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454. ZAGOSPODAROWANIE TERENNU
454-1 SIECI | PRZYLACZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
sanitarnych w zakresie sieci i przylaczy zwigzanych z projektem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
| zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa — zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno — uzytkowa.

Instalacjia kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania $ciekéw
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania instalacii
wewnetrznych, sieci oraz przytaczy przy uzyciu materiatdbw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw
lub aprobat technicznych:

— instalacja wodociggowa zewnetrzna;

— kanalizacyjna sanitarna zewnetrzna;

— kanalizacyjna deszczowa zewnetrzna;

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatoSci eksploatacyjnej.
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Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,\Wymagania ogélne”.
Materiaty do budowy instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
lub posiadac $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Ponizej podano wymagania, na podstawie ktorych nalezy dobrac i wyceni¢ wszystkie urzadzenia.

Przed zakupem kazde urzadzenie (dobdr) ma by¢ przestawione do akceptacji przez Inwestora oraz biuro
projektow.

Przed zamdwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu urzadzen, kart
doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomyiki
lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z czeci dokumentacii, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w Projekcie Przetargowym. Na kazde
zadanie Zamawiajacego (Menadzera Projektu) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Normg
lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji hydrantdw zewnetrznych muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady
okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny.

2.2. Istniejace uzbrojenie

W ulicy Sienkiewicza w Kielcach zlokalizowany jest przewod wodociggowy DN150, kanat kanalizacji
sanitarnej DN200 oraz kanat kanalizacji deszczowej DN600. W ulicy znajdujq sie takze kable energetyczne
i teletechniczne.
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2.3. Przylacze instalacji wodociggowej

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci wodociggowej z dnia 30.10.2017r o nr TT9-
W/2923/2496/17 budynek posiada istniejace przylacza wodne, ktore realizowane jest za pomocg dwoch
oddzielnych przewodow:

— PE-110mm na cele ppoz.;

— PE-90mm na cele socjalno-bytowe.

Z uwagi na realizowang przebudowe budynku Teatru przytacze na cele socjalno-bytowe, PE-90mm podlega
demontazowi.

Na likwidowanym przytaczu wykona¢ demontaz zasuwy. Istniejacg trojnik w miejscu wigczenia likwidowanego
przytacza do istniejgcego wodociggu nalezy zabezpieczy¢ kotnierzem S$lepym i zabezpieczyC blokiem
oporowym.

Demontaz wodomierza DN25 na likwidowanym przytaczu na cele socjalno-bytowo i wodomierza DN65
na istniejacym przytaczu bytowo - pozarowym nalezy wykona¢ w porozumieniu i uzgodnieniu
z przedstawicielami Wydziatu kontroli Podtgczen i Montazu Wodomierzy ,Wodociggdw Kieleckich” tel. (41) 36-
53-145; -147.

Woda do budynku dostarczana bedzie istniejacym przytaczem PE-110mm z sieci miejskiej Dn150
zlokalizowanej w ul. Henryka Sienkiewicza.

Przytacze doprowadzono do pomieszczenia przytacza wody znajdujgcego sie na kondygnacji -1 budynku.
Na przytaczu zaprojektowany zostanie filtr siatkowy, zawér antyskazeniowy, wodomierz gtéwny oraz armatura
odcinajgca. Z uwagi na niewystarczajgce cisnienie panujace w sieci miejskiej w pomieszczeniu przytacza wody
zaprojektowano zestaw hydroforowy, wykorzystywany na cele bytowe oraz przeciwpozarowe.

Zestaw hydroforowy jest wyposazony w urzadzenia zabezpieczajace przed suchobiegiem. Zestaw hydroforowy
nie bedzie powodowat nadmiernego obnizenia cisnienia w sieci wodociggowej oraz nie bedzie powodowat
uderzen hydraulicznych.

W zwigzku z likwidacjq istniejacego przytacza wody na cele bytowe, likwidacji ulegnie istniejacy zestaw
wodomierzowy.

Pomiar zuzycia wody na cele bytowe bedzie realizowany przez projektowany zestaw wodomierzowy
na przytaczu DN100.

Projektowany wodomierz gtowny MWN/JS 50/4,0 o max. przepustowo$ci 31,25 [m3/h].

Dla celowego zapotrzebowania na wode na cele pozarowe i cele bytowe przepustowos$¢ istniejacego przytacza
wody @110 bedzie wystarczajaca.

Wytyczne materiatowe wg dokumentacji projektowe;.

2.4. Kanalizacja sanitarna zewnetrzna

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarmnej z dnia 30.10.2017r o nr TT9-
W/2923/2496/17 budynek posiada istniejace przytacza kanalizacji sanitarnej odprowadzajace $cieki bytowe
do kanatu Dn200 w ul. Henryka Sienkiewicza. Z uwagi na przebudowe i rozbudowe istniejacego obiektu trasa
przytacza kanalizacyjnego podlega zmianie.

W uktadzie nowoprojektowanym Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bedg projektowanym przytaczem
Dn200 do sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Henryka Sienkiewicza.

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U @200mm x 5,9mm kl. S SN8 grubosciennych
z rdzeniem litym kielichowych z uszczelkg gumowa wg PN-EN 1401-1:1995. Wigczenie przez istniejacg studnie
na istniejacym kanale w ul. Sienkiewicza.

Istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej ulega likwidacji. Dla zachowania ciggto$ci przeptywu $ciekow,
istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy zlikwidowa¢ po wczesniejszym wykonaniu i przetaczeniu
nowego kanatu. Nieczynng kanalizacje sanitarng nalezy trwale usung¢ z ziemi. Likwidowany wlot do studni
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nalezy zabetonowac lub zamurowac i zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Kinete w studni nalezy tak wyprofilowac
by zachowac ciggtosc strugi.

Wytyczne materiatowe wg dokumentaciji projektowe;.

2.5. Kanalizacja deszczowa zewnetrzna

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej z dnia 04.12.2017r.
o nr WKD.613.1.110.2017 wody opadowe z inwestycji odprowadzane bedg do kanatu kanalizacji deszczowej
Dn600 zlokalizowanego w ul. Henryka Sienkiewicza.

W chwili obecnej przebudowywany budynek posiada 4 istniejace przytacza kanalizacji deszczowej o Srednicy
Dn150 odprowadzajgce wody z dachu budynku zlokalizowanego bezposrednio przy ulicy. Pozostate wody
z budynkdw istniejacych odprowadzane sg rynnami na teren inwestycji.

Projekt przebudowy zaktada wykorzystanie istniejacych przytaczy kanalizacji deszczowej o srednicy Dn150
| przerobieniem jednego przytacza, wraz z trasg na Dn200.

Wody opadowe z dachéw odprowadzane bedg za pomocg wewnetrznych rynien spustowych, natomiast teren
odwadniany bedzie za pomocg wpustow punktowych.

Instalacja prowadzona w budynku oraz pod dziedzincem wykonana zostanie z rur cisnieniowych HD-PE
taczonych przez zgrzewanie.

Na poziomach przewidziano rewizje. Na rurach spustowych przewidziano czyszczaki z rusztem.

Wytyczne materiatowe wg dokumentaciji projektowe;.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport przewoddw i ksztattek

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub inny sposadb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tadowaniu
i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac
do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i nizszej. Transport rur i przewodow
Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewoddw, w sposédb zabezpieczajacy je przed
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uszkodzeniem. Przewéz rur i przewodow w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz S$rodka transportu.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $Scian $rodka
transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie
krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki
I materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu
w sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny
mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w granicach tolerancji okreslone;
w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowujac

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t. Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazyndw na plac budowy.

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegdlnych elementoéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy $cisle
stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie zasadami sztuki budowlane;
i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatdw i urzadzen mozna stosowaé miedzy innymi nastepujace sprawne technicznie $rodki

transportu:
— samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych
w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu
drogowego.
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Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco,
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ogéinej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej
kolejnosci.

5.2. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine” pkt.4.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej
kolejnosci.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest zobowigzany do szczegbétowego zapoznania sie
z dokumentacjg geologiczno—inzynierska oraz do wyboru najwladciwszej metody wykonania prac
i ewentualnego odwodnienia wykopow, dostosowanych do panujacych warunkéw gruntowo-wodnych.

5.3. Prace wstepne

Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej. Cato$¢ prac
przebudowania sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika.

5.4. Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej rozdzielczej stanowig Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja
Prawna. Wytyczenie w terenie osi kanalizacji przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow
zataman trasy oraz wigczenia do istniejgce;j sieci.

Przed przystapieniem do robdt nalezy pod nadzorem wiasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach
wigczenia.

Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg przy przekroczeniach pod istniejacymi drogami. Zdjety
materiat nalezy ztozy¢ oddzielnie w sposob zapobiegajacy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemia.
Materiat z rozbidrki nawierzchni nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.5. Roboty ziemne — wykopy

Roboty ziemne rozpocza¢ od miejsca wigczenia przytacza w kierunku dziatki.

Wykop pod projektowane przylacza wykona¢ jako wasko przestrzenny, szalowany poziomo wypraskami
i rozparty tradycyjnymi rozporami. Wykop nalezy doktadnie oczy$ci¢ z kamieni, korzeni, i innych czesci statych.
Szeroko$¢ wykopu — 1,0m, gteboko$¢ wg profilu. Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem
technicznym. W dnie wykopu wykona¢ podsypke piaskowo-zwirowg grubo$ci 20 cm. Zasypke wykopu
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wykonywac recznie gruntem sypkim do wysoko$ci 30 cm powyzej rury zageszczac recznie i dalej zasypywac
warstwami grubosci 20 - 30 cm zageszczajgc mechanicznie do uzyskania maksymalnego zageszczenia 0,95
wg skali Proctora wg instrukcji producenta rur. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-B-03020. Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736, a takze
zachowujac przepisy BHP.

Uwaga:
Przed przystgpieniem do prac inzynieryjnych zwigzanych z projektowanymi sieciami i przylaczami nalezy
dokona¢ demontazu istniejacego, zbednego, kolidujacego uzbrojenia terenu (zgodnie z PZT).

5.6. Podsypka i obsypka

Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10cm musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o
wymiarach powyzej 30mm.

Obsypka kanatéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢

wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubo$ci warstwy co najmniej 20cm (po zageszczeniu)
powyzej wierzchu rury.

Grunt do zasypania powinien by¢ zgodny z wykazem aktualnych norm.

5.7. Ogélne warunki ukladania rurociagu

Po wykonaniu wykopow i przygotowaniu podtoza moga by¢ wykonywane prace montazowe.

Materiaty wykorzystane do budowy powinny odpowiada¢ wyszczegoinionym w projekcie technicznymi ST. Rury,
przed opuszczeniem ich do wykopu, muszg by¢ oczyszczone wewnatrz i na zewnatrz z ziemi oraz sprawdzone
w celu wykrycia ewentualnych uszkodzen powstatych podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny
by¢ opuszczane powoli i ostroznie, za pomocg lin konopnych lub wielokrazkiem powieszonym na tréjnogach,
a rury o duzych $rednicach (ochronne) za pomocg dzwigu. Kazda rura po umieszczeniu zgodnie z linig
osi i nachylenia powinna przylega¢ do gruntu na catej dtugosci i przynajmniej 1/4 jej obwodu symetrycznie
do osi. Pojedyncze rury powinny by¢ unieruchamiane przez pokrycie gleba na srodku i ubijanie, tak aby rura
nie mogta zmieniaC swej pozycji dopdki potaczenia nie bedq uszczelnione. Potgczenia powinny byé
pozostawione bez przykrycia, dopoki nie zostanie przeprowadzona proba szczelnosci. Odchylenia
osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie mogg przekraczaé

"+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie mozna poprawia¢ przez
umieszczanie pod spodem elementéw statych, jak kawatki drewna, kamienie, itp. Na koncu kazdego
dnia roboczego otwarty koniec rury musi by¢ zabezpieczony przed dostaniem sie piasku lub wody deszczowe;
przez zatkniecie dobrze przylegajacym przykryciem. Po skontrolowaniu utozenia rurociggu i probie szczelnosci
rury powinny by¢ zasypane do takiego poziomu aby gleba powyzej zapobiegata ich sptywowi po ewentualnym
zatopieniu. Jezeli rury muszg by¢ umieszczone na mniejszych gteboko$ciach, muszg by¢ zabezpieczone przed
zamarzaniem np. warstwg zuzlu (zuzel nie moze pozostawa¢ w bezpo$rednim kontakcie z rurami z tworzywa
sztucznego). Projektowana przytacze powinna by¢ zmontowana przy uzyciu rur PVC-U klasy S, potaczonych
za pomocag kielichow. Wykorzystane moga byc tylko rury z biezacym atestem.

Przewody z rur PVC nalezy uktadaC przy temperaturze powietrza od +5 do +30°C. Uktadanie rur zaréwno
PVC jak i PE100 do kanalizaciji cisnieniowej moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym
lub odpowiednio zageszczonym. Montaz przewoddw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujac
projektowany spadek przewodow. Uktadanie wykonac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng
projektu oraz technologig montazu tych rur.
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5.8. Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie kanalizacji w zaleznoSci od rodzaju gruntu moze wystgpi¢ konieczno$¢ odwodnienia
powierzchniowego przy pomocy drenazu. W gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ drenaz
w obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenazu zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 20m, skad zostanie
odpompowana poza zasieg Robdt wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.

5.9. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektdéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m dla rur z PCV.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | - utozenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

etap Il - po probie szczelno$ci ztacz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg odeskowan
i rozpor Scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg aktualnych norm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu.

Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntow okreslonych w Specyfikacji Technicznej
i zgodnie z wymaganiami aktualnych norm].

5.10. Studzienki kanalizacyjne

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementdw, nalezy zwr6ciC uwage na wiasciwe ustawienie kregow i piyt,
wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki
nalezy wykonac rownolegle z budowg kanatow sanitarnych.

Zeliwne wlazy kanatowe nalezy montowaé na plycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.

Zastosowano wtazy typu ciezkiego w jezdniach, pozostate typu lekkiego.

Stopnie zlazowe w $cianie komory roboczej nalezy montowa¢ mijankowo w dwdch rzedach,
w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegto$ci poziomej osi stopni 0,30m. Pierwszy stopierr w kominie
powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.11. Préba szczelno$ci

Przed rozpoczeciem proby szczelno$ci przewdd kanalizacyjnych nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢. Probe
szczelnoSci nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +1 stopien Celsjusza. Cisnienie
probne nie moze by¢ nizsza niz 1,0MPa. Odcinek mozna uznaé¢ za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie
wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 minut nie bedzie spadku ci$nienia.

5.12. Ochrona przed korozja

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne studzienek rewizyjnych i potaczeniowych, éciekowych, oraz wylotéw nalezy
zaizolowac w gruntach suchych 2 x Abizolem ,R”"i 1 x. Abizolem ,,P” lub innym $rodkiem o poréwnywalnej jakoSci.
Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy $ciany zaizolowa¢ 2 x Abizolem ,R” i 2 x Abizolem P’
lub innym Srodkiem o poréwnywalnej jakosci..
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Elementy metalowe jak: stopnie wtazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowaé farbg podktadowa cynkowq
oraz lakierem bitumicznym.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powtoke, trwale przylegajaca do $cian, siegajacg 0,5m. ponad
najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wod w studzienkach. Potgczenie
izolacji pionowej z pozioma oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokosci co najmniej 0,1m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogélne”.

6.2. Kontrola, badania, pomiary

Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania majgce na celu:

— okre$lenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robot instalacyjnych),

— stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukciji przed zniszczeniem,

— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6ét w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725
i PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktdéw niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1mm,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

— badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem.

6.3. Préby szczelno$ci instalacji

Instalacje nalezy podda¢ badaniom na probie ciSnieniowej zgodnej z procedurg okreslong w normie VdS.
Ci$nienie podczas préby — min. 13,6 Bara

Czas prdby — min.2 godz.

Badania szczelnoSci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg i przeprowadzi¢
dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zaworow, kurkow oraz potaczen. Z przeprowadzonych
prob szczelnosci instalacji nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkéw.

Instalacje grzewczg nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢ na ci$nienie 0,9MPa, instalacie uwaza sie
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za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badania szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy przeptuka¢ woda. W czasie proby nalezy
sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkow oraz potgczen. Z przeprowadzonych préb szczelnoSci
instalacji nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow. Grzejniki nalezy poddaé
probie na goraco w celu dokonaniem regulacii.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny wynik. Wyniki
odbioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robdt.

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Wyniki
odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér koricowy

Odbiorowi konncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

sprawdzenie kompletnoSci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

badanie szczelnosci catego przewodu.

Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
— dokumentacja powykonawcza,

— dziennik budowy,

— atesty i zadwiadczenia,

— protokoty préb szczelno$ci przewoddw instalaci,

— protokoty wykonania ptukania instalacji ,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych instalacji sanitarnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggow. Definicja i dobér PN.

PN-77/H-04419 Préba szczelnosci

PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-H-74200.-1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane,

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego zastosowania.
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PN-79/H-74244
PN-1S06761:1996
PN-70/N-01270.03
PN-70/N-01270.14
PN-89/H-02650
PN-70/H-97051
PN-70/H-97050
PN-70/H-97052

PN-71/H-97053
PN-79/H-97070

Inne dokumenty

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe. Przegotowanie koricow rur i ksztattek do spawania.

Wytyczne znakowania rurociggow. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Armatura i rurociggi. CiSnienia i temperatury.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliw do
malowania. Ogolne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Wzorce jakoSci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania.

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.
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