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453. ROBOTY INSTALACYJNE
453-4 INSTALACJE WENTYLACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
sanitarnych w zakresie instalacji wentylacji, w zwigzku z projektem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45331000-6 Instalowanie ~ urzadzen  grzewczych,  wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
| zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu
i wykonaniu w/w robét.

Niezaleznie od postanowien niniejszej Specyfikacji Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC normy
| przepisy obowigzujace w Polsce.

1.3. OkresSlenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czes$ci majaca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowane;
przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogot z zastosowaniem przewoddw.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikow w celu zagwarantowania wymaganych warunkdéw - intensywno$ci wymiany
powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu
— w strefie przebywania ludzi.

Krotno$¢ wymiany powietrza — liczbowa warto$¢ intensywno$ci wentylacji pomieszczenia, liczba okre$lajaca ile
razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci rownej objetosci
pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.
Powietrze nawiewane - powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego
lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane - powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego
lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.

Indukcja powietrza — zasysanie czeSci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia
powietrza pierwotnego.
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Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktora nie wystepuje
w normalnym skfadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu
termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez roznice gestosci powietrza na zewnatrz
| wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja - wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementow wspomagajacych i otwordw
0 obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelno$ci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
lub strumienicowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogoina — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacia miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okre$lonej przestrzeni
W pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajaca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
| rozprowadzania powietrza.

Instalacja centralnego ogrzewania — systemu wodnego, pompowego, dwururowego — zespot urzadzen
zmontowanych w budynku dostarczajacych ciepto do poszczegdinych pomieszczen.

Instalacja ciepta technologicznego — zespét instalacji dostarczajacy czynnik grzewczy o odpowiednich
warunkach temperaturowych do poszczegolnych urzadzen znajdujacych sie w budynku.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedace wynikiem jednoczesnego
oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu
powietrza, a takze otaczajacych przegrod.

KrotnoS¢ wymian powietrza - iloS§¢ wymian powietrza, liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylaci
pomieszczenia, liczba okreslajgca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza
0 objetoSci rownej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci wzgledne;
I innych pochodnych parametrow powietrza zewnetrznego, ktore nalezy przyjmowac w danej miejscowosci przy
obliczaniu i doborze urzadzen

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotnosci wzgledne;
i predko$ci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy przyjmowaé — w funkcji przeznaczenia
i trybu uzytkowania pomieszczen - przy obliczaniu i doborze urzadzen

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu srodkow technicznych, majace na celu zmiane jednej
lub kilku wielko$ci charakteryzujacych stan i jako$¢ powietrza

Recyrkulacja powietrza z pomieszczenia — skierowanie cze$ci powietrza wywiewanego z pomieszczenia
do ponownego wykorzystania w powietrzu nawiewnym.

Srednica_nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur — Srednicy wewnetrznej, dla ksztattek — Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
Ciénienie dyspozycyjne — roznica cisnienia w danym punkcie systemu grzewczego lub chtodniczego pomiedzy
ci$nieniem w rurociggu zasilajgcym i powrotnym podczas pracy pomp obiegowych.

Ciénienie robocze w instalacji — obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentaciji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.

Ciénienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalaciji.
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Cinienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Ci$nienie_nominalne PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacii
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byC przekroczona w Zadnym
jej punkcie.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do wykonania instalacii
mechanicznychh, przy uzyciu materiatbw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat
technicznych:

— instalacji wentylacji.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementdéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,\Wymagania ogélne”.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Nalezy
je sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.

Materiaty nalezy przedstawi¢ Inwestorowi w takim okresie czasu przed planowang realizacjg robot,
aby w przypadku ich nie zaakceptowania termin rozpoczecia zaplanowanych rob6t nie byt zagrozony.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i whasciwo$¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Kierownika budowy. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza Terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika budowy. Jesli Kierownik budowy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione rozliczenie zastosowania ich
zastgpi w oparciu 0 uzgodniong przez strony kalkulacje. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane
I niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem.
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2.2. Instalacje wentylacji
Budynek wyposazony zostanie w nastepujace uktady wentylacyjne, podzielone z uwagi na funkcje jakie petnia,
lokalizacje w budynku oraz harmonogram pracy poszczegoinych pomieszczen.

2.2.1. Wentylacja nawiewno-wywiewna (recyrkulacyjna) studia nagran — R12

System ten zaprojektowano na potrzeby nawiewu i wyciggu powietrza z pomieszczen studia nagran,
Zlokalizowanych na kondygnaciji -2 budynku zabytkowego.

Na potrzeby nawiewu i wyciggu (recyrkulacji) zaprojektowana zostata centrala wentylacyjna zlokalizowana w
przestrzeni sufitu podwieszanego komunikacji prowadzacej do rezyserki i studia nagran. Centrala wyposazona
zostata w chtodnice wodna oraz sekcje filtracyjna, oraz automatyke, umozliwiajaca wpiecie do BMS budynku.
Centrala zaprojektowana zostata przy zatozeniu iz wentylator pracowat bedzie ze statg wydajnoscia,
parametrem ktory bedzie zmieniat sie w czasie bedzie temperatura powietrza nawiewanego regulowana w
zaleznosci od potrzeb.

Powietrze na potrzeby pomieszczen nawiewane bedzie poprzez systemem kanatow zlokalizowanych
przestrzeni sufitu podwieszanego do anemostatéw zlokalizowanych w suficie podwieszanym.

Wycigg powietrza z pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez kraty wywiewne zlokalizowane na scianach 10cm
nad podtoga. Powietrze z krat wywiewnych, kierowane bedzie do centrali, systemem kanatdw umieszczonych
w $cianach i suficie podwieszanym pomieszczen.

Parametry centrali wentylacyjnej:

llo$¢ powietrza recyrkulacyjnego: Vi=2 390m3/h przy 150Pa,

Moc chtodnicza: Qch=4.89kW,

Sekcja filtracyjna: F7,

Wymiary centrali: 1750x1200x750mm,

Wymiary krdcicy przytaczeniowych, nawiew: 1100x650mm,

Wymiary krécicy przytaczeniowych, wyciag: 1100x650mm,

Masa: 309kg.
Dane  akustyczne  przy ~ wolnym | Oktawa [Hz]/dane akustyczne [dB]
rozprzestrzenianiu 63 125 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Poziom mocy akustycznej, obudowa 50,5 | 45,0 |500 |410 |38,0 |33,0 |270 |14,0
Poziom mocy akustycznej, wlot 56,0 | 57,0 | 650 |[650 |59,0 |57,0 |54,0 |52,0
Poziom mocy akustycznej, wylot 590 |620 |710 |700 720 |69,0 |650 |61,0

|zolacja termiczna:

Kanaty nawiewne i wyciggowe wykonac nalezy w technologii kanatow akustycznych samonos$nych wykonanych
ze sprasowanych wiokien szklanych potgczonych Zywicg termoutwardzalng, pokryta z zewnatrz folig
aluminiowg, o grubosci ptyty 40 mm i wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,033 [W/m-K].

Ochrona przed hatasem:
Na instalacji nawiewnej i wyciggowej zaprojektowano tlumiki akustyczne chronigce pomieszczenie przed
hatasem emitowanym przez centralg oraz przed dzwigkiem przenikajacym pomiedzy pomieszczeniami.

Parametry ttumika R12-1:

Wymiary: 1100x600x1000mm,
Przeptyw: 2400m3/h,

Strata cisnienia: <5Pa,

LWA <15[db(A)]
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Dane akustyczne | Oktawa [Hz]/dane akustyczne [dB]

ttumika 63 125 1250 |[500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lw 24 20 16 12 8 5 2 0

De 5 11 17 20 28 33 |21 |21

Parametry tlumika R12-2:

Wymiary: 1100x600x1000mm,

Przeptyw: 2400m3/h,

Strata cisnienia: <5Pa,

LWA <15[db(A)]

Dane akustyczne | Oktawa [Hz]/dane akustyczne [dB]

ttumika 63 125 1250 |[500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lw 24 20 16 12 8 5 2 0

De 5 11 17 20 28 33 |27 |21

Parametry tlumika R12-3:

Wymiary: 500x300x1500mm,

Przeptyw: 1280m3/h,

Strata cisnienia: 14Pa,

LWA 26[db(A)]

Dane akustyczne | Oktawa [Hz]/dane akustyczne [dB]

ttumika 63 125 1250 |[500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lw 37 32 27 23 19 16 13 10

De 5 13 22 26 35 38 |29 |24

Parametry tlumika R12-4:

Wymiary: 400x300x3000mm,

Przeptyw: 1280m3/h,

Strata cisnienia: 21Pa,

LWA 25[db(A)]

Dane akustyczne | Oktawa [Hz]/dane akustyczne [dB]

ttumika 63 125 1250 |500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lw 34 30 26 22 18 15 12 19

De 9 23 43 39 35 23 19 17

Parametry tlumika R12-5:

Wymiary: 400x300x2000mm,

Przeptyw: 1280m3/h,

Strata cisnienia: 10Pa,

LWA 22[db(A)]

Dane akustyczne | Oktawa [Hz]/dane akustyczne [dB]

ttumika 63 125 1250 |500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Lw 31 27 22 19 15 12 |9 6

De 4 12 25 23 18 15 12 |9
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakoSC wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji lub projekcie organizacii
Robot zaakceptowanym przez Kierownika budowy; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika budowy.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
I gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow fadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport przewoddw i ksztattek

Transport kanatéw

Kanaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Kanaty powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie¢ przez podklinowanie
lub inny sposadb.

Kanaty w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaC przepisy o tadowaniu
i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowaé
do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych kanatow nie nalezy rzuca¢, a szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowad
przy przetadunku kanatéw z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Transport kanatow
i przewoddw Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiaréw rur i przewodoéw, w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem. Przew6z przewodéw w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz srodka transportu.
Przy wielowarstwowym uktadaniu przewodow gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu
powyzej 1/3 $rednicy zewnetrznej przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami
transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki
i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Armatura

52



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 4534

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny
mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarébw w granicach tolerancji okre$lonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowujac

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementow instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazyndw na plac budowy.

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegdlnych elementow oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy $cisle
stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki budowlanej
| wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatéw i urzgdzerh mozna stosowa¢ miedzy innymi nastepujgce sprawne technicznie Srodki
transportu:

— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych
w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ogdinej specyfikacji technicznej ,WWymagania ogéine”.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej
kolejnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, obowigzujacymi przepisami,
harmonogramem robdét i projektem organizacji robot oraz poleceniami Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w obiekcie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Kierownika robdt.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.2. Montaz przewoddw wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkdw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢
co najmniej 100mm.

PrzejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary
sq od 50 do 100mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewoddw lub przewoddw z izolacja. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
0 podobnych wtaciwosciach.

PrzejScia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob
nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢
na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia,
np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

Materiat podpdr i podwieszer powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
W miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci
i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej szczelno$¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukci.

Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature powietrza
transportowanego w sieci przewoddw, w przypadkach gdzie taka wystepuje (np. wywiew z okapdw i wentylacja
pozarowa)

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpdr powinny mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa
rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.
Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia
oraz byc¢ takiej konstrukcii, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem
elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potaczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny mie¢ wspdtczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.
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W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow mogty by¢ zdemontowane
lub wymienione, nalezy zapewnic¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen
powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatow elastycznych lub wibroizolatorow.

5.3. Otwory rewizyjne i mozliwo$¢é czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach
instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen
i elementéw instalacii, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozZliwia ich oczyszczenia w inny
Sposob.

Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatoSci i szczelnoSci przewodow, jak rowniez
wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodoéw powinny by¢ tak zamontowane,
aby nie utrudniaty czyszczenia przewoddw.

Elementy usztywniajagce wewnatrz przewodow o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementéw
trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaC wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementdw, ktére moggq
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych.

W przewodach o przekroju kotowym o Srednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowac zdejmowane
zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddw o wigkszych $rednicach nalezy
stosowac trojniki o minimalnej Srednicy 200mm, lub otwory rewizyjne. W przypadku wykonywania otworow
rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu.
Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:
— przepustnice (z dwoch stron);

— klapy pozarowe (z jednej strony);

— nagrzewnice i chtodnice (z dwdch stron);

— tlumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

— tlumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron);

— filtry (z dwoch stron);

— wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

— urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

— urzadzenia do automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwoch stron).

Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z wyjatkiem
klap pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

W poziomych przewodach odprowadzajacych powietrze z okapdw kuchni zawodowych nalezy stosowac otwory
rewizyjne w odstepach nie wiekszych niz 6m.

5.4. Montaz wentylatoréw

Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje
budynku (przez stosowanie fundamentéw, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.
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Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszczac w taki sposob, aby Srodek ciez- kosci wentylatora znajdowat
sie w potowie odlegto$ci pomiedzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikdéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworow
wentylatora.

Dhugo$c¢ tacznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100<L<250mm.

taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy
wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewnic:

— odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora;

— rownolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika;

— ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku
wentylatoréw z przektadnig pasowa).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami.

Wentylatory ttoczace (zasysajace powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone
siatka.

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotow
wentylatora.

5.5. Montaz aparatéw ogrzewczo-wentylacyjnych

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy dtugo$ci L wynoszacej
100<L<250mm zamontowane miedzy ich kro¢cami wlotowymi wylotowymi a siecig przewodow.

Sposob doprowadzenia powietrza zewnetrznego powinien umozliwia¢ jak najbardziej rownomierny w danych
warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnego aparatu.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajace powietrze zewnetrzne powinny by¢ po stronie ssawnej
wyposazone w przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytgczeniu
wentylatora.

5.6. Montaz nawiewnikéw, wywiewnikdw, okapow

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikdw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwo$cig
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewnikow nie powinno sie umieszczac w poblizu przeszkod (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.

Przewdd taczacy siec przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi€ jak najkrétsza trasa, bez
zbednych tukow i ostrych zmian kierunkow.

Sposdb zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz
wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementow przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwarte;.

Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego, o odporno$ci na korozje

i wytrzymato$ci mechanicznej odpowiadajacej co najmniej stali odpornej na korozje o grubosci minimalnej

1,0mm oraz spetnia¢ nastepujace wymagania:

— zamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawedzie ich otworéw wlotowych powinny
wykracza¢ poza krawedzie powierzchni gotowania co najmniej o 100mm z kazdej otwartej strony;

— wyposazenie w fatwo dostepne filtry tluszczowe (dotyczy okapow nad urzadzeniami kuchennymi, w ktérych
W czasie przygotowania potraw powstaje tluszcz);
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- wykonanie z materiatdw odpornych na dziatanie ttuszczu, wilgoci i wysokiej temperatury np. ze stali
nierdzewnej;

— zamontowanie mozliwie nisko nad urzadzeniem kuchennym z zachowaniem przepisow BHP oraz minimalnej
wysoko$ci zamontowania filtra ttuszczowego nad powierzchnig gotowania

5.7. Montaz czerpni i wyrzutni

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkow
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$¢ przejscia
przez dach.

5.8. Montaz przepustnic

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w element
umozliwiajacy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizmy napedu przepustnic
nie powinny mie¢nadmiernych luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacii.
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwg zmiane pofozenia topat w petnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.
Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadaé co najmniej klasie 1
wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN-EN
1751.

5.9. Montaz tlumikéw hatasu

Thumiki_powinny byé potaczone z przewodami wentylacyjnymi w__ pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajgcym:

— kierunek przeptywu powietrza,

— wersje usytuowania tlumika w instalacji (np. géra t).

W pomieszczeniach z wewnetrznymi zrodtami hatasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) ttumiki nalezy
montowa¢ w przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej (Sciana, strop) oddzielajacej
to pomieszczenie od pomieszczenia sasiedniego. Odcinek przewodu pomiedzy ttumikiem a przegrodg powinien
by¢ zaizolowany akustycznie.

Sie¢ przewodéw nalezy faczy¢ z tlumikiem za pomocq fagodnych ksztattek przejSciowych o katach
nie przekraczajacych 45e.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.2. Kontrola, badania, pomiary

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

okre$lenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia roboét instalacyjnych),

stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzer instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,
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ustalenie sposobu wykonywania mocowan,
ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
| z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzorua w oparciu o aktualne normy.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1mm,

zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem.

6.3. Prdby instalacji wentylacji mechanicznej

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli
Inwestora i Jednostki Projektowej. Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami
| przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby
beda mogty zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtoZeniu dokumentéw wykonawczych.
Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego odpowiedzialnoSc.
Podczas prob Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktdcen, elementow
instalacji, do usuniecia usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych
elementow instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sie
Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt
i ryzyko nie wywigzujacego sie za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Corti Instal 2002 .

Przed przystapieniem do badan nalezy dokona¢ przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos¢
z projektem. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, dostepno$¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentéw niezbednych do eksploatacii instalacii.

Dokumenty te powinny dotyczy¢:

— podstawowych danych eksploatacyjnych,
— inwentaryzacji powykonawczej,

— instrukcje obstugi itp.

Podczas probnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
prawidtowo$¢ dziatania silnikow elektrycznych,
sprawdzenie wydajno$ci oraz sprezu wentylatorow,

— sprawdzenie wydatkow na wywiewnikach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdine”.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny wynik. Wyniki
odbiorow materiatéw i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robot ziemnych podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji daty pozytywny wynik. Wyniki
odbioréow materiatow i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér koricowy

Odbiorowi korncowemu podlega:

sprawdzenie kompletnoSci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

badanie szczelno$ci catego przewodu.

Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
— dokumentacja powykonawcza,

— dziennik budowy,

— atesty i zadwiadczenia,

— protokoty préb szczelno$ci przewodow instalacii,

— protokoty wykonania ptukania instalacji ,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiardw pomontazowych instalacji grzewczo-
chtodniczychh.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodno$ci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.
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PN-78/B-03421
PN-B-03430

PN-B-03431
PN-B-02151/02

PN-B-02020
PN-B-02402
PN-B-0240
PN-B-01411: 1999
PN-76/B-03420
PN-78/B-03421

PN-B-10405:1999
PN-EN 10210-1:2007
PN-B-02421:2000

N-EN 12101-6:2007

Inne dokumenty:

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
Wentylacja iklimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze
Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych - Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen
- Wymagania i badania odbiorcze.

Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze¢$¢ 6 — Wymagania techniczne
dotyczace systemow réznicowania cisnien. Zestawy urzadzen.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.
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