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453. WYPOSAZENIE OBIEKTU
453-7 WYPOSAZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
polegajacych na montazu elementéw wyposazenia, z projektem zwigzanych z projektem przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 R&zne ustugi
93900000-7 Rdzne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2  Ustugi $lusarskie.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty

45420000-7 A
ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.
45421130-4  Instalowanie drzwi i okien

45421160-3  Instalowanie wyrobdéw metalowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
| zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
zamontowanie:

— Wwyposazenie sanitarne,

— meble ruchome,

meble state,

biaty montaz,

inne elementy wnetrz.

przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych oraz wytycznych
PW.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogéine”.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosSci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

Elementy wyposazenia dostarczone na budowe jako wyrdb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury,
wykonczone zgodnie z dokumentacjq projektowa i podlegajg akceptacii Architekta i winny posiada¢ odpowiednie
znaki jakosci.

2.2. Wyposazenie sanitarne
2.2.1. Toalety | kategorii
Lokalizacja: toalety dla widzow na poziomie +2

Umywalka:
Umywalka nablatowa z litego, surowego mosigdzu.

Umywalka o okragtym ksztatcie.

Sposodb instalacji: montaz na blacie nie grubszym niz 20mm.

Otwory na baterie i przelew: brak.

Umywalka w komplecie z kompaktowym syfonem oraz okragtym mosieznym korkiem klik-klak.

Bateria umywalkowa:

Bateria umywalkowa jednouchwytowa, materiat wykonania korpusu — mosigdz.
Montaz jednootworowy, glowica ceramiczna, strumien normalny, perlator zwykly.
Zasieg wylewki: 17cm.

Dozownik blatowy:
Blatowy dozownik mydta w ptynie, ze zbiornikiem podblatowym. Przeznaczony do montazu w blacie umywalki.
Mydto uzupetniane z kanistra.

Kosz na reczniki:
Kosz metalowy montowany do $ciany. Pojemnos$¢ 24 |.

Podajnik na reczniki:
Pojemnik metalowy na reczniki pojedyncze, montowany do Sciany. Okienko boczne do kontroli ilo$ci recznikéw.

Ustep wiszacy:
Stelaz do montazu przed $ciang petng lub z gipskartonu. Ustawienie sptukiwania 3-4,5 litra. Stelaz

ze wspornikami i zestawem akustycznym.

Przycisk:
Przycisk z pneumatycznym uruchamianiem sptukiwania, podnoénik hydrauliczny wymagajacy minimalnej sity

podczas sptukiwania. Posiada 2 zakresy sptukiwania. Wykorczenie biate szkto.
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Miska z deska;
Miska WC lejowa, ceramiczna, wiszaca, bez wewnetrznego kotnierza, o prostokatnym, lekko zaoblonym

ksztafcie. Waga 23,5kg.
Deska antybakteryjna z wysokiej jakosci tworzywa, zawiasy metalowe instalowane od gory.

Pisuar wiszacy:
Pisuar mocowany do Sciany ceramiczny. Prosty harmonijny ksztatt i zmniejszone wymiary specjalnie pod obiekty

uzytecznosci publicznej.

Stelaz do pisuaru:

Element montazowy do pisuaru. Do montazu przed Sciang petng lub gipskartonowa. Ze wspornikami
mocujacymi. Do zabudowanego urzadzenia sterujgcego. Elektroniczny zawdr sptukujacy, zasilanie z sieci 230V
do zabudowanego uruchamiania sptukiwania pisuarow.

Pojemnik na papier toaletowy:
Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewne;.

Szczotka WC:
Szczotka WC z pojemnikiem, do montazu $ciennego, ukryte mocowania. Pojemnik wyjmowany do czyszczenia.

Kosz higieniczny:
Pojemnik na odpadki higieniczne. Pojemno$¢ 3 litry. Kosz pedatowy ze szczelng wolnoopadajacg pokrywa.
Cichy mechanizm pedatowy, antyposlizgowa podstawa. Pojemnik wewnetrzny wyjmowany z uchwytem.

Suszarka do rak:

Strumieniowa suszarka do rak do montazu nasciennego natynkowego.

Suszenie dtoni zimnym powietrzem w 10-15 sekund. Antybakteryjna powierzchnia. Oszczedzajaca energie.
Automatyczne wigczanie i wytgczanie czujnikiem podczerwieni. Wyjmowany zbiornik na wode. Filtr
przeciwpytowy. 2 silniki szczotkowe 30 000 obr./min.

Predko$¢ przeptywu powietrza: 200 km/h (przy ujsciu dysz)

Poziom hatasu: 70 dB

Zuzycie energii: 1760 W

Zasilanie: 220-240 V / 50-60 Hz

Stopien ochrony: IPX1, klasa Il., CE

Pokrycie: Odporne tworzywo ABS

Lustro:
Lustro wykonane na zamdwienie. W ksztatcie elipsy, w ramie mosigznej o gr. 1 cm.
Promien zaokraglenia 25,8 cm.

2.2.2. Toalety Il kategorii
Lokalizacja: toalety dla widzéw na poziomie -1.

Umywalka:
Umywalka nablatowa z litego, surowego mosigdzu.

Umywalka o okragtym ksztatcie.

Sposdb instalacji: montaz na blacie nie grubszym niz 20mm.

Otwory na baterig i przelew: brak.

Umywalka w komplecie z kompaktowym syfonem oraz okragtym mosieznym korkiem klik-klak.

213



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 453-7

Bateria umywalkowa:
Bateria umywalkowa jednouchwytowa, montaz jednootworowy, gtowica ceramiczna, strumien normainy,
perlator zwykty.

Dozownik na mydto:
Blatowy dozownik mydta w ptynie, ze zbiornikiem podblatowym. Przeznaczony do montazu w blacie umywalki.
Mydto uzupetniane z kanistra.

Podajnik recznikdw papierowych:
Pojemnik metalowy na reczniki pojedyncze, montowany do Sciany. Okienko boczne do kontroli ilo$ci recznikéow.

Kosz na zuzyte reczniki:
Kosz metalowy montowany do sciany. Pojemno$¢ 24 |.

Ustep wiszacy:
Stelaz do montazu przed $ciang petng lub z gipskartonu. Ustawienie sptukiwania 3-4,5 litra. Stelaz

ze wspornikami i zestawem akustycznym.

Przycisk:
Przycisk z pneumatycznym uruchamianiem sptukiwania, podnosnik hydrauliczny wymagajacy minimalnej sity
podczas sptukiwania. Posiada 2 zakresy sptukiwania. Wykonczenie biate szkio.

Miska z deska;
Miska WC lejowa, ceramiczna, wiszaca, bez wewnetrznego kotnierza, o prostokatnym, lekko zaoblonym

ksztafcie. Waga 23,5kg.
Deska antybakteryjna z wysokiej jakosci tworzywa, zawiasy metalowe instalowane od gory.

Pisuar wiszacy:
Pisuar mocowany do $ciany ceramiczny. Prosty harmonijny ksztatt i zmniejszone wymiary specjalnie pod obiekty

uzytecznosci publiczne;.

Stelaz do pisuaru:

Element montazowy do pisuaru. Do montazu przed Sciang petng lub gipskartonowg. Ze wspornikami
mocujacymi. Do zabudowanego urzadzenia sterujgcego. Elektroniczny zawér sptukujacy, zasilanie z sieci 230V
do zabudowanego uruchamiania sptukiwania pisuaréw.

Pojemnik na papier toaletowy:
Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewne;.

Szczotka WC:
Szczotka WC z pojemnikiem, do montazu Sciennego, ukryte mocowania. Pojemnik wyjmowany do czyszczenia.

Kosz higieniczny:
Pojemnik na odpadki higieniczne. Pojemno$¢ 3 litry. Kosz pedatowy ze szczelng wolnoopadajacg pokrywa.
Cichy mechanizm pedatowy, antyposlizgowa podstawa. Pojemnik wewnetrzny wyjmowany z uchwytem.

Lustro:
Lustro okragte w ramie stalowej, $rednica 70cm,
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Wymiary i parametry techniczne poszczegoinych elementéw wyposazenia sanitarnego wg SPECYFIKACJI
MATERIALOWEJ (ARCHITEKTURA) rozdziat 16.

2.2.3. Toalety lll kategorii

Umywalka typ 1:

Umywalka podblatowa ceramiczna, z przelewem.
Umywalka o prostokatnym lekko zaoblonym ksztatcie.
Sposob instalacji: montaz podblatowy.

Materiat: ceramika sanitarna.

Otwory na baterie: brak.

Waga: 8,3 kg.

Umywalka typ 2:

Umywalka podblatowa ceramiczna, z przelewem.
Umywalka o prostokatnym lekko zaoblonym ksztatcie.
Sposob instalacji: montaz podblatowy.

Materiat: ceramika sanitarna.

Otwory na baterie: brak.

Waga: 9,8 kg.

Umywalka typ 3:

Umywalka podblatowa ceramiczna, z przelewem.
Sposob instalacji: montaz podblatowy.

Materiat: ceramika sanitarna.

Otwory na baterie: brak.

Syfon widoczny:
Syfon ozdobny do umywalki, materiat - mosigdz, odporny na korozje, regulacja wysokosci 55-150mm, odlegto$¢

od $ciany max. 330mm, d=32mm. Wymiary odejscia G 1" 1/4.
Syfon w komplecie z okragtym czarnym korkiem klik-klak do umywalki (materiat - mosigdz)

Bateria umywalkowa typ 1:
Bateria umywalkowa jednouchwytowa, montaz jednootworowy, gtowica ceramiczna, strumier normainy,
perlator zwykty.

Bateria umywalkowa typ 2:
Bateria umywalkowa Scienna, podtynkowa, 2-otworowa.

Dozownik mydta:
Dozownik mydfa pojemno$¢ 750ml, montowany do Sciany.

Podajnik recznikdéw papierowych:
Pojemnik metalowy na reczniki pojedyncze, montowany do $ciany. Okienko boczne do kontroli ilo$ci recznikow.

Kosz na zuzyte reczniki:
Kosz podblatowy, montowany do $ciany. Pojemno$¢ 24 |.
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Stelaz do miski WC:
Stelaz do montazu przed Sciang petng lub z gipskartonu. Ustawienie sptukiwania 3-4,5 litra. Stelaz ze
wspornikami i zestawem akustycznym.

Przycisk:
Przycisk do sptukiwania dwudzielnego, do uruchamiania w sptuczkach podtynkowych, materiat wykonczeniowy

— cynkowy odlew cisnieniowy / szkto. Popychacze izolowane akustycznie.

Miska z deska;
Miska WC lejowa, ceramiczna, wiszaca, bez wewnetrznego kotierza, o prostokatnym, lekko zaoblonym

ksztafcie. Waga 23,5kg.
Deska antybakteryjna z wysokiej jakosci tworzywa, zawiasy metalowe instalowane od gory.

Pisuar wiszgcy oraz przycisk do sptukiwania:

Pisuar ze zintegrowanym sitkiem ceramicznym, mocowany do $ciany, ceramiczny. Prosty harmonijny ksztatt,
lekko zaoblony.

Przycisk sptukujacy kwadratowy, z tworzywa sztucznego.

Stelaz do pisuaru:
Element montazowy do pisuaru uniwersalny. Do montazu przed $ciang petng lub gipskartonowa.
Ze wspornikami mocujgcymi. Do natynkowych zaworow sptukujacych.

Brodzik typ 1:
Brodzik wykonany z konglomeratu marmurowego z antybakteryjng powierzchnig, utatwiajacg czyszczenie.

Brodzik typ 2:
Brodzik wykonany z konglomeratu marmurowego z antybakteryjng powierzchnia, utatwiajaca czyszczenie.

Brodzik typ 3:
Brodzik wykonany z konglomeratu marmurowego z antybakteryjng powierzchnia, utatwiajaca czyszczenie.

Drzwi wnekowe typ 1:
Drzwi wnekowe skrzydtowe. Szkto hartowane bezpieczne. Grubo$¢ szkta minimum 6mm, okucia ze stali
nierdzewnej w kolorze czarnym.

Drzwi wnekowe typ 2:
Drzwi wnekowe skiadane. Szkto hartowane bezpieczne. Grubo$¢ szkta minimum 6mm, okucia ze stali
nierdzewnej.

Drzwi wnekowe typ 3:
Drzwi wnekowe skiadane. Szkto hartowane bezpieczne. Grubo$¢ szkta minimum 6mm, okucia ze stali
nierdzewne;.

Komplet prysznicowy typ 1:

Zestaw prysznicowy podtynkowy sktadajacy sie z okragtej gtowicy prysznicowej montowanej na ramieniu
prysznicowym, podtuznej stuchawki z uchwytem $ciennym oraz okragtej baterii podtynkowej jednouchwytowe;
z przetacznikiem. Mieszacz ceramiczny.
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Pojemnik na papier toaletowy:
Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewne;.

Szczotka WC:
Szczotka WC z pojemnikiem, do montazu $ciennego, ukryte mocowania. Pojemnik wyjmowany do czyszczenia.

Kosz higieniczny:
Pojemnik na odpadki higieniczne. Pojemnos¢ 3 litry. Kosz pedatowy ze szczelng wolnoopadajacy pokrywa.
Cichy mechanizm pedatowy, antyposlizgowa podstawa. Pojemnik wewnetrzny wyjmowany z uchwytem.

Lustra:

Lustro wykonane na wymiar. Powierzchnia lustra zlicowana ze $ciang.
Lustro kwadratowe w ramie stalowe;.

Lustro okragte w ramie stalowej, Srednica 70cm.

Wymiary i parametry techniczne poszczegélnych elementéw wyposazenia sanitarnego wg SPECYFIKACJI
MATERIALOWEJ (ARCHITEKTURA) rozdziat 16.

2.2.4. Toalety dla niepetnosprawnych

Umywalka na stelazu:

Umywalka wiszaca ceramiczna, przeznaczona dla 0séb niepetnosprawnych, mocowana na srubach, z otworem
na baterie, bez przelewu.

Umywalka o prostokatnym lekko zaoblonym ksztatcie.

Materiat: ceramika sanitarna.

Waga: 18 kg.

Montaz na stelazu ukrytym przeznaczonym dla umywalek dla niepetnosprawnych.

Syfon:
Syfon umywalkowy podtynkowy do montazu w $ciance instalacyjnej. Przystosowany dla osob

niepetnosprawnych. Pokrywa ze stali szlachetnej.

Bateria umywalkowa:
Bateria umywalkowa jednouchwytowa, z dtugim uchwytem. Mieszacz ceramiczny. Strumier laminarny.
Przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych.

Dozownik na mydto:

Dozownik mydta nascienny. Pojemnik o kubistycznym ksztatcie z elementem montazowym dystansujacym
produkt od Sciany. Zamykanie na kluczyk. Wizjer do sprawdzania ilosci ptynu z boku. Pasuje do dostepnego
na rynku mydta w ptynie. Do montazu $ciennego, z wysokiej jakosci stali, powierzchnia szczotkowana.

Podaijnik recznikdw papierowych:

Pojemnik o kubistycznym ksztatcie, odpowiedni do standardowych recznikdw papierowych ze sktadaniem typu
C o szer. 240-250mm i gt. 90-100mm. Pojemno$¢ ok. 300-450 sztuk recznikéw papierowych. Frontowe okienko
do kontroli poziomu zuzycia. Do montazu $ciennego, z wysokiej jakosci stali, powierzchnia szczotkowana,
zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem.

Kosz na zuzyte reczniki:
Kosz na $mieci 0 kubicznym ksztatcie z uchying pokrywka, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem.
Wykonany z wysokiej jako$ci stali nierdzewnej matowej. Pojemnos¢ 28 I.
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Stelaz do miski WC:
Stelaz do wiszacych misek WC oraz uchwytow wysiegnikowych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych,
ze sptuczkag podtynkowa. Przeznaczony do zabudowy lekkiej.

Przycisk:
Przycisk do sptukiwania dwudzielnego, do uruchamiania w sptuczkach podtynkowych, materiat wykonczeniowy

— cynkowy odlew cisnieniowy / szkto. Popychacze izolowane akustycznie.

Miska z deska;
Miska WC ceramiczna wiszaca, bezrantowa, dla 0séb niepetnosprawnych. Wysokos¢ montazu 46¢cm.

Deska sedesowa owalna, przeznaczona dla o0s6b niepetnosprawnych, z wysokiej jakosci tworzywa,
antybakteryjna, wzmocnione zawiasy metalowe instalowane od dotu.

Uchwyt $cienny typ 1:

Uchwyt Scienny podwdjny o dtugosci 73cm, wykonany z profilu o przekroju okragtym ze stali nierdzewnej,
wykonczonej w satynie. Montowany na state do Sciany, odchylany do gory. Wyposazony w system
zabezpieczajgcy porecz przed nagtym opadnieciem.

Uchwyt Scienny typ 2:
Uchwyt Scienny podwajny, staty, o dtugo$ci 60cm, wykonany z profilu o przekroju okragtym ze stali nierdzewnej,
wykonczonej w satynie. Montowany do stelazu podtynkowego do uchwytow dla 0séb niepetnosprawnych.

Uchwyt $cienny typ 3:

Uchwyt Scienny podwojny o diugosci 73cm, wykonany w profilu o przekroju okragtym ze stali nierdzewnej,
wykonczonej w satynie. Montowany na state do $ciany, odchylany do géry. Wyposazony w wieszak na papier
toaletowy w rolce oraz w system zabezpieczajacy podniesiong porecz przed nagtym opadnieciem.

Szczotka WC:

Szczotka WC z pojemnikiem, do montazu Sciennego, ukryte mocowania. Pojemnik wyjmowany do czyszczenia.
Z wysokiej jakosci stali, powierzchnia matowa.

Lustro:

Prostokatne lustro krysztatowe o zaokraglonych brzegach, z folig zabezpieczajacq przed odpryskami i ramg z
funkcjg uchylng.

Uchwyt z metalu, pokryty wysokiej jakosci chromem. Minimalistyczny design. Rama pokryta biatym lakierem
wysokiej jakoSci. Latwe ustawienie nachylenia lustra w pozycji siedzacej od 0 do 10°. Do montazu $ciennego.

Wymiary i parametry techniczne poszczegolnych elementéw wyposazenia sanitarnego wg SPECYFIKACJI
MATERIALOWEJ (ARCHITEKTURA) rozdziat 16.

2.2.5. Toalety V kategorii

Umywalka typ 1:

Umywalka o prostokgtnym ksztafcie.

Sposob instalacji: mocowana na $rubach do Sciany.
Materiat: ceramika sanitarna.

Otwory: na baterie sztorcowa, na odptyw i przelew.
Waga: 16,5 kg

Umywalka typ 2:
Umywalka wpuszczana w blat ceramiczna, z przelewem i otworem na baterig.
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Umywalka o prostokatnym ksztatcie.
Sposob instalacji: montaz nablatowy.
Materiat: ceramika sanitarna.

Syfon widoczny:
Syfon ozdobny do umywalki, syfon butelkowy, odporny na korozje, regulacja 60-220mm, odlegtos¢ od Sciany

70-300mm, d=32mm. Wymiary odejScia R 1 1/4.

Bateria umywalkowa:
Jednouchwytowa bateria umywalkowa, sztorcowa. Komplet odptywowy G 1 1/4 z ciegtem. Mieszacz
ceramiczny, strumien normalny. Przeptyw 5 I/min.

Dozownik mydta:
Manulny dozownik mydta w ptynie. Pojemnos¢ 0,8]. Wykonany z bardzo dobrej jakosci stali szlachetnej.
Zamykanie na kluczyk. Montaz nascienny. Wizjer do sprawdzania iloSci ptynu z boku.

Podaijnik recznikdw papierowych:
Pojemnik o kubistycznym ksztafcie, wykonany z najwyzej jakosci stali nierdzewnej zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem, niewidoczne zawiasy.

Kosz na zuzyte reczniki:
Kosz na $mieci o kubicznym ksztatcie z uchylng pokrywka, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem.
Wykonany z wysokiej jakoSci stali nierdzewnej matowej. Pojemnosc¢ 28 |.

Stelaz do miski WC:
Stelaz do montazu przed $ciang petng lub z gipskartonu. Ustawienie spiukiwania 3-4,5 litra. Stelaz
ze wspornikami i zestawem akustycznym.

Przycisk:
Przycisk uruchamiajgcy pneumatyczny.

Miska z deska;
Miska WC lejowa, ceramiczna, wiszaca, owalna, bezrantowa. Deska sedesowa owalna, z wysokiej jakosci

tworzywa, zawiasy metalowe instalowane od dotu.

Pisuar wiszacy oraz przycisk do sptukiwania:

Pisuar ze zintegrowanym sitkiem ceramicznym, mocowany do $ciany, ceramiczny. Prosty harmonijny ksztatt,
lekko zaoblony.

Przycisk sptukujacy prostokatny ze stali szczotkowanej, dostosowany do ilosci wody sptukujacej 1,2,4 litry.

Stelaz do pisuaru:
Element montazowy do pisuaru uniwersalny. Do montazu przed S$ciang petng lub gipskartonowa.
Ze wspornikami mocujgcymi. Do natynkowych zaworow sptukujacych.

Brodzik typ 1:
Brodzik z odlewu mineralnego odpornego na plamy, odbarwienia, $cieranie. W komplecie z syfonem z biatg

pokrywka. Gtebokos¢ 1.5¢cm.
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Kabina prysznicowa:
Drzwi wnekowe przesuwne 2-elementowe. Szkto hartowane przezroczyste. Profile - srebrny potysk.

Komplet prysznicowy:

Gtowica prysznicowa wielko$¢ 100mm, materiat - chrom, popielata tarcza strumieniowa z tworzywa sztucznego
montowana na ramieniu prysznicowym. Ramie prysznicowe chromowane 128mm dtugosci. Bateria prysznicowa
podtynkowa jednouchwytowa chromowana, $rednica rozety 150mm. Wystepuje mieszacz ceramiczny.

Pojemnik na papier toaletowy:
Pojemnik na papier toaletowy o kubistycznym ksztatcie, montaz Scienny. Na jedna rolke papieru 19cm. Okienko
do kontroli zuzycia. Pojemnik z wysokiej jakosci stali, powierzchnia szczotkowana.

Szczotka WC:
Szczotka WC z pojemnikiem, do montazu Sciennego, ukryte mocowania. Pojemnik wyjmowany do czyszczenia.
Z wysokiej jakosci stali, powierzchnia matowa.

Kosz higieniczny:
Pojemnik na odpadki higieniczne. Pojemno$¢ 4,5 litra. Mocowanie do Sciany, ukryta pokrywa.

Lustro nad umywalka:
Lustro wykonane na wymiar. Powierzchnia lustra zlicowana ze $ciang. Pas lustra o wysokosci 80cm,
na wysokosci 40cm ponad umywalka, na catg szeroko$¢ sciany.

Lustro Scienne pionowe wieszane:

Lustro do zawieszenia na Scianie.

Lustro na catej szeroko$ci i wysokosci Sciany:
Lustro wykonane na wymiar z jednej tafli.

Wymiary i parametry techniczne poszczegolnych elementéw wyposazenia sanitarnego wg SPECYFIKACJI
MATERIALOWEJ (ARCHITEKTURA) rozdziat 16.

2.2.6. Inne wyposazenie sanitarne

Umywalka w zabudowach meblowych:

Okragty zlew jednokomorowy, wpuszczany w blat.

Stal nierdzewna bakteriostatyczna. Wykonczenie satynowe.
Komora wyposazona w system odptywowy.

Zlew w zabudowach meblowych:

Kwadratowy zlew jednokomorowy, wpuszczany w blat. Promien zaokraglenia 10mm.
Wymiar wewnetrzny: 40x40cm. Gtebokos¢ komory: 19cm.

Stal nierdzewna bakteriostatyczna. Wykonczenie satynowe. Grubo$¢ stali: 1mm.

Komora wyttaczana z jednej czesci, bez spoin. Wykonczenie z ochrong przed skaleczeniem.

Bateria w zabudowach meblowych:
Jednouchwytowa bateria kuchenna z obrotowg wylewka, DN15. Strumien laminarny. Zakres obrotu — mozliwo$¢
ustawienia zakresu na 110°, 150°, 360°. MoZliwo$¢ usytutowania uchwytu z prawej lub lewej strony.
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Haczyki:
Pojedynczy haczyk ze stali nierdzewnej szczotkowanej mocowany na dystansie od sciany. Mocowanie do $ciany

mechaniczne, niewidoczne.
W toaletach nalezy zapewni¢ po jednym haczyku na kabing. Przy kabinach prysznicowych nalezy zapewni¢
minimum po 3 haczyki na kabine.

Zlew roboczy:
Uniwersalna komora gospodarcza ze stali szlachetnej, powierzchnia jedwabisty mat, grubo$¢ materiatu 0,9mm.

Montowana do $ciany. Profilowana sciana przednia komory. Zatyczkowy, $rodkowy zestaw odptywowo-
przelewowy 1 1/2 i przelew. Listwa tylna wys. 30mm. Zintegrowane wsporniki.

Bateria:
Bateria do zimnej wody z aeratorem i dtugg wylewka. Regulator ceramiczny, montaz $cienny jednootworowy,
napowietrzacz strumienia wody, zasieg wylewki 29cm, gwint przytacza 1/2" GZ, przeptyw do 15I/min.

Wymiary i parametry techniczne poszczegélnych elementéw wyposazenia sanitarnego wg SPECYFIKACJI
MATERIALOWEJ (ARCHITEKTURA) rozdziat 16.

2.2.7. Apartamenty

Brodzik wraz z kabing prysznicowg 90x90x4cm:

Brodzik 90 x 90 x 4cm z konglomeratu marmurowego z antybakteryjng powierzchnig, utatwiajacq czyszczenie
Kabina- szkto hartowane bezpieczne h=200 cm. Grubos¢ szkta minimum 6mm, okucia ze stali nierdzewnej
wykonczone — chrom, drzwiczki otwierane (prawe 2 sztuki, lewe, 2 sztuki

Lustro nad umywalka:

Lustro o szerokosci okoto 98 cm ( na szeroko$¢ od $ciany do prysznica).
Wysokos¢ okoto 112,5 cm do wysokosci ptytek w prysznicu

Lustro zlicowac ze Sciang malowang oraz z ptytkami

Zestaw prysznicowy z baterig podtynkowa;
W zestawie bateria wannowa, deszczownica, stuchawka prysznicowa, waz prysznicowy, ramie natrysku,
przylacze katowe.

— zregulacjg strumienia

-z korpusem podtynkowym

— bateria podtynkowa

— deszczownica o Srednicy 25 cm z ramieniem (1.34.137.26)

— stuchawka prysznicowa 5-funkcyjna o Srednicy 10 cm ze strumieniem masaz (1.34.748)
- przytacze katowe z uchwytem na stuchawke (205.182.01)

- waz satin (91.34.609.15)

— kolor: chrom

Umywalka z szafka:

Szafka wykonana z MDF wodoodpornego.

Malowana - mat na pistacjowy kolor (nalezy przedstawi¢ probki kolorystyczne do akceptacii)
Podzielona na 2 réwne szuflady z cichym domykiem. W szufladzie przewidzie¢ wyciecie na
Wysokos$¢:44,5 cm

Szeroko$¢:79,6 cm

Gteboko$¢:50 cm
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Kolor: pistacjowy

zawiasy: metalowe

Boki i front MDF : lakierowane MAT

Szuflady:2 Szuflady z funkcja cichego samodomyku

Bateria umywalkowa:

Jednouchwytowa bateria umywalkowa rozmiar 165 mm, z regulatorem wody 195 mm

Gtowica ceramiczna, dtugos¢ wylewki 139 mm, elastyczny waz przytaczeniowy 3/8", regulowany perlator,
strumien normalny, powierzchnia: chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane cisnienie operacyjne
3 - 5 bar, bez korka automatycznego, 165 mm.

Stelaz do miski WC:
Stelaz do montazu przed $ciang petng lub z gipskartonu. Metalowa rama no$na lakierowana proszkowo.
Ustawienie sptukiwania 3-6 litra. Stelaz ze wspornikami i zestawem akustycznym.

Wieszak na reczniki:
Wykonane ze stali nierdzewnej 18/10 wieszaki majg polerowane na wysoki potysk wykorczenie. Dzieki
6 silikonowym podktadkom wieszak dopasowa¢ mozna do grubo$ci szklanej szyby.

Szczotka do WC:

Wykonana z matowej stali nierdzewnej i tworzywa sztucznego
Wyjmowany, plastikowy pojemnik zapewniajacy lepsza higiene
Wymienna korcowka i uchwyt

Podajnik na papier toaletowy:

Stalowy wieszak na papier toaletowy.

Wieszak ze stali nierdzewnej o subtelnym satynowym potysku. Jego ramie jest nieco zagiete ku gorze,
Cco zapobiega spadaniu rolki.

Do wieszaka dotgczony jest zestaw montazowy.

Dozownik do mydta:
Stalowy dozownik do mydta do zawieszenia na $cianie.
Wykonany ze stali nierdzewnej — o subtelnym satynowym potysku.

Uchwyt na suszarke:
Uchwyt pozwalajacy wygodnie przechowywa¢ suszarke w tazience. Zostaty wykonane ze stali nierdzewnej
odpornej na dziatanie wilgoci, co gwarantuje niezmienny wyglad przez dtugi czas.

Kosz na $mieci:
Prosty i nowoczesny kosz na $mieci 0 pojemnosci 2,5 | w obudowie z matowej stali nierdzewnej z praktycznym
plastikowym wktadem.

Przycisk:
przycisk do sptukiwania dwudzielnego, do uruchamiania w sptuczkach podtynkowych; ptyta i przyciski: biaty,

cynkowy odlew cisnieniowy, szkto; pierscienie ozdobne: chrom btyszczacy; wymiary przycisku: 24cm szer. X
16cm wys.
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2.3. Meble ruchome

2.3.1. Regaly gospodarcze i archiwalne

Regat gospodarczy:

Konstrukcja stalowa, potki przestawne, elementy ocynkowane.
3 potek.

Regat archiwizacyjny:

Konstrukcja stalowa, potki przestawne, elementy ocynkowane.
5 potek z regulowang wysokoscig co 40 mm.

No$nos¢ potki: 150 kg.

Wymiary i parametry techniczne poszczegoinych elementéw wyposazenia sanitarnego wg SPECYFIKACJI
MATERIALOWEJ (ARCHITEKTURA) rozdziat 14.

2.3.2. Inne meble

Sofa:

2 siedziska, podtokietnik po lewej stronie, aluminiowe nogi (odlew).
Wysokos¢ siedziska: 43cm.

Sofa:
2 siedziska, bez podtokietnikéw, aluminiowe nogi (odlew).
Wysoko$¢ siedziska: 43cm.

Krzesto:

Krzesto z polipropylenu, wzmocnionego w 20% wtoknem szklanym.
Krzesto z mozliwoscig sztaplowania.

Wysokos¢ do siedziska: 45,5cm

Stotek barowy:
Stotek barowy z oparciem i podnézkiem zapewniajagcym wygode podczas siedzenia, odpowiedni do blatu

0 wysokosci 90cm. Rama stalowa z chromowang powfoka.
Wysoko$¢ siedziska: 67cm.

Stét prostokatny:
Blat z ptyty melaminowanej. Grubo$¢ blatu 28mm. Nogi metalowe prostokatne, zabezpieczone przed korozjg,
malowane proszkowo.

Stot prostokatny:
Blat z ptyty melaminowanej. Grubo$¢ blatu 28mm. Nogi metalowe prostokatne, zabezpieczone przed korozja,
malowane proszkowo.

Szafka szatniowa w komplecie z fawka stata:

Szafka szatniowa zamykana stalowa, z podziatem na dwie skrytki w kolumnie, z mozliwo$cig taczenia w ciggi.
Szafka z blachy stalowej malowanej proszkowo. Drzwiczki ze szczeling wentylacyjng, wyposazone w zamek.
Siedzisko tawki wykonane ze szlifowanej i lakierowanej sklejki drewnianej. Nogi stalowe, zabezpieczone przed
korozja, malowane proszkowo.

Krzesto na kdtkach tapicerowane:
Siedzisko i oparcie zitegrowane ze sobg, w cato$ci tapicerowane.
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Stelaz, na kétkach, malowany proszkowo.
Wysokos¢ do siedziska: 45¢cm

Krzesto biurowe:

Ergonomiczne, obrotowe krzesto biurowe z oparciem wysokim, charakteryzujace sie, lekka, nowoczesng forma.
Podstawa pigcioramienna, aluminiowa, kolor chrom. Kdtka standardowe. Amortyzator gazowy w obudowie
chromowanej, umozliwiajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska. Mechanizm umoZzliwiajacy synchroniczne
odchylanie oparcia i siedziska z ptynng regulacjg sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzacego
oraz blokade tego ruchu.

Stelaz oparcia metalowy zalany piankg poliuretanowg o gestosci 55 kg/m3, siedzisko ze sklejki lisciastej zalane;
piankg poliuretanowg o gestosci 75 kg/m3. Oparcie wyposazone w zintegrowany zagtowek (bez mozliwosci
regulacii).

Podtokietniki wykonane jako odlew aluminium z naktadkg poliuretanowa.

Biurko prostokatne:
Blat z ptyty melaminowanej. Grubo$¢ blatu 28mm. Nogi metalowe prostokatne, zabezpieczone przed korozja,
malowane proszkowo.

Biurko prostokatne:
Blat z ptyty melaminowanej. Grubo$¢ blatu 28mm. Nogi metalowe prostokatne, zabezpieczone przed korozja,
malowane proszkowo.

Szafa biurowa trzydrzwiowa:

Materiat: ptyta meblarska pokryta laminatem HPL.

Wewnatrz: wieszak na ubrania wierzchnie oraz uktad potek przystosowany do przechowywania dokumentow
oraz materiatow biurowych.

Cokdt: z ptyty meblarskiej laminowanej HPL, h=7 cm.

Wszystkie elementy wykonane w sposéb zapewniajgcy odpornos¢ na intensywne uzytkowanie.

Kontener podbiurkowy:

Kontener podbiurkowy trzyszufladowy z naktadanym piérnikiem, cato$¢ wykonana z ptyty melaminowane;.
Korpus oraz fronty kontenera wykonane z trojwarstwowej ptyty widrowej w klasie higienicznosci E1 o grubosci
min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze biatym. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczyé¢
obrzezem PCV grubosci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglic R=2mm.

Kontener jest posadowiony na czterech kdtkach tworzywowych w kolorze czarnym, 2 szt z hamulcem, 2 szt bez
hamulca.

Kontener wyposazony w trzy szuflady, wkiady metalowe z blokadg wysuwu wiecej niz jednej szuflady,
opcjonalnie zamek centralny. No$nos¢ szuflad 25kg.

Szafa dwudrzwiowa:

Materiat: ptyta meblarska pokryta laminatem HPL.

Wewnatrz: wieszak na ubrania wierzchnie oraz uktad potek z mozliwoscig regulacji wysokosci.
Cokdt: z ptyty meblarskiej laminowanej HPL, h=7 cm.

Wszystkie elementy wykonane w sposob zapewniajacy odpornos¢ na intensywne uzytkowanie

Deska do prasowania sktadana:

Z regulacjg wysokosci, wykonczona materiatem przepuszczajacym pare wodng, stelaz i podstawa ze stali.
Deska z podstawkg na zelazko, wykonczong warstwa silikonu.

Powierzchnia do prasowania o dtugo$ci 120 cm i szeroko$ci 37 cm.
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Krzesto do charakteryzaciji:
Krzesto do charakteryzacji, z wysokim oparciem z regulowanym zagtowkiem, podstawa na stopkach,
piecioramienna, ze stali chromowanej, z wbudowanym podndzkiem, regulacja wysokosci.

Fotel fryzjerski:
Siedzisko i oparcie zintegrowane ze sobg, w cato$ci tapicerowane.

Siedzisko obrotowe. Podstawa na kétkach, piecioramienna, ze stali chromowanej, regulacja wysokosci.

Toaletka:

Toaletka wykonana na zaméwienie z ptyty meblowej laminowanej HPL, wyposazona w szuflade oraz lustro z
o$wietleniem. Sposéb o$wietlenia lustra - obwodowo.

Wysokos¢ do blatu: 85cm

Stot krawiecki:

Konstrukcja ramowa ze stalowych profili zamknietych (40x40mm rama, 40x80mm nogi). Usztywnienie za
pomocg wspornikdw ukosnych. Blat roboczy z pityty widrowej laminowanej o gr. 25mm z brzegami
wykonczonymi katownikami aluminiowymi 25x25mm, ktére zabezpieczajg brzegi stotu. Pod catym blatem rama
stalowa z profilu 40x40mm. Mozliwo$C regulacji wysoko$ci oraz wypoziomowania przy pomocy S$rub
nastawczych. Stot na kdtkach z mozliwo$cig blokady.

Wieszak na kotkach:

Wozek odziezowy z drazkiem na wieszaki. Wykonany z rur stalowych z galwanizowanym wykoriczeniem.
Wyposazony w 4 kota samonastawne. Wézek z mozliwoscig sztaplowania.

Nosnos¢: 100 kg.

Manekin:
Manekin krawiecki meski. Korpus z polistyrenu, elastyczne czarne poszycie. Chromowana metalowa noga.

Manekin:
Manekin krawiecki damski. Korpus z polistyrenu, elastyczne czarne poszycie. Chromowana metalowa noga.

Szafa dwudrzwiowa:

Materiat: ptyta meblarska pokryta laminatem HPL.

Wewnatrz: wieszak na ubrania wierzchnie oraz uktad potek z mozliwoscig regulacji wysokosci.
Cokot: z ptyty meblarskiej laminowanej HPL, h=7 cm.

Wszystkie elementy wykonane w sposdb zapewniajacy odporno$¢ na intensywne uzytkowanie.

Rower treningowy stacjonarny:

Magnetyczny system oporu, koto zamachowe o wadze 5 kg. Podwdjnie wyciszona pokrywa kota zamachowego.
8-stopniowa reczna regulacja oporu. Siodetko wypetnione Zelem. Regulacja wysoko$ci siedziska.
Antyposlizgowe pedaty wyposazone w paski stabilizujgce stopy. Kotka transportowe na przednim stabilizatorze.
Sensory pomiaru pulsu na kierownicy. Wbudowany komputer z funkcjg pomiaru: czasu éwiczen, przebytego
dystansu, spalonych kalorii, predko$ci, pulsu.

Maksymalna waga uzytkownika 100 kg +/- 20%.

Standard zgodny z EN957.

Zestaw do ¢éwiczen z tawka treningowa;
W sktad zestawu wchodza: tawka, sztanga, gryf tamany, obcigzenia, hantle.
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tawka ze stojakami zintegrowanymi, modlitewnikiem, prasg na nogi. Siedzisko 31x33cm, oparcie 75x25¢cm z
regulowanym katem nachylenia. Profil tawki 50x50mm.
Maksymalna waga uzytkownika 110 kg.

Smietnik:

Pojemnik na odpady i surowce wtorne, na 4 kotkach, pojemnos¢ 660l.
Ciezar nominalny: 270 kg;

Waga pojemnika: 45 kg.

Smietnik:

Pojemnik na odpady i surowce wtdrne, na 2 kédtkach, pojemnos¢ 360I.
Ciezar nominalny: 160 kg;

Waga pojemnika: 20 kg.

Wymiary i parametry techniczne poszczegoinych elementéw wyposazenia sanitarnego wg SPECYFIKACJI
MATERIALOWEJ (ARCHITEKTURA) rozdziat 14.

2.4. Meble state

2.4.1. Toalety

Blaty tazienkowe w sanitariatach V kategorii

Blat tazienkowy pod umywalke wpuszczang, wykonany z ptyty HPL o grubo$ci 12mm, barwionej w masie,
wykonczonej powtoka ‘antyfinger'.

Od frontu ptyta HPL, wys. 20cm, maskujaca.

Podkonstrukcja mocowana do $ciany, z profili stalowych, ocynkowanych, niewidoczna od zewnatrz, zgodnie z
technologig wykonawcy.

Wykonczenie: gtadkie, matowe.

Wymiary i parametry techniczne poszczegoinych elementow wyposazenia sanitarnego wg SPECYFIKACJI
MATERIALOWEJ (ARCHITEKTURA) rozdziat 15.

2.4.2. Pomieszczenia pracownikdw i szatnie

Zabudowa w szatni pracownikow gastronomii:

Zabudowa wykonana na zamoéwienie. Wierzch blatu roboczego na wysoko$ci 90cm. Pod blatem, na pofowie
szeroko$ci zabudowy, szafki, zdwoma potkami, zamykane drzwiczkami. Reszta przestrzeni pod blatem — wolna,
umozliwiajgca dosuniecie krzeset barowych i spozywanie positkow. Umywalka i zlew wpuszczane w blat.
60cm nad blatem - szafki wiszace, z dwoma potkami, zamykane drzwiczkami. Wysokos¢ szafek wiszacych
- 60cm.

Wewnatrz zabudowy potki z mozliwoscig regulacji wysokosci.

Materiat: ptyta meblarska pokryta laminatem HPL.

Cokdt: z ptyty meblarskiej pokrytej laminatem HPL, h=12cm.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane przeciwwilgociowo i zabezpieczone do stopnia: trudnozapalne.
Blat z ptyty meblarskiej, gr. 4cm, pokrytej laminatem HPL. Oktadzina $cian przy blacie z ptytek ceramicznych,
jak dla cian typu SCC8.

Wyposazenie nablatowe:

— czajnik bezprzewodowy: pojemno$¢ 1,71, moc: 1850-2200W, tryb utrzymywania statej temperatury wody
przez 30 min, blokada otwarcia i ochrona przed przegrzaniem, automatyczne wytgczanie po zagotowaniu,
wyjmowany filtr antywapniowy, ochrona przed przegrzaniem i wigczeniem pustego czajnika, gumowe
koficowki w podstawie zwiekszajace stabilno$¢ urzadzenia.
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Wszystkie elementy wykonane w sposdb zapewniajgcy odporno$¢ na intensywne uzytkowanie.

Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

Liczba i typ oku¢ oraz osprzetu meblarskiego: zawiasy, uchwyty, mocowania itp. — dostosowane do obcigzenia
I intensywnego uzytkowania, zgodnie z zaleceniami producentéw. Elementy faczenia niewidoczne od zewnatrz.

Zabudowa w pomieszczeniu sprzataczek:

Zabudowa wykonana na zaméwienie. Wierzch blatu roboczego na wysoko$ci 90cm. Pod blatem szafki, zdwoma
potkami, zamykane drzwiczkami. Zlew wpuszczany w blat.

Wewnatrz zabudowy pdtki z mozliwoscig regulacji wysokosci.

Materiat: ptyta meblarska pokryta laminatem HPL.

Cokot: z ptyty meblarskiej pokrytej laminatem HPL, h=12cm.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane przeciwwilgociowo i zabezpieczone do stopnia: trudnozapalne.
Blat z ptyty meblarskiej, gr. 4cm, pokrytej laminatem HPL. Oktadzina Scian przy blacie z ptytek ceramicznych,
jak dla cian typu SCC8.

Wyposazenie nablatowe:

— czajnik bezprzewodowy: pojemnos¢ 1,71, moc: 1850-2200W, tryb utrzymywania statej temperatury wody
przez 30 min, blokada otwarcia i ochrona przed przegrzaniem, automatyczne wytgczanie po zagotowaniu,
wyjmowany filtr antywapniowy, ochrona przed przegrzaniem i wigczeniem pustego czajnika, gumowe
koncdwki w podstawie zwiekszajace stabilno$¢ urzadzenia.

Wszystkie elementy wykonane w sposob zapewniajacy odpornos¢ na intensywne uzytkowanie.

Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

Liczba i typ oku¢ oraz osprzetu meblarskiego: zawiasy, uchwyty, mocowania itp. — dostosowane do obcigzenia
| intensywnego uzytkowania, zgodnie z zaleceniami producentéw. Elementy taczenia niewidoczne od zewnatrz.

Zabudowa w dyzurce garderobian, stanowisku charakteryzacji, stanowisku fryzjerskim

Zabudowa wykonana na zamoéwienie. Wierzch blatu roboczego na wysoko$ci 90cm. Pod blatem szafki, zdwoma
potkami, zamykane drzwiczkami. Umywalka i zlew wpuszczane w blat.

60cm nad blatem - szafki wiszace, z dwoma potkami, zamykane drzwiczkami. Wysokos¢ szafek wiszacych
- 60cm.

Wewnatrz zabudowy potki z mozliwo$cig regulacji wysokosci.

Materiat: ptyta meblarska pokryta laminatem HPL.

Cokdt: z ptyty meblarskiej pokrytej laminatem HPL, h=12cm.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane przeciwwilgociowo i zabezpieczone do stopnia: trudnozapalne.
Blat z ptyty meblarskiej, gr. 4cm, pokrytej laminatem HPL. Oktadzina $cian przy blacie z ptytek ceramicznych,
jak dla cian typu SCC8.

Wyposazenie wbudowane:

- Wyposazenie sanitarne;

- umywalka WS.6.1.1;

- zlew WS.6.1.2, 2 x bateria WS.6.1.3.

Wszystkie elementy wykonane w sposob zapewniajacy odpornos¢ na intensywne uzytkowanie.

Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

Liczba i typ oku¢ oraz osprzetu meblarskiego: zawiasy, uchwyty, mocowania itp. - dostosowane do obcigzenia
| intensywnego uzytkowania, zgodnie z zaleceniami producentow. Elementy taczenia niewidoczne od zewnatrz.
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Zabudowa bez umywalki w dyzurce garderobian:

Zabudowa wykonana na zaméwienie. Wierzch blatu roboczego na wysoko$ci 90cm. Pod blatem szafki, zdwoma
potkami, zamykane drzwiczkami. Zlew wpuszczany w blat.

60cm nad blatem - szafki wiszace, z dwoma potkami, zamykane drzwiczkami. Wysokos¢ szafek wiszacych
- 60cm.

Wewnatrz zabudowy potki z mozliwoscig regulacji wysokosci.

Materiat: ptyta meblarska pokryta laminatem HPL.

Cokdt: z ptyty meblarskiej pokrytej laminatem HPL, h=12cm.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane przeciwwilgociowo i zabezpieczone do stopnia: trudnozapalne.
Blat z ptyty meblarskiej, gr. 4cm, pokrytej laminatem HPL. Oktadzina Scian przy blacie z ptytek ceramicznych,
jak dla cian typu SCC8.

Wyposazenie wbudowane:
- Wwyposazenie sanitarne - zlew WS.6.1.2 i bateria WS.6.1.3.

Wszystkie elementy wykonane w sposdb zapewniajgcy odporno$¢ na intensywne uzytkowanie.

Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

Liczba i typ oku¢ oraz osprzetu meblarskiego: zawiasy, uchwyty, mocowania itp. - dostosowane do obcigzenia
I intensywnego uzytkowania, zgodnie z zaleceniami producentéw. Elementy faczenia niewidoczne od zewnatrz.

Stanowisko fryzjerskie do mycia:
Myjnia fryzjerska wyposazona w gtebokg umywalke z wyprofilowanym miejscem na kark. Fotel, tapicerowany
skérg ekologiczna, z odchylonym oparciem plecow

Wymiary i parametry techniczne poszczegolnych elementéw wyposazenia sanitarnego wg SPECYFIKACJI
MATERIALOWEJ (ARCHITEKTURA) rozdziat 15.

2.4.3. Pracownie

Szafa wnekowa:

Szafa wngkowa wykonana na zaméwienie. Mebel dzielony na moduty dwudrzwiowe w przedziale 100-120cm.
Wewnatrz, w jednym module drgzek na ubrania wierzchnie, w pozostatych min. 6 potek z mozliwoscig regulacji
Wwysokosci.

Materiat: ptyta meblarska pokryta laminatem HPL.

Cokdt: z ptyty meblarskiej pokrytej laminatem HPL, h=12 cm.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane przeciwwilgociowo i zabezpieczone do stopnia: trudnozapalne.
Wszystkie elementy wykonane w sposdb zapewniajacy odporno$¢ na intensywne uzytkowanie. Liczba i typ oku¢
oraz osprzetu meblarskiego: zawiasy, uchwyty, mocowania itp. - dostosowane do obcigzenia i intensywnego
uzytkowania, zgodnie z zaleceniami producentéw. Elementy taczenia niewidoczne od zewnatrz.

Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

Regat wbudowany w pracowniach krawieckich:

Regat na bele materiatu wykonany na zamoéwienie. Konstrukcja stalowa, potki przestawne, elementy
ocynkowane i malowane proszkowo

6 potek z regulowang wysokoscig co 40 mm.

Nosnos¢ potki: 150 kg.

Wszystkie elementy wykonane w sposéb zapewniajgcy odpornos¢ na intensywne uzytkowanie.

Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

Zastona na szynie zamocowanej do sufitu w pracowni krawieckiej damskiej:
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Szyna z ekstrudowanego aluminium, o wymiarach 20x20mm, mocowana do sufitu. System przystosowany do
zawieszania ciezkich tkanin, z napedem sznurkowym. Utozyskowane zblocza koncowe szyny umozliwiajace
ptynne sterowanie i cichg prace systemu. Szyny i elementy lakierowane proszkowo w kolorze biatym.

Zastona bawetniana, na catg wysoko$¢ pomieszczenia, o gramaturze catkowicie nieprzejrzyste;.

Wszystkie elementy wykonane w sposdb zapewniajacy odporno$¢ na intensywne uzytkowanie.

Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

Wymiary i parametry techniczne poszczegolnych elementow wyposazenia sanitarnego wg SPECYFIKACJI
MATERIALOWEJ (ARCHITEKTURA) rozdziat 15.

2.4.4. Pomieszczenia socjalne

Zabudowa kuchenna:

Zabudowa wykonana na zamoéwienie. Wierzch blatu roboczego na wysokosci 90cm. Pod blatem szafki,
z dwoma potkami, zamykane drzwiczkami. Zlew wpuszczany w blat.

60cm nad blatem - szafki wiszace, z dwoma potkami, zamykane drzwiczkami. Wysokos¢ szafek wiszacych
- 60cm.

Wewnatrz zabudowy potki z mozliwoscig regulacji wysokosci.

Materiat: ptyta meblarska pokryta laminatem HPL.

Cokdt: z ptyty meblarskiej pokrytej laminatem HPL, h=12cm.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane przeciwwilgociowo i zabezpieczone do stopnia: trudnozapalne.
Blat z ptyty meblarskiej, gr. 4cm, pokrytej laminatem HPL. Oktadzina $cian przy blacie z ptytek ceramicznych,
jak dla cian typu SCC8.

Wyposazenie wbudowane:

— chtodziarka do zabudowy bez widocznego panelu: wymiary 56¢cmx54,8cm, wysoko$¢ 122cm, pojemno$c¢
1871, klasa energetyczna A++, aktywny filtr weglowy z funkcjg antybakteryjng redukujacy zapachy, system
samocznynnego rozmrazania, poziom hatasu max. 37dB,

— zmywarka do zabudowy bez widocznego panelu: wymiary 44,8x55cm, wysoko$¢ 81,5, klasa efektywnosci
energetycznej min. A++, poziom hatasu max. 44dB. Programy zapewniajace temperature: Garnki 70 °C,
Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Cichy 50 °C, Szkto 40 °C, Godzinny 65 °C,

- Wwyposazenie sanitarne - zlew WS.6.1.2 i bateria WS.6.1.3,

— $mietnik z mozliwo$cig segregacji: 2 x pojemnik na odpady z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego, wymiary
38,5cmx23,5¢m, wysokos¢ 32,3cm, pojemnos¢ 221.

Wyposazenie nablatowe:

— kuchenka mikrofalowa: moc 900W, 5 pozioméw mocy, wysSwietlacz cyfrowy ze wskaznikiem czasu pracy
oraz czasu aktualnego, pojemno$¢ 251, moc przytaczeniowa 1,45KW,

— czajnik bezprzewodowy: pojemno$¢ 1,71, moc: 1850-2200W, tryb utrzymywania statej temperatury wody
przez 30 min, blokada otwarcia i ochrona przed przegrzaniem, automatyczne wytgczanie po zagotowaniu,
wyjmowany filtr antywapniowy, ochrona przed przegrzaniem i wigczeniem pustego czajnika, gumowe
koricowki w podstawie zwiekszajace stabilno$¢ urzadzenia.

Wszystkie elementy wykonane w sposob zapewniajgcy odpornos¢ na intensywne uzytkowanie.

Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

Liczba i typ oku¢ oraz osprzetu meblarskiego: zawiasy, uchwyty, mocowania itp. - dostosowane do obcigzenia
| intensywnego uzytkowania, zgodnie z zaleceniami producentéw. Elementy faczenia niewidoczne od zewnatrz.
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Zabudowa kuchenna z umywalka:

Zabudowa wykonana na zaméwienie. Wierzch blatu roboczego na wysoko$ci 90cm. Pod blatem szafki, zdwoma
potkami, zamykane drzwiczkami. Zlew i umywalka wpuszczane w blat.

60cm nad blatem - szafki wiszace, z dwoma potkami, zamykane drzwiczkami. Wysokos¢ szafek wiszacych
- 60cm.

Wewnatrz zabudowy potki z mozliwoscig regulacji wysokosci.

Materiat: ptyta meblarska pokryta laminatem HPL.

Cokdt: z ptyty meblarskiej pokrytej laminatem HPL, h=12cm.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane przeciwwilgociowo i zabezpieczone do stopnia: trudnozapalne.
Blat z ptyty meblarskiej, gr. 4cm, pokrytej laminatem HPL. Oktadzina $cian przy blacie z ptytek ceramicznych,
jak dla cian typu SCC8.

Wyposazenie wbudowane:

— chtodziarka do zabudowy bez widocznego panelu: wymiary 56cmx54,8cm, wysoko$¢ 122cm, pojemno$cé
1871, klasa energetyczna A++, aktywny filtr weglowy z funkcjg antybakteryjng redukujacy zapachy, system
samocznynnego rozmrazania, poziom hatasu max. 37dB,

— zmywarka do zabudowy bez widocznego panelu: wymiary 44,8x55cm, wysoko$¢ 81,5, klasa efektywno$ci
energetycznej min. A++, poziom hatasu max. 44dB. Programy zapewniajace temperature: Garnki 70°C, Auto
45-65°C, Eco 50°C, Cichy 50°C, Szkto 40°C, Godzinny 65 °C,

- wyposazenie sanitarne - umywalka WS.6.1.1, zlew WS.6.1.2, 2 x bateria WS.6.1.3,

— $mietnik z mozliwo$cig segregacji: 2 x pojemnik na odpady z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego, wymiary
38,5cmx23,5cm, wysokos¢ 32,3cm, pojemnos¢ 221.

Wyposazenie nablatowe:

— kuchenka mikrofalowa: moc 900W, 5 pozioméw mocy, wysSwietlacz cyfrowy ze wskaznikiem czasu pracy
oraz czasu aktualnego, pojemno$¢ 251, moc przytaczeniowa 1,45KW,

— czajnik bezprzewodowy: pojemnos¢ 1,71, moc: 1850-2200W, tryb utrzymywania statej temperatury wody
przez 30 min, blokada otwarcia i ochrona przed przegrzaniem, automatyczne wytgczanie po zagotowaniu,
wyjmowany filtr antywapniowy, ochrona przed przegrzaniem i wigczeniem pustego czajnika, gumowe
koricowki w podstawie zwiekszajace stabilno$¢ urzadzenia.

Wszystkie elementy wykonane w sposdb zapewniajgcy odporno$¢ na intensywne uzytkowanie.

Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

Liczba i typ oku€ oraz osprzetu meblarskiego: zawiasy, uchwyty, mocowania itp. — dostosowane do obcigzenia
I intensywnego uzytkowania, zgodnie z zaleceniami producentéw. Elementy faczenia niewidoczne od zewnatrz.

Zabudowa w pomieszczeniu kuchennym przy pokojach goscinnych:

Zabudowa wykonana na zaméwienie. Wierzch blatu roboczego na wysoko$ci 90cm. Pod blatem, na potowie
szeroko$ci zabudowy, szuflady wyposazone w prowadnice z cichym domykiem (szuflada pod zlewem
wyposazona w 3 kosze do segregacji Smieci). Reszta przestrzeni pod blatem - wolna, umozliwiajaca dosuniecie
krzeset barowych i spozywanie positkdw. Zlew wpuszczany w blat.

60cm nad blatem - szafki wiszace, z dwoma potkami, zamykane drzwiczkami. Wysoko$¢ szafek wiszacych
- 60cm.

Wewnatrz zabudowy potki z mozliwoscig regulacji wysokosci.

Materiat: ptyta meblarska pokryta laminatem HPL.

Fronty: MDF lakierowany na kolor biaty matowy.

Cokot: MDF lakierowany na kolor biaty matowy, h=12cm.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane przeciwwilgociowo i zabezpieczone do stopnia: trudnozapalne.
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Blat z konglomeratu kwarcowego (biaty poler). Min 95% kwarcytu, Grubo$¢ min 3cm. Oktadzina Scian przy blacie
z plytek ceramicznych, jak dla Scian typu SCC9.

Wyposazenie wbudowane:

— chiodziarka do zabudowy bez widocznego panelu: wymiary 56cmx54,8cm, wysokos¢ 122cm, pojemnos¢
1871, klasa energetyczna A++, aktywny filtr weglowy z funkcjg antybakteryjng redukujacy zapachy, system
samocznynnego rozmrazania, poziom hatasu max. 37dB,

- zmywarka do zabudowy bez widocznego panelu: wymiary 44,8x55cm, wysoko$¢ 81,5, klasa efektywnosci
energetycznej min. A++, poziom hatasu max. 44dB. Programy zapewniajace temperature: Garnki 70 °C,
Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Cichy 50 °C, Szkto 40 °C, Godzinny 65 °C,

- piyta indukcyjna 2-polowa, wykonczenie ceramiczne - szlif z przodu i z tytu, stalowe listwy po bokach,
wymiary: 30,6x5,1x52,7 cm, 17 pozioméw mocy grzania, automatyczne wytaczenie, czasowy wytacznik
bezpieczenstwa, funkcja quickStart, funkcja reStart, pola "HighSpeed", pola Booster, rozpoznawanie
obecnosci garnka, sygnat dzwigkowy korica pracy, timer, wytgcznik gtowny, wySwietlacz zuzycia energii,

- kompaktowy piekarnik elektryczny z grillem i mikrofalami, 50 | do zabudowy z funkcjg samoczyszczenia,
drzwi opuszczane w dét, fagodnie domykajace, wykonczenie szkto czarne trojwarstwowe, wymiary:
59,5x45x57 cm, tryb: mikrofala, gril, opiekacz, termoobieg, zegar, termometr,

— okap kuchenny przystosowany do zabudowy, wymiary 53 x 29,9cm, tryb pracy: wyciag, wydajnos¢
maksymalna 360 m3/h, poziom hatasu 50 dB, filtry przeciwtluszczowe aluminiowe, o$wietlenie diodowe
2x2 W, sterowanie elektroniczne dotykowe (sensorowe), kolor czarne szkto,

— wyposazenie sanitarne - zlew WS.6.1.2 i bateria WS.6.1.3,

- Smietnik z tworzywa sztucznego z mozliwoscig segregaciji: 3x15I, pojemniki z pokrywami oraz korytkami w
komplecie do szuflad o gteboko$ci: 450mm i 500mm, krawedzie podstawki mozna docina¢ w celu
dostosowania do wymiaru szuflady.

Wyposazenie nablatowe:

— czajnik bezprzewodowy: pojemnos¢ 1,71, moc: 1850-2200W, tryb utrzymywania statej temperatury wody
przez 30 min, blokada otwarcia i ochrona przed przegrzaniem, automatyczne wytgczanie po zagotowaniu,
wyjmowany filtr antywapniowy, ochrona przed przegrzaniem i wigczeniem pustego czajnika, gumowe
koricowki w podstawie zwiekszajace stabilno$¢ urzadzenia.

Wszystkie elementy wykonane w sposéb zapewniajacy odporno$¢ na intensywne uzytkowanie.

Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

Liczba i typ okuc¢ oraz osprzetu meblarskiego: zawiasy, uchwyty, mocowania itp. - dostosowane do obcigzenia
I intensywnego uzytkowania, zgodnie z zaleceniami producentéw. Elementy faczenia niewidoczne od zewnatrz.

Wymiary i parametry techniczne poszczegolnych elementéw wyposazenia sanitarnego wg SPECYFIKACJI
MATERIALOWEJ (ARCHITEKTURA) rozdziat 15.

2.4.5. Sitownia

Drabinka gimnastyczna:

Drabinka mocowana do $ciany na min. 4 wspornikach.

Boki drabinki: sklejka sosnowa. Szczeble wykonane z petnego drewna bukowego.

Wymiar boku: 10 x 3,3 cm;

Wymiar szczebla: 4,1 x 3 cm;

Cato$¢ malowana ekologicznym lakierem bezbarwnym. Konstrukcja skrecana.

Certyfikat bezpieczeristwa "B". Drabinka spetniajaca wymogi norm: PN-EN 12346:2001 i 913:2008
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2.4.6. Pomieszczenie na posciel czysta

Regat wbudowany gteboki:

Regat na posciel czysta. Konstrukcja stalowa, potki przestawne, elementy ocynkowane i malowane proszkowo
6 potek z regulowang wysokoscig co 40mm.

No$nos¢ potki: 150kg.

Wszystkie elementy wykonane w sposob zapewniajgcy odpornos¢ na intensywne uzytkowanie.

Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

Regat wbudowany ptytki:

Regat na posciel czysta. Konstrukcja stalowa, potki przestawne, elementy ocynkowane i malowane proszkowo
6 pdtek z regulowang wysokoscig co 40mm.

Nosnos¢ potki: 150kg.

Wszystkie elementy wykonane w sposdb zapewniajgcy odporno$¢ na intensywne uzytkowanie.

Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

Wymiary i parametry techniczne poszczegolnych elementéw wyposazenia sanitarnego wg SPECYFIKACJI
MATERIALOWEJ (ARCHITEKTURA) rozdziat 15.

2.5. Duza scena

2.5.1. Meble state

Fotel wbudowany, sktadany, tapicerowany:

Wystepuje w wariancie montowanym na state do podtoza jak i demontowalnej (oznaczenie DM), faczone;
w moduty po 2-3 fotele transportowane w jednym kawatku (wg rysunku wnetrz).

Zaprojektowano fotele tapicerowane ze wspdlnymi w rzedzie podtokietnikami i podnoszonym siedziskiem.
Nogi fotela wykonane sg z ptaskownikéw stalowych zakoriczonych stopkg stalowg mocowang do podtoza
w dwdch miejscach. Stalowe nogi foteli w rzedzie potaczone sg ze sobg stalowym tgcznikiem stanowigcym
konstrukcje fotela.

Do tacznika nog foteli zamocowane jest oparcie fotela sktadajace sie z 4 warstw:

Warstwa pierwsza: Wygieta jednokierunkwo ostonka grubosci min.13mm wykonana ze sklejki pokrytej fornirem
bukowym.

Wymiary ostonki oparcia: szerokos¢ 51-52cm, wysoko$¢ 64-66¢cm

Warstwa druga: Sklejka grubosci min.5mm stanowigca podkonstrukcje dla trzeciej warstwy oparcia

Warstwa trzecia: Pianka poliuretanowa otwarto komérkowa o gestosci 50-55kg/m3. Pianka w cato$ci musi
zakrywac sklejke 2 warstwy.

Warstwa czwarta: Tkanina tapicerska w kolorze pokrywajgca warstwe 2 i 3. Tkanina nie moze sie marszczy¢
na catej swojej powierzchni. Tkanina tapicerska o sktadzie: 90% wetna, 10% nylon. Odporno$¢ na $cieranie
100 000 cykli Martidale’a

Gérna krawedz oparcia zaokraglona, promien tuku 25cm.

Siedzisko fotela zbudowane jest z czterech warstw i mocowane jest do metalowych nég fotela.

Warstwa pierwsza: Wygieta jednokierunkwo ostonka grubosci min.13mm wykonana ze sklejki pokrytej fornirem
bukowym.

Wymiary ostonki siedziska : szeroko$¢ 44-45cm, wysoko$¢ 64-66¢cm

Warstwa druga: Sklejka grubosci min.5mm stanowigca podkonstrukcje dla trzeciej warstwy siedziska

Warstwa trzecia: Pianka poliuretanowa otwarto komérkowa o gestosci 60-65kg/m3. Pianka w cato$ci musi
zakrywac ostonke warstwy drugie;.
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Warstwa czwarta: Tkanina tapicerska w kolorze zgodnym z projektem wnetrz pokrywajaca warstwy od 2 do 3.
Tkanina nie moze sie marszczy¢ ani odstawac od warstwy trzeciej na catej jej powierzchni. Tkanina tapicerska
0 sktadzie: 90% wetna, 10% nylon. Odporno$¢ na $cieranie 100 000 cykli Martidale’a

Siedzisko podnoszone jest za pomocg dwdch sprezyn z systemem spowalniania i wyciszania sekwencii
skfadania.

Siedzisko w pozycji podniesionej musi sie licowac z ptaszczyzng podtokietnikow.

Podtokietniki wykonane sg z litego drewna bukowego. Podtokietniki zamocowac nalezy do metalowych nog
fotela. Podtokietniki nalezy umiejscowi¢ przed oparciem, w sposob minimalizujacy przerwy pomiedzy oparciami
foteli.

Pierwsza i ostatnia w rzedzie noga fotela zakryta catkowicie ptytg ze sklejki z fornirem bukowym. Grubo$¢ sklejki
min.13mm

Elementy drewniane (ostonka oparcia, ostonka siedziska, podtokietniki) wybarwi¢ na kolor zgodny z projektem
wnetrz. Stosowac¢ wytgcznie bejce produkowane na bazie wodly.

Wymiary fotela:

- Wysokos¢: 90-92cm;

- Gflebokos¢: 46-47cm;

- Gfteboko$¢ z opuszczonym siedziskiem:67-69cm;
- Szerokos$¢ osiowa:53cm;

- Wysokos$¢ podtokietnika :63-64cm;

— Grubosc¢ pianki siedziska: profilowana od 10 do 20cm;
— Grubo$¢ pianki oparcia: profilowana od 4 do 9cm;
— Grubos¢ podtokietnika: 3-4cm;

- Szeroko$¢ podtokietnika: 5-6¢m;

— Diugo$¢ podtokietnika:28-30cm;

Fotel musi posiadac:

— atest wytrzymatosciowy zgodnie z PN-EN 12727:2004, stopien 4;

— klasyfikacje ogniowa w zakresie zapalnosci mebli tapicerskich zgodnie z normg PN-EN 1021-1:2014, PN-EN
1021-2:2014, klasyfikujacy produkt jako trudno zapalny;

- klasyfikacje ogniowg w zakresie wydzielania toksycznych produktow spalania zgodnie z normg PN-88/B-
02855 dla catego uktadu tapicerskiego;

— Atest Higieniczny;

— pozytywng ocene fizjologiczno-ergonomiczna.

Pulpit akustyka i oSwietleniowca na balkonie:

Mebel wg indywidualnego opracowania, wykonany na zamdwienie.

Materiat: ptyta meblarska fornirowana.

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone do stopnia: trudnozapalne.

Nalezy wykona¢ otwory i kanaty do prowadzenia kabli w niewidocznych ptaszczyznach mebla.

Wyposazenie:
Wg projektu multimediow i sterowania.

Wszystkie elementy wykonane w sposéb zapewniajgcy odpornos¢ na intensywne uzytkowanie.
Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.
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2.5.2. Meble ruchome

Biurko dla akustyka i oSwietleniowca:

Blat w ksztatcie tuku z ptyty melaminowanej w kolorze czarnym RAL 9004.

Grubo$¢ blatu 28mm. Nogi metalowe prostokatne w trzech rzedach — dwa skrajne boczne i jeden srodkowy jako
dodatkowe podparcie przy czym w rzedzie Srodkowym nogi nie blizej niz 30cm od zewnetrznej (wypuktej)
krawedzi.

Wymiary blatu zalezne od wykorczonej balustrady balkonowej - wymierzy¢ jg po wybudowaniu.

Krzesto biurowe:

Ergonomiczne, obrotowe krzesto biurowe z oparciem wysokim, charakteryzujace sie, lekka, nowoczesng forma.
Podstawa piecioramienna, aluminiowa, kolor chrom. Kotka standardowe. Amortyzator gazowy w obudowie
chromowanej, umozliwiajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska. Mechanizm umozliwiajacy synchroniczne
odchylanie oparcia i siedziska z ptynng regulacjg sprezystosci odchylania w zalezno$ci od ciezaru siedzacego
oraz blokade tego ruchu.

Stelaz oparcia metalowy zalany piankg poliuretanowg o gestosci 55 kg/m3, siedzisko ze sklejki lisciastej zalane;
piankg poliuretanowg o gestosci 75 kg/m3. Oparcie wyposazone w zintegrowany zagtowek (bez mozliwosci
regulacii).

Podtokietniki wykonane jako odlew aluminium z naktadka poliuretanowa.

Kolor tapicerki czarny.

Wymiary: gt. 64cm

szer. 68cm

wys. 129¢cm

2.5.3. Wyposazenie

Kotara na prowadnicy:

Kotara z tkaniny pochtaniajacej dzwiek (o gramaturze réwnej ok. 600g/m2), rozwijana w sposob
zmechanizowany.

Prowadnica zamontowana w sposob niewidoczny z wnetrza Sali wewnatrz wneki (w panelu akustycznym UP01)
prowadzacej na schody

Urzadzenia mechaniczne zwigzane z technologig sceniczna:
Wg wytycznych projektu mechaniki estradowe;.

Podest dla osoby niepetnosprawne;:

Podest o konstrukcji lekkiej drewnianej umozliwiajacej tatwy montaz i demontaz przez pracownika Teatru.
Wykoniczenie analogiczne jak dla posadzki W5.

Krawedzie zabezpieczone przed zjazdem wozka kraweznikiem Scm.

Wymiary podestu: 105x142cm (dostosowane do geometrii widowni)

Wysoko$¢ dostosowana do geometrii widowni.

Podest stanowi komplet z demontowalnymi stopniami stuzacymi jako doj$cie do nizszego rzedu po rozstawieniu
podestu.

Wykonczenie schodéw analogiczne jak dla STW

Rysunek szczegdtowy: TZK-PW-A-1076

2.5.4. Elementy sztukatorskie

Belka portalowa:

Belka oryginalna do zachowania, poddana konserwacji zgodnie z programem prac konserwatorskich
zaktadajacym jej odcigzenie, ewentualne wstawienie klina, konserwacje warstw wykonczeniowych
oraz wykonanie sentenciji tacifskiej "Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci".
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Balustrada na balkonach ze sklejki liScistej klasy I:

Strona zewnetrzna (z medalionem) wykonana z dwach sklejonych arkuszy sklejki grubosci 16mm kazdy, gdzie
zewnetrzny posiada wyciete otwory na petng grubos¢ pod montaz gipsowych gzymsow oraz na ptyciny (otwory
majq gtebokos¢ 16mm).

Strona wewnetrzna (od widowni) z pojedynczego arkusza sklejki 16mm.

Konstrukcja gtéwna — dwa cewoniki C50 zwrdcone do siebie plecami w odlegtosci umozZliwiajacej montaz
pochwytu BLB.P pomiedzy nimi.

Konstrukcja drugiego rzedu - stupki drewniane w ilosci i rozstawie zgodnie z rysunkiem TZK-PW-A-1065.
Whnetrze pomiedzy stupkami wypetnione wetng mineralng 5cm o gestosci 60kg/m3.

Po zewnetrznej stronie balustrady otwory montazowe w sklejce do montazu medalionéw (MED). Detal
warsztatowy montazu medaliondw do balustrady w zakresie wykonawcy do akceptacji przez architekta.

Medaliony na zewnetrznej stronie balustrady BLB:

30 medalionéw wykonanych przez rzezbiarza w materiale imitujgcym marmur.

Materiat wykonany z masy sztukatorskiej na bazie gipsu, wapna z mielong maczkq marmurowg. Na kazdym
medalionie znajduje sie ptaskorzezba przedstawiajaca inng postac - pisarza / artyste polskiego. Kolejno$¢
ich umieszczenia, ktorg nalezy czyta¢ razem z oznaczeniami na rysunkach MED.01-MED.30.

Kolorystyka tfa oraz ptaskorzezby oraz ich detale zgodne z projektem wnetrz.

Kolumna okragta:

Wykonana z Zeliwa dekoracyjna ostona rury nosnej stalowej. Detale gtowicy, trzonu kanelowanego i bazy
zgodne z kolumng istniejaca. Z uwagi na konstrukcyjng rure Srednicy 133mm ktéra stanowi trzon dla Zeliwnej
obudowy konieczne jest przeskalowanie elementdw wzgledem stanu istniejgcego do 120% rzeczywistej
wielko$ci. Szczegdty procesu technologicznego prowadzacego do jak najwierniejszego odwzorowania
oryginalnej formy zgodne z programem prac konserwatorskich, do ustalenia przez wykonawce, do akceptacii
przez architekta.

Wykoniczenie zgodnie z programem prac konserwatorskich; gtowice ztocone w technice na mikstion, trzon
kolumny i baza pokryte zaprawg sztukatorskg w kolorystyczne zgodnej z projektem wnetrz

Kolumna prostokatna:
Wykonana z drewna iglastego obudowa dla stalowej rury konstrukcyjnej $rednicy 133mm.
Wykonczona zaprawq szukatorskg zgodnie z programem prac konserwatorskich i projektem wnetrz.

Kroksztyny na spodzie balkonu:

Istniejgce nalezy podda¢ konserwacji zgodnie z programem prac konserwatorskich

Nowe — wykonane jako wierne odwzorowanie istniejacych poddane analogicznym procesom wykonczeniowym
zgodnie z programem prac konserwatorskich

Wykonczenie: masa stiukowa barwiona na kolor em wnetrz, miejscowe ztocenia zgodnie z programem prac
konserwatorskich.

Filar, postument kariatydy:

Filar podlegajacy konserwacji zgodnie z programem prac konserwatorskich. Miejscowe ztocenia zgodnie
z programem prac konserwatorskich.

Wykonczony zaprawg sztukatorska wg kolorystyki zgodnej z projektem wnetrz.

Rzezba kariatydy:
Poddana konserwacji zgodnie z programem prac konserwatorskich (czyszczenie wigzkg lasera, malowanie,
polerowanie i utrwalenie).
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Wykoriczona na kolor zgodny z projektem wnetrz z miejscowymi ztoceniami na przepasce wykonanymi zgodnie
z programem prac konserwatorskich.

Faseta na obwodzie Sali:

Faseta wykonana w formie odlewu ze zbrojeniem z siatki z grubego widkna szklanego.
Kotkowana na bolce ze stali nierdzewne.

Wykonczenie zaprawq sztukatorska.

Kolorystyka zgodna z projektem wnetrz.

Plafon akustyczny:

Warstwa wierzchnia: mosigdz mtotkowany dla uzyskania efektu niejednorodnej, pofalowanej powierzchni.
Dopuszczalne jest skonstruowanie (np. spawanie) go z mniejszych elementébw pod warunkiem braku
widocznych fgczen od strony spodniej w stanie wykoriczonym.

Metoda konstrukcji do akceptacji przez architekta.

Grubo$¢ warstwy wierzchniej mosieznej:4mm

Ksztatt obty o dtugo$ci wzdtuz osi Sali 545 cm i szeroko$ci poprzecznie 500 cm.

Plafon wybrzuszony w kierunku wnetrza Sali na gtebokos¢ 55 cm.

Masa powierzchniowa 50kg/m2.

Aby zapewni¢ mase plafonu dopuszczalne jest jego wypetnienie wypetniaczem lub masg przylegajaca w sposob
ciagly na catej powierzchni do warstwy spodniej mosieznej. Metoda uzyskania masy do akceptacji przez
architekta i akustyka.

Na etapie wykonawstwa probki z metodami mtotkowania do akceptacji przez architekta.

Osciez balkonowa:

Tam gdzie to moZliwe o$cieza istniejace o szeroko$ci w Swietle przejscia 66cm pochodzace z rozbiorki Sciany
miedzy balkonem a korytarzem.

Tam gdzie wzrosty wymiary o$ciezy wzgledem istniejacych (dwa przejécia ewakuacyjne o szerokosci w Swietle
90cm) montaz ich z elementdow istniejacych lub dosztukowanie gornej oSciezy z nowych materiatow zgodnych
z istniejgcymi.

Wykoniczenie na kolor zgodny z projektem wnetrz.

2.5.5. Wyposazenie elektroakustyczne
Wg osobnego opracowania.

2.6. Foyer duzej sceny i sala wielofunkcyjna

2.6.1. Meble state

Szafa wnekowa w sali konferencyijnej:

Szafa biurowa wg indywidualnego opracowania, wykonana na zaméwienie.

Szeroko$¢: wg rysunkow.

Wysokos$¢: do poziomu fasety ozdobne;.

Mebel dzielony na moduty dwudrzwiow o szerokosci 120cm, podziat w kazdje strefie na pdt - pojedyncze drzwi
o szeroko$ci 61,3cm. Kazdy modut dzielony na 2 cze$ci w pionie. Otwieranie szafy w systemie TIP ON.

Drzwi z MDF lakierowanego w kolorze RAL 9010 MATOWY
Regulowane nogi, wyoko$¢ okofo 24,5 cm od posadzki zakryta cokotem

Whetrze:
— potki po 5 sztuk w kazdej cze$ci szafy;
— wykoriczenie ptyta laminowana 18mm w kolorze RAL zgodnym z wykoriczeniem frontu.
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Wszystkie elementy lakierowane lakierem matowym odpornym na UV.
Wszystkie elementy wykonane w sposdb zapewniajacy odporno$¢ na intensywne uzytkowanie.
Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

Liczba i typ oku¢ oraz osprzetu meblarskiego: zawiasy, uchwyty, mocowania itp. — dostosowane do obcigzenia
| intensywnego uzytkowania, zgodnie z zaleceniami producentow. Elementy faczenia niewidoczne od zewnatrz.

2.6.2. Meble ruchome

Pufy:

Pufy o prostej bryle. Podstawe stanowig nogi ze stali malowane proszkowo.
Wymiary 153x104 cm. Wysokos¢ do siedziska: 43cm,

Tkanina obiciowa welur wysokiej jakosci. Tkanina wysoko odporna na zaplamienia.
Kolor: granat.

Stét konferencyjny:

Stot konferencyjny, blat stotu wykonany z ptyty laminowanej, stelaz malowany proszkowo, nogi w ksztatcie litery
A wzgledem blatu. Mebel z mozliwoscig poprowadzenia okablowania w pionie i poziomie.

Blat stotu wykonac z trojwarstwowej ptyty widrowej grubosci min. 25mm w klasie higienicznosci E1 obustronnie
melaminowanej na kolor biaty. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV o grubosci 2mm w kolorze
ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglic R=2mm. Narozniki blatu zaokraglone.

Nogi stotu wykona¢ z profilowanej blachy stalowej o grubosci min 3mm. Przekr6j nogi powinien wynosic:
szerokoS¢ 42mm, gteboko$¢ 44mm, a od strony zewnetrznej noge nalezy zaokragli¢ promieniem R=21mm.
Ksztatt ndg powinien umozliwi¢ przeprowadzenie okablowania. Kat pochylenia nogi w stosunku do blatu
powinien miescic sie w zakresie 74°.

Stopki poziomujace w zakresie 10 mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, na stopkach
naktadki metalowe, malowane proszkowo w kolorze stelaza.

Nogi oraz stelaz lakierowac proszkowo w strukturze na kolor biaty.

Mebel systemowy, umozliwiajacy domdwienia i wspdine zestawienie w przysztosci.
Modut 1 -135¢cm

Modut 2 - 205 cm

Modut 3 - 135 cm

Krzesto konferencyijne:

Obrotowe krzesto konferencyjne z niskim oparciem, charakteryzujace sie prostg, nowoczesng forma.
Podstawa piecioramienna, aluminiowa. Kdtka standardowe. Regulacja wysoko$ci siedziska. Konstrukcja
oparcia i siedziska wykonana z profilowanej sklejki. System sprezystego siedzenia. Podtokietniki stalowe.

Zastona drzwiowa:
Tkanina potprzezroczysta, gtadka z poliestru, o grubosci 0,52mm.
Montaz na karniszu sznurkowym. Stelaz malowany proszkowo.

Roleta okienna:
Roleta zaciemniajaca z mozliwo$cig wyswietlania i projekciji. System bezkasetowy. Prowadnice linkowe ze stali
nierdzewnej. Naped reczny. Montaz nasufitowy.

2.6.3. Urzadzenia
Projektor o wymiarach 411.4 x 118.4 x 267.5 mm, montowany pod sufitem podwieszony na ramce stalowe;j.
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Parametry:

— system projekcji DLP

- rozdzielczo$¢ rzeczywista Full HD (1920 x 1080)

— obstugiwana rozdzielczo$¢ - VGA(640 x 480) do UXGA(1600 x 1200)

— Jasno$¢ - 5,000 ANSI Lumenow

- Wspdtczynnik kontrastu - 3,000:1

- Przekatna obrazu/ Maksymalna przekatna obrazu - 60"~180"

- Waga - 4.9Kg

- Zlacza:
= 2018-09-21 Wejscie VGA (D-sub 15 pindw) x 1 (wspoine z komponentowym)
= Wyjscie VGA (D-sub 15 pinow) x 1

Wejscie Wideo Kompozytowe (RCA) x 1

Wejscie S-Video(Mini DIN 4 pindw) x 1

HDMI x 2 (jedno z MHL)

Wejscie Audio (Mini Jack) x 1

Wejscie Audio L/R (RCA) x 1

Wyjscie Audio (Mini Jack) x 1

Gtosniki 10W x 2

LAN (RJ45) x 1 (LAN control)

USB (Typ A) x 1 (5V/1.5A Zasilanie)

USB (Typ MINI B) x 1

RS232 (DB-9 pindw) x 1

DC 12V Trigger x 1

Odbiornik Podczerwieni x2 (Przéd + Géra)

Wejscie Mikrofonowe in x 1

- Zasilanie - AC od 100V do 240 V, od 50 do 60 Hz

2.7. Mafa scena

2.7.1. Meble ruchome

Biurko dla akustyka i o$wietleniowca:

Blat prostokatny z ptyty melaminowanej w kolorze czarnym matowym RAL 9004.

Grubos¢ blatu 28mm. Nogi metalowe prostokatne malowane proszkowo na kolor matowy RAL 9004.
Uwzgledni¢ wytyczne elektroakustyczne w zakresie gniazd nablatowych i przebi¢ w blacie.
Wymiary: 160x80x80cm

Krzesto biurowe:

Ergonomiczne, obrotowe krzesto biurowe z oparciem wysokim, charakteryzujace sie, lekka, nowoczesng forma.
Podstawa pigcioramienna, aluminiowa, kolor chrom. Kdtka standardowe. Amortyzator gazowy w obudowie
chromowanej, umozliwiajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska. Mechanizm umoZzliwiajacy synchroniczne
odchylanie oparcia i siedziska z ptynng regulacjg sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzacego
oraz blokade tego ruchu.

Stelaz oparcia metalowy zalany piankg poliuretanowa o gestosci 55kg/m3, siedzisko ze sklejki lisciastej zalanej
piankg poliuretanowg o gestosci 75kg/m3. Oparcie wyposazone w zintegrowany zagtéwek (bez mozliwosci
regulacii).

Podtokietniki wykonane jako odlew aluminium z naktadka poliuretanowa.

Kolor tapicerki czarny.

Wymiary: gt. 64cm

szer. 68cm

wys. 129cm
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2.7.2. Meble stale
Fotel wbudowany, sktadany, tapicerowany:

Sktadane krzesto montowane na belce. Ten typ siedzen mozna ztozy¢ przy pomocy jednego, automatycznego
ruchu (siedzisko podnosi sie do géry, oparcie wraca do potozenia pionowego i sktadajg sie podtokietniki).
Siedzisko podnosi sie wokot wiasnej osi, natomiast oparcie przesuwa sie do przodu, w wyniku, czego oba
elementy sg utozone ptasko wzgledem siebie. Gleboko$¢ ztozonego siedziska i oparcia wynosi 230mm.
Nastepnie, podtokietniki obracajg sie do potozenia pionowego, nie wykraczajac poza przestrzen wyznaczong
przez gteboko$¢ 230 mm. Opisana powyzej sekwencja ruchoéw wykonywana jest automatycznie, po zwolnieniu
siedzenia.

Zespdt siedziska, oparcia i podtokietnikdw podpierany jest przez aluminiowe boki (pokryte emalig epoksydowa).
Siedzisko i oparcie obracajg sie na tulejach o podwyzszonej trwatosci, wykonanych z poliamidu i
niewymagajacych konserwacji. Mechanizm sktadania siedzen dziata w oparciu o grawitacje i nie zawiera
sprezyn, dzieki czemu jest trwaly i nie wymaga konserwacii.

Siedzenie sktada sie ze zwartego bloku pianki poliuretanowej formowanej na zimno, ktéra catkowicie ostania
wewnetrzng konstrukcje metalowg oraz sprezyny.

Konstrukcja ta obejmuje wygietg rame rurowa, siatke stalowych sprezyn oraz sworznie zawiasu, na ktérym
siedzisko moze sie obraca¢. Minimalna grubos¢ siedziska wynosi 11cm. Oparcie jest wykonane w taki sam
sposdb, jak siedzisko, a jego minimalna grubos¢ wynosi 9cm.

Boczne cze$ci siedzenia podtrzymujace siedzisko i oparcie sg przymocowane do prostokatnej, aluminiowej
konstrukcji rurowej. Dolna czes¢ konstrukcii jest przytwierdzona do mechanizmu sktadajacego i podnoszacego
zestawy samoczynnie przy pomocy sitownikow hydraulicznych. Kazdy sitownik hydrauliczny ma recznie
nastawiang site pracy w zaleznosci od ilosci foteli w zestawie.

Podtokietniki wykonane sga z drewna bukowego pokrytego lakierem ognioodpornym. Sktadajg sie one
automatycznie razem z siedziskiem i oparciem, dlatego znajdujg sie zawsze w pozycji pionowej, gdy siedzenie
jest ztozone.

Mechanizm sktadania fotela wyposazy¢ nalezy w mechanizm swolniajacy, zapewniajacy ptynny ruch oparcia,
siedziska i podiokietnikéw zapobiegajacy uderzaniu o siebie opisywanych elementow fotela.

Wszystkie fotele montowane sg w zestawach na wspdlnej belce. Belke umocowano do platform widowni za
posrednictwem wspornikow i mechanizmdw sktadania. Dzieki takiemu rozwigzaniu zestawy krzeset sktadajg sie
do przodu i w ten sposob mieszcza sie pomiedzy ztozonymi platformami widowni. Siedzisko i oparcie krzesta
wykonane sg z atestowanych materiatow.

Charakterystyka techniczna foteli:

Struktura: stalowe rury i sprezyny;

Pianka poliuretanowa: gesto$¢ siedziska: 60-67 kg m3, gesto$¢ oparcia: 50-57 kg m?;
Farba: malowane proszkowo, grubo$¢ warstwy: 70-80 micra;
Aluminium: materiat: UNE L-2630;

Wytrzymatos¢: 20 Kg./ mm2;

Waga: 20 kg;

Objetos¢: 0,14 m3 (K.D);

Tapicerka: 100% poliester;

Wysoko$¢ catkowita fotela ztozonego: 830mm

Wysoko$¢ catkowita fotela roztozonego: 900mm

Szerokos¢ osiowa:  530mm

Gtebokos¢ fotela ztozonego:  230mm

Gteboko$c¢ fotela otwartego:  700mm
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Tapicerka:

90% wetna, 10% nylon. Kolor ciemny granat S 8010-B10G delikatny melanz.
100.000 cykli Martindale

Gramatura: 415g/m.b (1m.b=100x138cm)

Wysokos$¢ catkowita fotela ztozonego: 830mm

Wysoko$¢ catkowita fotela roztozonego: 900mm

Szeroko$¢ osiowa:  530mm

Gteboko$c¢ fotela ztozonego:  230mm

Gtebokos¢ fotela otwartego:  700mm

2.7.3. Urzadzenia

Trybuna sktadana na widowni:

Poszczegoine segmenty widowni majg wpasowac sie w architekture budynku i umozliwi¢ umieszczenie na nich
miejsc siedzacych w ilodci XX Trybuna ma by¢ zaprojektowane z pozioméw (platform) wspartych na stupach.

Trybuna ma byc zaprojektowana w taki sposob, aby umozliwiac requlacje:

— Pochylu platform do przodu - na potaczeniu platformy i stupéw powinna by¢ ptynna regulacja konta
pochylenia platformy do przodu, tak aby mozna byto platformy ustawi¢ poziomo. Element regulacyjny
powinien by¢ dodatkowo blokowany po wyregulowaniu.

— Dtugosci lub punktéw mocowania stezen. Regulacja musi by¢ ptynna i umozliwi¢ wielokrotne regulowanie.
Dodatkowo stezenie musi by¢ zamocowane w sposob pewny. Nalezy uniemozliwic samoczynne
rozregulowanie sie widowni.

- Regulacje wysokosci elementow / rolek podpierajacych przednig czes¢ platformy po roztozeniu. Regulacja
ptynna lub stopniowa, wielokrotnego uzytku, z elementem blokujgcym po wyregulowaniu.

— Dostawca trybuny przedstawi przed realizacjg projekt trybuny oraz krzeset spetniajacy wymagania przepiséw

p.poz.

Dostawca bedzie zobowigzany do dostarczenia dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszystkie
niezbedne atesty i certyfikaty, oraz uwzgledniajacej zmiany dokonane podczas realizacji projektu.

Trybuna ma by¢ zaprojektowana w oparciu o obliczenia statyczne i wymogi odpowiednich norm i przepiséw
odnosnie bezpieczenstwa uzytkowania. Projekt bedzie uwzgledniat zarowno wymagania Polskich Norm jak i
Norm Europejskich. Catg widownia ma by¢ zaprojektowana i wykonana w sposéb zapewniajacy komunikacje
wzdtuz rzedoéw i biegéw schodowych. W projekcie muszg by¢ uwzglednione wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. 2002r. nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Materiaty konstrukcyjne widowni:

Sekcja dolna: 90x50x3.0mm profil prostokatny prosty

Pionowe stupy wsporcze:100x50x3,0mm i 40 x 40 x 3,0mm

Stopnie: 2,5mm stal formowana na zimno - wykonczona farbg proszkowa,.

Czoto stopni: 2,5mm stal formowana na zimno - wykoriczona farbg proszkowsg,

Poprzeczki stopni: 40x40x3,0mm

System blokowania rzedéw foteli: 40x5,0mm belka stalowa

System poziomowania rzedow: 30x30x3.,0mm ;20x20x2,0mm

Podtoga stopni: 18mm sklejka

Kota: Kazdy ruchomy rzad foteli jest wsparty na 8 kotach o $rednicy 100mm i szeroko$ci 34mm
Kota wykonane z nylonowego rdzenia z formowang wtryskowo poliueretanowg opong z tozyskiem
Wykonczenie stopni trybuny: Wyktadzina dywanowa Burmatex 3230 w kolorze czarnym RAL 9004
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Mechanizm sktadanie rzedéw foteli — potautomatyczny

System jezdny z mechanizmem blokujacym

Naped trybuny: silnik elektryczny z 4 napedzanymi kotami

Oswietlenie stopni trybuny ledowe, potaczone do awaryjnego systemu zasilania
Wymagania elektryczne: zasilanie tréjfazowe 400V 50Hz 16Amp.

Wymagania techniczne dla krzeset na trybunie teleskopowe;:

Sktadane krzesto montowane na belce. Ten typ siedzen mozna ztozy¢ przy pomocy jednego, automatycznego
ruchu (siedzisko podnosi sie do géry, oparcie wraca do potozenia pionowego i sktadajg sie podiokietniki).
Siedzisko podnosi sie wokot wiasnej osi, natomiast oparcie przesuwa sie do przodu, w wyniku, czego oba
elementy sg utozone ptasko wzgledem siebie. Gleboko$¢ ztozonego siedziska i oparcia wynosi 230mm.
Nastepnie, podtokietniki obracajg sie do potozenia pionowego, nie wykraczajac poza przestrzen wyznaczong
przez gtebokos¢ 230mm. Opisana powyzej sekwencja ruchow wykonywana jest automatycznie, po zwolnieniu
siedzenia.

Zespdt siedziska, oparcia i podtokietnikéw podpierany jest przez aluminiowe boki (pokryte emalig epoksydowa).
Siedzisko i oparcie obracajg sie na tulejach o podwyzszonej trwatosci, wykonanych z poliamidu
i niewymagajacych konserwacji. Mechanizm sktadania siedzen dziata w oparciu o grawitacje i nie zawiera
sprezyn, dzieki czemu jest trwaty i nie wymaga konserwaciji.

Siedzenie sktada sie ze zwartego bloku pianki poliuretanowej formowanej na zimno, ktora catkowicie ostania
wewnetrzng konstrukcje metalowg oraz sprezyny.

Konstrukcja ta obejmuje wygietg rame rurowa, siatke stalowych sprezyn oraz sworznie zawiasu, na ktérym
siedzisko moze sie obraca¢. Minimalna grubos¢ siedziska wynosi 11cm. Oparcie jest wykonane w taki sam
sposdb, jak siedzisko, a jego minimalna grubos¢ wynosi 9cm.

Boczne cze$ci siedzenia podtrzymujace siedzisko i oparcie sg przymocowane do prostokatnej, aluminiowej
konstrukcji rurowej. Dolna czes¢ konstrukcii jest przytwierdzona do mechanizmu sktadajacego i podnoszacego
zestawy samoczynnie przy pomocy sitownikéw hydraulicznych. Kazdy sitownik hydrauliczny ma recznie
nastawiang site pracy w zaleznosci od ilosci foteli w zestawie.

Podtokietniki wykonane sg z drewna bukowego pokrytego lakierem ognioodpornym. Skfadajg sie one
automatycznie razem z siedziskiem i oparciem, dlatego znajdujg sie zawsze w pozycji pionowej, gdy siedzenie
jest ztozone.

2.8. Kawiarnia, szatnia

2.8.1. Lada kawiarni

Mebel wg indywidualnego opracowania, wykonany na zamowienie.

Wymiary mebla: 1036x216,5cm, wysokos¢ zmienna: 85-115¢cm, szerokos¢ blatu zmienna: 50-90cm. Blat
kamienny oraz blat z stali nierdzewnej koloryzowanej na kolor mosigzny.

Mebel dzielony uwzglednia obstuge osob niepetnosprawnych. Wykorczenie od frontu

ptyta betonowa prefabrykowana z kanelowaniem (ryflowanie)

Pokonstrukcja pod ptyte betonowg stalowa.

Wszystkie elementy meblowe od strony wewnetrznej z ptyty MDF malowanej. lakierowanej na matowo.
Cokdt h=5c¢m: od frontu, z bokdw, od tytu - ptyta meblowa wykoriczona blachg z mosigdzu walcowanego.
Wszystkie elementy wykonane w sposdb zapewniajgcy odporno$¢ na intensywne uzytkowanie.

Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

Wyposazenie technologiczne wbudowane:

- szafka ze zlewem zamykana z miejscem na uzdatniacz (poz. 17 wg proj. tech. gastronomii);

— zmywarka podblatowa do mycia naczyn z pompa odptywowg (poz. 15 wg proj. tech. gastronomii);
— stét chtodniczy bez blatu (poz. 20 wg proj. tech. gastronomii);

— koserwator do lodow (poz. 4 wg proj. tech. gastronomii);
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— witryna chtodnicza na desery z wysuwanymi szufladami z (poz. 2 wg proj. tech. gastronomii) 2 sztuki;
- lodéwka na napoje (poz. 19 wg proj. tech. gastronomii).

Szafki barowe systemowe od strony obstugi wykonczone laminatem.
Nalezy wykonac otwory i kanaty do prowadzenia kabli w niewidocznych ptaszczyznach mebla.

Wyposazenie techniczne w meblu (2 zestawy):
— komputer stacjonarny WT.1.1

- monitor dotykowy WT.1.2

— drukarka fiskalna WT.2.1

- szuflada kasjerska WT.2.2

— czytnik kodow kreskowych WT.2.3

Cechy ptyt betonowych prefabrykowanych:
Beton architektoniczny nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi instrukcji K. Kuniczuk Beton architektoniczny
— wytyczne techniczne.

Elementy oznaczone w dokumentaciji projektowej jako beton architektoniczny wykona¢ w kategorii BA3.

Ryflowane prefabrykowane ptyty betonowe w technologii betonu architektonicznego o wymiarach zgodnych
z rysunkiem wnetrz oraz detalem.

Beton nalezy wykonac jako beton architektoniczny w najwyzszych parametrach, uwzgledniajac najwyzszy
poziom jakosci i odbior wizualny materiatu. Ptyty zbrojone widknem szklanym.

Szczegotowe mieszanki betonu oraz prébki materiatu (mock up) nalezy przedstawic¢ na etapie budowy.
Mocowanie za pomocg zawiesi do ptyt betonowych wykonanych ze stali nierdzewne;j

Struktura na powierzchni betonu uzyskana ma zostac przy pomocy elastycznych matryc do betonu wykonanych
z elastomeréw poliuretanowych zaprojektowanych do pracy z betonem. Elastycznos¢ matryc i uzycie
odpowiedniego $rodka antyadhezyjnego ma gwarantowaC bez uszczerbkowe rozszalowanie elementow
betonowych oraz powtarzalno$¢ estetyczng poszczegoinych elementow.

Zlew:

Okragty zlew jednokomorowy, wpuszczany w blat.
Materiat: stal szlachetna. Wykonczenie satynowe.
Komora wyposazona w przelew i system odptywowy.

Bateria kuchenna:
Jednouchwytowa bateria kuchenna z obrotowg wylewka, DN15. Strumier laminarny. Zakres obrotu - mozliwo$¢
ustawienia zakresu na 110°, 150°, 360°. Mozliwo$¢ usytuowania uchwytu z prawej lub lewej strony.

2.8.2. Zabudowa z blatem roboczym w kawiarni

Mebel wg indywidualnego opracowaniana, wykonany na zaméwienie.

Blat z ptyty OSB wodoodpornej wykoriczonej od strony zewnetrznej blachg ze stali nierdzewnej koloryzowanej
na kolor mosiezny, z niewidocznymi spoinami. Oktadzina $cian przy blacie - stal nierdzewna koloryzowana
na kolor mosiezny oraz oktadzina SCMO zgodnie z grupa materiatowg 8.Wykonczenia $cian

Konstrukcja: ptyta meblowa, miejscowo stupki i rygle stalowe ocynkowane.
Pod blatem szafki otwierane, szafka barowa systemowa.
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Wyposazenie technologiczne wbudowane:

— Zlew wpuszczany w blat wraz z baterig

- umywalka wpuszczana w blat wraz z baterig

- uzdatniacz do ekspresu (poz. 3A wg proj. tech. gastronomii)

— uzdatniacz (poz. 6 wg proj. tech. gastronomii)

— szafa przelotowa (poz. 13 wg proj. tech. gastronomii)

- szafa barowa z drzwiami barowymi (poz. 23 wg proj. tech. gastronomii)
— szafa barowa z drzwiami suwanymi (poz. 24 wg proj. tech. gastronomii)
— szafa barowa z drzwiami suwanymi (poz. 25 wg proj. tech. gastronomii)

Wyposazenie technologiczne nablatowe: mtynek do kawy, ekspres do kawy, opiekacz/grill do panini.

Nad blatem potki gtebokosci 60cm, ze sklejki gr. 2cm, wykonczonej blachg ze stali nierdzewnej koloryzowanej
na kolor mosiezny.

Wszystkie elementy drewniane impregnowane przeciwwilgociowo i zabezpieczone do stopnia: trudnozapalne.
Nalezy wykona¢ otwory i kanaty do prowadzenia kabli w niewidocznych ptaszczyznach mebla.

Wszystkie elementy wykonane w sposdb zapewniajacy odporno$¢ na intensywne uzytkowanie.

Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

Zlew:

Okragty zlew jednokomorowy, wpuszczany w blat.
Materiat: stal szlachetna. Wykonczenie satynowe.
Komora wyposazona w przelew i system odptywowy.

Bateria:
Jednouchwytowa bateria kuchenna z obrotowg wylewka, DN15. Strumien laminarny. Zakres obrotu — mozliwo$¢
ustawienia zakresu na 110°, 150°, 360°. Mozliwo$¢ usytuowania uchwytu z prawej lub lewej strony.

2.8.3. Lawa w kawiarni

t awa tapicerowana. Mebel wg indywidualnego opracowaniana, wykonany na zamowienie.

tawa mocowana do S$ciany, konstrukcja stalowa w miejscach widocznych obudowana ptytg meblowg
fornirowang, siedzisko oraz oparcie tapicerowane.

Siedzisko i oparcie: metalowy stelaz, wypetienie piankg poliuretanowg wylewana.

Parametry:
Wysokos¢ do siedziska: 45¢cm

Gteboko$¢ siedziska: 47cm

Szerokos¢ wg rysunkow detalli.

Wszystkie elementy wykonane w sposéb zapewniajgcy odpornos¢ na intensywne uzytkowanie.
Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

2.8.4. Lada w szatni

Mebel wg indywidualnego opracowania, wykonany na zamowienie.
Wymiary mebla: 1051x257cm, wysokos¢: 90cm, szerokos¢ blatu 60cm.
Wykoniczenie od frontu kamien z kanelowaniem.

Kanelowanie kamienia metoda CNCS. Pokonstrukcja pod kamien stalowa.
Wszystkie elementy meblowe od strony wewnetrznej laminowane.

Cokdt h=5cm: od frontu, z bokdw i z tytu- ptyta meblowa wykonczona blachg z mosigdzu walcowanego.
Fronty szafek od strony wewnetrznej wykonczone blachg z mosigdzu walcowanego.
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Wszystkie elementy wykonane w sposob zapewniajgcy odpornos¢ na intensywne uzytkowanie.
Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

Cechy ptyt betonowych prefabrykowanych:
Beton architektoniczny nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi instrukcji K. Kuniczuk Beton architektoniczny
— wytyczne techniczne.

Elementy oznaczone w dokumentacji projektowej jako beton architektoniczny wykona¢ w kategorii BA3.

Ryflowane prefabrykowane ptyty betonowe w technologii betonu architektonicznego o wymiarach zgodnych
z rysunkiem wnetrz oraz detalem.

Beton nalezy wykonac jako beton architektoniczny w najwyzszych parametrach, uwzgledniajac najwyzszy
poziom jako$ci i odbior wizualny materiatu. Ptyty zbrojone wtdknem szklanym.

Szczegotowe mieszanki betonu oraz probki materiatu (mock up) nalezy przedstawi¢ na etapie budowy.
Mocowanie za pomocg zawiesi do ptyt betonowych wykonanych ze stali nierdzewne;j

Struktura na powierzchni betonu uzyskana ma zostac przy pomocy elastycznych matryc do betonu wykonanych
z elastomeréw poliuretanowych zaprojektowanych do pracy z betonem. Elastyczno$¢ matryc i uzycie
odpowiedniego $rodka antyadhezyjnego ma gwarantowaC bez uszczerbkowe rozszalowanie elementow
betonowych oraz powtarzalno$¢ estetyczng poszczegolnych elementow.

Wieszak szatniowy obrotowy:

Wieszak dwustronny metalowy, obrotowy, mocowany do $ciany, malowany proszkowo na kolor RAL 9010.
Wieszaki — metalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 9010, haczykowe podwdjne, mocowane do ptyty
po 8 z kazdej strony (facznie 32).

2.8.5. Meble ruchome

Krzesto w restauracii:

Krzesto z podtokietnikami i otwartym tylnym oparciem. Catkowita wysoko$¢ 78cm, wysoko$¢ do siedziska 48cm,
szeroko$¢ siedziska $rednica 48cm, wysoko$¢ do podtokietnikéw 70cm.

Kolor drewna - buk naturalny. Pod nogami $lizgacz plastikowy.

Stotki barowe w restauracii:

Krzesto barowe drewniane, wykonane z drewna debowego - 100% lite drewno debowe, zdrowe seki, réznorodne
ustojenie. Nogi profilowane, odlewane, aluminiowe nogi malowane w kolorze cyny z wysokim potyskiem.
Wysokiej jakosci wykonczenie — olejowosk na bazie olejow ro$linnych i woskdw pszczelich.

Wysokos$¢ 80 cm, siedzisko wymiary 4 x43cm.

Fotele w restauracii:

Fotel z oparciem, bez podtokietnika. Wysoko$¢ 75cm, wysoko$¢ siedziska 41cm, dtugosc/gtebokosé 84cm.
Oparcie z ognioodpornej pianki poliuretanowej. Nogi profilowane, odlewane, aluminiowe nogi malowane
w kolorze cyny z wysokim potyskiem. Pokrycie fotela — tkanina o wysokiej jako$ci z polipropylenu, klasyfikacja
ognioodpornosci 1 BS 5852. Kolor granatowy.

Stoliki w restauracii:

Blat stolika grubos¢ 4cm pokryty blachg mosigzna walcowang. Nogi stolika metalowe, malowane proszkowo.
Wysokos¢ stolika 80cm, $rednica blatu 55cm.

Stolik wg rysunku TZK-PW-A-1013.
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Ramki w restauracii:

Ramki mosiezne o wymiarach 47x40cm x 1cm wypetniona szktem. Ramka metalowa o szerokosci
1cm z mosigdzu.

Stolik wg rysunku TZK-PW-A-1013.

Lustra:

Lustro hartowane o srednicy 100 cm. Po obwodzie otoczone listwg mosiezna.

Lustro hartowane o wymiarach 108 x 240 cm. Po obwodzie otoczone listwg mosiezna.

Lustro zabytkowe ze starego foyer. Ramy oczyszczone, braki uzupetnione, zakonserwowane, pokryte warstwg
zZtotej farby. Lustro wymienione na nowe lustro hartowane.

Siedziska w szatni:

tawka o prostej bryle. Nogi profilowane, odlewane, aluminiowe nogi malowane w kolorze cyny z wysokim
potyskiem. Pokrycie fotela — tkanina o wysokiej jakosci z polipropylenu, klasyfikacja ognioodpornosci 1 BS 5852.
Kolor granatowy.

Wymiary 75x140 cm. Wysokos¢ do siedziska: 41cm,

Tkanina obiciowa wysokiej jakosci. Tkanina wysoko odporna na zaplamienia.

Kolor granat

2.9. Strefa wypoczynku

2.9.1. Zabudowa meblowa

Zlew kuchenny:

Zlew kuchenny 1 komorowy wpuszczany w blat z ociekaczem w apartamentach, sposob montazu wbudowany.
Dhugo$¢ 620mm, szeroko$¢ 500mm, dtugos¢ duzej komory 340mm, szeroko$¢ duzej komory 420mm, gteboko$¢
duzej komory. Model odwracalny (montaz lewy lub prawy).

Bateria kuchenna:
Jednouchwytowa bateria umywalkowa z perlatorem, mieszakowa, ruchoma wylewka, gtowica z zaworem
ceramicznym, elastyczne przytacza w oplocie stalowym

Blat kuchenny:
Konglomerat kwarcytowy. Min 95% kwarcytu, Grubo$¢ min 3cm.

Piekarnik:

Kompaktowy piekarnik elektryczny z grillem i mikrofalami, 50 | do zabudowy z funkcjg samoczyszczenia, drzwi
opuszczane w dot, tagodnie domykajace, wykonczenie szkfo czarne trojwarstwowe

Tryb: mikrofala, grill, opiekacz, termoobieg, zegar, termometr

Chtodziarka:
Chiodziarka do zabudowy. Klasa efektywnosci energetycznej min. A++, aktywny filtr weglowy z funkcjg
antybakteryjng redukujacy zapachy, system samocznynnego rozmrazania, poziom hatasu min. 37dB

Zmywarka:
Zmywarka do zabudowy bez widocznego panelu. Klasa efektywnosci energetycznej min. A++, poziom hatasu

min 44dB. Programy zapewniajgce temperature min 70: ) Garnki 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Cichy
50 °C, Szkto 40 °C, Godzinny 65 °C).

Zestaw do segregacii $mieci w SZUFLADZIE NA ODPADKI:
Wykonane z tworzywa sztucznego przewidziane do segregacji odpadkow w kuchni
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Parametry:
- szeroko$¢: 670-704mm

— gteboko$¢: 405-478mm

- wysokos¢: 300mm

— pojemniki: 3x15I

- trzy wiadra

— pojemniki z pokrywami oraz korytkami w komplecie

- do szuflad o gteboko$ci: 450mm i 500mm

- krawedzie podstawki mozna docina¢ w celu dostosowania do wymiaru szuflady
— pojemnos¢ wiader: 3x15 litrow LOKALIZACJA WG RYSUNKU TZK-PW-A- 1102

Sofa:

Sofa o kubicznej i prostej bryle. Podstawe stanowig nogi ze drewniane lub ze stali nierdzewnej. Podtokietniki,
siedzisko oraz oparcie obite welurem albo aksamitem.

Wysokos$¢ do siedziska: 40cm

Sofa — lezanka:
Sofa - lezanka, gteboka z niskim oparciem. Podstawe stanowig nogi ze stali nierdzewnej. Siedzisko oraz oparcie
obite aksamitem.

Krzesto do czesci socjalnej:

Siedzisko zostato wykonane z migkkiej pianki meblowej i obite przyjemng w dotyku tkaning w szarym kolorze.
Ozdobne pikowanie, nadajace catosci wyjatkowego charakteru. Konstrukcja opiera si¢ na stabilnej, drewnianej
podstawie w kolorze debu. Siedzisko z miekkiej pianki tapicerskiej. Plecy z miekkiej pianki tapicerskiej.
Obszyte materiatem o wysokiej klasie Scieralnosci.

Stolik kawowy:
Stolik kawowy okragty na mosigeznych nogach w stylu nowoczesnym.

Blat przypominajacy tace, z marmuru, z blatem szklanym i krawedzig wys. 4cm. Nogi o przekroju prostokgtnym
z rur mosieznych.

Stolik kawowy:
Owalny stolik kawowy w stylu nowoczesnym, blat owalny z marmuru badz drewna, n6zki z masywu debowego

lub metalowe.

Stot socjalny:
Stolik wykonany wg indywidualnego projektu z wykorzystania drewna rozbiérkowego (stupow lub belek

stropowych).

Nalezy wybra¢ zdrowe elementy oraz dokona¢ konserwacji zgodnie z Ekspertyzg Mykologiczng
Stelaz/podparcie wykonac z ram ze stali mosigdzowane;.

Noga mosiezna profil okragty $rednicy 3cm.

Lustro:
Lustro w ramie mosieznej wg indywidualnego projektu.

Kolumna:

Kolumna — zeliwna przeniesiona z sali teatralne;.
Podlega konserwacji, zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich.
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Porecz:
Porecz stalowa, mosigdzowana o przekroju okragtym o Srednicy 3cm.

Listwy przypodtogowe:
Listwy przypodiogowe w kolorze czarny, (9005), MDF (profilowane).
Listwy przypoditogowe w kolorze ciemnoszarym (7016), MDF (profilowane).

Karnisz:
Listwa karniszowa. 1-rzedowa — wydzielajacy wneke wypoczynkowa.

Zastona akustyczna:
Kurtyna dzwigkochtonna, 5 warstwowa. Warstwy wewnetrzne wykonane ze specjalnej tkaniny, trudnopalne,
zmywalne, bezzapachowe i pochtaniajgce dzwieki i odporne na dzwieki.

Telewizor:

Telewizor: 43"

Klasa energooszcze

Obraz

Ekran 43 cale /108 cm, 16:9

Zgodnos¢ z HD 4K UHD, 3840 x 2160

Tuner DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy

PodSwietlenie matrycy Edge LED

Technologia HDR (High Dynamic Range) tak, HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma)
Optymalizacja ruchu Picture Quality Index 1800

Dzwiek System dzwigku przestrzennego

Moc gtosnikow 2 x 10 W

Funkcje dodatkowe dzwieku Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Multiroom Link
Funkcje sieciowe i multimedialne: Smart TV , Wi-Fi , DLNA , HbbTV
Komunikacja dodatkowa Bluetooth, Wi-Fi Direct

2.10. Garderoby

2.10.1. Meble ruchome

Krzesto przy toaletce:

Krzesto drewniane tapicerowane. Wysoko$¢ catkowita 83cm, szer. 59cm, gteboko$¢ 58cm. Gleboko$¢ siedziska
45cm. Nogi krzesta o wys. 41cm wykonane z debu. Podtokietnik na wysokos$ci ok. 67cm. Obcigzenie 120kg.
Wypetnienie tapicerki miekka pianka. Tapicerka obicia materiatowa, w kolorze stalowo - szarym.

Toaletka:
Wg rys. detalu nr TZK-PW-A-1087. Toaletka drewniana, wykonywana na zamoéwienie.

Krzesto przy toaletce:

Krzesto drewniane tapicerowane. Wysoko$¢ catkowita 79cm, szer. 56¢cm, gtebokosé 56¢cm. Gleboko$¢ siedziska
46cm. Nogi krzesta o wys. 37cm wykonane z palonego debu. Obcigzenie 120kg. Wypetnienie tapicerki migkkq
pianka. Tapicerka obicia materiatowa, w kolorze brudnego rozu, zblizona do koloréw NCS 2010 Y 70R- 60R.

Toaletka stylizowana:
Wg rys. detalu nr TZK-PW-A-1087. Toaletka drewniana, wykonywana na zaméwienie.

Lustro $cienne w prostej ramie:
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Prostokatne lustro o wymiarach catkowitych 100cm szer., 198cm wys. Rama drewniana, profilowana, malowana
na kolor lamperii, montowane na wys. wg rys. wnetrz.

Lustro $cienne w zdobionej ramie:
Prostokatne lustro profilowane o wymiarach catkowitych 100cm szer., 198cm wys. Rama drewniana, profilowana
o szer. ok. 10cm, malowana na kolor starego ztota, montowane na wys. wg rys. wnetrz.

Wieszak mobilny dtugi:

Wozek z drazkiem na wieszaki. Wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor czarny.
Wyposazony w 4 kota samonastawne z mozliwoscig blokady. Nosnos¢: 100kg. Wysokos¢ 158cm, szeroko$¢
105cm, gtebokos¢ 53cm. Dtugos¢ wieszaka: 160cm.

Wieszak mobilny krotki:

Wozek z drazkiem na wieszaki. Wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor czarny.
Wyposazony w 4 kota samonastawne z mozliwoscig blokady. Nosno$¢: 50kg. Wysoko$¢ 158cm, szeroko$¢
105cm, glebokos¢ 53cm. Dtugos¢ wieszaka: 100cm.

Fotel przy toaletce:

Fotel z oparciem statym. Oparcie potaczone z podtokietnikami w jedng cato$¢, o tej samej wysoko$ci. Wysokosé
catkowita 73cm, szer. 84cm, gtebokoS¢ 76cm. GtebokoS¢ siedziska 53cm. Nogi krzesta o wys. 37cm wykonane
z mosigdzu. Obcigzenie 120kg. Wypetnienie tapicerki migkkg pianka. Tapicerka obicia materiatowa, w kolorze
$liwki.

Fotel przy toaletce:

Fotel z oparciem statym. Oparcie potaczone z podtokietnikami w jedng catos¢, o tej samej wysokosci. Wysokos¢
catkowita 73cm, szer. 84cm, gtebokos¢ 76cm. Giebokosc¢ siedziska 53cm. Nogi krzesta o wys. 37cm wykonane
z mosigdzu. Obcigzenie 120kg. Wypetnienie tapicerki miekkg pianka. Tapicerka obicia materiatowa, w kolorze
szaro-zielonym.

Toaletka stylizowana (szersza):
Wg rys. detalu nr TZK-PW-A-1087. Toaletka drewniana, wykonywana na zamoéwienie.

Sofa nierozktadana 3-osobowa:

Sofa 3-osobowa z jasnymi nogami. Wymiary 76x76x83x188cm (dtugos¢ x gteboko$¢ x wysoko$¢ x szerokosg).
Wysokos$¢ podtokietnika 64cm (od podtogi), szeroko$¢ 12cm. Szeroko$¢ siedziska 144cm. Wysoko$¢ siedziska
45cm (od podtogi). Nogi drewniane, wykonane z litego drewna bukowgo. Tapicerka wypetniona sprezysta piankg
poliuretanowg oraz migkkim i przyjemnym w dotyku materiatem obiciowym w kolorze brudnego rézu, zblizonym
do koloréw NCS 2010 Y 70R- 60R.

Sofa nierozktadana 2-osobowa:

Sofa 2-osobowa ze smuktymi, mosieznymi nogami. Wymiary 65x77x77 (wysokos¢ x szerokos¢ x gtebokosc).
Oparcie potaczone z podiokietnikami w jedng catos¢, o tej samej wysokos$ci. Siedzisko na wysokosci 43cm.
Wypetnienie tapicerki miekkg pianka. Obicie materiatowe, z ozdobnymi pionowymi przeszyciami w oparciu,
w kolorze ciemno-szarym.

Stolik okragty:
Niski stolik na 3 drewnianych nogach. Blat mosiezny z dekoracyjnym wzorem, mosiezny spéd ndzek.

Maksymalne obcigzenie 10kg. Wymiary 40x50cm ($rednica x wysoko$c¢).
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Kosz na $mieci:
Drewniany kosz na $mieci w kolorze naturalnego drewna. Wysoko$¢ 27cm, $rednica 23cm. 1 uchwyt w licu
Scianek kosza. Kosz delikatnie rozszerza sie ku gorze.

2.10.2. Meble state

Zabudowa meblowa z szafkami:

Szafy w zabudowie meblowej wykonywane pod wymiar. Wymiary mebla: zgodnie z rysunkami TZK-PW-A-1171
do -1172. Kazda szafka powinna mie¢ zachowany wymiar w $wietle: 40cm szer. i 48cm gteb. Wysoko$¢
catkowita szafy w garderobie meskiej 210cm, w garderobie damskiej 220cm. Szafa na regulowanych nézkach,
zakrytych blendg — cokotem do wysokosci 15cm. Na gorze zabudowy meblowej w garderobie meskiej blenda
5cm, w damskiej 15cm. Drzwi szafek wyposazone w zamki z kluczami. Drzwi szafek z cichym domykiem,
zawiasy ukryte. Elementy widoczne szafy wykonane z ptyt MDF gr. 1,8cm, lakierowanych w kolorze biatym
matowym (ten sam co kolor $cian w pomieszczeniu). Na dole szafy dwie pdtki, na gérze jedna potka, kazda
z nich po 25cm wys. w Swietle. Gtéwna komora wyposazona w 4 wieszaki nascienne na bocznych sciankach.
Whnetrze szafy wykonane z ptyt laminowanych 18mm w kolorze zgodnym z wykonczeniem frontu.

Zabudowa meblowa z szafkami:

Szafy w zabudowie meblowej wykonywane pod wymiar. Wymiary mebla: zgodnie z rysunkami TZK-PW-A-1080
do -1083. Kazda szafka powinna mie¢ zachowany wymiar w $wietle: 40cm szer. i 48cm gteb. Wysoko$¢
catkowita szafy 250cm. Szafa na regulowanych ndzkach, zakrytych blendg - cokotem do wysokosci 15cm.
Na gorze zabudowy meblowej blenda 20cm. Drzwi szafek wyposazone w zamki z kluczami. Drzwi szafek
z cichym domykiem, zawiasy ukryte. Elementy widoczne szafy wykonane z ptyt MDF gr. 1,8cm, lakierowanych
w kolorze biatym matowym (ten sam co kolor $cian w pomieszczeniu). Na dole szafy dwie pdtki, kazda z nich
po 25cm wys. w $wietle. Na gorze szafy jedna pdtka o wys. w Swietle ok. 45¢cm. Gtéwna komora wyposazona
w 4 wieszaki nascienne na bocznych $ciankach. Wnetrze szafy wykonane z ptyt laminowanych 18mm w kolorze
zgodnym z wykonczeniem frontu.

Szafy w zabudowie OPIS Szafy w zabudowie meblowej wykonywane pod wymiar. Wymiary mebla: zgodnie
z rysunkami TZK-PW-A-1085 do -1086. Kazda szafka powinna mie¢ zachowany wymiar w $wietle: 40cm szer.
i 48cm gteb. Wysokos¢ catkowita szafy 215¢cm. Szafa na regulowanych ndzkach, zakrytych blendg - cokotem
do wysoko$ci 15 cm. Drzwi szafek wyposazone w zamki z kluczami. Drzwi szafek z cichym domykiem, zawiasy
ukryte. Elementy widoczne szafy wykonane z ptyt MDF gr. 1,8cm, lakierowanych w kolorze biatym matowym.
Na dole szafy jedna pdtka, 25cm wys. w Swietle. Na gdrze szafy jedna pdtka o wys. w Swietle ok. 45cm. Gtowna
komora wyposazona w podiuzny drazek stalowy, umiejscowiony réwnolegle do dtuzszego boku szafy, stuzacy
do wieszania wieszakdéw. Wnetrze szafy wykonane z piyt laminowanych 18mm w kolorze zgodnym
z wykoriczeniem frontu.

2.10.3. Elementy wnetrz

Listwa karniszowa ukryta:

Listwa karniszowa 1-rzedowa, o dtugosci wg szeroko$ci okna +/- 50cm po bokach okna, niewidoczna od strony
wnetrza - ukryta w detalu miedzy $ciang a sufitem podwieszonym.

Listwa karniszowa ukryta:
Listwa karniszowa 1-rzedowa, o dtugosci 260cm, niewidoczna od strony wnetrza - ukryta w detalu migdzy $ciang
a sufitem podwieszonym.
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Zastony:
Zastony o dtugosci okna. Zastona wykonana z tkaniny nieprzeziernej, zastaniajacej, wykonanej w 100%

z trudnopalnego materiatu (certyfikat niepalnosci M1), o splocie satynowym. Tkanina zabezpieczona przed
utratg koloru LF. Gramatura 260g/m2. Kolor zastony w kolorze Sciany.

Faseta profilowana wys. 17cm:
Faseta profilowana wys. 17cm, szerokos$¢ 17cm. Kolor biaty (taki sam, jak kolor sufitu), matowy. Materiat: MDF-.

Listwa przypodtogowa:
Listwa przypodtogowa prosta w kolorze biatym matowym(RAL 9005). Materiat: MDF. Wysoko$¢ 15¢m.

Lamperia:
Lamperia nad listwg przypodtogowg, o wys. 80cm (razem z listwg do wys. 95cm), wykonana z ptyty MDF gr.

1,8cm, wykoriczonej MDF w kolorze biatym matowym (RAL 9010).

2.11. Biura
2.11.1. Meble state
Mebel — lada:

Mebel wg indywidualnego opracowania, wykonany na zamowienie.

Wymiary mebla: zgodnie z rysunkiem nr TZK-PW-A-1022

Mebel dzielony uwzglednia obstuge osob niepetnosprawnych. Wykonczenie od frontu kamien z kanelowaniem.
Pokonstrukcja pod kamien stalowa.

Materiat Wykonczenia: Na pionowej ptaszczyznie frontowej grawerowany napis "KASA BILETOWA" z logo
Teatru Zeromskiego

Ptyta kamienna wykonczenia frontu baltu z kanelowanie

Konstrukcja z ptyty meblowej gr. 22mm, od spodu ndzki regulowane.

Cokot h=20cm: z kamienia

Wszystkie elementy meblowe od strony wewnetrznej laminowane.

Nalezy wykona¢ otwory i kanaty do prowadzenia kabli w niewidocznych ptaszczyznach mebla.

Wyposazenie w meblu:

— 1 x komputer stacjonarny WT.1.1 i monitor dotykowy WT.1.2
drukarka dokumentow WT.1.3

1 x drukarka fiskalna WT.2.1

1 x szuflada kasjerska WT.2.2

1 x drukarka biletéw WT.3.1

1 x kosz biurowy MS.B.KO.1

Wszystkie elementy wykonane w sposob zapewniajgcy odpornos¢ na intensywne uzytkowanie.
Przed wykonaniem wszystkie wymiary i uwarunkowania zabudowy sprawdzi¢ w naturze.

Gablota na ulotki:
Wykonane z drewna o gr. 2 cm w kolorze stolarki drzwiowej. 6 potek z wykonczeniem mosieznym.

Mebel — szafa w zabudowie:

Zabudowa szafowa - zgodnie z rysunkiem nr TZK-PW-A-1022

Szafa szeroko$¢ 300cm, podziat na 3 czesci z podziatem w kazdej strefie na pét
6 par drzwi, Otwieranie szafy w systemie TIP ON

Drzwi z MDF lakierowanego w kolorze RAL 9010 MATOWY
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Regulowane nogi, wyoko$¢ okoto 20 cm od posadzki zakryta cokotem

Whetrze:
— potki po 5 sztuk w kazdej cze$ci szafy;
— wykonczenie ptyta laminowana 18mm w kolorze RAL zgodnym z wykoniczeniem frontu.

Mebel — szafa w zabudowie:

Zabudowa szafowa — zgodnie z rysunkiem nr TZK PW A 1020.

Szafa szerokos¢ 219cm, podziat na 3 czesci z podziatem w kazdej strefie na pot
6 par drzwi, Otwieranie szafy w systemie TIP ON

Drzwi z MDF lakierowanego w kolorze RAL 9010 MATOWY

Regulowane nogi, wysokos¢ okoto 20cm od posadzki zakryta cokotem

Whetrze:
— potki po 5 sztuk w kazdej czeSci szafy
— wykonczenie ptyta laminowana 18mm w kolorze RAL zgodnym z wykonczeniem frontu

Front biurka:

Materiat Wykonczenia: Na pionowej ptaszczyznie frontowej grawerowane logo Teatru Zeromskiego
Ptyta kamienna wykonczena gtadko od frontu.

Konstrukcja z ptyty meblowej gr. 22mm.

Cokdt h=20cm: z kamienia, podciecie na dieboko$¢ 3cm

Wszystkie elementy meblowe od strony wewnetrznej laminowane.

2.11.2. Wyposazenie komputerowe

Komputer stacjonarny:

Obudowa typu Micro ATX.

Procesor Intel Core i5-6500T 2.5-3.1 lub rbwnowazny.

Dysk twardy 500GB HDD 7200 obr./min.

Pamie¢ RAM min. 4GB (maksymalna ilo$¢ pamigci 16GB).

Karta graficzna zintegrowana.

Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s.

1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 6 x USB, 1 x RJ-45.

System operacyjny w wersji polskojezycznej umozliwiajacy dziatanie oprogramowania i zapewniajacy
kompatybilno$¢ urzadzen wyposazenia kasowego i peryferyjnego.

W zestawie firmowa klawiatura i mysz.

Gwarancja minimum 3 lata next business day (dyski twarde 12 miesiecy).

Monitor dotykowy:

Wersja umozliwiajaca zabudowe w blacie.

Ekran dotykowy o przekatnej 17” i proporcjach 5:4.

Technologia dotykowa do wyboru na etapie realizacji.

Nominalna rozdzielczos¢ ekranu 1280 x 1024.

Posiadajacy ztacze 1 x USB, 1 x Mini D-Sub 15-Pin VGA, 1 x DisplayPort.
Czas odpowiedzi matrycy min. 5 ms.

Kontrast min. 800:1.

Zasilacz zewngtrzny.

Posiadajacy dodatkowe akcesoria zapewnione przez producenta do montazu w standardzie open-mount.
Gwarancja minimum 36 miesiecy.

251



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 453-7

Drukarka dokumentow:

Drukarka laserowa monochromatyczna z interfejsem sieciowym.
Predkos¢ druku w czerni maks. 38 str./min.

Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowo$ci) nie wolniej niz 5 s.
Szybko$¢ procesora min. 1200 Mhz.

tacznos¢ USB, Ethernet (karta sieciowa 10/100/1000T).
Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy i 250 arkuszy.

Pojemnos$¢ odbiornika papieru min. 150 arkuszy.

Drukowanie dwustronne.

Gwarancja minimum 12 miesiecy.

Drukarka fiskalna:

Drukujaca kody kreskowe typu EAN128, grafike i kody 2D na paragonach oraz wydrukach niefiskalnych,
np. biletach.

Szybko$¢ mechanizmu drukujgcego: co najmniej 47 linii na sekunde.

Wbudowany ceramiczny obcinacz papieru.

Dtugos¢ rolki papieru minimum 100 m; szeroko$¢ 57 mm i 80 mm (regulowana szeroko$¢ papieru).
Przechowywanie kopii paragondw na no$niku danych (modut kopii elektronicznej na karcie SD).

Mozliwo$¢ wymiany akumulatora bez konieczno$ci rozkrecania urzadzenia.

Podwieszany wysSwietlacz dla klienta LCD (4 wiersze po 20 znakéw z pod$wietleniem).

Mozliwo$¢ pracy urzadzenia w pionie i poziomie.

Komunikacja z komputerem za pomocg portéw USB i COM.

Wymagane jest aby Wykonawca posiadat uprawnienia do fiskalizacji urzadzen fiskalnych w siedzibie
Zamawiajacego (nie dopuszcza sie wykonania tej ustugi przez firme zewnetrzng); Wykonawca musi posiadac
uprawnienia wydane przez producenta urzadzenia do serwisowania urzadzen.

Gwarancja minimum 12 miesiecy.

Szuflada kasjerska:

Metalowe prowadnice.

Otwierana poleceniem z kasy, kluczykiem i awaryjnie przez otwér w spodzie obudowy.
9 przegrdd na bilon i 8 dostosowanych do polskich banknotéw i banknotéw EURO.
Wymagana jest kompatybilno$¢ z dostarczang drukarkg fiskalna.

W zestawie nalezy dostarczy¢ wsporniki do montazu pod blatem.

Wyjmowany pojemnik na bilon.

Gwarancja minimum 12 miesiecy.

Drukarka biletow:

Wydruk termiczny za papierze o gramaturze do 180g/m2.

Waga urzadzenia do 5 kg.

Wbudowany ndz tnacy (gilotyna).

Zmiana papieru bez konieczno$ci unoszenia pokrywy urzadzenia.
Automatyczne obliczanie dtugosci biletu.

Automatyczna kalibracja na podstawie czarnego znacznika.
Otwory montazowe do montazu pod blatem.

W zestawie ptyta montazowa do montazu pod blatem wraz z zaslepkag uniemozliwiajacg wpadniecie biletéw do
$rodka po ich odcieciu przez gilotyne.

Minimalna predko$¢ wydruku 9/s.

Szerokos¢ obszaru drukowania 2'- 3.25”.
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Mozliwo$¢ wydruku plikow graficznych w formacie PCX (1bit czarno-biate) lub w formacie BMP (1bit czarno-
biate) — plik graficzny przestany lub zapamietany w pamieci urzadzenia.

Gwarancja na urzadzenie minimum 12 miesiecy.

Gwarancja na gtowice termiczng minimum 6 miesiecy, z mozliwoscig jej dozywotniego wydtuzenia w przypadku
wytacznego stosowania drukow biletowych zalecanych przez producenta drukarki.

2.11.3. Meble ruchome

Krzesto biurowe:

Ergonomiczne, obrotowe krzesto biurowe z oparciem wysokim, charakteryzujace sie, lekkg, nowoczesng forma.
Podstawa piecioramienna, aluminiowa, kolor chrom. Kotka standardowe. Amortyzator gazowy w obudowie
chromowanej, umozliwiajacy ptynng regulacje wysokosci siedziska. Mechanizm umozliwiajgcy synchroniczne
odchylanie oparcia i siedziska z ptynng regulacjq sprezystosci odchylania w zaleznosci od ciezaru siedzacego
oraz blokade tego ruchu.

Stelaz oparcia metalowy zalany piankg poliuretanowg o gestosci 55 kg/m3, siedzisko ze sklejki lisciastej zalanej
piankg poliuretanowg o gestosci 75 kg/m3. Oparcie wyposazone w zintegrowany zagtowek (bez mozliwo$ci
regulacj).

Podtokietniki wykonane jako odlew aluminium z naktadka poliuretanowa.

Krzesto obrotowe:

Ergonomiczne, obrotowe krzesto biurowe z oparciem wysokim, charakteryzujgce sie prostg, nowoczesnag forma.
Podstawa pigcioramienna, aluminiowa, malowana proszkowo na kolor czarny matowy. Koétka standardowe.
Kotyskowy mechanizm fotela obrotowego z regulacjg wysokosci siedziska oraz manualng regulacjg odchylenia
fotela w zalezno$ci od wagi uzytkownika.

Konstrukcja oparcia i siedziska wykonana z profilowanej sklejki. Oparcie wyposazone w zintegrowany zagtowek
(bez mozliwosci regulacji).

Nos$nik oparcia, ze stali o grubosci 5mm, zintergrowany z podtokietnikiem z naktadkami skérzanymi, malowany
proszkowo na kolor czarny matowy.

Krzesto do cze$ci socjalnej oraz dla interesantow (w sekretariacie):

Drewniane krzesto tapicerowane, charakteryzujace sie¢ prosta, nowoczesng forma. Wykonane z klejonego
drewna debowego — 100% lite drewno debowe, zdrowe seki, réznorodne ustojenie.

Drewno z certyfikatem FSC.

Wysokiej jakosci wykonczenie — olejowosk na bazie olejow roslinnych i woskdw pszczelich.

Krzesto konferencyjne:

Obrotowe krzesto konferencyjne z niskim oparciem, charakteryzujace sie prostg, nowoczesng forma.
Podstawa piecioramienna, aluminiowa. Kétka standardowe. Regulacja wysoko$ci siedziska. Konstrukcja
oparcia i siedziska wykonana z profilowanej sklejki. System sprezystego siedzenia. Podtokietniki stalowe.

Fotel:

Fotel o kubicznej i prostej bryle. Podstawe stanowig drewniane nogi z wykoriczeniem mosieznym. Podtokietniki,
siedzisko oraz oparcie tapicerowane. Obitem akasmitem.

Wysokos¢ do siedziska: 40cm.

Biurko pracownicze:
Biurko pracownicze, blat biurka wykonany z ptyty laminowanej, stelaz malowany proszkowo, nogi w ksztatcie
litery A wzgledem blatu. Mebel z mozliwoscig poprowadzenia okablowania w pionie i poziomie.
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Blat biurka wykonac z tréjwarstwowej ptyty widrowej grubosci min. 25mm w klasie higieniczno$ci E1 obustronnie
melaminowanej na kolor biaty. Waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢ obrzezem PCV o grubosci 2mm w kolorze
ptyty. Krawedzie obrzeza zaokraglic R=2mm.

Nogi biurka wykona¢ z profilowanej blachy stalowej o grubosci min 3mm. Przekr6j nogi powinien wynosic:
szeroko$¢ 42mm, gteboko$¢ 44mm, a od strony zewnetrznej noge nalezy zaokraglic promieniem R=21mm.
Ksztalt n6g powinien umozliwi¢ przeprowadzenie okablowania. Kat pochylenia nogi w stosunku do blatu
powinien miesci¢ sie w zakresie 74°.

Stopki poziomujace w zakresie 10mm, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, na stopkach
naktadki metalowe, malowane proszkowo w kolorze stelaza.

Nogi oraz stelaz lakierowac proszkowo w strukturze na kolor biaty.

Mebel systemowy, umozliwiajgcy domoéwienia i wspolne zestawienie w przysziosci.

Biurko:

Biurko projektowane z klejonego drewna debowego - lite drewno grubosci 4cm, zdrowe seki, naturalne
ustojenie. W pomieszczeniu ksiegowosci biurka wyposazone w gniazda blatowe uchylne, wykonczenie czarny
mat.

Stét konferencyjny:
Stot konferencyjny biura marketingu - mebel wg indywidualnego opracowania. Blat mdf laminowany w kolorze
RAL 9010 o GR 5CM, Nogi z rur stalowych, mosigdzowanych o przekroju @ 25

Stot:
Stot biblioteki — mebel wg indywidualnego opracowania. Blat z drewna debowego - lite drewno grubosci 4cm,
zdrowe seki, naturalne ustojenie, Nogi z rur stalowych, mosigdzowanych o przekroju @ 25mm .

Stolik kawowy:
Stolik kawowy okragty na mosigznych nogach w stylu nowoczesnym.

Blat przypominajacy tace, z marmuru, z blatem szklanym i krawedzig wys. 4cm. Nogi o przekroju prostokatnym
Z rur mosieznych.

Stét socjalny:
Stolik wykonany wg indywidualnego projektu. Nogi stalowe o profilu okragtym o $rednicy 3cm.

Lustro:
Lustro w ramie drewnianej wg indywidualnego projektu.

Kosz na $mieci:

Biurowy klasyczny drewniany kosz na $Smieci z dwoma uchwytami. Kosz dwukolorowy, od Srodka w naturalnym
kolorze drewna od zewnatrz barwiony z zachowanym naturalnym wzorem drewna.

Pojemno$¢ kosza 9 litrow.

Kontener:

Kontener podbiurkowy trzyszufladowy z naktadanym pidrnikiem, cato$¢ wykonana z ptyty melaminowane;.
Korpus oraz fronty kontenera wykonane z trojwarstwowej ptyty wiérowej w klasie higieniczno$ci E1 o grubosci
min 18mm obustronnie melaminowanej w kolorze biatym. Widoczne waskie ptaszczyzny zabezpieczy¢
obrzezem PCV grubo$ci 2mm w kolorze ptyty. Krawedzie obrzeza zaokragli¢ R=2mm.

Kontener jest posadowiony na czterech kotkach tworzywowych w kolorze czarnym, 2 szt. z hamulcem, 2 szt.
bez hamulca.
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Kontener wyposazony w trzy szuflady, wktady metalowe z blokadg wysuwu wiecej niz jednej szuflady,
opcjonalnie zamek centralny. Nos$no$¢ szuflad 25 kg.

2.11.4. Meble i wyposazenie kuchenne

Zabudowa kuchenna:

Zabudowa kuchenna w czesci socjalnej. Zabudowa z potkami i szufladami.

Wykonana z ptyty meblowej szarej w kolorze RAL7023 z wykoniczeniem frontu od strony wewn. i zewn.(wybor
na etapie realizacji o sporzadzeniu probek przez wykonawce.)

Zabudowa nadblatowa wyposazona w pod$wietlenie LED. Meble wyposazone w szafki z cichym domykiem,
otwierane za pomocg dotyku — system TIP-ON. Szuflady wyposazone w prowadnice z cichym domykiem.
Szuflada pod zlewem wyposazona w 3 kosze do segregacji Smieci (kosz opisany ponizej). Gérne szafki
wyposazone w trwate zawiasy otwierane do gory, z cichym domykiem. W gérnych szafkach przewidzie¢ frez
na tasme ledowg o cieptym kolorze (2700-3000 KW). Pozostate wyposazenie opisane ponizej.

Zlew kuchenny:

Zlew kuchenny 1 komorowy wpuszczany w blat z ociekaczem w apartamentach, sposob montazu wbudowany.
Dtugos¢ 620mm, szeroko$¢ 500mm, dtugos¢ duzej komory 340mm, szeroko$¢ duzej komory 420mm, glebokosé
duzej komory. Model odwracalny (montaz lewy lub prawy).

Blat kuchenny:
Konglomerat kwarcytowy. Min 95% kwarcytu, Grubos¢ min 3cm.

Piekarnik:

Kompaktowy piekarnik elektryczny z grillem i mikrofalami, 50 | do zabudowy z funkcjg samoczyszczenia, drzwi
opuszczane w dot, tagodnie domykajace, wykonczenie szkto czarne trojwarstwowe.

Tryb: mikrofala, grill, opiekacz, termoobieg, zegar, termometr.

Chiodziarka:
Chiodziarka do zabudowy. Klasa efektywnosci energetycznej min. A++, aktywny filtr weglowy z funkcjg
antybakteryjng redukujacy zapachy, system samocznynnego rozmrazania, poziom hatasu min. 37dB.

Zmywarka:
Zmywarka do zabudowy bez widocznego panela. Klasa efektywnos$ci energetycznej min. A++, poziom hatasu

min 44dB. Programy zapewniajace temperature min 70: ) Garnki 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Cichy 50
°C, Szkto 40 °C, Godzinny 65 °C)

Zestaw do segregacji $mieci w SZUFLADZIE NA ODPADKI:
Wykonane z tworzywa sztucznego przewidziane do segregacji odpadkdw w kuchni.

Parametry:
szerokosé: 570-604mm

gteboko$¢: 405-478mm

wysokos¢: 300mm

pojemniki: 3x15l

trzy wiadra

pojemniki z pokrywami oraz korytkami w komplecie

do szuflad o gteboko$ci: 450mm i 500mm

krawedzie podstawki mozna docina¢ w celu dostosowania do wymiaru szuflady
pojemno$¢ wiader: 3x15 litrbw LOKALIZACJA WG RYSUNKU TZK-PW-A- 1129
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2.12. Wyposazenie zagospodarowania terenu

2.12.1. Meble na dziedzincu

Krzesto zewnetrzne:

Krzesto zewnetrzne, metalowe. Spawana konstrukcja stalowa z rur i ptaskich stalowych elementow.
Stal malowana proszkowo z dwusktadnikowg powtokq antykorozyjng, catos$¢ malowana na kolor oliwkowy,
RAL 6003.

Wymiary: szeroko$¢ 63cm, gtebokos¢ 66 cm, wysokos¢ 80 cm, wysoko$¢ siedziska 45cm.
Pod jedno siedzisko przewidzie¢ jedng podktadke/poduszke do siedzenia w formacie 40 x 54 cm. Poduszki
pokryte trwatym, dobrej jakoSci materiatem.

tawka zewnetrzna:

tawka zewnetrzna, metalowe. Spawana konstrukcja stalowa z rur i ptaskich stalowych elementow.
Stal malowana proszkowo z dwusktadnikowg powtoka antykorozyjng, catos¢ malowana na kolor oliwkowy,
RAL 6003.

Wymiary: szeroko$¢ 63cm, gteboko$¢ 66 cm, wysokos¢ 80 cm, wysoko$¢ siedziska 45¢cm.

Pod jedno siedzisko przewidzie¢ jedng podktadke/poduszke do siedzenia w formacie 105 x60cm. Poduszki
pokryte trwatym, dobrej jakoSci materiatem.

2.12.2. Zielen

Mieszanka traw ozdobnych i bylin, taczna gestos¢ sadzenia 12szt./m2, w tym:
ZD1.1 - Calamagrostis brachytricha

ZD1.2 - Veronica longifolia

ZD1.3 - Aster novi-belgii 'Brigitte

ZD1.4 - Hydrangena macrophylla

Krzewy w donicach ZD2.1 Hakuro-nishiki:
Wszystkie krzewy zasadzone w donicach glinianych, owalnych, w kolorze naturalnej gliny, zaimpregnowane,
mrozoodporne. Srednica 60 cm.

2.13. Foyer malej sali

Siedziska:

tawka o prostej bryle. Nogi profilowane, odlewane, aluminiowe nogi malowane w kolorze cyny z wysokim
potyskiem. Pokrycie fotela - tkanina o wysokiej jakosci z polipropylenu, klasyfikacja ognioodporno$ci 1 BS 5852.
Kolor granatowy.

Wymiary 75x140 cm. Wysoko$¢ do siedziska: 41cm,

Tkanina obiciowa wysokiej jako$ci. Tkanina wysoko odporna na zaplamienia.

Kolor granat

Stelaz, nogi - stal malowana proszkowo, tapicerka — wysokiej jako$ci skora.

2.14. Wyposazenie apartamentow

2.14.1. Zabudowa meblowa

Szafa w przedpokoju:

Kolor- szary wykoriczony jako mat (wybor na etapie realizacji o sporzadzeniu probek przez wykonawce.
Drzwi 2 sztuki z wykoceniem z lutra oraz 2 sztuki w kolorze szarym mat.

Szuflady z cichym domykiem 4 sztuki ,

wyposazona w drazki prostopadte na ubrania (2 sztuki)
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Otwieranie za pomocg dotyku - system TIP-ON

Drzwi profilowane z frezem

Bok z MDF lakier mat w kolorze szarym

wnetrze: ptyta meblowa w kolorze szafy, w $rodku przewidzie¢ wycigcie na szafke elektryczng pokojowa.
Zabudowa regulowana na nozkach, zabudowa pod sufit

Zakoniczona od dotu listwg z cokotem jak w catym pomieszczeniu

L6zko ze stelazem i materacem:

Wymiary 102x212, H zagtéwka 116, wysokos¢ siedziska 35

Zagtoéwek tapicerowany, z Swiekami dekoracyjnymi

Rama z drewna debowego/bukowego

Materiat obiciowy o wyjatkowo odpornym materiale, odporny na Scieranie

Stelaz podwojny z drewna z regulacjq twardosci pod ledzwie

Materac 90200:

— sprezyny kieszeniowe o $rednicy 6 cm

— okoto 270 sprezyn na metr kwadratowy

— 30 mm lateksu po obu stronach

— lateks o gesto$ci 65 kg/m3

— 7 stref twardosci

- lateks o wiasciwosciach antygrzybicznych
- materac o $redniej twardosci

— wysokos¢ okoto 19 cm

Stot:

Stot wykonany wg indywidualnego projektu z wykorzystania drewna rozbidrkowego (stupdéw lub belek
stropowych).

Nalezy wybra¢ zdrowe elementy oraz dokona¢ konserwacji zgodnie z Ekspertyzg Mykologiczng
Stelaz/podparcie wykona¢ z ram stalowych, malowana proszkowo na kolor czarny.

Noga profil 6x3cm. Montaz we frezach w drewnie

Stolik nocny:
Stolik wykonany z litego drewna/ mdf.

Cato$¢ lakierowana jest lakierami najwyzszej jakosci, krysztatowe uchwyty szuflad
Prowadnice z cichym domykiem.

Krzesto:

Siedzisko zostato wykonane z miekkiej pianki meblowe;j i obite przyjemng w dotyku tkaning w szarym kolorze.
Ozdobne pikowanie, nadajace catosci wyjatkowego charakteru. Konstrukcja opiera sie na stabilnej, drewniane;
podstawie w kolorze debu.

Siedzisko z migkkiej pianki tapicerskiej

Plecy z migkkiej pianki tapicerskiej

Obszyte materiatem o wysokiej klasie Scieralnoci.

Fotel:

Fotel z oparciem statym. Oparcie potaczone z podtokietnikami w jedng cato$¢, o tej samej wysokosci. Wysoko$¢
catkowita 73cm, szer. 84cm, gteboko$¢ 76cm. GtebokoS¢ siedziska 53cm. Nogi krzesta o wys. 37¢cm wykonane
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z mosigdzu. Obcigzenie 120kg. Wypetnienie tapicerki migkka pianka. Tapicerka obicia materiatowa, w kolorze
$liwki.

2.14.2. Pozostate elementy
Lustro:
Lustro dekoracyjne wykonane ze stali nierdzewnej i hartowanego szkta o wzorze.

Poduszki dekoracyjne:
Poduszki dekoracyjne z geometrycznymi wzorami w roznych kolorach
Wybér na etapie aranzacji pokoju. 4 szt. /1 pokd;.

Narzuta na 6zko:

Narzuta ze szlachetnej welurowej tkaniny S

Starannie pikowana w symetryczne romby, zostata dodatkowo wzbogacona dekoracjg z transparentnych,
potyskliwych krysztatow. ch krysztatow.

Rozmiar: 160 X 220 cm

Firany i zastony:
Zastona z miekkiej welurowej tkaniny, biata firana do akceptacji Architekta.

Ramki na zdjecia:

Lustrzana ramka na zdjecia.

Obwod z czarnej lakierowane;j stali chromowane;
Passepartourt z lustra (szeroko$¢ okoto 5-7 cm)

Dywan dekoracyjny:
Dywan posiada delikatne, miekkie i jedwabiste runo przy zastosowaniu w 100% uszlachetnionego widkna
syntetycznego.

W dotyku przypomina dywan wetniany. Scislejsza struktura przedzy nadata wzorom ziarnisty (peretkowaty)
wyglad co rowniez upodabnia je do wzordw uzyskiwanych na wysokiej jakosci dywanach wetnianych.

Jest fatwy w czyszczeniu i bardzo odporny na zabrudzenia.

Wyréb cechuje wysoka trwato$¢ kolorow.

Ma dobre witasciwosci antyelektrostatyczne.

Jest moloodporny.

Wyttumia dzwigki w pomieszczeniach.

Posiada atest higieniczny Pafistwowego Zakfadu Higieny

2.15. Sala préb

Lustro:

lustro scienne bezramowe o wymiarach: 205 cm wys. x 450 cm szer. podzielone na 3 réwne czesci, montowane
od podtogi

Wypoczynek:
4 poduszki do siedzenia o wymiarach 25 x 200 cm w kolorze czarnym
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3. SPRZET

Do wykonania i montazu elementéw wyposazenia moze byC uzyty dowolny sprzet. Sprzet powinien by¢
dostosowany do wytycznych instrukcji montazu producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w PB, PWi ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowane;
do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami
Z wyjatkiem:

- $rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

- farb i lakieréw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub barikach stalowych,

— kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogélne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu
| 0sadzanie elementow wyposazenia.

5.3. Montaz elementdw wyposazenia

Montaz wszystkich elementéw wyposazenia zgodnie z technologig wybranego producenta oraz ogdlnymi
zasadami sztuki budowlane;.

Montaz wykonac¢ $cisle wg. instrukcji oraz zgodnie z PP. Montazu niektorych elementéw wyposazenia dokonac
powinna firma polecona przez producenta lub posiadajaca odpowiednig autoryzacje dostawcy elementu
wyposazenia. Montaz i instalacje sprzetu nalezy realizowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego,
przestrzegajac jednoczesnie ewentualnych wymagan szczegolnych odnoszacych sie do tego sprzetu,
dotyczacych w szczegoinosci zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie elementy metalowe
dostarczone w ramach niniejszej Pozycji Robot bedg zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoélne
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Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdélne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

W celu oceny jakosci elementow wyposazenia nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wymiarow

— staniwyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

— sprawno$¢ dziatania,

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementdbw na zgodnosc¢
z dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla elementéw wyposazenia sa:
— [m?] — montowanego elementu wyposazenia,

— [szt.] - montowanego elementu wyposazenia,

— [kpl] = montowanego elementu wyposazenia

— [m] - montowanego elementu wyposazenia.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia podano
w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine: pkt 7

Sprawdzeniu podlegaja:
— jako$¢ dostarczonych elementow;
— poprawno$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru niektérych elementéw wyposazenia nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot;
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB, PW.

8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodno$¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawow, Srub), $rednice otworéw,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

260



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 453-7

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po whudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementow wyposazenia powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;,
— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot
— dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB, PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogdlne”
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] lub 1 metra biezacego [mb] lub 1 sztuki [szt.] elementéw
wyposazenia obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— montaz elementéw wyposazenia,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania rob6t,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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