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453. ROBOTY INSTALACYJNE
453-1 INSTALACJE WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
sanitarnych w zakresie instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych zwigzanych z projektem przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 |Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
| zawarcia umowy na wykonanie robo6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Instalacja wodociggowa — zespot powigzanych ze sobg elementow stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu
budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catos¢ techniczno — uzytkowa.

Instalacja wody zimnej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktow
czerpalnych wody zimne;j.

Instalacja wody cieptej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw
czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze uznanej za uzytkowa.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa - instalacja wodociggowa nawodniona lub sucha, zasilana
ze zrodta, zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomocg hydrantéw wewnetrznych lub zaworéw
hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia pozaru.

Instalacja_kanalizacyjna — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania Sciekdw
z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do wykonania instalacji
wewnetrznych, sieci oraz przytaczy przy uzyciu materiatdw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw
lub aprobat technicznych:

— instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej;

— instalacja kanalizacyjna sanitarna i deszczowa;

— instalacja odprowadzania skroplin;

— instalacja wody hydrantowej;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo

24



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST - 4531

budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,Wymagania ogélne”.
Materiaty do budowy instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami
lub posiadac $wiadectwo dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z: Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg
wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

Ponizej podano wymagania, na podstawie ktorych nalezy dobrac i wyceni¢ wszystkie urzadzenia.

Przed zakupem kazde urzadzenie (dobdr) ma by¢ przestawione do akceptacji przez Inwestora oraz biuro
projektow.

Przed zamdwieniem nalezy sprawdzi¢ wszystkie dane doboru urzadzen na podstawie wykazu urzadzen, kart
doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunkéw i opisu technicznego. W przypadku rozbieznosci, pomyiki
lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z cze$ci dokumentacii, nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w Projekcie Przetargowym. Na kazde
zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat
na znak bezpieczenstwa, deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji hydrantdw zewnetrznych muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady
okreslone w zatgcznikach do tych dokumentow.
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Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia Panstwowego Zaktadu
Higieny.

2.2. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

Zrodlem wody zimnej na potrzeby bytowo-gospodarcze budynku bedzie przytacze wody doprowadzone
do pomieszczenia wodomierzowego na kondygnacji -1.

W celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia w instalacji wody bytowej zastosowany bedzie zestaw
hydroforowy ZH: Q=7,80 dm3/s, H=16 m st. H2O.

Zestaw hydroforowy bedzie uktadem 3 pompowym (1 pompa rezerwowa), sktada sie z normalnie zasysajacych,
rownolegle potaczonych, pionowych wysokoci$nieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu
dtawnicowym, przy czym kazda pompa jest wyposazona w przetwornice czestotliwosci. Gotowe do podtaczenia
z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie gtéwnej, z urzadzeniem sterujgcym/regulacyjnym
dysponujacym wszystkimi wymaganymi urzadzeniami pomiarowymi i sterujgcymi.

Zestaw bedzie wyposazony w zawdr odcinajacy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej pompy, zabezpieczenie
przed przeptywem zwrotnym po stronie ttocznej kazdej pompy, ci$nieniowe naczynie przeponowe 8 |, PN 16
z armaturg przelotowg wg DIN 4807, czujnik cisnienia (4 — 20 mA), po stronie cisnieniowej, manometr, po stronie
ci$nieniowej, zabezpieczenie przed brakiem wody oraz manometr (po stronie ssawnej), automatyczne
sterowanie pracq pompy za pomocg catkowicie elektronicznego regulatora.

Zestaw wyposazony jest w uktad testujacy, ktory umozliwia sprawdzenie parametréw pracy zestawu.

Za zestawem hydroforowym na odej$ciu na wode bytowa nalezy zainstalowa¢ zawér pierwszenstwa DH300
dn100 Honeywell. Zawor bedzie odcinat zasilanie wody uzytkowej w razie wykrycia pozaru w budynku.

Gtéwne przewody wody zimnej, wody cieptej oraz cyrkulacji cieptej wody — rozdzielcze poprowadzone bedg
pod stropem kondygnaciji -1. Piony umieszczone bedg w obudowach oraz szachtach instalacyjnych. Od pionéw
do przyboréw przewody rozdzielcze prowadzone bedg w przestrzeni sufitbw podwieszonych lub w przestrzeni
Scianki instalacyjnej

Przewody rozprowadzajace wody zimnej oraz piony wykonane zostang z rur polipropylenowych PP-R
jednorodnych, PN 20, Tmax =90 0C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 0C) o potaczeniach zgrzewanych.
Przewody rozprowadzajace wody cieptej oraz cyrkulacji cieptej wody oraz piony wykonane zostang
z rur zespolonych stabilizowanych Al, PN20, Tmax = 90 st.C, Prob = 1,0/0,6 MPa (Trob = 70/80 st.C)
0 potaczeniach zgrzewanych.

Przewody rozdzielcze wody zimnej oraz wody cieptej zostang wykonane z tworzywa sztucznego
wielowarstwowego stabilizowanego wkfadkg aluminiowg (w zakresie $rednic 16-40mm typ PE-RT/AI/PE,
50 i 63mm typ PE-X/AI/PE-X), potaczenia zaprasowywane typu Press.

W kottowni gazowej na poziomie +5 instalacje wody nalezy wykonac z rur ze stali nierdzewne;.

Zawory odcinajace musza by¢ dostepna do biezacej konserwacji i obstugi.

Na przewodach dostarczajagcych wode zimng do podlewania zieleni zewnetrznej nalezy przewidzie¢
zamontowanie zawordw antyskazeniowych EA251, filtrdw siatkowych, zawordéw odcinajgcych, zawordw
odcinajacych z kurkiem spustowym oraz wodomierzy. Przewody wody zimnej do podlewania zieleni zewnetrznej
nalezy oprdzniaC na okres zimy.

Izolacje przewoddw bedg wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Dz. U.
Nr 75 paragraf 267 p.8

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalacji bedg posiadaty wymagane atesty i certyfikaty
oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora.
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2.3. Instalacja wody hydrantowej

Instalacja wodociggowa p.poz. zasilana bedzie z wodociggu miejskiego jednym przytaczem. Przytacze wody
bedzie zasila¢ zestaw hydroforowy instalacji wody bytowej i instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;.
Za zestawem hydroforowym na instalacji wody uzytkowej nalezy zainstalowa¢ zawdr pierwszenstwa
hydrauliczny DH300 dn100. Zawor priorytetu DH300 reguluje cisnienie po stronie wejsciowe.

Projektowana instalacja hydrantowa nawodniona z pionami przy kazdej klatce schodowej i obwodowa w czesci

magazynowej na poziomie -1, zasilana dwustronnie, wyposazona bedzie w:

— hydranty wewnetrzne 25z wezem pétsztywnym dtugo$ci 30 m, zasieg dziatania 33 m, wydajno$¢ >= 1 dm3/h,
Srednica dyszy pradownicy 10mm, zamontowane na wszystkich kondygnacjach nadziemnych, z gasnicg
proszkowg 6kg; w pomieszczeniach ustugowych obiektu;

- hydranty wewnetrzne 52 z wezem ptasko sktadanym dtugosci 20m, zasieg dziatania 30m, wydajno$¢ >=
2,5dm?3/s, Srednica dyszy pradownicy 13mm, z gasnicg proszkowa 6kg; w pomieszczeniach technicznych
i magazynowych;

— zawory hydrantowe 52; w klatkach schodowych.

Wydajno$¢ hydrantdw:

— hydrant 25-q=1,0 dm3/s;

— hydrant 52 -q=2,5dm3/s;

— zawory hydrantowe 52 - q=2,5dm?%s.

W instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy zastosowac ponizsze rodzaje rur:
— rurociggi — rury stalowe ocynkowane wg Normy PN-74/H-74200;

— potfaczenia gwintowane lub rowkowe (szybkoztgczki) dla srednic DNSO i wigkszych;
— potfaczenia gwintowane dla $rednic ponizej DN50.

Armatura w instalacji wodociggowej ppoz. — zasuwy odcinajace kotnierzowe/zawory kulowe z potgczeniami
gwintowanymi — zasuwy i zawory nalezy zabezpieczy¢ przed otworzeniem/zamknigeciem przez niepowotane
osoby (w przypadku zasuw zdjgaé kotko recznej regulacji, w zaworach klucz dzwigniowy i przechowywac
je w pomieszczeniu przytacza wody).

Mocowania i podwieszenia przewoddw - systemowe ze stali ocynkowanej jak dla instalacji wody uzytkowe;
z wktadkg antywibracyjna.

Wysoko$¢ instalowania zawordow hydrantowych w skrzynkach — 1,35m+10cm nad poziomem wykoriczonej
posadzki.

Armature nalezy oznaczy¢ w sposdb widoczny i trwaty, na przewodach nalezy zaznaczy¢ kierunek przeptywu
wody.

Skrzynki hydrantowe z osprzetem musza posiada¢ atest CNBOP.

Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane bedg wykonane zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 234 p.1,3,4.
Izolacje przewoddw bedg wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Dz. U.
Nr 75 paragraf 267 p.8.

PrzejScia przewoddw przez przegrody wydzielen pozarowych bedg zabezpieczone w sposdb zapewniajacy
zachowanie wymaganej odporno$ci ogniowej (przejscia atestowane).

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty
oraz powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora.
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2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

PodejScia do urzadzen, piony oraz poziomy kanalizacji sanitarnej bedg wykonane z rur z tworzywa
niskoszumowego tgczonego na kielich w zakresie srednic DN50 — DN110. Dla $rednic wigkszych od DN100
taczenie za pomocg mufy nasadowe;.

Scieki z pom. kottowni gazowej beda odprowadzane poprzez wpust do studni schtadzajacej na poz. -2. Piony
i poziomy beda wykonane z rur zeliwnych bezkielichowych SML. Scieki ze studzienki schtadzajacej,
po schiodzeniu, bedg odpompowywane do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej za pomocg pompy odwadniajace;.

Przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzka wykonane beda z rur HDPE, taczonych przez zgrzewanie.
Scieki z pomieszczen wentylatornii na poz. +5 beda odprowadzane poprzez system odwodnier liniowych.

Zadania kanalizacji sanitarnej — odprowadzanie sciekow z:

— toalet, aneksdw kuchennych, pomieszczen porzadkowych;
— obszaru gastronomii;

— pomieszczen technicznych.

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalacji bedq posiadaty wymagane atesty i certyfikaty
oraz powinny zostac zatwierdzone przez Inwestora.

Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane bedg wykonane zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 234 p.1,3,4.
Izolacje przewoddw bedg wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Dz. U.
Nr 75 paragraf 267 p.8.

2.4.1. Agregaty Sciekow

Do przepompowania $ciekdw sanitarnych powstajacych w obiekcie w pom. technicznych zamontowane bedg
agregaty Sciekdw jednopompowe.

Dobrano catkowicie zanurzone pompy zatapialne do wody zanieczyszczonej, pionowe ustawienie mokre,
do tloczenia wody zanieczyszczonej. Korpus hydrauliczny i wirnik z tworzywa sztucznego, korpus silnika ze stali
nierdzewnej. Przytacze ttoczne z pionowym przytgczem cisnieniowym i gwintem wewnetrznym. Silniki pomp
dfawnicowych w wersji na prad zmienny jednofazowy z termiczng kontrolg silnika oraz 10-metrowym,
roztgcznym kablem zasilajacym z wtyczkg z uziemieniem.

Silnik pompy dtawnicowej w wersji na prad tréjfazowy z korpusem ze stali nierdzewnej i termiczng kontrolg
silnika Gazo- i wodoszczelny zbiornik retencyjny z tworzywa sztucznego z komora retencyjng o skosnym dnie,
zapewniajacq bezpieczng prace bez gromadzenia si¢ osaddw, dowolnym doborem doptywdw i sterowaniem
poziomem za pomocg wytacznika ptywakowego na zespole drazkdw.

Centralne przytacze tloczne ze zintegrowang ksztattkg rozgatezna, zaworem zwrotnym z zaworem regulacyjnym

Mikroprocesorowe urzadzenie sterujgce z nastepujgcymi elementami:

— wskazniki diodowe do wskazywania standw roboczych i sygnalizacji awarii;

— ustawiane opdznienie;

— zintegrowany i niezalezny od zasilania alarm1x styk bezpotencjatowy do podtaczenia zbiorczej sygnalizacji
awarii (SSM).

Przy agregacie nalezy zamontowa¢ pompe manualng przeponowa.

2.4.2. Odwodnienie liniowe
Do odprowadzania $ciekow z powierzchni wentylatornii zaprojektowano odwodnienia liniowe 0 wysokoSci
H = 6¢m i szerokosci budowlanej S = 13,5¢m, z odptywem pionowym.
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2.4.3. Wpusty
Do odprowadzenia Sciekow z pomieszczen sanitarnych zaprojektowano wpusty podtogowe z podwojnym

uszczelnieniem dn50, odptyw pionowy, z syfonem, z kratkg ze wzorem szczelinowym.

Do odprowadzenia Sciekow z pom. kottowni gazowej zaprojektowano wpust podtogowy, Zeliwny dn100,
z syfonem, wzér francuski.

Do odprowadzenia sciekow z pom. Smietnika zaprojektowano wpust piwniczny z zaworem zwrotnym
dwuklapowym i syfonem, ogrzewany kablem grzewczym.

2.5. Instalacja odprowadzania skroplin

Skropliny bedg odprowadzane z klimakonwektoréw w przestrzeniach nad kawiarnia, foyer, garderab, sali prob,
pokoi goscinnych, pomieszczen biurowych, pom. elektrycznych oraz tyrystorowni. Instalacja skroplin bedzie
prowadzona w przestrzeniach sufitow podwieszanych do piondw kanalizacji sanitarnej badz sprowadzana nad
syfon umywalki. Podejécia zasyfonowane mechanicznie. Skropliny bedg odprowadzane pompowo za pomocg
wbudowanych w urzgdzenia pompek skroplin badZ za pomocg zewnetrznych pompek do skroplin.

2.6. Instalacja kanalizacji deszczowej

Przewody instalacji kanalizacji deszczowej prowadzone bedq za pomocg wewnetrznych rynien spustowych,
w przestrzeni sufitdw podwieszanych, w $cianach instalacyjnych i szachtach. Przewody kanalizacji deszczowej
nalezy zaizolowac izolacjg systemowag akustyczno-przeciwroszeniowa. Odwodnienie liniowe w pom. agregatow
chtodniczych, wpusty tarasowe oraz odwodnienie liniowe dziedzifca bedg zabezpieczone kablem grzejnym.
Instalacja prowadzona w budynku oraz pod stropem magazynu na poziomie -1 zostanie wykonana
z rur ci$nieniowych, niskoszumowych z HDPE - faczonych przez zgrzewanie.

2.6.1. Odwodnienie liniowe

Do odprowadzania wdéd opadowych z powierzchni pom. agregatdbw na dachu oficyny potudniowej
zaprojektowano odwodnienia liniowe o wysokosci H = 6¢m i szerokosci budowlanej S = 13,5¢m, z odptywem
pionowym, zabezpieczone kablem grzejnym.

2.6.2. Wpusty
Do odprowadzenia Sciekdw z taraséw zaprojektowano wpusty WP, z podwdjnym uszczelnieniem dn50, odptyw

pionowy, z syfonem, z kratkg ze wzorem szczelinowym, zabezpieczone kablem grzewczym.

2.6.3. Przejscia ppoz.

Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane bedg wykonane zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 234 p.1,3,4.
Izolacje przewoddw bedg wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Dz. U. Nr
75 paragraf 267 p.8.

PrzejScia przewoddw przez przegrody wydzielen pozarowych bedg zabezpieczone w sposdb zapewniajacy
zachowanie wymaganej odporno$ci ogniowej (przejscia atestowane).

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji powinny posiada¢ wymagane atesty

i certyfikaty.

2.7. Zestawienie gtéwnych urzadzen

Pomieszczenie Urzadzenie Typ

-1.10 Zestaw hydroforowy Kompaktowe urzadzenie do podnoszenia cisnienia zgodnie z
normg DIN 1988 i DIN EN 806 do posredniego lub
bezposredniego podtaczenia. Sktada sie z normalnie
zasysajacych, rdwnolegle potaczonych, pionowych
wysokoci$nieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w
wykonaniu dtawnicowym, przy czym kazda pompa jest
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wyposazona w przetwornice czestotliwosci. Gotowe do
podigczenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane
na ramie gtéwnej, z urzadzeniem sterujgcym/regulacyjnym
dysponujacym wszystkimi wymaganymi urzadzeniami
pomiarowymi i sterujacymi. Parametry pracy Q =7,8l/s H=16m

-1.10

Uktad pomiarowy

Uktad pomiarowy jest wykonany zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Sktada sie z:
Przeptywomierza elektromagnetycznego, zaworu
regulacyjnego z nastawg wstepna, zaworu odcinajgcego,
manometru z zakresem pomiarowym do 10 bar, kurka
manometrycznego %2’

-1.10

Pompa zatapialna do wody
brudnej

Catkowicie zanurzona pompa zatapialna do wody
zanieczyszczonej, pionowe ustawienie mokre, do ttoczenia
wody zanieczyszczonej Korpus hydrauliczny i wirnik z
tworzywa sztucznego, korpus silnika ze stali nierdzewne;.
Przytacze ttoczne z pionowym przytaczem cisnieniowym i
gwintem wewnetrznym. Silniki pomp dtawnicowych w wersji na
prad zmienny jednofazowy z termiczng kontrolg silnika oraz
10-metrowym, roztacznym kablem zasilajgcym z wtyczka z
uziemieniem. Q = 3l/sH=7m

-1.06

Agregat do Sciekow

Agregat przeznaczony do pompowania Sciekow z nasciennej
muszli WC, umywalki, kabiny natryskowej i bidetu lub pisuaru.
Hmaks.: 8,5 m.

Qmaks.: 149 l/min.

Pobdr mocy P1: maks. 620 W.

Przytacza ttoczne:

* 922/25/28/32/36/40.

Dodatkowe doptywy:

* 1 x 032/36/40 w goérnej czesci zbiornika.

* 2 X 36/40/50 po lewej i prawej stronie

zbiornika.

-2.01

Pompa zatapialna do wody
brudnej

Catkowicie zanurzona pompa zatapialna do wody
zanieczyszczonej, pionowe ustawienie mokre, do tloczenia
wody zanieczyszczonej Korpus hydrauliczny i wirnik z
tworzywa sztucznego, korpus silnika ze stali nierdzewne.
Przytacze ttoczne z pionowym przytaczem cisnieniowym i
gwintem wewnetrznym. Silniki pomp dtawnicowych w wersji na
prad zmienny jednofazowy z termiczng kontrolg silnika oraz
10-metrowym, roztacznym kablem zasilajagcym z wtyczka z
uziemieniem. Q =3l/sH=T7m

-2.13

Agregat do Sciekéw

Gotowe do podigczenia, catkowicie zanurzone i automatyczne
urzadzenie do przettaczania $ciekdw w formie uktadu
dwupompowego z automatyczng zmiang trybu pracy, trybem
rezerwowym i trybem pracy z dotgczaniem Silnik pompy
dtawnicowej w wers;ji na prad tréjfazowy z korpusem ze stali
nierdzewnej i termiczng kontrolg silnika Gazo- i wodoszczelny
zbiornik retencyjny z tworzywa sztucznego z komorg
retencyjng o skosnym dnie, zapewniajgca bezpieczng prace
bez gromadzenia sie osadow, dowolnym doborem doptywow i
sterowaniem poziomem za pomoca wytgcznika ptywakowego
na zespole drazkéw Centralne przytacze ttoczne ze
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zintegrowang ksztattkg rozgatezng, zaworem zwrotnym z
zaworem regulacyjnym Mikroprocesorowe urzadzenie
sterujgce z nastepujacymi elementami

Szyb windowy Pompa zatapialna do wody | Catkowicie zanurzona pompa zatapialna do wody

brudnej zanieczyszczonej, pionowe ustawienie mokre, do tloczenia
wody zanieczyszczonej Korpus hydrauliczny i wirnik z
tworzywa sztucznego, korpus silnika ze stali nierdzewne;.
Przytacze ttoczne z pionowym przyltaczem cisnieniowym i
gwintem wewnetrznym. Silniki pomp dtawnicowych w wersji na
prad zmienny jednofazowy z termiczng kontrolg silnika oraz
10-metrowym, roztacznym kablem zasilajgcym z wtyczka z
uziemieniem. Q =3l/sH=T7m

0.26 Pojemnosciowy Cisénieniowy maty podgrzewacz pojemno$ciowy 15-lit rowy jako
podgrzewacz wody urzadzenie podblatowe do zaopatrzenia jednego lub dwéch
punktéw poboru wody. Odporny na korozje i dzigki temu nie
wymagajacy serwisowania zbiornik wewnetrzny wykonany z
miedzi z wysokojako$ciowg izolacjg termiczna.
Wysokojako$ciowa izolacja termiczna zapewnia znikomy pobor
energii na podtrzymanie urzadzenia w gotowosci. Regulator
temperatury od 5 °C do 80 °C. Nadaije sie do instalacji
bezcisnieniowej (z armaturg bezcisnieniowa) oraz do instalacji
ci$nieniowej (z grupg bezpieczenstwa). Automatyka
zabezpieczajaca przed zamarznieciem. Przewdd
przytaczeniowy z wtyczka bezpieczny wiyk (111 cm).

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow fadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport przewododw i ksztaltek

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny
by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie
lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaC przepisy o tadowaniu
i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac
do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczeg6lng ostrozno$¢ nalezy zachowaé
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 00C i nizszej. Transport rur i przewoddw
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Srodkami transportu dostosowanymi do rozmiarow rur i przewoddw, w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Przew6z rur i przewoddw w pozycji poziomej, utozonej wzdtuz Srodka transportu.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur i przewodow gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $Scian $rodka
transportu powyzej 1/3 Srednicy zewnetrznej rury i przekroju kanatu transport armatury powinien odbywac sie
krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Transport armatury drobnej

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub paczki. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach
zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki
i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, faczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu
W sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dituzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny
mieC ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w granicach tolerancji okreslonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowujac

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.
Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementdw instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazyndw na plac budowy.

Materiaty i urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegdlnych elementow oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy Scisle
stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie zasadami sztuki budowlanej
i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatdw i urzadzen mozna stosowaé miedzy innymi nastepujace sprawne technicznie $rodki

transportu:
— samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportu nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych
w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego.
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Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ogolnej specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej
kolejnosci.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowe;
(El) wymagang dla tych elementow.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow instalacyjnych o ktérych mowa powyzej dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w Scianach pomieszczenia zamknietego, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, bedg miec klase odporno$ci ogniowej (El) Scian tego pomieszczenia.
Przepust instalacyjny przechodzacy pod posadzkg poz. -1 powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku.

PrzejScia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materiaty powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, wydane przez ITB, COBRTI ,Instal” oraz PZH

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ...” wydanie
COBRTI INSTAL w latach 2002-2003.

5.2. Wykonanie instalacji wodociaggowych

Mocowania i podwieszenia przewodow — systemowe ze stali ocynkowanej z przektadkg elastyczng wktadang
miedzy obejme a przewod, przeciwdziatajgce przenoszeniu drgan i hatasu na sciane. Przektadka musi by¢
wykonana z miekkiej gumy/neoprenu, o przekroju pozwalajagcym na odksztatcenia. Rury wodociggowe i inne
do 50mm montowa¢ na wieszakach lub podpdrkach neopremowych, powyzej 50mm na izolatorach
sprezynowych lub neopremowych.

*Wszystkie przejscia przewodéw wodociggowych z tworzywa sztucznego o $Srednicy zewnetrznej 25mm
| wiekszych przez $ciany i stropy wydzielen pozarowych nalezy odpowiednio uszczelni¢ w sposédb zapewniajacy
zachowanie wymaganej odporno$ci ogniowej stosujac kotnierze przeciwpozarowe F-2 posiadajgce atest
pozarowy.

Rurociggi z tworzyw sztucznych nalezy uktada¢ na sztywno zachowujgc odstepy miedzy podporami zgodnie
z instrukcjg producenta lub z kompensatorami i punktami statymi.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane zainstalowac tuleje ochronne, przestrzen miedzy rurg i tulejg
wypetni¢ odpowiednim dla danego typu rur szczeliwem elastycznym. W tulejach nie mogg wystepowac
potgczenia rur i ksztattek.

Wszystkie zawory muszg by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy dostep dla obstugi i konserwacii.
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5.3. Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

Mocowania i podwieszenia przewodow - systemowe ze stali ocynkowanej z przektadka elastyczng wktadang
miedzy obejme a przewod.

Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem, chyba, ze na rysunkach podano inacze;.

WykonaC rewizje/czyszczaki z rur kanalizacyjnych na przewodach pionowych i poziomych wg czesci
rysunkowe;.

Wszystkie przejScia instalacji przez Sciany i stropy wydzielen pozarowych nalezy odpowiednio uszczelni¢
w sposéb zapewniajacy zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej, dla przewodéw z PCV stosowaé
kotnierze przeciwpozarowe F-2 posiadajgce atest pozarowy.

W miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane zainstalowac tuleje ochronne, przestrzen miedzy rurg i tulejg
wypetni¢ odpowiednim dla danego typu rur szczeliwem elastycznym. W tulejach nie moga wystepowac
potaczenia rur i ksztattek

5.4. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej

Mocowania i podwieszenia przewoddw - systemowe ze stali ocynkowanej z przektadka elastyczng wktadang
miedzy obejme a przewod.

Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem, chyba, Ze na rysunkach podano inacze;.

Wykonac rewizje/czyszczaki z rur kanalizacyjnych na przewodach pionowych i poziomych wg czesci
rysunkowe;.

Wszystkie przejécia instalacji przez Sciany i stropy wydzielen pozarowych nalezy odpowiednio uszczelni¢
w sposdb zapewniajacy zachowanie wymaganej odpornosci ogniowej, dla przewodow z HDPE stosowac
kotnierze przeciwpozarowe F-2 posiadajace atest pozarowy.

W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane zainstalowac tuleje ochronne, przestrzen miedzy rurg i tulejq
wypetni¢ odpowiednim dla danego typu rur szczeliwem elastycznym. W tulejach nie mogg wystepowac
potaczenia rur i ksztattek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola, badania, pomiary

Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

— okre$lenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych),

— stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz urzadzen instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

— ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725
i PN-91/B-10728.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktdéw niwelacyjnych z doktadnos$cig odczytu do 1mm,
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— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem.

6.3. Prdéby szczelnosci instalacji

Instalacje nalezy podda¢ badaniom na probie ciSnieniowej zgodnej z procedurg okreslong w normie VdS.
Ci$nienie podczas préby — min. 13,6 Bara

Czas préby — min.2 godz.

Badania szczelnosci nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg instalacje nalezy dwukrotnie przeptuka¢ wodg i przeprowadzi¢
dezynfekcje.

W czasie proby nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkow oraz potaczen. Z przeprowadzonych
prob szczelnosci instalacji nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi konncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

badanie szczelnosci catego przewodu.

Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawié¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
— dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy,

atesty i zaswiadczenia,

protokoty prob szczelnosci przewodoéw instalacii,

protokoty wykonania ptukania instalacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” punkcie 8.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych instalacji sanitarnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-EN 1333:1998
PN-77/H-04419
PN-B-02863

PN-B-02865:1997
PN-H-74200.-1998
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-IS06761:1996
PN-70/N-01270.03
PN-70/N-01270.14
PN-89/H-02650
PN-70/H-97051
PN-70/H-97050
PN-70/H-97052

PN-71/H-97053
PN-79/H-97070

Inne dokumenty

Elementy rurociggow. Definicja i dobér PN.

Prdba szczelnosci

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Rury stalowe ze szwem gwintowane,

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoinego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe. Przegotowanie koficow rur i ksztattek do spawania.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla
przesytanych czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliw do
malowania. Ogolne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i Zeliwa
do malowania.

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine.

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
Przepisy i wymagania SANEPID.
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