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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-2WYKONCZENIE SUFITOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitbw, zwigzanych z przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana
Zeromskiego w Kielcach.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z ptyt — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
okfadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

konstrukcja — uporzadkowany zespot potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego
stopnia sztywno$ci,

Sufit_podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysoko$ci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca
dla instalacji.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych stanowigcych poszycie
azurowej konstrukcji sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki sufitow:

— sufitow podwieszanych na ruszcie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogoine”
pkt 3.1.
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2.2. Ustroje akustyczne
Wszelkie ustroje przeznaczone do podwieszania, w tym plafon Rezyserni podwiesi¢ na podkonstrukcii
systemowej niewidocznej z zewnatrz.

2.2.1. Rezysernia

UPRFO08:

Ustrdj perforowany na bazie ptyty drewnopochodnej, stopien perforacji, grubos¢ i parametry akustyczne zgodne
z opracowaniem akustyki.

Powierzchnia ptyty fornirowana, wzor dab czarny.

Wetna mineralna o grubosci, gestosci i parametrach akustycznych zgodnych z opracowaniem akustyki. Wetna
zabezpieczona przed pyleniem lekkg tkaning w kolorze czarnym (RAL 9004). Wykona¢ pustke miedzy ptytg
drewnopochodng a wetng jesli zostato tak ujete w opracowaniu akustyki.

UPRF09:

Ustrdj perforowany na bazie ptyty drewnopochodnej, stopien perforacji, grubos¢ i parametry akustyczne zgodne
Z opracowaniem akustyki.

Powierzchnia ptyty fornirowana, wzor dab czarny.

Wetna mineralna o grubosci, gestosci i parametrach akustycznych zgodnych z opracowaniem akustyki. Wetna
zabezpieczona przed pyleniem lekkg tkaning w kolorze czarnym (RAL 9004). Wykona¢ pustke miedzy ptytg
drewnopochodng a wetng jesli zostato tak ujete w opracowaniu akustyki.

UPRF10:

Ustrdj perforowany na bazie ptyty drewnopochodnej, stopien perforacji, grubos¢ i parametry akustyczne zgodne
z opracowaniem akustyki.

Powierzchnia ptyty fornirowana, wzor dab czarny.

Wetna mineralna o grubosci, gestosci i parametrach akustycznych zgodnych z opracowaniem akustyki. Wetna
zabezpieczona przed pyleniem lekkg tkaning w kolorze czarnym (RAL 9004). Wykona¢ pustke_miedzy ptytg
drewnopochodng a wetng jesli zostato tak ujete w opracowaniu akustyki.

UPRF11:

Ustrdj perforowany na bazie ptyty drewnopochodnej, stopien perforacji, grubos¢ i parametry akustyczne zgodne
Z opracowaniem akustyki.

Powierzchnia ptyty fornirowana, wzor dab czarny.

Wetna mineralna o grubosci, gestosci i parametrach akustycznych zgodnych z opracowaniem akustyki. Wetna
zabezpieczona przed pyleniem lekkg tkaning w kolorze czarnym (RAL 9004). Wykona¢ pustke_miedzy ptytg
drewnopochodng a wetng je$li zostato tak ujete w opracowaniu akustyki.

2.2.2. Studio nagran

UPRF12:

Ustréj perforowany na bazie ptyty drewnopochodnej, stopien perforacii, grubos¢ i parametry akustyczne zgodne
z opracowaniem akustyki.

Powierzchnia ptyty fornirowana, wzor dab czarny.

Wetna mineralna o grubosci, gestosci i parametrach akustycznych zgodnych z opracowaniem akustyki. Wetna
zabezpieczona przed pyleniem lekkg tkaning w kolorze czarnym (RAL 9004). Wykona¢ pustke miedzy ptytg
drewnopochodng a wetng jesli zostato tak ujete w opracowaniu akustyki.
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UWoe:

Ptyty z wetny mineralnej o grubosci, gestosci i parametrach akustycznych zgodnych z opracowaniem akustyki.
Wetna zabezpieczona przed pyleniem lekkg tkaning w kolorze czarnym (RAL 9004). Wykona¢ pustke miedzy
ptyta drewnopochodng a wetng jesli zostato tak ujete w opracowaniu akustyki.

UWO8:

Ptyty z wetny mineralnej o grubosci, gestosci i parametrach akustycznych zgodnych z opracowaniem akustyki.
Wetna zabezpieczona przed pyleniem lekkg tkaning w kolorze czarnym (RAL 9004). Wykona¢ pustke miedzy
ptyta drewnopochodng a wetng jesli zostato tak ujete w opracowaniu akustyki.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta
| dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatow recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego
w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatdw

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny byC pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkciji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatow powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym
I mocnym podkfadzie.
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Ptyty powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety tasmg stalowg. Wysokos¢ sktadowania do pieciu
pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczow murdw,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakorczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Okfadziny z ptyt nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie¢ w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt powinien sktada¢ sie z dwdch warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie
podioze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg
ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

Ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— W pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

— rozstaw elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementow,

Grubo$¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

— sztywno$¢ piyt,

Funkcije jaka ma spetnia¢ sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadty
do elementdw warstwy no$nej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniowa, poniewaz
0 whasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.
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Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte
do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna iloS¢ piyt, nalezy
je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci piyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy
nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukciji i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspdtczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi byC wieksze
od pieciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy facznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitdw mogq zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitdw,
jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie plyt do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty wg wytycznych dokumentaciji projektowej. Jesli wymagajg tego warunki
ogniowe, na oktadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5 i 20mm.

Ptyty moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty mocuje sie do profili stalowych blachowkretami lub wg szczegdtowych wytycznych systemu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5 ogoinej
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w_szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatdw:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen);

— wymiary (zgodnie z tolerancja);

— wilgotnosc¢ i nasigkliwos¢ ptyt;

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt;

— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatbw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

8.2. Odbiér podtozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych. Podtoze
oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacija
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania i badania przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
ptaszczyzny i krawedzi ptaszczyzn od kata w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksze niz 1,5mm i ogotem

Nie wigksze niz 2mm
i ogotem nie wiekszej niz
3mm na cafej powierzchni
ograniczonej Scianami,
belkami itp.

Nie wigksza niz 2mm i w nie wigcej niz 3mm w
liczbie nie wigkszej niz pomieszczeniach do 3,5m
2 szt. na catej dtugosci wysokosci oraz nie wiecej niz
taty kontrolnej 2m 4mm w pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

Nie wigksza niz 2mm na
dtugosci faty kontrolnej 2m

Sprawdzeniu podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ zamocowania plyt, ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
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Wichrowatos¢ powierzchni:

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi okftadzin nalezy przeprowadzic za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o diugosci 2,0m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany
z doktadnoscig do 0,5mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] sufitu obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

— montaz sufitu z piyt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety scian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety $cian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tadmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciggly
do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowe]j ocynkowane ogniowo w sposob ciagty
do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-B-32250 Woda do celdéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma I1SO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia

jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.

— Instrukcja montazu ptyt gipsowo- widknowych.

— Montaz systemdw suchej zabudowy.

— Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.
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