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1. Podstawa opracowania

1. Podstawa opracowania

1.1. Podstawa formalna

[1] Umowa =z dnia 20.10.2017 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla przedsiewziecia inwestycyjnego pod nazwg: ,Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach” pomiedzy WXCA sp. z o.0.,
a Pracownig Akustyczng Piotr Koztowski sp. j.

1.2. Podstawa merytoryczna

[2] Ustalenia dotyczace modernizacji pomieszczen i infrastruktury technicznej Teatru im. Stefana
Zeromskiego w Kielcach.

[3] Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana budynku Teatru im. Stefana Zeromskiego
w Kielcach, ul. Sienkiewicza 32, stanowigcego siedzibe Zamawiajgcego.

[4] Literatura techniczna oraz doswiadczenie zawodowe projektantéw.
[5] Obowigzujgce przepisy i normy oraz dyrektywy UE.
[6] Podktady architektoniczne.

[7] Dz. U. 2014, poz. 112 Obwieszczenie ministra $rodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

[8] PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach
- Czes¢ 2: Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

[9] PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Wymagania
dotyczace warunkdéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne
prowadzenia badan.

[10] Kulowski A. Akustyka sal, Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej, Gdansk 2007.
[11] Long M. Architectural Acoustics, Elsevier Academic Press, Burlington, MA, 2014.
[12] Ballou G., Handbook for Sound Engineers, Focal Press, 2015.

[13] Barron M. Auditorium Acoustics and Architectural Design, Spoon Press, 2010.

[14] AESTD1001.1.01-10 Multichannel surround sound systems and operations, Audio Engineering
Society, INC, 2001.

[15] EBU Tech. 3276, Listening conditions for the assessment of sound programme material:
monophonic and two channel stereophonic, European Broadcasting Union, Geneva, 1998.

[16] EBU Tech. 3276-E, Listening conditions for the assessment of sound programme material.
Multichannel sound, European Broadcasting Union, Geneva, 1998.

[17] Ahnert W., Steffen F., Sound Reinforcement Engineering, E & FN Spon, London 1999.
[18] Davis D., Patronis E., Brown P., Sound System Engineering, 4th edition, Focal Press 2013.

[19] Niemiecka norma DIN 1590 czes¢ 1, 21 3 pt. ,Tontechnik in Theatern und Mehrzweckhallen” -
(Technika dzwiekowa w teatrach i obiektach widowiskowych). Dyrektywa Maszynowa -
2006_42_WE.

[20] Dyrektywa EMC - 2004_108_WE.
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1. Podstawa opracowania

[21] ROZPORZADZENIE MINISTRA KULTURY | DZIEDZICTWA NARODOWEGO =z dnia
15 wrzesnia 2010 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji
widowisk (Dz.U. nr 184).

Wykonawca prac opisanych w niniejszym dokumencie ma obowigzek zapoznac sie z catg dokumentacja
projektowg wraz z jej wszystkimi zatgcznikami oraz dokonac wizji lokalnej w Obiekcie. Na podstawie tak
zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ i skosztorysowa¢ wszystkie prace i elementy
konieczne do poprawnego zainstalowania, potgczenia i uruchomienia elementéw i systemoéw, bedacych
przedmiotem tego opracowania. Przedmiar rob6t, bedgcy zatgcznikiem do niniejszego opracowania,
moze nie zawiera¢ detali montazowych, wynikajgcych z technologii montazu niektorych elementow
i urzadzen, a jedynie pozycje ,materialy instalacyjne”, wskazujgca, ze takie elementy moga byc¢
potrzebne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je zapewnicé.

Pokazane w projekcie trasy kablowe nalezy traktowac jako propozycje, jaka mozna byto przedstawic
na etapie projektowania bez wykonanych odkrywek. Wykonawca jest zobowigzany do ostatecznego
ustalenia tras prowadzenia okablowania oraz technologii wykonania tych tras na podstawie informaciji
otrzymanych na budowie w trakcie odkrywek i prac instalacyjnych. Modyfikacje zaproponowane przez
Wykonawce muszg uzyskac ostateczng akceptacje autoroéw projektu.

Realizacja zaprojektowanych elementéw musi sie odbywaé pod $cistym nadzorem autorskim
projektantéw. Inwestor i/lub Wykonawca sg odpowiedzialni za zapewnienie takiego nadzoru. Wszelkie
ewentualne modyfikacje rozwigzan, zamieszczonych w niniejszej dokumentacji, mogg by¢ wprowadzone
jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji autorow projektu.

Ostateczne decyzje, dotyczace strojenia akustyki wnetrza, strojenia systemoéw elektroakustycznych,
programowania systemow, nalezg do projektanta. Inwestor i/lub Wykonawca sg odpowiedzialni
za zapewnienie udziatu projektanta w pracach, zwigzanych z akustycznymi pomiarami kontrolnymi,
strojeniem i odbiorem projektowanych rozwigzan.
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla etapéw:

projekt wykonawczy,

w zakresie:

system elektroakustyczny,

system inspicjenta,

system rozgtoszeniowy,

oswietlenie sceniczne,

system prezentacji obrazu,

mechanika sceniczna.

W niniejszym tomie przedstawiono nastepujace elementy:

3
>

Specyfikacje Techniczng wykonania i odbioru Robét dla zakreséw:

o}

@)

o}

system elekiroakustyczny,
system inspicjenta,
system rozgtoszeniowy,
oswietlenie sceniczne,

system prezentacji obrazu.
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3. Charakterystyka obiektu

3. Charakterystyka obiektu

Nazwa i lokalizacja: Teatr im. Stefana Zeromskiego, ul. Sienkiewicza 32, Kielce.

Budynek Teatru bedzie miescit:

Duzg scene o powierzchni okoto 184 m?, z widownig o powierzchni okoto 203 m?, sktadajacg sie
z kondygnacji oraz balkonu, liczaca tgcznie 295 miejsc.

Matg scene o powierzchni okoto 83 m?, z widownig o powierzchni okoto 74 m?, liczaca tacznie
89 miejsc.

Sale préb o powierzchniach uzytkowych: duza sala préb okoto 102 m? mata sala préb okoto
29 m?

Kompleks studyjny, umozliwiajgcy prowadzenie sesji nagraniowych oraz komfortowg prace
nad materiatem dzwiekowym, o powierzchniach uzytkowych: studio nagran okoto 28 m?
rezysernia okoto 25 m?.

Ponadto w budynku znajdujg sie administracja, garderoby, pomieszczenia i pracownie techniczne.

3
>
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robot
Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t, opisanych w pkt. 4.1.2.

4.1. Czes¢ ogodlna

4.1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego
obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach.

4.1.2. Przedmiot i zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do wykonania: okablowania, instalacji i
uruchomienia urzadzeh systemu elektroakustycznego, systemu inspicjenta oraz systemu
rozgtoszeniowego na podstawie projektu wykonawczego dla zadania zatytutowanego, jak w punkcie
4.1.1.

Zakres Robot obejmuije:
1. Roboty przygotowawcze
a. zapoznanie sie z dokumentacjg projektows,
b. okreslenie usytuowania tras kablowych,
c. okreslenie usytuowania przytgczy sygnatowych,
d. okredlenie usytuowania urzadzen,
e. wytyczenie tras kablowych.
2. Roboty zasadnicze:
a. Instalacyjne:
i.  wykonanie przebic i przepustow kablowych niezbednych do prowadzenia tras kablowych,
i.  wykonanie gtéwnych tras kablowych w korytach stalowych cynkowanych,
ii. instalacja okablowania w korytach stalowych cynkowanych — gtéwne trasy kablowe,

iv.  instalacja okablowania w rurkach instalacyjnych — podejscia od gtéwnych tras kablowych
do puszek i przytgczy sygnatowych.

b. Montazowe:
i.  montaz przytgczy sygnatowych,
i.  montaz tablic i krosownic sygnatowych,
iii.  montaz urzgdzen w statych i ruchomych szafach sprzetowych,
iv.  montaz urzadzen do wieszakow sciennych i sufitowych,
v.  obszycie kablowe urzgdzen w statych i ruchomych szafach sprzetowych.
c. Uruchomieniowe:

i.  wykonanie badan i pomiaréw sprawdzajgcych linii sygnatowych: polaryzacja, symetria,
ciggtos¢ linii,

0
>
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

ii.  konfiguracja i programowanie urzadzen.
3. Roboty koncowe:
a. kontrola jakosci wykonanych Robdt,
b. zamkniecie koryt kablowych pokrywami,

c. prace porzgdkowe po wykonaniu Robot.
4.1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

4.1.4. Informacje o terenie budowy

Roboty bedg prowadzone w pomieszczeniach w wigkszosci wykonczonych i oddanych do uzytkowania
w zwigzku, z czym Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony czesci statych i ruchomych obiektu przed wszelkimi
uszkodzeniami moggcymi powsta¢ podczas prowadzenia prac.

2. Zachowania szczego6lnej ostroznosci przy prowadzeniu otworowania w scianach i stropach.
3. Zachowaniu ostroznosci przy uktadaniu przewoddéw do zamontowanych tras kablowych.

4. Regularnym sprzataniu przestrzeni, w ktérych prowadzone sg prace.

4.1.5. Klasyfikacja robot
Kody robo6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV 2008):
1. 32340000-8 Mikrofony i gtosniki.
32342000-2 Urzgdzenia gtosnikowe.
32343100-0 Wzmacniacze czestotliwosci akustycznych.
32342400-6 Sprzet nagtasniajacy.
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

51310000-8 Ustugi instalowania urzgdzen telewizyjnych, radiowych, dzwiekowych i wideo.

N o o ~ 0D

80511000-9 Ustugi szkolenia personelu.
4.1.6. Okreslenia i definicje

4.1.6.1. Zagadnienia ogdlne

Pojecie obiekt, pojawiajgce sie w opracowaniu, dotyczy catego budynku Teatru im. Stefana Zeromskiego
przy ul. Sienkiewicza 32 w Kielcach.

Okreslanie kierunkéw w opracowaniu jest zgodne z sytuacja, kiedy obserwator stoi na widowni i patrzy
na scene.
4.1.6.2. Wytyczne ogdlne

1. Zasilanie urzgdzen systemu elekiroakustycznego, systemu inspicjenta oraz systemu prezentaciji
obrazu powinno odbywac sie zgodnie z zapisami projektu branzowego dotyczgcego instalaciji
elektrycznych.
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2.

3.

Instalacje te nalezy wykonywaé¢ i odbiera¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi okreslonymi dla
instalacji elektro-instalacyjnych.

Wszystkie uzywane materiaty i urzadzenia winny mie¢ cechy przypisane w przepisach ogélnych
instalacjom elektrycznym.

Urzadzenia wykonywane indywidualnie winny posiada¢ oswiadczenie dostawcy lub producenta o
spetnieniu w/w warunkow.

Dla ograniczenia zaktécen wynikajgcych z funkcjonowania w uktadzie tyrystorowych regulatoréw oswie-
tlenia technologicznego (obecnos¢ wyzszych harmonicznych) instalacje zasilania i elektroakustyczne
nalezy wykonywac¢ z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1.

Centralng Szyne PEN budynku nalezy uziemi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach.

2. Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wieksza niz 1 Q.

3. W zigczu nalezy wykonac¢ podziat przewodu PEN na PE i N.

4. Dojscie kazdego rodzaju uziomu oraz odejscie odpowiednich przewodéw WLZ-t6w do tablic zasi-
lajgcych urzadzenia oswietlenia i elektroakustyki nalezy przykreca¢ do szyny za pomocg osob-
nego ztacza.

5. Przekroj szyny uziemiajgcej musi by¢ jak najwiekszy, a ztgcza chronione przed mozliwoscia
uszkodzen mechanicznych.

6. Przekroj zyt w poszczegblnych WLZ-tach winien by¢ powigkszony o jeden stopien w stosunku do
wyliczonego metodami podanymi w normach i przepisach. Przekrdj ten nie moze by¢ mniej-szy
niz 16 mm?2 , zalecany przekroj to 25 mm?2 lub wiekszy.

7. Obok pieciu przewoddéw stanowigcych trojfazowy WLZ nalezy potozy¢ osobny przewdd o prze-
kroju minimum 16 mm? - dodatkowy przewod uziemiajacy/wyrownujacy.

8. Wszystkie przewody nalezy doprowadzi¢ do poszczegélnych tablic rozdzielnic funkcyjnych i
gniazd koncowych bez przecie¢, odgatezien i w nieuszkodzonej izolaciji.

9. W tablicach i rozdzielnicach funkcyjnych przewédd PE i dodatkowy przewdd uziemiajgcy winien
by¢ przykrecony do listwy uziemiajgcej, miedzianej o przekroju minimum 80 mm? izolowanej od
podtoza. Wszystkie przewody odbiorcze winny by¢ przykrecane do listwy osobnymi ztgczami.

10. Wszystkie linie odbiorcze i urzgdzenia winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby ich przewody
PE nie zostaty potgczone ze soba.

11. Konstrukcje stalowe widowni i estrady winny by¢ uziemione osobnym przewodem z centralnym
punktem uziemiajgcym budynku (strop techniczny nad estradg) analogicznie do przewodu wy-
rownawczego.

12. Instalacje oswietlenia technologicznego i elektroakustycznego nalezy rozprowadzi¢ w osobnych
korytkach instalacyjnych w odlegtosci nie mniejszej niz 100 cm.

13. Skrzyzowania tych instalacji winny odbywac¢ sie pod kgtem prostym z zachowaniem odlegtosci
minimum 30 cm.

14. W przypadku mniejszych odlegtosci wynikajgcych z warunkow faktycznych rownolegtego prowa-
dzenia instalacji, dtugosc takiej instalacji nalezy ograniczy¢ do maksimum 50 cm.

15. Okablowania linii gto$nikowych dla instalacji elektroakustycznych nie wolno bada¢ na okolicznos¢
rezystancji izolacji metoda indukcyjna.

IPD/A
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4.1.6.3. Podstawowe pojecia

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t (WTWOR) i postanowieniami
Umowy.

Instalowanie, zaktadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego taczenia czesci sktadowych i
elementow systemu.

System kablowy — zespét kabli i systemu nosnego (korytka, mocowania, rurki, uchwyty, kotwy).
Trasa kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okrggtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Uziom — przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotéw umieszczony w gruncie i tworzacy potgczenie
przewodzace z ziemia.

Przewo6d uziemiajacy — przewod ochronny tgczacy gtéwng szyne uziemiajgcg z uziomem.

Potgczenie wyréwnawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub/i czesci
przewodzgcych obcych w celu wyréwnania potencjatow.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzgdzenie zabezpieczajgce inne urzgdzenia przed szkodliwym
dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Pozostate pojecia sg zgodne z kanonami terminologicznymi wykorzystywanymi w publikacjach
dotyczacych akustyki wnetrza i elekiroakustyki, jak rowniez wykorzystywanymi w branzy akustycznej,
elektroakustycznej, technologii sceny oraz instalacjach audiowizualnych.
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4.2. Wtasciwosci materiatow i urzadzen

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i polece-
niami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpo-
wiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie do za-
twierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Aparatura i urzgdzenia powinny posiadac rowniez aktualng dokumen-
tacje techniczno-ruchowg. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw i urzgdzen dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i

wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

4.2.1.

Ponizej przedstawiono specyfikacje techniczne urzadzen i elementéw wchodzacych w sktad projektu

wykonawczego.

Specyfikacje techniczne urzadzen

4.2.1.1. System elektroakustyczny Duzej Sceny

4.2.1.1.1. Przylacza sygnatowe, okablowanie

Przytacza sygnatowr wykona¢ zgodnie z rysunkiem TZK-PW-TE-2001.

4.2.1.1.2. Zestawy bezprzewodowe

Tab. 4.2.1. Specyfikacja techniczna odbiornika systemu bezprzewodowego SMZB-DS01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Odbiornik mikrofonowych zestawdw bezprzewodowych

Liczba kanatow audio

=216

Zakres czestotliwosci RF (bez dodatkowych rozszerzen)

2470 -798 MHz

System ,diversity” TAK

Czutos¢ RF <-85dBm
Zakres dynamiki >110dB
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,1%

Pasmo przenoszenia =30 Hz - 20 kHz
Ztacze wejsciowe sygnatu RF BNC lub N
Impedancja wejécia sygnatu RF 50 Q

Interfejs sieciowy standardu transmisji sygnatéw cyfrowych

TAK, Dual Port Ethernet, 1 Gbps

Mozliwo$¢ wystania sygnatow za pomocg interfejsu sieciowego
redundantnego standardu transmisji sygnatéw cyfrowych

TAK

Rodzaju transmisji radiowe;

Cyfrowa szyfrowana

Wyjscia analogowe

XLR, symetryczne

Potaczenie kaskadowe TAK
Ztacze wyjScia kaskadowego BNC lub N, impedancja 50 Q
Zasilanie 100 - 240 VAC

Wymagane funkcjonalnosci odbiornika:
- wskazniki wysterowania dla kazdego kanatu,
- wyjécie XLR dla kazdego kanatu,

Uwagi: o , Do
- Odbiorniki kompatybilne z nadajnikami NBB-DS01-16.
- Mozliwo$¢ podstuchu kazdego z kanatéw mikrofonowych.
Dopuszcza sie dostawe kilku odbiornikéw w liczbie spetniajacej tacznie wymagana liczbe obstugiwanych kanatéw. W takie
ID/A
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Parametr

Wartos$é

sytuacji nalezy réwniez dostarczy¢ dystrybutor antenowy tego samego producenta, posiadajacy liczbe par wyj$¢ antenowych
réwna liczbie dostarczonych odbiornikéw.

Podstuch kanatéw moze by¢ realizowane przez zewnetrzne urzadzenie kompatybilne z odbiornikiem systemu mikrofonow
bezprzewodowych.

Urzadzenia sktadajace sie na odbiornik systemu bezprzewodowego oraz przetacznik sieciowy SW-DS04 dostarczy¢ w skrzyni
transportowej standardu rack 19", dodatkowo wyposazonej w 2 szuflady oraz panel owietlenia. Nalezy rowniez przewidzie¢
blok zasilania wszystkich urzadzen.

Dostarczy¢ z przewodem mikrofonowym wieloparowym o dtugo$ci 10 m, zakoriczonym rozszyciem o diugosci 1 m i ztagczami
meskimi typu XLR. Liczba par zgodna z liczbg kanatéw audio.

Tab. 4.2.2. Specyfikacja techniczna nadajnika bezprzewodowego ,,bodypack” NBB-DS01-16

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Nadajnik systemu bezprzewodowego typu ,bodypack”
Rodzaj transmitowanego sygnatu fonicznego Cyfrowy

Szyfrowanie AES 256 bitow

Zakres czestotliwosci RF( bez dodatkowych rozszerzen) > (470 MHz - 798 MHz)
Moc wyjsciowa RF =20 mW

Pasmo przenoszenia audio > (30 Hz - 20 000 Hz)
Zakres regulacji wzmocnienia > 20 dB (z krokiem < 3 dB)
Impedancja wejsciowa =20 kQ

Czas uzytkowania na baterii/akumulatorze 26h

Pod$wietlany wyswietlacz LCD TAK

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) < (70 x 90 x 25) mm

Masa nadajnika <150¢

Uwagi:

Urzadzenie kompatybilne z odbiornikiem mikrofonowych zestawéw bezprzewodowych SMZB-DS01, pochodzace od jednego
producenta.

Tab. 4.2.3. Specyfikacja techniczna mikrofonu ,,do reki” NBH-DS01-08

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Nadajnik systemu bezprzewodowego z mikrofonem ,do reki”
Rodzaj transmitowanego sygnatu fonicznego Cyfrowy

Charakterystyka kierunkowa mikrofonu Superkardioidalna

Moc wyjsciowa RF =20 mW

Typ modulacji Cyfrowa

Szyfrowanie AES 256 bitow

Pasmo przenoszenia audio > (30 Hz - 20 kHz)

Zakres regulacji wzmocnienia > 20 dB (z krokiem < 3 dB)
Pod$wietlany wyswietlacz LCD TAK

Czas pracy baterii >5h

Masa netto <350¢g

Uwagi:

Urzadzenie kompatybilne z odbiornikiem mikrofonowych zestawéw bezprzewodowych SMZB-DS01, pochodzace od jednego
producenta.

Tab. 4.2.4. Specyfikacja techniczna mikrofonu nagtownego na jedno ucho MNB-DS01-16

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Mikrofon nagtowny na jedno ucho
ID/A
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Parametr Wartos¢

Zasada dziatania przetwornika Elektretowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Wszechkierunkowa
Rodzaj zasilania Phantom

Napigcie zasilania 5V

Pobér pradu <35mA
Impedancja znamionowa (100-3000) Q
Skutecznos¢ znamionowa (4-6)mV/Pa
Uzyteczny zakres czestotliwo$ci (50 — 15 000) Hz
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego =125dB

Poziom dzwieku réwnowazny szumom wiasnym <32dB(A)

Zakres dynamiki =93 dB

Kolor Bezowy

Masa <17g

Srednica mikrofonu <6mm

Diugosc¢ pataka <9cm

Dtugo$¢ kabla 1,25 m £ 10%
Ztacze Mini ztgcze 4-stykowe, mikrofonowe, blokowane

Sposdb montazu

Na matzowinie usznej

Uwagi: | .bodypack” NBB-DS01-16.
Dostarczy¢ z zapasowym kablem.

Dopuszcza sie dostawe z niezbednymi akcesoriami, umozliwiajacymi podtaczenie mikrofonu do nadajnika bezprzewodowego

Tab. 4.2.5. Specyfikacja techniczna mikrofonu miniaturowego na kablowego, dookdlnego, bezowego

MMB-DS01-16
Parametr Warto$é
Przeznaczenie Mikrofon miniaturowy do nadajnika NBB-DS01-16
Charakterystyka kierunkowosci Wszechkierunkowy
Pasmo przenoszenia =20 Hz - 20 kHz
Szum szczatkowy <29 dBA SPL
Czutosé =6 mV/Pa
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego =130 dB SPL
Waga <8¢
Dtugos$c¢ kabla =215m

Uwagi: | Mikrofon dostarczony z wszystkimi akcesoriami pozwalajacymi na podtaczenie mikrofonu do NBB-DS01-16.

Dostarczy¢ z ostong przeciwwietrzna,

Tab. 4.2.6. Specyfikacja techniczna anteny kierunkowej ANT-DS01-02

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Antena aktywna kierunkowa do SMZB-DS01
Zasilanie Kablem antenowym z SMZB-DS01

Pasmo czestotliwosci

> (470 - 900) MHz

Mocowanie na statyw mikrofonowy.
Uwagi: | Kabel antenowy o diugosci (7 — 8) m w zestawie.

Antena dedykowana przez producenta SMZB-DS01.

Tab. 4.2.7. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na mikrofony i ,,bodypacki” STSMZB-DS01

ID/A
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Parametr Wartosé
Przeznaczenie Skrzynia transportowa na mikrofony i ,bodypacki”
Standard 19"

Wysokos¢ uzytkowa

Zgodna z przeznaczeniem

TAK, z wypetnieniem pozwalajacym na bezpieczny transport

Szuflady nadajnikéw bezprzewodowych wraz mikrofonami i antenami
Materiat Sklejka 6,5 mm z okleing PCV

Okucia TAK

Rodzaj zamka Motylkowy

Rodzaj podstawy Kota o $rednicy 100m
.. | Skrzynia transportowa przystosowana do urzadzen NBB-DS01-16, NBH-DS01-08, MNB-DS01-16, MMB-DS01-16,
Uwagi: | ANT-DS01-02.

Tab. 4.2.8. Specyfikacja techniczna przetacznika sieciowego SW-DS04

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Przetacznik sieciowy zarzadzalny

Liczba portow

= 12 portow RJ45 (1 Gb/s)

Rodzaj portow

RJ45 w obudowie metalowej typu XLR

Predko$¢ magistrali wewnetrzne; =32 Gh/s

Wielko$¢ tablicy MAC > 8192

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gteboko$¢) (19" x 1U x < 365 mm)
Masa netto <4,6kg

Pobér mocy <30W

Uwagi:

Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.
Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg o protokét Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.

4.2.1.1.3. Rejestratory i odtwarzacze

Tab. 4.2.9. Specyfikacja techniczna odtwarzacza CD PL-DS01

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Odtwarzacz audio
Obstugiwane nosniki CD

Obstugiwane formaty CD-DA, MP3, WAV
Rozdzielczos¢ bitowa 16 bit

Czestotliwos¢ probkowania

44,1 kHz, 48 kHz

Rodzaj ztacza analogowych

= 2 x XLR 3-pin meskie

Rodzaj ztacza cyfrowych AES/EBU

=1 x XLR 3-pin meskie

Nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwo$ciowej w pasmie

20 Hz - 20 kHz <*05d8
Stosunek sygnatu do szumu =95dB
Zakres dynamiki =95dB
Znieksztatcenia harmoniczne < 0,005 %
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) (19" x 1U x < 325 mm)
Masa netto <4,5kg
Uwagi: | Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.
ID/A
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Tab. 4.2.10. Specyfikacja techniczna odtwarzacza, rejestratora CD, USB, SDHC PL-DS02

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Rejestrator USB, SD, CD

Obstugiwane nosniki

Ptyta CD, dysk USB, karta SD

Obstugiwane formaty CD-DA, MP3, WAV
Rozdzielczos¢ bitowa =16 bit

Liczba i rodzaj kanatéw wejSciowych symetrycznych =2 xXLR

Liczba i rodzaj kanatow wejsciowych niesymetrycznych =2 x RCA

Liczba i rodzaj kanatow wyjSciowych symetrycznych =2 xXLR

Liczba i rodzaj kanatéw wyjsciowych niesymetrycznych =2 x RCA

Liczba i rodzaj kanatéw wejsciowych cyfrowych

=1 x XLR, =1 x RCA

Liczba i rodzaj kanatéw wyj$ciowych cyfrowych

=1 x XLR. =1 x RCA

Liczba i rodzaj ztaczy do zarzadzania urzadzeniem =1xRJ-45
Liczba i rodzaj wyj$¢ stuchawkowych =1xTRS
l\éigrﬁl/'vznoéé charakterystyki czestotliwosciowej w pasmie 20 Hz - <+0,5:-0,5dB
Stosunek sygnatu do szumu =106 dB
Zakres dynamiki =100 dB
Przestuchy miedzy kanatami =100 dB
Pobér mocy < 22W

Masa <3,2kg
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) < (19" x 1U x <310) mm
Pobér mocy < 22W

Masa <3,2kg
Uwagi: | MoZliwo$¢ zamontowania w szafie typu rack 19"

Tab. 4.2.11. Specyfikacja techniczna odtwarzacza Blu-Ray PL-DS03

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Odtwarzacz Blu-ray

Obstugiwane no$niki

Blu-ray Disc, DVD, CD, USB

Obstugiwane systemy plikéw

FAT32, NTFS

Rozdzielczo$¢ odtwarzanego obrazu

= 1080p

DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround, Dolby

Dekodery audio TrueHD, Dolby Digital Plus (7.1ch)
Liczba i rodzaj ztaczy wyjéciowych audio = 8 x niesymetryczne typu RCA
Liczba i rodzaj ztaczy wyjsciowych wideo =1 x HDMI

Protokoty sterowania IR, RS-232C

Nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwo$ciowej w pasmie
20 Hz - 20 kHz

<+05dB,-0,05dB

Stosunek sygnatu do szumu >100 dB

Znieksztatcenia harmoniczne <0,05 %

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢) (19" x < 2U x < 325 mm)
Masa netto <5kg

Uwagi: | Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.
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Tab. 4.2.12. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na rejestratory i odtwarzacze STPL-DSO01

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Skrzynia transportowa na urzadzenia rejestrujgco-odtwarzajace
Standard 19’

Wysoko$¢ uzytkowa Zgodna z przeznaczeniem

Materiat Sklejka 6,5 mm z okleing PCV

Okucia Tak

Rodzaj zamka Motylkowy

Rodzaj podstawy

Kota o $rednicy 100m

Skrzynia transportowa przystosowana do urzadzen PL-DS01, PL-DS02, PL-DS03, PCC-DS02.
Uwagi: | Skrzynia transportowa dodatkowo wyposazona w panel o$wietlenia.
Nalezy przewidzie¢ blok zasilania urzadzen.

Tab. 4.2.13. Specyfikacja techniczna przetwornika HDMI-AES/EBU PCC-DS02

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Konwerter HDMI-AES/EBU
Liczba kanatéw audio 28

Liczba i rodzaj ztaczy wejs¢ sygnatu HDMI =1 x HDMI

Liczba i rodzaj ztaczy wyj$¢ sygnatu AES/EBU

24 x XLR lub =4 x TRS

Liczba i standard wyj$¢ wideo

= 1 x HDMI (z zastosowaniem ztagcza HDMI)
lub = 1 x 6G-SDI (z zastosowaniem ztacza BNC)

Rozdzielczos¢ bitowa sygnatu audio = 24 bity
Czestotliwos¢ probkowania sygnatu audio =48 kHz

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) < (483 x 44 x 250) mm
Zasilanie 12V +10%

urzadzen.

z przedmiaru robot.

Uwagi: | W celu spetnienia wymagan dopuszcza sie zastosowanie konwersji posredniej HDMI-SDI-AES/EBU za pomoca dodatkowych

W przypadku zastosowania przetwornika HDMI-AES/EBU z wyj$ciem wideo w standardzie 6G-SDI, dopuszcza sie dostawe
konwertera HDMI-SDI KVBO1 — 08 w liczbie sztuk pomniejszonej o 1 w stosunku do wymagane;j liczby sztuk, wynikajacej

Tab. 4.2.14. Specyfikacja techniczna laptopa PC-DS01 - 02

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Laptop
Pojemno$¢ pamieci masowej =256 GB
Wyswietlacz 15,6

Rozdzielczos¢ wyswietlacza

= 1920 x 1080

Procesor (liczba rdzeni, taktowanie, pamie¢ cache)

2 4 rdzenie, 2 4 GHz, 2 8 MB

Pamie¢ RAM =16 GB

Liczba i rodzaj zlaczy Ethernet =1 xRJ-45

Liczba ztaczy USB =2

Liczba i rodzaj ztaczy wyj$¢ sygnatu audio-wideo =1 x HDMI

Dotaczone akcesoria Zasilacz

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) < (390 x 25 x 260) mm
Masa netto <2,3kg

Uwagi:

0
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4.2.1.1.4. Mikrofony, akcesoria sceniczne
Tab. 4.2.15. Specyfikacja techniczna symetryzatora, separatora, DI-BOX’a stereofonicznego, pasywnego
AS-DSO01

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Symetryzator stereofoniczny pasywny

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia (1 dB)

> (20 Hz - 18,5 kHz)

Ttumik sygnatu 15-20dB
Rodzaj ztacza wejsciowego 1 x Jack Y
Rodzaj ztacza wyjsciowego XLR symetryczny
Konstrukcja obudowy Metalowa

Uwagi:

Tab. 4.2.16. Specyfikacja techniczna symetryzatora, separatora, DI-BOX’a aktywnego AS-DS02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Symetryzator aktywny
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia (1 dB) = (20 Hz-20 kHz )
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,02%

Liczba kanatéw 1

Liczba i rodzaj ztacza wejSciowego 1 x Jack Y

Liczba i rodzaj zlacza wyjsciowego 1 x XLR symetryczny
Zasilanie +48V phantom
Konstrukcja obudowy Metalowa

Masa netto <1kg

Uwagi:

Tab. 4.2.17. Specyfikacja techniczna symetryzatora, separatora, DI-BOX’a stereofonicznego, pasywnego

AS-DS03
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Symetryzator/separator foniczny pasywny (transformatorowy)

w obudowie metalowej do zastosowan scenicznych

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia (1 dB)

2 (20 Hz - 20 kHz)

Ttumik sygnatu 15-20dB
Liczba kanatow 22
2 x Jack "
Liczba i rodzaj ztacz wejsciowych (sygnaly niesymetryczne) 2 xRCA
1x3,5mmTRS
Liczba i rodzaj ztacz wyjsciowych (sygnaty symetryczne) 2xXLRM
Konstrukcja obudowy Metalowa

Uwagi:

Tab. 4.2.18. Specyfikacja techniczna statywu mikrofonowego niskiego AS-DS04

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Statyw mikrofonowy niski
Wysokos$¢ statywu <300 mm

ID/A
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Parametr Wartos¢

Zakres diugosci ramienia = (490 - 725) mm
Kolor Czarny

Uwagi:

Tab. 4.2.19. Specyfikacja techniczna statywu mikrofonowego sredniego AS-DS05

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Statyw mikrofonowy $redni

Zakres wysokosci statywu

> (425 - 600) mm

Zakres dtugosci ramienia

= (435 -720) mm

Kolor Czarny
Masa netto <22kg
Uwagi:
Tab. 4.2.20. Specyfikacja techniczna statywu mikrofonowego, scenicznego, czarnego z pokrowcem AS-
DS06
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Statyw mikrofonowy
Wysoko$¢ (minimalna/maksymaina) (985/1630) mm £ 10%
Regulacja wysokosci Zacisk
Dtugo$¢ ramienia =805 mm
Konstrukcja ramienia Jednoczesciowa

Konstrukcja podstawy

Gniazdo z trzema sktadanymi nogami

Masa netto <3,5kg
Kolor Czarny
Uwagi:

Tab. 4.2.21. Specyfikacja techniczna statywu mikrofonowego stotowego AS-DS07

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Niski statyw stotowy z okragtq podstawg
Wysokos¢ 280 mm - 430 mm

Konstrukcja ramienia Dwuczgsciowa

Zakres regulaciji dtugosci ramienia = 505-725mm

Srednica podstawy 260 mm £ 10%

Masa netto 5kg-8kg

Kolor Czarny

Uwagi:

Tab. 4.2.22. Specyfikacja techniczna listwy zasilania gumowej z przewodem zasilania o diugosci 10 m,

8xGS230V AS-DS08

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Rozdzielnica przeno$na
Rodzaj rozdzielnicy Jednofazowa
Dtugosc¢ kabla zasilania Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét
Rodzaj kabla zasilania OWYzo
ID/A
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Parametr Warto$é
Liczba gniazd zasilania 230 V 8

Ztgcze zasilania 230V IP44
Obudowa gumowa TAK
Wtyczka gumowa TAK

Uwagi:

Tab. 4.2.23. Specyfikacja techniczna listwy zasilania gumowej z przewodem zasilania o dlugosci 20 m,

8xGS230V AS-DS09

Parametr Warto$¢

Przeznaczenie Rozdzielnica przeno$na

Rodzaj rozdzielnicy Jednofazowa

Diugos¢ kabla zasilania Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét
Rodzaj kabla zasilania OWYzo

Liczba gniazd zasilania 230 V 8

Ztacze zasilania 230V P44

Obudowa gumowa TAK

Wtyczka gumowa TAK

Uwagi: |

Tab. 4.2.24. Specyfikacja techniczna zestawu mikrofonow do instrumentow perkusyjnych MIC-DS01

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Zestaw mikrofondw do perkusji
Goéra i dot Tom-tom Duzy beben, Hi-hat, talerze Hi-hat, talerze
. Floor tom, . .
Przeznaczenie werbla, montowany diembe floor tom, perkusyjne, perkusyjne
mikrofonu tom-tom, do stelazu, ! ’ djembe, instrumenty instrumenty
. . kachon tumba
perkusjonania | floor tom, konga kachon akustyczne akustyczne
Zasada dziatania , , . , . - . -
przetwornika Dynamiczny Dynamiczny Dynamiczny Dynamiczny Pojemnosciowy | Pojemnosciowy
Rodzaj Kardioidalna
charakterystyki Kardioidalna | Hiperkardioidalna | Hiperkardioidalna lub Hiperkardioidalna | Kardioidalna
kierunkowosci hiperkardioidalna
Czutost >14mVPa | 21.2mViPa >1,4 mV/Pa 080 >17 mV/Pa >17 mV/Pa
Cfﬁ:ﬁ;’ﬂ{!fiﬁ"’kﬁa > (60 Hz - > (68 Hz - > (40 Hz - > (40 Hz - > (40 Hz - > (40 Hz -
ysty 16 kHz) 12 kHz) 12 kHz) 15 kHz) 20 kHz) 20 kHz)
przenoszenia
Masa netto <250¢g <250¢g <29¢ <255¢g <130g <130g
Liczba 1 2 1 1 1 2
Uwagi: Zestaw wyposazony w: aluminiowg walizke transportowa, cztery dedykowane uchwyty mocujace typu ,gesia szyja”,
gt cztery klipsy mikrofonowe.
Tab. 4.2.25. Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego wielkomembranowego MIC-DS02
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Mikrofon do instrumentéw basowych
Zasada dziatania przetwornika Dynamiczny
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna lub hiperkardioida
Impedancja wyj$ciowa 280 Q-600 Q
Czutosé 0,8-1,9mV/Pa
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia = (40 Hz - 15 kHz)

ID/A
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Parametr Wartos¢
Masa netto <255¢g
Rodzaj ztacza XLR 3-pin male

Uwagi:

Tab. 4.2.26. Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego instrumentalnego MIC-DS03

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Mikrofon instrumentalny
Zasada dziatania przetwornika Dynamiczny

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna
Impedancja wyjsciowa 150 Q£ 10 %

Czutosé

1,5mV/Pa+10 %

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia

2 (50 Hz - 15 kHz)

Masa netto

<285¢

Rodzaj ztacza

XLR 3-pin male

Uwagi:

Tab. 4.2.27. Specyfikacja techniczna przypinanego mikrofonu pojemnosciowego typu "clip-on" MIC-DS04

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Przypinany mikrofon typu "clip-on"

Zasada dziatania przetwornika

Pojemnosciowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowo$ci

Kardioidalna lub superkardioidalna

Impedancja wyjsciowa 50Q-100Q
Czutosé = 3,5 mV/Pa
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego =142 dB
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia = (40 Hz - 20 kHz)
Masa netto mikrofonu <33¢g

Uwagi:

Tab. 4.2.28. Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego wokalnego MIC-DS05

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Mikrofon wokalny

Zasada dziatania przetwornika

Dynamiczny

Rodzaj charakterystyki kierunkowo$ci

Hiperkardioidalna

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia

> (60 Hz - 15 kHz)

Czuto$é

2 1,5mV/Pa

Rodzaj ztacza

XLR 3-pin meski

Wymiary mikrofonu (dtugos$¢ x $rednica)

(180 x 50) mm + 10 %

Masa netto mikrofonu

<310g¢

Uwagi:

Tab. 4.2.29. Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego wokalnego MIC-DS06

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Mikrofon wokalny

0
>
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Parametr Wartos¢

Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia = (20 Hz - 20 000 Hz)
Czutosé =4,5mV/Pa
Maksymalny poziom ci$nienia dzwieku =147 dB

Stosunek szumu do sygnatu =76dB

Wymiary (diugo$¢ x Srednica) (180 x 50) mm £ 10%
Masa netto <330¢

Rodzaj ztacza XLR 3-pin meski

Uwagi:

Tab. 4.2.30. Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego MIC-DS07

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Mikrofon do instrumentéw akustycznych
Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia = (20 Hz - 20 000 Hz)

Czutos¢ =7 mV/Pa

Maksymalny poziom ci$nienia dzwigku =137 dB

Wymiary (dlugos¢ x $rednica) < (155 x 26) mm

Masa netto <200g

Rodzaj ztacza XLR 3-pin meski

Uwagi:

Tab. 4.2.31. Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego MIC-DS08

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Mikrofon wokalny

Typ przetwornika

Dynamiczny

Charakterystyka kierunkowo$ci

Hiperkardioidalna lub kardicidalna

Pasmo przenoszenia

2 50- 15000 Hz

Impedancja znamionowa 22900+10Q
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego =94 dB

Czutost > 1,6 mV/Pa
Rodzaje wyjsé 3-pinowy XLR meski
Wymiary (dlugos¢ x $rednica) <180 mm x 60 mm
Masa netto <310¢g

Uwagi:

Tab. 4.2.32. Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego MIC-DS09

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Mikrofon instrumentalny
Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna

ID/A
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Parametr Wartos¢

Czutosé =14 mV/Pa
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego =145dB
Stosunek sygnatu do szumu =78 dB

Zakres dynamiki =129 dB
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia = (20 Hz - 20 kHz)
Masa netto mikrofonu <130¢g

Uwagi:

Tab. 4.2.33. Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego miniaturowego MIC-DS10

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Mikrofon instrumentalny
Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna
Impedancja wyj$ciowa 50 Q-150 Q
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego =138 dB

Stosunek sygnatu do szumu =59dB
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia = (20 Hz - 20 kHz)
Masa netto mikrofonu <120g

Uwagi: | Dostarczy¢ z uchwytem do instrumentéw detych.

Tab. 4.2.34. Specyfikacja techniczna pary mikrofonéw pojemnosciowych MIC-DS12

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Sparowany fabryczpie komplet dwdch mikrofondw
instrumentalnych wielkomembranowych

Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna

Rodzaj zasilania Phantom

Napiecie zasilania, jego gorna i dolna granica (48+4)V

Impedancja znamionowa 200 Q

Skutecznos¢ napieciowa

(23 - 28) mV/Pa

Uzyteczny zakres czestotliwosci

= (20 - 20000) Hz

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego (THD < 0,5%) =135dB
Poziom dzwieku réwnowazny szumom wiasnym <14 dB (A)
Stosunek sygnatu do szumu =>80dB
Zakres dynamiki =121dB

Zlgcze

XLR 3-stykowe

Wymiary 1 mikrofonu (diugo$¢ x szeroko$¢ x gteboko$¢)

< (160 x 51 x 38) mm

Masa netto 1 mikrofonu

<300¢

Uwagi: | - uchwytami mocujacymi,

Dostarczy¢ komplet fabrycznie sparowanych 2 mikrofonéw z:

- aluminiowg walizkg transportowg na wszystkie elementy zestawu.

Tab. 4.2.35. Specyfikacja techniczna przewodu instrumentalnego 5 m ze zigczem typu "silent” AS-DS10

Parametr

Wartosé

DA
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Przewdd instrumentalny
Pole przekroju zyty 20,50 mm?

Materiat Zyty Miedz

Budowa ekranu o$rodka

Oplot z ocynowanych drutéw miedzianych

Budowa o$rodka 1 2yta
Srednica zewnetrzna przewodu 7 mm £ 10%
Pojemno$¢ <85pF/m
Kolor Czarny
1/ HH
Rodza zlaczy 1 x TS 4" z wytgcznikiem

1xTS V4’

Diugos¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robot

Uwagi:

Tab. 4.2.36. Specyfikacja techniczna przewodu mikrofonowego 5 m AS-DS11

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Przewdd mikrofonowy

Pole przekroju zyty 20,22 mm?

Materiat Zyty Miedz

Budowa zyly = 28 miedzianych drutéw o $rednicy 0,10 mm

Budowa ekranu o$rodka

Obwoj z drutdw miedzianych

Budowa o$rodka

2 zyly z wypetnieniem skrecone ze sobg

Srednica zewnetrzna przewodu

6,5 mm £ 10%

Pojemno$¢ <60 pF/m
Kolor Czarny
Rodzaje ztaczy XLR meski, XLR Zenski

Materiat powtoki zewnetrznej

Polichlorek winylu (PVC)

Diugos¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

Uwagi:

Tab. 4.2.37. Specyfikacja techniczna przewodu mikrofonowego 10 m AS-DS12

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Przew6d mikrofonowy

Pole przekroju zyty 20,22 mm?
Materiat Zyty Miedz
Budowa Zyty = 28 miedzianych drutéw o $rednicy 0,10 mm

Budowa ekranu o$rodka

Obwdj z drutdw miedzianych

Budowa o$rodka

2 zyly z wypetnieniem skrecone ze sobg

Srednica zewnetrzna przewodu

6,5mm £ 10%

Pojemnos¢ <60 pF/m
Kolor Czarny
Rodzaje ztaczy XLR meski, XLR Zenski

Materiat powtoki zewnetrznej

Polichlorek winylu (PVC)

Dtugos$¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

!
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr

Wartosé

Uwagi:

Tab. 4.2.38. Specyfikacja techniczna przewodu mikrofonowego 20 m AS-DS13

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Przewdd mikrofonowy

Pole przekroju zyty 20,22 mm?

Materiat Zyty Miedz

Budowa Zyty = 28 miedzianych drutéw o $rednicy 0,10 mm

Budowa ekranu o$rodka

Obwoj z drutdw miedzianych

Budowa o$rodka

2 zyly z wypetnieniem skrecone ze sobg

Srednica zewnetrzna przewodu

6,5mm £ 10%

Pojemnos¢ <60 pF/m
Kolor Czarny
Rodzaje ztaczy XLR meski, XLR ZenAski

Materiat powtoki zewnetrznej

Polichlorek winylu (PVC)

Dtugos$¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

Uwagi:

Tab. 4.2.39. Specyfikacja techniczna przewodu gtosnikowego 2 x 2,5 mm? zakonczonego ztaczami

specijalistycznymi, 10 m AS-DS14

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Przewdd gtosnikowy do instalacji ruchomych
Srednica przewodu (9-11) mm

Budowa przewodu Dwie zyly

Materiat zyly sygnatowe; Miedz

Pole przekroju zyty sygnatowej

4mm2 +10%

Budowa zyt 2224 x 0,15 mm

Izolacja zewnetrzna PVC

Maksymalna rezystancja <5Q/km

Masa netto 170 kg/km £ 10 %

Rodzaj zlgcz Czterostykowe obracane blokowane

Diugos¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

Uwagi:

Tab. 4.2.40. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na statywy AS-DS15

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Skrzynia transportowa na statywy mikrofonowe
Przegrody =16 rur PCV o $rednicy 110 mm

Materiat Sklejka 6,5 mm z okleing PCV

Okucia TAK

Typ zamka Motylkowy

Rodzaj podstawy Kota o $rednicy 100 mm

Uwagi: | Skrzynia transportowa przystosowana na statywy mikrofonowe: AS-DS04, AS-DS05, AS-DS06, AS-DS07.
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Tab. 4.2.41. Specyfikacja techniczna skrzyni na mikrofony AS-DS16

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Skrzynia transportowa na mikrofony

Rodzaj skrzyni Typu rack19” z szufladami.

Przegrody TAK

Materiat Sklejka 6,5 mm z okleing PCV

Okucia TAK

Typ zamka Motylkowy

Rodzaj podstawy Kota o $rednicy 100 mm

Uwagi: Skrzynia transportowa przystosowana na mikrofony: MIC-DS01, MIC-DS02, MIC-DS03, MIC-DS04, MIC-DS05, MIC-DS06,
MIC-DS07, MIC-DS08, MIC-DS09, MIC-DS10, MIC-DS11, MIC-DS12.

Tab. 4.2.42. Specyfikacja techniczna skrzyni na przewody, matej AS-DS17

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Skrzynia transportowa na przewody, mata
Przegrody NIE
Materiat Sklejka 9 mm z okleing PCV
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) (600 x 550 x 500) mm + 10%
Okucia TAK
Typ zamka Motylkowy
Rodzaj podstawy Kota o $rednicy 100 mm
Uwagi:
4.2.1.1.5. Transmisja sygnatow

Tab. 4.2.43. Specyfikacja techniczna przetacznika sieciowego zarzagdzalnego SW-DS01 - 02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Przefacznik sieciowy zarzadzalny
Rodzaj i liczba portow i 24,()(8::%0&'\4%‘):;\]-45
Tablica MAC = 8192 wpisow
Bufor pamieci =4 Mb
Przepustowo$¢ =52 Gb/s
Wsparcie IGMP viiv2iv3
|EEE 802.3
Standardy sieciowe I[EEE 802.3x
|EEE 802.3ab
Wentylator 22
Zasilacz = 2, redundantne
Napiecie zasilania podstawowego 100 - 240 VAC
Napiecie zasilania awaryjnego <60VDC
Wysokos¢ 1U
ID/A
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Parametr

Wartosé

Uwagi: | Dostarczy¢ z transmiterem SFP.

Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.
Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg o protokét Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.

Tab. 4.2.44. Specyfikacja techniczna przetacznika sieciowego zarzadzalnego SW-DS03

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Przefacznik sieciowy zarzadzalny

Rodzaj i liczba portéw

= 24 x 1000Mbps RJ-45 POE+
26 x SFP lub SFP+

Tablica MAC = 8192 wpisow
Bufor pamieci =4 Mb
Przepustowo$¢ =52 Gb/s
Wsparcie IGMP viiv2iv3

|EEE 802.3

- |EEE 802.3x

Standardy sieciowe \EEE 802.3ab

|[EEE 802.3at
Budzet POE =370 W
Wentylator 22
Zasilacz = 2, redundantne
Napiecie zasilania podstawowego 100 - 240 VAC
Napiecie zasilania awaryjnego <60VDC
Wysoko$¢ 1U

Uwagi: | Dostarczy¢ z transmiterem SFP.

SW-DS01 - 03.

Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.
Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg o protokét Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.
Dostarczy¢ z zasilaczem awaryjnym, posiadajacym obwody zasilania DC do przetacznikéw sieciowych zarzadzalnych

Tab. 4.2.45. Specyfikacja techniczna punktu dostepowego 2,4 i 5 GHz AP-DS01 - 02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Punkt dostepowy Wi-Fi
Porty sieciowe =1 Gb/s

o 2,4 GHz,
Czestotliwos¢ pracy 5 GHz
Standardy IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Technika MIMO TAK
Technika PoE+ TAK
Rodzaj anteny Wbudowana
Gniazdo antenowe NIE
Zysk anteny =1,5dBi
Zasilanie PoE TAK
Zabezpieczenia WPA, WPA2,
Mozliwo$¢ montazu Sciennego/sufitowego TAK

Wymiar (szerokos¢ x wysoko$¢ x glebokosé)

< (240 x 51 x 245) mm

0
>
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr Wartos¢
Masa netto <1000 g
Uwagi: -

Tab. 4.2.46. Specyfikacja techniczna przetwornika AC/CA PAC-DS01

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Przetwornik analogowo-cyfrowy / cyfrowo-analogowy
Czestotliwos¢ probkowania sygnatu 44 1 kHz, 48 kHz

Nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwo$ciowej w padmie

20 Hz - 20 kHz migdzy wejéciem | wyjciem <+05dB,-1,5dB

Znieksztatcenia harmoniczne w pasmie 20 Hz — 20 kHz miedzy

wejciem a wyjsciem <005%

Réwnowazny szum wejsciowy (EIN) <126 dBu

Réwnowazny szum wyjsciowy <-88dBu

Maksymalny poziom wyjsciowy ograniczony znieksztatceniami =+24dBu

Liczba i rodzaj wejécia = 32 x XLR Zenskie mikrofonowo-liniowe
Liczba i rodzaj wyj$cia =16 x XLR meskie analogowe

Sterowanie wzmocnieniem oraz monitorowanie z poziomu konsoli | TAK

Sterowanie zasilaniem Phantom oraz monitorowanie z poziomu

konsoli TAK

Sterpwanie filtrgm gérnoprzepustowym oraz monitorowanie z TAK

poziomu konsoli

Interfejs sieciowy Ethernet TAK

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gteboko$¢) (19" x < 8U x <490 mm)
Masa netto <16 kg

Mozliwo$¢ montazu w szynach standardu rack 19”.

Uwagi: Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczng, opartg o protokét Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.

Tab. 4.2.47. Specyfikacja techniczna przetwornika AC/CA PAC-DS02 - 04

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Przetwornik analogowo-cyfrowy / cyfrowo-analogowy
Czestotliwos¢ probkowania sygnatu 44 1 kHz, 48 kHz

Nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwo$ciowej w pasmie

20 Hz - 20 kHz migdzy wejéciem | wyjéciem <*0,508,-15dB

Znieksztatcenia harmoniczne w pasmie 20 Hz — 20 kHz miedzy

wejsciem a wyjsciem <0.05%

Réwnowazny szum wejsciowy (EIN) <126 dBu

Réwnowazny szum wyjsciowy <-88dBu

Maksymalny poziom wyjsciowy ograniczony znieksztatceniami =+18dBu

Liczba i rodzaj wejscia = 16 x XLR zenskie mikrofonowo-liniowe
Liczba i rodzaj wyj$cia = 8 x XLR meskie analogowe

Sterowanie wzmocnieniem oraz monitorowanie z poziomu konsoli | TAK

Sterowanie zasilaniem Phantom oraz monitorowanie z poziomu

konsoli TAK
Sterowanie filtrem gérnoprzepustowym oraz monitorowanie z TAK
poziomu konsoli

Interfejs sieciowy Ethernet TAK

ID/A
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Parametr Wartos¢
Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gteboko$¢) (19" x < 8U x <490 mm)
Masa netto <16 kg

. Mozliwo$¢ montazu w szynach standardu rack 19”.
Uwagi:

Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg o protokét Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.

Tab. 4.2.48. Specyfikacja techniczna skrzyni na przetwornik AC/CA STPAC-DS03 - 04

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Skrzynia transportowa na przetworniki AC/CA
Standard 19"

Wysoko$¢ uzytkowa Zgodna z przeznaczeniem

Materiat Sklejka 6,5 mm z okleing PCV

Okucia TAK

Rodzaj zamka Motylkowy

Uwagi:

Skrzynia transportowa przystosowana do urzadzen PAC-DS03 — 04 oraz SW-DS01 - 02.

Tab. 4.2.49. Specyfikacja techniczna tabletu do sterowania konsola foniczng oraz systemem audio-wideo

TAB-DSO01 - 02
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Tablet
Pojemno$¢ pamieci masowej =128 GB

Wyswietlacz

2 9,7", Multi-touch

Rozdzielczos¢ wyswietlacza

22048 x 1536

Architektura procesora

64 bity

Komunikacja bezprzewodowa

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), 2,4 GHz i 5 GHz, Bluetooth w wersji 4.1
lub nowszej

Czas pracy urzadzenia na zasilaniu bateryjnym

29h

Wyjscie stuchawkowe

TRS 3,5 mm

Czujniki

Akcelerometr, oswietlenia zewnetrznego, zyroskop

Dotaczone akcesoria

Przewod do transmisji danych miedzy tabletem, a PC; zasilacz

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢)

< (295 x 205 x 10) mm

Masa netto

<800¢g

piaskiem i woda,

Dostarczy¢ z etui ochronnym, zabezpieczajacym: przed upadkiem z wysoko$ci = 2 m oraz bezposrednim kontaktem z brudem,

Uwagi:
wag! Dostarczy¢ z systemem operacyjnym i wyposazeniem, umozliwiajgcymi uruchomienie i poprawne dziatanie programu
do obstugi konsoli fonicznej KFOH-DSO01.
4.2.1.1.6. Konsola foniczna, procesor

Tab. 4.2.50. Specyfikacja techniczna konsoli fonicznej KFOH-DS01, KMON-DSO01

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Cyfrowa konsola foniczna
Czestotliwos¢ probkowania 48 kHz

Op6znienie sygnatu migdzy wejsciem a wyjsciem przy fs =48 kHz | <2,5ms

Znieksztatcenia harmoniczne w pasmie 20 Hz — 20 kHz <0,05%

0
>
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wejsciowy

Parametr Wartos¢
Liczba kanatéw mono wejsciowych 272
Liczba szyn miksowania >24
Liczba regulatoréw suwakowych =32
Liczba grup DCA/VCA =16
Niezalezne procesory dynamiki w kanatach wejsciowych 22
Mozliwo$¢ konfiguracji wejs¢/wyjs¢ za pomoca kart rozszerzen TAK
Dotykowy wyswietlacz TAK
Wielko$¢ wyswietlacza =10’
Korekcja EQ parametryczna czteropunktowa na kazdy kanat TAK

Wejscia analogowe zainstalowane

Liczba i rodzaj

= 8 symetrycznych, ze zlgczami XLR

Maksymalny poziom wejéciowy ograniczony znieksztatceniami

>28dBu

Zasilanie ,phantom”

+48 V zalgczanie niezaleznie dla kazdego z kanatow

Wyjscia analogowe zainstalowane

Liczba i rodzaj

= 8 symetrycznych, ze zlgczami XLR

Maksymalny poziom wyjsciowy ograniczony znieksztatceniami

222dBu

Nieréwnomiernosci w pasmie przenoszenia 20 Hz - 20 kHz
pomiedzy wejsciem a wyjsciem

< (+0,5 dB; -1,5 dB)

Szczatkowy szum wyjsciowy

<-87dBu

Wejscia/wyjscia cyfrowe zainstalowane

Interfejs sieciowy

TAK, Dual Port Ethernet, 1 Gbps

AES/EBU out =1xXLRM

Liczba kanatow wejéciowych i wyjsciowych 272

Opcja podtaczenia zasilacza dodatkowego TAK

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) <1750 mm x 330 mm x 730 mm
Masa catkowita <170 kg

Konsola wyposazona w: pokrowiec, kabel zasilania.

Uwagi: | Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczng, opartg o protokét Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.
Dostarczy¢ z 2 lampkami na gesich szyjach, doswietlajacymi konsole foniczna,

Tab. 4.2.51. Specyfikacja techniczna karty rozszerzen do konsoli fonicznej KFOHK-DSO01

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Karta rozszerzen AES/EBU do konsoli fonicznej
Liczba kanatéw wejsciowych/wyjsciowych AES/EBU >8

Liczba i rodzaj ztaczy AES/EBU =1 x D-Sub

Rozdzielczos¢ bitowa sygnatu audio = 24 bity

Czestotliwos¢ probkowania sygnatu audio = 96 kHz

Uwagi: | Urzadzenie kompatybilne z konsolg foniczng KFOH-DS01, pochodzace od jednego producenta.

Tab. 4.2.52. Specyfikacja techniczna karty rozszerzen do konsoli fonicznej KMONK-DSO01

Parametr Wartos¢
. Karta rozszerzen z wyj$ciami analogowymi audio do konsoli
Przeznaczenie : )
fonicznej
ID/A
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Parametr Wartos¢
Liczba kanatéw wyjsciowych analogowych audio 28

Liczba i rodzaj ztaczy wyj$¢ analogowych audio =1 x D-Sub
Rozdzielczos¢ bitowa przetwornika cyfrowo-analogowego = 24 bity
Czestotliwos¢ probkowania przetwornika cyfrowo-analogowego =96 kHz
Maksymalny poziom wyjsciowy ograniczony znieksztatceniami =18dBu

Uwagi:

Urzadzenie kompatybilne z konsolg foniczng KMON-DS01, pochodzace od jednego producenta.

Tab. 4.2.53. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na konsole foniczng STKFOH-DS01,

STKMON-DSO01

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Skrzynia transportowa na konsole foniczng
Wymiary Zgodne z przeznaczeniem

Materiat Sklejka 6,5 mm z okleing PCV

Okucia Tak

Rodzaj zamka Motylkowy

Rodzaj podstawy Demontowana podstawa z kotami o $rednicy 100m
Uwagi: | Skrzynia transportowa przystosowana do konsoli fonicznej KFOH-DS01, KMON-DS01.

Tab. 4.2.54. Specyfikacja techniczna procesora fonicznego PF-DS01

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Procesor wielozadaniowy
Czestotliwos¢ probkowania 48 kHz

Rodzaj i liczba wej$¢ analogowych symetrycznych = 8 x euroblock (3 pin) mikrofonowe
Liczba wyjs¢ analogowych symetrycznych >8

Wzmocnienie na wejsciach mikrofonowych =66 dB

Pasmo przenoszenia =20 Hz - 20 kHz (+0,5 dB; - 1,5 dB)
Zakres dynamiki =107 dB

Przestuchy miedzykanatowe <-85dB (przy 1 kHz)

Impedancja wejcia analogowego =8kQ

Zasilanie mikrofonéw pojemno$ciowych na wej$ciach analogowych | Tak

Interfejs sieciowy standardu transmisji sygnatow sieciowych TAK, Dual Port Ethernet, 1 Gbps
Liczba wejs¢ cyfrowych =264

Liczba wyj$¢ cyfrowych =64

Funkcije, ktére powinno realizowac urzadzenie

Mozliwo$¢ opdznienia sygnatéw na kazdym z kanatow;
Korekcja czestotliwosciowa, procesor antywzbudzeniowy i
kompresor dostepny dla kazdego z kanatow.

Pobér mocy <150 W

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gteboko$¢) (19" x < 3U x < 450) mm
Masa netto <10kg

Uwagi: | Urzadzenie dostosowane do montazu szafie typu 19”.

Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg o protokét Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.

Tab. 4.2.55. Specyfikacja techniczna przetwornika C/C PCC-DSO01

Parametr

Wartosé
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Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Przetwornik cyfrowo-cyfrowy

Czestotliwos¢ probkowania sygnatu

44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Liczba obstugiwanych kanatéw

> 64 (@ fs = 48 kHz)

Obstugiwane protokoty cyfrowej transmisji sygnatéw audio

Protokét MADI oparty na medium transmisyjnym typu optycznego
oraz koncentrycznego.

Protokdt Ethernet oparty o medium transmisyjne typu skretka.

=2 xRJ45
Liczba i rodzaj wejsc/wyjs¢ =2 xBNC
22x8C
Konwerter czestotliwosci probkowania TAK
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) (19" x <1U x < 375 mm)
Masa netto <5kg
Uwaai: Mozliwo$¢ montazu w szynach standardu rack 19",
g Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg o protokét Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.
4.2.1.1.7. System nagtasniania

Wymagania ogolne dla systemu nagtasniania:

1. Wszystkie urzadzenia gtosnikowe systemu nagtasniania nalezy dostarczyé z oferty jednego

producenta.

2. Wszystkie urzadzenia gtosnikowe systemu nagtasniania nalezy zasila¢ ze wzmacniaczy mocy

dostarczonych i dedykowanych przez producenta urzadzen gtosniowych.

3. Wszystkie wzmacniacze mocy powinny by¢é wyposazone we wbudowany procesor dostarczony

i dedykowany przez producenta urzgdzen gtosniowych.

4. Urzadzenia gtosnikowe powinny mie¢ mozliwos¢ fabrycznego malowania na kolor RAL wskazany

przez Zamawiajgcego.

Tab. 4.2.56. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego szerokopasmowego UGL-DS01 -02,

UGR-DS01 -02
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Szerokopasmowe urzadzenie glosnikowe z aktywnym podziatem
pasma akustycznego
Srednica membrany glo$nika niskotonowego 212
Srednica koputki gto$nika wysokotonowego 21
Moc znamionowa =500 W
. . L , .| 8Q
Impedancja znamionowa sekcji niskotonowej oraz wysokotonowe; 80
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1 m, > 142 dB

w polu swobodnym

Uzyteczny zakres czestotliwosci (-10 dB)

> (56 — 20 000) Hz

Kat zasiegu (poziomy x pionowy) (26,5 x 60) £ 15%
Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gteboko$¢) < (46 x 82 x 66) cm
Masa netto <50

Liczba i rodzaj ztaczy

= 2 x gto$nikowe 4-stykowe, blokowane

Uwagi: ‘ -
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Tab. 4.2.57. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego niskotonowego UGN-DS01 - 03

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Urzadzenie gto$nikowe niskotonowe
Srednica membrany przetwornika =18

Moc znamionowa =700 W

Impedancja znamionowa 8Q

Mak,symalny pqziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1m, > 136 dB

w poiprzestrzeni

Dolna czestotliwo$¢ graniczna (-10 dB) <32Hz

Liczba i rodzaj ztaczy = 2 x gto$nikowe 4-stykowe blokowane
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) <(75% 60 x 74) cm

Masa netto <52kg

Uwagi: ‘ Urzadzenie musi by¢ dostarczone z ramg montazowa do podwieszenia w liczbie sztuk zgodnej z zapisem w przedmiarze robét.

Tab. 4.2.58. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego szerokopasmowego SF, BF UGSF-DS01 —

02, UGTO1 - 02
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Pasywne, dwudrozne urzadzenie gtosnikowe

Uzyteczny zakres czestotliwosci (-10 dB)

> (59 Hz - 20 kHz)

Impedancja znamionowa

8Q

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1m

=133dB

Kat zasiegu (poziomy x pionowy) urzadzenia zamontowanego
na statywie gtosnikowym

(90 x 55)° + 10%

Liczba i rodzaj ztaczy

= 2 x gto$nikowe 4-stykowe blokowane

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢)

< (43 x 60 x 38) cm

Masa netto

<20 kg

Uwagi: Urzadzenie musi posiadac¢ otwdr na statyw gtoSnikowy.

Dostarczy¢ z kompatybilnym uchwytem, umozliwiajgcym montaz do powierzchni ptaskiej.

Tab. 4.2.59. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego monitorowego SF UGSF-DS03 - 04

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Pasywne, dwudrozne urzadzenie gtosnikowe

Uzyteczny zakres czestotliwosci (-10 dB)

2 (62 Hz - 20 kHz)

Impedancja znamionowa 80

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m =129 dB

Kat zasiegu poziomy 93° £ 10%

Liczba i rodzaj ztaczy = 2 x gtosnikowe 4-stykowe blokowane

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) < (26 x 45 x 27) cm

Masa netto <12kg

Uwagi: Urzqdzenic’e musi posiaqaé otwér na statyw g’f?'énikgwy. . . . .
Dostarczy¢ z kompatybilnym uchwytem, umozliwiajgcym montaz do powierzchni ptaskiej.

Tab. 4.2.60. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego monitorowego UGMO01 - 08

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Pasywny, dwudrozny, sceniczny monitor gtosnikowy
ID/A
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Uzyteczny zakres czestotliwosci

> (60 Hz - 20 kHz)

Impedancja znamionowa

(6-8)Q

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m

=131 dB w polu swobodnym
= 134 dB w pdtprzestrzeni

Katy zasiggu (poziomy x pionowy) (85°x 70°) £10°

Liczba i rodzaj ztaczy = 2 x gto$nikowe 4-stykowe blokowane
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) < (50 x 35 x 50) cm

Masa netto <20 kg

Uwagi: . . ; .
w konfiguracji monitora scenicznego.

Wyspecyfikowane parametry dotyczg urzadzenia gtosnikowego, rozpatrywanego jako umieszczonego na podtodze

Tab. 4.2.61. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego szerokopasmowego SR, FF UGFF-DS01 -

04, UGSR-DS01 - 12

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Dwudrozny, pasywny zestaw gtosnikowy

Uzyteczny zakres czestotliwosci

> (95 Hz - 20 kHz)

Impedancja znamionowa (12-16) Q

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m > 121 dB

w polu swobodnym

Kat zasiegu (poziomy x pionowy) (90° x 85°) £ 25%

Liczba i typ ztaczy wejsc i wyjs¢ = 2 x gtosnikowe 4-stykowe blokowane
Liczba otworéw do montazu na statywie 21

Wymiary (szerokos¢ x wysokos$¢ x gtebokosc) <(18x42x18)cm

Masa netto <5,6 kg

Uwagi: | Dostarczy¢ z kompatybilnym uchwytem, umozliwiajgcym montaz do powierzchni ptaskiej.

Tab. 4.2.62. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego — kolumny z cyfrowo sterowang wigzka

UGIF-DS01 - 02
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Aktywna, 2-drozna kolumna gtosnikowa

Pasmo przenoszenia (-10 dB)

> (95 — 20 000) Hz

Liczba i rodzaj przetwornikdw Sredniotonowych

28x4"lub=26x5

Liczba i rodzaj przetwornikéw wysokotonowych

216x1"lub=23x1,75

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m,
w polu swobodnym

=131dB

Kat zasiegu w ptaszczyznie poziomej

(90 - 140)°

Kat zasiegu w pfaszczyznie pionowe;

(26 —90)°, symetryczny lub asymetryczny

Wysoko$¢ 120 cm £ 10%
Szerokos¢ 15¢cm £ 5%
Gtebokosé (13-21) cm
Masa netto <21kg

Liczba i rodzaj ztacz

= 1 x Euroblock 9-stykowy
lub = 1 x gtosnikowe 4-stykowe, obrotowe, blokowane

ID/A
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Parametr Wartos¢
Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg o protokét Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.
Uwagi: Dopuszcza sie zastosowanie pasywnej kolumny gtosnikowej, dostarczonej z dedykowanym wzmacniaczem mocy,
" | pochodzacym od jednego producenta. W przypadku, gdy wzmacniacz mocy nie jest kompatybilny z zastosowana w obiekcie
siecig cyfrowa, dopuszcza sie zastosowanie wzmachiacza z wejsciem AES/EBU i konwertera C/C na protokét AES/EBU.

Tab. 4.2.63. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy WM-DS01 - 02

Parametr Warto$¢
P . Czterokanatowy wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem
rzeznaczenie
sygnatowym
Liczba kanatéw >4
Znamionowa impedancja wejsciowa 20 kQ +10%
Maksymalny poziom wejéciowy (24 £2)dBu

Uzyteczny zakres czestotliwosci

2 (20 Hz - 20 kHz) przy nieréwnomierno$ciach + 0,1 dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne THD+N

<0,05%

Przetwornik AC/CA 24 bity
Czestotliwos¢ probkowania 96 kHz
Latencja <4ms

Znamionowa moc wyjsciowa

=4 x 1400 W przy impedancji znamionowej = 8 Q

Zakres dynamiki na wyjsciu

> 114 dB

Ttumienie przestuchu / separacja

>70dB

Liczba i rodzaj ztaczy wejs¢ analogowych

24 x XLR lub = 4 x Euroblock

Liczba i rodzaj ztaczy wejs¢ AES

22 x XLR lub = 2 x Euroblock

Liczba i rodzaj ztaczy gto$nikowych

= 2 x glosnikowe 4-stykowe blokowane lub = 4 x Euroblock

Liczba i rodzaj ztaczy cyfrowej sieci dystrybucji dzwieku

22 xRJ-45

Zabezpieczenia termiczne Tak

Chtodzenie Wentylatory

Zasilanie 230V £ 5%, 50 Hz

Wymiary Szeroko$¢ standardu rack 19", wysokos¢ 2U, gleboko$¢ < 47 cm
Masa netto <16 kg

Uwagi: | Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.
Wzmacniacz mocy musi by¢ kompatybilny z cyfrowg, siecig foniczng, opartg na protokole Ethernet, zastosowang
w projektowanym systemie. W przypadku, gdy wzmacniacz mocy nie jest kompatybilny z zastosowang w obiekcie siecig
cyfrowa, dopuszcza sie zastosowanie wzmacniacza z wejsciem AES/EBU i konwertera C/C na protokdt AES/EBU.

Tab. 4.2.64. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy WM-DSO03 - 04

Parametr

Warto$é

Przeznaczenie

Czterokanatowy wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem
sygnatowym

Interfejs sieciowy standardu transmisji sygnatéw cyfrowych

TAK, Dual Port Ethernet, 1Gbps

Czestotliwos¢ probkowania 96 kHz
Latencja przy prébkowaniu <39ms
Liczba kanatéw 4

Znamionowa moc wyjsciowa

24 x1100 Wdla8 Q
24 x1800 Wdla4 Q

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne i szum <1%
Zakres dynamiki =107 dB
Separacja miedzy kanatami >70dB

Ztacze analogowe wejsciowe

=2 x XLR 3-pinowy lub = 4 x euroblock

Ztacze AES

=1 x XLR 3-pinowy lub = 2 x euroblock

Latencja przy prébkowaniu 96 kHz

< 39ms

0
>
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Parametr

Warto$é

Ztacze glosnikowe analogowe wyjSciowe

= 2 x zlgcze gtodnikowe 4-stykowe blokowane
= 1 x zlgcze gtodnikowe 8-stykowe blokowane
lub

= 2 x euroblock dwustykowy

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos$¢ x gteboko$¢ )

< 483 mm x 88 mm x 420 mm + 5%

Masa netto

<17 kg

Uwagi:

Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie rack standardu 19”.

Wzmacniacz mocy musi by¢ kompatybilny z cyfrowa siecig foniczng opartg na protokole Ethernet, zastosowang
w projektowanym systemie. W przypadku, gdy wzmacniacz mocy nie jest kompatybilny z zastosowang w obiekcie siecig
cyfrowa, dopuszcza sie zastosowanie wzmacniacza z wejsciem AES/EBU i konwertera C/C na protokdt AES/EBU.

Tab. 4.2.65. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy WM-DS05

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Czterokanatowy wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem
sygnatowym.

Znamionowa moc wyjsciowa

>4 x 500 W przy obcigzeniu 8 Q

Nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwo$ciowej w pasmie

20 Hz - 20 kHz <+0,3dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <1%

Zakres dynamiki =110 dB

Separacja miedzy kanatami =70dB

Impedancja wej$ciowa (wejscie symetryczne) 21kQ £ 1kQ
Maksymalny poziom wejsciowy =22dBu

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) (19" x < 2U x < 425 mm)
Masa netto <12kg

Uwagi:

Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie rack standardu 19”.

Wzmacniacz mocy musi byé kompatybilny z cyfrowg siecig foniczng opartg na protokole Ethernet, zastosowang

w projektowanym systemie. W przypadku, gdy wzmacniacz mocy nie jest kompatybilny z zastosowang w obiekcie siecig
cyfrowa, dopuszcza sie zastosowanie wzmacniacza z wejsciem AES/EBU i konwertera C/C na protokét AES/EBU.

Tab. 4.2.66. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy WM-DS06 - 07

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Czterokanatowy wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem
sygnatowym.

Znamionowa moc wyjéciowa

=4 x 1000 W przy obcigzeniu 8 Q

Nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwo$ciowej w padmie

20 Hz - 20 kHz =+0,3dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,05%

Zakres dynamiki =110dB

Separacja miedzy kanatami =70dB

Impedancja wej$ciowa (wejscie symetryczne) 21kQ £ 1kQ
Maksymalny poziom wejsciowy =22dBu

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) (19" x < 2U x < 425 mm)
Masa netto <12kg

Uwagi:

Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie rack standardu 19”.

Wzmacniacz mocy musi by¢ kompatybilny z cyfrowg siecig foniczng opartg na protokole Ethernet, zastosowang

w projektowanym systemie. W przypadku, gdy wzmacniacz mocy nie jest kompatybilny z zastosowang w obiekcie siecig
cyfrowa, dopuszcza sie zastosowanie wzmacniacza z wejsciem AES/EBU i konwertera C/C na protokét AES/EBU.
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Tab. 4.2.67. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego surround balkon UGSU-DS13 - 25

w polu swobodnym

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Pasywne, dwudrozne urzadzenie gtoSnikowe.
Impedancja znamionowa 16 Q

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m, > 115 dB

Uzyteczny zakres czestotliwosci (-10 dB)

> (95 — 20 000) Hz

Kat zasiegu (poziomy x pionowy)

> (110° x 90°)

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc)

<S(17x23x17)cm

Masa netto

Liczba i rodzaj ztaczy

<3,5kg
= 1 x gtosnikowe 4-stykowe, blokowane

Uwagi: ‘ Dostarczy¢ z uchwytem nasciennym, umozliwiajacym pochyt w dét.

4.2.1.1.8. Rejestracja i odstuch

Tab. 4.2.68. Specyfikacja techniczna monitora odstuchowego MON-DS01 - 04

Parametr Wartos¢

Typ Monitor studyjny aktywny dwudrozny
Pasmo przenoszenia (-10 dB) >45-40000 Hz

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego >2105dB@1m

Liczba i rodzaj przetwornika wysokotonowego =21x1

Liczba i rodzaj przetwornika niskotonowego =1x6,5

Rodzaj konstrukcji obudowy Z otworem (bassreflex)

Wbudowany wzmacniacz mocy TAK

Wejscia analogowe

1 x niesymetryczne RCA, 1 x symetryczne XLR

Zasilanie 230 VAC, 50 Hz
Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokosc) <220 x 330 x 240 mm
Masa netto <13kg

Uwagi: | Regulacja wzmocnienia z przodu obudowy dla obu wej$¢ osobno

Tab. 4.2.69. Specyfikacja techniczna stuchawek realizatora dzwieku HP-DS01 - 02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Stuchawki studyjne
Rodzaj Zamknigte, wokdtuszne
Typ przetwornika Dynamiczny
Pasmo przenoszenia = (5-30000) Hz
Impedancja nominalna 80Q+10%
Skutecznos¢ >95dB
Maksymalna moc wejéciowa =100 mW
Dtugos$¢ przewodu potgczeniowego =23m

Liczba i rodzaj ztacza 1x TRS %

Masa netto <0,3kg

Uwagi:
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Tab. 4.2.70. Specyfikacja techniczna mikrofonu nastuchu typu shotgun MN-DS01 - 02

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Mikrofon nastuchu sceny
Typ Pojemnos$ciowy

Charakterystyka kierunkowo$ci

Superkardioidalna lub hyperkardioidalna

Pasmo przenoszenia

240-20 000 Hz

Czutos¢ (przy 1kHz) =-38 dB V/Pa

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego =128 dB SPL

Zakres dynamiki =113 dB

Stosunek sygnatu do szumu >76dB

Szum wiasny <18 dB A SPL

Ttumienie sygnatu padajacego pod katem 90° = 15 dB (dla 500Hz oraz 1kHz)
Zasilanie phantom 48V

Uwagi: | Dostarczy¢ wraz z uchwytem na statyw mikrofonowy.

Tab. 4.2.71. Specyfikacja techniczna sumatora antenowego IEM-DS01 - 02

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Switch antenowy dla systemu sygnatéw zwrotnych

Zakres czestotliwo$ci fali nosne;

470 - 865 MHz

Maksymalna moc wejéciowa

2 24 dBm / kanat

Ztacza wejsciowe / wyjsciowe

4 x50 QBNC /1 x50 Q BNC (aktywne)

Ztacza dodatkowe wej. / wyj.

2x50 QBNC/1x50QBNC

Zasilanie 230 VAC, 50 Hz

Wymiar Szeroko$¢ standardu rack 197, wysokos¢ < 1U,
ymiary gtebokos$¢ < 37 cm

Waga <455kg

Uwagi:

Tab. 4.2.72. Specyfikacja techniczna zestawu osobistego odstuchu bezprzewodowego ze stuchawkami

MN-DSO01 - 08
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Bezprzewodowy system monitoringu dousznego
Ogolne
Zakres nadawanych czestotliwosci 470 — 865 MHz
Liczba czestotliwosci nadawanych 20
Zasieg 90 m (zaleznie od warunkow)
Pasmo przenoszenia 35Hz-15kHz
Stosunek sygnatu do szumu 90 dBA
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,8 %
Modulacja FM
Temperatura pracy -18°C - +57°C
Nadajnik
Moc wyjsciowa RF 50 mW
Impedancja wyjsciowa RF 50 Q

ID/A
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Parametr Wartos¢

Masa 850 g

Wymiary <200 mm x 166 mm x 42 mm
Typ ztacza Audio (wejscie) XLR/TRS %

Impedancja wejsciowa 70,2 kQ

Nominalny poziom sygnatu wejsciowego

+4 dBu /-10 dBV

Maksymalny poziom sygnatu wejsciowego

+4 dBu: +23,3 dBu
-10 dBV: +12,5 dBu

Typ ztacza Audio (wyjscie) TRS Y4

Odbiornik typu Belt-pack

Czuto$¢ RF 22 UV

Podbicie wysokich czestotliwosci +2dB/+4 dB @ 10 kHz
Maksymalna impedancja obcigzenia 95Q

Masa 2009+ 10%

Wymiary < (99 mm x 70 mm x 25 mm)
Zasilanie 2x15VAA

Czas pracy 5 -7 godzin

Uwagi: | Dostarczy¢ z kompatybilnymi stuchawkami dokanatowymi, pochodzacymi od jednego producenta.

Tab. 4.2.73. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na system IEM STIEM-DS01

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Skrzynia transportowa na system odstuchu dousznego
Standard 19"

Wysoko$¢ uzytkowa

Zgodna z przeznaczeniem

Tak, 2 x 3U z wypetnieniem pozwalajacym na bezpieczny transport

Szuflada odbiornikéw bezprzewodowych wraz z stuchawkami i antenami
Materiat Sklejka 6,5 mm z okleing PCV

Okucia TAK

Rodzaj zamka Motylkowy

Rodzaj podstawy

Kota o $rednicy 100m

Skrzynia transportowa przystosowana do urzadzen IEM-DS01 - 02, MN-DSO01 - 08.
Uwagi: | Dostarczy¢ wraz z panelem o$wietlenia 1U.
Przewidzie¢ blok zasilania dla wszystkich urzadzen, zainstalowanych w skrzyni.
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4.2.1.2. System elektroakustyczny Matej Sceny

4.2.1.2.1. Przytacza sygnatowe, okablowanie

Tab. 4.2.74. Specyfikacja techniczna przytagcza sygnatowego PS-DSP01

Przytacza sygnatowe wykonaé zgodnie z rysunkiem TZK-PW-TE-2001.

4.2.1.2.2. Zestawy bezprzewodowe

Tab. 4.2.75. Specyfikacja techniczna odbiornika systemu bezprzewodowego SMZB-MSO01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Odbiornik mikrofonowych zestawéw bezprzewodowych

Liczba kanatow audio

>8

Zakres czestotliwosci RF (bez dodatkowych rozszerzen)

2470 - 798 MHz

System ,diversity” TAK

Czutos¢ RF <-85dBm
Zakres dynamiki >110dB
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,1%

Pasmo przenoszenia =30 Hz - 20 kHz
Ztacze wejSciowe sygnatu RF BNC lub N
Impedancja wejscia sygnatu RF 50 Q

Interfejs sieciowy standardu transmisji sygnatéw cyfrowych

TAK, Dual Port Ethernet, 1 Gbps

Mozliwo$¢ wystania sygnatdw za pomocg interfejsu sieciowego
redundantnego standardu transmisji sygnatow cyfrowych

TAK

Rodzaju transmisji radiowej

Cyfrowa, szyfrowana

Wyj$cia analogowe

XLR, symetryczne

Potaczenie kaskadowe TAK
Ztacze wyjscia kaskadowego BNC lub N, impedancja 50 Q
Zasilanie 230 VAC

Wymagane funkcjonalno$ci odbiornika:

- wskazniki wysterowania dla kazdego kanatu,

- wyjécie XLR dla kazdego kanatu,

- Odbiorniki kompatybilne z nadajnikami NBB-MS01-08.

Uwagi:

- Mozliwos¢ podstuchu kazdego z kanatéw mikrofonowych.

Dopuszcza sie dostawe kilku odbiornikéw w liczbie spetniajacej facznie wymagana liczbe obstugiwanych kanatéw. W takie
sytuacji nalezy rowniez dostarczy¢ dystrybutor antenowy tego samego producenta, posiadajacy liczbe par wyjs¢ antenowych
réwng liczbie dostarczonych odbiornikdw.

Podstuch kanatéw moze by¢ realizowany przez zewnetrzne urzadzenie kompatybilne z odbiornikiem systemu mikrofonow
bezprzewodowych.

Urzadzenia sktadajace sie na odbiornik systemu bezprzewodowego oraz przetacznik sieciowy SW-MS03 dostarczy¢ w skrzyni
transportowe] standardu rack 19", dodatkowo wyposazonej w 2 szuflady oraz panel o$wietlenia. Nalezy réwniez przewidzie¢
blok zasilania wszystkich urzadzen.

Dostarczy¢ z przewodem mikrofonowym wieloparowym o diugosci 10 m, zakoriczonym rozszyciem o dtugo$ci 1 m i ztgczami
meskimi typu XLR. Liczba par zgodna z liczbg kanatéw audio.

Tab. 4.2.76. Specyfikacja techniczna nadajnika bezprzewodowego bodypack NBB-MS01-08

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Nadajnik systemu bezprzewodowego typu ,bodypack’
IPD/A
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Rodzaj transmitowanego sygnatu fonicznego Cyfrowy

Szyfrowanie AES 256 bitow

Zakres czestotliwosci RF( bez dodatkowych rozszerzen) > (470 MHz - 798 MHz)
Moc wyjsciowa RF =20 mW

Pasmo przenoszenia audio > (30 Hz - 20 000 Hz)
Zakres regulacji wzmocnienia > 20 dB (z krokiem < 3 dB)
Impedancja wejsciowa 220 kQ

Czas uzytkowania na baterii/akumulatorze 26h

Pods$wietlany wyswietlacz LCD TAK

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢) < (70 x 90 x 25) mm
Masa nadajnika <150¢

Uwagi: producenta.

Urzadzenie kompatybilne z odbiornikiem mikrofonowych zestawéw bezprzewodowych SMZB-MS01, pochodzace od jednego

Tab. 4.2.77. Specyfikacja techniczna mikrofonu do reki NBH-MS01-04

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Nadajnik systemu bezprzewodowego z mikrofonem ,do reki”
Rodzaj transmitowanego sygnatu fonicznego Cyfrowy

Charakterystyka kierunkowa mikrofonu Superkardioidalna

Moc wyjsciowa RF =20 mW

Typ modulacji Cyfrowa

Szyfrowanie AES 256 bitow

Pasmo przenoszenia audio > (30 Hz - 20 kHz)

Zakres regulacji wzmocnienia > 20 dB (z krokiem < 3 dB)
Pods$wietlany wyswietlacz LCD TAK

Czas pracy baterii >5h

Masa netto <350¢

Uwagi:

producenta.

Urzadzenie kompatybilne z odbiornikiem mikrofonowych zestawéw bezprzewodowych SMZB-MS01, pochodzace od jednego

Tab. 4.2.78. Specyfikacja techniczna mikrofonu nagtownego na jedno ucho MNB-MS01-08

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Mikrofon nagtowny
Charakterystyka kierunkowosci Kardioidalna
Pasmo przenoszenia 230 Hz-15kHz
Szum szczatkowy <29dB
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego =1250dB

Czutos¢ =6 mV/Pa

Uwagi: | Mikrofon dostarczony z wszystkimi akcesoriami pozwalajacymi na podtaczenie mikrofonu do NBB-MS01-08.

Tab. 4.2.79. Specyfikacja techniczna mikrofonu miniaturowego, na kablowego, dookdélnego, bezowego

MMB-MS01-08
Parametr Warto$¢
Przeznaczenie Mikrofon miniaturowy do nadajnika NBB-MS01-08
Charakterystyka kierunkowosci Wszechkierunkowy

Pasmo przenoszenia

220Hz-20 kHz
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Szum szczatkowy <29 dBA SPL
Czutos¢ =6 mV/Pa
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego >130dB SPL
Waga <8¢

Diugos¢ kabla 215m

Uwagi: | Mikrofon dostarczony z wszystkimi akcesoriami pozwalajacymi na podigczenie mikrofonu do NBB-MS01-08.
Dostarczy¢ z ostong przeciwwietrzng w liczbie sztuk i kompletéw zgodnej z zapisem w przedmiarze rob6t.

Tab. 4.2.80. Specyfikacja techniczna anteny kierunkowej ANT-MS01-02

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Antena aktywna kierunkowa do SMZB-MS01
Zasilanie Kablem antenowym z SMZB-MS01

Pasmo czestotliwosci

> (470 - 900) MHz

Mocowanie na statyw mikrofonowy.

Uwagi: | Kabel antenowy o diugosci (7 — 8) m w zestawie.
Antena dedykowana przez producenta SMZB-MS01

Tab. 4.2.81. Specyfikacja techniczna przetacznika sieciowego SW-MS03

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Zarzadzalny przetacznik sieciowy

Liczba portéw Ethernet

= 8 portéw (1 Gb/s)

Rodzaj portow Ethernet RJ-45 w obudowie metalowej typu XLR
Przepustowo$¢ magistrali wewnetrzne; =20 Gh/s

Wielko$¢ tablicy MAC = 8192

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gteboko$c) géiflfgggss;%n:ﬁ;d rack 19", wysokos¢ 1U,
Masa netto <42kg

Pobér mocy <20W

Uwagi:

Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19".
Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg o protokdt Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.

Tab. 4.2.82. Specyfikacja techniczna walizki na mikrofony i bodypacki STSMZB-MS01

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Skrzynia transportowa na zestawy bezprzewodowe
Standard 19’

Wysokos¢ uzytkowa

Zgodna z przeznaczeniem

TAK, o wysokoéci 3U z wypetnieniem pozwalajacym na bezpieczny

Szuflady transport nadajnikéw bezprzewodowych wraz mikrofonami
i antenami

Materiat Sklejka 6,5 mm z okleing PCV

Okucia TAK

Rodzaj zamka Motylkowy

Uwagi: | ANT-MS01-02.

Skrzynia transportowa przystosowana do urzadzen NBB-MS01-08, NBH-MS01-04, MNB-MS01-08, MMB-MS01-08,

Mozliwo$¢ montazu na skrzyni transportowej odbiornika systemu bezprzewodowego SMZB-MS01.

4.2.1.2.3. Rejestratory i odtwarzacze

ID/A
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Tab. 4.2.83. Specyfikacja techniczna odtwarzacza CD PL-MSO01

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Odtwarzacz audio
Obstugiwane nosniki CD

Obstugiwane formaty CD-DA, MP3, WAV
Rozdzielczos¢ bitowa 16 bit

Czestotliwos¢ probkowania

44,1 kHz, 48 kHz

Rodzaj ztacza analogowych

=2 x XLR 3-pin meskie

Rodzaj zlacza cyfrowych AES/EBU

=1 x XLR 3-pin meskie

Nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwo$ciowej w pasmie

20 Hz - 20 kHz =£0,5dB

Stosunek sygnatu do szumu =95dB

Zakres dynamiki 295dB
Znieksztatcenia harmoniczne < 0,005 %

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) (19" x 1U x < 325 mm)
Masa netto <45kg

Uwagi: | Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19".

Tab. 4.2.84. Specyfikacja techniczna odtwarzacza / rejestratora CD, USB, SDHC PL-MS02

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Rejestrator USB, SD, CD

Obstugiwane nosniki

Ptyta CD, dysk USB, karta SD

Obstugiwane formaty CD-DA, MP3, WAV
Rozdzielczos¢ bitowa =16 bit

Liczba i rodzaj kanatow wejsciowych symetrycznych =2 xXLR

Liczba i rodzaj kanatéw wejsciowych niesymetrycznych =2 x RCA

Liczba i rodzaj kanatow wyjSciowych symetrycznych =2 xXLR

Liczba i rodzaj kanatéw wyjsciowych niesymetrycznych =2 x RCA

Liczba i rodzaj kanatéw wejsciowych cyfrowych

=1 x XLR, =1 x RCA

Liczba i rodzaj kanatéw wyjsciowych cyfrowych

=1 x XLR. =1 x RCA

Liczba i rodzaj ztaczy do zarzadzania urzadzeniem =1 xRJ-45
Liczba i rodzaj wyj$¢ stuchawkowych =1xTRS
l\éigrl?ll/'vznoéé charakterystyki czestotliwosciowej w pasmie 20 Hz - <+0,5:-0,5dB
Stosunek sygnatu do szumu =106 dB
Zakres dynamiki =100 dB
Przestuchy miedzy kanatami =100 dB
Pobér mocy <22W

Masa < 3,2kg
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) < (19" x 1U x 310) mm
Pobér mocy < 22W

Masa < 3,2kg
Uwagi: | Mozliwo$¢ zamontowania w szafie typu rack 19

Tab. 4.2.85. Specyfikacja techniczna odtwarzacza Blu-Ray PL-MS03

0
>

str. 66 PRACOWNIAAKUSTYCZNA

www.akustyczna.pl

pracownia@akustyczna.pl

G
3




4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Odtwarzacz Blu-ray

Obstugiwane nosniki

Blu-ray Disc, DVD, CD, USB

Obstugiwane systemy plikéw

FAT32, NTFS

Rozdzielczo$¢ odtwarzanego obrazu

= 1080p

Dekodery audio

DTS-HD High Resolution Audio, DTS Digital Surround, Dolby
TrueHD, Dolby Digital Plus (7.1ch)

Liczba i rodzaj ztaczy wyjSciowych audio

= 8 x niesymetryczne typu RCA

Liczba i rodzaj ztaczy wyjsciowych wideo

21 xHDMI

Protokoty sterowania

IR, RS-232C

Nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwo$ciowej w padmie
20 Hz - 20 kHz

<+0,5dB,-0,05dB

Stosunek sygnatu do szumu >100 dB

Znieksztatcenia harmoniczne <0,05%

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢) (19" x < 2U x < 325 mm)
Masa netto <5kg

Uwagi: | Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.

Tab. 4.2.86. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na rejestratory i odtwarzacze STPL-MSO01

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Skrzynia transportowa na urzadzenia rejestrujgco-odtwarzajace
Standard 19”

Wysokos¢ uzytkowa

Zgodna z przeznaczeniem

Wyposazenie Szuflada o wysokosci 2U
Materiat Sklejka 6,5 mm z okleing PCV
Okucia Tak

Rodzaj zamka Motylkowy

Rodzaj podstawy

Kota o $rednicy 100m

Uwagi:

Skrzynia transportowa przystosowana do urzadzen PL-MS01-03, PCC-MS01.
Dostarczy¢ z panelem o$wietlenia LED o wysoko$ci 1U.
Przewidzie¢ blok zasilania dla wszystkich urzadzen zainstalowanych w skrzyni transportowe;.

Tab. 4.2.87. Specyfikacja techniczna przetwornika HDMI-AES/EBU PCC-MSO01

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Konwerter HDMI-AES/EBU
Liczba kanatéw audio 28

Liczba i rodzaj ztaczy wej$¢ sygnatu HDMI =1 x HDMI

Liczba i rodzaj ztaczy wyjs¢ sygnatu AES/EBU

24 x XLR lub =4 x TRS

Liczba i standard wyj$¢ wideo

= 1 x HDMI (z zastosowaniem ztagcza HDMI)
lub = 1 x 6G-SDI (z zastosowaniem ztacza BNC)

Rozdzielczos¢ bitowa sygnatu audio = 24 bity
Czestotliwos¢ probkowania sygnatu audio =48 kHz
Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gteboko$¢) < (483 x 44 x 250) mm
Zasilanie 12V +10%

ID/A
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Parametr

Wartosé

urzadzen.

z przedmiaru robot.

Uwagi: | W celu spetnienia wymagan dopuszcza sie zastosowanie konwersji posredniej HDMI-SDI-AES/EBU za pomoca dodatkowych

W przypadku zastosowania przetwornika HDMI-AES/EBU z wyj$ciem wideo w standardzie 6G-SDI, dopuszcza sie dostawe
konwertera HDMI-SDI KVBO1 — 08 w liczbie sztuk pomniejszonej o 1 w stosunku do wymagane;j liczby sztuk, wynikajacej

Tab. 4.2.88. Specyfikacja techniczna laptopa PC-MS01

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Laptop
Pojemno$¢ pamieci masowej =256 GB
Wyswietlacz 15,6

Rozdzielczos¢ wyswietlacza

= 1920 x 1080

Procesor (liczba rdzeni, taktowanie, pamie¢ cache)

2 4 rdzenie, 2 4 GHz, 2 8 MB

Pamig¢ RAM =16 GB

Liczba i rodzaj ztaczy Ethernet =1xRJ-45

Liczba ztaczy USB 22

Liczba i rodzaj ztaczy wyj$¢ sygnatu audio-wideo =1 x HDMI

Dotaczone akcesoria Zasilacz

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) < (390 x 25 x 260) mm
Masa netto <2,3kg

Uwagi:

4.2.1.2.4. Mikrofony i akcesoria sceniczne

Tab. 4.2.89. Specyfikacja techniczna symetryzatora, separatora, DI-BOX’a stereofonicznego, pasywnego

AS-MS01
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Symetryzator stereofoniczny, pasywny

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia (+1 dB)

2 (20 Hz - 18,5 kHz)

Ttumik sygnatu 15-20dB
Rodzaj ztacza wejsciowego 1 x Jack Y
Rodzaj zlacza wyjsciowego XLR symetryczny
Konstrukcja obudowy Metalowa

Uwagi:

Tab. 4.2.90. Specyfikacja techniczna symetryzatora, separatora, DI-BOX’a aktywnego AS-MS02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Symetryzator aktywny
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia (+1 dB) 2 (20 Hz-20 kHz)
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,02%
Liczba kanatéw 1
Liczba i rodzaj ztacza wejSciowego 1 x Jack Y
Liczba i rodzaj ztacza wyjsciowego 1 x XLR symetryczny
Zasilanie +48V phantom
ID/A
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Parametr Wartosé

Konstrukcja obudowy Metalowa

Masa netto <1kg

Uwagi:
Tab. 4.2.91. Specyfikacja techniczna symetryzatora, separatora, DI-BOX’a stereofonicznego, pasywnego
AS-MSO03

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Symetryzator/separator foniczny pasywny (transformatorowy)

w obudowie metalowej do zastosowan scenicznych

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia (1 dB)

> (20 Hz - 20 kHz)

Ttumik sygnatu 15-20dB
Liczba kanatéw 22
2 x Jack ¥4
Liczba i rodzaj ztacz wejsciowych (sygnaly niesymetryczne) 2 xRCA
1%x3,5mmTRS
Liczba i rodzaj ztacz wyjsciowych (sygnaly symetryczne) 2xXLRM
Konstrukcja obudowy Metalowa

Uwagi:

Tab. 4.2.92. Specyfikacja techniczna statywu mikrofonowego niskiego AS-MS04

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Statyw mikrofonowy niski
Wysoko$¢ statywu <300 mm

Zakres dtugosci ramienia = (490 - 725) mm

Kolor Czarny

Uwagi:

Tab. 4.2.93. Specyfikacja techniczna statywu mikrofonowego sredniego AS-MS05

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Statyw mikrofonowy $redni

Zakres wysokosci statywu

= (425 - 600) mm

Zakres dtugosci ramienia

> (435 - 720) mm

Kolor Czamny
Masa netto <2.2kg
Uwagi:
Tab. 4.2.94. Specyfikacja techniczna statywu mikrofonowego scenicznego, czarnego z pokrowcem AS-
MS06
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Statyw mikrofonowy
Wysoko$¢ (minimalna/maksymaina) (985/1630) mm £ 10%
Regulacja wysokosci Zacisk
Dtugo$¢ ramienia =805 mm
Konstrukcja ramienia Jednoczesciowa

Konstrukcja podstawy

Gniazdo z trzema sktadanymi nogami

ID/A

i) PRACOWNIA AKUSTYCZNA

www.akustyczna.pl

pracownia@akustyczna.pl str. 69




4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Robo6t

Parametr Wartos¢
Masa netto <3,5kg
Kolor Czarny
Uwagi:

Tab. 4.2.95. Specyfikacja techniczna statywu mikrofonowego stolowego AS-MS07

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Niski statyw stotowy z okragtq podstawg
Wysokos¢ 280 mm - 430 mm

Konstrukcja ramienia Dwuczgsciowa

Zakres regulaciji dtugosci ramienia = 505-725mm

Srednica podstawy 260 mm % 10%

Masa netto 5kg-8kg

Kolor Czarny

Uwagi:

Tab. 4.2.96. Specyfikacja techniczna listwy zasilania gumowej z przewodem zasilania o diugosci 10 m,

8xGS230V AS-MS08

Parametr Warto$¢

Przeznaczenie Rozdzielnica przenosna

Rodzaj rozdzielnicy Jednofazowa

Diugos¢ kabla zasilania Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét
Rodzaj kabla zasilania OWYzo

Liczba gniazd zasilania 230 V 8

Ztgcze zasilania 230V IP44

Obudowa gumowa TAK

Wtyczka gumowa TAK

Uwagi:

Tab. 4.2.97. Specyfikacja techniczna listwy zasilania gumowej z przewodem zasilania o diugosci 20 m,

8xGS230V AS-MS09

Parametr Warto$¢

Przeznaczenie Rozdzielnica przeno$na

Rodzaj rozdzielnicy Jednofazowa

Dtugosc¢ kabla zasilania Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét
Rodzaj kabla zasilania OWYzo

Liczba gniazd zasilania 230 V 8

Ztgcze zasilania 230V IP44

Obudowa gumowa TAK

Wtyczka gumowa TAK

Uwagi:

Tab. 4.2.98. Specyfikacja techniczna zestawu mikrofonéw do instrumentéw perkusyjnych MIC-MS01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Zestaw mikrofonéw do perkusji
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Parametr Wartos¢
Goéra i dot Tom-tom Duzy beben, Hi-hat, talerze Hi-hat, talerze
. Floor tom, . .
Przeznaczenie werbla, montowany diembe floor tom, perkusyjne, perkusyjne,
mikrofonu tom-tom, do stelazu, ) ’ djembe, instrumenty instrumenty
o kachon tumba
perkusjonalia | floor tom, kongo kachon akustyczne akustyczne
Zasada dziatania Dynamiczn Dynamiczn Dynamiczn Dynamiczn Pojemnosciow Pojemnos$ciow
przetwornika Y Y Y Y Y y Y y | y | y
Rodzaj Hiver- Hiver- Kardioidalna Hiver-
charakterystyki |  Kardioidalna P P! lub hiper- P! Kardioidalna
. 7 kardioidalna kardioidalna - kardioidalna
kierunkowosci kardioidalna
Czulodt >14mViPa | 212mViPa | 214mViPa g 217 mViPa >17 mViPa
Cfﬁ:ﬁ;’tk'{“e”fi‘i"’kﬁa > (60 Hz - > (68 Hz - > (40 Hz - > (40 Hz - > (40 Hz - > (40 Hz -
ysty 16 kHz) 12 kHz) 12 kHz) 15 kHz) 20 kHz) 20 kHz)
przenoszenia
Masa netto <250¢ <250¢ <2%¢g <255¢ <130g <130¢
Liczba 1 2 1 1 1 2
Uwadi: W zestawie: aluminiowa walizka transportowa, cztery dedykowane uchwyty mocujace typu ,gesia szyja”, cztery
gk klipsy mikrofonowe.

Tab. 4.2.99. Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego wielkomembranowego MIC-MS02

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Mikrofon do instrumentéw basowych

Zasada dziatania przetwornika

Dynamiczny

Rodzaj charakterystyki kierunkowo$ci

Kardioidalna lub hiperkardioida

Impedancja wyjsciowa 280 Q-600 Q
Czutos¢ 0,8-1,9mV/Pa
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia = (40 Hz - 15 kHz)
Masa netto <255¢

Rodzaj ztacza XLR 3-pin male

Uwagi:

Tab. 4.2.100. Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego instrumentalnego MIC-MS03

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Mikrofon instrumentalny
Zasada dziatania przetwornika Dynamiczny

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna
Impedancja wyj$ciowa 150Q£10 %

Czuto$é

1,5mV/IPa£10 %

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia

> (50 Hz - 15 kHz)

Masa netto

<285¢

Rodzaj ztacza

XLR 3-pin male

Uwagi:

Tab. 4.2.101. Specyfikacja techniczna przypinanego mikrofonu pojemnosciowego typu "clip-on" MIC-MS04

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Przypinany mikrofon typu "clip-on"
IPD/A
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Parametr

Wartosé

Zasada dziatania przetwornika

Pojemnosciowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci

Kardioidalna lub superkardioidalna

Impedancja wyjsciowa 50Q-100Q
Czutosé = 3,5 mV/Pa
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego =142 dB
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia = (40 Hz - 20 kHz)
Masa netto mikrofonu <33¢g

Uwagi:

Tab. 4.2.102. Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego wokalnego MIC-MS05

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Mikrofon wokalny

Zasada dziatania przetwornika

Dynamiczny

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci

Hiperkardioidalna

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia

> (60 Hz - 15 kHz)

Czutosé

> 1,5mV/Pa

Rodzaj ztacza

XLR 3-pin meski

Wymiary mikrofonu (dtugos$¢ x Srednica)

(180 x 50) mm £ 10 %

Masa netto mikrofonu

<310¢

Uwagi:

Tab. 4.2.103. Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego wokalnego MIC-MS06

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Mikrofon wokalny
Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia = (20 Hz - 20 000 Hz)
Czutosé =4,5mV/Pa
Maksymalny poziom ci$nienia dzwieku =147 dB

Stosunek szumu do sygnatu >76dB

Wymiary (diugo$¢ x Srednica) (180 x 50) mm £ 10%
Masa netto <330¢

Rodzaj ztacza XLR 3-pin meski

Uwagi:

Tab. 4.2.104. Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego MIC-MS07

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Mikrofon do instrumentow akustycznych
Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia = (20 Hz - 20 000 Hz)

Czutos¢ =7 mV/Pa

Maksymalny poziom ci$nienia dzwieku =137 dB

0
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Parametr Wartos¢
Wymiary (diugo$¢ x Srednica) < (155 x 26) mm
Masa netto <200¢

Rodzaj ztacza XLR 3-pin meski

Uwagi:

Tab. 4.2.105. Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego MIC-MS08

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Mikrofon wokalny

Typ przetwornika

Dynamiczny

Charakterystyka kierunkowo$ci

Hiperkardioidalna lub kardicidalna

Pasmo przenoszenia

2 50- 15000 Hz

Impedancja znamionowa 2290Q+10Q
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego =94 dB

Czutos¢ > 1,6 mV/Pa
Rodzaje wyjsé 3-pinowy XLR meski
Wymiary (dlugos¢ x $rednica) <180 mm x 60 mm
Masa netto <310¢g

Uwagi:

Tab. 4.2.106. Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego MIC-MS09

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Mikrofon instrumentalny
Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna

Czutosé =14 mV/Pa
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego =145dB

Stosunek sygnatu do szumu =78 dB

Zakres dynamiki =129 dB
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia = (20 Hz - 20 kHz)
Masa netto mikrofonu <130g¢g

Uwagi:

Tab. 4.2.107. Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego miniaturowego MIC-MS10

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Mikrofon instrumentalny
Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna
Impedancja wyj$ciowa 50 Q-150 Q
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego =138 dB

Stosunek sygnatu do szumu =59 dB
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia = (20 Hz - 20 kHz)
Masa netto mikrofonu <120g

Uwagi: | Dostarczy¢ z uchwytem do instrumentéw detych.

ID/A
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Tab. 4.2.108. Specyfikacja techniczna przewodu instrumentalnego 5 m, ze ztagczem typu "silent” AS-MS01

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Przewdd instrumentalny

Pole przekroju zyty 20,50 mm2

Materiat Zyty Miedz

Budowa ekranu o$rodka Oplot z ocynowanych drutéw miedzianych
Budowa osrodka 12yta

Srednica zewnetrzna przewodu 7mm £ 10%

Pojemnos¢ <85pF/m

Kolor Czarny

Rodza zlaczy 1 x TS ¥4 z wytacznikiem

1xTS Y’

Dtugos$¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

Uwagi:

Tab. 4.2.109. Specyfikacja techniczna przewodu mikrofonowego 5 m AS-MS02

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Przewdd mikrofonowy

Pole przekroju zyty 20,22 mm2

Materiat Zyty Miedz

Budowa zyly = 28 miedzianych drutéw o $rednicy 0,10 mm

Budowa ekranu o$rodka

Obwoj z drutdw miedzianych

Budowa o$rodka

2 zyly z wypetnieniem skrecone ze sobg

Srednica zewnetrzna przewodu

6,5mm £ 10%

Pojemnos¢ <60 pF/m
Kolor Czarny
Rodzaje ztaczy XLR meski, XLR ZenAski

Materiat powtoki zewnetrznej

Polichlorek winylu (PVC)

Dtugos$¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

Uwagi:

Tab. 4.2.110. Specyfikacja techniczna przewodu mikrofonowego 10 m AS-MS03

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Przewdd mikrofonowy

Pole przekroju zyty 20,22 mm2

Materiat Zyty Miedz

Budowa Zyty = 28 miedzianych drutéw o $rednicy 0,10 mm

Budowa ekranu o$rodka

Obwoj z drutdw miedzianych

Budowa o$rodka

2 zyly z wypetnieniem skrecone ze sobg

Srednica zewnetrzna przewodu

6,5mm £ 10%

Pojemnos¢ <60 pF/m
Kolor Czarny
Rodzaje ztaczy XLR meski, XLR Zenski

Materiat powtoki zewnetrznej

Polichlorek winylu (PVC)
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Parametr

Wartosé

Dtugos$¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

Uwagi:

Tab. 4.2.111. Specyfikacja techniczna przewodu mikrofonowego 20 m AS-MS04

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Przewdd mikrofonowy

Pole przekroju zyty 20,22 mm2

Materiat Zyty Miedz

Budowa Zyty = 28 miedzianych drutéw o $rednicy 0,10 mm

Budowa ekranu o$rodka

Obwoj z drutdw miedzianych

Budowa o$rodka

2 zyly z wypetnieniem skrecone ze sobg

Srednica zewnetrzna przewodu

6,5mm £ 10%

Pojemnos¢ <60 pF/m
Kolor Czarny
Rodzaje ztaczy XLR meski, XLR Zenski

Materiat powtoki zewnetrznej

Polichlorek winylu (PVC)

Dtugos$¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

Uwagi:

Tab. 4.2.112. Specyfikacja techniczna przewodu gtosnikowego 2x2,5mmz2, zakonczonego ztgczami

gtosnikowymi, 10m AS-MS05

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Przewdd glosnikowy do instalacji ruchomych
Srednica przewodu (9-11) mm

Budowa przewodu Dwie zyty

Materiat Zyly sygnatowe; Miedz

Pole przekroju zyly sygnatowe;j

4 mm?2 + 10%

Budowa zyt =224 x 0,15 mm

Izolacja zewnetrzna PVC

Maksymalna rezystancja <5Q/km

Masa netto 170 kg/km £ 10 %

Rodzaj ztaczy Czterostykowe, obracane, blokowane

Dtugos$¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

Uwagi:

Tab. 4.2.113. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na statywy AS-MS06

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Skrzynia transportowa na statywy mikrofonowe
Przegrody =16 rur PCV o $rednicy 110 mm

Materiat Sklejka 6,5 mm z okleing PCV

Okucia TAK

Typ zamka Motylkowy

Rodzaj podstawy

Kota o $rednicy 100 mm

ID/A
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Parametr

Wartosé

Uwagi: | Skrzynia transportowa przystosowana na statywy mikrofonowe AS-MS04-07.

Tab. 4.2.114. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej mikrofony AS-MS07

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Skrzynia transportowa na mikrofony

Rodzaj skrzyni

Typu rack19” z szufladami.

Przegrody TAK

Materiat Sklejka 6,5 mm z okleing PCV
Okucia TAK

Typ zamka Motylkowy

Rodzaj podstawy Kota o $rednicy 100 mm

Uwagi: | Skrzynia transportowa przystosowana na mikrofony MIC-MS02-10.

Tab. 4.2.115. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na przewody, matej AS-MS08

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Skrzynia transportowa na przewody, mata
Przegrody NIE
Materiat Sklejka 9 mm z okleing PCV
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) (600 x 550 x 500) mm £ 10%
Okucia TAK
Typ zamka Motylkowy
Rodzaj podstawy Kota o $rednicy 100 mm
Uwagi:
4.2.1.2.5. Transmisja sygnatow
Tab. 4.2.116. Specyfikacja techniczna przetacznika sieciowego zarzadzalnego SW-MSO01
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Przetacznik sieciowy zarzadzalny
Rodzaj i liczba portéw i 24;8::%0&'\4?:&‘]'45
Tablica MAC = 8192 wpisow
Bufor pamieci =4 Mb
Przepustowo$¢ =52 Gh/s
Wsparcie IGMP viiv2iv3
|EEE 802.3
. |EEE 802.3x
Standardy sieciowe \EEE 802.3ab
|EEE 802.3at
Liczba wentylatoréw 22
Liczba zasilaczy =2, redundantne
Napiecie zasilania podstawowego 230 VAC
Napiecie zasilania awaryjnego <60VDC

0
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Parametr

Wartosé

Wysokosé

1U

Dostarczy¢ z transmiterem SFP.

SW-MS01-02.

Uwagi: | Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg o protokét Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.

Dostarczy¢ z zasilaczem awaryjnym, posiadajacym obwody zasilania DC do przetacznikéw sieciowych zarzadzalnych

Tab. 4.2.117. Specyfikacja techniczna przetacznika sieciowego zarzadzalnego SW-MS02

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Przefacznik sieciowy zarzadzalny

Rodzaj i liczba portow

= 24 x 1000Mbps RJ-45 POE+
26 x SFP lub SFP+

Tablica MAC = 8192 wpisow
Bufor pamieci =4 Mb
Przepustowo$¢ =52 Gh/s
Wsparcie IGMP viiv2iv3

|EEE 802.3

o |EEE 802.3x

Standardy sieciowe \EEE 802.3ab

|EEE 802.3at
Budzet POE =370 W
Wentylator 22
Zasilacz = 2, redundantne
Napiecie zasilania podstawowego 100 - 240 VAC
Napiecie zasilania awaryjnego <60VDC
Wysoko$¢ 1U

Dostarczy¢ z transmiterem SFP.

Uwagi: | Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg o protokét Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.

Tab. 4.2.118. Specyfikacja techniczna punktu dostepowego 2,4 i 5 GHz AP-MSO01

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Punkt dostepowy Wi-Fi
Porty sieciowe =1 Gb/s

L 2,4 GHz,
Czestotliwos¢ pracy 5 GHz
Standardy IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Technika MIMO TAK
Technika PoE+ TAK
Rodzaj anteny Wbudowana
Gniazdo antenowe NIE
Zysk anteny = 1,5 dBi
Zasilanie PoE TAK
Zabezpieczenia WPA, WPA2,
Mozliwo$¢ montazu Sciennego/sufitowego TAK
Wymiar (szerokos¢ x wysoko$¢ x glebokosé) < (240 x 51 x 245) mm
Masa netto <1000 g

ID/A
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Parametr

Wartosé

Uwagi:

Tab. 4.2.119. Specyfikacja techniczna przetwornika AC/CA PAC-MS01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Przetwornik analogowo-cyfrowy / cyfrowo-analogowy

Czestotliwos¢ probkowania sygnatu

44,1 kHz, 48 kHz

Nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwo$ciowej w padmie
20 Hz - 20 kHz miedzy wejsciem i wyj$ciem

<+0,5dB,-1,5dB

Znieksztatcenia harmoniczne w pasmie 20 Hz — 20 kHz miedzy

wejciem a wyjsciem <005%

Réwnowazny szum wejsciowy (EIN) <126 dBu
Réwnowazny szum wyjsciowy <-88dBu
Maksymalny poziom wyjsciowy ograniczony znieksztatceniami =+24dBu

Liczba i rodzaj wejécia

2 32 x XLR zenskie mikrofonowo-liniowe

Liczba i rodzaj wyj$cia

= 16 x XLR meskie analogowe

Sterowanie wzmocnieniem oraz monitorowanie z poziomu konsoli | TAK

Sterovs{anie zasilaniem Phantom oraz monitorowanie z poziomu TAK

konsoli

Ster.owanie fiItrem gérnoprzepustowym oraz monitorowanie z TAK

poziomu konsoli

Interfejs sieciowy Ethernet TAK

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) (19" x < 8U x <490 mm)

Masa netto <16 kg

Uwag: Moiliwoé{: montazu w. szynach stand?rdlu racll< 19" ' . .
Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg o protokét Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.

Tab. 4.2.120. Specyfikacja techniczna przetwornika AC/CA PAC-MS02

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Przetwornik analogowo-cyfrowy / cyfrowo-analogowy

Czestotliwos¢ probkowania sygnatu

44,1 kHz, 48 kHz

Nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwo$ciowej w padmie
20 Hz - 20 kHz miedzy wejSciem i wyj$ciem

<+0,5dB,-1,5dB

Znieksztatcenia harmoniczne w pasmie 20 Hz — 20 kHz miedzy

wejciem a wyjsciem <005%

Réwnowazny szum wejsciowy (EIN) <126 dBu
Réwnowazny szum wyj$ciowy <-88dBu
Maksymalny poziom wyjsciowy ograniczony znieksztatceniami =+18dBu

Liczba i rodzaj wejécia

216 x XLR zenskie mikrofonowo-liniowe

Liczba i rodzaj wyj$cia

= 8 x XLR meskie analogowe

Sterowanie wzmocnieniem oraz monitorowanie z poziomu konsoli | TAK
Sterowanie zasilaniem Phantom oraz monitorowanie z poziomu TAK
konsoli

Sterowanie filtrem gérnoprzepustowym oraz monitorowanie z TAK
poziomu konsoli

Interfejs sieciowy Ethernet TAK

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢)

(19" x < 8U x < 490 mm)
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Parametr Wartos¢
Masa netto <16 kg
Uwagi: Mozliwo$¢ montazu w szynach standardu rack 19"
g Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg o protokdt Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.

Tab. 4.2.121. Specyfikacja techniczna skrzyni na przetwornik AC/CA STPAC-MS02

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Skrzynia transportowa na przetworniki AC/CA
Standard 19"

Wysokos¢ uzytkowa Zgodna z przeznaczeniem

Materiat Sklejka 6,5 mm z okleing PCV

Okucia TAK

Rodzaj zamka Motylkowy

Uwagi:

Skrzynia transportowa przystosowana do urzadzenia PAC-MS02, SW-MS01.

Tab. 4.2.122. Specyfikacja techniczna tabletu do sterowania konsolg foniczng oraz systemem audio-wideo

TAB-MSO01
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Tablet
Pojemno$¢ pamieci masowe; =128 GB

Wyswietlacz

2 9,7”, Multi-touch

Rozdzielczos¢ wyswietlacza

22048 x 1536

Architektura procesora

64 bity

Komunikacja bezprzewodowa

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), 2,4 GHz i 5 GHz, Bluetooth w wersji 4.1
lub nowszej

Czas pracy urzadzenia na zasilaniu bateryjnym

29h

Wyjscie stuchawkowe

TRS 3,5 mm

Czujniki

Akcelerometr, oSwietlenia zewnetrznego, zyroskop

Dotaczone akcesoria

Przewdd do transmisji danych miedzy tabletem, a PC; zasilacz

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢)

< (295 x 205 x 10) mm

Masa netto

<800¢

Uwag: piaskiem i woda,

do obstugi konsoli fonicznej KFOH-MS01.

Dostarczy¢ z etui ochronnym, zabezpieczajacym: przed upadkiem z wysoko$ci = 2 m oraz bezposrednim kontaktem z brudem,

Dostarczy¢ z systemem operacyjnym i wyposazeniem, umozliwiajgcymi uruchomienie i poprawne dziatanie programu

4.2.1.2.6. Konsola foniczna, procesor

Tab. 4.2.123. Specyfikacja techniczna konsoli fonicznej KFOH-MSO01

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Cyfrowa konsola foniczna
Czestotliwos¢ probkowania 48 kHz

Op6znienie sygnatu migdzy wejsciem a wyjsciem przy fs =48 kHz | <2,5ms

Znieksztatcenia harmoniczne w pasmie 20 Hz - 20 kHz <0,05%

Liczba kanatow mono wejéciowych > 64

ID/A
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wejsciowy

Parametr Wartos¢é
Liczba szyn miksowania =24
Liczba regulatoréw suwakowych >24
Liczba grup DCA/VCA =16
Niezalezne procesory dynamiki w kanatach wejciowych 22
Mozliwo$¢ konfiguracji wejs¢/wyjs¢ za pomoca kart rozszerzen TAK
Dotykowy wysSwietlacz TAK
Wielkos¢ wyswietlacza =10
Korekcja EQ parametryczna czteropunktowa na kazdy kanat TAK

Wejscia analogowe zainstalowane

Liczba i rodzaj

= 8 symetrycznych, ze zlgczami XLR

Maksymalny poziom wejSciowy ograniczony znieksztatceniami

228dBu

Zasilanie ,phantom”

+48 V zatgczanie niezaleznie dla kazdego z kanatow

Wyjscia analogowe zainstalowane

Liczba i rodzaj

= 8 symetrycznych, ze ztaczami XLR

Maksymalny poziom wyjsciowy ograniczony znieksztatceniami

>22dBu

Nieréwnomiernosci w pasmie przenoszenia 20 Hz - 20 kHz
pomiedzy wejsciem a wyjsciem

< (+0,5 dB; -1,5 dB)

Szczatkowy szum wyjsciowy

<-87dBu

Wejscia/wyjscia cyfrowe zainstalowane

Interfejs sieciowy

TAK, Dual Port Ethernet, 1 Gbps

AES/EBU in 28 x XLRF

AES/EBU out 29xXLRM

Liczba kanatow wejéciowych i wyjsciowych =64

Opcja podtaczenia zasilacza dodatkowego TAK

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) <1450 mm x 330 mm x 730 mm
Masa catkowita <80kg

Uwagi:

Konsoleta wyposazona w: pokrowiec, dedykowang lampke o$wietleniowa, kabel zasilajacy.
Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg o protokét Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.

Tab. 4.2.124. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na konsole foniczng STKFOH-MSO01

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Skrzynia transportowa na konsolete foniczng
Wymiary Zgodne z przeznaczeniem

Materiat Sklejka 6,5 mm z okleing PCV

Okucia Tak

Rodzaj zamka Motylkowy

Rodzaj podstawy

Demontowana podstawa z kotami o Srednicy 100m

Uwagi: | Skrzynia transportowa przystosowana do konsoli fonicznej KFOH-MSO01.

Tab. 4.2.125. Specyfikacja techniczna procesora fonicznego PF-MS01

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Procesor wielozadaniowy
Czestotliwos¢ probkowania 48 kHz
ID/A
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Parametr

Wartosé

Rodzaj i liczba wej$¢ analogowych symetrycznych

= 8 x euroblock (3 pin) mikrofonowe

Liczba wyjs¢ analogowych symetrycznych

=8

Wzmocnienie na wejciach mikrofonowych

=66 dB

Pasmo przenoszenia

220 Hz - 20 kHz (+0,5 dB; - 1,5 dB)

Zakres dynamiki

=107 dB

Przestuchy miedzykanatowe

<-85dB (przy 1 kHz)

Impedancja wej$cia analogowego

2 8kQ

Zasilanie mikrofondéw pojemno$ciowych na wejciach analogowych

Tak

Interfejs sieciowy standardu transmisji sygnatéw sieciowych

TAK, Dual Port Ethernet, 1 Gbps

Liczba wejs¢ cyfrowych

=64

Liczba wyj$¢ cyfrowych

=64

Funkcije, ktére powinno realizowac urzadzenie

Mozliwo$¢ opdznienia sygnatéw na kazdym z kanatow;

Korekcja czestotliwosciowa, procesor antywzbudzeniowy i

kompresor dostepny dla kazdego z kanatéw.

Pobér mocy <150 W
Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokos¢) (19" x < 3U x < 450) mm
Masa netto <10kg

Uwagi: | Urzadzenie dostosowane do montazu szafie typu 19”.

Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg o protokét Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.

4.2.1.2.7. System nagtasniania

Wymagania ogdlne dla systemu nagtasniania:

1. Wszystkie urzadzenia gtosnikowe systemu nagtasniania nalezy dostarczyé z oferty jednego

producenta.

2. Wszystkie urzadzenia gtosnikowe systemu nagtasniania nalezy zasila¢ ze wzmacniaczy mocy

dostarczonych i dedykowanych przez producenta urzgdzen gtosniowych.

3. Wszystkie wzmacniacze mocy powinny by¢é wyposazone we wbudowany procesor dostarczony

i dedykowany przez producenta urzgdzen gtosniowych.

4. Urzadzenia gtosnikowe powinny mie¢ mozliwos¢ fabrycznego malowania na kolor RAL wskazany

przez Zamawiajgcego.

Tab. 4.2.126. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego niskotonowego UGN-MSO01 - 03

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Urzadzenie gtosnikowe niskotonowe

Dolna czestotliwo$¢ graniczna dla spadku poziomu o 10 dB

<40 Hz

w odlegtosci 1m

Impedancja znamionowa 8Q

Liczba i Srednica membran przetwornikow =1x%x15
Moc znamionowa =600 W
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w pdtprzestrzeni, > 136 dB

Liczba i rodzaj Ztaczy

= 2 x gtosnikowe 4-stykowe blokowane

Wymiary (szerokos¢ x wysoko$¢ x gtebokosc)

< (58 x 50 x 64) cm

Masa netto

<36 kg

D/A\
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr

Wartosé

Uwagi:

w przedmiarze robét.

Urzadzenie musi posiadac otwor na drazek dystansowy na gérze obudowy.
Dostarczy¢ z zawiesiem do podwieszenia urzadzenia gtoSnikowego niskotonowego w liczbie sztuk zgodnej z zapisem

Tab. 4.2.127. Specyfikacja techniczna urzadzenia glosnikowego szerokopasmowego typu ,.in fill” / ,side

fill” UGIF-MS01 - 02, UGSF-MS01 - 02

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Pasywne, dwudrozne urzadzenie gtosnikowe

Uzyteczny zakres czestotliwosci (-10 dB)

> (62 Hz - 20 kHz)

Impedancja znamionowa 80

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m =129 dB

Kat zasiegu poziomy 93° £10%

Liczba i rodzaj ztaczy = 2 x gtosnikowe 4-stykowe blokowane
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) < (26 x45x 27) cm

Masa netto <12kg

Uwagi: Urzadzenie musi posiadac¢ otwdr na statyw gtoSnikowy.

Dostarczy¢ z uchwytem umozliwiajgcym montaz do powierzchni.

Tab. 4.2.128. Specyfikacja techniczna urzadzenia glosnikowego szerokopasmowego frontowego / planu

tylnego UGL-MS01, UGR-MS01, UGT-MSO01 - 02

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Pasywne, dwudrozne urzadzenie gtosnikowe

Uzyteczny zakres czestotliwosci (-10 dB)

> (59 Hz - 20 kHz)

Impedancja znamionowa

8Q

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1m

=133dB

Kat zasiggu (poziomy x pionowy) urzadzenia zamontowanego
na statywie gtosnikowym

(90 x 55)° + 10%

Liczba i rodzaj ztaczy

= 2 x gto$nikowe 4-stykowe blokowane

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) < (43 x 60 x 38) cm
Masa netto <20 kg
Uwagi: Urzqdzenic’e musi posiada¢ otyvlér. n.a statyw g’foé-nikowy. . .

Dostarczy¢ z uchwytem umozliwiajgcym montaz do powierzchni.

Tab. 4.2.129. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego szerokopasmowego typu monitor

podtogowy UGM-MSO01 - 06

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Pasywny, dwudrozny, sceniczny monitor gtosnikowy

Uzyteczny zakres czgstotliwosci

> (60 Hz - 20 kHz)

Impedancja znamionowa

(6-8)Q

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1m

= 131 dB w polu swobodnym
=134 dB w pdiprzestrzeni

Katy zasiegu (poziomy x pionowy)

(85° x 70°) £ 10°

Liczba i rodzaj ztaczy

= 2 x gto$nikowe 4-stykowe blokowane

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gteboko$c) < (50 x 35 x 50) cm
Masa netto <20kg
ID/A
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Parametr

Wartosé

Uwagi: . y : :
w konfiguracji monitora scenicznego.

Wyspecyfikowane parametry dotycza urzadzenia gtosnikowego, rozpatrywanego jako umieszczonego na podtodze

Tab. 4.2.130. Specyfikacja techniczna urzadzenia glosnikowego szerokopasmowego, efektowego

UGSU-MS01 - 12

w polu swobodnym

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Pasywne, dwudrozne urzadzenie gtoSnikowe.
Impedancja znamionowa 16 Q

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1m, > 115 dB

Uzyteczny zakres czestotliwosci (-10 dB)

> (95 — 20 000) Hz

Kat zasiegu (poziomy x pionowy)

> (110° x 90°)

Wymiary (szerokos¢ x wysokos$¢ x gtebokosc)

IA

(17 x 23 x 17) cm

Masa netto

IN

Liczba i rodzaj ztaczy

3,5kg
1

= 1 x gtosnikowe 4-stykowe, blokowane

Uwagi: | Dostarczy¢ z uchwytem na$ciennym, umozliwiajacym pochyt w dét.

Tab. 4.2.131. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy WM-MSO01

Parametr

Warto$é

Przeznaczenie

Czterokanatowy wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem
sygnatowym

Interfejs sieciowy standardu transmisji sygnatéw cyfrowych

TAK, Dual Port Ethernet, 1Gbps

Czestotliwos¢ probkowania 96 kHz
Latencja przy prébkowaniu <39ms
Liczba kanatéw 4

Znamionowa moc wyjsciowa

24x1100 Wdla8 Q
24 x1800 Wdla4 Q

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne i szum <1%
Zakres dynamiki =107 dB
Separacja miedzy kanatami >70dB

Ztacze analogowe wejsciowe

=2 x XLR 3-pinowy lub = 4 x euroblock

Ztacze AES

=1 x XLR 3-pinowy lub = 2 x euroblock

Latencja przy prébkowaniu 96 kHz

< 39ms

Ztacze gtosnikowe analogowe wyjciowe

= 2 x zlgcze glosnikowe 4-stykowe blokowane
= 1 x zlgcze glosnikowe 8-stykowe blokowane
lub =2 x euroblock dwustykowy

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢ )

< 483 mm x 88 mm x 420 mm + 5%

Masa netto

<17 kg

Uwagi: | Mozliwo$¢ montazu w szafie rack 19"

Wzmacniacz mocy musi by¢ kompatybilny z cyfrowg siecig foniczng, opartg na protokole Ethernet, taczacq ze sobg
wzmacniacz mocy i konsole foniczng KFOH-MS01 poprzez wbudowane podwdjne ztacze typu RJ-45. W przypadku,
gdy wzmacniacz mocy nie jest kompatybilny z zastosowang w obiekcie siecig cyfrowa, dopuszcza sie zastosowanie
wzmacniacza z wejsciem AES/EBU i konwertera C/C na standard AES/EBU.

Tab. 4.2.132. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy WM-MS02 - 04

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Czterokanatowy wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem
sygnatowym.

Znamionowa moc wyjsciowa

>4 x 1000 W przy obcigzeniu 8 Q

ID/A
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Parametr Wartos¢
Nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwo$ciowej w pasmie <+03dB

20 Hz - 20 kHz ’

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,06%

Zakres dynamiki =110 dB

Separacja miedzy kanatami =70dB

Impedancja wejSciowa (wejscie symetryczne) 21kQ +1kQ
Maksymalny poziom wejéciowy 222dBu

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) (19" x < 2U x < 425 mm)
Masa netto <12kg

Uwagi:

Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie rack standardu 19”.

Wzmacniacz mocy musi by¢ kompatybilny z cyfrowq siecig foniczna, opartg na protokole Ethernet, taczaca ze sobg
wzmacniacz mocy i konsole foniczng KFOH-MS01 poprzez wbudowane podwdjne ztacze typu RJ-45. W przypadku,
gdy wzmacniacz mocy nie jest kompatybilny z zastosowang w obiekcie siecig cyfrowa, dopuszcza sie zastosowanie
wzmacniacza z wejsciem AES/EBU i konwertera C/C na standard AES/EBU.

Tab. 4.2.133. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy WM-MS05

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Czterokanatowy wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem
sygnatowym.

Znamionowa moc wyjéciowa

=4 x 500 W przy obcigzeniu 8 Q

Nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwo$ciowej w padmie

20 Hz - 20 kHz =+0,3dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <1%

Zakres dynamiki =110dB

Separacja miedzy kanatami =70dB

Impedancja wej$ciowa (wejscie symetryczne) 21kQ £ 1kQ
Maksymalny poziom wejsciowy =22dBu

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) (19" x < 2U x < 425 mm)
Masa netto <12kg

Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie rack standardu 19”.
Wzmacniacz mocy musi by¢ kompatybilny z cyfrowg siecig foniczna, oparta na protokole Ethernet, taczacq ze sobg

Uwagi: | wzmacniacz mocy i konsole foniczng KFOH-MS01 poprzez wbudowane podwojne ztacze typu RJ-45. W przypadku,
gdy wzmacniacz mocy nie jest kompatybilny z zastosowana w obiekcie siecig cyfrowa, dopuszcza sig zastosowanie
wzmacniacza z wejsciem AES/EBU i konwertera C/C na standard AES/EBU.

4.2.1.2.8. Rejestracja i odstuch
Tab. 4.2.134. Specyfikacja techniczna monitora odstuchowego aktywnego MON-MSO01 - 04

Parametr Wartosé

Typ Monitor studyjny aktywny dwudrozny

Pasmo przenoszenia (-10 dB) = 45-40 000 Hz

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego 2105dB@1m

Liczba i rodzaj przetwornika wysokotonowego =21x1

Liczba i rodzaj przetwornika niskotonowego 21x6,5"

Rodzaj konstrukcji obudowy

Z otworem (bass reflex)

Wbudowany wzmacniacz mocy

TAK
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WejScia analogowe

1 x niesymetryczne RCA, 1 x symetryczne XLR

Zasilanie 230 VAC, 50 Hz
Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gtebokosc) <220 x 330 x 240 mm
Masa netto <13kg

Uwagi: | Regulacja wzmocnienia z przodu obudowy dla obu wej$¢ osobno

Tab. 4.2.135. Specyfikacja techniczna stuchawek realizatora dzwieku HP-MS01 - 02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Stuchawki studyjne
Rodzaj Zamkniete, wokétuszne
Typ przetwornika Dynamiczny
Pasmo przenoszenia = (5-30000) Hz
Impedancja nominalna 80 Q +£10%
Skutecznos¢ >95dB
Maksymalna moc wejsciowa =100 mW
Diugosé przewodu potaczeniowego 23m

Liczba i rodzaj ztacza 1x TRS %’

Masa netto <0,3kg

Uwagi:

Tab. 4.2.136. Specyfikacja techniczna mikrofonu nastuchu typu ,,shotgun” MN-MS01 - 02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Mikrofon nastuchu sceny
Typ Pojemnosciowy

Charakterystyka kierunkowosci

Superkardioidalna lub hyperkardioidalna

Pasmo przenoszenia

240-20000 Hz

Czutos¢ (przy 1kHz) =-38 dB V/Pa

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego =128 dB SPL

Zakres dynamiki =113 dB

Stosunek sygnatu do szumu =76 dB

Szum wiasny <18 dB A SPL

Ttumienie sygnatu padajacego pod katem 90° = 15 dB (dla 500Hz oraz 1kHz)
Zasilanie phantom 48V

Uwagi: | Dostarczy¢ wraz z uchwytem na statyw mikrofonowy.

Tab. 4.2.137. Specyfikacja techniczna sumatora antenowego RRF-MS01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Switch antenowy dla systemu sygnatéw zwrotnych

Zakres czestotliwo$ci fali nosne;

470 - 865 MHz

Maksymalna moc wejsciowa

2 24 dBm / kanat

Ztacza wejsciowe / wyjSciowe

4 x50 QBNC /1 x 50 Q BNC (aktywne)

Ztacza dodatkowe wej. / wyj.

2x50 QBNC/1x50QBNC

Zasilanie

230 VAC, 50 Hz

ID/A
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Parametr Wartos¢

Wymiary Szeroko§§ standardu rack 19”, wysoko$¢ < 1U,
gteboko$¢ < 37 cm

Waga <455kg

Uwagi:

Tab. 4.2.138. Specyfikacja techniczna zestawu osobistego odstuchu bezprzewodowego IEM-MSO01 - 04

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Bezprzewodowy system monitoringu dousznego
Ogolne

Zakres nadawanych czestotliwosci 470 — 865 MHz

Liczba czestotliwosci nadawanych 20

Zasieg 90 m (zaleznie od warunkdw)
Pasmo przenoszenia 35Hz -15kHz

Stosunek sygnatu do szumu 90 dBA

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,8 %

Modulacja FM

Temperatura pracy -18°C-+57°C

Nadajnik

Moc wyjSciowa RF 50 mW

Impedancja wyjsciowa RF 50 Q

Masa 850 ¢g

Wymiary <200 mm x 166 mm x 42 mm
Typ ztacza Audio (wejscie) XLR/TRS %

Impedancja wejsciowa 70,2kQ

Nominalny poziom sygnatu wejsciowego

+4 dBu /-10 dBV

Maksymalny poziom sygnatu wejsciowego

+4 dBu: +23,3 dBu
-10 dBV: +12,5 dBu

Typ ztacza Audio (wyjscie) TRS Y4

Odbiornik typu Belt-pack

Czutos¢ RF 2,2V

Podbicie wysokich czestotliwosci +2dB/+4dB @ 10 kHz
Maksymalna impedancja obcigzenia 95Q

Masa 2009+ 10%

Wymiary < (99 mm x 70 mm x 25 mm)
Zasilanie 2x15VAA

Czas pracy 5-7 godzin

Uwagi: | Dostarczy¢ z kompatybilnymi stuchawkami dokanatowymi, pochodzacymi od jednego producenta.

Tab. 4.2.139. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na system IEM STIEM-MSO01

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Skrzynia transportowa na system odstuchu dousznego
Standard 19"

Wysoko$¢ uzytkowa

Zgodna z przeznaczeniem
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Parametr Wartos¢
TAK, o wysokosci 3U z wypetnieniem pozwalajacym na bezpieczny
Szuflady o s .
transport odbiornikéw bezprzewodowych z stuchawkami i antenami
Materiat Sklejka 6,5 mm z okleing PCV
Okucia TAK
Rodzaj zamka Motylkowy
Skrzynia transportowa przystosowana do urzadzen RRF-MS01, IEM-MS01 - 04.
Uwagi: | Dostarczy¢ z panelem o$wietlenia LED o wysoko$ci 1U.
Przewidzie¢ blok zasilania do wszystkich urzadzen, zainstalowanych w skrzyni transportowe;.
ID/A
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4.2.1.3. System elektroakustyczny Duzej Sali Prob

4.2.1.3.1. Przytacza sygnatowe, okablowanie

Tab. 4.2.140. Specyfikacja techniczna przylacza sygnatowego PS-DSP01

Przytacza sygnatowe wykonaé zgodnie z rysunkiem TZK-PW-TE-2001.

4.2.1.3.2. Zestawy bezprzewodowe

Tab. 4.2.141. Specyfikacja techniczna odbiornika systemu bezprzewodowego 4-kanatowego OZB-DSP01

Parametr

Wartos¢

Przeznaczenie

Odbiornik mikrofonowych zestawow bezprzewodowych

Liczba kanatow audio

>4

Zakres czestotliwosci RF (bez dodatkowych rozszerzen)

2470 - 798 MHz

Rodzaj transmitowanego sygnatu fonicznego Cyfrowy
Szyfrowanie AES 256 bitow
System ,diversity” TAK

Czutos¢ RF <-85dBm
Pasmo przenoszenia =30 Hz - 20 kHz
Zakres dynamiki =110dB

THD <0,1%

Ztacze wejSciowe sygnatu RF BNC lub N
Impedancja wejécia sygnatu RF 50 Q

Interfejs sieciowy standardu transmisji sygnatéw cyfrowych

TAK, Dual Port Ethernet, 1 Gbps

Mozliwo$¢ wystania sygnatdw za pomocg interfejsu sieciowego
redundantnego standardu transmisji sygnatow cyfrowych

TAK

Wyjscia analogowe

XLR, symetryczne

Potaczenie kaskadowe TAK
Ztacze wyjScia kaskadowego BNC lub N, impedancja 50 Q
Zasilanie 100 -240 VAC

Wymagane funkcjonalnosci odbiornika:
- wskazniki wysterowania dla kazdego kanatu,

Uwagi: | wyjécie XLR dla kazdego kanatu,

Odbiorniki kompatybilne z nadajnikami bezprzewodowymi bodypack NBB-DSP01 - 04.

Tab. 4.2.142. Specyfikacja techniczna nadajnika bezprzewodowego bodypack NBB-DSP01 - 04

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Nadajnik systemu bezprzewodowego typu ,bodypack”
Rodzaj transmitowanego sygnatu fonicznego Cyfrowy
Szyfrowanie AES 256 bitow
Zakres czestotliwosci RF( bez dodatkowych rozszerzen) = (470 MHz - 798 MHz)
Moc wyjsciowa RF =20 mW
Pasmo przenoszenia audio = (30 Hz - 20 000 Hz)
Zakres regulacji wzmocnienia > 20 dB (z krokiem < 3 dB)
Impedancja wejsciowa =20 kQ
ID/A
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Parametr Wartos¢

Czas uzytkowania na baterii/akumulatorze 26h

Podswietlany wyswietlacz LCD TAK

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) < (70 x 90 x 25) mm
Masa nadajnika <150¢

Uwagi:

producenta.

Urzadzenie kompatybilne z odbiornikiem systemu bezprzewodowego 4-kanatowym OZB-DSP01, pochodzace od jednego

Tab. 4.2.143. Specyfikacja techniczna mikrofonu miniaturowego, nakablowego, dookoodlnego, bezowego

MMB-DSPO1 - 04

Parametr

Przeznaczenie

Charakterystyka kierunkowosci

Pasmo przenoszenia

Szum szczatkowy

Czutos¢

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego
Waga

Dtugos$c¢ kabla

Wartosé

Mikrofon miniaturowy do nadajnika bezprzewodowego bodypack
Wszechkierunkowy

=20 Hz-20 kHz

<29 dBA SPL

=6 mV/Pa

=130 dB SPL

<8¢

=1,5m

Uwagi: | Mikrofon dostarczony z wszystkimi akcesoriami pozwalajacymi na podtaczenie mikrofonu do nadajnika bezprzewodowego

bodypack NBB-DSP01 - 04.

Dostarczy¢ wraz z klipsem, umozliwiajacym przyczepienie mikrofonu miniaturowego do odziezy.

Tab. 4.2.144. Specyfikacja techniczna anteny kierunkowej ANT-DSP01 - 02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Antena aktywna kierunkowa do OZB-DSPO01
Zasilanie Kablem antenowym z OZB-DSP01

Pasmo czestotliwosci

> (470 - 900) MHz

Mocowanie na statyw mikrofonowy.

Uwagi: | Kabel antenowy o diugosci (7 — 8) m w zestawie.
Antena dedykowana przez producenta OZB-DSP01.

4.2.1.3.3. Rejestratory i odtwarzacze

Tab. 4.2.145. Specyfikacja techniczna odtwarzacza CD/SD/USB PL-DSP

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Rejestrator USB, SD, CD

Obstugiwane no$niki

Plyta CD, dysk USB, karta SD

Obstugiwane formaty CD-DA, MP3, WAV
Rozdzielczos¢ bitowa = 16 bit

Liczba i rodzaj kanatéw wejSciowych symetrycznych =2 xXLR

Liczba i rodzaj kanatow wejsciowych niesymetrycznych =2 x RCA

Liczba i rodzaj kanatéw wyjsciowych symetrycznych =2 xXLR

Liczba i rodzaj kanatow wyjSciowych niesymetrycznych =2 x RCA

Liczba i rodzaj kanatéw wejsciowych cyfrowych

=1 x XLR, =1 x RCA

Liczba i rodzaj kanatéw wyjsciowych cyfrowych

=1 x XLR. =1 x RCA

Liczba i rodzaj ztaczy do zarzadzania urzadzeniem

2 1xRJ-45

D/A\
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Parametr Wartos¢
Liczba i rodzaj wyj$¢ stuchawkowych =1xTRS
l\éigrmlznoéé charakterystyki czestotliwo$ciowej w pasmie 20 Hz - <+0,5:-0,5dB
Stosunek sygnatu do szumu =106 dB
Zakres dynamiki =100 dB
Przestuchy miedzy kanatami =100 dB
Pobér mocy < 22W

Masa <3,2kg
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) < (19" x 1U x £310) mm
Pobér mocy < 22W

Masa <3,2kg
Uwagi: | Mozliwo$¢ zamontowania w szafie typu rack 19"

Tab. 4.2.146. Specyfikacja techniczna sterownika odtwarzacza SPL-DSP

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Sterownik odtwarzacza CD/SD/USB
Zasilanie <48V DC

Pobér pradu <MW

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gteboko$¢) <252 %216 x 215 mm

Waga <2kg

Liczba i rodzaj zlaczy =1 xRS 232

Uwagi:

Urzadzenie kompatybilne z odtwarzaczem CD/SD/USB PL-DSP.

Tab. 4.2.147. Specyfikacja techniczna lampki oswietleniowej LED

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Panel o$wietleniowy.

Zrodio $wiatta

LED - biaty kolor

Regulacja jasnosci

TAK

Obudowa

Metalowa

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc)

(19" x 1U x < 260 mm)

Uwagi:
Zasilanie w komplecie.

Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.

4.2.1.3.4. Mikrofony, akcesoria sceniczne

Tab. 4.2.148. Specyfikacja techniczna symetryzatora, separatora, DI-BOX’a stereofonicznego, pasywnego

AS-DSPO1
Parametr Wartosé
Przeznaczenie Symetryzator stereofoniczny pasywny

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia (+1 dB)

> (20 Hz - 18,5 kHz)

Ttumik sygnatu 15-20dB
Rodzaj ztacza wejsciowego 1 x Jack Y
Rodzaj ztacza wyjsciowego XLR symetryczny

0
>
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Parametr

Wartosé

Konstrukcja obudowy

Metalowa

Uwagi:

Tab. 4.2.149. Specyfikacja techniczna symetryzatora, separatora, DI-BOX’a aktywnego AS-DSP02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Symetryzator aktywny
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia (1 dB) = (20 Hz-20 kHz )
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,02%

Liczba kanatéw 1

Liczba i rodzaj ztacza wejSciowego 1 x Jack Y

Liczba i rodzaj zlacza wyjsciowego 1 x XLR symetryczny
Zasilanie +48V phantom
Konstrukcja obudowy Metalowa

Masa netto <1kg

Uwagi:

Tab. 4.2.150. Specyfikacja techniczna symetryzatora, separatora, DI-BOX’a stereofonicznego, pasywnego

AS-DSP03
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Symetryzator/separator foniczny pasywny (transformatorowy)

w obudowie metalowej do zastosowan scenicznych

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia (1 dB)

> (20 Hz - 20 kHz)

Ttumik sygnatu 15-20dB
Liczba kanatow 22
2 x Jack "
Liczba i rodzaj ztacz wejsciowych (sygnaly niesymetryczne) 2 xRCA
1x3,5mmTRS
Liczba i rodzaj ztacz wyjsciowych (sygnaty symetryczne) 2xXLRM
Konstrukcja obudowy Metalowa

Uwagi:

Tab. 4.2.151. Specyfikacja techniczna statywu mikrofonowego niskiego AS-DSP04

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Statyw mikrofonowy niski
Wysoko$¢ statywu <300 mm

Zakres diugosci ramienia = (490 - 725) mm

Kolor Czarny

Uwagi:

Tab. 4.2.152. Specyfikacja techniczna statywu mikrofonowego sredniego AS-DSP05

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Statyw mikrofonowy $redni

Zakres wysokosci statywu

= (425 - 600) mm

Zakres dtugosci ramienia

> (435 - 720) mm

Kolor

Czarny

ID/A
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Parametr Wartosé
Masa netto <22kg
Uwagi:
Tab. 4.2.153. Specyfikacja techniczna statywu mikrofonowego scenicznego, czarnego z pokrowcem
AS-DSP06
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Statyw mikrofonowy
Wysoko$¢ (minimalna/maksymaina) (985/1630) mm £ 10%
Regulacja wysokosci Zacisk
Dtugo$¢ ramienia =805 mm
Konstrukcja ramienia Jednoczesciowa

Konstrukcja podstawy

Gniazdo z trzema sktadanymi nogami

Masa netto <3,5kg
Kolor Czarny
Uwagi:

Tab. 4.2.154. Specyfikacja techniczna listwy zasilania gumowej z przewodem zasilania o dtugosci 10 m,

8xGS230V AS-DSP0Q7

Parametr

Przeznaczenie

Rodzaj rozdzielnicy

Diugos¢ kabla zasilania
Rodzaj kabla zasilania

Liczba gniazd zasilania 230 V
Ztgcze zasilania

Obudowa gumowa

Wtyczka gumowa

Uwagi:

Warto$¢

Rozdzielnica przeno$na

Jednofazowa

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét
OWYzo

8

230V IP44

TAK

TAK

Tab. 4.2.155. Specyfikacja techniczna listwy zasilania gumowej z przewodem zasilania o dtugosci 20 m,

8xGS230V AS-DSP08

Parametr

Przeznaczenie

Rodzaj rozdzielnicy

Dtugos$c¢ kabla zasilania
Rodzaj kabla zasilania

Liczba gniazd zasilania 230 V
Ztgcze zasilania

Obudowa gumowa

Wtyczka gumowa

Uwagi:

| Warto$¢

Rozdzielnica przeno$na

Jednofazowa

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét
OWYzo

8

230V IP44

TAK

TAK

Tab. 4.2.156. Specyfikacja techniczna zestawu mikrofonow do instrumentéw perkusyjnych AS-DSP09

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Zestaw mikrofondw do perkusji
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Parametr Wartos¢
Goéra i dot Tom-tom Duzy beben, Hi-hat, talerze Hi-hat, talerze
. Floor tom, . .
Przeznaczenie werbla, montowany diembe floor tom, perkusyjne, perkusyjne,
mikrofonu tom-tom, do stelazu, ! ’ djembe, instrument instrument
o kachon tumba
perkusjonalia | floor tom, kongo kachon akustyczny akustyczny
Zasada dziatania Dynamiczn Dynamiczn Dynamiczn Dynamiczn Pojemnos$ciow Pojemnosciow
przetwornika Y y Y y Y y Y y | y ] Y
Rodzaj Kardioidalna
charakterystyki Kardioidalna | Hiperkardioidalna | Hiperkardioidalna lub Hiperkardioidalna Kardioidalna
kierunkowosci hiperkardioidalna
Czutost >14mViPa | 212mViPa 21,4 mV/Pa 0L a0 >17 mViPa >17 mViPa
Cfﬁ:ﬁ;’tk'{“e”fi‘i"’kﬁa > (60 Hz - > (68 Hz - > (40 Hz - > (40 Hz - > (40 Hz - > (40 Hz -
ysty 16 kHz) 12 kHz) 12 kHz) 15 kHz) 20 kHz) 20 kHz)
przenoszenia
Masa netto <250¢ <250¢ <2%¢g <255¢ <130g <130¢
Liczba 1 2 1 1 1 2
Uwadi: Zestaw wyposazony w: aluminiowg walizke transportowa, cztery dedykowane uchwyty mocujace typu ,gesia szyja”,
gt cztery klipsy mikrofonowe.

Tab. 4.2.157. Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego instrumentalnego AS-DSP10

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Mikrofon instrumentalny
Zasada dziatania przetwornika Dynamiczny

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna
Impedancja wyjsciowa 150 Q£ 10 %

Czutosé

1,5mV/Pa+x10 %

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia

= (50 Hz - 15 kHz)

Masa netto

<285¢

Rodzaj ztacza

XLR 3-pin male

Uwagi:

Tab. 4.2.158. Specyfikacja techniczna przypinanego mikrofonu pojemnosciowego typu "clip-on" AS-DSP11

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Przypinany mikrofon typu "clip-on"

Zasada dziatania przetwornika

Pojemnosciowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowo$ci

Kardioidalna lub superkardioidalna

Impedancja wyj$ciowa 50Q-100Q
Czutos¢ > 3,5mV/Pa
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego =142 dB
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia = (40 Hz - 20 kHz)
Masa netto mikrofonu <33¢g

Uwagi:

Tab. 4.2.159. Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego wokalnego AS-DSP13

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Mikrofon wokalny
IPD/A

\Iyl-\
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Parametr Wartos¢

Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia = (20 Hz - 20 000 Hz)
Czutosé =4,5mV/Pa
Maksymalny poziom ci$nienia dzwieku =147 dB

Stosunek szumu do sygnatu =76dB

Wymiary (diugo$¢ x Srednica) (180 x 50) mm £ 10%
Masa netto <330¢

Rodzaj ztacza XLR 3-pin meski

Uwagi:

Tab. 4.2.160. Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego AS-DSP14

Parametr

Wartos¢

Przeznaczenie

Mikrofon wokalny

Typ przetwornika

Dynamiczny

Charakterystyka kierunkowo$ci

Hiperkardioidalna lub kardioidalna

Pasmo przenoszenia

2 50- 15000 Hz

Impedancja znamionowa >2290Q+10Q
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego =94 dB

Czutos¢ > 1,6 mV/Pa
Rodzaje wyjsé 3-pinowy XLR meski
Wymiary (dlugos¢ x $rednica) <180 mm x 60 mm
Masa netto <310¢g

Uwagi:

Tab. 4.2.161. Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego AS-DSP15

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Mikrofon instrumentalny
Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna

Czutosé =14 mV/Pa
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego =145dB

Stosunek sygnatu do szumu >78dB

Zakres dynamiki =129 dB
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia = (20 Hz - 20 kHz)
Masa netto mikrofonu <130g¢g

Uwagi:

Tab. 4.2.162. Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego miniaturowego AS-DSP16

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Mikrofon instrumentalny
Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna

0
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Parametr Wartos¢
Impedancja wyj$ciowa 50 Q-150 Q
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego =138 dB
Stosunek sygnatu do szumu =59 dB
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia = (20 Hz - 20 kHz)
Masa netto mikrofonu <120g

Uwagi: | Dostarczy¢ z uchwytem do instrumentéw detych.

Tab. 4.2.163. Specyfikacja techniczna przewodu instrumentalnego 5 m, ze ztagczem typu "silent” AS-DSP18

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Przewdd instrumentalny

Pole przekroju zyty 20,50 mm2

Materiat Zyty Miedz

Budowa ekranu o$rodka Oplot z ocynowanych drutéw miedzianych
Budowa osrodka 12yta

Srednica zewnetrzna przewodu 7mm £ 10%

Pojemno$¢ <85pF/m

Kolor Czarny

Rodza zlaczy 1 x TS ¥4 z wytacznikiem

1xTS Y’

Dtugos$¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

Uwagi:

Tab. 4.2.164. Specyfikacja techniczna przewodu mikrofonowego 5 m AS-DSP19

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Przewéd mikrofonowy

Pole przekroju zyty =0,22 mm2

Materiat Zyty Miedz

Budowa Zyty = 28 miedzianych drutéw o $rednicy 0,10 mm

Budowa ekranu o$rodka

Obwdj z drutéw miedzianych

Budowa o$rodka

2 zyly z wypetnieniem skrecone ze sobg

Srednica zewnetrzna przewodu

6,5 mm £ 10%

Pojemno$¢ <60 pF/m
Kolor Czarny
Rodzaje ztaczy XLR meski, XLR Zenski

Materiat powtoki zewnetrznej

Polichlorek winylu (PVC)

Diugos¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

Uwagi:

Tab. 4.2.165. Specyfikacja techniczna przewodu mikrofonowego 10 m AS-DSP20

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Przewdd mikrofonowy
Pole przekroju zyty 20,22 mm2

Materiat Zyty Miedz

D/A\
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Parametr

Wartosé

Budowa Zyty

= 28 miedzianych drutéw o $rednicy 0,10 mm

Budowa ekranu o$rodka

Obwdj z drutéw miedzianych

Budowa o$rodka

2 zyly z wypetnieniem skrecone ze sobg

Srednica zewnetrzna przewodu

6,5mm £ 10%

Pojemnos¢ <60 pF/m
Kolor Czarny
Rodzaje ztaczy XLR meski, XLR ZenAski

Materiat powtoki zewnetrznej

Polichlorek winylu (PVC)

Dtugos$¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

Uwagi:

Tab. 4.2.166. Specyfikacja techniczna przewodu mikrofonowego 20 m AS-DSP21

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Przewéd mikrofonowy

Pole przekroju zyty =0,22 mm2

Materiat Zyty Miedz

Budowa zyly = 28 miedzianych drutéw o $rednicy 0,10 mm

Budowa ekranu o$rodka

Obwdj z drutéw miedzianych

Budowa o$rodka

2 zyly z wypetnieniem skrecone ze sobg

Srednica zewnetrzna przewodu

6,5 mm £ 10%

Pojemno$¢ <60 pF/m
Kolor Czarny
Rodzaje ztaczy XLR meski, XLR Zenski

Materiat powtoki zewnetrznej

Polichlorek winylu (PVC)

Diugos¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

Uwagi:

Tab. 4.2.167. Specyfikacja techniczna przewodu glosnikowego 2 x 4 mm?, zakonczonego ztaczami

specijalistycznymi, 10m AS-DSP22

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Przewdd glosnikowy do instalacji ruchomych
Srednica przewodu (9-11) mm

Budowa przewodu Dwie zyty

Materiat zyly sygnatowe; Miedz

Pole przekroju zyly sygnatowe;j

4 mm?2 + 10%

Budowa zyt =224 x 0,45 mm

Izolacja zewnetrzna PVC

Maksymalna rezystancja <5Q/km

Masa netto 170 kg/km £ 10 %

Rodzaj ztacz Czterostykowe obracane blokowane

Dtugos$¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

Uwagi:

Tab. 4.2.168. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej na statywy AS-DSP23

0
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Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Skrzynia transportowa na statywy mikrofonowe
Typ skrzyni Standardowy

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢)

(365 x 475 x 1030) mm * 10%

Materiat Sklejka o grubosci = 6,5 mm
Komory na statywy Rury PCV o $rednicy = 110 mm
Diugo$¢ pojedynczej komory na statyw 21000 mm

Liczba komér na statywy =12

Okucia TAK

Rodzaj zamka Motylkowy

Rodzaj podstawy

Kota o $rednicy 100 mm

Uwagi:

Tab. 4.2.169. Specyfikacja techniczna skrzyni na mikrofony AS-DSP24

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Skrzynia transportowa na mikrofony
Typ skrzyni Standardowy

Liczba szuflad 2

Wymiary pojedynczej szuflady

Szeroko$¢ standardu rack 19”, wysokos¢ 2U, gleboko$¢ 45 cm

Wyposazenie pojedynczej szuflady

Wypetnienie, pozwalajace na bezpieczny transport
Przegrody na mikrofony

Materiat Sklejka o grubosci = 6,5 mm
Okucia TAK

Liczba uchwytow 4

Rodzaj zamka Motylkowy

Uwagi:

Tab. 4.2.170. Specyfikacja techniczna skrzyni na przewody, matej AS-DSP25

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Skrzynia transportowa na przewody ruchome
Typ skrzyni Profesjonalny

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢)

(604 x 550 x 504) mm % 10%

Materiat Sklejka o grubosci 9 mm
Okucia TAK
Rodzaj zamka Motylkowy

Rodzaj podstawy Kota o $rednicy 100 mm
Uwagi: |
4.2.1.3.5. Konsola foniczna

Tab. 4.2.171. Specyfikacja techniczna konsoli fonicznej KF-DSP

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Kompaktowy, cyfrowy mikser foniczny

Czestotliwos¢ probkowania

48 kHz

ID/A
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Parametr Wartos¢é
Opoznienia przy czestotliwo$ci probkowania = 48 kHz <26ms
Liczba kanatéw mono wejsciowych 232
Liczba kanatow stereo wejsciowych >2
Liczba powrotow z efektow >2
Liczba grup DCA\VCA 8

Liczba regulatoréw suwakowych >12

Wejscia analogowe zainstalowane

Liczba i rodzaj

>16 symetrycznych, ze ztgczami XLR

Maksymalny poziom wejéciowy ograniczony znieksztatceniami

2+22 dBu

Regulacja wzmocnienia

-6 -60dB

Zasilanie ,phantom”

+48V zalgczane niezaleznie dla kazdego z kanatéw

Wyjscia analogowe zainstalowane

Liczba i rodzaj

16 symetrycznych, ze zlgczami XLR

Maksymalny poziom wyjsciowy ograniczony znieksztatceniami

2+22dBu

Nieréwnomiernosci w pasmie przenoszenia w zakresie
20 Hz - 20 kHz

w zakresie [-1.5; 0,5 ] dB

Zakres dynamiki (miedzy wejsciem i wyjSciem analogowym) >107 dB

Réwnowazny szum wejsciowy <-128dBu

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) <510 mm x 230 mm x 599 mm
Masa catkowita <16 kg

Uwagi: | Dotykowy wyswietlacz; Slot karty rozszerzen; Mozliwo$¢ zamontowaniu w racku.

Konsola foniczna musi by¢ kompatybilna z cyfrowg siecig foniczng, oparta na protokole Ethernet, taczaca ze sobg konsole
foniczng i wzmacniacz mocy 4-kanatowy WM-DSP01 - 02 poprzez wbudowane podwojne ztacze typu RJ-45.

Tab. 4.2.172. Specyfikacja techniczna tabletu TAB-DSP

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Tablet
Pojemno$¢ pamieci masowej =128 GB

Wyswietlacz

2 9,7", Multi-touch

Rozdzielczos¢ wyswietlacza

22048 x 1536

Architektura procesora

64 bity

Komunikacja bezprzewodowa

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), 2,4 GHz i 5 GHz, Bluetooth w wersji 4.1
lub nowszej

Czas pracy urzadzenia na zasilaniu bateryjnym

29h

Wyjscie stuchawkowe

TRS 3,5 mm

Czujniki

Akcelerometr, oswietlenia zewnetrznego, zyroskop

Dotaczone akcesoria

Przewod do transmisji danych miedzy tabletem, a PC; zasilacz

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢)

< (295 x 205 x 10) mm

Masa netto

<800¢g

Uwagi: piaskiem i woda.

do obstugi konsoli fonicznej KF-DSP.

Dostarczy¢ z etui ochronnym, zabezpieczajacym: przed upadkiem z wysoko$ci = 2 m oraz bezpo$rednim kontaktem z brudem,

Dostarczy¢ z systemem operacyjnym i wyposazeniem, umozliwiajgcymi uruchomienie i poprawne dziatanie programu
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Tab. 4.2.173. Specyfikacja techniczna punktu dostepowego Wi-Fi AP-DSP

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Punkt dostepowy Wi-Fi
Porty sieciowe =1 Gb/s

L 2,4 GHz,
Czestotliwosé pracy 5 GHz
Standardy IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Technika MIMO TAK
Technika PoE+ TAK
Rodzaj anteny Wbudowana
Gniazdo antenowe NIE
Zysk anteny =1,5dBi
Zasilanie PoE TAK
Zabezpieczenia WPA, WPA2,
Mozliwo$¢ montazu $ciennego/sufitowego TAK
Wymiar (szerokos¢ x wysoko$¢ x gtebokosé) < (240 x 51 x 245) mm
Masa netto <1000g
Uwagi:

Tab. 4.2.174. Specyfikacja techniczna przetacznika sieciowego SW-DSP

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Zarzadzalny przetacznik sieciowy
Liczba portéw Ethernet = 8 portéw (1 Gb/s)

Rodzaj portéw Ethernet RJ-45 w obudowie metalowej typu XLR
Przepustowo$¢ magistrali wewnetrzne; =20 Gh/s

Wielko$¢ tablicy MAC = 8192

Wymiary (szerokod¢ x wysokosé x glebokosc) Szeroko$¢ < standard rack 197, wysoko$¢ 1U,

gtebokos¢ < 370 mm
Masa netto <42kg
Pobér mocy <20W

Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.

Uwagi: Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg o protokét Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.

Tab. 4.2.175. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej rack na kotach ST-DSP

Parametr Wartosé

Skrzynia transportowa na konsole foniczng oraz urzadzenia

Przeznaczenie
systemu elektroakustycznego

Standard Rack 19”

TAK, umiejscowione na gorze skrzyni, z regulacjg pochytu,

Poziome szyny rack 19 przystosowane do montazu konsoli fonicznej KF-DSP

Wysoko$¢ uzytkowa na urzgdzenia montowane w poziomie 12U

Wysuwana potka TAK, 1 x1U

TAK, 1 x 3U, z wypetnieniem, pozwalajagcym na bezpieczny
Szuflady transport; nadajnikéw bezprzewodowych NBB-DSP01 - 04

z mikrofonami MMB-DSPO01 - 04, anten ANT-DSP01 - 02,
urzadzen DI-BOX AS-DSP01 - AS-DSP03

ID/A
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Parametr Wartosé

Materiat Sklejka o grubosci = 6,5 mm
Okucia TAK

Rodzaj zamka Motylkowy

Rodzaj podstawy Kota o $rednicy 100m
Uwagi: |

4.2.1.3.6. System nagtasniania

Tab. 4.2.176. Specyfikacja techniczna urzadzenia glosnikowego szerokopasmowego UG-DSP01 - 06

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Pasywne, dwudrozne urzadzenie gtosnikowe

Uzyteczny zakres czestotliwosci (-10 dB)

= (59 Hz - 20 kHz)

na statywie gtodnikowym

Impedancja znamionowa 80
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m =133 dB
Kat zasiegu (poziomy x pionowy) urzadzenia zamontowanego (90 x 55)° + 10%

Liczba i rodzaj ztaczy

= 2 x gtosnikowe 4-stykowe blokowane

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢)

< (43 x 60 x 38) cm

Masa netto

<20kg

Urzadzenie musi posiadac otwor na statyw gto$nikowy.

Uwag: gtosnikowego niskotonowego UGN-DSP01 - 02.

Dostarczy¢ wraz z drazkiem dystansowym o dtugosci w zakresie (1,0 — 1,4) m, umozliwiajgcym montaz do urzadzenia

Dostarczy¢ wraz ze statywem glosnikowym, o regulowanej wysokosci w zakresie (1,1 —1,9) m.

Tab. 4.2.177. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego niskotonowego UGN-DSPO01 - 02

w odlegtosci 1m

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Urzadzenie gto$nikowe niskotonowe
Dolna czestotliwo$¢ graniczna dla spadku poziomu o 10 dB <40Hz

Impedancja znamionowa 8Q

Liczba i $rednica membran przetwornikéw =21x15

Moc znamionowa =600 W

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w potprzestrzeni, > 136 dB

Liczba i rodzaj ztaczy

= 2 x gtosnikowe 4-stykowe blokowane

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc)

< (58 x 50 x 64) cm

Masa netto

< 36 kg

Uwagi: ‘ Urzadzenie musi posiada¢ otwér na drazek dystansowy na gérze obudowy.

Tab. 4.2.178. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy 4-kanatowego WM-DSPO01 - 02

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Czterokanatowy wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem
sygnatowym.

Znamionowa moc wyjéciowa

=4 x 1000 W przy obcigzeniu 8 Q

Nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwo$ciowej w padmie
20 Hz - 20 kHz

=+0,3dB
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—

Parametr Wartos¢

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,05%

Zakres dynamiki =110dB

Separacja miedzy kanatami =70dB

Impedancja wej$ciowa (wejscie symetryczne) 21kQ £ 1kQ
Maksymalny poziom wejsciowy =22dBu

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gteboko$¢) (19" x < 2U x < 425 mm)
Masa netto <12kg

Wymagana funkcjonalnos¢:

Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie rack standardu 19”.

Wzmacniacz mocy oraz urzgdzenia gto$nikowe UG-DSP01 - 06 i UGN-DSP01 — 02 muszg pochodzi¢ od jednego
producenta.

Wzmacniacz mocy musi by¢ kompatybilny z cyfrowg siecig foniczna, opartg na protokole Ethernet, taczacq ze sobg
wzmachiacz mocy i konsole foniczng KF-DSP poprzez wbudowane podwdjne ztacze typu RJ-45.

W przypadku, gdy wzmacniacz mocy nie jest kompatybilny z zastosowang w obiekcie siecig cyfrowg, dopuszcza sie
zastosowanie wzmacniacza z wej$ciem AES/EBU i konwertera C/C na protokét AES/EBU.

Uwagi:

N
p:

PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl str. 101



4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

4.2.1.4. System elektroakustyczny Matej Sali Prob

4.2.1.4.1. Przytacza sygnatowe, okablowanie

Przytgcza sygnatowe wykonaé zgodnie z rysunkiem TZK-PW-TE-2001.

4.2.1.4.2. Zestawy bezprzewodowe

Tab. 4.2.179. Specyfikacja techniczna odbiornika systemu bezprzewodowego 2-kanatowego OZB-MSPO01

Parametr

Wartos$¢

Przeznaczenie

Odbiornik mikrofonowych zestawéw bezprzewodowych

Liczba kanatow audio

=2

Zakres czestotliwosci RF (bez dodatkowych rozszerzen)

2470 - 798 MHz

Rodzaj transmitowanego sygnatu fonicznego Cyfrowy
Szyfrowanie AES 256 bitow
System ,diversity” TAK

Czutos¢ RF <-85dBm
Pasmo przenoszenia = 30 Hz - 20 kHz
Zakres dynamiki =>110dB

THD <01%

Ztacze wejsciowe sygnatu RF BNC lub N
Impedancja wejscia sygnatu RF 50 Q

Interfejs sieciowy standardu transmisji sygnatéw cyfrowych

TAK, Dual Port Ethernet, 1 Gbps

Mozliwo$¢ wystania sygnatow za pomocg interfejsu sieciowego
redundantnego standardu transmisji sygnatéw cyfrowych

TAK

Wyj$cia analogowe

XLR, symetryczne

Potaczenie kaskadowe TAK
Ztacze wyjscia kaskadowego BNC lub N, impedancja 50 Q
Zasilanie 100 - 240 V AC

Wymagane funkcjonalnosci odbiornika:
- wskazniki wysterowania dla kazdego kanatu,

Uwagi: | | iscie XLR dia kazdego kanalu,

Odbiorniki kompatybilne z nadajnikami NBB-MSP01 - 02.

Tab. 4.2.180. Specyfikacja techniczna nadajnika bezprzewodowego bodypack NBB-MSP01 - 02

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Nadajnik systemu bezprzewodowego typu ,bodypack”
Rodzaj transmitowanego sygnatu fonicznego Cyfrowy

Szyfrowanie AES 256 bitow

Zakres czestotliwosci RF( bez dodatkowych rozszerzen) > (470 MHz - 798 MHz)

Moc wyjsciowa RF =20 mW

Pasmo przenoszenia audio > (30 Hz - 20 000 Hz)

Zakres regulacji wzmocnienia > 20 dB (z krokiem < 3 dB)

Impedancja wejsciowa 220 kQ

Czas uzytkowania na baterii/akumulatorze >6h

ID/A
str. 102 PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl \'-/H




4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr Wartos¢
Pod$wietlany wyswietlacz LCD TAK

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) < (70 x 90 x 25) mm
Masa nadajnika <150¢

Uwagi:

producenta.

Urzadzenie kompatybilne z odbiornikiem mikrofonowych zestawéw bezprzewodowych OZB-MSP01, pochodzace od jednego

Tab. 4.2.181. Specyfikacja techniczna mikrofonu miniaturowego, nakablowego, dookoolnego, bezowego

MMB-MSPO1 - 02

Parametr
Przeznaczenie

Charakterystyka kierunkowo$ci

Pasmo przenoszenia

Szum szczatkowy

Czutost

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego
Waga

Dtugo$¢ kabla

Uwagi:

Wartos¢

Mikrofon miniaturowy do nadajnika NBB-MSP01 - 02
Wszechkierunkowy

220 Hz-20 kHz

<29 dBA SPL

26 mV/Pa

=130 dB SPL

<8¢

215m

Mikrofon dostarczony z wszystkimi akcesoriami pozwalajacymi na podtaczenie mikrofonu do NBB-MSP01 - 02.

Dostarczy¢ wraz z klipsem, umozliwiajacym przymocowanie mikrofonu do odziezy.

4.2.1.4.3. Rejestratory i odtwarzacze

Tab. 4.2.182. Specyfikacja techniczna odtwarzacza CD/SD/USB PL-MSP

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Rejestrator USB, SD, CD

Obstugiwane nosniki

Ptyta CD, dysk USB, karta SD

Obstugiwane formaty CD-DA, MP3, WAV
Rozdzielczos¢ bitowa =16 bit

Liczba i rodzaj kanatéw wejSciowych symetrycznych =2 xXLR

Liczba i rodzaj kanatow wejsciowych niesymetrycznych =2 x RCA

Liczba i rodzaj kanatow wyjSciowych symetrycznych =2 xXLR

Liczba i rodzaj kanatéw wyjsciowych niesymetrycznych =2 x RCA

Liczba i rodzaj kanatéw wejsciowych cyfrowych

=1 x XLR, =1 x RCA

Liczba i rodzaj kanatéw wyjsciowych cyfrowych

=1 x XLR. =1 x RCA

Liczba i rodzaj ztaczy do zarzadzania urzadzeniem =1xRJ-45
Liczba i rodzaj wyj$¢ stuchawkowych =1xTRS
l\éigrﬁl/'vznoéé charakterystyki czestotliwosciowej w pasmie 20 Hz - <+0,5:-0,5 dB
Stosunek sygnatu do szumu =106 dB
Zakres dynamiki =100 dB
Przestuchy miedzy kanatami =100 dB
Pobér mocy < 22W
Masa <3,2kg
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢) < (19" x 1U x <310) mm
Pobér mocy < 22W
ID/A
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Parametr Wartosé
Masa < 3,2kg
Uwagi: | MoZliwo$¢ zamontowania w szafie typu rack 19"

Tab. 4.2.183. Specyfikacja techniczna sterownika odtwarzacza SPL-MSP

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Sterownik odtwarzacza CD/SD/USB
Zasilanie <48V DC

Pobér pradu <MW

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gteboko$¢) <252 %216 x 215 mm

Waga <2kg

Liczba i rodzaj ztaczy =1 xRS 232

Uwagi:

Urzadzenie kompatybilne z odtwarzaczem CD/SD/USB PL-MSP.

Tab. 4.2.184. Specyfikacja techniczna lampki oswietleniowej LED

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Panel o$wietleniowy.

Zrodto $wiatta

LED - biaty kolor

Regulacja jasno$ci TAK

Obudowa

Metalowa

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢)

(19" x 1U x < 260 mm)

Uwagi: | Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19".
Zasilanie w komplecie.
4.2.1.4.4. Mikrofony, akcesoria sceniczne
Tab. 4.2.185. Specyfikacja techniczna symetryzatora, separatora, DI-BOX’a stereofonicznego, pasywnego
AS-MSPO01
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Symetryzator/separator foniczny pasywny (transformatorowy) w

obudowie metalowej do zastosowar scenicznych

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia (+1 dB)

> (20 Hz - 20 kHz)

Ttumik sygnatu 15-20dB
Liczba kanatéw 22
2 x Jack 4"
Liczba i rodzaj ztacz wejSciowych (sygnaty niesymetryczne) 2 x RCA
1x35mmTRS
Liczba i rodzaj ztacz wyjsciowych (sygnaty symetryczne) 2xXLRM
Konstrukcja obudowy Metalowa

Uwagi:

Tab. 4.2.186. Specyfikacja techniczna listwy zasilania gumowej z przewodem zasilania o dtugosci 10 m,
8xGS230V AS-MSP02

Parametr | Wartos¢
Przeznaczenie Rozdzielnica przeno$na
Rodzaj rozdzielnicy Jednofazowa
ID/A
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Diugos¢ kabla zasilania

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

Rodzaj kabla zasilania OWYzo

Liczba gniazd zasilania 230 V 8

Ztgcze zasilania 230V IP44

Obudowa gumowa TAK

Wtyczka gumowa TAK

Uwagi: | -
Tab. 4.2.187. Specyfikacja techniczna statywu mikrofonowego scenicznego, czarnego z pokrowcem
AS-MSP03

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Statyw mikrofonowy

Wysoko$¢ (minimalna/maksymaina) (985/1630) mm £ 10%

Regulacja wysokosci Zacisk

Dtugos$¢ ramienia =805 mm

Konstrukcja ramienia Jednocze$ciowa

Konstrukcja podstawy Gniazdo z trzema sktadanymi nogami

Masa netto <3,5kg

Kolor Czarny

Uwagi:

Tab. 4.2.188. Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego AS-MSP04

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Mikrofon wokalny

Typ przetwornika

Dynamiczny

Charakterystyka kierunkowosci

Hiperkardioidalna lub kardioidalna

Pasmo przenoszenia

= 50- 15000 Hz

Impedancja znamionowa 22900+10Q
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego =94 dB
Czutosé = 1,6 mV/Pa

Rodzaje wyjs¢

3-pinowy XLR meski

Wymiary (dlugos¢ x $rednica)

< 180 mm x 60 mm

Masa netto

<310g¢

Uwagi:

Tab. 4.2.189. Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego AS-MSP05

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Mikrofon instrumentalny
Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna

Czutos¢ =14 mV/Pa
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego =145dB

Stosunek sygnatu do szumu >78dB

Zakres dynamiki =129 dB
Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia = (20 Hz - 20 kHz)
Masa netto mikrofonu <130g

ID/A
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Parametr

Wartosé

Uwagi:

Tab. 4.2.190. Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego AS-MSP06

Parametr Warto$¢
Typ przetwornika Dynamiczny
Charakterystyka kierunkowosci Kardioidalna

Przeznaczenie Instrumentalny
Impedancja 310Q+£10Q

Pasmo przenoszenia =40-15000 Hz
Czutos¢ -55 dBV/Pa + 2 dBV/Pa
Wymiary (dtugos$¢ x szerokos¢) 160 x32mm £ 5%
Masa netto <300¢

Sposdb mocowania

Do statywow z gwintem 3/8”

Uwagi:

Tab. 4.2.191. Specyfikacja techniczna przewodu mikrofonowego 5 m AS-MSP07

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Przewéd mikrofonowy

Pole przekroju zyty =0,22 mm2

Materiat Zyty Miedz

Budowa Zyty = 28 miedzianych drutéw o $rednicy 0,10 mm

Budowa ekranu o$rodka

Obwdj z drutéw miedzianych

Budowa o$rodka

2 zyly z wypetnieniem skrecone ze sobg

Srednica zewnetrzna przewodu

6,5 mm £ 10%

Pojemnos¢ <60 pF/m
Kolor Czarny
Rodzaje ztaczy XLR meski, XLR Zenski

Materiat powtoki zewnetrznej

Polichlorek winylu (PVC)

Diugos¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

Uwagi:

Tab. 4.2.192. Specyfikacja techniczna przewodu mikrofonowego 10 m AS-MSP08

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Przewdd mikrofonowy

Pole przekroju zyty 20,22 mm2

Materiat Zyty Miedz

Budowa zyty = 28 miedzianych drutéw o $rednicy 0,10 mm

Budowa ekranu o$rodka

Obwoj z drutdw miedzianych

Budowa o$rodka

2 zyly z wypetnieniem skrecone ze sobg

Srednica zewnetrzna przewodu

6,5 mm £ 10%

Pojemno$¢ <60 pF/m
Kolor Czarny
Rodzaje ztaczy XLR meski, XLR Zenski
ID/A
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Parametr

Wartosé

Materiat powtoki zewnetrznej

Polichlorek winylu (PVC)

Diugos¢ przewodu

Zgodnie z zapisem w przedmiarze robét

Uwagi:

Tab. 4.2.193. Specyfikacja techniczna skrzyni na przewody, matej AS-MSP09

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Skrzynia transportowa na przewody ruchome
Typ skrzyni Profesjonalny

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc)

(604 x 550 x 504) mm % 10%

Materiat Sklejka o grubosci 9 mm
Okucia TAK

Rodzaj zamka Motylkowy

Rodzaj podstawy Kota o $rednicy 100 mm
Uwagi: |

4.2.1.4.5. Konsola foniczna

Tab. 4.2.194. Specyfikacja techniczna konsoli fonicznej KF-MSP

Parametr

Wartosé

Rodzaj i przeznaczenie

Cyfrowa konsola foniczna

Liczba kanatow wej$ciowych 240
Liczba szyn wyjsciowych >20
Liczba grup VCA/DCA 28

Wyposazenie wejsciowych kanatow

Korektor parametryczny, procesor dynamiki, procesor efektow

Wyposazenie kanatéw wyjsciowych

Korektor parametryczny, procesor dynamiki

Wejscia analogowe zainstalowane

Liczba i rodzaj

=16, symetryczne, XLR

Regulacja wzmocnienia

2 (-6; +60) dB

Zasilanie ,phantom”

+48'V

Wyjscia analogowe zainstalowane

Liczba i rodzaj

= 8, symetryczne, XLR

Maksymalny poziom wyjsciowy ograniczony znieksztatceniami

2 +22 dBu

Liczba kanatéw i rodzaj wbudowanych fonicznych wejs¢ cyfrowych

= 64, wielokanatowy protokdt sieciowy

Liczba kanatow i rodzaj wbudowanych fonicznych wyjs¢ cyfrowych

= 32, wielokanatowy protokét sieciowy

Wewnetrzna czestotliwos¢ probkowania 48 kHz

Op6znienie sygnatu migdzy wejsciem a wyjsciem <2,6ms

Charakterystyka czestotliwosciowa 20 Hz - 20 kHz < (+0,6;-1,5) dB
Catkowite znieksztatcenia harmoniczne THD <0,06%

Szum szczatkowy <-85dBu

Wymiary

Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack
19",

Jesli wysoko$¢ urzadzenia wigksza niz 3U — uwzgledni¢ w
projekcie skrzyni mobilnej ST-MSP.

ID/A
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Parametr Wartosé

Mozliwo$¢ sterowania konsolg z tabletu podtaczonego bezprzewodowo.

Uwagi: | Konsola foniczna musi by¢ kompatybilna z cyfrowa siecig foniczna, opartg na protokole Ethernet, taczaca ze sobg konsole
foniczng i wzmacniacz mocy 4-kanatowy WM-MSP01 poprzez wbudowane podwdjne ztacze typu RJ-45.

Tab. 4.2.195. Specyfikacja techniczna tabletu TAB-MSP

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Tablet

Pojemno$¢ pamieci masowej =128 GB

Wyswietlacz 29,77, Multi-touch

Rozdzielczos¢ wyswietlacza = 2048 x 1536

Architektura procesora 64 bity

Komunikacja bezprzewodowa ml;lo 22;322611 1alblgin/ac), 2,4 GHz i 5 GHz, Bluetooth w wersji 4.1
Czas pracy urzadzenia na zasilaniu bateryjnym 29h

Wyjscie stuchawkowe TRS 3,5mm

Czujniki Akcelerometr, oswietlenia zewnetrznego, zyroskop

Dotaczone akcesoria Przewdd do transmisji danych miedzy tabletem, a PC; zasilacz
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) < (295 x 205 x 10) mm

Masa netto <800¢g

Dostarczy¢ z etui ochronnym, zabezpieczajacym: przed upadkiem z wysoko$ci = 2 m oraz bezpo$rednim kontaktem z brudem,
piaskiem i woda.

Dostarczy¢ z systemem operacyjnym i wyposazeniem, umozliwiajgcymi uruchomienie i poprawne dziatanie programu

do obstugi konsoli fonicznej KF-MSP.

Uwagi:

Tab. 4.2.196. Specyfikacja techniczna punktu dostepowego 2,4 i 5 GHz AP-MSP

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Punkt dostepowy Wi-Fi
Porty sieciowe =1 Gb/s

L 2,4 GHz,
Czestotliwos¢ pracy 5 GHz
Standardy IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Technika MIMO TAK
Technika PoE+ TAK
Rodzaj anteny Wbudowana
Gniazdo antenowe NIE
Zysk anteny =1,5dBi
Zasilanie PoE TAK
Zabezpieczenia WPA, WPA2,
Mozliwo$¢ montazu Sciennego/sufitowego TAK
Wymiar (szerokos$¢ x wysoko$¢ x gtebokosé) < (240 x 51 x 245) mm
Masa netto <1000g

Uwagi:

Tab. 4.2.197. Specyfikacja techniczna przetagcznika sieciowego SW-MSP

Parametr Wartosé

0
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Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Zarzadzalny przetacznik sieciowy

Liczba portow Ethernet

= 8 portow (1 Gb/s)

Rodzaj portow Ethernet RJ-45 w obudowie metalowej typu XLR

Przepustowo$¢ magistrali wewnetrzne; =20 Gbls

Wielkos¢ tablicy MAC >8192

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) :éirgﬁgfgss;%n:ﬁ;d rack 19", wysokosc 1U,

Masa netto <42kg

Pobér mocy S20W

Uwag: Urzqdzen?e przystosoyvane do monta.zu w szy.nie standardu rack 19’1. . .
Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg o protokdt Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.

Tab. 4.2.198. Specyfikacja techniczna skrzyni transportowej rack na kotach ST-MSP

Parametr Wartos¢
p . Skrzynia transportowa na konsole foniczng KF-MSP
rzeznaczenie ;
oraz urzadzenia systemu elektroakustycznego
Standard Rack 19"
Wysoko$¢ uzytkowa na urzadzenia montowane w poziomie 16U
Wysuwana pdtka TAK, 1 x 1U

TAK, 1 x 3U, z wypetieniem, pozwalajagcym na bezpieczny
transport; nadajnikéw bezprzewodowych NBB-MSP01 - 02 wraz

Szuflady z mikrofonami MMB-MSPOQ1 - 02, mikrofonéw przewodowych
i urzadzen DI-BOX

Materiat Sklejka o grubosci = 6,5 mm

Okucia TAK

Rodzaj zamka Motylkowy

Rodzaj podstawy Kota o $rednicy 100m

Uwagi: |

4.2.1.4.6. System nagtasniania

Tab. 4.2.199. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego szerokopasmowego UG-MSP01 - 02

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Pasywne, dwudrozne urzadzenie gtosnikowe

Uzyteczny zakres czestotliwosci (-10 dB)

2 (62 Hz - 20 kHz)

Impedancja znamionowa 8Q

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1m =129 dB

Kat zasiegu poziomy 93° £ 10%

Liczba i rodzaj ztaczy = 2 x gto$nikowe 4-stykowe blokowane
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢) < (26 x 45 x 27) cm

Masa netto <12kg

Uwagi:

Urzadzenie musi posiada¢ otwory montazowe na gérze i dole obudowy.

Dostarczy¢ wraz z uchwytem, umozliwiajgcym montaz do $ciany i obrot urzadzenia w ptaszczyznie poziomej.
Dostarczy¢ wraz ze wszystkimi niezbednymi akcesoriami montazowymi.

Dostarczy¢ wraz ze statywem glosnikowym, o regulowanej wysokosci w zakresie (1,1 —1,9) m.

ID/A
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Tab. 4.2.200. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego niskotonowego UGN-MSPO01

w odlegtosci 1m

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Urzadzenie gto$nikowe niskotonowe
Dolna czestotliwo$¢ graniczna dla spadku poziomu o 10 dB <40 Hz

Impedancja znamionowa 8Q

Srednica membrany przetwornika =12

Moc znamionowa =400 W

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w potprzestrzeni, > 129 dB

Liczba i rodzaj ztaczy

= 2 x gto$nikowe 4-stykowe blokowane

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) < (58 x 50 x 52) cm
Masa netto < 36 kg
Uwagi: ‘

Tab. 4.2.201. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy 4-kanatowego WM-MSPO1

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Czterokanatowy wzmacniacz mocy ze zintegrowanym procesorem
sygnatowym

Znamionowa moc wyjéciowa

=4 x 1000 W przy obcigzeniu 8 Q

Nieréwnomiernosci charakterystyki czestotliwo$ciowej w padmie

20 Hz - 20 kHz =+0,3dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne <0,05%

Zakres dynamiki =110dB

Separacja miedzy kanatami =70dB

Impedancja wej$ciowa (wejscie symetryczne) 21kQ £ 1kQ
Maksymalny poziom wejsciowy =22dBu

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gteboko$¢) (19" x < 2U x < 425 mm)
Masa netto <12kg

Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie rack standardu 19”.
Wzmacniacz mocy oraz urzadzenia gto$nikowe UG-MSP01 - 02 i UGN-MSP01 muszg pochodzi¢ od jednego producenta.
Wzmacniacz mocy musi by¢ kompatybilny z cyfrowg siecig foniczna, oparta na protokole Ethernet, taczacq ze sobg

Uwagi: wzmacniacz mocy i konsole foniczng KF-MSP poprzez wbudowane podwdjne ztacze typu RJ-45.
W przypadku, gdy wzmacniacz mocy nie jest kompatybilny z zastosowang w obiekcie siecig cyfrowa, dopuszcza sie
zastosowanie wzmacniacza z wej$ciem AES/EBU i konwertera C/C na protokét AES/EBU.
ID/A
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4.2.1.5. System elektroakustyczny Studia Nagraniowego

4.2.1.5.1. Przylacza, okablowanie, szafy, meble

Przytgcza sygnatowe wykonaé zgodnie z rysunkiem TZK-PW-TE-2001.

4.2.1.5.2. Monitory odstuchowe

Tab. 4.2.202. Specyfikacja techniczna tréjdroznego monitora odstuchowego pola sredniego MSL, MSR

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Aktywny, tréjdrozny monitor studyjny

Pasmo przenoszenia

> (32 — 22000) Hz

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1 m

=116 dB

Liczba przetwornikéw

3

Liczba i rodzaj wejs¢ fonicznych

= 1 x analogowe symetryczne
= 2 x analogowe cyfrowe AES3

Impedancja wejSciowa wejscia analogowego (14 — 48) kQ
Korektor parametryczny TAK, = 3 filtry
Korektor tonow niskich i tondw wysokich TAK

Regulowane opdznienie sygnatu wejsciowego TAK

Wymiary (wysoko$¢ x szeroko$¢ x gteboko$¢) < (65 x 33 x45) cm
Zasilanie (napiecie, czestotliwosc) 230V, 50 Hz

Masa netto < 36 kg

Uwagi:

Tab. 4.2.203. Specyfikacja techniczna dwudroznego monitora odstuchowego pola bliskiego i systemu
surround MSFL, MSC, MSFR, MSSL, MSSR, MSRL, MSRR

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Monitor studyjny aktywny dwudrozny

Pasmo przenoszenia

252 -21000 Hz

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego

>105dB @1 m

Liczba i rodzaj wejs¢ fonicznych

1 x symetryczne wejscie analogowe

Liczba i $rednica przetwornikéw

Przetwornik Srednio-niskotonowy >1x5,25"

Przetwornik wysokotonowy =1x1”

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gteboko$¢) <205 mm x 340 mm x 280 mm
Zasilanie (Napiecie, czestotliwosc) 230V, 50 Hz

Masa netto <9,5kg

Uwagi: | Dostarczy¢ z kompletem uchwytdw umozliwiajacych zamontowanie urzadzenia na statywie gto$nikowym.
Dostarczy¢ ze statywem gtosnikowym do monitoréw odstuchowych, o regulowanej wysokos$ci w zakresie (1,0 — 1,4) m.

Tab. 4.2.204. Specyfikacja techniczna urzadzenia glosnikowego niskotonowego MSN

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Monitor studyjny aktywny niskotonowy

Pasmo przenoszenia (+3 dB)

225-150Hz

ID/A
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Parametr

Wartosé

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego w potprzestrzeni

2110dB@1m

Liczba i rodzaj wejs¢ fonicznych

1 x symetryczne wejscie analogowe

Liczba i $rednica przetwornikdéw

Przetwornik niskotonowy 1x10”

Wymiary (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gteboko$¢) <490 mm x 560 mm x 650 mm
Zasilanie (Napiecie, czestotliwosc) 230V, 50 Hz

Masa netto <26 kg

Uwagi:

Tab. 4.2.205. Specyfikacja techniczna procesora odstuchowego PM

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Procesor odstuchowy
Liczba kanatow wejsciowych analogowych symetrycznych audio >8

Liczba kanatéw wyjsciowych analogowych symetrycznych audio =28

Liczba kanatéw wejsciowych/wyjsciowych AES/EBU =16

Liczba i typ ztaczy wejs¢ analogowych symetrycznych audio =1 x D-Sub

Liczba i typ ztaczy wyj$¢ analogowych symetrycznych audio =1 x D-Sub

Liczba i typ zlaczy AES/EBU =2 x D-Sub

Liczba i typ ztaczy Word Clock

1 x BNC (wejScie)
1 x BNC (wyjscie)

Liczba i typ ztaczy sieci Ethernet

2 xRJ-45

Maksymalna czestotliwos¢ probkowania matrycy sygnatowej

2192 kHz

Funkcjonalnosé

Trasowanie sygnatow od wejcia do wyjscia, miksowanie
sygnatéw, korekcja barwy dzwieku

protokotu Ethernet.

Wymiary Szeroko$¢ standardu rack 19", wysokos¢ < 2U
Zasilanie 230V
Uwagi: | Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczng, oparta na protokole Ethernet, taczaca ze sobg procesor odstuchowy

i komputer PC-KS01 poprzez wbudowane podwdjne ztacze typu RJ-45.
Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.

Dostarczy¢ wraz z kompatybilnym sterownikiem, umozliwiajacym zdalne sterowanie podstawowymi ustawieniami procesora
odstuchowego oraz gtosnoScig i wyciszaniem sygnatu na kanatach wyjéciowych procesora odstuchowego za posrednictwem

4.2.1.5.3. Rejestratory i odtwarzacze

Tab. 4.2.206. Specyfikacja techniczna wzmacniacza stuchawkowego WS-KS01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Wzmacniacz stuchawkowy

Pasmo przenoszenia (+3 dB)

=20-50000 Hz

Liczba i rodzaj wej$¢ fonicznych

= 16 x symetryczne wejscie analogowe (8 x stereo)

Liczba i rodzaj wyj$¢ fonicznych

= 8 x stereofoniczne wyjscie stuchawkowe

Znieksztatcenia harmoniczne

<0,05 %

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢)

Standard 19” x <1 U x <280 mm

Zasilanie (Napiecie, czestotliwos¢, pobér mocy)

230V, 50 Hz, <30 W
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Parametr Wartosé
Masa netto <4kg
Uwagi:

Tab. 4.2.207. Specyfikacja techniczna procesora systemu odstuchu osobistego POO-KS01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Procesor systemu odstuchu osobistego

Pasmo przenoszenia (+3 dB)

20 -20 000 Hz

Liczba i rodzaj wejs¢ fonicznych

= 16 x symetryczne wejscie analogowe

Liczba i rodzaj wyj$¢ fonicznych

= 6 x wielokanatowe cyfrowe wyjscie audio

Wymiary

Szeroko$¢ Standard 19”
Wysokosé s3U
Gtebokosé <190 mm
Zasilanie (Napiecie, czestotliwo$c) 230V, 50 Hz
Masa netto <8,5kg

Uwagi: | Procesor kompatybilny z zastosowanym mikserem osobistym MOO-KS01 - 06.

Tab. 4.2.208. Specyfikacja techniczna miksera osobistego MOO-KS01 - 06

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Mikser osobisty

Pasmo przenoszenia (+3 dB)

220-20000 Hz

Liczba i rodzaj wej$¢ fonicznych

= 1 x wielokanatowe cyfrowe wyj$cie audio (min. 16 kanatéw)

Liczba i rodzaj wyj$¢ fonicznych

= 1 x wyjscie stuchawkowe,
= 2 x symetryczne wyjécie analogowe

Liczba przyciskéw wyboru kanatu

=16

Funkcjonalnosé

regulacja tonéw niskich, rednich i wysokich,
regulacja poziomu wyjéciowego dla kazdego kanatu,
regulacja panoramy dla kazdego kanatu,

regulacja wzmocnienia wyj$¢ analogowych.

Wymiary

Szeroko$¢ <280 mm
Wysoko$¢ <65mm
Gtebokosé <180 mm
Zasilanie (Napiecie, czestotliwosc) 230V, 50 Hz
Masa netto <1,6 kg

Uwagi: | Mikser kompatybilny z zastosowanym procesorem systemu odstuchu osobistego POO-KS01.
Dostarczy¢ z dedykowanym uchwytem montazowym umozliwiajgcym zamontowanie miksera na statywie mikrofonowym.

Tab. 4.2.209. Specyfikacja techniczna stuchawek studyjnych zamknietych HP-KS01 - 06

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Stuchawki studyjne
Rodzaj Zamknigte, wokdtuszne

Typ przetwornika

Dynamiczny

Pasmo przenoszenia

225-35000 Hz

ID/A
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Parametr Wartos¢
Impedancja nominalna 250 Q £10%
Skutecznos¢ >95dB
Maksymalna moc wejsciowa =100 mW
Diugosé przewodu potaczeniowego 23m

Liczba i rodzaj ztacza 1x TRS %’
Masa netto <0,3kg
Uwagi:

Tab. 4.2.210. Specyfikacja techniczna stuchawek studyjnych otwartych HP-KS07

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Stuchawki studyjne
Rodza; Otwarte, wokétuszne
Typ przetwornika Dynamiczny
Pasmo przenoszenia =12 -350000 Hz
Impedancja nominalna 300Q+£20 %
THD <0,2%

Dtugos$¢ przewodu potgczeniowego =3m

Liczba i rodzaj ztacza 1x TRS %’

Masa netto <0,3kg

Uwagi:

Tab. 4.2.211. Specyfikacja techniczna monitora odstuchowego dla muzykéw MON-KSO01 - 02

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Monitor studyjny aktywny dwudrozny

Pasmo przenoszenia

252-21000 Hz

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego

>105dB @1 m

Liczba i rodzaj wejs¢ fonicznych

1 x symetryczne wejscie analogowe

Liczba i $rednica przetwornikdéw

Przetwornik $rednio-niskotonowy =1x525"

Przetwornik wysokotonowy =1x1”

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢) < 205 mm x 340 mm x 280 mm
Zasilanie (Napiecie, czestotliwo$c) 230V, 50 Hz

Masa netto <9,5kg

Uwagi: | Dostarczy¢ z uchwytem umozliwiajacym montaz nascienny.

Tab. 4.2.212. Specyfikacja techniczna odtwarzacza/rejestratora CD, SD, USB ODT-KS01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Rejestrator USB, SD, CD

Obstugiwane nosniki

Plyta CD, dysk USB, karta SD

Obstugiwane formaty CD-DA, MP3, WAV
Rozdzielczos¢ bitowa =16 bit

Liczba i rodzaj kanatéw wejsciowych symetrycznych =2 xXLR

Liczba i rodzaj kanatow wejsciowych niesymetrycznych =2 x RCA

0
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Parametr Wartos¢
Liczba i rodzaj kanatéw wyjsciowych symetrycznych =2 xXLR
Liczba i rodzaj kanatow wyjSciowych niesymetrycznych =2 x RCA

Liczba i rodzaj kanatéw wejsciowych cyfrowych

>1x XLR, =1 x RCA

Liczba i rodzaj kanatéw wyj$ciowych cyfrowych

=1 x XLR. =1 x RCA

Liczba i rodzaj ztaczy do zarzadzania urzadzeniem =1 xRJ-45
Liczba i rodzaj wyj$¢ stuchawkowych =1xTRS
l\éigrﬁl/'vznoéé charakterystyki czestotliwosciowej w pasmie 20 Hz - <+0,5:-0,5dB
Stosunek sygnatu do szumu =106 dB
Zakres dynamiki =100 dB
Przestuchy miedzy kanatami =100 dB
Pobér mocy < 22W

Masa <3,2kg
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) < (19" x 1U x £310) mm
Pobér mocy < 22W

Masa <3,2kg
Uwagi: | Mozliwo$¢ zamontowania w szafie typu rack 19”.

4.2.1.5.4. System rejestracji wielosladowej

Tab. 4.2.213. Specyfikacja techniczna kontrolera DAW CTRL-KSO01

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie ZKzga?éi:e%W (cyfrowej stacji roboczej, przeznaczonej do pracy
Liczba fizycznych kanatéw miksowania >16
Liczba zmotoryzowanych regulatoréw suwakowych >16
Liczba regulatoréw obrotowych =17
Przypisywane funkcje regulatorow obrotowych TAK
Wyswietlacz LCD przy kazdym kanale miksowania TAK
Wyswietlane ustawienia dla kazdego kanatu miksowania Nazwa $ciezki audio, warto$¢ parametru
Miernik poziomu wysterowania przy kazdym kanale miksowania TAK
Funkcje przyciskéw przy kanatach miksowania Solo, wyciszenie, wybdr kanatu
Przyciski transportu i nawigacji TAK
Pokretto ,Jog” TAK
. . . s . 22x XLR
Liczba i rodzaj ztaczy wej$¢ analogowych audio > 2 x TRS
Liczba i rodzaj ztaczy wyj$¢ analogowych audio =2 xXLR
Liczba i rodzaj ztaczy przetacznika noznego =1xTRS
Liczba i rodzaj ztaczy stuchawkowych =1xTRS
Liczba i rodzaj ztaczy Ethernet =2 xRJ-45
Liczba i rodzaj zlaczy USB 23
Zasilanie 230V
Wymiary po umieszczeniu na biurku (szerokos¢ x gtebokos¢) < (107 x 39) cm

D/A\
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr

Wartosé

Sumaryczna masa netto

<8,6 kg

Uwagi:

kontrolera DAW.

Urzadzenie kompatybilne z zastosowanym oprogramowaniem DAW-KS01.

Dopuszczalna dostawa kontrolera DAW z kompatybilnymi i rekomendowanymi przed producenta urzadzeniami
i oprogramowaniem, rozszerzajacymi funkcjonalno$¢ w celu spetnienia wymagan oraz zachowania petnej funkcjonalnosci

Tab. 4.2.214. Specyfikacja techniczna komputera PC z kartg graficzna, myszg i kartg midi PC-KS01

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Stacja robocza
Pamie¢ RAM > 128 GB
Pojemno$¢ dysku twardego >8TB

Liczba obstugiwanych monitorow >4

Rozdzielczos¢ obstugiwanych monitorow

= 1920 x 1200

Porty wej$ciowo-wyjsciowe

= 4 x DisplayPort

>4 xUSB3.0

>4 xUSB20

= 2 x RJ45 (Gigabit Ethernet)
= 1 x Port szeregowy

Naped optyczny Tak
Wymiary

Szeroko$¢ <250 mm
Wysoko$¢ <550 mm
Gtebokosé¢ <550 mm
Zasilanie (Napiecie, czestotliwosc) 230V, 50 Hz
Masa netto <30 kg

Uwagi: | Dodatkowe wyposazenie: wskaznik optyczny (mysz), karta MIDI.

Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, oparta na protokole Ethernet, taczacq ze sobg komputer PC i interfejs
systemu rejestracji PAC-KS01 poprzez wbudowane podwojne ztacze typu RJ-45.

Komputer kompatybilny z zastosowanym oprogramowaniem DAW-KSO01.
Dostarczy¢ z klawiaturg dedykowang do pracy z zastosowanym oprogramowaniem DAW-KS01.

Tab. 4.2.215. Specyfikacja techniczna monitora IPS 24” TV-KS02 - 03

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Monitor komputerowy
Przekatna ekranu 24
Rozdzielczos¢ 1920 x 1200
Ztacza = 1 x DisplayPort
Wymiary (bez podstawy)

Szeroko$¢ 560 mm =10 %
Wysokosé 370 mm £ 10 %
Gtebokosé <65mm
Zasilanie (Napiecie, czestotliwo$c) 230V, 50 Hz
Masa netto 7kg
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr

Wartosé

Uwagi:

Mozliwo$¢ zamontowania na uchwycie monitorowym.

Z zapisem w przedmiarze roboét.

Urzadzenie tego samego producenta, co zastosowany komputer PC-KS01.
Monitor w petni kompatybilny z zastosowang stacjq roboczg PC-KS01.

Dostarczy¢ wraz z uchwytem na 2 monitory, umozliwiajgcym rotacje monitoréw w 3 ptaszczyznach, w liczbie sztuk zgodne;

Tab. 4.2.216. Specyfikacja techniczna oprogramowania DAW-KSO01

dzwiekowymi i instrumentami muzycznymi

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie g)rz;z%r:gg\a/;néi l;?gwc;;u;eé%% B;qu) (cyfrowe;j stacji roboczej,
Maksymalna liczba kanatéw wejsciowych i wyj$ciowych =64
Maksymalna liczba $ciezek audio w wielo$ladzie =256
Maksymalna liczba $ciezek audio rejestrowanych jednocze$nie > 256
Maksymalna liczba $ciezek z instrumentami muzycznymi =512
Maksymalna liczba $ciezek MIDI =512
Maksymalna liczba grup $ciezek (bus'éw) > 256
Maksymalna rozdzielczo$¢ bitowa probek dzwigku = 32 bity
Maksymalna czestotliwo$¢ probkowania dzwieku =192 kHz
Obstuga formatu surround TAK
Edytor notacji muzycznej TAK
Liczba wtyczek programowych z efektami dzwigkowymi

i instrumentami muzycznymi, dotgczona przez producenta =60

do oprogramowania

Obstuga wtyczek programowych innych producentéw z efektami TAK

Uwagi:

Dostarczy¢ z niezbednym oprogramowaniem i urzadzeniami, umozliwiajacymi prawidtowe dziatanie na komputerze PC-KS01.
Oprogramowanie kompatybilne z zastosowanym interfejsem systemu rejestracji PAC-KS01.
Oprogramowanie kompatybilne z zastosowanym kontrolerem DAW CTRL-KS01.

Dostarczy¢ z zestawem = 40 wtyczek programowych, kompatybilnych z zastosowanym oprogramowaniem DAW,
zawierajacym co najmniej efekty dzwiekowe: limiter, kompresor wielopasmowy, kompresory peinopasmowe, echa, korektory
barwy dzwieku, pogtosy, de-esser, przedwzmacniacz gitarowy, stroik gitarowy, flanger, harmonizer, pitch; oraz mierniki:
wolumetr, analizator widma, korelacji miedzykanatowej i poziomu.

Tab. 4.2.217. Specyfikacja techniczna interfejsu systemu rejestracji PAC-KS01

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Interfejs systemu rejestracii
Liczba kanatéw wejsciowych mikrofonowych symetrycznych >24

Liczba kanatéw wyjsciowych analogowych symetrycznych audio =16

Liczba kanatéw wejsciowych/wyjsciowych AES/EBU =16

Liczba i typ zlaczy wejsé mikrofonowych symetrycznych =3 x D-Sub

Liczba i typ ztaczy wyj$¢ analogowych symetrycznych audio =2 x D-Sub

Liczba i typ zlaczy AES/EBU =2 x D-Sub

Liczba i typ ztaczy Word Clock

1 x BNC (wejScie)
1 x BNC (wyjscie)

Liczba i typ ztaczy sieci Ethernet

2 xRJ-45

Maksymalna czestotliwos¢ probkowania matrycy sygnatowej

2 384 kHz

Funkcjonalnosé

Trasowanie sygnatéw od wejscia do wyjécia, miksowanie sygnatéw

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr Wartos¢
Wymiary Szeroko$¢ standardu rack 19", wysokos¢ < 2U
Zasilanie 230V

Uwagi: | Urzadzenie kompatybilne z cyfrowq siecig foniczng, opartg na protokole Ethernet, taczaca ze sobg interfejs systemu rejestracii
i komputer PC-KS01 poprzez wbudowane podwdjne zitacze typu RJ-45.

Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.

Tab. 4.2.218. Specyfikacja techniczna channel strip’a PRE-KS01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Urzadzenie typu Channel Strip

llos¢ i rodzaj wejs¢ fonicznych

= 1 x symetryczne wejscie analogowe
= 1 x symetryczne wejécie mikrofonowe

llos¢ i rodzaj wyjs¢ fonicznych

= 1 x symetryczne wyj$cie analogowe

Funkcjonalnosé

e Kompresor

¢ Filtr gbrnoprzepustowy

»  Korektor pdtkowy dla niskich czestotliwosci

o =2 Korektory dla Srednich czestotliwosci

«  Korektor potkowy dla wysokich czestotliwosci
¢ Miernik sygnatu wyjsciowego

Wymiary

Szeroko$¢ Standard 19”
Wysokos¢ <2U
Gtebokosé <310 mm
Zasilanie (Napiecie, czestotliwo$c) 230V, 50 Hz
Masa netto <12 kg
Uwagi:

Tab. 4.2.219. Specyfikacja techniczna przedwzmacniacza lampowego 4-kanatowego PRE-KS02

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Przedwzmacniacz lampowy 4-kanatowy

Liczba kanatow

=4

Przetaczniki na kazdym kanale

Zasilanie Phantom 48 V
Odwrdcenie polaryzaciji sygnatu
Filtr gérnoprzepustowy

Ttumik sygnatu
Regulator poziomu na kazdym kanale TAK
Miernik poziomu na kazdym kanale TAK
Liczba i rodzaj ztaczy wej$¢ ,Direct” (Hi-2) =4 x TRS/TS
Liczba i rodzaj ztaczy wejs¢ mikrofonowych symetrycznych =4 x XLR
Liczba i rodzaj ztaczy wyj$¢ analogowych symetrycznych =4 x XLR
Liczba i typ lamp elektronowych = 4 x podwdjna trioda 12AX7
Czestotliwos¢ srodkowa filtru gérnoprzepustowego (75-120) Hz
Poziom ttumienia ttumika sygnatu 15+5dB
Impedancja wejscia mikrofonowego (1,25-2) kQ
Impedancja wejscia ,Direct” (Hi-2) (2,2-10) MQ
Impedancja wyj$cia analogowego symetrycznego (50 -600) Q

0
>
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr Wartosé
Wzmocnienie sygnatu wejsciowego 50 £ 10 dB
Maksymalny poziom wyjsciowy (20-36)dBu

Uzyteczny zakres czestotliwo$ci ograniczony wzmocnieniem
(-3-+1)dB

(20 - 20000) Hz

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne z szumem <1,0%
Odstep sygnatu do szumu przy minimalnym wzmocnieniu =90dB
Zastepcza SEM Zrédta szumu EIN (150 Q) <-126 dBu

Wymiary

Szeroko$¢ standardu rack 19", wysokos¢ < 2U

Zasilanie

230V, 50 Hz, <60 W

Masa catkowita

<55kg

Uwagi:

Tab. 4.2.220. Specyfikacja techniczna przetacznika sieciowego zarzadzalnego SW-KS01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Przefacznik sieciowy zarzadzalny

Rodzaj i liczba portow

2 24 x 1000Mbps RJ-45
26 x SFP lub SFP+

Tablica MAC = 8192 wpisow
Bufor pamieci =4 Mb
Przepustowo$¢ =52 Gb/s
Wsparcie IGMP viiv2iv3
|EEE 802.3
Standardy sieciowe I[EEE 802.3x
|[EEE 802.3ab
Wentylator 22
Zasilacz = 2, redundantne
Napiecie zasilania podstawowego 100 - 240 VAC
Napigcie zasilania awaryjnego <60VDC
Wysokos¢ 1U
Uwagi: | Dostarczy¢ z transmiterem SFP, umozliwiajacym prawidtowa komunikacje pomiedzy zastosowanymi urzadzeniami,

potaczonymi za posrednictwem projektowanej sieci Swiattowodowe;j.
Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg na protokole Ethernet.

4.2.1.5.5. Akcesoria studyjne
Tab. 4.2.221. Specyfikacja techniczna zestawu stereo mikrofonéw pojemnosciowych AS-KS01
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Sparowany fabrycznie komplet dwdch mikrofondw
instrumentalnych wielkomembranowych
Zasada dziatania przetwornika Pojemnosciowy
Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna
Rodzaj zasilania Phantom
Napiecie zasilania, jego gorna i dolna granica (48+4)V
Impedancja znamionowa 200 Q

ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr

Wartosé

Skuteczno$¢ napieciowa

(23 - 28) mV/Pa

Uzyteczny zakres czestotliwosci

> (20 - 20000) Hz

Maksymalny poziom ciénienia akustycznego (THD < 0,5%) =135dB
Poziom dzwieku réwnowazny szumom wtasnym <14 dB (A)
Stosunek sygnatu do szumu =>80dB
Zakres dynamiki =121dB

Ztacze

XLR 3-stykowe

Wymiary 1 mikrofonu (dtugos¢ x szeroko$¢ x gtebokosc)

< (160 x 51 x 38) mm

Masa netto 1 mikrofonu

<300¢g

Uwagi: | - uchwytami mocujacymi,

Dostarczy¢ komplet fabrycznie sparowanych 2 mikrofonéw z:

- aluminiowq walizkg transportowg na wszystkie elementy zestawu.

Tab. 4.2.222. Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego AS-KS02

Parametr

Wartos$é

Zasada dziatania

Mikrofon dynamiczny

Przeznaczenie

Do instrumentéw basowych, stopa, bas

Rodzaj mikrofonu

Cisnieniowo gradientowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalny

Impedancja (210£10) Q

Zalecana impedancja obcigzenia 22000 Q

Czutosé (-55+2)dBV

Zakres czestotliwosci = (20 — 17000) Hz
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego =160 dB

Wymiary (diugos¢ x srednica x wysokosc) (120 x 70 x 125) mm £ 5%
Masa netto <300¢

Spos6b mocowania

Do statywdw z gwintem 3/8”

Zlgcze

3 - pinowe zlacze XLR

Uwagi:

Tab. 4.2.223. Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego clip-on AS-KS03

Parametr Wartos¢
Zestaw dowolnych 10 sztuk mikrofonéw
Przeznaczenie dedykowanych dla instrumentéw muzycznych z grupy

instrumentow strunowych

Instrumenty muzyczne

*  Kontrabas

*  Wiolonczela

e Skrzypce, Altdwka, Mandolina, Banjo

»  Gitara, Gitara Dobro, Ukulele, Mandolina

Rodzaj charakterystyki kierunkowo$ci

Superkardioida

Rodzaj mikrofonu

Cisnieniowo — gradientowy

Zasada dziatania przetwornika

Pojemnosciowy z polaryzacjg wstepng

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia

> (80 - 15) Hz

Skutecznos¢ znamionowa, (+3 dB)

6 mV/Pa; -44,5dB V
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Parametr Wartos¢
Réwnowazny poziom szumdw (wazony filtrem A) <26 dB (A)
SIN (1 kHz, 1 Pa) 71dB

Catkowite znieksztatcenia harmoniczne

<1 % do szczytowego poziomu ci$nienia
akustycznego 123 dB

Zakres dynamiki

100 dB

Maksymalny szczytowy poziom ci$nienia akustycznego przed przesterowaniem

142 dB

Impedancja wyj$ciowa

Mikrofon: (30 — 40) Q,
Adapter: 100 Q

Zasieg transmisji 300 m (z adapterem)
CMRR > 60 dB przy 1 kHz
Rodzaj zasilania Phantom 48V 4V
Kolor Czarny

Waga <40¢

Diugo$¢ mikrofonu 45 mm

Dtugos$c¢ kabla 1,8 mm

Dlugosé ,gesiej szyjki” 140 mm

Uwagi:

W zestawie pokrowce, uchwyty oraz adaptery

Tab. 4.2.224. Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego AS-KS04

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Mikrofon dynamiczny do zastosowan nagraniowych
Zasada dziatania przetwornika Dynamiczny

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna

Impedancja znamionowa 150 Q

Skuteczno$¢ znamionowa

(1,1-1,5)mV/Pa

Czestotliwosciowa charakterystyka przenoszenia

> (45 - 18 000) Hz

Filtr gérnoprzepustowy TAK

Materiat wykonania obudowy Stal

Masa 750 g 5%
Zlgcze XLR 3-stykowe
Uwagi: | Dostarczy¢ z dedykowanym uchwytem do statywu mikrofonowego.

Tab. 4.2.225. Specyfikacja techniczna mikrofonu dynamicznego AS-KS05

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Mikrofon dynamiczny
Zasada dziatania przetwornika Dynamiczny

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Superkardioidalna

Charakterystyka czestotliwosciowa

> (30 - 26 000) Hz

Skutecznos¢ napieciowa odbiorcza w polu swobodnym bez obcigzenia

dia 1 kHz 0,8 mV/Pa +2dB
Impedancja znamionowa 200 Q
Minimalna dopuszczalna impedancja obcigzenia >1000 Q
Wymiary (diugos$¢ x szeroko$¢ x gteboko$c¢) < (270 x 30 x 36) mm
Masa 450 g £ 5%

ID/A
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Parametr Wartos¢
Ztacze 3 - pinowe zfgcze XLR
Uwagi:

Tab. 4.2.226. Specyfikacja techniczna mikrofonu pojemnosciowego wielkomembranowego AS-KS06

Parametr

Wartos$é

Przeznaczenie

Mikrofon pojemno$ciowy

Zasada dziatania przetwornika

Pojemnosciowy

Rodzaj mikrofonu

Cisnieniowo — gradientowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowo$ci Kardioidalna
Rodzaj zasilania Phantom
Napiecie zasilania i jego gorna i dolna granica (48x4)V
Skutecznos¢ (przy 1kHz dla 1 kQ) 23 mV/Pa £ 10%
Impedancja znamionowa 50 Q

Minimalna impedancja obcigzenia 21000 Q
Zakres czestotliwosci > (20 -20 000) Hz
Stosunek sygnatu do szuméw =87 dB (A)
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego dla catkowitych znieksztatcen

harmonicznych 0,5 % 2138 B
Réwnowazny poziom szuméw (wazony filtrem A, RMS) <7dB(A)
Wymiary (dlugos¢ x szerokosc) < (60 x 132) mm
Masa 450 g £ 5%

Pasujace ztacze

3 - pinowe zfgcze XLR

Uwagi:

Tab. 4.2.227. Specyfikacja techniczna zestawu stereo mikrofonow pojemnosciowych AS-KS07

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Para stereofoniczna matomembranowych mikrofonow
instrumentalnych

Zasada dziatania przetwornika

Pojemnosciowy

Rodzaj mikrofonu

Ciénieniowo gradientowy

Rodzaj charakterystyki kierunkowosci Kardioidalna
Rodzaj zasilania Phantom
Napiecie zasilaniai jego gérna i dolna granica (48+4)V
Pobér pradu <32mA
Impedancja znamionowa 500Q
Znamionowa impedancja obcigzenia 1kQ £ 10%
Skutecznos¢ (przy 1 kHz i1 kQ) =15mV
Zakres czestotliwosci = (20 - 20) Hz
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego dla catkowitych znieksztatcen

harmonicznych 0,5 % 2138 dB
Maksymalny poziom wyjsciowy =10dBu
Réwnowazny poziom szumoéw (CCIR 468-3, quasi szczytowy) <22dB
Réwnowazny poziom szuméw (wazony filtrem A, RMS) <13dB

Srednica

22 mm + 10%
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Parametr Wartos¢
Dtugos¢ 107 mm £ 10%
Masa <80g
Pasujace ztacze XLR 3

Kolor Czarny

Uwagi: W zestawie dwa uchwyty mocujace i dwie ostony przeciwwietrzne.

Tab. 4.2.228. Specyfikacja techniczna zestawu mikrofonéw perkusyjnych AS-KS08

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Zestaw mikrofondw do perkusji
Goéra i dot Tom-tom i Duzy beben, Hi-hat, talerze Hi-hat, talerze
, oor tom, . .
Przeznaczenie werbla, montowany diembe floor tom, perkusyjne, perkusyjne,
mikrofonu tom-tom, do stelazu, ! ' djembe, instrumenty instrumenty
o kachon tumba
perkusjonalia | floor tom, konga kachon akustyczne akustyczne
Zasada dziatania . . . . . . . L
przetwornika Dynamiczny Dynamiczny Dynamiczny Dynamiczny Pojemnos$ciowy | Pojemnosciowy
Rodzaj Kardioidalna
charakterystyki Kardioidalna | Hiperkardioidalna | Hiperkardioidalna lub Hiperkardioidalna Kardioidalna
kierunkowosci hiperkardioidalna
Czulost >14mViPa | 212mViPa >1,4 mV/Pa 0.8 19} >17 mV/Pa 217 mVIPa
Cgﬁ:ﬁgﬂ;‘g’fi‘t"m’a > (60 Hz - > (68 Hz - > (40 Hz - > (40 Hz - > (40 Hz - > (40 Hz -
ysty 16 kHz) 12 kHz) 12 kHz) 15 kHz) 20 kHz) 20 kHz)
przenoszenia
Masa netto <250¢ <250¢ <2%¢g <255¢ < 130g <130g¢
Liczba 1 2 1 1 1 2
Uwagi: Zestaw wyposazony w: aluminiowg walizke transportowa, cztery dedykowane uchwyty mocujace typu ,gesia szyja”,
gt cztery klipsy mikrofonowe.
ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

4.2.1.6. System Inspicjenta

4.2.1.6.1. Interkom

Tab. 4.2.229. Specyfikacja techniczna matrycy systemu interkomowego z GPIO MSI

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Matryca systemu interkomowego
Liczba obwoddw 4-Wire 28

Liczba obwoddw Party Line 22

Liczba wejs¢ GPI 24
Napigcie wejciowe GPI <12V
Liczba wyjs¢ GPI 24

Liczba i rodzaj ztaczy do sterowania urzadzeniem =1 xRJ-45
Protokdt sterowania urzadzeniem Ethernet
Liczba i rodzaj ztaczy wejs¢ synchronizacji =1xBNC
Liczba i rodzaj ztaczy cyfrowej sieci foniczne; =2 xRJ-45
Liczba obstugiwanych kanatéw cyfrowej sieci fonicznej =232

Wyswietlacz TFT

Kolorowy, na przednim panelu

Przyciski

Przefaczanie wysSwietlanych ustawien oraz wprowadzanie nowych
ustawien urzadzenia, na przednim panelu

Diody LED

Statusy urzadzenia i komunikacji z siecig telekomunikacyjng

Temperatura pracy

>(0-45)°C

Szeroko$¢ standardu rack 19", wysokos¢ < 1,5U,

Wymiary gtebokos$¢ < 37 cm
Zasilanie Redundantne, 230 V, 50 Hz, < 200 W
Masa catkowita <6kg

Uwagi: | Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg na protokole Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.
Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.

Tab. 4.2.230. Specyfikacja techniczna pulpitu biurkowego PI08 - 19

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Pulpit biurkowy systemu interkomowego

Liczba i technologia wy$wietlaczy, umiejscowienie, funkcje

=1 x TFT, przy klawiszach wyboru, wyswietlanie informacji
o klawiszach wyboru

Liczba klawiszy wyboru

=12

Liczba regulatoréw obrotowych

21

Liczba ztaczy mikrofonowych, umiejscowienie

=1, w panelu sterowania

Liczba wbudowanych gto$nikdw, umiejscowienie

=1, w panelu sterowania

Liczba wej$¢ analogowego audio 21
Liczba ztaczy do potaczenia z matrycg interkomowg 21
Liczba i rodzaj zlaczy do potaczenia z cyfrowg siecig foniczng =1 xRJ-45
Liczba i rodzaj ztaczy zestawow nagtownych =2 x XLR-4 lub = 2 x XLR-5
Temperatura pracy =(0-45°C
Wymiary (wysoko$¢ x szerokos¢ x gtebokosc) <(10x 28 x 24) cm
Zasilanie 230V, 50 Hz, <30 W
Masa netto <2kg
ID/A
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Parametr

Wartosé

Uwagi:

Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg na protokole Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.

Dostarczy¢ z kompatybilnym mikrofonem na gesiej szyi 0 wysiegu = 25 cm.

Tab. 4.2.231. Specyfikacja techniczna pulpitu rackowego inspicjenta PI01 - 02

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Pulpit instalacyjny systemu interkomowego

Liczba i technologia wy$wietlaczy, umiejscowienie, funkcje

= 2 x TFT, przy klawiszach wyboru, wyswietlanie informacji
o klawiszach wyboru

Liczba klawiszy wyboru >16

Liczba regulatoréw obrotowych =1

Liczba ztaczy mikrofonowych, umiejscowienie

=1, w panelu sterowania

Liczba wbudowanych gto$nikéw, umiejscowienie

=1, w panelu sterowania

Urzadzenie przystosowanie do montazu w szynie standardu rack 19".

Dostarczy¢ z kompatybilnym mikrofonem na gesiej szyi o wysiegu = 25 cm.

Liczba wej$¢ GPI 22

Napiecie wejsciowe GPI =2(5-18)V

Liczba wyj$¢ GPI 22

Napiecie wyjsciowe GPI =230V

Liczba wej$¢ analogowego audio 22

Liczba wyj$¢ analogowego audio 21

Liczba i rodzaj zlaczy do potaczenia z cyfrowa siecig foniczng =2 xRJ-45

Liczba i rodzaj ztaczy zestawow nagtownych 22 x XLR-5 lub = 2 x RJ-45

Temperatura pracy =(0-45°C

Wymiary Szeroko$¢ standardu rack 19”7, wysokos¢ < 1U, gtebokos¢ < 10 cm
Zasilanie 230V,50Hz, <30 W

Masa netto <2kg

Uwagi: | Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg na protokole Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.

Tab. 4.2.232. Specyfikacja techniczna pulpitu biurkowego PI03 - 07

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Pulpit inspicjenta biurkowy

Liczba klawiszy >16

Typ klawiszy Przetaczniki dzwigniowe typu stuchaj / méw
Mozliwos¢ rozbudowy panelem rozszerzajacym Tak

Komunikacja z matrycg, Sie¢ foniczna oparta na protokole Ethernet
WejScia / wyjscia logiczne 22/2

Programowalne wyjscie analogowe Tak

Ztacza i elementy przedniego panelu

Wejscie mikrofonu
Ztacze zestawu nagtownego
Gtosnik wbudowany

Wyswietlacze umozZliwiajace przyporzadkowanie nazwy dla
kazdego z wymaganych klawiszy

Regulacja gtosnosci dla kazdego przycisku

Temperatura pracy = (0° - +50°)
Uwagi: | Mozliwo$¢ sterowania sygnalizatorem $wietinym SS01 - 05 poprzez ztacze wyjécia GPI.
ID/A
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Tab. 4.2.233. Specyfikacja techniczna stuchawki petnej zamknietej z mikrofonem HP01 - 05

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Zestaw nagtowny: stuchawka petna z mikrofonem
Typ stuchawek Jednouszne

Konstrukcja stuchawki Zamknieta

Typ mikrofonu Dynamiczny

Impedancja mikrofonu 175Q+£25Q

Impedancja stuchawek 350Q+50Q

Waga <320¢

Uwagi: | Produkt producenta pulpitu biurkowego PI03 - 07 lub dedykowany przez producenta.

Tab. 4.2.234. Specyfikacja techniczna sygnalizatora swietlnego SS01 - 05

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Sygnalizacja wywotania przez uzytkownikéw pulpitéw
bezprzewodowych BP-01 - 05

Zrodio $wiatta

Dwie czerwone diody zamontowane po przeciwnych stronach
obudowy

Srednica diody

20 mm * 5mm

Wymiary

< (50 x 100 x 50) mm

Uwagi: | Wykonanie warsztatowe.
Dostarczy¢ z zasilaczem.

Obudowa sze$cienna, wolnostojgca, czarna.

Zatgczanie sterowane sygnatem wyjscia GPI z pulpitu interkomowego PI03 - 07.

Tab. 4.2.235. Specyfikacja techniczna monitora nastuchu MONIO1- 08

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Monitor odstuchowy na stanowisko inspicjenta
Typ Aktywny, dwudrozny
Srednica przetwornika niskotonowego >4
Pasmo przenoszenia =65- 20000 Hz
Moc wzmacniacza = 20W
=1xXLR
Zacza >1xRCA
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego = 98 dB w odlegtosci 1m
Impedancja wejscia 10kQ £ 5%
Waga <5kg
Wymiary (wys x szer x gt) <252x150 x 185 mm

Uwagi: | Regulacja glosnosci pokrettem z przodu monitora.

Dostarczy¢ z przewodem mikrofonowym o dtugosci 1 m, umozliwiajgcym podtaczenie monitora nastuchu do pulpitu rackowego
inspicjenta P101 — 02 oraz pulpitu biurkowego PI03 — 07.

Tab. 4.2.236. Specyfikacja techniczna przetacznika sieciowego zarzadzalnego SWI-DS01, SWI-MSO01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Przetacznik sieciowy zarzadzalny

Rodzaj i liczba portow

= 24 x 1000Mbps RJ-45
26 x SFP lub SFP+
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Parametr Wartos¢
Tablica MAC = 8192 wpisow
Bufor pamieci =4 Mb
Przepustowo$¢ =52 Gh/s
Wsparcie IGMP viiv2iv3

|EEE 802.3

. I[EEE 802.3x

Standardy sieciowe IEEE 802.3ab

|EEE 802.3at
Wentylator 22
Zasilacz = 2, redundantne
Napiecie zasilania podstawowego 100 - 240 VAC
Napiecie zasilania awaryjnego <60VDC
Wysoko$¢ 1U

PI103 - 07.
Dostarczy¢ z transmiterem SFP.

Uwagi: | Obstugujacy siec foniczna, opartg na protokole Ethernet, faczacq se soba pulpity systemu inspicjenta P108 — 19, P101 - 02,

Tab. 4.2.237. Specyfikacja techniczna odtwarzacza/rejestratora CD, SD, USB PLI-DS01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Rejestrator USB, SD, CD

Obstugiwane nosniki

Ptyta CD, dysk USB, karta SD

Obstugiwane formaty CD-DA, MP3, WAV
Rozdzielczos¢ bitowa =16 bit

Liczba i rodzaj kanatow wejsciowych symetrycznych =2 xXLR

Liczba i rodzaj kanatéw wejSciowych niesymetrycznych =2 x RCA

Liczba i rodzaj kanatow wyjSciowych symetrycznych =2 xXLR

Liczba i rodzaj kanatéw wyjsciowych niesymetrycznych =2 x RCA

Liczba i rodzaj kanatéw wejsciowych cyfrowych

=1 x XLR, =1 x RCA

Liczba i rodzaj kanatéw wyjsciowych cyfrowych

=1 x XLR. =1 x RCA

Liczba i rodzaj ztaczy do zarzadzania urzadzeniem =1 xRJ-45
Liczba i rodzaj wyj$¢ stuchawkowych =1xTRS
l\éigrl?ll/'vznoéé charakterystyki czestotliwosciowej w pasmie 20 Hz - <+0,5:-0,5dB
Stosunek sygnatu do szumu =106 dB
Zakres dynamiki =100 dB
Przestuchy miedzy kanatami =100 dB
Pobér mocy <22W
Masa < 3,2kg
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc) < (19" x 1U x <310) mm
Pobér mocy < 22W
Masa <3,2kg
Uwagi: | Mozliwo$¢ zamontowania w szafie typu rack 19”.
4.2.1.6.2. Interkom bezprzewodowy
ID/A
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Tab. 4.2.238. Specyfikacja techniczna punktu dostepowego API-DS01 - 02, API-MSO01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Punkt dostepowy bezprzewodowych pulpitéw interkomowych
BP-01-05

Czestotliwos¢ pracy

1880 — 1900 MHz

Modulacja GFSK
Moc wyjsciowa =22 dBm
Komunikacja z matrycg, Ethernet
Liczba obstugiwanych pulpitéw bezprzewodowych 25

Uwagi: | Dostarczy¢ z zasilaczem.

Punkt dostepowy z oferty producenta matrycy interkomowej MSI.
Dostarczy¢ wszystkie elementy potrzebne do potaczenia z matrycg MSI.

Tab. 4.2.239. Specyfikacja techniczna pulpitu bezprzewodowego BP-01 - 05

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Pulpit interkomowy bezprzewodowy

Czestotliwos¢ pracy

1880 - 1900 MHz

Modulacja GFSK

Moc wyjsciowa =22 dBm

Pasmo przenoszenia =200-7000 Hz
Czas pracy na akumulatorze =17 godzin
Temperatura pracy =0°-50°C
Wymiary <130 x 110 x 60 mm
Waga z bateriami <400¢

Przyciski i regulatory

Regulator gtosnosci w postaci pokretta na gérze pulpitu
= 4 przyciski na gérze pulpitu

Wyswietlacz

LCD

Ztacze zestawu nagtownego

XLR

Uwagi: | Mocowanie do paska.

Pulpit z oferty producenta matrycy interkomowej MSI.

Tab. 4.2.240. Specyfikacja techniczna stuchawki lekkiej otwartej z mikrofonem HP06 - 10

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Zeswtaw nagtowny: stuchawka lekka z mikrofonem
Typ stuchawek Jednouszne

Typ mikrofonu Dynamiczny

Impedancja mikrofonu 200 Q £+ 30%

Impedancja stuchawek 350Q+£50Q

Czutos¢ mikrofonu <-60 dB

Ztacze Kompatybilne z pulpitem interkomowym BP-01 - 05
Kolor Czarny
Waga <150 g

Uwagi: | Produkt producenta pulpitu interkomowego BP-01 - 05 lub dedykowany przez producenta pulpitu.

Tab. 4.2.241. Specyfikacja techniczna tadowarki baterii CHGO1

0
>
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Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

tadowarka akumulatorédw pulpitéw bezprzewodowych

Liczba fadowanych akumulatoréw jednoczes$nie

>4

Uwagi:

Produkt producenta pulpitu interkomowego BP-01 - 05 lub dedykowany przez producenta pulpitu.

4.2.1.6.3. Siec¢ zegarow cyfrowych

Tab. 4.2.242. Specyfikacja techniczna serwera czasu SC

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Zegar nadrzedny sieci zegardw cyfrowych

Zrédto synchronizaciji

Antena GPS, NTP

Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego Tak

Zarzadzanie Programowo, poprzez port Ethernet
Infrastruktura kablowa systemu zegaréw Cat5

Wbudowany zegar kwarcowy Tak

Awaryjne zasilanie Bateria wbudowana

Wysokos¢ 1U

Zasilanie PoE

Uwagi: | Urzadzenie w wersji do montazu w szafie rack 19”.

Dostarczy¢ wraz z kompatybilng anteng GPS dedykowang przez producenta urzadzenia.

Tab. 4.2.243. Specyfikacja techniczna przetacznika sieciowego zarzadzalnego SW-ZC01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Przetacznik sieciowy zarzadzalny

Rodzaj i liczba portow

2 24 x 1000Mbps RJ-45 POE+
26 x SFP lub SFP+

Tablica MAC = 8192 wpisow
Bufor pamieci =4 Mb
Przepustowo$¢ =52 Gb/s
Wsparcie IGMP viiv2iv3
|EEE 802.3
o |EEE 802.3x
Standardy sieciowe IEEE 802.3ab
|EEE 802.3at
Budzet POE =370 W
Wentylator 22
Zasilacz = 2, redundantne
Napiecie zasilania podstawowego 100 - 240 VAC
Napigcie zasilania awaryjnego <60VDC
Wysokos¢ 1U
Uwagi: | Dostarczy¢ z transmiterem SFP.

Tab. 4.2.244. Specyfikacja techniczna zegara LED dla pulpitu inspicjenta ZCI01 - 02

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Zegar dla pulpitdw inspicjenta
ID/A
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Parametr Wartos¢
Zasilanie PoE
Wysokos¢ liter =5cm
Format wyswietlania godziny GG:MM SS
Infrastruktura kablowa systemu zegaréw Cat.5

Kolory wy$wietlania

Biaty, zielony, czerwony

Uwagi: | Zegar dostarczony wraz z uchwytem do szyny rack 19” (3U).

Tab. 4.2.245. Specyfikacja techniczna zegara LED ZC01 - 18

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Zegar dla pulpitéw inspicjenta
Zasilanie PoE

Wysokos$c¢ liter =10cm

Format wyswietlania godziny GG:MM SS

Infrastruktura kablowa systemu zegaréw Cat5

Kolory wyswietlania

Bialy, zielony, czerwony

Uwagi: | Zegar dostarczony wraz z uchwytem nasciennym.

4.2.1.6.4. System wspomagania niedostyszacych

Tab. 4.2.246. Specyfikacja techniczna wzmacniacza petli indukcyjnej WPI-DS01

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Wzmacniacz petli indukcyjne;
Maksymalny prad wyjsciowy =2x4 ARMS

Maksymalne napigcie wyjsciowe =47 Vpp

Pasmo przenoszenia = (100 - 5 000) Hz
Znieksztatcenia <1%

Zakres dynamiki >70dB

Zgodno$¢ z normg, IEC 60118-4

Wejscia 1 x mikrofonowo-liniowe
Ztacze wejsciowe XLR

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc)

Szeroko$¢ standardu rack 197, wysokos¢ < 2U, gleboko$¢ < 30 cm

Masa

<95kg

Uwagi: | Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19"
Dostarczy¢ z przewodem OWY 2 x 2,5 mm? o diugosci 200 m.

Tab. 4.2.247. Specyfikacja techniczna odbiornika systemu wspomagania niedostyszacych OWNO1 - 20

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Odbiornik systemu bezprzewodowego

Zakres czestotliwosci RF

> (863 - 865) MHz

Impedancja <32Q
Zakres przenoszenia sygnatu audio = (100 -7 000) Hz
Znieksztatcenia harmoniczne <1%
Waga <80¢g
ID/A
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Parametr

Wartosé

Czas pracy baterii

27h

WyjScia sygnatowe

= 1 x stuchawkowe

Uwagi:

Dostarczy¢ z kompatybilng tadowarka na = 20 odbiornikdw w liczbie sztuk zgodnej z zapisem w przedmiarze robét.

Tab. 4.2.248. Specyfikacja techniczna stuchawek HPWNO1 - 20

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Stuchawki nauszne
Impedancja <44Q

Pasmo przenoszenia = (18 - 18 000) Hz
Rodzaj wtyczki Jack 3,5 mm
Dtugos$c¢ kabla =12m

Uwagi:

Tab. 4.2.249. Specyfikacja techniczna nadajnika NWNO1 - 02

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Nadajnik systemu bezprzewodowego

Zakres czestotliwosci RF

> (863 - 865) MHz

Pasmo przenoszenia sygnatu audio

> (100 - 7 000) Hz

Pobér pradu <300 mA
Znieksztatcenia harmoniczne <1%
Stosunek sygnatu do szumu =70dB
Zasieg dziatania =50m
Zasilanie Phantom 48V

Wymiary (Szeroko$¢ x wysoko$¢ x glebokosé)

<(22x5x15)cm

Uwagi:

Tab. 4.2.250. Specyfikacja techniczna pulpitu ttumacza PT01 - 02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Panel tlumacza
Mozliwos¢ taczenia paneli TAK, =24

Regulacja barwy odstuchu TAK

Liczba wej$¢ mikrofonowych =1

Liczba wyjs¢ stuchawkowych 21

Przycisk wyciszania mikrofonu TAK

Impedancja podtaczonych stuchawek =28Q

Moc wyjécia zestawu nagtownego =60 mW przy 32 Q
Wymiary (szeroko$¢ x gteboko$¢ x wysoko$c) <330 x 170 x 85 mm
Waga <1,5kg

Uwagi: | Urzadzenie dedykowane do pracy jako panel ttumaczen.

Tab. 4.2.251. Specyfikacja techniczna stuchawek z mikrofonem ttumacza HPWN21 - 22

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Zestaw nagtowny (stuchawki z mikrofonem)
ID/A
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Parametr Wartos¢
Stuchawki

Impedancja =80Q
Maksymalne cisnienie wyj$ciowe =120 dB

Pasmo przenoszenia = (20 - 18 000) Hz
Znieksztatcenia harmoniczne <0,5%

Mikrofon

Charakterystyka kierunkowosci Wszechkierunkowy
Czutos¢ =4 mV/Pa
Impedancja =200 Q

Pasmo przenoszenia = (40 - 18 000) Hz

Parametry fizyczne

Waga urzadzenia

| <240¢

Uwagi:

Tab. 4.2.252. Specyfikacja techniczna anteny ANTWNO1 - 02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Antena kierunkowa
Impedancja 50 Q

Zigcze antenowe 21

Wskaznik ttumienia przod/tyt =14 dB
Charakterystyka kierunkowosci Kierunkowa

Zakres czestotliwo$ci sygnatow radiowych

Kompatybilny z odbiornikiem systemu wspomagania
niedostyszacych OWNO1 - 20.

Zysk energetyczny anteny =4dB
Szeroko$¢ wigzki +50°
Uwagi:

Tab. 4.2.253. Specyfikacja techniczna przetwornika AC/CA AD05

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Przetwornik AC/CA

Liczba i rodzaj zlaczy wejs¢ analogowych

=2 x XLR lub = 2 x Euroblock 3-stykowy

Liczba i rodzaj ztaczy wyj$¢ analogowych

=2 x XLR lub = 2 x Euroblock 3-stykowy

Liczba i rodzaj zlaczy Ethernet =1 xRJ-45
Pasmo przenoszenia (+ 1 dB) = (20 -20 000) Hz
Czestotliwos¢ probkowania =48 kHz

Latencja przetwarzania sygnatu z analogowego na cyfrowy <0,77ms
Latencja przetwarzania sygnatu z cyfrowego na analogowy <0,71ms
Znieksztatcenia harmoniczne <0,06%
Impedancja wejsciowa >3kQ

Impedancja wyjsciowa <150 Q

Zakres regulacji wzmocnienia sygnatu analogowego =48 dB

Zakres dynamiki =110dB

zastosowanym w projektowanym w systemie.

Uwagi: | Urzadzenie kompatybilne ze standardem transmisji cyfrowych sygnatéw fonicznych, wykorzystujacym protokét Ethernet,

DA
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4.2.1.6.5. Szafy, transparenty CISZA
Tab. 4.2.254. Specyfikacja techniczna transparentu podswietlanego z piktogramem CISZA TC01 - 15
Parametr Wartos¢
Zasilanie AC 230V
Przeznaczenie Transparent CISZA do montazu Sciennego
Pobér mocy <4W
Stopien ochrony =P 40
Zrodio $wiatta LED biaty
Materiat obudowy Aluminium
Kolor obudowy Biaty
Klosz Plytka z piktogramem, pleksi, mleczny
Wymiary (WxSxG) (140 x 390 x 50) mm £10%
Uwagi:
ID/A
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4.2.1.7. System Rozgtoszeniowy

4.2.1.7.1. Przytacza sygnatowe, okablowanie

Tab. 4.2.255. Specyfikacja techniczna kabla gtosnikowego 100V 4x1,5mm2 LGxx
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Kabel OWY 4x 1,5 mm?
Liczba i przekrdj znamionowy zyt 24 x1,5mm?
Srednica drutu w splocie >0,26 mm
Znamionowa grubos¢ izolacii 20,7 mm
Znamionowa grubo$¢ opony =1 mm
Srednica zewnetrzna kabla <11,5mm
Masa przewodu <132 kg/km
Napigcie znamionowe =300 V/500V

Uwagi: | Dostarczy¢ w liczbie metrow biezacych zgodnej z zapisem w przedmiarze roboét.

4.2.1.7.2. Wzmacniacze mocy

Tab. 4.2.256. Specyfikacja techniczna wzmacniacza mocy 8 x 250W WMIO01 - 02

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Wzmacniacz mocy klasy D

Liczba kanatéw 28

>8x280W (4 Q)
Moc znamionowa 28x280W (8 Q)

=8 x 250 W (100V \ 70V)
Maksymalny poziom wejéciowy 2+20dBu
Nierownomiernosci charakterystyki czestotliwosciowe; <+1dB
(20 Hz - 20 kHz)
Znieksztatcenia harmoniczne <0,35%
Stosunek sygnatu do szumu =>100dB
Impedancja wejsciowa =10 kQ
Liczba i rodzaj ztaczy wejs¢ analogowych =4 x Euroblock 6-stykowe
Liczba i rodzaj zlaczy wejs¢ cyfrowych =2 x RJ45
Liczba i rodzaj ztaczy wyj$¢ gtosnikowych =4 x Srubowe
Zabezpieczenie termiczne TAK
Chtodzenie TAK
Zasilanie 230V, 50 Hz
Wymiary Szeroko$¢ standardu rack 19", wysoko$¢ < 2U, gteboko$¢ < 43 ¢cm
Masa netto <11kg

Uwagi: Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.
g Urzadzenie kompatybilne z cyfrowg siecig foniczna, opartg o protokét Ethernet, zastosowang w projektowanym systemie.
4.2.1.7.3. Urzadzenia glosnikowe

Tab. 4.2.257. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego nasciennego GNO1 - 07
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Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Urzadzenie gtosnikowe nascienne

Pasmo przenoszenia

> (200 - 18 000) Hz

Liczba i $rednica przetwornikdéw =1x525
Odczepy transformatora dla 100V 3W,6 W
Skutecznos¢ (1 W, 1 m) =91dB

Uwagi:

Tab. 4.2.258. Specyfikacja techniczna urzadzenia glosnikowego typu projektor GP01 - 35

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Urzadzenie glosnikowe typu projektor

Pasmo przenoszenia

> (110 - 15 000) Hz

Liczba i $rednica przetwornikéw =21x5

Odczepy transformatora dla 100 V (5W,10W, 18 W) £ 15%
Skutecznos¢ (1 W, 1 m) =91dB

Wymiary (Srednica x gteboko$¢) < (14 x 23) cm

Masa netto <25kg

Uwagi:

Tab. 4.2.259. Specyfikacja techniczna urzadzenia gtosnikowego sufitowego GS01 - 50

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Zestaw gtosnikowy dwudrozny do montazu w suficie

Pasmo przenoszenia

260 Hz - 20 kHz

Liczba i $rednica gto$nikow niskotonowych =21x65"

Liczba gto$nikéw wysokotonowych =1x1

Odczepy transformatora dla 100 V 26 W

Moc znamionowa =230W

Efektywnos¢ =86 dB

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1m =105 dB

Kat zasiegu (poziomy x pionowy) =110° x 110°

Wymiary ($rednica zew. x wysoko$¢ x $rednica wew.) < (290 x 205 x 250) mm
Masa netto < 4,5kg

Uwagi:

Tab. 4.2.260. Specyfikacja techniczna kolumny gto$nikowej GKO01 - 07

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Kolumna gto$nikowa

Liczba i $rednica przetwornikow =28x15%5

Moc znamionowa =230W

Impedancja znamionowa (8-16)Q

Odczepy transformatora przy 100V/70V (35W,17,5W, 8,75 W) + 15%
Efektywnos¢ =89dB

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m =106 dB

Uzyteczny zakres czgstotliwosci

> (200 - 20 000) Hz

ID/A
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Parametr Wartos¢

Katy zasiegu (poziomy x pionowy) (175° x 40°) £ 5%

Stopien ochrony obudowy = P33

Wymiary (szerokos¢ x wysokos$¢ x gtebokosc) <(7x73x12)cm

Masa netto <3,5kg

Kolor Biaty

Materiat obudowy Aluminium

Uwagi: Urzqdzenie dostarczone z dedykowanyn? t.ransformatorem linii 100 V.
Urzadzenie dostarczone z uchwytem nasciennym.

Tab. 4.2.261. Specyfikacja techniczna urzadzenia glosnikowego sufitowego GS201 - 15

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Zestaw gto$nikowy dwudrozny do montazu w suficie

Pasmo przenoszenia

275Hz-20 kHz

Liczba i $rednica gto$nikow niskotonowych 21x6,5"

Liczba i $rednica gto$nikow wysokotonowych =21x0,75"

Impedancja znamionowa 8-16Q

Moc znamionowa =75W

Efektywnos¢ w potprzestrzeni =86 dB

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego w odlegtosci 1m =107 dB

Kat zasiegu (poziomy x pionowy) 110° x 110°

Wymiary (Srednica zew. x wysoko$¢ x $rednica wew.) < (290 x 210 x 250) mm
Masa netto <4,5kg

Uwagi:

Tab. 4.2.262. Specyfikacja techniczna regulatora gtosnosci 100V R01 - 15

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Regulator gto$nosci 100V
Moc maksymalna =220W

Praca w systemach 100V TAK

Skoki regulatora =11

Funkcja priorytetu TAK

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) 80 x 80 x 50 mm £ 5 mm
Kolor Biaty

Uwagi: | Montaz wtynkowy lub natynkowy.

Tab. 4.2.263. Specyfikacja techniczna regulatora gtosnosci 100V R16

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Regulator gtosnosci 100V
Moc maksymalna =40W

Praca w systemach 100V TAK

Skoki regulatora =11

Funkcja priorytetu TAK

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) (80 x 80 x 50) mm £ 5 mm

0
>
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Parametr

Wartosé

Uwagi:

Montaz wtynkowy lub natynkowy.

Tab. 4.2.264. Specyfikacja techniczna regulatora gtosnosci 100V R17

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Regulator gtosnosci 100V
Moc maksymalna =100 W
Praca w systemach 100V TAK
Skoki regulatora =11
Funkcja priorytetu TAK
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) (80 x 80 x 50) mm £ 5 mm
Uwagi: | Montaz wtynkowy lub natynkowy.
ID/A
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4.2.1.8. System Prezentacji Obrazu

4.2.1.8.1. Transmisja obrazu

Tab. 4.2.265. Specyfikacja techniczna konwertera SDI-HDMI KVAO01 - 08

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Konwerter sygnatu SDI na HDMI

Liczba i rodzaj zlaczy sygnatu wejsciowego SDI =1xBNC

Liczba i rodzaj ztaczy sygnatu wyjsciowego SDI =1xBNC

Liczba i rodzaj ztaczy sygnatu wyjsciowego HDMI =1 x HDMI

Obstugiwane standardy SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 424M
Napiecie zasilania <12VDC

Pobé6r mocy <55W

Uwagi: | W komplecie zasilacz.
Mozliwo$¢ montazu do powierzchni plaskiej.

Tab. 4.2.266. Specyfikacja techniczna konwertera HDMI-SDI KVB01 - 08

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Konwerter sygnatu HDMI na SDI
Liczba i rodzaj ztaczy sygnatu wejsciowego HDMI =1 x HDMI

Liczba i rodzaj zlaczy sygnatu wyjsciowego SDI =2 xBNC

Obstugiwane wejsciowe formaty obrazu

525i, 625i, 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24,
1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60,
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Obstugiwane standardy SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 424M

Napigcie zasilania

<12VDC

Pobér mocy

<5W

Uwagi: | W komplecie zasilacz.
Mozliwo$¢ montazu do powierzchni ptaskiej.

Tab. 4.2.267. Specyfikacja techniczna konwertera optycznego SDI PVO-MSO01

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Konwerter sygnatu SDI: z elektrycznego na optyczny, z optycznego
na elektryczny (jednoczesna konwersja obustronna)

Liczba i rodzaj zlaczy sygnatu wejsciowego elektrycznego SDI

210 xBNC

Liczba i rodzaj ztaczy sygnatu wyjsciowego elekirycznego SDI

=10 x BNC

Liczba i rodzaj ztaczy sygnatu wejsciowego i wyjSciowego
optycznego SDI

=10 x SFP

Obstugiwane standardy SDI

SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI

Regeneracja sygnatu SDI

TAK

Zasilanie

>(7,5-15)VDC

Uwagi: | W komplecie zasilacz.
Mozliwo$¢ montazu do powierzchni ptaskiej.

jednostronng ilub mniejszej liczby sygnatéw SDI.

W celu spetnienia wymagan dopuszcza sie dostawe wigkszej liczby urzadzen, realizujacych konwersje sygnatowq

Dostarczy¢ wraz z transmiterem SFP w liczbie sztuk umozliwiajgcej spetnienie wymagan.

Tab. 4.2.268. Specyfikacja techniczna matrycy SDI MSDI-MSO01
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Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Matryca wideo
Liczba i rodzaj zlaczy sygnatu wejsciowego SDI =40 x BNC
Liczba i rodzaj zlaczy sygnatu wyjsciowego SDI =40 x BNC
Liczba i rodzaj ztaczy sygnatu referencyjnego SDI =2 xBNC
Liczba i rodzaj ztaczy potaczenia RS-422 do zdalnego sterowania | =1 x D-Sub
Liczba i rodzaj ztaczy sieci Ethernet do zdalnego sterowania =1 xRJ-45

Wspierane standardy SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 424M, DVB-ASI
Wspierane formaty wideo 720p50, 720p59.94, 1080p50, 1080p59.94, 1080i50, 1080i59.94
Wymiary standard 19", wysoko$¢ < 4U

Zasilanie Redundantne, 230 V + 5%, < 58 W

Uwagi: | Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu Rack 19”.

Tab. 4.2.269. Specyfikacja techniczna ekstendera HD-SDI EXTVO01 - 10

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Ekstender SDI
Liczba i rodzaj ztaczy sygnatu wejsciowego SDI =1xBNC
Liczba i rodzaj ztaczy sygnatu wyjsciowego SDI =1xBNC
Nazwy obstugiwanych standardéw SDI HD-SDI

Obstugiwane przeptywnosci bitowe

270 Mbps, 1,485 Gbps

Dopuszczalna dtugos¢ przewodu sygnatowego podigczonego

Mozliwo$¢ montazu do powierzchni plaskiej.

do wyjscia SDI 2120m
Zasilanie 12V DC

Pobér mocy <25W
Wymiary obudowy (szeroko$¢ x gtebokos¢ x wysoko$¢) <(6x8x3)cm
Masa netto <200g

Uwagi: | W komplecie zasilacz 12 V.

Tab. 4.2.270. Specyfikacja techniczna matrycy SDI MSDI-DS01

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Matryca wideo
Liczba i rodzaj ztaczy sygnatu elektrycznego wejsciowego SDI =44 x BNC
Liczba i rodzaj ztaczy sygnatu elektrycznego wyjsciowego SDI =44 x BNC
L ey e 2125
Liczba i rodzaj ztaczy sygnatu referencyjnego SDI =1xBNC
Liczba i rodzaj ztaczy potaczenia RS-422 do zdalnego sterowania | =1 x D-Sub
Liczba i rodzaj ztaczy sieci Ethernet do zdalnego sterowania =1 xRJ-45

Wspierane standardy SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 424M lub 425M

Wsparcie dla transmisji asynchronicznej (ASI)

TAK

Wspierane formaty wideo 720p50, 720p59.94, 1080p50, 1080p59.94, 1080i50, 1080i59.94
Wymiary Szeroko$¢ standardu rack 19", wysokos¢ < 5U
Zasilanie Redundantne, 230 V, < 300 W

Temperatura pracy

> (0° - 40°) C

ID/A
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Parametr

Wartosé

i z optycznego na elektryczny.

Uwagi: | Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.

Dostarczy¢ z kompatybilnym zasilaczem w liczbie sztuk zgodnej z zapisem w przedmiarze robét.

Dostarczy¢ z transmiterami SFP w liczbie sztuk umoZliwiajacej spetnienie wymagan.

W celu spetnienia wymagar dopuszcza sie dostawe z zewnetrznymi konwerterami sygnatu SDI z elektrycznego na optyczny

Tab. 4.2.271. Specyfikacja techniczna kontrolera matrycy SDI inspicjenta

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Kontroler matrycy wideo

Liczba i rodzaj ztaczy sieci Ethernet

21xRJ-45

Liczba, typ i przeznaczenie przyciskow na panelu sterowania

= 30 podswietlanych przyciskow do sterowania ustawieniami
matrycy wideo

Wymiary Szeroko$¢ standardu rack 19", wysokos¢ < 2U
Zasilanie 12V DC
Temperatura pracy =>(0°-40°)C

Dostarczy¢ wraz z kompatybilnym zasilaczem.

Uwagi: | Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu Rack 19”.
Urzadzenie kompatybilne z matrycg wideo MSDI-DS01, MSDI-MS01, pochodzace od jednego producenta.

Dostarczy¢ w liczbie sztuk zgodnej z zapisem w przedmiarze robét.

Tab. 4.2.272. Specyfikacja techniczna kontrolera matrycy SDI realizatorow

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Kontroler matrycy wideo

Liczba i rodzaj ztaczy sieci Ethernet

2 1xRJ-45

Liczba, typ i przeznaczenie przyciskéw na panelu sterowania

= 40 podswietlanych przyciskow do sterowania ustawieniami
matrycy wideo

Wymiary

standard 19", wysokos$¢ < 2U

Zasilanie

12V DC

Dostarczy¢ wraz z kompatybilnym zasilaczem.

Uwagi: | Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu Rack 19”.
Urzadzenie kompatybilne z matrycg wideo MSDI-DS01, MSDI-MS01, pochodzace od jednego producenta.

Dostarczy¢ w liczbie sztuk zgodnej z zapisem w przedmiarze robot.

Tab. 4.2.273. Specyfikacja techniczna punktu dostepowego 2,4 i 5 GHz APV01 - 02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Punkt dostepowy Wi-Fi
Porty sieciowe =1 Gb/s
L 2,4 GHz,
Czestotliwos¢ pracy 5 GHz
Standardy IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Technika MIMO TAK
Technika PoE+ TAK
Rodzaj anteny Wbudowana
Gniazdo antenowe NIE
Zysk anteny = 1,5 dBi
Zasilanie PoE TAK
ID/A
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Parametr Wartos¢
Zabezpieczenia WPA, WPA2,
Mozliwo$¢ montazu $ciennego/sufitowego TAK

Wymiar (szerokos¢ x wysoko$¢ x glebokosé) < (240 x 51 x 245) mm
Masa netto <1000 g

Uwagi:

Tab. 4.2.274. Specyfikacja techniczna tabletu TABVO01 - 02

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Tablet
Pojemno$¢ pamieci masowe; =128 GB

Wyswietlacz

2 9,7”, Multi-touch

Rozdzielczos¢ wyswietlacza

22048 x 1536

Architektura procesora

64 bity

Komunikacja bezprzewodowa

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac), 2,4 GHz i 5 GHz, Bluetooth w wersji 4.1
lub nowszej

Czas pracy urzadzenia na zasilaniu bateryjnym

29h

Wyjscie stuchawkowe

TRS 3,5 mm

Czujniki

Akcelerometr, oswietlenia zewnetrznego, zyroskop

Dotaczone akcesoria

Przewod do transmisji danych miedzy tabletem, a PC; zasilacz

Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokos¢)

< (295 x 205 x 10) mm

Masa netto

<800¢

do obstugi matrycy wideo MSDI-DS01.

Dostarczy¢ z obudowa zabezpieczajacq przed uszkodzeniem.
Uwagi: | Dostarczy¢ z systemem operacyjnym i wyposazeniem, umozliwiajacymi uruchomienie i poprawne dziatanie programu

Tab. 4.2.275. Specyfikacja techniczna dzielnika obrazu 4x1 MV-01 - 02

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Skalowanie 4 Zrédet wideo do 1 obrazu w formie multiwidoku
Liczba i typ ztaczy wejsciowych sygnatu SDI =4 xBNC

Liczba i typ zlaczy wyjsciowych sygnatu SDI =2 xBNC

Liczba i typ ztaczy wyjsciowych sygnatu HDMI =1xHMDItyp A

Liczba i typ ztaczy sieci Ethernet =1 xRJ-45

Wspierane standardy SDI SMPTE 292M

Wspierane formaty wideo 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60
Modele przestrzeni barw RGB, YUV

Podprébkowanie chrominancii 4:2:2,4:4:4

Wymiary Wysokos¢ 1U standardu rack

Zasilanie <19W

Uwagi: | Urzadzenie posiada mozliwos¢ podawania na 1 wyjécie wideo obrazu, zawierajacego obrazy z 4 wej$¢ wideo (ang. multiview)
z rozmieszczeniem obrazéw wejsciowych po 2 w pionie i po 2 w poziomie.

Urzadzenie dostarczy¢ wraz z akcesoriami, umozliwiajgcymi montaz w szynie standardu rack 19”.

Tab. 4.2.276. Specyfikacja techniczha modulatora DVB-T RFM-01

Parametr

Wartosé

ID/A
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Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Modulator DVB-T
Liczba i typ zlacz wejs¢ sygnatu SDI =4 xBNC
Liczba i typ ztacz wejS¢ sygnatu DVB-T =21xF

Liczba i typ zlacz wyj$¢ sygnatu DVB-T =21xF

Liczba i typ ztacz sieci Ethernet =1 xRJ-45

Stosowane kodeki obrazu

MPEG2, MPEG4 AVC/H.264

Stosowane kodeki dzwieku

MPEG1 Layer Il, MPEG2-AAC, MPEG4-AAC

Dostepne formaty obrazu

480i60, 576i50, 720p50, 720p60, 1080p50, 1080p60, 1080i50,
1080i60

Przepustowosci bitowe sygnatu audio na wyjsciu

(64, 96, 128, 192, 256, 320) kb/s

Wspierane standardy

EN300744

Wspierane szerokosci pasma kanatu radiowego

(6,7, 8) MHz

Zakres czestotliwosci sygnatu DVB-T

(30 ... 960 MHz)

Zakres pozioméw mocy sygnatu DVB-T na wyj$ciu

>(-30... ~10)dB m

Wymiary

Szeroko$¢ standardu 19", wysoko$¢ 1U, gtebokos$¢ < 40 cm

Zasilanie

220V +10%

Masa catkowita

<4,5kg

Uwagi:

Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.

Tab. 4.2.277. Specyfikacja techniczna swiattowodu LO

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie sil;i ﬁgﬁ?g\ﬁ/&i\%ﬁq rijo potaczen pomigdzy Swiattowodowymi
Rodzaj kabla Wielomodowy

Typ konstrukcji Dupleks

Liczba wiokien 2

Kategoria widkna OoM3

Srednica rdzenia 50 pm * 5%

Srednica plaszcza 125 um £ 1%

Srednica zewnetrzna powloki zewnetrznej pojedynczego widkna 2 mm (0,079") £ 5%

Powtoka zewngtrzna

Mato dymigca sie, bezhalogenowa

Obstugiwane dtugosci fal

850 nm, 1300 nm

Szeroko$¢ pasma (850 nm)

2 1500 MHz x km

Szerokos¢ pasma (1300 nm)

2 500 MHz x km

Ttumienie wtdkna w kablu (850 nm) <3,0dB/km
Ttumienie wtdkna w kablu (1300 nm) <1,2dB/km
Maksymalny dystans (10 Gigabit Ethernet) 2300 m
Maksymalny naciag podczas pracy (ciagty) 270N
Maksymalny naciag podczas instalacji (dynamiczny) =220N

Minimalny promien giecia podczas pracy (statyczny)

< 15 x $rednica zewnetrzna powtoki zewnetrznej

Minimalny promien giecia podczas instalacji (dynamiczny)

< 20 x $rednica zewnetrzna powtoki zewnetrznej

Zakres temperatury pracy 2(0-+70)°C
Uwagi: | Dostarczy¢ w liczbie merdw biezacych zgodnej z zapisem w przedmiarze robét.
ID/A
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Tab. 4.2.278. Specyfikacja techniczna przewodu wizyjnego

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie E;Z(:;Aéc;)l?wlg)érg::;ryczny do transmisji sygnatéw o duzych
Impedancja falowa 75+30Q

Kategoria przewodu RG-6

Materiat wykonania zyty Cu

Srednica zyty 1,1£0,1 mm

Srednica dielektryka 4,65+ 0,25 mm

Materiaty wykonania ekranu Folia AI/PET lub AI/PET/AIl oraz oplot Al
Udziat procentowy oplotu na powierzchni ekranu 277%

Materiat wykonania ptaszcza PVC

Srednica zewnetrzna plaszcza 6,9+ 0,2 mm

Minimalny promien giecia 35+2mm

Uwagi:

Dostarczy¢ w liczbie meréw biezgcych zgodnej z zapisem w przedmiarze robét.

4.2.1.8.2. Monitory

Tab. 4.2.279. Specyfikacja techniczna monitora 32" ze szklem zabezpieczajacym TV-KS01, TV-MSO01 - 02,

TV-DS01-06

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Monitor obrazu
Gwarantowany czas pracy urzadzenia w trybie godzinowym / .

. : e 24h /7 dni
dniowym przez okres objety rekojmig producenta
Wymiary powierzchni uzytecznej (szeroko$¢ x wysokosc) = (698 x 392) mm
Przekatna ekranu =32
Jasnos¢ =400 cd/m?
Stosunek kontrastu =1100:1
Maksymalne katy obserwacji obrazu z kontrastem = 10:1 o o

ST . . > (178°/178°)

w poziomie / pionie wzgledem osi ortogonalnej
Czas reakcji panelu <10ms

Dopuszczalne orientacje monitora

Krajobrazowa (pozioma), portretowa (pionowa)

Rozdzielczos¢ ekranu

> (1920 x 1080) piksell

Liczba i typ ztaczy wej$¢ analogowego wideo

=1 x D-sub

Liczba i typ zlaczy wejsé cyfrowego wideo

=1 xDVItypu D, = 1 x HDMI typu A

Liczba i typ ztaczy wyj$¢ cyfrowego wideo

=1 xDVItypu D

Liczba i typ zlaczy wejsé analogowego audio

21 xTRS 3,5mm

Liczba i typ ztaczy wyj$¢ analogowego audio

21xTRS 3,5mm

Liczba i typ ztaczy potaczenia RS-232 =1 x D-sub
Liczba i typ ztaczy potaczenia Ethernet =1 xRJ-45
Moc sumaryczna wbudowanych gtosnikow =28W
Rozstaw otworéw montazowych w standardzie VESA = (200 x 200) mm
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) <(75,0x44,5%6,7) cm
Pobér mocy <69W

ID/A
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Parametr

Wartosé

Masa netto

<13kg

Uwagi: | Urzadzenie nalezy zainstalowac z powierzchnig ochronng, przepuszczajacg $wiatto w szerokim spektrum i zabezpieczajacq
ekran przed uszkodzeniem mechanicznym.

Dostarczy¢ z uchwytem biurkowym w liczbie sztuk zgodnej z zapisem w przedmiarze rob6t.

Dostarczy¢ z wozkiem, wyposazonym w kota, umozliwiajacym montaz monitora na wysoko$ci = 150 cm (wzgledem punktéw
montazowych VESA), w liczbie sztuk zgodnej z zapisem w przedmiarze robot.

Dostarczy¢ z uchwytem nasciennym, umozliwiajacym obrét poziomy o kat 180° oraz pochyt pionowy o kat 15°, w liczbie sztuk
zgodnej z zapisem w przedmiarze robét.

Tab. 4.2.280. Specyfikacja techniczna karty 1,5G-SDI KTV-SDI

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Karta wej$c i wyjs¢ SDI do monitora obrazu TV-SDI

Liczba i typ zlaczy wejs¢ SDI

>1xBNC

Liczba i typ ztaczy wyjsc SDI =1xBNC

Zgodnos¢ standardéw sygnatu wideo na wyjsciu HDMI

Regeneracja sygnatu SDI Tak

Nazwy wspieranych standardéw SDI SD-SDI, HD-SDI
Wymiary (diugos¢ x szeroko$¢ x wysokosc) < (20,0 x 14,5 % 3,0) cm
Masa netto <0,35kg

Uwagi: | Urzadzenie dostarczy¢ wraz z adapterem, umozliwiajgcym montaz w ztaczu rozszerzer monitora obrazu TV-SDI.

W przypadku braku ztacza rozszerzen w monitorze obrazu, zamiast wyspecyfikowanej karty SDI dopuszcza sie zastosowanie
konwertera ze standardu SDI na standard, zgodny z wej$ciem wideo monitora obrazu.

Tab. 4.2.281. Specyfikacja techniczna telewizora DVB-T 55" TV-004, TV-005, TV-202-1, TV-202-2, TV-027

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Telewizor

Przekatna ekranu =138 cm
Rozdzielczos¢ (3840 x 2160) pikseli
Wspierane standardy nosnikowe telewizji cyfrowe; DVB-T2, DVB-C, DVB-S2
Liczba i typ ztaczy wejs¢ HDMI =4 x HDMI

Liczba ztaczy USB 23

Liczba i typ ztaczy sieci Ethernet =1 xRJ-45

Liczba i standard wej$¢ na moduty rozszerzen =1xCl+
Obstugiwane potaczenia bezprzewodowe Wi-Fi, Bluetooth
Technologie zwigkszania dynamiki obrazu HDR

Moc sumaryczna wbudowanych gto$nikéw 220W
Funkcjonalnosci telewizora Smart TV
Klonowanie obrazu z urzadzeh mobilnych Tak

Standard otworéw montazowych VESA

Pobér mocy w trybie ekonomicznym 1MW

Uwagi: | Telewizor nalezy dostarczy¢ wraz z uchwytem nasciennym,

umozliwiajgcym pochyt pionowy o kat 10°.

Tab. 4.2.282. Specyfikacja techniczna telewizora DVB-T 32" TV2-DVBTO1 - 21

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Telewizor

0
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr Wartos¢

Przekatna wy$wietlacza =80cm
Rozdzielczos¢ wyswietlacza (1920 x 1080) pikseli
Wspierane standardy nosnikowe telewizji cyfrowe; DVB-T, DVB-C
Liczba i typ ztaczy wejs¢ HDMI =2 x HDMI

Liczba ztaczy USB =1

Liczba i typ ztaczy sieci Ethernet =1 xRJ-45

Liczba i standard wej$¢ na moduty rozszerzen =1xCl+
Obstugiwane potaczenia bezprzewodowe Wi-Fi

Moc sumaryczna wbudowanych gto$nikéw 210W
Funkcjonalnosci telewizora Smart TV
Klonowanie obrazu z urzadzen mobilnych Tak

Standard otworéw montazowych VESA

Wymiary bez statywu (szerokos¢ x wysoko$¢ x gtebokosé) < (74,1 x 44,1 x7,5) cm
Pobor mocy w trybie ekonomicznym <36W

Masa netto <49kg

pionowy o kat 15°.

Uwagi: | Telewizor nalezy dostarczy¢ wraz z uchwytem nasciennym,

umozliwiajgcym obrét poziomy telewizora o kat 180° oraz pochyt

Tab. 4.2.283. Specyfikacja techniczna monitora podgladowego przetacznika SDI TVSWV01 - 02

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Monitor podgladu technicznego sygnatu wideo
Liczba i typ zlaczy wejs¢ SDI =1xBNC

Liczba i typ zlaczy wyjs¢ SDI =1xBNC

Liczba i typ ztaczy ,Tally” =1 x (D-sub lub TRS 3,5 mm)

Liczba i typ ztaczy Ethernet =1 xRJ-45

Liczba i typ zlgczy serwisowych =1x USB

Przekatna wy$wietlacza =15,6"

Rozdzielczos¢ wyswietlacza = (1920 x 1080) pikseli

Kontrast wySwietlacza =600:1

Obstugiwane standardy SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M

Obstugiwane formaty obrazu

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

Na przednim panelu, pod wySwietlaczem, do sterowania
ustawieniami: wigczanie/wytaczanie urzadzenia, ustawienia

Przyciski wySwietlacza, wySwietlanie niebieskiego koloru sktadowego,
,Zzoom”

Wymiary Szeroko$¢ standardu rack 19", wysokos¢ < 7U

Zasilanie 12VDC,<30W

Dostarczy¢ z kompatybilnym zasilaczem.

Uwagi: | Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu Rack 19”.

Tab. 4.2.284. Specyfikacja techniczna monitora podgladowego inspicjenta TVIO1 - 02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Podglad techniczny sygnatéw wideo
ID/A
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Parametr Wartos¢

Liczba i typ zlaczy wejs¢ SDI =2 xBNC

Liczba i typ ztaczy ,Tally” =1 xD-sub

Liczba wySwietlaczy 2

Przekatna wy$wietlaczy 27

Rozdzielczo$¢ wyswietlaczy = (800 x 480) pikseli
Kontrast wySwietlaczy = 500:1
Obstugiwane standardy SDI SD-SDI, HD-SDI

Obstugiwane formaty obrazu

720p50, 720p60, 1080i50, 1080i60

Wymiary

Szeroko$¢ zgodna ze standardem 19”, wysokos¢ < 3U

Zasilanie

<12V,<30W

Uwagi: | Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.

4.2.1.8.3. Kamery, rejestratory

Tab. 4.2.285. Specyfikacja techniczna kamery PTZ KAM-DS05, KAM-MSO01

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Kamera optyczna PTZ
Liczba przetwornikéw obrazu 3

Technologia wykonania przetwornikéw obrazu 3CMOS lub Full-HD 3MOS
Przekatna przetwornika obrazu =(1/2,86)

Zoom optyczny = 14x

Zakres ogniskowej = (F1,9-F28)

Regulacja ostrosci

Automatyczna i reczna

Minimalna odlegto$¢ przetwarzanego obiektu

< 0,4 m (minimalna ogniskowa)
< 0,8 m (maksymalna ogniskowa)

Minimalne natezenie o$wietlenia <4Ix
Rozdzielczo$¢ obrazu w poziomie = 1000 linii
Zakres regulacji wzmocnienia = (0-24)dB

Zakres czasu otwarcia migawki

> (1/8000 - 1/50) s

Formaty obrazu

720p50, 720p59.94, 1080i50, 1080i59.94

Synchronizacja zewnetrzna

Tak

Sposdb montazu

Umieszczenie na powierzchni ptaskiej lub podczepienie do sufitu

Zakres szybko$ci katowej ruchu obrotowo — wychylnego

> (0,22° - 60°)/s

Kat obrotu = (£ 170°)

Zakres kata wychylenia = (-30° - +90°)

Ziacza

Liczba i typ ztaczy wyjsc¢ SDI =1xBNC

Liczba i typ ztaczy wyjs¢ CVBS =1xBNC

Liczba i typ ztaczy Ethernet =1 xRJ-45

Liczba i typ zlaczy RS-422 =1 x RJ-45 lub = 1 x Euroblock
Wymiary (szeroko$¢ x wysokos¢ x gtebokosc¢) <(20 x 26 x 24) cm

Zasilanie 12V +10%

0
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr

Wartosé

Masa netto

<5kg

Uwagi: | Dopuszcza sie zastosowanie urzadzenia, nie posiadajacego portu Ethernet z obowigzkiem dostarczenia dodatkowej karty
z interfejsem Ethernet, kompatybilnej z wyspecyfikowanym urzadzeniem.

Tab. 4.2.286. Specyfikacja techniczna kontrolera kamery PTZ SKAM-DS01, SKAM-MSO01

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Kontroler kamery PTZ
Liczba i typ ztaczy Ethernet =1 xRJ-45

Liczba i typ ztaczy RS-422 =1 xRJ-45

Liczba i typ zlaczy wejséiwyjsc GPI i ,Tally” =1 x D-sub
Maksymalna liczba potgczen IP z kamerami =100

Maksymalna liczba potaczen szeregowych z kamerami 25

Maksymalna liczba zapisanych ustawien dla kamer =100

Sterowanie ustawieniami kamer

Obrét, pochyt, powiekszenie, ostro$¢, wzmocnienie, czas otwarcia
migawki, szczegdtowos$¢, balans bieli, balans czerni

Wymiary obudowy (szeroko$¢ x wysoko$¢ x gteboko$¢)

<(31x16x23) cm

Zasilanie

12V£10%

Masa netto

<25kg

Uwagi: | Urzadzenie musi by¢ kompatybilne z kamerg PTZ.

Tab. 4.2.287. Specyfikacja techniczna kamery wideo z oswietlaczem IR KAM-DS01-04, KAM-DS06-08, KAM-
MS02-04, KAM-027, KAM-D1, KAM-KS-01, KAM-DSP, KAM-MSP, KAM-234, KAM-201

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Kamera optyczna
Technologia wykonania przetwornika obrazu CMOS

Przekatna przetwornika obrazu =(1/3)

Tryby pracy Dzienny i nocny
Minimalne natezenie o$wietlenia <0,35Ix

Zakres czasu otwarcia migawki >(1/30000-1/50) s
Czestotliwos¢ klatek filmowych w trybie WDR =15kl/s

Tryb kompensacji pod$wietlenia BLC, HLC
Stosunek sygnatu do szumu =50dB

Wyjscia wideo SDI, CVBS

Nazwy obstugiwanych standardéw SDI HD-SDI, EX-SDI
Proporcje obrazu 16:9

Formaty obrazu 1080p25, 1080p30
Zakres dtugosci ogniskowej 2(3-9)mm
Wykrywanie ruchu Tak

Wymiary (wysoko$¢ x szerokos¢ x gtebokosc¢)

<(7,5x75x135) cm

Zasilanie

12V DC +10%, 24 VAC £ 10%

Masa netto

<1,2kg

Uwagi: | Urzadzenie nalezy dostarczy¢ wraz z uchwytem, umozliwiajgcym montaz do $ciany.

Tab. 4.2.288. Specyfikacja techniczna kamera przenosnej z obiektywem szerokokatnym KAM-MO01 - 02

D/A\

i) PRACOWNIA AKUSTYCZNA

www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl str. 147




4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Przeno$na kamera wideo
Obiektyw Wymienny, Szerokokatny
Matryca $wiattoczuta =12x7 mm
Rozdzielczos¢ =1920 x 1080

Wyjscie obrazu HDMI

Wejscie audio Jack 3,5 mm

Mikrofon Stereo

Noénik danych Karta pamieci

Uwagi: | Dostarczy¢ wraz ze standardowym statywem regulowanym.

Tab. 4.2.289. Specyfikacja techniczna rejestratora twardodyskowego SDI SDI-RECO01 - 02

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Urzadzenie do rejestracji sygnatu audio-wideo na dyskach SSD

Liczba i typ zlaczy wejs¢ SDI

=2xBNC

Liczba i typ ztaczy wejs¢ HDMI =1 x HDMI
Liczba i typ zlaczy wejs¢ audio =2 xXLR
Liczba i typ ztaczy wyjs¢ SDI =4 xBNC
Liczba i typ ztaczy wyjs¢ HDMI =1 x HDMI
Liczba i typ ztaczy wyj$¢ audio =2 xXLR
Liczba i typ ztaczy sieci Ethernet =1xRJ-45
Liczba zlaczy RS-422 do zdalnego sterowania 21

Liczba i typ ztgczy dyskow SSD =2 x SATA
Obstugiwane standardy SDI 1.5G-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI
Liczba kanatow audio w sygnale wejsciowym SDI =12

Liczba kanatow audio w sygnale wejsciowym HDMI 8

Obstugiwane formaty obrazu

1080p24, 1080p25, 1080p30, 1080psF24, 1080psF25, 1080psF30,
2160p24, 2160p25, 2160p30

Czestotliwos¢ probkowania sygnatu audio 48 kHz
Rozdzielczos¢ bitowa sygnatu audio 24 bity
Podprébkowanie chromatyczne sygnatu wideo 4:2:2
Gtebia koloru 10 bitow

Wspierane kodeki dzwieku i obrazu

ProRes 422 HQ, ProRes 422, ProRes 422 LT, DNxHD

Przekatna wbudowanego wyswietlacza

222

Wymiary

Szeroko$¢ standardu rack 19", wysoko$¢ < 3U, gteboko$¢ < 25 ¢cm

Masa netto

< 5kg

Uwagi: | Urzadzenie przystosowane do montazu w szynie standardu rack 19”.

Dostarczy¢ z dwoma kompatybilnymi dyskami SSD o parametrach kazdego z dyskéw: pojemno$¢ danych = 480 GB, liczba
danych zapisywanych w jednostce czasu = 515 MB/s, liczba danych odczytywanych w jednostce czasu = 550 MB/s.

Tab. 4.2.290. Specyfikacja techniczna przetwornika SDI — USB PCSTREAM-01 - 02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Interface streamingowy HD-SDI - USB
Wejscie analogowe audio TAK
ID/A
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Parametr Wartos¢
>1SDIIN
>18DI OUT
Ztacza =1 HDMII IN
=1 HDMI OUT
>1USB
Uwagi:
4.2.1.8.4. Projekcja
Tab. 4.2.291. Specyfikacja techniczna projektora laserowego 11500 Im PROJ-DS01, PROJ-DS02, PROJ-
MSO01
Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Projektor laserowy z wymienng optykg,
Typ 1DLP lub 3DLP
Jasnosé¢ Min. 11500 ANSI Im
Rozdzielczos¢ obrazu Min. 1920x1080 px

Zywotno$é zrodta $wiatta

Min. 20 000 godzin

Rodzaje wejs¢ HDBaseT, HDMI
Sterowanie LAN, RS-232
Standard przestrzeni barw REC.709

Warunki pracy

Temperatura: 0-40°C, wilgotno$¢ 0-85%

Pozostate parametry

* Funkcja Edge Blending, Warping,
» Praca 24/7.

Uwagi:

Tab. 4.2.292. Specyfikacja techniczna obiektywu do projektora OPROJ-DS01, OPROJ-DS02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Obiektyw do projektora PPROJ-DS01 - 02
Wspodtczynnik projekgji Min. 2,0:1 do 4,0:1

Zmiana osi obiektywu

Min. £130%w pionie, £50%w poziomie

Pozostate parametry

* Elektryczne sterowanie zoomem i ostro$cia,

» Pamigé¢ nastaw zoomu i ostro$ci,

»  Obiektyw z funkcjg automatycznego wykrywania i kalibracji
przez projektor.

Uwagi: | Obiektyw tego samego producenta co projektor PROJ-DS01-02

Tab. 4.2.293. Specyfikacja techniczna obiektywu do projektora OPROJ-MS01

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Obiektyw do projektora PROJ-MS01
Wspétczynnik projekcji Min. 1,5:1 do 2,0:1

Zmiana osi obiektywu

Min. £130%w pionie, £50%w poziomie

ID/A

i) PRACOWNIA AKUSTYCZNA

www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl str. 149




4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr

Wartos$é

Pozostate parametry

 Elektryczne sterowanie zoomem i ostro$cia,

» Pamig¢ nastaw zoomu i ostro$ci,

»  Obiektyw z funkcjg automatycznego wykrywania i kalibracji
przez projektor.

Uwagi: | Obiektyw tego samego producenta co projektor PROJ-MS01

Tab. 4.2.294. Specyfikacja techniczna skalera HDMI KV-01 - 02

Parametr

Wartos$¢

Przeznaczenie

Skaler HDMI

Obstugiwane maksymalne rozdzielczoci

Min. 1920x1200, 1080p/60, 2K

Pozostate parametry

»  Wsparcie dla HDCP i EDID

Uwagi:

Tab. 4.2.295. Specyfikacja techniczna ekranu skltadanego EKN-DS01

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Ekran ramowy projekcyjny
Rodzaj ekranu Skiadany

Powierzchnia robocza (762 x 488) cm + 5%
Format ekranu 16:10

Cechy ekranu

Powierzchnia do projekcji przedniej i tylne;.

Uwagi: | Dostarczy¢ wraz z elementami umozZliwiajacymi montaz na rurze o $rednicy 50mm i pokrowcem.

Tab. 4.2.296. Specyfikacja techniczna ekranu skltadanego EKN-MSO01

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Ekran ramowy projekcyjny

Rodzaj ekranu Skiadany

Powierzchnia robocza (325 x 250) cm + 5%

Format ekranu 16:9

Cechy ekranu Powierzchnia do projekciji przednie;j.

Uwagi: | Dostarczy¢ wraz z elementami umozZliwiajacymi montaz na rurze o $rednicy 50mm i pokrowcem.

Tab. 4.2.297. Specyfikacja techniczna ekranu skladanego EKNO1 - 02

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Ekran ramowy projekeyjny, wolnostojacy
Rodzaj ekranu Skfadany

Powierzchnia robocza (579 x 335) cm £ 5%

Format ekranu 16:10

Cechy ekranu Powierzchnia do projekciji przedniej.

Uwagi: | Dostarczy¢ wraz z pokrowcem

Tab. 4.2.298. Specyfikacja techniczna przetacznika video SWV01 - 02
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Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Mikser wizyjny
Jako$ przetwarzanego obrazu HD
Przefacznik suwakowy TAK
=4 SDIIN
=2 SDIOUT
Ztacza =4 HDMII'IN
= 1 HDMI OUT (multiview)
>1USB
Uwagi:

Tab. 4.2.299. Specyfikacja techniczna zestawu nadawczo-odbiorczego z przetacznikiem KV-03 — 04

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Zestaw nadawczo-odbiorczy cyfrowej transmisji po skretce

Maksymalna odlegtos$¢ transmis;ji

Min. 70 metréw

Obstugiwane maksymalne rozdzielczosci dla transmisji do 70m

Min.1920x1080 @ 60Hz, 1920x1200 @ 60Hz

Rodzaje wejc¢

» Nadajnik: 2x HDMI, VGA, Audio,
» Odbiornik: RJ45 (cyfrowa transmisja AV po skretce), HDMI.

Rodzaje wyjsé

Nadajnik: RJ45 (cyfrowa transmisja AV po skretce),
Odbiornik: HDMI, Audio.

Pozostate parametry

*  Wbudowany w nadajnik przetacznik wideo i audio,
*  Funkcja autoprzetgczania,

»  Zgodnos$¢ z HDCP,

»  Zarzadzanie EDID.

Uwagi:

Tab. 4.2.300. Specyfikacja techniczna laptopa dla technika PCV01 -02

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Wzmocniony laptop dla technika
Rozmiar matrycy 14’

Procesor Min. 2.3GHz dwurdzeniowy

Pamig¢ RAM Min. 4 GB z mozliwo$cig rozszerzenia

Szczelno$é obudowy

zgodnie z normg IP51

Temperatura pracy

0d-20°C

Dysk twardy

HDD min. 500 GB

Pozostate parametry

o Wytrzymato$¢ na wstrzasy, wibracje, upadki
potwierdzona certyfikatem,
»  Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet.

Uwagi:

Tab. 4.2.301. Specyfikacja techniczna projektora laserowego 6000 Im, mobilnego PROJ-MO01 - 02

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Projektor laserowy z wymienng optyka
Typ Sigle-chip
Jasno$¢ = 6000 ANSI Im
ID/A
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Parametr Wartos¢
Rozdzielczos¢ obrazu = 1920x1200 px
Zywotno$é zrodta $wiatta =20 000 godzin
Rodzaje wejs¢ HDMI, DVI
Sterowanie IR, LAN, RS-232
Poziom ci$nienia akustycznego <36 dB
Waga <18kg
Przesuniecie optyczne = £100% pignowo
= +30% poziomo

Uwagi:

Tab. 4.2.302. Specyfikacja techniczna projektora PROJ-SK

Parametr Wartos$¢
Przeznaczenie Projektor do projekcji krétkodystansowe;
Jasnos¢ > 3400 ANSI Im
Stosunek projekc;i <0,5:1
Rozdzielczos¢ obrazu = 1280x800 px
Maksymalny rozmiar obrazu =110
Zywotno$é zrodta $wiatta = 3500 godzin
Rodzaje wejs¢ HDMI, VGA
Sterowanie IR, LAN, RS-232
Poziom ci$nienia akustycznego <38dB
Korekcja trapezowa 2115 %HV
Przesuniecie optyczne = +100% pignowo
= +30% poziomo

Uwagi: | Dostarczy¢ wraz z uchwytem sufitowym.

Dostarczy¢ wraz z rozwijanym elektrycznie ekranem o przekatnej 100”.

4.2.2. Oswietlenie sceniczne

4.2.2.1. Oswietlenie sceniczne — Duza Scena

Tab. 4.2.303. Specyfikacja techniczna konsolety oswietleniowej KO-DS

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Sterowanie o$wietleniem

Programowa mozliwo$¢ pracy rownoczesne;

Co najmniej 24 $rodowiska DMX

Liczba obstugiwanych kanatéw

Do 12.288 kanatéw DMX

MozZliwo$¢ zapamietania

Do 5000 CUE, 4000 palet, 5000 grup

Liczba show Nieograniczona
Nastawnia przystosowana do obstugi media serweréw TAK
Wbudowane enkodery Min. 8
Wbudowane fadery Min. 12
Przyciski playback 20
ID/A
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Parametr Wartos¢
Wposazona w lampke LED dwukolorowg, TAK
Wbudowany switch Ethernet (ArtNet, Pathport, ACN) TAK
Wbudowany ciektokrystaliczny, kolorowy monitor dotykowy TAK
Wbudowany serwer internetowy TAK
Mozliwo$¢ dotgczenia dodatkowych pdl manualnych playback TAK
Wbudowany UPS TAK
Wejscie Audio TAK
Wejscie / wyjscie MIDI TAK
W komplecie pokrowiec przeciw kurzowy TAK
W komplecie skrzynia transportowa typu case TAK

Uwagi:

Praca w pomieszczeniu rezysera oswietlenia z mozliwo$cig wykorzystania w innej czesci teatru.

Tab. 4.2.304. Specyfikacja techniczna regulatora napiecia DIM-DS01 - 06.

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Zespot regulatorow cyfrowych przetaczalnych
Zasilanie 220-240V AC, 3 fazowe lub 1 fazowe

llos¢ obwodow regulowanych / nieregulowanych

24 lub 12

Obcigzalnos¢ poszczegoinych obwoddw 2,3 - 3kW
Mozliwo$¢ montazu zabezpieczenia rdznicowo pragdowego TAK
Obudowa do instalacji nasciennej TAK
Filtry przeciwzaktéceniowe TAK
Poziom filtracji 100uS
Liczba wejs¢ DMX 2

Wybor krzywej regulacii lub funkcji non-dim dla kazdego obwodu Petna dowolnosé
Przestrzen kablowa wewnatrz TAK
Wskazniki LED — obecno$¢ napiecia TAK
Wskazniki LED - przegrzanie TAK
Wskazniki LED — obecno$¢ sygnatu DMX Ai B TAK

Sposob przefaczania funkcji regulatora reg./n-reg.

Lokalnie na panelu czotowym

Praca w $rodowisku

Do 95% wilgotnosci i temperaturze 0 do 37° C

Uwagi:
Montaz w pomieszczeniu rozdzielni ROT-DS.

Tab. 4.2.305. Specyfikacja techniczna przetagcznika SWOS-DS

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Rack 1U

Rodzaj switcha Gigabit Ethernet
Predko$¢ magistrali 56 Gbps
Przepustowo$¢ 41.7 mpps
PoE/PoE+ 24

D/A\
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Parametr Wartos¢

Zasilanie 120-230 V AC

Praca w Srodowisku Do 90% wilgotnosci i temperaturze 0 do 40° C
Uwagi:

Tab. 4.2.306. Specyfikacja techniczna SPLOS-DS01

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Splitter
Wejscia DMX 2
Wyjscia DMX 8
Wejscia i wyj$cia izolowane TAK
Tryb pracy dla wyjs¢ TRYB HTP TAK
Tryb pracy dla wyjs¢ TRYB LTP TAK
Tryb kopii zapasowe;j TAK
Wbudowany wyswietlacz LCD TAK
Wejscie/Wyjscie danych 3-pinowe i 5-pinowe XLR
Zuzycie energii W

Uwagi:

Tab. 4.2.307. Specyfikacja techniczna Splitter / konwerter DMX-Artnet KE-DS01 — 06.

Parametr Wartos¢é

Przeznaczenie Dwukierunkowy konwerter Artnet na DMX / RDM
2 interfejs Ethernet RJ45 TAK

Sie¢ gigabitowa TAK

Adaptacja 10/100/1000M

Obstuga protokotu TCP / IP TAK

llo$¢ zapisywanych scen 16

Tryb portu wyjsciowego DMX

Pojedynczy, zero, HTP, LTP,RDM

Tryb wejscia DMX

Normalny / kopii zapasowe;j

Uzycie jako rozgateznik / wzmacniacz DMX TAK
Mozliwo$¢ ustawienia adresu IP recznie TAK
llo$¢ ustawien uzytkownika 5
Wyswietlacz LCD pokazuije status kazdego portu DMX TAK
Dioda LED sygnalizuje status portu sieciowego TAK
Wsparcie aktualizacji oprogramowania online TAK
Wejscie DMX 2
Wyjécie DMX 8
Wejscia / wyjscia izolowane optycznie TAK
Uwagi:
ID/A
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Tab. 4.2.308. Specyfikacja techniczna podwodjnego panelu przytagczeniowego DMX/ETHERNET z RDM

KRDM-DS01 - 06.

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Podwdjny panel przytagczeniowy DMX/ETHERNET z RDM
llos¢ Srodowisk DMX 2
Montaz cienny TAK
Wskaznik dot. stanu minimum sygnatu wejsciowego TAK
Wskaznik dot. stanu minimum sygnatu wyj$ciowego TAK
Wskaznik zasilenia TAK
Konfiguracja z poziomu przegladarki internetowej TAK
Zasilany bezposrednio z sieci ETHERNET TAK
Tryb pracy RDM
Tryb zasilania POE

Uwagi:

Tab. 4.2.309. Specyfikacja techniczna reflektora typu PC RPC-DS01 - 06.

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak

Zrédto $wiatta 1000W

Kat $wiecenia Regulowany w zakresie 4-63 stopni
System roztgczania zasilania przy otwarciu obudowy TAK
Temperatura barwowa 3050°K
Obrotowe skrzydetka czterolistne TAK
Ramka na filtr TAK

Linka zabezpieczajaca TAK
Wtyczka schuko TAK
Uwagi:

Tab. 4.2.310. Specyfikacja techniczna reflektora typu fresnel ze zrédtem swiatta LED RPCL-DS01 - 16

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Oswietlanie

Montaz Hak

Zrédto $wiatta Modut LED o mocy min.300W
Zywotno$é¢ modutu LED Min. 50 000h

Kat $wiecenia

Regulowany w zakresie 12-45 stopni

Temperatura barwowa

3100 - 3200°K

CRI Powyzej 95
Elektroniczny ptynny dimmer 8 lub 16 bit
Strerowanie za pomocg DMX z obstugg RDM TAK

Wejscie / wyjscie sygnatowe DMX Min. XLR 5 pin
Wejscie / wyjscie zasilania typu PowerCon TAK

ID/A
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Parametr Wartos¢
MAX pobér mocy 330w
Waga max. 15kg
Komplet z ramka koloru i skrzydetkami kadrujacymi TAK
Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK

Uwagi:

Tab. 4.2.311. Specyfikacja techniczna reflektora profilowego 15-30 RPC-DS01 - 12

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak

Zrodio $wiatta 750 W
Temperatura barwowa 3200°K
Kat $wiecenia 15-30 stopni
Przestona IRYS TAK
Cztery przestony kadrujace TAK
Uchwyt GOBO TAK

Ranka na filtr TAK
Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK

Uwagi:

Tab. 4.2.312. Specyfikacja techniczna reflektora profilowego 25-50 RPB-DS01 - 12

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak

Zrédio $wiatta 750 W
Temperatura barwowa 3200°K
Kat $wiecenia 25-50 stopni
Przestona IRYS TAK
Cztery przestony kadrujace TAK
Uchwyt GOBO TAK

Ranka na filtr TAK
Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK

Uwagi:

Tab. 4.2.313. Specyfikacja techniczna reflektor profilowy 25-50 LED PRL-DS01 - 04

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak

Zrodo $wiatta

Modut LED - 60 LED o mocy 2,5W kazdy

Kolory

czerwony, bialy, bursztynowy, zielony, cyjan, niebieski, indigo

Sterowanie

DMX

DA
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Parametr Wartos¢

Kat $wiecenia Zakres 25-50 stopni
Cztery przestony kadrujace TAK

Ramka na filtr TAK

Przestona IRIS TAK

Uchwyt GOBO TAK

Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK

Uwagi:

Tab. 4.2.314. Specyfikacja techniczna reflektor typu PAR LED ZOOM PAR-DSO01 - 18

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak

Zrodto $wiatta

RGBW LED 19 X 10W

Sterowanie DMX, Master / Slave
Kontrola DMX 5/6/8 kanaty

Kat $wiecenia Zakres 10-60 stopni
Aktualizacja przez ztacze DMX TAK

Wyswietlacz LCD TAK

Wejscie / wyjscie danych

3-pinowe i 5-pinoweztacze XLR

WejScie / wyjscie zasilania PowerCon
Ptynne $ciemnianie 0-100%
Rézne predkosci stroboskopowe TAK

Efekt makr kolorystycznych TAK
Odlewana aluminiowa obudowa TAK
Zuzycie energii 220 W
Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK

Uwagi:

Tab. 4.13. Specyfikacja techniczna naswietlacz RGBW NRGB-DS01 - 14

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Oswietlanie

Montaz Hak

Zrédto $wiatta 36 zespotow LED RGBW o mocy 10W kazdy
Sterowanie DMX512

Mozliwo$¢ wymiany soczewek

w zakresach 21, 36, 54, 63 lub 11, 18, 47 stopni oraz soczewki
asymetryczne (opcja)

Indywidulane sterowanie zespotéw diod poziomych TAK

Efekt migotania NIE
Zabezpieczenie wg normy IP65 TAK

Waga Max.13kg
Skrzydetka umozliwiajace przystanianie wigzki $wiatta. TAK

Pobér mocy Max. 360W
Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK

ID/A
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Parametr

Wartosé

Uwagi: Dostawa z soczewkami 47 lub 54st

Tab. 4.2.315. Specyfikacja techniczna oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa Profil RPPA-DSO01 - 16

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak

Zrodo $wiatta

Modut biatego $wiatta LED o mocy min. 468W

Temperatura barwowa

6000-6500 °K

CRI Co najmniej 90
Jasnos¢ zrodiowa Min. 39 000 Im
Zakres opcji zoom 12°-48°(1:4)
Mieszanie kolorow CMY

Tarcza koloréw

Co najmniej 6 wymiennych filtréw + otwarcie

Przestona GOBO

Co najmniej 5

Tarcza animaciji TAK

System kadrowania TAK

Iris, Frost i dimmer W zakresie 0-100%
Rézne krzywe Sciemniania 4

Zakres ruchu na osi PAN Co najmiej 540°
Zakres ruchu na osi TILT Co najmniej 250°
Uchwyty na ramionach yoke TAK

Przewod zasilajacy TAK

Linka zabezpieczajaca TAK

Uwagi:

Tab. 4.2.316. Specyfikacja techniczna oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa Profil RPPB-DS01 - 06

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak

Zrodo $wiatta

Modut biatego $wiatta LED o mocy min. 475W

Zakres opcji zoom

12°-34°(1:3)

Mieszanie kolorow

CMY

Tarcza koloréw

Co najmniej 6 barw

Przestona GOBO

6 gobo wymiennych, 10 gobo statych, 2 gobo shake

Funkcja strobo

TAK

Funkcja puls TAK
Pryzmat obrotowy TAK
Zdalnie sterowana ostro$¢ i iris TAK
Zakres ruchu na osi PAN 540°
Zakres ruchu na osi TILT 268°
Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK
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Parametr

Wartosé

Uwagi:

Tab. 4.2.317. Specyfikacja techniczna oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa Wash RPW-DS01 - 12

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak

Zrodio $wiatta Min. 50 diod RGBW o mocy min. 15W kazda
Zakres opcji zoom 11°-53°

Uzyskanie efektu dwukolorowego TAK

Niezalezne sterowanie grup LED (okregdw) TAK

Obrotowa tarcza optyki TAK

Temperatura barwowa Min.2000K-10000K
Zakres ruchu na osi PAN 540°

Zakres ruchu na osi TILT 270°

Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK

Uwagi:

Tab. 4.2.318. Specyfikacja techniczna reflektor typu Followspot RFS-DS01

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Reflektor prowadzacy
Zrédto $wiatta Modut LED RGBW 250W
Kat $wiecenia 8°-19°

Liniowy iris TAK

Zestaw czterech ostrzy kadrujacych TAK

Black-out TAK

Uktad liniowego $ciemniania 0-100%

Temperatura barwowa 2900K-6000K

Efekt stroboskopowy TAK

Zapamietanie palety barw TAK

Wtyczka schuko TAK

Regulowany statyw ( z amortyzatorem pneumatycznym) 0Od 129¢m do 209cm

Uwagi:

Tab. 4.2.319. Specyfikacja techniczna wytwornicy mgty typu hazer RHAZ-DS01 - 02

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Wypetnienie lekkim dymem obszaru o$wietlanego
Moc 21500 W

Sterowanie DMX512

Regulacja ilo$ci dymu Sygnat DMX/recznie

Regulacja szybkosci pracy wentylatora Sygnat DMX/recznie

Gotowos$¢ do pracy <60 sek.

ID/A
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Parametr Wartos¢
Zuzycie ptynu 1l plynuw 27 h
Pojemnos¢ zbiornika ptynu 5l

Uwagi:

Tab. 4.2.320. Specyfikacja techniczna system bezprzewodowego DMX

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Bezprzewodowy DMX z RDM

Montaz Uchwyt umozliwiajacy montaz np. do haka
Nadajniki / odbiorniki 5

Tryb pracy Nadajnik i odbiornik

Niezalezna praca Min. 6 zestawow urzadzen

Opdznienie maksymalne 7ms

Wskazniki LED TAK

Wejscie / wyjscie sygnatowe DMX Min. XLR 5 pin

Uwagi:

Tab. 4.2.321. Specyfikacja techniczna system wentylator rozpraszajacy DMX

Parametr Wartos$¢
Przeznaczenie Wentylator sceniczny
Montaz Hak
Regulacja predkosci 1-100%
Moc silnika Min. 150W
TILT 0°-270°
Sterowanie DMX / lokalny sterownik na obudowie
Wejscie / wyjscie DMX XLR 3i5pin
Wejscie / wyjscie Powercon
Przewdd zasilajacy zakofczony wtyczkg TAK
Linka zabezpieczajaca TAK
Uwagi:
ID/A
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4.2.2.2. Oswietlenie sceniczne — Mata Scena

Tab. 4.2.322. Specyfikacja techniczna konsolety oswietleniowej KO-MS

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Sterowanie oswietleniem

Programowa mozliwo$¢ pracy rownoczesnej

Co najmniej 12 $rodowiska DMX

Liczba obstugiwanych kanatéw

Do 6.144 kanatow DMX

MozZliwo$¢ zapamietania

Do 5000 CUE, 3096 palet, 5000 grup

Liczba show Nieograniczona
Nastawnia przystosowana do obstugi media serwerdw TAK
Wbudowane enkodery Min. 8
Wbudowane fadery Min. 12
Przyciski playback 20
Wposazona w lampke LED dwukolorowa, TAK
Wbudowany switch Ethernet (ArtNet, Pathport, ACN) TAK
Whbudowany ciektokrystaliczny, kolorowy monitor dotykowy TAK
Wbudowany serwer internetowy TAK
Mozliwo$¢ dotgczenia dodatkowych pdl manualnych playback TAK
Wbudowany UPS TAK
Wejscie Audio TAK
Wejscie / wyjécie MIDI TAK
W komplecie pokrowiec przeciw kurzowy TAK

Uwagi:

Praca w pomieszczeniu rezysera oswietlenia z mozliwo$cig wykorzystania w innej czesci teatru.

Tab. 4.2.323. Specyfikacja techniczna regulatora napiecia DIM-MSO01 - 04

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Zespot regulatorow cyfrowych przetaczalnych
Zasilanie 220-240V AC, 3 fazowe lub 1 fazowe
llo$¢ obwodéw regulowanych / nieregulowanych 24 1ub 12

Obcigzalnos¢ poszczegoinych obwoddw 2,3 - 3kW

Mozliwo$¢ montazu zabezpieczenia rdznicowo pradowego TAK

Obudowa do instalacji nasciennej TAK

Filtry przeciwzaktdceniowe TAK

Poziom filtracii 100uS

Liczba wej$¢ DMX 2

Wybor krzywej regulacii lub funkcji non-dim dla kazdego obwodu Petna dowolnosé

Przestrzen kablowa wewnatrz TAK

Wskazniki LED — obecno$¢ napiecia TAK

Wskazniki LED - przegrzanie TAK

Wskazniki LED — obecno$¢ sygnatu DMX Ai B TAK

Sposob przefaczania funkcji regulatora reg./n-reg.

Lokalnie na panelu czotowym

Praca w $rodowisku

Do 95% wilgotnosci i temperaturze 0 do 37° C

ID/A
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Parametr

Wartosé

Uwagi:
Montaz w pomieszczeniu rozdzielni ROT-MS.

Tab. 4.2.324. Specyfikacja techniczna przetagcznika SWOS-MS

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Rack 1U

Rodzaj switcha Gigabit Ethernet

Predko$¢ magistrali 56 Gbps

Przepustowo$¢ 41.7 mpps

PoE/PoE+ 24

Zasilanie 120-230 V AC

Praca w $rodowisku Do 90% wilgotnosci i temperaturze 0 do 40° C
Uwagi:

Tab. 4.2.325. Specyfikacja techniczna Splitter DMX SPLOS-MSO01 - 02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Splitter
Wejscia DMX 2
Wyjscia DMX 8
Wejscia i wyjScia izolowane TAK
Tryb pracy dla wyjs¢ TRYB HTP TAK
Tryb pracy dla wyj$¢ TRYB LTP TAK
Tryb kopii zapasowe;j TAK
Wbudowany wy$wietlacz LCD TAK
Wejscie/Wyjscie danych 3-pinowe i 5-pinowe XLR
Zuzycie energii W

Uwagi:

Tab. 4.2.326. Specyfikacja techniczna Splitter / konwerter DMX-Artnet KE-MS01

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Dwukierunkowy konwerter Artnet na DMX / RDM
2 interfejs Ethernet RJ45 TAK

Sie¢ gigabitowa TAK

Adaptacja 10/100/1000M

Obstuga protokotu TCP / IP TAK

llo$¢ zapisywanych scen 16

Tryb portu wyjsciowego DMX

Pojedynczy, zero, HTP, LTP,RDM

Tryb wejscia DMX

Normalny / kopii zapasowe;j

Uzycie jako rozgateznik / wzmacniacz DMX TAK
Mozliwo$¢ ustawienia adresu IP recznie TAK
llo$¢ ustawien uzytkownika 5
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Parametr Wartosé
Wyswietlacz LCD pokazuije status kazdego portu DMX TAK
Dioda LED sygnalizuje status portu sieciowego TAK
Wsparcie aktualizacji oprogramowania online TAK
Wejscie DMX 2
Wyjscie DMX 8
Wejscia / wyjscia izolowane optycznie TAK

Uwagi:

Tab. 4.2.327. Specyfikacja techniczna podwodjnego panelu przytagczeniowego DMX/ETHERNET z RDM

KRDM-MSO01 - 04

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Podwdjny panel przytagczeniowy DMX/ETHERNET z RDM
llo$¢ Srodowisk DMX 2
Montaz cienny TAK
Wskaznik dot. stanu minimum sygnatu wejsciowego TAK
Wskaznik dot. stanu minimum sygnatu wyj$ciowego TAK
Wskaznik zasilenia TAK
Konfiguracja z poziomu przegladarki internetowej TAK
Zasilany bezposrednio z sieci ETHERNET TAK
Tryb pracy RDM
Tryb zasilania POE

Uwagi:

Tab. 4.2.328. Specyfikacja techniczna reflektora typu PC RPC-MS01 - 16

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak

Zrédto $wiatta 1000W

Kat $wiecenia Regulowany w zakresie 4-63 stopni
System roztgczania zasilania przy otwarciu obudowy TAK
Temperatura barwowa 3050°K
Obrotowe skrzydetka czterolistne TAK
Ramka na filtr TAK

Linka zabezpieczajaca TAK
Wtyczka schuko TAK
Uwagi:

Tab. 4.2.329. Specyfikacja techniczna reflektora PC LED RPCL-MSO01 - 04

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Oswietlanie

Montaz Hak
ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr Wartos¢

Zrédto $wiatta Modut LED o mocy min.155W
Kat $wiecenia 11-70 stopni

Temperatura barwowa 3000°K

Sterowanie DMX

Jasnos¢ Nie mniejsza niz 3900Ix z 4m
Obrotowe skrzydetka czterolistne TAK

Ramka na filtr TAK

Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK

Uwagi:

Tab. 4.2.330. Specyfikacja techniczna reflektora profilowego 15-30 RPA-MS01 - 08

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak

Zrodio $wiatta 750 W
Temperatura barwowa 3200°K
Kat $wiecenia 15-30 stopni
Przestona IRYS TAK
Cztery przestony kadrujace TAK
Uchwyt GOBO TAK

Ranka na filtr TAK
Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK

Uwagi:

Tab. 4.2.331. Specyfikacja techniczna reflektora profilowego 25-50 RPB-MS01 - 10

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak

Zrodio $wiatta 750 W
Temperatura barwowa 3200°K
Kat $wiecenia 25-50 stopni
Przestona IRYS TAK
Cztery przestony kadrujace TAK
Uchwyt GOBO TAK

Ranka na filtr TAK
Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK

Uwagi:

Tab. 4.2.332. Specyfikacja techniczna reflektor typu PAR LED ZOOM PAR-MSO01 - 10

Parametr

Wartos$é

0
>
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak

Zrodo $wiatta

RGBW LED 19 X 10W

Sterowanie DMX, Master / Slave
Kontrola DMX 5/6/8 kanaty

Kat $wiecenia Zakres 10-60 stopni
Aktualizacja przez zlagcze DMX TAK

Wyswietlacz LCD TAK

Wejscie / wyjscie danych

3-pinowe i 5-pinowe ztacze XLR

Wejscie / wyjscie zasilania PowerCon
Plynne $ciemnianie 0-100%
Rézne predkosci stroboskopowe TAK

Efekt makr kolorystycznych TAK
Odlewana aluminiowa obudowa TAK
Zuzycie energii 220 W
Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK

Uwagi:

Tab. 4.2.333. Specyfikacja techniczna naswietlacz RGBW NRGB-MSO01 - 08

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Oswietlanie

Montaz Hak

Zrédto $wiatta 36 zespotow LED RGBW o mocy 10W kazdy
Sterowanie DMX512

Mozliwo$¢ wymiany soczewek

w zakresach 21, 36, 54, 63 lub 11, 18, 47 stopni oraz soczewki
asymetryczne (opcja)

Indywidulane sterowanie zespotéw diod poziomych TAK

Efekt migotania NIE
Zabezpieczenie wg normy P65 TAK

Waga Max.13kg
Skrzydetka umozliwiajace przystanianie wigzki $wiatta. TAK

Pobér mocy Max. 360W
Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK

Uwagi: Dostawa z soczewkami 47 lub 54st

Tab. 4.2.334. Specyfikacja techniczna oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa Profil RPPB-MS01 - 09

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak
Zrédto $wiatta Modut LED o mocy min. 180W
Jasno$¢ zrodiowa 7100 Im
ID/A
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4. Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru Rob6t

Parametr Wartosé
Kat Swiecenia 16°
Tarcza koloréw Min. 2

Przestona GOBO

Min. 7gobo wymiennych, min.8 tarczy statych, gobo shake

Funkcja strobo

TAK

Funkcja puls TAK
Black-out TAK
Elektroniczny dimmer 0-100%
Zdalnie sterowany focus i iris TAK
Obrotowy 3-krotny pryzmat TAK
Efekt frost TAK
Efekt teczy TAK
Zakres ruchu na osi PAN 540°
Zakres ruchu na osi TILT 270°
Wejscie / wyjscie Powercon
Max. pobor mocy 300W

Obstuga wentylatora Automatyczna / manualna
Wejscie / wyjscie 3-pinowe i 5-pinowe zlacze XLR
Wbudowany panel LCD TAK

Uchwyty do przenoszenia TAK

Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK

Uwagi:

Tab. 4.2.335. Specyfikacja techniczna oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtlowa Wash RPW-MS01 - 12

Parametr Wartos$¢

Przeznaczenie Oswietlanie

Montaz Hak

Zrédto $wiatta Min. 19 diod LED RGBW o mocy min. 15W kazda
Jasnosé¢ Min. 6.000Im

Zakres opcji zoom 10°-60°

Podswietlana tarcza, na ktérej mocowane sg LED TAK

Efekt migotania NIE

taczenie kaskadowe urzadzen

Powercon thru 1

Temperatura barwowa

Min.10000K-2500K

Obstuga sygnatu RDM TAK
Zakres ruchu na osi PAN 540°
Zakres ruchu na osi TILT 232°
Wejscie / wyjscie 5 pin XLR
Max. pobor mocy 400W
Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK

Uwagi:
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Tab. 4.2.336. Specyfikacja techniczna reflektor typu Followspot RFS-MS-1

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Reflektor prowadzacy
Zrédto $wiatta Modut LED RGBW 250W
Kat $wiecenia 8°-19°

Liniowy iris TAK

Zestaw czterech ostrzy kadrujacych TAK

Black-out TAK

Uktad liniowego $ciemniania 0-100%

Temperatura barwowa 2900K-6000K

Efekt stroboskopowy TAK

Zapamietanie palety barw TAK

Wtyczka schuko TAK

Regulowany statyw ( z amortyzatorem pneumatycznym) Od 129¢m do 209¢cm

Uwagi:

Tab. 4.2.337. Specyfikacja techniczna wytwornicy mgty typu hazer RHAZ-MS01 - 02

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Wypetnienie lekkim dymem obszaru o$wietlanego
Moc 21300 W
Sterowanie DMX512
Regulacja ilosci dymu Sygnat DMX/recznie
Regulacja szybkosci pracy wentylatora Sygnat DMX/recznie
Gotowos$¢ do pracy <60 sek.
Uwagi:
ID/A

N
p:
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4.2.2.3. Oswietlenie sceniczne — Duza Sala Prob

Tab. 4.2.1. Specyfikacja techniczna konsolety oswietleniowej KO-DSP

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Sterowanie oswietleniem

Programowa mozliwo$¢ pracy rownoczesnej

Co najmniej 12 $rodowiska DMX

Liczba obstugiwanych kanatéw

Do 6.144 kanatow DMX

MozZliwo$¢ zapamietania

Do 5000 CUE, 3096 palet, 5000 grup

Liczba show Nieograniczona
Nastawnia przystosowana do obstugi media serwerdw TAK
Wbudowane enkodery Min. 8
Wbudowane fadery Min. 12
Przyciski playback 20
Wposazona w lampke LED dwukolorowa, TAK
Wbudowany switch Ethernet (ArtNet, Pathport, ACN) TAK
Whbudowany ciektokrystaliczny, kolorowy monitor dotykowy TAK
Wbudowany serwer internetowy TAK
Mozliwo$¢ dotgczenia dodatkowych pdl manualnych playback TAK
Wbudowany UPS TAK
Wejscie Audio TAK
Wejscie / wyjécie MIDI TAK
W komplecie pokrowiec przeciw kurzowy TAK

Uwagi:

Praca w pomieszczeniu rezysera oswietlenia z mozliwo$cig wykorzystania w innej czesci teatru.

Tab. 4.2.2. Specyfikacja techniczna regulatora napiecia DIM-DSPO01 - 02

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Zespot regulatorow cyfrowych przetaczalnych
Zasilanie 220-240V AC, 3 fazowe lub 1 fazowe
llo$¢ obwodéw regulowanych / nieregulowanych 24 1ub 12

Obcigzalnos¢ poszczegoinych obwoddw 2,3 - 3kW

Mozliwo$¢ montazu zabezpieczenia rdznicowo pragdowego TAK

Obudowa do instalacji nasciennej TAK

Filtry przeciwzaktéceniowe TAK

Poziom filtracii 100uS

Liczba wej$¢ DMX 2

Wybor krzywej regulacii lub funkcji non-dim dla kazdego obwodu Petna dowolnosé

Przestrzen kablowa wewnatrz TAK

Wskazniki LED — obecno$¢ napiecia TAK

Wskazniki LED - przegrzanie TAK

Wskazniki LED — obecno$¢ sygnatu DMX Ai B TAK

Sposob przefaczania funkcji regulatora reg./n-reg.

Lokalnie na panelu czotowym

Praca w $rodowisku

Do 95% wilgotnosci i temperaturze 0 do 37° C
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Parametr

Wartosé

Uwagi:
Montaz w pomieszczeniu rozdzielni ROT-DSP.

Tab. 4.2.3. Specyfikacja techniczna przetgcznika Ethernet Switch SWOS-DSP

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Rack 1U

Rodzaj switcha Gigabit Ethernet

Predko$¢ magistrali 56 Gbps

Przepustowo$¢ 41.7 mpps

PoE/PoE+ 24

Zasilanie 120-230 V AC

Praca w Srodowisku Do 90% wilgotnosci i temperaturze 0 do 40° C
Uwagi:

Tab. 4.2.4. Specyfikacja techniczna Splitter / konwerter DMX-Artnet KE-DSPO1

Parametr Wartosé

Przeznaczenie Dwukierunkowy konwerter Artnet na DMX/ RDM
2 interfejs Ethernet RJ45 TAK

Sie¢ gigabitowa TAK

Adaptacja 10/100/1000M

Obstuga protokotu TCP / IP TAK

llo$¢ zapisywanych scen 16

Tryb portu wyj$ciowego DMX

Pojedynczy, zero, HTP, LTP,RDM

Tryb wejscia DMX

Normalny / kopii zapasowe;j

Uzycie jako rozgateznik / wzmacniacz DMX TAK

Mozliwo$¢ ustawienia adresu IP recznie TAK

llo$¢ ustawien uzytkownika 5

Wyswietlacz LCD pokazuije status kazdego portu DMX TAK

Dioda LED sygnalizuje status portu sieciowego TAK

Wsparcie aktualizacji oprogramowania online TAK

Wejscie DMX 2

Wyjscie DMX 8

Wejscia / wyjcia izolowane optycznie TAK

Uwagi:
Tab. 3.5. Specyfikacja techniczna podwdjnego panelu przytagczeniowego DMX/ETHERNET z RDM KRDM-
DSPO1 - 04

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Podwojny panel przytaczeniowy DMX/ETHERNET z RDM

llos¢ Srodowisk DMX

2

Montaz $cienny

TAK

ID/A
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Parametr Wartos¢
Wskaznik dot. stanu minimum sygnatu wejsciowego TAK
Wskaznik dot. stanu minimum sygnatu wyjéciowego TAK
Wskaznik zasilenia TAK
Konfiguracja z poziomu przegladarki internetowej TAK
Zasilany bezpo$rednio z sieci ETHERNET TAK
Tryb pracy RDM
Tryb zasilania POE

Uwagi:

Tab. 4.2.5. Specyfikacja techniczna reflektora typu PC RPC-DSP01 - 16

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak

Zrédto $wiatta 1000W

Kat $wiecenia Regulowany w zakresie 10° - 64°
Temperatura barwowa 3000°K
Obrotowe skrzydetka czterolistne TAK
Ramka na filtr TAK

Linka zabezpieczajaca TAK
Wtyczka schuko TAK
Uwagi:

Tab. 3.7. Specyfikacja techniczna reflektora profilowego 25-50 RPA-DSPO01 - 08

Parametr Wartos¢
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak

Zrédto $wiatta 750 W
Temperatura barwowa 3200°K
Kat $wiecenia 25-50 stopni
Przestona IRYS TAK
Cztery przestony kadrujace TAK
Uchwyt GOBO TAK

Ranka na filtr TAK
Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK

Uwagi:

Tab. 3.8. Specyfikacja techniczna reflektor typu PAR LED ZOOM RPB-DSPO01 - 08

Parametr Wartos$¢
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak
Zrodto $wiatta RGBW LED 19 X 10W
Sterowanie DMX, Master / Slave
Kontrola DMX 5/6/8 kanaty
ID/A
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Parametr Wartos¢

Kat $wiecenia Zakres 10-60 stopni
Aktualizacja przez zlagcze DMX TAK

Wyswietlacz LCD TAK

Wejscie / wyjscie danych

3-pinowe i 5-pinowe ztacze XLR

Wejscie / wyjscie zasilania PowerCon
Plynne $ciemnianie 0-100%
Rézne predkosci stroboskopowe TAK

Efekt makr kolorystycznych TAK
Odlewana aluminiowa obudowa TAK
Zuzycie energii 220 W
Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK

Uwagi:

Tab. 3.9. Specyfikacja techniczna wytwornicy mgty typu hazer RHAZ-DSPO1 - 02

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Wypetnienie lekkim dymem obszaru o$wietlanego
Moc 21300 W
Sterowanie DMX512
Regulacja ilosci dymu Sygnat DMX/recznie
Regulacja szybkosci pracy wentylatora Sygnat DMX/recznie
Gotowos$¢ do pracy <60 sek.
Uwagi:
ID/A

N
p:
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4.2.2.4. Oswietlenie sceniczne — Mata Sala Prob

Tab. 4.4.2.1. Specyfikacja techniczna konsolety oswietleniowej KO-MSP

Parametr

Wartosé

Przeznaczenie

Sterowanie oswietleniem

Programowa mozliwo$¢ pracy rownoczesnej

Co najmniej 4 srodowiska DMX

Liczba obstugiwanych kanatéw

Do 2.048 kanatow DMX

MozZliwo$¢ zapamietania

Do 5000 CUE, 4096 palet, 5000 grup

Liczba show Nieograniczona
Nastawnia przystosowana do obstugi media serwerdw TAK
Wbudowane enkodery Min. 8
Wbudowane fadery Min. 12
Przyciski playback 20
Wposazona w lampke LED dwukolorowa, TAK
Wbudowany ciektokrystaliczny, kolorowy monitor dotykowy TAK
Wbudowany serwer internetowy TAK
Mozliwo$¢ dotgczenia dodatkowych pdl manualnych playback TAK
Wejscie Audio TAK
Wyjscie DMX 4
Wyjscie dla monitora 1

Porty USB 4
Uwagi:

Praca w pomieszczeniu rezysera oswietlenia z mozliwo$cig wykorzystania w innej czesci teatru.

Tab. 4.4.2.2. Specyfikacja techniczna regulatora napigcia DIM-MSP

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Zespot regulatordw cyfrowych przetaczalnych
Zasilanie 220-240V AC, 3 fazowe lub 1 fazowe
llo§¢ obwodéw regulowanych / nieregulowanych 24 1ub 12

Obcigzalno$¢ poszczegoinych obwoddw 2,3 - 3kW

Mozliwo$¢ montazu zabezpieczenia réznicowo pradowego TAK

Obudowa do instalacji nasciennej TAK

Filtry przeciwzaktoceniowe TAK

Poziom filtracii 100uS

Liczba wej$¢ DMX 2

Wybér krzywej regulacji lub funkcji non-dim dla kazdego obwodu Petna dowolno$¢

Przestrzeh kablowa wewnatrz TAK

Wskazniki LED — obecno$¢ napiecia TAK

Wskazniki LED - przegrzanie TAK

Wskazniki LED — obecno$¢ sygnatu DMX Ai B TAK

Sposdb przetgczania funkciji regulatora reg./n-reg.

Lokalnie na panelu czotowym

Praca w $rodowisku

Do 95% wilgotnosci i temperaturze 0 do 37° C

Uwagi:
Montaz w pomieszczeniu rozdzielni ROT-MSP.
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Tab. 4.3. Specyfikacja techniczna Splitter / konwerter DMX-Artnet KE-MSP

Parametr Wartos¢é

Przeznaczenie Dwukierunkowy konwerter Artnet na DMX/ RDM
2 interfejs Ethernet RJ45 TAK

Sie¢ gigabitowa TAK

Adaptacja 10/100/1000M

Obstuga protokotu TCP / IP TAK

llo$¢ zapisywanych scen 16

Tryb portu wyj$ciowego DMX

Pojedynczy, zero, HTP, LTP,RDM

Tryb wejscia DMX

Normalny / kopii zapasowej

Uzycie jako rozgateznik / wzmacniacz DMX TAK
Mozliwo$¢ ustawienia adresu IP recznie TAK
llo$¢ ustawien uzytkownika 5
Wyswietlacz LCD pokazuje status kazdego portu DMX TAK
Dioda LED sygnalizuje status portu sieciowego TAK
Wsparcie aktualizacji oprogramowania online TAK
Wejscie DMX 2
Wyjscie DMX 8
Wejscia / wyjscia izolowane optycznie TAK

Uwagi:

Tab. 4.4. Specyfikacja techniczna reflektora typu PC RPC-MSO01 - 08

Parametr Wartosé
Przeznaczenie Oswietlanie
Montaz Hak

Zrédto $wiatta 1000W

Kat $wiecenia Regulowany w zakresie 10° - 64°
Temperatura barwowa 3000°K
Obrotowe skrzydetka czterolistne TAK
Ramka na filtr TAK

Linka zabezpieczajaca TAK
Wtyczka schuko TAK
Uwagi:

Tab. 4.5. Specyfikacja techniczna reflektora profilowego 25-50 RPA-MSPO01 - 04

Parametr Wartos¢

Przeznaczenie Oswietlanie

Montaz Hak

Zrédio $wiatta 750 W

Temperatura barwowa 3200°K

Kat $wiecenia 25-50 stopni

Przestona IRYS TAK

Cztery przestony kadrujace TAK

Uchwyt GOBO TAK
ID/A

\I7/‘\
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Parametr Wartos¢
Ranka na filtr TAK
Wtyczka schuko i linka zabezpieczajaca TAK

Uwagi:
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4.3. Wymagania dla sprzetu i maszyn wykorzystanych do wykonania
robot

Sprzet stosowany przez wykonawce powinien by¢ kompletny i sprawny.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wyko-
nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Za-
pewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowg. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Do wykonania Rob6t bedacych przed-miotem
niniejszej ST nalezy stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera,
sprzet:

1. Elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice, wkretarki),

2. Wkretaki, szczypce, zaciskarki i inne narzedzia specjalistyczne do montazu i demontazu ztgczy
wielostykowych itp.,

3. Samochdd do przewozenia materiatow,

4. Urzadzenia pomiarowe do pomiardw elektrycznych, elektroakustycznych, wideo,

5. Drabiny rozstawne do prac na wysokosci nie przekraczajgcej 4,0 m.

4.4. Wymagania dla Srodkow transportu

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty wtasnym kosztem i staraniem. Wszystkie zastosowane srodki
transportu na zewnatrz i wewnatrz budowy muszg by¢ odpowiednie do transportowanych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej niz -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow i
urzgdzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych wiasciwosci zastrzezonych przez
producenta. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ Rob6t i wiasciwosci przewozonych towardw.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywaé sie w suchym i przewiewnym pomieszczeniu w temperatu-
rach zgodnych z zaleceniami producentow urzadzen. Nalezy zabezpieczy¢ sktadowane materiaty przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Wykonanie robot

4.5.1. Ogolne wymagania

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz osdb postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca prac, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu Robot
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budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, ST, poleceniami Inzyniera Kontraktu i Inspektoréw Nadzoru oraz wymaganiami obowigzuja-
cych PN i postanowieniami Umowy.

4.5.2. Wymogi formalne

Wykonanie zawartych w projekcie systeméw winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu Robdt i gwarantujagcemu wtasciwg jakosé wykonania. Pracownicy
powinni posiada¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne przewidziane obowigzujacymi przepisami.

4.5.3. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do Robét wykonawcy oraz nadzér techniczny powinny doktadnie zaznajomi¢ sie z
catoscig dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji Robo6t wykonanym przez Inzyniera Robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ przed przystgpieniem do
Robét z autorem opracowania. Jakiekolwiek zmiany w trakcie wykonawstwa w stosunku do doku-
mentacji technicznej mogg by¢ dokonywane tylko po akceptacji projektanta lub Inzyniera budowy. W
przypadku zmian dotyczacych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ akceptacje
projektanta. Wykonanie prac nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub wskazanymi przez Inwestora Inspekto-
rami Nadzoru. Wykonawca obowigzany jest do sporzgdzenia harmonogramu prac, uzgodnienia czasu i
terminu wykonywanych prac z Inwestorem.

4.5.4. Warunki ogélne wykonania Robét

1. Gtéwne trasy kablowe

Gtéwne trasy kablowe i sygnatowe projektuje sie w stalowym, cynkowanym, uziemionym Kkorycie.
Prowadzenie tras nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem.

2. Przebicia przez granice stref pozarowych

Wszystkie przebicia przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ certyfikowang masg uszczelniajacg o
odpornosci ogniowej adekwatnej do danej przegrody pozarowej w sposdb zgodny z wytycznymi
producenta.

4.5.5. Wytyczne do wykonania i instalacji

Ponizej przedstawiono podstawowe wytyczne do wykonania instalacji systeméw elektroakustycznego,
inspicjenta oraz podgladu wideo.

4.5.5.1. Trasy kablowe

Wszystkie przewody powinny pochodzi¢ od renomowanych producentéw. W przypadku przewodoéw
wieloparowych kazda z par powinna posiada¢ ekran z folii aluminiowej, niezalezng linke masy oraz
izolacje z numeracja par.

Schematy potagczeniowe przedstawiono na rysunkach TZK-PW-TE-501A, -501BCD, -501Z, -502Z, -
503Z.

Widoki przytgczy sygnatowych przedstawiono na rysunkach TZK-PW-TE-2001.
Ponizej przedstawiono podstawowe wytyczne w zakresie prowadzenia i wykonania tras kablowych:
» Trasy kablowe nalezy wykonac z koryt perforowanych stalowych ocynkowanych.

» Trasy kablowe w miejscach widocznych nalezy wykona¢ w kolorze czarnym matowym.
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Trasy kablowe podzielono na:

o trasy ,brudne” przebiegajgce lewg strong sceny i widowni zawierajgce wszystkie
instalacje sygnatowe i zasilania, wytgczajgc instalacje elektroakustyczne (dotyczy to w
szczegolnosci okablowania zwigzanego z oswietleniem scenicznym),

o trasy ,czyste” przebiegajgce prawg strong sceny i widowni zawierajgce tylko i wytgcznie
instalacje elektroakustyczne oraz odseparowane od nich trasy zasilania elementy
systemu elektroakustycznego.

Obwody zasilania prowadzi¢ w niezaleznych korytach od obwoddw sygnatowych i gtosnikowych.

Obwody oswietleniowe prowadzi¢ w niezaleznych korytach od obwoddéw sygnatowych i
gto$nikowych.

W przypadku réwnolegtego prowadzenia tras z obwodami oswietleniowymi i sygnatowymi nalezy
zachowac odlegtos¢ pomiedzy trasami minimum 1 m.

Krzyzowanie trasy kablowej zawierajacej obwody oswietleniowe z trasg zawierajgcg obwody
sygnatowe nalezy wykona¢ pod katem prostym.

4.5.5.2. Opis ztacz

Przytagcza sygnatowe nalezy wykona¢ na ztgczach renomowanego. Ponizej przedstawiono opis
zastosowanych ztgcz.

Ztacza sg opisane wedtug nastepujgcego wzoru:

1.
2.

RJ-45 — gniazdo tablicowe typu RJ-45

Ztacza wielostykowe wg opisu w/x/y/z, gdzie:

w — liczba pinéw w ztgczu,

X — rodzaj ztgcza (F — zlgcze zenskie, M — ztgcze meskie),

y — tapy do mocowania (+ tak, - nie),

z — rodzaj obudowy (T — obudowa tablicowa, K — obudowa kablowa).
Typy linii:

S — linie state,

R — linie ruchome.

Rodzaje przewodéw:

axp — przewod sygnatowy do sygnatow analogowych x parowy, np.: a2p przewdd sygnatowy 2
parowy, kazda para symetryczna,

cxp — przewod sygnatowy do sygnatéw cyfrowych x parowy, np.: c4p przewdd sygnatowy 4
parowy, kazda para symetryczna.

4. Oznaczenia typu linii:
* LA —linia analogowa,
* LC —linia cyfrowa,
* LG —linia gtosnikowa,
* LGI - linia gtosnikowa interkomowa,
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LI — linia inspicjenta

LRF - linia w.cz.,

LS — linia transmisji danych,

LV — linia wideo.

LZC - linia zegardéw cyfrowych

LO — linia optyczna

4.5.5.3. Linie kablowe

Tab. 4.5.1 Linie analogowe

Oznaczenie . . . - Szacu'n k owa

Lp. linii Skad Rodzaj ztacza Rodzaj kabla Rodzaj zlacza Dokad Typ linii FIrLu]gosc linii
1| LA-DSO01 STA-DSO01 ZACISK 8x2x0,22 mm2 8 x XLR/FIT PS-DS01 S 53
2 | LA-DS02 STA-DSO01 ZACISK 4x2x0,22 mm2 4 x XLRIMIT PS-DS01 S 53
3 | LA-DS03 STA-DSO01 ZACISK 8x2x0,22 mm2 8 x XLR/F/T PS-DS02 S 45
4 | LA-DS04 STA-DSO01 ZACISK 4x2x0,22mm2 4 x XLRIMIT PS-DS02 S 45
5 | LA-DS05 STA-DSO01 ZACISK 8x2x0,22 mm2 8 x XLR/F/T PS-DS03 S 47
6 | LA-DS06 STA-DS01 ZACISK 4x2x0,22 mm2 4 x XLR/MIT PS-DS03 S 47
7 | LA-DSO07 STA-DS01 ZACISK 8x2x0,22 mm2 8 x XLR/FIT PS-DS04 S 39
8 | LA-DS08 STA-DS01 ZACISK 4x2x0,22 mm2 4 x XLR/MIT PS-DS04 S 39
9 | LA-DS09 STA-DS01 ZACISK 6 x2x 0,22 mm2 6 x XLR/F/T PS-DS05 S 49
10 | LA-DS10 STA-DS01 ZACISK 2x2x0,22 mm2 2 x XLR/MIT PS-DS05 S 49
11 | LA-DS11 STA-DS01 ZACISK 2x2x0,22 mm2 6 x XLR/F/T PS-DS06 S 55
12 | LA-DS12 STA-DS01 ZACISK 6 x2x 0,22 mm2 2 x XLRIMIT PS-DS06 S 55
13 | LA-DS13 STA-DS01 ZACISK 2x2x0,22 mm2 2 x XLR/FIT PFOH-DSO01 | S 41
14 | LA-DS14 STA-DS01 ZACISK 2x2x0,22 mm2 2 x XLR/FIT PFOH-DS02 | S 51
15 | LA-DS15 STA-DS01 ZACISK 1x2x0,22 mm2 1 x XLR/FIT PMN-DSO1 |S 44
16 | LA-DS16 STA-DS01 ZACISK 1x2x0,22 mm2 1 x XLR/FIT PMN-DS02 |S 54
17 | LA-MS01 STA-MS01 ZACISK 8x2x0,22 mm2 8 x XLR/FIT PS-MS01 S 35
18 | LA-MS02 STA-MS01 ZACISK 4x2x0,22mm2 4 x XLRIMIT PS-MS01 S 35
19 | LA-MS03 STA-MSO01 ZACISK 8x2x0,22 mm2 8 x XLR/F/T PS-MS02 S 40
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Oznaczenie . . . - Szacup k owa
Lp. linii Skad Rodzaj zlacza Rodzaj kabla Rodzaj ztacza Dokad Typ linii g:igosc linii
20 | LA-MS04 STA-MS01 ZACISK 4x2x0,22 mm2 4 x XLRIMIT PS-MS02 S 40
21| LA-MS05 STA-MS01 ZACISK 8x2x0,22 mm2 8 x XLR/F/T PS-MS03 S 27
22 | LA-MS06 STA-MS01 ZACISK 4x2x0,22 mm2 4 x XLRIMIT PS-MS03 S 27
23 | LA-MS07 STA-MS01 ZACISK 8x2x0,22 mm2 8 x XLR/F/T PS-MS04 S 50
24 | LA-MS08 STA-MS01 ZACISK 4x2x0,22 mm2 4 x XLRIMIT PS-MS04 S 50
25 | LA-MS09 STA-MS01 ZACISK 2x2x0,22 mm2 2 x XLRIFIT PFOH-MS01 | S 30
26 | LA-KS01 STA-MS01 ZACISK 12x2x0,22 mm2 12 x XLR/FIT PS-KS02 S 23
27 | LA-KS02 STA-KS01 ZACISK 4x2x0,22mm2 4 x XLRIMIT PS-KS02 S 23
28 | LA-KS03 STA-KS01 ZACISK 12x2x0,22 mm2 12 x XLR/FIT PS-KS03 S 33
29 | LA-KS04 STA-KS01 ZACISK 4x2x0,22 mm2 4 x XLRIFIT PS-KS03 S 33
30 | LA-KS05 STA-KS01 ZACISK 8x2x0,22 mm2 8 x XLR/F/T PS-KS01 S 23
31 | LA-KS06 STA-KS01 ZACISK 8x2x0,22 mm2 8 x XLRIM/T PS-KS01 S 23
32 | LA-KS07 STA-KS01 ZACISK 1x2x0,22 mm2 1 x XLR/FIK MSFL S 21
33 | LA-KS08 STA-KS01 ZACISK 1x2x0,22 mm2 1 x XLR/FIK MSC S 23
34 | LA-KS09 STA-KS01 ZACISK 1x2x0,22 mm2 1 x XLR/FIK MSFR S 25
35 | LA-KS10 STA-KS01 ZACISK 1x2x0,22 mm2 1 x XLR/FIK MSN S 25
36 | LA-KS11 STA-KS01 ZACISK 1x2x0,22 mm2 1 x XLR/FIK MSSL S 25
37 | LA-KS12 STA-KS01 ZACISK 1x2x0,22 mm2 1 x XLR/IF/K MSSR S 29
38 | LA-KS13 STA-KS01 ZACISK 1x2x0,22 mm2 1 x XLR/IF/K MSRL S 27
39 | LA-KS14 STA-KS01 ZACISK 1x2x0,22 mm2 1 x XLR/IF/K MSRR S 31
40 | LAKS15 STA-KS01 ZACISK 1x2x0,22 mm2 1 x XLR/IF/K MSL S 25
41| LAKS16 STA-KS01 ZACISK 1x2x0,22 mm2 1 x XLR/IF/K MSR S 29
Tab. 4.5.2 Linie cyfrowe
Oznaczenie . . . - Szacup k owa
Lp linii Skad Rodzaj ztacza Rodzaj kabla Rodzaj zlacza Dokad Typ linii ﬁ:igosc linii
1| LC-DS01 STA-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/M/T PS-DS03 S 47
IPD/A
e PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl  str. 179




Oznaczenie . . . - Szacup k owa

Lp linii Skad Rodzaj zlacza Rodzaj kabla Rodzaj ztacza Dokad Typ linii E:;gosc linii
2| LC-DS02 STA-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/M/T PS-DS03 S 47
3| LC-DS03 STA-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/M/T PS-DS04 S 39
4 | LC-DS04 STA-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/M/T PS-DS04 S 39
5| LC-DS05 STA-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/M/T PFOH-DSO01 | S 41
6 | LC-DS06 STA-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/M/T PFOH-DSO01 | S 41
7 | LC-DS07 STA-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/M/T PFOH-DS02 | S 51
8 | LC-DS08 STA-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/M/T PFOH-DS02 | S 51
9| LC-TVO1 STA-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/M/T PTVO01 S 72
10 | LC-TV02 STA-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/M/T PTVO01 S 72

Tab. 4.5.3 Linie gtosnikowe

Oznaczenie . . . - Szacup k owa

Lp. linii Skad Rodzaj zlacza Rodzaj kabla Rodzaj ztacza Dokad Typ linii E:;gosc linii
1| LG-DS01 STA-DS02 ZACISK 4 x4 mm2 1 x ZGIFIT PGL-DS. |S 37
2 | LG-DS02 STA-DS02 ZACISK 4 x4 mm2 1 x ZGIFIT PGR-DS. |S 27
3| LG-DS03 STA-DS02 ZACISK 4 x4 mm2 1 x ZGIFIT PGN-DS. |S 32
4 | LG-DS04 STA-DS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT BCSi;)I} S 53
5| LG-DS05 STA-DS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT ngz S 45
6 | LG-DS06 STA-DS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT ngr' S 44
7|L6DS07  |STADSO2 | ZACISK 2x4 mm2 1% ZGIFIT T s 3
8|LGDS0S  |STADSO2 | ZACISK 2x4 mm2 1% ZGIFIT T s 44
9|LGDS09  |STADSO2 | ZACISK 2x4 mm2 1% ZGIF/T oo s 3
10|LGDS10  |STADS02 | ZACISK 2x4 mm2 ZACISK b | 49
1|LGDS11  |STADS02 | ZACISK 2x4 mm2 ZACISK bacY s 3
12|LGDS12  |STADS02 | ZACISK 2x4 mm2 ZACISK bacd s 52
13|LGDS13  |STADS02 | ZACISK 2x4 mm2 ZACISK bas s 42
14|LGDS14  |STADS02 | ZACISK 2x4 mm2 ZACISK st s 55
15|LG-DSI5 | STADS02 | ZACISK 2x4 mm2 ZACISK ST 45
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Oznaczenie . . . -~ Szacup k owa
Lp. linii Skad Rodzaj zlacza Rodzaj kabla Rodzaj ztacza Dokad Typ linii g:igosc linii
16 | LG-DS16 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 ZACISK gg(%u' S 58
17 | LG-DS17 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 ZACISK gg(?su- S 48
18 | LG-DS18 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 ZACISK gg(’)sgu- S 61
19 | LG-DS19 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 ZACISK 8518 OU' S 51
20 | LG-DS20 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 ZACISK 8518 1U' S 61
21|LGDS21 | STADS02 | ZACISK 2% 4 mm2 ZACISK Doy |8 53
22 | LG-DS22 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 ZACISK g&s 3U- S 58
23 | LG-DS23 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 ZACISK g&s 4U- S 56
24 | LG-DS24 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 ZACISK B(SE'IS 5U_ S 45
25 | LG-DS25 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 ZACISK B(SE'IS 6U_ S 35
26|LGDS26 | STADS02 | ZACISK 2% 4 mm2 ZACISK b s 50
27|LGDS27 | STADS02 | ZACISK 2% 4 mm2 ZACISK bars |8 40
28|LGDS28 | STADS02 | ZACISK 2% 4 mm2 ZACISK Dars s 50
29 | LG-DS29 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 ZACISK B(S;2SOU- S 43
30|LGDS30 | STADS02 | ZACISK 2% 4 mm2 ZACISK oo |8 47
31|LGDS31 | STADS02 | ZACISK 2% 4 mm2 ZACISK ooy |8 43
32 | LG-DS32 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 ZACISK B(S;2S3U- S 45
33 | LG-DS33 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 ZACISK gggs 4U_ S 45
34 | LG-DS34 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/IFIT PS-DS01 |S 53
35 | LG-DS35 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/IFIT PS-DS01 |S 53
36 | LG-DS36 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-DS01 |S 53
37 | LG-DS37 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-DS01 |S 53
38 | LG-DS38 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-DS02 |S 45
39 | LG-DS39 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-DS02 |S 45
40 | LG-DS40 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-DS02 |S 45
41| LG-DS41 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/IFIT PS-DS02 |S 45
42 | LG-DS42 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/IFIT PS-DS03 |S 47
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Oznaczenie Szacunkowa
Lp. linii Skad Rodzaj zlacza Rodzaj kabla Rodzaj ztacza Dokad Typ linii | dtugosé linii
[m]
43 | LG-DS43 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/F[T PS-DS03 |S 47
44 | LG-DS44 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/F[T PS-DS03 |S 47
45 | LG-DS45 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/F[T PS-DS03 |S 47
46 | LG-DS46 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/FIT PS-DS04 |S 39
47 | LG-DS47 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/FIT PS-DS04 |S 39
48 | LG-DS48 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1x ZGIFIT PS-DS04 |S 39
49 | LG-DS49 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1x ZGIFIT PS-DS04 |S 39
50 | LG-DS50 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1x ZGIFIT PS-DS05 |S 49
51| LG-DS51 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1x ZGIFIT PS-DS05 |S 49
52 | LG-DS52 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1x ZGIFIT PS-DS06 |S 55
53 | LG-DS53 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1x ZGIFIT PS-DS06 |S 55
UGFF-
54 | LG-DS54 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/IM/IK DS01 S 55
UGFF-
55 | LG-DS55 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/IM/IK DS02 S 53
UGFF-
56 | LG-DS56 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/IM/IK DS03 S 51
UGFF-
57 | LG-DS57 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/IM/IK DS04 S 49
58 [LGDS58 | STADS02 | ZACISK 2% 4 mm2 1% ZGIF/T PO s 70
59(LGDS59 | STADS02 | ZACISK 2% 4 mm2 1% ZGIF/T PO s 70
60 | LG-DS60 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/FIT ng:( i S 70
61 | LG-DS61 STA-DS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/FIT ng:( i S 70
62 | LG-MS01 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/FIT PGL-MS |S 29
63 | LG-MS02 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/FIT PGR-MS |S 34
64 | LG-MS03 STA-MS02 ZACISK 4 x4 mm2 1 x ZG/FT PGN-MS |S 31
PGSF-
65 | LG-MS04 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/FT MS01 S 29
PGSF-
66 | LG-MS05 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/FIT MS02 S 29
PGIF-
67 | LG-MS06 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/FIT MS01 S 39
PGIF-
68 | LG-MS07 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/FIT S 39
MS02
PGT-
69 | LG-MS08 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZG/FIT MS01 S 35
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Oznaczenie . . . - Szacup k owa
Lp. linii Skad Rodzaj zlacza Rodzaj kabla Rodzaj ztacza Dokad Typ linii g:igosc linii
70 | LG-MS09 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT PGT- S 41
MS02
71 | LG-MS10 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-MS01 |S 39
72 | LG-MS11 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-MS01 |S 39
73 | LG-MS12 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-MS01 |S 39
74 | LG-MS13 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-MS01 |S 39
75 | LG-MS14 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-MS02 |S 45
76 | LG-MS15 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-MS02 |S 45
77 | LG-MS16 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-MS02 |S 45
78 | LG-MS17 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-MS02 |S 45
79 | LG-MS18 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-MS03 |S 29
80 | LG-MS19 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-MS03 |S 29
81 | LG-MS20 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-MS03 |S 29
82 | LG-MS21 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-MS03 |S 29
83 | LG-MS22 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-MS04 |S 44
84 | LG-MS23 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-MS04 |S 44
85 | LG-MS24 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-MS04 |S 44
86 | LG-MS25 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-MS04 |S 44
87 | LG-MS26 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT |L\J/|(35§1U i S 20
88 | LG-MS27 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT 'L\JA(SE%J i S 35
89 | LG-MS28 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT kjﬂggg i S 21
90 | LG-MS29 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT kj/ggf S 34
91 | LG-MS30 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT kj/lg§5u i S 22
92 | LG-MS31 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT kj/ggg i S 33
93 | LG-MS32 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT kj/ggy i S 25
94 | LG-MS33 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT kj/ggg i S 31
95 | LG-MS34 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT kj/ggg i S 26
96 | LG-MS35 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1 x ZGIFIT kjg%l i S 30
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Oznaczenie . . . - Szacup k owa

Lp. linii Skad Rodzaj zlacza Rodzaj kabla Rodzaj ztacza Dokad Typ linii E:;gosc linii
97 | LG-MS36 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1% ZG/FIT kj/giu i S 27
98 | LG-MS37 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1% ZG/FIT kj/g?zu i S 29
99 | LG-MS38 STA-MS02 ZACISK 4 x4 mm2 1x ZGIFIT PS-DO1 S 34
100 | LG-MS39 STA-MS02 ZACISK 4 x 4 mm2 1 x ZGIFIT PS-D02 S 29
101 | LG-MS40 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-D03 S 39
102 | LG-MS41 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-D04 S 34
103 | LG-MS42 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-D05 S 44
104 | LG-MS43 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-D06 S 39
105 | LG-MS44 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1 x ZGIFIT PS-D07 S 44
106 | LG-MS45 STA-MS02 ZACISK 2x4 mm2 1x ZGIFIT PS-D08 S 44
107 | LG-MS46 STA-MS02 ZACISK 4 x4 mm2 1x ZGIFIT PS- S 23

DSPO1

108 | LG-MS47 STA-MS02 ZACISK 4 x4 mm2 1 x ZGIFIT Bg-P02 S 23
109 | LG-MS48 STA-MS02 ZACISK 4 x4 mm2 1 x ZGIFIT Bg-P03 S 30
110 | LG-MS49 STA-MS02 ZACISK 4 x4 mm2 1 x ZGIFIT ngo 4 S 30
111 | LG-MS50 STA-MS02 ZACISK 4 x4 mm2 1 x ZGIFIT B(SEI-DN S 27
112 | LG-MS51 STA-MS02 ZACISK 4 x4 mm2 1 x ZGIFIT B(S;I-D02 S 27
113 | LG-MS52 STA-MS02 ZACISK 4 x4 mm2 1 x ZGIFIT B(S;I-D03 S 34
114 | LG-MS53 STA-MS02 ZACISK 4 x4 mm2 1 x ZGIFIT BgPO 4 S 34
115 | LG-MS54 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1% ZGIFIT I?/I(;-Pm S 27
116 | LG-MS55 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1% ZG/FIT IT/I%-POZ S 29
117 | LG-MS56 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1% ZG/FIT l'\:/ICSa-POS S 27
118 | LG-MS57 STA-MS02 ZACISK 2 x4 mm2 1% ZG/FIT II\D/ICSiPO 4 S 29
119 | LG-MS58 STA-MS02 ZACISK 4 x 4 mm2 1% ZG/FIT l'\D/ISS-PO1 S 25
120 | LG-MS59 STA-MS02 ZACISK 4 x 4 mm2 1% ZG/FIT ITASS-POZ S 20
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Tab. 4.5.4 Linie gtosnikowe interkomowe

Oznaczenie Szacunkowa
Lp. linii Skad Rodzaj ztacza Rodzaj kabla Rodzaj zlacza Dokad Typ linii | dlugosé linii
[m]
STREFA4-
1|LGI01 STI-DSO01 ZACISK 1 x OMY/OWY ZACISK GARDEROB | S 120
4x1,5mm2 Y DS
1 X OMY/OWY STREFA5 -
2| LGlo2 STI-DSO1 ZACISK i Emmd ZACISK 4 s 40
1x OMY/OWY STREFA5 -
3| LGI03 STI-DSO01 ZACISK o Emmd ZACISK d: s 60
1x OMY/OWY STREFA 6 -
4| LGI04 STI-DSO01 ZACISK o mmd ZACISK SovER DS | 80
STREFA9-
1x OMY/OWY SALA
5| LGI05 STI-DSO01 ZACISK o Emmd ZACISK WELOFUN | 100
KCYJNA
STREFA 1 -
6 | LGI06 STAMS02 | ZACISK 1x OMY/OWY ZACISK GARDEROB | S 80
4x1,5mm2
Y MS
7| LGlo7 STAMS02 | ZACISK 1 x OMY/OWY ZACISK STREFA2- | o 60
4x1,5mm2 MS
1 X OMY/OWY STREFA3-
8| LGI08 STAMS02 | ZACISK i mmd ZACISK SovERMS | S 40
1x OMY/OWY STREFA7 -
9| LGI09 STAMS02 | ZACISK i Emmd ZACISK Yisp s 40
1 X OMY/OWY STREFA 8 -
10| LGI0 STAMS02 | ZACISK i mmd ZACISK s s 60
1 X OMY/OWY STREFA 11
11| LGI11 STAMS02 | ZACISK i mmd ZACISK o |8 60
STREFA 12
12| LG2 STAMS02 | ZACISK 1)(’(1%1‘1/'1;/?""\( ZACISK . s 80
: KAWIARNIA
Tab. 4.5.5 Linie interkomowe
Oznaczenie Szacunkowa
Lp. linii Skad Rodzaj zlacza Rodzaj kabla Rodzaj ztacza Dokad Typ linii | dtugosé linii
[m]
1 Liot STI-DSO1 ZACISK 1XFTP Cat6 1 x RU-45/F/T PSIDS. | S 36
2| Lio2 STI-DSO1 ZACISK 1XFTP Cat6 1 x RU-45/F/T PSIDS. | S 36
3| LI03 STI-DSO1 ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/F/IT PSIDS.  |S 36
4| Lio4 STI-DSO1 ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/F/T PSIDS.  |S 36
5| LI0s STI-DSO1 ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/F/T PFOH-DSO1 | S 46
6| LIo STI-DSO1 ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/F/IT PKO-DSOT | S 50
7| Lio7 STI-DSO01 ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/F/IT PSDS03 | S 52
8| LIog STI-DSO01 ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/F/IT PSDSO4 | S 44
9/ LI STI-DSO1 ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/FIT PSIDS02 | S 52
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Oznaczenie . . . - Szacup k owa

Lp. linii Skad Rodzaj zlacza Rodzaj kabla Rodzaj ztacza Dokad Typ linii E:;gosc linii
10 | L1O STI-DS01 ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PFOH-DS02 | S 56
11| L1M1 STI-DS01 ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PKO-DS02 |S 56
12| L2 STI-DS01 ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PSI-007 S 58
13| L13 STI-DS01 ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PSI-325 S 69
14 | L4 STI-DS01 ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PSI-328 S 74
15| LI15 STI-DS01 ZACISK 1xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PSI-331 S 74
16 | LI16 STI-DS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PSI-509 S 28
17 | L7 STI-DS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PSI-510 S 30
18 | LI18 STI-DS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PANTI-DSO01 | S 32
19| L9 STA-MS02 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PSI-MS01 S 45
20 | LI20 STA-MS02 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PSI-MS01 S 45
21 | LI21 STA-MS02 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PSI-MS01 S 45
22 | LI22 STA-MS02 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PSI-MS01 S 45
23 | LI23 STA-MS02 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PFOH-MS01 | S 35
24 | LI124 STA-MS02 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PKO-MS01 | S 35
25 | LI25 STA-MS02 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PFOH-MS02 | S 39
26 | LI26 STA-MS02 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PFOH-MS02 | S 39
27 | Li27 STA-MS02 ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-MS03 S 36
28 | LI28 STA-MS02 ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-MS04 S 36
29 [ L129 STAMS02 | ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RU45/FIT VR 3
30 | LI30 STA-MS02 ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DSP01 | S 35
31| LI31 STA-MS02 ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DSP03 | S 42
32| LI32 STA-MS02 ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-MSP01 | S 30
33 | LI33 STA-MS02 ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-KS01 S 36
34 | LI34 STA-MS02 ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PSI-225 S 35
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Tab. 4.5.6 Linie wideo
Oznaczenie Typ Szacunkowa
Lp. linii Skad Rodzaj ztacza Rodzaj kabla Rodzaj ztacza Dokad linii diugosé linii
[m]
1| LV01 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-127 |S 22
2| Lvo2 PTV-127 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-128 |S 16
3| Lv03 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-027 |S 18
4| LV04 PTV-027 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-004 |S 47
5] LV05 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV--005 |S 63
6| LV06 PTV--005 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV--006 |S 25
7| LV07 PTV--006 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV--007 |S 22
8| LVv08 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-201-1 |S 49
9| LV09 PTV-201-1 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-201-2 |S 22
10| LV10 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-205 |S 31
1] LV11 PTV-205 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-207 |S 20
12| LV12 PTV-207 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-212-1 | S 22
13| LV13 PTV-212-1 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-212-2 |S 15
14| LV14 PTV-212-2 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-215 |S 24
15| LV15 PTV-215 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-216 |S 12
16 | LV16 PTV-216 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-218 |S 20
17| LV17 PTV-218 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-225 |S 20
18| LV18 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-325 |S 69
19| LV19 PTV-325 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-328 |S 22
20 | LV20 PTV-328 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-331 |S 22
21| Lv21 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-509 |S 23
22 | LV22 PTV-509 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-510 |S 6
PKAM-
23 |LVv23 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT DS07 S 51
PKAM-
24 | LV24 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT DS08 S 49
PKAM-
25| LV25 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT DSO1 S 47
PKAM-
26 | LV26 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT DS02 S 47
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Oznaczenie Typ Szacunkowa
Lp. linii Skad Rodzaj ztacza Rodzaj kabla Rodzaj ziacza Dokad linii dtugos¢ linii
[m]
PKAM-
27 | Lv27 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT DS03 S 35
PKAM-
28 | LV28 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT DS04 S 35
PKAM-
29| LV29 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT DS05 S 45
PKAM-
30 | LV30 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT DS06 S 30
31| LV31 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PS-DS01  |S 53
32| LV32 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PS-DS02 |S 45
33| LV33 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/IMIT PS-DS03 |S 47
34| LV34 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/IMIT PS-DS04 |S 39
35| LV35 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PS-DS05 |S 49
36 | LV36 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PS-DS06 |S 55
37 | LV37 STV-DS01 4 x BNC/MIT koncentryczny 4 x BNC/MIT PKO-DS01 | S 180
38 | LV38 STV-DS01 4 x BNC/MIT koncentryczny 4 x BNC/MIT PKO-DS02 | S 220
39 | LV39 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/IMIT PKAM-201 |S 64
40 | LV40 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PKAM-234 | S 74
PKAM-
41| Lv#1 STA-MS02 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/IMIT KSO1 S 34
42 | Lv42 STA-MS02 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/IMIT PKAM-DO1 | S 25
PKAM-
43 | Lv43 STA-MS02 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT MS03 S 29
PKAM-
44 | Lv44 STA-MS02 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT MS04 S 23
PKAM-
45| Lv45 STA-MS02 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT MS05 S 23
PKAM-
46 | LV46 STA-MS02 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT MSO1 S 28
PKAM-
47 | Lv4r STA-MS02 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT MS02 S 28
48 | Lv48 STA-MS02 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PKO-MS01 | S 25
PFOH-
49 | LV49 STA-MS02 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT MS02 S 30
PKAM-
50 | LV50 STA-MS02 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT MSP S 15
PKAM-
51| LV51 STA-MS02 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT DSP S 19
52 | LV52 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-DS07 |S 60
IPD/A
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L Oznaczenie . . . Typ Szacup k owa
P- | ini Skad Rodzaj ztacza Rodzaj kabla Rodzaj ziacza Dokad linii Ei;lu]gosc linii
53 | LV53 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-DS08 |S 52
54 | Lv54 STV-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-DS01 |S 52
55 | LV55 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-DS02 |S 52
56 | LV56 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-DS03 |S 40
57 | LV57 STV-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-DS04 |S 40
58 | LV58 STV-DS01 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PKO-DS01 | S 50
59 | LV59 STV-DSO1 | 1 x BNCIMIT koncentryczny | 1 x BNC/IMIT ngr' S 46
60 | LV60 STV-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/MIT PSI-DS S 36
61| LV61 STV-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/MIT PSI-DS S 36
62 | LV62 STV-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/MIT PS-DS01 |S 58
63 | LV63 STV-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/M/T PS-DS02 |S 50
64 | LV64 STV-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/M/T PS-DS03 |S 52
65 | LV65 STV-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/M/T PS-DS04 |S 44
66 | LV66 STV-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/MIT PS-DS05 |S 54
67 | LV67 STV-DS01 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/MIT PS-DS06 |S 60
68 | LV68 STV-DS01 4 x BNC/M/T koncentryczny 4 x BNCIMIT PKO-DSO01 | S 200
69 | LV69 STV-DS01 4 x BNC/M/T koncentryczny 4 x BNCIMIT PKO-DS02 | S 240
70| LV70 STA-MS02 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNCIMIT PTV-KS01 |S 34
71| LVT71 STA-MS02 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/M/T PTV-022 |S 20
72 | LVT72 STA-MS02 2 x BNC/MIT koncentryczny 2 x BNC/MIT PSI-MS S 90
73 | LVT73 STA-MS02 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PS-MS01 | S 35
74| LV74 STA-MS02 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/MIT PS-MS02 |S 40
75| LV75 STA-MS02 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/MIT PS-MS03 |S 27
76 | LV76 STA-MS02 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT PS-MS04 | S 50
77| LV77 STA-MS02 1 x BNC/MIT koncentryczny 1 x BNC/MIT I\P/IFSOOI1-| S 30
78 | LV78 STA-MS02 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/MIT PKO-MS01 | S 30
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L Oznaczenie . . . Typ Szacup!( owa
P- | linii Skad Rodzaj ztacza Rodzaj kabla Rodzaj ziacza Dokad linii Elr:igosc linii
79 | LVT9 STA-MS02 4 x BNC/M/T koncentryczny 4 x BNC/M/T PKO-MS01 | S 120
80 | LV8O STAMS02 | 1x BNCMIT koncentryczny | 1 x BNC/IMIT ,\PAFSOO;' S 34
81| LV81 STA-MS02 4 x BNC/M/T koncentryczny 4 x BNC/M/T I\P/lFSOOE ) S 136
82 | Lv82 PTV-225 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/M/T PTV-MSP |S 21
83 |LV83 PTV-MSP 1 x BNC/M/T koncentryczny 1 x BNC/MIT PTV-DSP |S 25

Tab. 4.5.7 Linie sterujace
Oznaczenie . . . Typ Sza"”!‘!‘ owa

Lp. linii Skad Rodzaj ztacza Rodzaj kabla Rodzaj zlacza Dokad linii Flr:lu]gosc linii
1| LS-DS01 STA-DS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PS-DS01 |S 53
2|LS-DS02 | STA-DSO01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PS-DS01 |S 53
3|LS-DS03 | STA-DS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PS-DS01 |S 53
4|LS-DS04 | STA-DSO01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DS01 |S 53
5|LS-DS05 | STA-DS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DS01 |S 53
6|LS-DS06 | STA-DS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DS01 |S 53
7|LS-DS07 | STA-DS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DS01 |S 53
8|LS-DS08 | STA-DS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DS01 |S 53
9|LS-DS09 | STA-DS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DS02 |S 45

10| LS-DS10 | STA-DS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DS02 |S 45

11| LS-DS11 STA-DS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DS02 |S 45

12| LS-DS12 | STA-DS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DS02 |S 45

13| LS-DS13 | STA-DS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DS02 |S 45

14| LS-DS14 | STA-DS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DS02 |S 45

15| LS-DS15 | STA-DS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DS02 |S 45

16 | LS-DS16 | STA-DS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PS-DS02 |S 45

17| LS-DS17 | STA-DS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DS03 |S 47

18| LS-DS18 | STA-DS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PS-DS03 |S 47
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19[LSDS19  |STA-DSO1 | ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PS-DS03 47
20|LS-DS20 | STADSO1 | ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PS-DS03 47
21|LS-DS21 | STADSO1 | ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PS-DS03 47
22|LSDS22 | STADSO1 | ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PS-DS03 47
23|LS-DS23 | STADSO1 | ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PS-DS03 47
24|LS-DS24 | STADSO1 | ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DS03 47
25|LS-DS25 | STADSO1 | ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DS04 39
26|LS-DS26 | STADSO1  |ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/F/T PS-DS04 39
27|LSDS27 | STADSO1  |ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/F/T PS-DS04 39
28|LS-DS28 | STADSO1  |ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/F/T PS-DS04 39
29|LSDS29  |STADSO1  |ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/F/T PS-DS04 39
30|LS-DS30  |STADSO1  |ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/F/T PS-DS04 39
31|LSDS31 |STADSO1  |ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RJ-45/F/T PS-DS04 39
32|LSDS32  |STADSO1 |ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RJ-45/F/T PS-DS04 39
33|LS-DS33  |STADSO1  |ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RJ-45/F/T PS-DS05 49
34|LSDS34 |STADSO1 |ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/F/T PS-DS05 49
35/LS-DS35 | STADSO1  |ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/F/T PS-DS05 49
36|LS-DS36 | STADSO1  |ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/F/T PS-DS05 49
37|LSDS37 | STADSO1 |ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/FIT PS-DS06 55
38|LS-DS38 | STADSO1 | ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/FIT PS-DS06 55
39|LS-DS39 | STADSO1 |ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RU-45/FIT PS-DS06 55
40|LSDS40 | STADSO1 |ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RU-45/FIT PS-DS06 55
PFOH-
41|LSDS#41 | STADSO1 |ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RU-45/FIT il 1
PFOH-
42|LSDS42 | STADSO1 |ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RU-45/FIT il 1
PFOH-
43|LSDS43 | STADSO1 |ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT il 1
PFOH-
44|LSDS44 | STADSO1 |ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT il 1
PFOH-
45|LSDS45 | STADSO1 |ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT il 1
PFOH-
46|LSDS46 | STADSO1 |ZACISK 1x FTP Cat6 1 x RJ-45/FIT il 1
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47|Ls-DS47  |STADSO1 | ZACISK IXFTPCat6 | 1xRI-45/FIT ngr' oy
PFOH-

48|LS-DS48 | STADSO1 | ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T i 41
PFOH-

49|LS-DS49 | STADSO1 | ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T el 51
PFOH-

50 |LS-DS50 | STA-DSO1 | ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T DSo 51
PFOH-

51|LS-DS51 |STADSO1 | ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T ol 51
PFOH-

52|LS-DS52 | STADSO1 | ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T o 51
PFOH-

53|LS-DS53 | STADSO1 | ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T o 51
PFOH-

54|1S-DS54 | STADSO1 | ZACISK 1 X FTP Cat 6 1 x RU-45/F/T o 51
PFOH-

55|1S-DS55 | STADSO1 | ZACISK 1 X FTP Cat 6 1 x RU-45/F/T o 51
PFOH-

56|LS-DS56 | STADSO1 | ZACISK 1 X FTP Cat 6 1 x RU-45/F/T i 51

57|LS-TV01 | STADSO1 | ZACISK 1 X FTP Cat 6 1 x RU-45/F/T PTVO1 72

58|LS-TV02 | STADSO1 | ZACISK 1 X FTP Cat 6 1 x RU-45/F/T PTVO1 72

59|LS-TV03 | STA-DSO1 | ZACISK 1 X FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PTVO1 72

60 |LS-TV04 | STADSO1 | ZACISK 1 X FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PTVO1 72

61|LS-TV05 | STADSO1 | ZACISK 1 X FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PTVO1 72

62|LS-TV06 | STADSO1 | ZACISK 1 X FTP Cat 6 1 x RU-45/F/T PTVO1 72

63|LS-TV07 | STADSO1 | ZACISK 1 X FTP Cat 6 1 x RU-45/F/T PTVO1 72

64|LS-TV08 | STADSO1 | ZACISK 1 X FTP Cat 6 1 x RU-45/F/T PTVO1 72
PFOY-

65|LS-DS57 | STADSO1 | ZACISK 1 X FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T i 70
PFOY-

66 |LS-DS58 | STA-DSO1 | ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T i 70

67 |LS-DS59 | STA-DSO1 | ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PGIF-DSO1 47

68 |LS-DS60 | STA-DSO1 | ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PGIF-DS02 39

69 |LS-MSO1 | STA-MSO1 | ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PS-MS01 35

70 |LS-MS02 | STA-MSO1 | ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PS-MS01 35

71|LS-MS03 | STA-MSO1 | ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PS-MS01 35

72|LS-MS04 | STA-MSO1 | ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PS-MS01 35

73|LS-MS05 | STA-MSO1 | ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PS-MS02 40

74|LS-MS06 | STA-MSO1 | ZACISK 1x FTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PS-MS02 40

ID/A
str. 192 PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl \Za




75|LS-MS07 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PS-MS02 40
76 | LS-MS08 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PS-MS02 40
77 |LS-MS09 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PS-MS03 27
78 |LS-MS10 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PS-MS03 27
79 | LS-MS11 STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PS-MS03 27
80 | LS-MS12 | STA-MS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PS-MS03 27
81|LS-MS13 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-MS04 50
82 |LS-MS14 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PS-MS04 44
83 |LS-MS15 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PS-MS04 50
84 |LS-MS16 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/F/T PS-MS04 50
PFOH-

85 |LS-MS17 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/F/T MS01 30
PFOH-

86 | LS-MS18 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/F/T MS01 30
PFOH-

87 |LS-MS19 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/F/T MS01 30

88 | LS-MS20 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/F/T I\P/IFSOOI1-| 30
PFOH-

89 | LS-MS21 STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/F/T MS01 30

90 | LS-MS22 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/F/T I\P/IFSOOI1-| 30
PFOH-

91 |LS-MS23 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/F/T MS01 30

92 | LS-MS24 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/F/T I\PAFSOO:' 30

93 |LS-MS25 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/F/T I\P/IFSOOE ) 33

PFOH-

94 |LS-MS26 | STA-MS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT MS02 33

95 |LS-MS27 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT I\PAFSOO;' ) 33

96 | LS-MS28 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT |\P/|F300;| ) 33

97 |LS-MS29 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT |\P/|F300;| ) 33

98 | LS-MS30 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT |\P/|F300;| ) 33

PFOH-

99 | LS-MS31 STA-MS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT MS02 33
100 | LS-MS32 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT |\P/|F300;| ) 33
101 | LS-MS33 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PS-D08 40
102 | LS-MS34 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PS-D08 40
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103 | LS-MS35 | STA-MSO01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT AP-MS01 30
104 | LS-DSP01 | STA-MSO01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DSPO01 25
105 | LS-DSP02 | STA-MSO01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DSPO01 25
106 | LS-DSP03 | STA-MSO01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DSP02 25
107 | LS-DSP04 | STA-MSO01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DSP02 25
108 | LS-DSP05 | STA-MSO01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DSP03 35
109 | LS-DSP06 | STA-MSO01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DSP03 35
110 | LS-DSPO7 | STA-MSO01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DSP04 35
111 | LS-DSP08 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-DSP04 35
112 | LS-MSP01 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-MSPO01 30
113 | LS-MSP02 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-MSPO01 30
114 | LS-MSP03 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-MSP02 20
115 | LS-MSP04 | STA-MS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PS-MSP02 20
116 | LS-KS01 STA-KS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PS-KS02 23
117 | LS-KS02 STA-KS01 ZACISK 1 xFTP Cat6 1 x RJ-45/FIT PS-KS02 23
118 | LS-KS03 STA-KS01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-KS02 23
119 | LS-KS04 STA-KS01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-KS02 23
120 | LS-KS05 STA-KS01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-KS03 33
121 | LS-KS06 STA-KS01 ZACISK 1 xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-KS03 33
122 | LS-KS07 STA-KS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-KS03 33
123 | LS-KS08 STA-KS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-KS03 33
124 | LS-KS09 STA-KS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-KS01 23
125 | LS-KS10 STA-KS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-KS01 23
126 | LS-KS11 STA-KS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-KS01 23
127 | LS-KS12 STA-KS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-KS01 23
128 | LS-KS13 STA-KS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-KS01 23
129 | LS-KS14 STA-KS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-KS01 23
130 | LS-KS15 STA-KS01 ZACISK 1 x FTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-KS01 23
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131| LS-KS16 STA-KS01 ZACISK 1xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PS-KS01 |S 23
132 | LS-VO01 STV-DS01 ZACISK 1xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PSI-DS. S 31
133 | LS-V02 STA-MS01 ZACISK 1xFTP Cat 6 1 x RJ-45/FIT PSI-MS S 40
Tab. 4.5.8 Linie optyczne
Oznaczenie . . . - Szacup k owa
Lp. linii Skad Rodzaj ztacza Rodzaj kabla Rodzaj zlacza Dokad Typ linii ﬁ:igosc linii
1| LOO1 STV-DS01 LC 1 x $wiattowéod OM | LC STA-MS01 | S 79
2| L002 STV-DS01 LC 1 x $wiattowéd OM | LC STA-MS01 | S 79
3| LO03 STV-DS01 LC 1 x $wiattowéd OM | LC STA-MS01 | S 79
4| LO04 STV-DS01 LC 1 x $wiattowéd OM | LC STA-MS01 | S 79
5| LO05 STV-DS01 LC 1 x $wiattowod OM | LC STA-MS01 | S 79
6 | LOO6 STV-DS01 LC 1 x $wiattowod OM | LC STA-MS01 | S 79
7|LO07 STV-DS01 LC 1 x $wiattowod OM | LC STA-MS01 | S 79
8| LO08 STV-DS01 LC 1 x $wiattowod OM | LC STA-MS01 | S 79
9| LO09 STV-DS01 LC 1 x $wiattowod OM | LC STA-MS01 | S 79
10 | LO10 STV-DS01 LC 1 x $wiattowod OM | LC STA-MS01 | S 79
11| LO11 STA-DS01 LC 1 x $wiattowod OM | LC PS-DS03 S 47
12| LO12 STA-DS01 LC 1 x $wiattowod OM | LC PS-DS04 S 39
13 | LO13 STA-DS01 LC 1 x $wiattowod OM | LC PFOH-DSO01 | S 41
14 | LO14 STA-DS01 LC 1 x $wiattowod OM | LC PFOH-DS02 | S 51
15| LO15 STA-DS01 LC 1 x $wiattowod OM | LC PTVO1 S 72
16 | LO16 STA-DS01 LC 1 x $wiattowod OM | LC PTVO1 S 72
17 | LO17 STA-DS01 LC 1 x $wiattowéd OM | LC PFOY-DS01 | S 70
18| LO18 STA-MS01 LC 1 x $wiattowéd OM | LC PFOH-MS01 | S 30
19| LO19 STA-MS01 LC 1 x $wiattowéd OM | LC PFOH-MS02 | S 34
20| LO20 STA-MS01 LC 2 x $wiattowéd OM | LC PTVO1 S 188
21| LO21 STA-MS01 LC 1 x $wiattowéd OM | LC PS-D08 S 49
22 | L022 STA-DS01 LC 1 x $wiattowéd OM | LC STA-MS01 | S 99
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Oznaczenie . . . - Szacup k owa

Lp. linii Skad Rodzaj zlacza Rodzaj kabla Rodzaj ztacza Dokad Typ linii E:;gosc linii
23| L023 STA-DS01 LC 1 x $wiattowéd OM | LC STA-MS01 | S 99
24 | LO24 STA-KS01 LC 1 x $wiattowod OM | LC STA-MS01 | S 34
25| L025 STA-KS01 LC 1 x $wiattowéd OM | LC STA-MS01 | S 34
26 | LO26 STA-DS01 LC 1 x $wiattowéd OM | LC STA-KS01 | S 79
27 | LO27 STA-DS01 LC 1 x $wiattowod OM | LC STAKS01 |S 79

Tab. 4.5.9 Linie zegarow cyfrowych

Oznaczenie . . . - Szacu'n k owa

Lp. linii Skad Rodzaj ztacza Rodzaj kabla Rodzaj zlacza Dokad Typ linii Flr::J]gosc linii
1| LzZCo01 STI-DS01 ZACISK 1xFTP Cat 6 1 x RJ-45/M/K ZCI-DS. S 34
2 |LzC02 STI-DS01 ZACISK 1xFTP Cat 6 1 x RJ-45/M/K ZCI-MS S 43
3 |LZC03 STA-MS01 ZACISK 1xFTP Cat 6 1 x RJ-45/M/K ZC127 S 22
4 | LZC04 STA-MS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/M/IK ZC128 S 31
5 | LZCO05 STA-MS01 ZACISK 1xFTP Cat 6 1 x RJ-45/M/IK ZC120 S 31
6 | LZCO6 STA-MS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/M/IK ZC027 S 19
7 | LzZCo7 STA-MS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/M/K ZC-MS01 S 37
8 | LZC08 STA-MS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/M/IK ZC-MS02 S 27
9 |LZC09 STI-DS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/M/K ZC-DS01 S 46
10 | LZC10 STI-DS01 ZACISK 1xFTP Cat 6 1 x RJ-45/M/K ZC-DS02 S 35
11| LZC11 STI-DS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/M/K ZC-DS03 S 51
12| LZC12 STI-DS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/M/K ZC205 S 38
13| LZC13 STI-DS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/M/K ZC207 S 52
14| LZC14 STI-DS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/M/K ZC212 S 61
15| LZC15 STA-MSO01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/M/K ZC218 S 27
16 | LZC16 STA-MS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/M/K 20225 S 27
17 | LZC17 STA-MS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/M/K ZC-MSP S 18
18 | LZC18 STA-MS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/M/K ZC-DSP S 18

IPD/A

str. 196  PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl \Za




Oznaczenie . . . -~ Szacup k owa
Lp. linii Skad Rodzaj zlacza Rodzaj kabla Rodzaj zlacza Dokad Typ linii g:igosc linii
19| LZC19 STI-DS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/M/K ZC509 S 35
20 | LZC20 STI-DS01 ZACISK 1xFTP Cat6 1 x RJ-45/M/K ZC510 S 35
Tab. 4.5.10 Linie instalacji oswietlenia technologicznego Duzej Sceny
Lp. Ozr;;::::le Skad Dokad Typ gniazda, odbior Typ przewodu
Gw ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
DA1 RACK SD Tyrystorownia o XLR 5F Klotz DMX 1100hm
1 DB1 RACK SD Tyrystorownia KasetaKWOW”' ] XLR 5F Klotz DMX 1100hm
EA1 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Catb
EB1 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Cat6
1 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
2 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
3 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
4 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
2 5 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Balustrada balkonu Schuko 16A N2XH3x2,5mm
6 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Ih-L Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D1 RACK SD Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E1 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Catb
201 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
351 ROT-SD Tyrystorownia Gniazdo 32A N2XH5x6mm
7 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
8 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
9 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
10 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
3 " Regulator ROT-SD Tyrystorownia Balustrada balkonu Schuko 16A N2XH3x2,5mm
12 Regulator ROT-SD Tyrystorownia II-pP Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D2 RACK SD Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E2 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Catb
202 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
352 ROT-SD Tyrystorownia Gniazdo 32A N2XH5x6mm
13 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
14 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
15 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
16 Regulator ROT-SD Tyrystorownia . Schuko 16A N2XH3x2,5mm
4 17 Regulator ROT-SD Tyrystorownia b;f;':gn? ?d L Schuko 16A N2XH3x2,5mm
18 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D3 RACK SD Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E3 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Cat6
203 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
19 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
20 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
21 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Reling pod Schuko 16A N2XH3x2,5mm
5 22 Regulator ROT-SD Tyrystorownia balkonem | - P Schuko 16A N2XH3x2,5mm
23 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
24 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D4 RACK SD Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
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Lp. Ozmlc:g:le Skad Dokad Typ gniazda, odbior Typ przewodu
E4 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Catb
204 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
25 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
26 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
27 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
28 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
29 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
30 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
3 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
32 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Sztankiet widown - Schuko 16A N2XH3x2,5mm
6 g yry i ,
33 Regulator ROT-SD Tyrystorownia SOW?2 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
34 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D5 RACK SD Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E5 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Cat6
205 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
206 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
207 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
208 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
35 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
36 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
37 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
38 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
39 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
40 Regulator ROT-SD Tyystorownia | SZiankiet widowni- Schuko 16A N2XH3x2,5mm
7 : _— przod !
D6 RACK SD Tyrystorownia SOW1 XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E6 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Cat6
209 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
210 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
211 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
212 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
M Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
42 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
43 Regulator ROT-SD Tyrystorownia L Schuko 16A N2XH3x2,5mm
8 4 Regulator ROT-SD Tyrystorownia W'eza]eva‘;"wn' ] Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D7 RACK SD Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E7 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Cat6
213 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
45 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
46 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
47 Regulator ROT-SD Tyrystorownia L ) Schuko 16A N2XH3x2,5mm
) Wieza widowni -
9 48 Regulator ROT-SD Tyrystorownia prawa Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D8 RACK SD Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E8 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Catb
214 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
49 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
50 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
51 Regulator ROT-SD Tyrystorownia " Schuko 16A N2XH3x2,5mm
10 52 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Wieza portalowa - Schuko 16A N2XH3x2,5mm
g yry lewa ,
D9 RACK SD Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E9 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Cat6
215 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
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301 ROT-SD Tyrystorownia Wypust N2XH3x2,5mm
53 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
54 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
55 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
56 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
57 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
58 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
59 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
" 60 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Most portalowy Schuko 16A N2XH3x2,5mm
61 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
62 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D10 RACK SD Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E10 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Cat6
216 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
217 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
302 ROT-SD Tyrystorownia Wypust N2XH3x2,5mm
63 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
64 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
65 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
12 66 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Wieza portalowa - Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D11 RACK SD Tyrystorownia prawa XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E1 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Cat6
218 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
303 ROT-SD Tyrystorownia Wypust N2XH3x2,5mm
67 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
68 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
69 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
70 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
71 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
72 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
73 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
74 Regulator ROT-SD Tyrystorownia . ) Schuko 16A N2XH3x2,5mm
13 15 Regulator ROT-SD Tyystorounia | "qcont hiOT Schuko 16A N2XH3x2,5mm
76 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D12 RACK SD Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E12 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Catb
219 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
220 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
22 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
222 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
304 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
7 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
78 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
79 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
80 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
1 81 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Most o$wietleniowy Schuko 16A N2XH3x2,5mm
82 Regulator ROT-SD Tyrystorownia sceny - MO2 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
83 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
84 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
85 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
86 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
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D13 RACK SD Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E13 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Catb
223 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
224 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
225 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
226 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
305 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
87 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
88 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
89 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
90 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
91 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
92 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
93 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
94 Regulator ROT-SD Tyrystorownia L Schuko 16A N2XH3x2,5mm

15 95 Regulator ROT-SD Tyrystorownia M°2tcgrs1§,v'_ef\'/|eon? i Schuko 16A N2XH3x2,5mm
96 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D14 RACK SD Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 110ohm
E14 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Cat6
221 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
228 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
229 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
230 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
306 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
97 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
98 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
99 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
100 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
101 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm

16 102 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Galeria techniczna - Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D15 RACK SD Tyrystorownia L XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E15 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Cat6
231 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
232 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
306 ROT-SD Tyrystorownia Wypust N2XH3x2,5mm
353 ROT-SD Tyrystorownia Gniazdo 32A N2XH5x6mm
103 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
104 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
105 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
106 Regulator ROT-SD Tyrystorownia ) ) Schuko 16A N2XH3x2,5mm

. Galeria techniczna -

17 D16 RACK SD Tyrystorownia Tyina XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E16 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Cat6
233 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
234 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
307 ROT-SD Tyrystorownia Wypust N2XH3x2,5mm
107 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
108 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm

18 109 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Galeria techniczna - Schuko 16A N2XH3x2,5mm
110 Regulator ROT-SD Tyrystorownia P Schuko 16A N2XH3x2,5mm
1 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
112 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
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D17 RACK SD Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E17 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Catb
235 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
236 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
308 ROT-SD Tyrystorownia Wypust N2XH3x2,5mm
354 ROT-SD Tyrystorownia Gniazdo 32A N2XH5x6mm
13 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
114 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
19 115 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Kaseta proscenium Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D18 RACK SD Tyrystorownia -KP-L XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E18 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Cat6
237 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
116 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
17 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
20 118 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Kaseta proscenium Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D19 RACK SD Tyrystorownia -KP-R XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E19 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Cat6
238 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
19 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
120 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
Y 121 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Kaseta sceny lewa Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D20 RACK SD Tyrystorownia przéd - KP1 XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E20 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Cat6
239 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
122 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
123 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
2 124 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Kaseta sceny prawa Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D22 RACK SD Tyrystorownia przéd - KP2 XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E22 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Cat6
242 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
125 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
126 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
23 127 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Kaseta sceny lewa Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D23 RACK SD Tyrystorownia tyt - KP1 XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E23 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Catb
240 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
128 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
129 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
2 130 Regulator ROT-SD Tyrystorownia Kaseta sceny prawa Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D24 RACK SD Tyrystorownia tyt- KP2 XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E24 RACK SD Tyrystorownia RJ45 Catb
41 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
602 ROT-SD Tyrystorownia Wypust N2XH3x2,5mm
243 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
244 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
25 245 ROT-SD Tyrystorownia Kulisy Schuko 16A N2XH3x2,5mm
246 ROT-SD Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
355 ROT-SD Tyrystorownia Gniazdo 32A N2XH5x6mm
356 ROT-SD Tyrystorownia Gniazdo 32A N2XH5x6mm
2% Gk ROT-SD Tyrystorownia Kaseta w kabinie Schuko 16A N2XH3x2,5mm
DA RACK SD Tyrystorownia operatora XLR 5F Klotz DMX 1100hm
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DB RACK SD Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
EA RACK SD Tyrystorownia RJ45 Catb
EB RACK SD Tyrystorownia RJ45 Cat6
Tab. 4.5.11 Linie instalacji oswietlenia technologicznego Malej Sceny
Lp. Ozr;x;::le Skad Dokad Typ gniazda, odbior Typ przewodu
1 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
1 101 ROT-SK Tyrystorownia Kaseta PS-RL Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D1 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 110ohm
2 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
2 102 ROT-SK Tyrystorownia Kaseta PS-RP Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D2 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
3 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
4 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
5 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
6 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
7 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
8 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
9 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
10 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
" Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
12 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
13 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
14 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Ruszt Schuko 16A N2XH3x2,5mm
3 15 Regulator ROT-SK Tyrystorownia o$wietleniowy nad Schuko 16A N2XH3x2,5mm
16 Regulator ROT-SK Tyrystorownia scena 1 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
17 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
18 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
19 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
20 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D3 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
D4 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 110ohm
103 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
104 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
105 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
106 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
301 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
2 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
22 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
23 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
24 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
4 25 Regulator ROT-SK Tyrystorownia oéwietm?g\;/y nad Schuko 16A N2XH3x2,5mm
26 Regulator ROT-SK Tyrystorownia scena 2 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
27 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
28 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
29 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
30 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
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3 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
32 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
33 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
34 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
35 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
36 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
37 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
38 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D5 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
D6 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
107 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
108 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
109 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
302 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
39 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
40 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
4 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
42 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
43 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
44 Regulator ROT-SK Tyrystorownia i ) Schuko 16A N2XH3x2,5mm
- Galeria techniczna
5 45 Regulator ROT-SK Tyrystorownia lewa Schuko 16A N2XH3x2,5mm
46 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D7 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E1 RACK SK Tyrystorownia RJ45 Cat6
M ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
112 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
303 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
47 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
48 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
49 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
50 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
6 51 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Galeria techniczna Schuko 16A N2XH3x2,5mm
52 Regulator ROT-SK Tyrystorownia srodek Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D8 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E2 RACK SK Tyrystorownia RJ45 Cat6
13 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
114 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
53 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
54 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
55 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
56 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
57 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
58 Regulator ROT-SK Tyrystorownia , _ Schuko 16A N2XH3x2,5mm
7 59 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Galeria techniczna Schuko 16A N2XH3x2,5mm
9 yry prawa :
60 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D9 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E3 RACK SK Tyrystorownia RJ45 Cat6
115 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
116 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
304 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
8 61 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Most oswietleniowy Schuko 16A N2XH3x2,5mm
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Lp. of)ﬁ;’:g:m Skad Dokad Typ gniazda, odbioér Typ przewodu
62 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
63 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
64 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D10 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
116 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
17 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
305 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
65 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
66 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
9 67 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Wieza KB1 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D11 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
118 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
68 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
69 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
10 70 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Wieza KB4 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D12 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
119 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
71 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
72 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
11 73 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Wieza KB2 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D13 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
120 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
74 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
75 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
12 76 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Wieza KB3 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D14 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
121 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
7 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
78 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
13 79 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Kaseta PS1 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D15 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E4 RACK SK Tyrystorownia RJ45 Cat6
122 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
80 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
81 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
1 82 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Kaseta PS2 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D16 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E5 RACK SK Tyrystorownia RJ45 Cat6
123 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
83 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
84 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
15 85 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Kaseta PS3 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D17 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E6 RACK SK Tyrystorownia RJ45 Catb
126 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
86 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
87 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
15 88 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Kassta PS4 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D18 RACK SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E7 RACK SK Tyrystorownia RJ45 Catb
124 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
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Lp. of:;f:g:'e Skad Dokad Typ gniazda, odbior Typ przewodu
89 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
90 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
91 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
92 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
16 D19 RACK SK Tyrystorownia Kaseta KZ-P1 XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E8 RACK SK Tyrystorownia RJ45 Cat6
130 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
131 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
132 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
133 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
93 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
94 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
95 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
96 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
- D20 RACK SK Tyrystorownia Kaseta KZ-P1 XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E9 RACK SK Tyrystorownia RJ45 Cat6
130 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
131 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
132 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
133 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
601 ROT-SK Tyrystorownia Wypust N2XH3x2,5mm
602 ROT-SK Tyrystorownia Wypust N2XH3x2,5mm
603 ROT-SK Tyrystorownia Wypust N2XH3x2,5mm
18 305 ROT-SK Tyrystorownia Sala - $ciany Schuko 16A N2XH3x2,5mm
306 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
307 ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
351 ROT-SK Tyrystorownia Gniazdo 32A N2XH5x6mm
Gw ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
DA RACK SK Tyrystorownia , XLR 5F Klotz DMX 1100hm
. Stanowisko
19 DB RACK SK Tyrystorownia rezysera XLR 5F Klotz DMX 1100hm
EA RACK SK Tyrystorownia RJ45 Cat6
EB RACK SK Tyrystorownia RJ45 Cat6
Tab. 4.5.12 Linie instalacji oswietlenia technologicznego Duzej Sali Prob
Lp. Ozr;x;::le Skad Dokad Typ gniazda, odbiér Typ przewodu
1 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
2 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
3 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
5 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
6 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
1 7 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Ruszt rurowy Schuko 16A N2XH3x2,5mm
9 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
10 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
" Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
13 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
14 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
15 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
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17 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
18 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
19 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
2 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
22 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
23 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D1 RACK ROT-DSP Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
D2 RACK ROT-DSP Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E1 RACK ROT-DSP Tyrystorownia RJ45 Cat6
201 ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
202 ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
203 ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
204 ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
205 ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
206 ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
4 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
8 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
12 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
16 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia . Schuko 16A N2XH3x2,5mm
Sztankiet prawy
20 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
24 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
302 ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
304 ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
25 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
26 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
27 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
28 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Sztankiet lewy Schuko 16A N2XH3x2,5mm
301 ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
303 ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
207 ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
29 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
30 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
31 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
32 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Kaseta KS1 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D3 RACK ROT-DSP Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E2 RACK ROT-DSP Tyrystorownia RJ45 Cat6
208 ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
33 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
34 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
35 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
36 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Kaseta KS2 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D4 RACK ROT-DSP Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E3 RACK ROT-DSP Tyrystorownia RJ45 Cat
209 ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
37 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
38 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
39 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
40 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Kaseta KS3 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D5 RACK ROT-DSP Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
ES RACK ROT-DSP Tyrystorownia RJ45 Cat6
210 ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
4 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
42 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Kaseta KS4 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
43 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
ID/A
str. 206 PRACOWNIA AKUSTYCZNA www.akustyczna.pl pracownia@akustyczna.pl VAa




44 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D6 RACK ROT-DSP Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E5 RACK ROT-DSP Tyrystorownia RJ45 Cat6
211 ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
Gw Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
8 DA Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Kassta KW XLR 5F Klotz DMX 1100hm
DB Regulator ROT-DSP Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E1 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia RJ45 Cat6
9 351 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Sciana tylna Gniazdo 32A N2XH5x6mm
10 352 Regulator ROT-DSP Tyrystorownia Sciana prawa Gniazdo 32A N2XH5x6mm
Tab. 4.5.13 Linie instalacji oswietlenia technologicznego Matej Sali Préb
Lp. of)r;;::g:'e Skad Dokad Typ gniazda, odbior Typ przewodu
1 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
2 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
3 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
6 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
7 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
70 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
1 1 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia oéwizt;;tiowy Schuko 16A N2XH3x2,5mm
14 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
15 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D1 RACK MSP Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
D3 RACK MSP Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
101 ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
103 ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
1 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
2 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
3 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
4 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
5 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
6 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
7 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
8 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
9 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
10 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
) " Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Reling Schuko 16A N2XH3x2,5mm
12 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
13 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
14 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
15 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
16 Regulator ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D2 RACK MSP Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
D4 RACK MSP Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 110ohm
101 ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
102 ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
103 ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
104 ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
3 17 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Kaseta KS1 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
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18 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D5 RACK MSP Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
105 ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
19 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
20 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Kaseta KS2 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D6 RACK MSP Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
106 ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
2 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
22 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Kaseta KS3 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D7 RACK MSP Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
107 ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
23 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
24 Regulator ROT-SK Tyrystorownia Kaseta KS4 Schuko 16A N2XH3x2,5mm
D8 RACK MSP Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
108 ROT-MSP Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
Gw ROT-SK Tyrystorownia Schuko 16A N2XH3x2,5mm
DA ROT-SK Tyrystorownia Kaseta KW XLR 5F Klotz DMX 1100hm
DB ROT-SK Tyrystorownia XLR 5F Klotz DMX 1100hm
E1 ROT-SK Tyrystorownia RJ45 Cat6
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5. Podsumowanie

5. Podsumowanie
W niniejszym dokumencie przedstawiono specyfikacje techniczng dla systemow:
1. System elektroakustyczny,
2. System inspicjenta,
3. System prezentacji obrazu,
4. System rozgtoszeniowy,
5. Oswietlenie sceniczne.
W kolejnych rozdziatach przedstawiono dla poszczegdélnych systeméw zestaw:
* minimalnych wymogéw technicznych dla kazdego urzadzenia,
* wymogow dotyczgcych montowania urzgdzen,
* wymogow dotyczacych wykonania tras kablowych, przytgczy sygnatowych itp.

Wszystkie zapisy niniejszego dokumentu muszg by¢ bezwzglednie respektowane. Wszystkie
zastosowane w systemach urzadzenia muszg spetnia¢ opisane powyzej wymagania oraz zapisy
dokumentacji projektowej.

Opracowanie jest kompletne z uwagi na cel, jakiemu ma stuzyé.
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