OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONTU PODDASZA | DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ]
W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ZEROMSKIEGO
W KIELCACH PRZY UL. SIENKIEWICZA 32

BRANZA ARCHITEKTONICZNA
A. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora (Zamawiajacego) — Teatr im. Stefana Zeromskiego w Kielcach
I zawarta w dniu 11.09.2012r. umowa.

1.2. Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu zachowania przedmiotowego poddasza i dachu
oficyny opracowana réwnolegle przez inz. Juliana Stonia.

1.3. Inwentaryzacja budynku przekazana przez Zamawiajacego.

1.4. Pomiary inwentaryzacyjne uzupehiajace (w zakresie poddasza i przekroju pionowego)
wykonane w Pracowni we wrzesniu 2012r. jako inwentaryzacja do celéw
projektowych.

1.5. Wytyczne i dodatkowe zalecenia Zamawiajacego spisane notatka stuzbowa.

1.6. Ustalenia migdzybranzowe i konsultacje z rzeczoznawcami.

1.7. Aktualnie obowiazujace przepisy budowlane.

2. Celi zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest poddasze (ostatnia kondygnacja uzytkowa) i dach oficyny
zachodniej w zespole budynkdw Teatru przy ul. Sienkiewicza 32 w Kielcach.

Inwestycja bedzie polega¢ na remoncie i wymianie istniejacej substancji poddasza i dachu
w celu likwidacji zagrozen technicznych, pozarowych i usunigcia nieprawidtowosci
uzytkowych oraz modernizacji sasiadujacej klatki schodowej na tej kondygnacji. Nie bedzie
tu wystgpowala zmiana przeznaczenia pomieszczen — to znaczy pozostaje funkcja
pracowni teatralnych na przedmiotowej kondygnacji i komunikacji na klatce schodowe;.
Opracowaniem objeto przedmiotowe poddasze i dach w zakresie kubaturowym;
zagospodarowanie terenu, infrastruktura oraz ogolny wyglad pozostaja bez zmian.
Opracowano projekt wielobranzowy — architektura, konstrukcje i elementy instalacji
elektrycznych - w jednej teczce.

Celem opracowania jest stworzenie podstawy do realizacji inwestycji - w trybie

okreslonym i dopuszczonym prawem budowlanym.



3.

Stan istniejacy

Dzialka - zlokalizowana jest na obszarze Centrum Miasta, przy poinocnej pierzei ulicy
Sienkiewicza. Zabudowana jest budynkami pochodzacymi z XIX i XX wieku pod
zaplanowana i do dzi$ wystepujaca funkcje teatru miejskiego. Budynek gtowny
wybudowany zostat w 1877 r. i miesci jedna z najstarszych scen teatralnych w Polsce,
stanowiac istotny element tozsamosci kulturowej Kielc.

Budynki Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach sa obiektami zabytkowymi i jako
takie podlegaja ochronie prawa. Wpis do rejestru zabytkdéw uzyskaty dn. 9.04.1972 pod nr
730, obecnie zaktualizowany wpisem do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewodztwa
swigtokrzyskiego pod nr A.378.

Kompleks budynkéw Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach sktada si¢ z
nastepujacych obiektow: budynek gtéwny, oficyna zachodnia, oficyna p6tnocna, oficyna
wschodnia.

Przedmiotowa oficyna zachodnia jest to budynek murowany o konstrukcji tradycyjnej -
pottoratraktowy, niepodpiwniczony z dachem jednospadowym o konstrukcji drewniane;j.
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne z uzytkowym poddaszem doswietlonym
lukarnami.

Dostep na poszczegolne kondygnacje oficyny zelbetowa klatka schodowa, usytuowana w
ryzalicie budynku gtéwnego, zaraz przy oficynie. Klatka ta posiada bezposrednie wyjscie
na zewnatrz, na podworze.

Poszczegolne kondygnacje sa uzytkowane w sposdb nastepujacy:

- Parter budynku — magazyny oraz pralnia.

- | pigtro - mieszkania pracownikdw teatru.

- 1l pietro - garderoby, meska oraz damska artystow teatru.

- Poddasze - zaplecze dla teatru tj. pracownie: akustyczna elektryczna, perukarnie i

rekwizytorni¢ wraz z magazynkami.

Stan techniczny

Stan techniczny budynku oficyny okreslony zostat w zataczonej ekspertyzie technicznej.
Stwierdzono tam m.in., ze fundamenty, sciany murowane zewngtrzne, scianki dziatowe | i
Il pigtra, zelbetowa klatka schodowa, stolarka okienna oraz elementy wykonczenia
kondygnacji nadziemnych nie wykazuja uszkodzen. Natomiast w ztym stanie jest cata
kondygnacja poddasza, strop nad poddaszem oraz dach z lukarnami i pokryciem
dachowym. Wymagane jest tu pilne przeprowadzenie remontu kapitalnego w potaczeniu z

modernizacja tej kondygnacji — uwzgledniajaca aspekty uzytkowe i ochrony ppoz.
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B.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji — poddasze i dach oficyny zachodniej w budynku Teatru im. Stefana

Zeromskiego w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 32 w Kielcach, dziatka nr 214.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki — oméwiony w opisie ogéinym.

Zagospodarowanie terenu - projektowane zagospodarowanie dziatki — bez zmian

w stosunku do istniejacego.

Zestawienie powierzchni — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

- powierzchnia dziatki — ok. 2308m?

- powierzchnia zabudowy budynkami — 1561,28 m®

- pozostata czegs¢ dziatki zajmuje komunikacja piesza i dojazdy o nawierzchni utwardzonej
oraz zielen.

Kategoria: obiekt zabytkowy — wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem A.378.
Uzytkownik: Samorzadowa Instytucja Kultury — Teatr im. S. Zeromskiego w Kielcach.
Informacije:

- przedmiotowa inwestycja nie bedzie zagrazata srodowisku oraz higienie i zdrowiu
uzytkownikow obiektu; a nawet zdecydowanie poprawi warunki uzytkowania,

- przedmiotowy projekt zostat uzgodniony ze stuzbami konserwatorskimi.

C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
-ARCHITEKTURA

1.

Przeznaczenie budynku

Obecnie przedmiotowa czes¢ oficyny (poddasze) miesci pracownie teatralne i ta funkcja
pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

Program uzytkowy.

Pracownie (istniejace i utrzymane): akustyczna, fryzjerska, charakteryzatorska,
elektryczna. Przedmiotowa czes¢ przeznaczona jest dla pracy do 8 ludzi; rozplanowano
(utrzymano) cztery pokoje — pracownie oraz zespét socjalno sanitarny, sktadajacy si¢ z
pomieszczenia socjalnego, sanitariatu dwuoczkowego i pomieszczenia porzadkowego. w
kazdym z pokojow (pracowni) do 2 ludzi; praca ma charakter nieuciazliwy.

Parametry techniczne obiektu

Parametry dotyczace : wysokosci, kubatury, powierzchni i og6lnego wygladu pozostaja

bez zmian.



- powierzchnia zabudowy obiektu: 1561,28 m? — istniejaca (wedtug danych Inwestora)

- powierzchnia netto catego budynku: 4694, 91 m’ — istniejaca (wedtug danych Inwestora)
- powierzchnia netto oficyny zachodniej: 661,69 m” — istniejaca (wedtug danych Inwestora)
- wymiary oficyny zachodniej: dtugosé/szerokos¢ 20,39 / 7,72 m — istniejace,

- wysokos¢ do gzymsu: 8,77 m — istniejaca,

- wysokos¢ do kalenicy: 14,09 m — istniejaca,

- powierzchnia netto poddasza uzytkowego oficyny zachodniej: 148,97 m’

- kubatura poddasza i dachu oficyny zachodniej: 678,66 m*

- wysokos¢ budynku oficyny: 11,45m

- zestawienie powierzchni:

Nr pom. Pomieszczenie Powierzchnia netto
2.01 Klatka schodowa 5,31 m?
2.02 Komunikacja 37,97 m’
2.03 Pomieszczenie socjalne 5,74 m?
2.04 Pomieszczenie gospodarcze 2,68 m?
2.05 wcC 8,61 m’
2.06 Przedsionek 2,18 m?
2.07 Pracownia elektryczna 19,20 m?
2.08 Perukarnia 21,95 m?
2.09 Pracownia akustykow 22,68 m’
2.10 Rekwizytornia 22,65 m?
Razem 148,97 m’?

4. Forma i funkcja architektoniczna

Nie zmienia si¢ istniejacej formy architektonicznej i funkcji obiektu — w tym przypadku

gabarytow i wygladu elewacji, mansardowego ksztattu dachu, okien lukarnowych,

przeznaczenia i 0golnego ukladu pomieszczen oraz dostepu komunikacja pionowa (klatka

schodowa). Planowane roboty odbywac¢ si¢ beda na najwyzszej kondygnacji i dachu, nie

naruszajac podstawowej struktury oficyny. Istniejaca i utrzymana funkcja jest funkcja

pomocnicza teatru — pracownie teatralne wraz z niezbednym zapleczem sanitarno-

socjalnym. Uktad pomieszczen pozostaje bez zmian — pottora-traktowy — z korytarza

dostepne sa poszczegdlne pokoje-pracownie, a na zakonczeniu znajduje si¢ wezet socjalno-

sanitarny. Modernizowana klatka schodowa (przedtuzenie biegu) zachowuje swoja funkcje

komunikacji pionowej.




5. Rozwiazania projektowe

Potrzeba remontu i wymiany elementoéw poddasza i dachu wynika : z krytycznego stanu
elementdw wiezby i dachu (co przedstawiono w ekspertyzie technicznej), z zagrozen
pozarowych (wystepuja niezabezpieczone elementy drewniane), z braku zabezpieczonego
dostepu na wyzsza kondygnacje dachu mansardowego oraz z niedogodnosci uzytkowych z
powodu zbyt matej wysokosci pomieszczen. Powody ty skutkuja dyspozycjami i projektem
wymiany wigzby dachowej i dachu (i zwiazana z tym modernizacja poddasza uzytkowego)
oraz likwidaciji istniejacych schodéw drewnianych do pomieszczen sasiadujacego IV pigtra
I wykonania ognioodpornego przedtuzenia sasiadujacej klatki schodowej o jedna
kondygnacje w gore. Modernizacja poddasza uwzglednia - w zakresie mozliwym w
istniejacym budynku bez jego zasadniczej przebudowy — dostosowanie tej kondygnacji
uzytkowej do aktualnych warunkdéw technicznych. | tak: zmodernizowano strop dolny
poprzez wprowadzenie stropu odciazajacego na belkach stalowych z ptytkami
zelbetowymi, zwigkszono wysokosé pomieszczen do 250cm (w ramach dolnego poziomu
dachu mansardowego), zmodernizowano zesp6t socjalno-sanitarny poprzez powiekszenie i
wilasciwe wydzielenie pomieszczen, zaprojektowano elementy budowlane poddasza
(Scianki dziatowe, wigzba, drzwi) o odpowiedniej odpornosci ogniowej, wyprowadzono
istniejaca klatke schodowa dwoma biegami na wyzsza kondygnacie.

6. Zakres robot
patrz rowniez czes¢ konstrukcyjna
Modernizacja i optymalizacja parametrow wykorzystania poddasza, zgodnie z
zamierzeniami Inwestora oraz wnioskami ekspertyzy technicznej i wynikami konsultacji z
rzeczoznawcami do spraw ppoz. i bhp, wymaga :
6.1. Dla poddasza i dachu oficyny:
- usunigcia zdegradowanego pokrycia dachu,
- rozbidrki i usunigcia zniszczonych i porazonych elementéw wiezby dachowej i
drewnianych $cianek dziatowych,
- usunigcia podtogi deskowej stropu wraz z zasypkami,
- weryfikacji i ewentualnego remontu drewnianych belek istniejacego stropu (z
pozostawieniem podsufitki i stropiku podwieszonego),
- wykonania nowego stropu odciazajacego z belek stalowych dwuteowych (uktadanych
miedzy istniejacymi belkami drewnianymi) i ptytek zelbetowych (opieranych na gornej
stopce),
- wymiany wiezby dachowej — w ksztalcie rowniez mansardowym, z lukarnami o geometrii

jak istniejace; przekroje elementow drewnianych wedtug obliczen konstrukcyjnych,
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- wprowadzenia docieplenia dolnej potaci mansardowej (migdzy krokwiami) i stropiku
posredniego (miedzy belkami),

- sprawdzenia kominéw, naprawa ich tynkdw i zwienczen, udroznienie i weryfikacja
kanatow z domurowaniem nowych, niezbednych dla istniejacej i pozostawionej funkcji,

- przemurowania skorodowanych zwienczen §cian szczytowych,

- wykonnaie nowego pokrycia dachu — w ukladzie peinym, blacha ptaska w arkuszach,

- wykonania scianek dziatowych — w dostosowaniu do konstrukcji wigzby, ale w nowej
technologii gipsowo-kartonowej na stelazu metalowym,

- wykonania docieplen i lekkich obudow skoséw dachowych poddasza i stropu jetkowego,
- naprawy tynkowania wewngetrznego (sciany murowane) i zewnetrznego (zwienczenia
scian szczytowych),

- montazu okien — jako przetozenie istniejacych (z doposazeniem ich w nawiewniki),

- modernizacji instalacji sanitarnych wod.-kan. i ¢.0. — w dostosowaniu do istniejacy h
piondw i poziomdw, z niezbednym korektami wynikajacymi z nowych technologii i korekt
usytuowania przybordw; dopuszcza si¢ mozliwos¢ wymiany grzejnikdw z usytuowaniem
ich pod oknami,

- montazu nowej stolarki drzwiowej — do pomieszczen i na klatke schodowa,

- sprawdzenia i wykorzystania istniejacej instalacji gazowej (do lokalnego podgrzewacza
cieptej wody; z weryfikacja podtaczenia spalinowego i wentylacji pomieszczenia,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej — oswietlenia ogolnego, gniazd wtykowych,
o$wietlenia ewakuacyjnego — wedtug opracowania branzowego,

- wykonania instalacji odgromowej na dachu — z podpieciem do istniejacych zwoddw,

- przetozenia na kondygnacji poddasza istniejacego uktadu czujek i okablowania instalacji
sygnalizacji pozaru oraz rozbudowa tej instalacji 0 poziom gornej mansardy (fragment
poddasza nieuzytkowego),

- wykonania nowych posadzek — wyktadzina winylowa klejona na betonowym podtozu,

- Wyposazenia pomieszczen W przybory sanitarne,

- wykonczenia $cian dziatowych szpachlowaniem,

- malowania scian i stropow

6.2. Dla klatki schodowej:

- usuniecia schodkdéw drewnianych a korytarza oficyny ,

- usunigcia stropu posredniego kondygnaciji HHI/1V pigtro,

- wymiany scianki bocznej IV pigtra (na tej kondygnacji) na murowana gr. 25cm,

- wykonanie czesciowych zamurowaé wraz z nadprozami otworow przejsé na korytarz pod

osadzanie drzwi,



- wykonania ptytowo-zebrowego przedtuzenia schodéw w postaci dwoch biegow i dwdch
spocznikdw zelbetowych, w geometrii mozliwej dla danej lokalizacji i zblizonej do
istniejacej ponizej,

- wykonczenia nowych schodow ptytkami nawierzchniowymi i balustrada, (z modernizacja
koncowki balustrady istniejacej)

- wymiany dolnego oszalowania stropu na ogniochronne,

- wykonania nowej instalacji elektrycznej (w tym oswietlenia ewakuacyjnego) — wedtug
opracowania branzowego,

- przetozenia (uzupetnienia) instalacji alarmu pozaru,

- korekt w rozwiazaniu korytarzyka po stronie potudniowej klatki polegajacych na
wymianie schodkdw bocznych na poddasze, przesunieciu zejscia i drzwi do pomieszczenia
socjalnego.

Uwaga! Dostosowanie catej klatki do aktualnych wymogdéw ppoz. i jej przediuzenie na
ostatnia kondygnacje bedzie mozliwe w nastepnych etapach inwestycji, w miare
pozyskiwania srodkdw przez Inwestora.

Rozwiazania materialowe ogdlnobudowlane

patrz rowniez czes¢ konstrukcyjna

7.1. Dla poddasza i dachu oficyny:

- nowy strop odciazajacy — na belkach stalowych dwuteowych IPE 260 (rozmieszczonych
po odkryciu catosci istniejacego stropu), ptytki zelbetowe typu WPS (na gérnych péikach),
z wypetnieniem stykdw i zaglebien zaprawa cementowa oraz wyrdéwnanie zatarciem
cementowym,; w miejsce zasypki w starym stropie utozenie welny mineralnej rozpreznej
gr. 5cm (szczeg6towe obliczenia i rozwiazania w czesci konstrukcyjnej),

- wymieniana wigzba — drewno klasy K27, w ukladzie pod dach mansardowy, czyli
dwustolcowy, krokwiowo-belkowy — o przekrojach: stupki 14/14cm (sadowione na
podwalinie z profilu stalowego ceowego), ptatwie 14/18cm, belki mansardy 14/18cm,
krokwie 8/18cm, jetki 8/18cm. Drewno nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo i przeciw
korozji biologicznej np. czterofunkcyjnym preparatem Fobos M4 do stopnia niezapalnosci,
- wymieniane lukarny — o konstrukcji drewnianej, jak wyzej. Wykonczenie zewngtrzne w
systemie bezspoinowego systemu ocieplen — tynk mineralny na kleju na siatce na
polistyrenie XPS gr. 3-5cm mocowanym do oplytowania OSB IV, stanowiacego
zewnetrzne oszalowanie konstrukcji lukarny. Wykonczenie wewngtrzne, jak sasiadujaca
pota¢ dachowa — dwa razy ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna gr. 15mm na stelazu
metalowym (mocowanym migdzy stupkami lukarny), z przektadka paroizolacyjna;

wewnatrz scianek wetna mineralna péttwarda rozprezna gr. 14cm,



- wymieniane pokrycie dachu — dach w systemie petnym, to znaczy na krokwiach
membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna docisnigta kontriatami 40/60mm,
deskowanie petne gr. 30mm, przektadka ochronna (odpowiednia folia) i blacha ptaska
stalowa ocynkowana gr. 0,6mmw w arkuszach ktadziona na rabek podwojny stojacy, do
tego towarzyszace obrobki blacharskie (komindw lukarn, scianek szczytowych). W dachu
strychu wykona¢ okienka przewietrzajace, wyrobione w blasze z zabezpieczeniem
otwordw siatka porzadnie ocynkowana,

- docieplenie wetna mineralna skalna gr. tacznej 26cm — w tym wetna rozprezna gr. 18cm
migdzy krokwiami i belkami oraz gr. 3 + 5 lub 8 cm, welna twarda poprzecznie ponad
belkami lub na listwach metalowych na wieszakach podsufitowych (mocowanie boczne
obustronne do elementéw drewnianych, dla zachowania maksymalnego rozstawu miedzy
wieszakami 100cm),

- wykonczenie wewngtrzne potaci dachowych i stropiku — nalezy zastosowac systemowe,
atestowane do klasy odpornosci ogniowej EI60 rozwiazanie np. firmy Rigips — 2x plyta
gipsowo-kartonowa ogniochronna 15mm na wieszakach jak wyzej z przekladka z folii
paroizolacyjnej. Ptyty szpachlowane na stykach i malowane farbami dyspersyjnymi,

- uzupetnienie scian murowanych oraz naprawy, domurowania kominow i scian
szczytowych — cegta ceramiczna pelna na zaprawie cementowo-wapiennej; tynki
uzupetnione i nowe cementowo-wapienne gr., 2cm;

- modernizacja zwienczen kominéw - nakrywy kominéw wymienione na nowe betonowe z
kapinosem, otwory wylotowe wentylacji grawitacyjnej (po sprawdzeniu droznosci)
zabezpieczone np. siatka ocynkowana (bez zbednego przestaniania przekroju czynnego),
wyloty kanatéw spalinowych zabezpieczone nasadkami blaszanymi (po sprawdzeniu
droznosci, szczelnosci i odpowiedniosci dla przyboru na danej kondygnacji),

- wymiana scianek dziatowych — scianki te wystepuja w czgsci jako samodzielne stojace
(rozparte migdzy stropikiem dachowym a podtoga), a w cze¢sci w oparciu o konstrukcje
wigzby dachowej. W obu przypadkach nalezy zastosowa¢ systemowe (katalogowe z
atestem) rozwiazanie dla osiagnigcia odpornosci ogniowej EI60 (np. firmy Rigips) — na
stelazu metalowym optytowanie obustronne ptytami gipsowo-kartonowymi ogniochronnym
gr,15mm, w tym objecie nimi stupkéw drewnianych i podciagéw, ale w tym przypadku z
podwdj mym optytowaniem; wewnatrz wypetnienie weina mineralna o gestosci i grubosci
wiasciwej dla danego systemu (np. Isover Aku ptyta 50mm). Ptyty szpachlowane na
stykach i malowane dwukrotnie farbami dyspersyjnymi do wnetrz,

- oktadziny — ptytki ceramiczne (glazura) na scianach w pomieszczeniu sanitarnym do

wysokosci 210cm; na scianach w pomieszczeniu socjalnym, porzadkowym oraz we



wnekach pracowni przy umywalkach i zlewach w postaci pasa okdlnego,

- posadzki — z uwagi na szczuptos¢ wysokosci, na posadzke catosci kondygnacji (oprécz
WC) zadysponowano cienka wyktadzing PCW gr. 2mm, homogeniczna winylowa klasy 34
niezapalna lub trudnozapalna (np. Tarkett Accent Exellence 80), klejona z rulonu na
wylewce samopoziomujacej i zgrzewanej na ztaczach; cokoliki w postaci listwy z PCW lub
wywinigcie na ok.8cm. W sanitariacie ptytki gresowe lub ceramiczne podtogowe na Kkleju;
ewentualna roznice wysokosci zniwelowac listwa skosna — ale przede wszystkim dazy¢ do
osadzenie nowych belek stropowych ( w tym przypadku prawdopodobnie w uktadzie
prostopadtym) o 2,5 nizej niz w pracowniach.

- wentylacja grawitacyjna — wprowadzono wentylacje grawitacyjna pomieszczen pracowni
jako kominki nastropowe z rur metalowych srednicy 15cm — wyprowadzone do
pomieszczen z wlotami bocznymi optytowanymi gipso-kartonem, prowadzone przez
przestrzen strychu w obudowie (otulinie i ociepleniu z welny mineralnej specjalnej
przeciwpozarowej gr. 10cm), a wyprowadzonej ponad dach w obudowie plytowej
obrobionej w catosci blacha jak pokrycie, z wylotami zabezpieczonymi daszkami,

- stolarka okienna i parapety — niedawno wymieniane okna (drewniane jednoramowe
oszklone zestawem dwuszybowym) przewidziano do przelozenia, czyli po ostroznym
demontazu nalezy je zamontowac¢ powtdrnie w nowych lukarnach. Zadysponowano tez
umieszczenie w ich gérnych ramach nawietrzakow higrosterowalnych. Parapety wykona¢
jako nowe o gr. 3 lub 4cm np. z MDF, z wystepem ok. 3 do 5¢cm ze sciany,

- wymania i uzupetienie stolarki drzwiowej — wymiana drzwi z korytarza do pomieszczen
na drzwi 90/210 w $wietle, o konstrukcji drewnianej na ptycie peinej z okleing HPL min.
0,5mm; drzwi do zespotu sanitarnego i socjalnego wyposazone w dolne otwory nawiewu.
Uzupetnienie polega na montazu nowych drzwi o odpornosci pozarowej EI 60 w $cianie
przy klatce schodowej, co pozwoli wydzieli¢ oficyne pod wzgledem ppoz.; dysponuje tu
si¢ na poziomie poddasza drzwi 90/200cm w $wietle, o konstrukcji aluminiowej, czgsciowo
szklone (odpowiedni zestaw o parametrach bezpieczenstwa i ppoz.); a na strych drzwi
jako wylaz o wymiarach dostosowanych do istniejacego otworu,

- przybory — w sanitariatach wymania na nowe (biate wiszace) lub wykorzystanie
istniejacych (po przetozeniu) z montazem na uprzednio zamontowanych stelazach krytych;
umywalki w pracowniach nowe, w pomieszczeniu socjalnym i porzadkowym przybory ze
stali nierdzewnej montowane na wysokos¢ 40cm (u sprzataczek) i na blacie roboczym w
pomieszczeniu socjalnym,

- pomosty stropiku i wylaz — do doraznej komunikacji zaprojektowano optytowanie belek

stropiku w postaci niezapalnych ptyt OSB gr. 19mm (np. firmy Kronopol OSB SF-B o



10.

parametrach B, s2, d0); wylaz na dach jako wyr6b typowy o wymiarach 80/80cm,
przeszklony (np. firmy Velux).

7.2. Dla Kklatki schodowej:

- nowe biegi i spoczniki — zelbetowe, w uktadzie ptytowo — zebrowym ( z wykorzystaniem
istniejacego podciagu na 3 kondygnacji). Oparcie i szczeg6towe rozwiazania wedtug czesci
konstrukcyjnej,

- §ciana boczna (od strony potudniowej) — wymieniona na murowana gr. 25cm, z cegly
kratowki K2 na zaprawie cementowo-wapiennej; podmurowania otworow wyjsciowych na
korytarze analogicznie. Nad otworami nadproza prefabrykowane typu L120 lub stalowe

- wykonczenie schodow — plytki gresowe nieposlizgowe (np. schodowe ryflowane) gr. 0,8-
1cm na Kkleju + podstopnice i cokoliki w tym samym materiale; balustrada (jako
przedtuzenie istniejacej) metalowa pretowa z pochwytem drewnianym,

- oktadzina stropu — do wykonania od dotu w przypadku braku wymaganej wysokosci
220cm, po przedtuzeniu schoddw, nalezy wtedy wymieni¢ istniejacy tynk (gruby na
trzcinie) na optytowanie z ptyt ogniochronnych np. Promatect H 2x 10mm — do odpornosci
El 60.

Dane uzytkowo — technologiczne

- pomieszczenia uzytkowe - na poddaszu znajduja si¢ cztery pomieszczenia pracowni
teatralnych o funkcji nieuciazliwej; kazda przewidziana do pracy dla do 2 ludzi, razem do 8
ludzi, wysokosé pomieszczen 2,5m, powierzchnia minimalna 17m?,

- pomieszczenia pomochicze — pokdj socjalny dla pracownikdw, pomieszczenie
porzadkowe, sanitariat dwuoczkowy (jedna kabina dla kobiet, druga dla me¢zczyzn) z
przedsionkiem,

- zapotrzebowanie wody i energii elektrycznej bez zmian w stosunku do istniejacych (i
wystarczajacych), zapotrzebowanie ciepta ulegnie zmniejszeniu z powodu docieplenia
przedmiotowej kondygnacji,

- emisja zanieczyszczen i odpadow — bez zmian; na niskim poziomie, wiasciwym dla funkcji
nieuciazliwych.

Charakterystyka energetyczna

Przedmiotowa inwestycja prowadzona jest w obiekcie zabytkowym, dotyczy jedynie
niewielkiej czesci obiektu i nie ma zasadniczego wptywu na jego istniejaca charakterystyke.
W zakresie 0szczednosci energii podnosi parametry wskutek docieplenia przedmiotowej
kondygnaciji. — U stropiku poddasza i dachu skosnego = 0,15 W/m?K.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Uwzglednienie warunkéw ochrony ppoz. dotyczy jedynie przedmiotowego zakresu
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inwestycji, to znaczy remontu poddasza i dachu oficyny zachodniej. Zagadnienia ochrony
ppoz. rozwiazano tu, zgodnie z zaleceniami Inwestora, majac na uwadze obecne
uwarunkowania ppoz. (przekazane w dokumentach Inwestora) oraz ewentualne przyszte
inwestycje w tym zakresie dotyczace m.in. stref i wydzielen ppoz., odpornosci ogniowej
elementdw i ewakuacji — przewidujac niejako i antycypujac mozliwe i rozsadne zamierzenia
inwestycyjne dla catego obiektu. | tak przyjeto aktualna klasyfikacje obiektu jako
sredniowysoki, o kategorii ZL 111 (dla oficyny) i wystepowanie obiektu w jednej strefie
pozarowej. Poddasze i dach wydzielono od klatki schodowej drzwiami odpornosci
ogniowej EI 60, elementy poddasza i dachu zaprojektowano w klasie odpornosci
pozarowej B, to znaczy strop = REI 60 (od gory), scianki wewnetrzne > EI 30,
konstrukcja nosna dachu > R 30, oddzielenie wigzby od pomieszczen uzytkowych = EI 60.
Nowe materialy beda nierozprzestrzeniajace ogien; elementy budowlane niepalne i
niezapalne, elementy wykonczenia wngtrz co najmniej trudnozapalne, elementy drewniane
wigzby zabezpieczone do stopnia niezapalnosci.

Powyzsze dyspozycje projektowe i wykonawcze w sposob zdecydowany polepszaja
warunki ochrony przeciwpozarowej oficyny, w tym przede wszystkim przedmiotowego
poddasza i dachu. Nastgpne zadanie inwestycyjne powinno polega¢ na dostosowaniu catej
klatki schodowej do aktualnych przepiséw ewakuacji oraz kontynuacje wydzielenia oficyny
jako odrebnej strefy pozarowej, w tym m.in. zainstalowanie hydrantéw wewnetrznych.
Nalezy to przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi, z mozliwoscia odstgpstwa w
trybie okreslonym w rozporzadzeniu. Ponadto w ramach niniejszej inwestycji nalezy
wyposazy¢ obiekt (przedmiotowe poddasze) w wymagane gasnice, przetozy¢
(zmodernizowac) instalacje sygnalizacji pozaru (z rozbudowaniem jej o poddasze
nieuzytkowe) oraz sporzadzi¢ aktualizacje instrukcji ppoz.

Whioski, zalecenia

11.1. Prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ : pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie
z warunkami technicznymi wykonywania robot, z zachowaniem przepiséw bhp i ppoz.
oraz zachowaniem koordynacji rob6t budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych
przez generalnego Wykonawceg — i po opracowaniu planu bioz.

11.2. Prace wykonawcze prowadzi¢ w trybie dopuszczonym i okreslonym prawem
budowlanym, po uzyskaniu stosownych decyzji o pozwoleniu na budowg lub nakazie
usunigcia zagrozen.

11.3. Wykonawca powinien si¢ zapozna¢ z opisami rysunkami wszystkich branz
projektowych.

1143. Wszelkie roboty wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i zgodnie
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z instrukcjami technologicznymi Producentow lub Dystrybutorow.

11.5. Materiaty uzywane do prac wykonawczych powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w Polsce odpowiednimi certyfikatami lub $wiadectwami. Nie wyklucza sie w
uzasadnionych przypadkach zastosowania innych sprawdzonych i atestowanych technologii
oraz materiatdbw w uzgodnieniu z Inwestorem.

11.6. Z powodu braku dostepu do niektorych elementdw istniejacego poddasza —
precyzyjne dyspozycje wykonawcze moga zosta¢ dokonane w trakcie wykonawstwa, w
trybie nadzoru autorskiego — po unaocznieniu niedostepnych obecnie miejsc i sprawdzeniu
stanu poszczegdlnych elementow, w tym przede wszystkim belkowania istniejacego stropu
drewnianego, co jest potrzebne do prawidtowego rozmierzenia i rozmieszczenia nowych
belek stalowych oraz sprawdzenia wysokosci pod przedtuzenie klatki schodowe;.

11.7. Z uwagi na specyficzny i specjalistyczny zakres robot wystepujacy przy remontach
obiektéw zabytkowych (tak jak w tym przypadku) niezbedne jest udziat w wykonawstwie
nadzoru autorskiego (wedle stosownej, odrebnej umowy).

11.8. Projekt niniejszy podlega ochronie prawami autorskimi.

11.9. Wszelkie zmiany i watpliwosci konsultowaé z nadzorem autorskim.

Sporzadzit projektant :mgr inz. arch. Wiodzimierz Pedrycz
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