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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego: czesé¢ konstrukcyjna remontu poddasza
i dachu oficyny zachodniej Teatru im. Stefana Zeromskiego

w Kielcach ul. Sienkiewicza nr 32.

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu konstrukcyjnego stanowia:
Umowa zawarta pomigdzy Pracownig Projektowg Pedrycz — Wodnicki

Kielce ul. Zagérska 42, a autorem niniejszego projektu.

Inwentaryzacja budowlana obiektu sporzadzona przez Pracownie Projektowa
J-w.

Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu zachowania oficyny zachodniej
Teatru im. Stefana Zeromskiego opracowana w miesiacu pazdzierniku 2012 r.
Projekt budowlany czg$¢ architektoniczna remontu i konserwacji oficyny

zachodniej Teatru.

Normy, warunki techniczne i obowiazujace przepisy dotyczace wykonania

dokumentacji projektowe;j.




II.  Ogolny opis budynku oficyny.

~ Oficyna zachodnia Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach wchodzi
w sklad obiektow tworzacych ta placowke kultury.
Wpis do rejestru zabytkow zostal dokonany dn. 9.04.1972r. pod nr 730,
w zwiazku z czym obiekt podlega ochronie prawa.
Kompleks obiektéw Teatru wzniesiono ok.roku 1877 i miesci on jedng
z najstarszych scen teatralnych w Polsce.
Budynek oficyny jest budynkiem murowanym o konstrukcji tradycyjnej,
jednotraktowy, niepodpiwni;:zony z dachem jednospadowym konstrukcji
drewnianej.
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne z uzytkowym poddaszem
doswietlanym lukarnami.
Zgodnie z powotang na wstgpie ekspertyza opracowana w pazdzierniku 2012r.
pierwsze trzy kondygnacje budynku liczac od dolu sa w nie najgorszym
stanie technicznym.
Na tych kondygnacjach w nieodlegtym czasie byly prowadzone remonty
co znacznie poprawilo ich kondycje techniczna.
W zlym stanie sj natomiast wszystkie elementy budowlane kondygnacji

poddasza i wymagaja pilnego podjecia prac remontowych.

Il Przewidywany zakres prac remontowych.

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie nastepujacego zakresu prac:
1. Calkowita wymian¢ wig¢zby dachowej z przebudowy lukarn i wykonaniem
nowego zniszczonego obecnie stropu nad poddaszem.
2. Wymian¢ zniszczonego pokrycia dachowego.

3. Wymiang $cianek dzialowych poddasza.
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ad. 1)

ad. 2)

ad. 3)

ad. 4)

-3-

Przebudowe stropu pomig¢dzy II pigtrem, a poddaszem.
Wykonanie ocieplen $cian i stropu nad poddaszem.
Wymiang¢ podlég i posadzek kondygnacji poddasza.
Wykonanie wszystkich instalacji poddasza.

Przebudowe komunikacji pionowe;j.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb nastgpujacy:

Wymiana wiezby dachowe;.

Projekt przewiduje catkowita wymiane zniszczonej wiezby dachowej

z niewielkimi korektami obecnego ksztaltu.

Bedzie to w dalszym ciagu wigzba pulpitowa z zalamaniem plaszczyzn
i lukarnami. Poszczegélne elementy wigzby winny mieé nastepujace
przekroje:

—  Shlupy 14x 14 cm.

— Platwie 14 x 14 cm.

— Belki stropu nad poddaszem 14 x 18 cm.

~ Krokwie 8 x 18 cm.

Stupy beda oparte na stropie odciazajacym za posrednictwem ceownika
[ 140. Max. rozstaw krokwi 1,13 m.

Pokrycie dachu.

Przewidziano pokrycie z blachy na deskowaniu szczelnym. Grubosé
deskowania z uwagi na rozstaw krokwi 30 mm.

Szczegély pokrycia wg projektu architektonicznego.

Wymiana $cianek dzialowych poddasza.

Obecne scianki dzialowe ryglowe drewniane poddasza zostang

zastagpione $ciankami systemowymi z systemu GK.

Przebudowa stropu pomiedzy II pietrem, a poddaszem.

Po analizie istniejacego stropu pomig¢dzy II pietrem, a poddaszem
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postanowiono, ze na tym poziomie zostanie wykonany strop odcigzajacy
na dzwigarach stalowych z wypelnieniem ptytkami zelbetowymi WPS.
Strop ten przejmie obciazenia od wiezby dachowej oraz obciazenia
uzytkowe poddasza.

Obecnie istniejacy strop drewniany po usunieciu z niego warstw
podlogowych, zasypki glinianej, a takze Slepego putapu bedzie pracowat
jako samonosny, podtrzymujacy pierwotna podsufitke tynkowana oraz
wtorny strop podwieszony GK. Rozmieszczenie belek stropowych
stalowych dwuteowych 1260 zostalo w miare mozliwosci dostosowane
do wymiaréw plytek WPS. Tam, gdzie bylo to niemozliwe miedzy

belkami nalezy wykona¢ ptytki wylewane na traconym, deskowaniu.

ad. 5,6,7) Ocieplenia, posadzki i podlogi instalacje.

ad. 8)

Powyzsze prace wykona¢ zgodnie z dyspozycjami zawartymi
w projektach branzowych.

Przebudowa komunikacji pionowej.

Obecnie komunikacja pionowa pomigedzy kondygnacja poddasza,

a sasiadujacym z oficyng IV pigtrem budynku gléwnego, odbywa sie
schodami drewnianymi policzkowymi.

Schody te zawezaja korytarz oficyny, a ponadto z racji ochrony
pozarowej winny by¢ dostosowane do spelnienia 6kres’lonych wymagan.
Obecny projekt przewiduje, ze komunikacja, o ktorej mowa zostanie
zastapiona przedtuzeniem o dwa biegi schodéw zelbetowych
sasiadujacej z oficyna klatki schodowej budynku gléwnego.

Jako przedluzenie przewidziano schody zelbetowe dwubiegowe ze
spocznikami. Szczegoly wykonania schodéw wg czesci graficznej

opracowania.

Uwaga !

1. Ze wzglgdu na uzytkowanie pomieszczen poddasza i ograniczone

mozliwosci wykonania na obecnym etapie badan niszczacych, projektowane

rozstawy belek stalowych stropu odcigzajacego nalezy traktowaé jako




prognozowany.

Ostateczne rozmieszczenie belek nastapi podczas wykonania robét po
usuni¢ciu warstw podlogowych i ustaleniu dokladnego przebiegu belek
istniejacego stropu drewnianego.

. Z uwagi na konieczno$¢ ochrony pomieszczen II —go pietra oficyny, ktore
sa po remoncie , prace nalezy prowadzi¢ odcinkami w taki sposéb, aby

w kazdej chwili byla mozliwa ochrona tych pomieszczen przed zalaniem

wodami opadowymi.

Opracowat:




