INSTALACJE ELEKTRYCZNE



I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

a) podstawa prawna opracowania dokumentacji jest zlecenie inwestora;
b) podstawa techniczna opracowania sa:

- podkiady budowlane,

- uzgodnienia z inwestorem,

- inwentaryzacje do celow projektowych instalacji elektrycznych,

- projekt budowlany instalacji elektrycznej - opracowanie 12.2008r

- projekt wykonawczy instalacji elektr. kottowni — wykonany,

- informacje robocze uzyskane w RZE Kielce,

- obowiazujace normy i przepisy,

1.2. Zakres projektu

Projekt obejmuje wymiane 1 modernizacje istniejacej rozdzielnicy oraz instalacji
oswietleniowych i sitowych dla czgsci remontowanej poddasza oraz instalacji odgromowej
dachu. Wyzej wymienione instalacje sa w zlym stanie, wyeksploatowane i nie odpowiadaja
wymogom obowiazujacych przepisow i norm. Nowa rozdzielnice lokalna T6/4 zlokalizowa¢

nalezy w pomieszczeniu komunikacji - 2.02.



2. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

2.1. Zasilanie teatru — stan istniejacy

W bramie teatru aktualnie znajduje si¢ ztacze kablowe ZK-4A ,Sienkiewicza 32A Teatr”
zasilane ze stacji ,,MALA” oraz drugostronnie ze stacji ,,ZUS”.

Obok ztacza we wngce wykonana jest tablica z SZR teatru, zabezpieczeniami tablicy
glbwnej teatru z pomiarem oraz zabezpieczeniami oficyn.

Uklad SZR zasilony jest bezposrednio kablem AKSFtA 3x95+50mm?® ze stacji trafo
LSLISKA” oraz ze zlacza opisanego wyzej. W ztaczu w polu Wiz zainstalowane sa wkladki
250A gF. Zza SZR zasilona jest rozdzielnia RG w foyer teatru na pigtrze z pdiposrednim
pomiarem energii — przektadniki 150/5A oraz 30 szt. (w tym 3-3faz.) uktadéw pomiarowych

rozproszonych po budynku teatru i oficynach wg zataczonego wykazu.

2.2. Projektowany sposob zasilania projektowanej tablicy T6/4

Projektowana tablice bezpiecznikowa T6/4 zlokalizowa¢ nalezy w pomieszczeniu
komunikacji poddasza. Wykona¢ ja w obudowie wnegkowej w Il klasie ochronnosci ( typu np.
EKINOXE 4x18 ). Zasilanie rozdzielni wykonaé nalezy wiz typu YLY5x16mm?w rurce RVS37
p.t. Miejscem przylaczenia na chwilg obecna bedzie istniejaca tablica gitéwna teatru
zlokalizowana w pomieszczeniu foyer na pigtrze. Proj. wilz uklada¢ trasa wskazana w projekcie
gtownym przebudowy catego budynku opracowanym w roku 2008. WIz sprowadzi¢ od T6/4
pionowo w dot poprzez poszczegdlne kondygnacje z pozostawieniem zapasu na pigtrach (dla
docelowych tablic lokalnych T6/1, T6/2, T6/3, ktdre to maja by¢ zasilane rowniez tym wiz).
Wi/w przewod ukiada¢ na poziomie piwnic poprzez pomieszczenie RGN (ktére w przysziosci
zlokalizowane bedzie w pomieszczeniu obecnego magazynu administracyjnego — zgodnie z
projektem z roku 2008) az do rozdzielnicy gtownej w pom. foyer. W w/w rozdzielnicy

zabudowac nalezy roztacznik bezpiecznikowy typu R303/35A dla projektowanej wiz.

2.3. Uklad pomiarowy

Istniejacy uktad pomiarowy zlokalizowany jest w ztaczu — pozostaje bez zmian.

2.4. Instalacje oswietlenia podstawowego i gniazd 230V



Natezenia oswietlenia wszystkich pomieszczen zostalo zaprojektowane w oparciu
0 aktualne normy PN-EN 12464-1. Oprawy oswietleniowe zostaty rozmieszczone zgodnie z
wymogami uzytkowymi i obliczeniami dla wybranych pomieszczen. Typy opraw dla pomieszczen
zostaty dobrane zgodnie z katalogiem. Projektuje sie rowniez lampy z modutami awaryjnymi min
2h, ktére montowac¢ nalezy na drogach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe). Lampy te
wyposazy¢ w stateczniki elektroniczne pozwalajace na dostosowanie opraw do pdzniejszego
zastosowania ukladu z centralnag bateria (wg. projektu pierwotnego z roku 2008). Gniazda
wtyczkowe 2-bieg.16A/Z podwdjne projektuje si¢ w pokojach i korytarzach; nalezy instalowac
je nad listwami przypodtogowymi na wysokosci do 0.3 m od podtogi, a w pom. socjalnych, na
wysokosci 1,1 m od podtogi. Natomiast gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2- bieg. 16 A/Z w
tazienkach instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi. Odlegtosci minimalne instalowanych
gniazd wtyczkowych od urzadzen instalacji wod.- kan. i centralnego ogrzewania winna
wynosi¢ 0,6 m. Instalacje oswietleniowe projektuje si¢ wykona¢ przewodem YDYzo 3/5x1,5 mm
2 a do gniazd wtyczkowych przewodem YDYzo 3x2,5 mm? pod tynk z osprzetem melaminowym
podtynkowym, a w ‘lazienkach z osprzgtem szczelnym. W lazienkach zabronione jest
instalowanie puszek taczeniowych; wszystkie potaczenia urzadzen zamontowanych w fazienkach
nalezy wykonywa¢ na zewnatrz (na korytarzach przylegtych). Projektuje si¢ rowniez instalacje
elektryczna na strychu ktora wykona¢ nalezy jako n.t. Przewody ugada¢ w rurkach ochronnych
RB na konstrukcji dachu. Zastosowac osprzet szczelny (puszki taczeniowe wytaczniki, oprawy).
Oprawy oraz wylaczniki montowane bezposrednio na konstrukcjach drewniany nalezy
odizolowa¢ od podioza wkladka izolacyjna lub blaszana. Oprawy oswietlenia oraz gniazda

wtyczkowe ogolne sa zasilane z tablicy bezpiecznikowej T6/4.

2.5  Ochrona od porazen
Zastosowano samoczynne wylaczenia zasilania w ukladzie sieciowym TNC-S. Od
rozdzielni RG instalacje wykonane beda w ukladzie TN-S. Ochrona realizowana bedzie przy
pomocy bezpiecznikdw (tablica) oraz wylacznikdw roznicowo-pradowych o pradzie
roznicowym 30mA - gniazda wtykowe, oswietlenie. Bolce ochronne gniazd i zaciski ochronne

opraw i aparatow taczy¢ do zyt ochronnych instalaciji.

2.6 Polaczenia wyrownawcze
Do szyny gtéwnej GSU budynku podiaczy¢ nalezy:
- szyny PE rozdzielni R6/4



- uziemienie instalacji odgromowej
- obudowy szafy

Polaczenia wykonaé przewodem koloru zotto zielonego o przekroju minimum 10mm?.

2.70chrona przepigciowa
Dla ochrony urzadzen elektronicznych, pracujacych w budynku, przed skutkami wytadowan
atmosferycznych oraz przepig¢ innego rodzaju, zastosowano w T6/4 zintegrowany ochronnik
DEHN querd.

2.8 Instalacje teletechniczne

Instalacje teletechniczne takie jak: telefoniczna, sygnalizacji alarmowej pozaru,
wlamaniowo-napadowa, logiczna komputerowa, sygnalizacyjna nie sa tematem powyzszego
opracowania. Istniejaca instalacja SAP winna by¢ zmodernizowana i ukryta pod tynkiem, tak jak

instalacje elektryczne.

2.9 Instalacje odgromowa.

Jako uziom instalacji odgromowej zastosowac typowe szpilki uziomowe, ktore nalezy
whbi¢ przy scianie od strony podworka w odlegtosci ok. 1m. Diugos$¢ uzioméw szpilkowych
uzaleznic¢ od wynikbw pomiaréw uzyskiwanej rezystancji. Jako zwody poziome
odprowadzajace wykorzysta¢ mozna blache pokrycia dachowego, ktérej  minimalna grubos¢
musi wynosi¢ 0,5mm. Dodatkowo na murkach gdzie wykonana zostata obrobka  blacharska
wykona¢ nalezy zwody poziome z drutu DFe/Zn @8. Obrobki z blachy oraz wystajace kominki
podiaczy¢ do blachy za pomoca zaciskdw skretnych. Na kominach murowanych wykonaé¢
obwddke z drutu DFe/Zn @8 i podiaczy¢ w minimum dwu miejscach do blachy pokrycia
dachowego. ZIacza kontrolne znajdowac si¢ beda na wysokosci 0,3m nad poziomem terenu.
Przewody odprowadzajace od zwodu poziomego do ztacza kontrolnego wykona¢ drutem DFe/Zn
@8mm uktadanym w rurach RVS37 koloru szarego na uchwytach po zewngtrznych $cianach
budynku. Dodatkowo dla zwodow ktdre przebiegaja obok drzwi wejsciowych i bram drut chroni¢
jeszcze jedna rurka RVS28 wciagnigta w RVS37. Opornos¢ uziomow fundamentowych nie moze

przekracza¢ wartosci 10 Q. Catos¢ wykona¢ zgodnie z PN EN 62305-3.



2.10 Obliczenia techniczne

2.10.1 Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia dotyczace ochrony przeciwporazeniowej zostaty opisane w punkcie 11/4.

2.10.2 Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej.

Moc zrodet $wiatta dla oswietlenia pomieszczen sprawdzono w oparciu 0 program
komputerowy przyjmujac natezenie oswietlenia zgodnie z norma PN-EN 12464-1. Wyniki

obliczen natezenia dla pomieszczen dotaczono na koncu opracowania.

2.10.3. Zestawienie mocy w obiekcie

BILANS MOCY

Lp. Grupa odbiornikow Pz Kz cos@ tgp Ps Pb
[kW] [kW] [kVATr]
1. |Oswietlenie 3,55 0,70 0,95 0,33 2,49 0,82
2. |Gniazda 230V 5,50 0,45 0,90 0,48 2,48 1,19
3. |Grzejnictwo drobne 6,00 0,60 1,00 0,00 3,60 0,00
4. |Wentylatory 0,00 0,70 0,80 0,75 0,00 0,00
5. |Przenosne urzadzenia 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
6. [Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, sprezarki 0,00 0,75 0,85 0,62 0,00 0,00
RAZEM 15,05 0,53 0,97 0,23 8,56 2,01
Moc obl czynna: Ps= 8,56 [kW]
Moc obl bierna: Pb= 2,01 [kVATr]

tgp=Pb / Ps= 0,23
o= 13,2
cosp= 0,97

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ:

Moc obl czynna: Ps= 8,56 [kW]

Moc obl bierna: Pb= 2,01 [kVATr]

Obl wspétczynnik mocy: cospl=0,97 tgp1=0,23
Pozadana kompensacija: cosp2=0,96 tgp2=0,3

Q= -0,6kVAr



2.10.4. Obliczenia diugotrwatej obcigzalnosci kabli

Obliczenia obciazenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalacji elektrycznych
w budynkach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego .

WIz od RG do T6/4

Ps = 8,56kW

I = P/ 3 *cose * U, = 8560/ \3 * 0,95 * 400 = /658 = 13,1A

Warunek spetniony.

InZIB

Ihn=35A - R303/35A

2.10.5. Dobor przewodow i kabli zasilajacych.

Wiz od RG do T6/4

I, =35A

<1<,
13,1A<35A<52A
1,<1,45* 1,

I, <1,45* 52A

I, <754A

= ko™ Iy

k,=1,6

I,=1,6 *35A=56,0A
lag *1,45>1,* 1,6 — 75,4A > 56,0A — warunek spekniony
Dobrano YLY5x16mm?



Przekrdj przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci Iz nalezy dobiera¢ w oparciu
0 zapisy w PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa.” W normie tej podane sa rowniez
sposoby utozenia kabli i przewodow oraz wspotczynniki korekcyjne dla wartosci podanych w
tablicach diugotrwatej obciazalnosci pradowej (czesto jeszcze oznaczanej jako lgq).



