WARSTWY BUDOWLANE

STROP_NAD Il PIETREM OFICYNY DACH/STROP NAD LUKARNA
1 wyktadzina PCW modyfikowane 2,0mm S blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach 0,6mm
wylewka samopoziomujgca 0,5¢cm deskowanie 3.0cm
zatarcie i wyréwnanie cement do1.5¢cm kontrtaty 4/6cm
na ptytkach zelbetowych typu WPS 6,0cm membrana wysokoparoprzepuszczalng
na belkach stalowych belki stalowe IPE 260 wetna mineralna rozprezna pditwarda 16,0cm
ukfadane miedzy i troche ponizej istniejqcych (miedzy belkami)
belek drewnianych istniejqcy strop drewniany welna mineralna twarda 10,0cm
(do pozostawienia belki gtéwne (migdzy profilami metalowymi mocowanymi
podsufitka i tynk spodni na_wieszakch obustronnych do belek
do_usunigcia_deskowanie wierzchnie, zasypki, slepy putap) w_rozstawie <100
paroizolacja
ptyta g—k ogniochronna 2x15mm
STROP NAD Il PIETREM OFICYNY — POM. MOKRE
NOWY PODEST—PIETRO IV
1a plytki ceramiczne na kleju 2,0cm
izolacja ptynna przeciwwilgociowa omm 6 plytki gresowe na kleju 2,0cm
zatarcie i wyréwnanie cement dol1,5¢cm plyta podestu zelbetowa 12.0cm
na ptytkach zelbetowych typu WPS 6,0cm tynk cem—wap. 1.5cm
na belkach stalowych belki stalowe IPE 140
uktadane miedzy i troche ponizej istniejqcych PODEST—PIETRO 1lI/PODDASZE
belek drewnianych istniejgcy strop drewniany
(do pozostawienia belki gtéwne 7 ptytki gresowe na kleju 2,0cm
podsufitka i tynk spodni podkiad betonowy 4,0cm
do_usunigcia deskowanie wierzchnie, zasypki, slepy putap) styropian FS20 (100 038) 8,0cm
podest istniejqcy
SIROF NAD PQDDASZEM OFICYNY NOWY PODEST MIEDZYKONDYGNACYJNY
2 |ptyta 0SB niezapalna (B,s2,d0) 1,8cm 8 |ptytki gresowe na Kleju 2.0cm
membrom_o wysokoparoprzepuszczalna ptyta podestu zelbetowa 12 0em
wetna m[mero\mo twarda _ 5,0cm tynk cem—wap. 15cm
wetna mineralna rozprezna pottwarda :
(miedzy belkami) 18,0cm
wetna mineralna twarda 3.0cm
(migdzy profilami metalowymi mocowanymi na wieszakch
obustronnych do belek w rozstawie <100
paroizolacja
piytd g—K ogniochronna 2%15mm
DACH NA PODDASZEM NIEUZYTKOWYM
3 |blacha stalowa ocynkowana pfaska w arkuszach 0,6mm
przektadka izolacyjna
deskowanie 3.0cm
kontrfaty 4/6cm
membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna
na krokwiach 18,0cm
DACH NA PODDASZEM UZYTKOWYM
4 blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach 0,6mm
deskowanie 3.0cm
kontrtaty 4/6cm
membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna
wetna mineralna rozprezna pbttwarda 18,0cm
(miedzy krokwiami)
wefna mineralna twarda 8,0cm
paroizolacja
pfyta g—k ogniochronna 2%15mm
SCIANY ZEWNETRZNE LUKARNY
4a styrodur + tynk zewnetrzny 3,0cm
ptyta OSB IV 2,0cm
wetna mineralna 14,0cm
Smg 8?? = 2x$50n:$ Pracownia Projektowa Pedrycz —  Wodnicki
25-368 Kielce, ul. Zagdrska 42, tel. 41 343 12 84
temat: stadium:
REMONT PODDASZA 1 DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ
W BUDYNKU TEATRU IM. STEFANA ZEROMSKIEGO PROJEKT BUDOWLANY
W KIELCACH PRZY UL. SIENKIEWICZA 32
branza: ARCHITEKTURA podpis: nr upr.: | data:
projektowat: mgr inz. arch. Wlodzimierz Pedrycz 90/85 12.2012
sprawdzit: mgr inz. arch. Arkadiusz Wodnicki KL-270/89( 12.2012
opracowat: mgr inz. Magdalena Skuza 12.2012
rysunek: skala: nrorys.:
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