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wyktadzina PCW modyfikowane 2,0mm 3 |blacha stalowa ocynkowana plaska
wylewka samopoziomujqca 0,5cm w arkuszach 0,6mm
zatarcie 1 wyrdwnanie cement przektadka izolacyjna 3,0cm
na ptytkach zelbetowych typu WPS gr. 6 cm 75cm deskowanie 4,0/6,0cm
belki stalowe TPE 260 kontrfaty
uktadane miedzy i troche ponizej istniejgcych membrana dachowa
belek drewnianych wysokoparoprzepuszczalna na krokwiach 18,0cm
istniejqcy strop drewniany
(do pozostawienia belki gtéwne,
podsufitka i tynk spodni, 4 blacha stalowa ocynkowana
do usuniecia deskowanie wierzchnie, fj”oskko w_arkuszach 0,6mm
. eskowanie 3.0cm
zasypki, $lepy putap) Kontriaty e ' . -
membrana dachowa wysokopdroprzepuszczalng Pracownia Projektowa Pedrycz  — = Wodnicki
. WeIna mineraina rozprezna poftwardd 25—-368 Klelce, ul. Zogérsko 42, tel. 041 343 12 84
ptyta OSB niezapalna (B,s2,d0) 1,8¢cm (miedzy krokwiami) — —
membrana wysokoparoprzepuszczalna migdzy Krokwidm! 18,0cm emot REMONT I KONSERWACJA OFICYNY stadium:

T na twarda wefna mineraina twarda 8,0cm ZACHODNIEJ TEATRU IM. STEFANA PROJEKT BUDOWLANY
wefna minérd 5,0cm paroizolacja 7ZEROMSKIEGO W KIELCACH CZESC KONSTRUKCYUNA
wefna mineralna rozprezna pdéitwarda GGk A
(mledzy belkoml) 18,0Cm p Y a g ognloc ronna 2X15mm branza: KONSTRUKCJA podpis: nr upr.: | data:
wetna mineralna twarda (mi@dzy profilomi projektowat: | inz. Julian Ston 63/34/75 | 12.2012
metalowymi mocowanymi na wieszakch sprowdzit mgr inz. Michat Szczesny 63/59/75 | 12.2012
obustronnych do belek w rozstawie <100 3,0cm opracowat: | inz. Ryszard Lesiak 12.2012
pGrOiZOIOCjG rysunek: skala: nrorys.:
ptyta g—k ogniochronna 2x15mm PRZEKROJ C-C 1:50 5K
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