
INSTALACJE ELEKTRYCZNE



I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. DANE OGÓLNE

1.1 Podstawa opracowania
a) podstaw  prawn  opracowania dokumentacji jest zlecenie inwestora;

b) podstaw  techniczn  opracowania s :

- podk ady budowlane,

- uzgodnienia z inwestorem,

- inwentaryzacje do celów projektowych instalacji elektrycznych,

- projekt budowlany instalacji elektrycznej  - opracowanie 12.2008r

- projekt wykonawczy instalacji elektr. kot owni – wykonany,

- informacje robocze uzyskane w RZE Kielce,

- obowi zuj ce normy i przepisy,

1.2. Zakres projektu
  Projekt obejmuje wymian  i modernizacj  istniej cej rozdzielnicy oraz instalacji

wietleniowych i si owych dla cz ci remontowanej poddasza oraz instalacji odgromowej

dachu. Wy ej wymienione instalacje s  w z ym stanie, wyeksploatowane i nie odpowiadaj

wymogom obowi zuj cych przepisów i norm. Now  rozdzielnic  lokaln  T6/4 zlokalizowa

nale y w pomieszczeniu komunikacji - 2.02.



2. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

2.1. Zasilanie teatru – stan istniej cy
  W bramie teatru aktualnie znajduje si  z cze kablowe ZK-4A „Sienkiewicza 32A Teatr”

zasilane ze stacji „MA A” oraz drugostronnie ze stacji „ZUS”.

  Obok z cza we wn ce wykonana jest tablica z SZR teatru, zabezpieczeniami tablicy

ównej teatru z pomiarem oraz zabezpieczeniami oficyn.

  Uk ad SZR zasilony jest bezpo rednio kablem AKSFtA 3x95+50mm2 ze  stacji  trafo

LISKA” oraz ze z cza opisanego wy ej. W z czu w polu Wlz zainstalowane s  wk adki

250A  gF.  Zza  SZR  zasilona  jest  rozdzielnia  RG  w  foyer  teatru  na  pi trze  z  pó po rednim

pomiarem energii – przek adniki 150/5A oraz 30 szt. (w tym 3-3faz.) uk adów pomiarowych

rozproszonych po budynku teatru i oficynach wg za czonego wykazu.

2.2. Projektowany sposób zasilania projektowanej tablicy T6/4

  Projektowan  tablic  bezpiecznikow  T6/4 zlokalizowa  nale y w pomieszczeniu

komunikacji poddasza. Wykona  ja w obudowie wn kowej w II klasie ochronno ci ( typu np.

EKINOXE 4x18 ). Zasilanie rozdzielni wykona  nale y wlz typu YLY5x16mm2 w rurce RVS37

p.t. Miejscem przy czenia na chwil  obecna b dzie istniej ca tablica g ówna teatru

zlokalizowana w pomieszczeniu foyer na pi trze. Proj. wlz uk ada  tras  wskazan  w projekcie

ównym przebudowy ca ego budynku opracowanym w roku 2008. Wlz sprowadzi  od T6/4

pionowo w dó  poprzez poszczególne kondygnacje z pozostawieniem zapasu na pi trach (dla

docelowych tablic lokalnych T6/1, T6/2, T6/3, które to maj  by  zasilane równie  tym wlz).

W/w przewód uk ada  na poziomie piwnic poprzez pomieszczenie RGN (które w przysz ci

zlokalizowane b dzie w pomieszczeniu obecnego magazynu administracyjnego – zgodnie z

projektem z roku 2008)   a  do rozdzielnicy g ównej w pom. foyer. W w/w rozdzielnicy

zabudowa  nale y roz cznik bezpiecznikowy typu R303/35A  dla projektowanej wlz.

2.3. Uk ad pomiarowy

 Istniej cy uk ad pomiarowy zlokalizowany jest w z czu – pozostaje bez zmian.

2.4. Instalacje o wietlenia podstawowego i gniazd 230V



Nat enia o wietlenia wszystkich pomieszcze  zosta o zaprojektowane w oparciu

o aktualne normy PN-EN 12464-1. Oprawy o wietleniowe zosta y rozmieszczone zgodnie z

wymogami u ytkowymi i obliczeniami dla wybranych pomieszcze . Typy opraw dla pomieszcze

zosta y dobrane zgodnie z katalogiem. Projektuje si  równie  lampy z modu ami awaryjnymi min

2h, które montowa  nale y na drogach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe). Lampy te

wyposa  w stateczniki elektroniczne pozwalaj ce na dostosowanie opraw do pó niejszego

zastosowania uk adu z centraln  bateri  (wg. projektu pierwotnego z roku 2008). Gniazda

wtyczkowe 2-bieg.16A/Z podwójne  projektuje  si  w  pokojach i korytarzach; nale y instalowa

je  nad   listwami  przypod ogowymi  na  wysoko ci  do  0.3  m od  pod ogi,  a  w pom.  socjalnych,  na

wysoko ci 1,1 m od pod ogi. Natomiast gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2- bieg.   16 A/Z w

azienkach instalowa  na wysoko ci  1,4 m od pod ogi. Odleg ci minimalne  instalowanych

gniazd  wtyczkowych  od urz dze   instalacji  wod.- kan. i  centralnego  ogrzewania  winna

wynosi  0,6 m. Instalacje o wietleniowe projektuje  si  wykona  przewodem YDY o 3/5x1,5 mm
2, a do gniazd wtyczkowych przewodem YDY o 3x2,5 mm2 pod tynk z osprz tem  melaminowym

podtynkowym, a  w  azienkach z osprz tem szczelnym. W azienkach zabronione jest

instalowanie puszek czeniowych; wszystkie po czenia urz dze  zamontowanych w azienkach

nale y wykonywa  na zewn trz (na korytarzach przyleg ych). Projektuje si  równie  instalacj

elektryczn  na strychu któr  wykona  nale y jako n.t. Przewody ugada  w rurkach ochronnych

RB na konstrukcji dachu. Zastosowa  osprz t szczelny (puszki czeniowe wy czniki, oprawy).

Oprawy oraz wy czniki montowane bezpo rednio na konstrukcjach drewniany nale y

odizolowa  od pod a wk adk  izolacyjn  lub blaszan . Oprawy  o wietlenia  oraz  gniazda

wtyczkowe ogólne  s   zasilane  z  tablicy bezpiecznikowej T6/4.

2.5 Ochrona od pora
 Zastosowano samoczynne wy czenia zasilania w uk adzie sieciowym TNC-S. Od

rozdzielni RG instalacje wykonane b  w uk adzie TN-S. Ochrona realizowana b dzie przy

pomocy bezpieczników (tablica) oraz wy czników ró nicowo-pr dowych o pr dzie

ró nicowym 30mA – gniazda wtykowe, o wietlenie. Bolce ochronne gniazd i zaciski ochronne

opraw i aparatów czy  do  ochronnych instalacji.

2.6 Po czenia wyrównawcze
 Do szyny g ównej GSU budynku pod czy  nale y:

- szyny PE rozdzielni R6/4



- uziemienie instalacji odgromowej

- obudowy szafy

 Po czenia wykona  przewodem koloru to zielonego o przekroju minimum 10mm2.

2.7Ochrona przepi ciowa
 Dla ochrony urz dze  elektronicznych, pracuj cych w budynku, przed skutkami wy adowa

atmosferycznych oraz przepi  innego rodzaju, zastosowano w T6/4 zintegrowany ochronnik

DEHN querd.

2.8 Instalacje teletechniczne
  Instalacje teletechniczne takie jak: telefoniczna, sygnalizacji alarmowej po aru,

amaniowo-napadowa, logiczna komputerowa, sygnalizacyjna nie s  tematem powy szego

opracowania. Istniej ca instalacja SAP winna by  zmodernizowana i ukryta pod tynkiem, tak jak

instalacje elektryczne.

2.9 Instalacje odgromowa.
Jako uziom instalacji odgromowej zastosowa  typowe szpilki uziomowe, które nale y

wbi      przy cianie od strony podwórka w odleg ci ok. 1m. D ugo  uziomów szpilkowych

uzale ni      od wyników pomiarów uzyskiwanej rezystancji.  Jako zwody poziome

odprowadzaj ce wykorzysta  mo na blach  pokrycia dachowego, której    minimalna grubo

musi wynosi  0,5mm. Dodatkowo na murkach gdzie wykonana zosta a obróbka    blacharska

wykona  nale y zwody poziome z drutu DFe/Zn 8. Obróbki z blachy oraz wystaj ce  kominki

pod czy  do blachy za pomoc  zacisków skr tnych. Na kominach murowanych wykona

obwódk  z drutu    DFe/Zn 8 i pod czy  w minimum dwu miejscach do blachy pokrycia

dachowego. Z cza kontrolne znajdowa  si  b  na wysoko ci 0,3m nad poziomem terenu.

Przewody odprowadzaj ce od zwodu poziomego do z cza kontrolnego wykona  drutem  DFe/Zn

8mm uk adanym w rurach RVS37 koloru szarego na uchwytach po zewn trznych cianach

budynku.  Dodatkowo dla zwodów które przebiegaj  obok drzwi wej ciowych i bram drut chroni

jeszcze  jedn  rurk  RVS28 wci gni  w RVS37. Oporno  uziomów fundamentowych nie mo e

przekracza  warto ci 10 . Ca  wykona  zgodnie z PN EN 62305-3.



2.10 Obliczenia techniczne

2.10.1 Obliczenia ochrony przeciwpora eniowej.

Obliczenia dotycz ce ochrony przeciwpora eniowej zosta y opisane w punkcie II/4.

2.10.2 Obliczenia ochrony przeciwpora eniowej.

Moc róde wiat a dla o wietlenia pomieszcze  sprawdzono w oparciu o program

komputerowy przyjmuj c nat enie o wietlenia zgodnie z norm   PN-EN 12464-1. Wyniki

oblicze  nat enia dla pomieszcze  do czono na ko cu opracowania.

2.10.3. Zestawienie mocy w obiekcie

BILANS MOCY

Grupa odbiorników Ps Pb
[kW] [kW]

1. O wietlenie 3,55 0,70 0,95 0,33 2,49 0,82
2. 5,50 0,45 0,90 0,48 2,48 1,19
3. Grzejnictwo drobne 6,00 0,60 1,00 0,00 3,60 0,00
4. Wentylatory 0,00 0,70 0,80 0,75 0,00 0,00
5. Przeno ne urz dzenia 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
6. Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. D wigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. Pompy, spr arki 0,00 0,75 0,85 0,62 0,00 0,00

RAZEM 15,05 0,53 0,97 0,23 8,56 2,01

Ps= 8,56 [kW]

Pb= 2,01

Pb / Ps= 0,23

13,2

0,97

KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ:

Ps= 8,56 [kW]

Pb= 2,01

0,97 0,23

Po dana kompensacja: 0,96 0,3

-0,6

Lp. Pz Kz cos tg
[kVAr]

Gniazda 230V

Moc obl czynna:

Moc obl bierna: [kVAr]

tg

cos

Moc obl czynna:

Moc obl bierna: [kVAr]

Obl wspó czynnik mocy: cos tg

cos tg

Q= kVAr



2.10.4. Obliczenia d ugotrwa ej obci alno ci kabli

Obliczenia obci enia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalacji elektrycznych

w budynkach budowlanych. Dobór i monta  wyposa enia elektrycznego .

Wlz od RG do T6/4

Ps = 8,56kW

IB = P / 3 * cos  * Un = 8560/ 3 * 0,95 * 400 =  / 658 = 13,1A

Warunek spe niony.

In  IB

In = 35A  - R303/35A

2.10.5. Dobór przewodów i kabli zasilaj cych.

Wlz od RG do T6/4

In  = 35A

IB  In  Iz

13,1A 35A  52A

I2  1,45 * Iz

I2  1,45 * 52A

I2  75,4A

I2 =  k2 * In

k2 = 1,6

I2 = 1,6 * 35A = 56,0A

Idd *1,45  In * 1,6  75,4A  56,0A – warunek spe niony

Dobrano YLY5x16mm2



 Przekrój przewodu na podstawie wyznaczonej warto ci IZ nale y dobiera  w oparciu

o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór

i monta  wyposa enia elektrycznego. Obci alno  pr dowa.” W normie tej podane s  równie

sposoby u enia kabli i przewodów oraz wspó czynniki korekcyjne dla warto ci podanych w

tablicach d ugotrwa ej obci alno ci pr dowej (cz sto jeszcze oznaczanej jako Idd).


