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Szpilka uziomowa

HU - INSTALACJA ODGROWA

skala 1:50

Spos6b wykonania instalacji odgromowej:
1. Jako uziom instalacji odgromowej zastosowac typowe szpilki uziomowe, ktorg nalezy wbi¢
przy $cianie od strony podwoérka w odlegtosci ok. 1m. dtugo$c uzioméw szpilkowych uzalezni¢
od wynikéw pomiaréw uzyskiwanej rezystanciji. Wypusty od otoku do ZK nalezy wykona¢
bednarka ocynkowana. Potgczenia zespawac i odpowiednio zakonserwowac.
2. Jako zwody poziome odprowadzajace wykorzysta¢ mozna blache pokrycia dachowego, ktorej

minimalnna grubo$¢ musi wynosi¢ 0,5mm. Doadatkowo na murkach gdzie wykonana zostata obrébka
blacharska wykonac nelezy zwody poziome z drutu DFe/Zn @8. Obrébki z blachy oraz wystajgce kominki
podtgczy¢ do blachy za pomoca zaciskéw skretnych. Na kominach murowanych wykonac obwédke z drutu
DFe/Zn @8 i podtgczy¢ w minimum dwu miejscach do blachy pokrycia dachowego.

3. Ztagcza kontrolne znajdowac sig¢ bedg na wysokosci 0,3m nad poziomem terenu.
4. Przewody odprowadzajgce od zwodu poziomego do ztgcza kontrolnego wykona¢ drutem
DFe/Zn @8mm uktadanym w rurach RVS37 na uchwytach po zewnetrznych $cianach budynku.
Dodatkowo dla zwodéw ktére przebiegaja obok drzwi wejsciowych i bram drut chroni¢ jeszcze
jedng rurkg RVS28 wciggnietg w RVS37.

5. Opornos$¢ uzioméw fundamentowych nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.
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SCHEMAT ZASILANIA — STAN ISTNIEJACY
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