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Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia prac remontowych
poddasza i dachu oficyny zachodniej Teatru im. Stefana Zeromskiego

w Kielcach ul. Sienkiewicza nr 32.

1.  Zakres robot.

1. Calkowita wymian¢ wigzby dachowej z przebudowy lukarn i wykonaniem
nowego zniszczonego obecnie stropu nad poddaszem.

Wymian¢ zniszczonego pokrycia dachowego.

Wymiang $cianek dzialowych poddasza.

Przebudowe stropu pomigdzy II pietrem, a poddaszem:

Wykonanie ocieplen $cian i stropu nad poddaszem.

Wymiang podlég i posadzek kondygnacji poddasza.

Wykonanie wszystkich instalacji poddasza.

NS AN

Przebudowg komunikacji pionowe;.

2. Kolejnos¢ wykonania robot.

Prace prowadzi¢ zgodnie z kolejnoscig z pkt.1.
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3.  Wykaz obiektow budowlanych na dzialce.

- W sklad zespotu obiektéw Teatru wchodza:
Budynek gléwny.

Oficyna zachodnia.

Oficyna pdinocna.

Oficyna wschodnia.

A

Brukowany plac obudowany powyzszymi obiektami.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogaqce stworzyé

zagroZenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ze wzgledu na szczuplosé podworka, przy ktorym jest zlokalizowana
oficyna oraz drogi komunikacyjne biegnace w réznych kierunkach, organizacja
placu budowy zwiazanego z remontem bedzie bardzo trudna.

W zwiazku z powyzszym cze$¢ podworka musi byé wylaczona

z uzytkowania, a wszystkie wejscia do budynkéw sasiadujacych z oficyng
zachodnia zaopatrzone w daszki ochronne.

Teren przylegly do remontowanego obiektu winien by¢ wygrodzony

i zaopatrzony w odpowiednie tablice ostrzegawcze.




5. Zagrozenia_wystepujgce podczas realizacji robot

budowlanych.

LP.

Rodzaj zagrozenia

Czas wystepowania

Potknigcia si¢ na tym samym

poziomie.

Poslizgnigcie sig na tym

samym poOZIomie.

Kontakt z przedmiotem

bedacym w ruchu.

Rozerwanie si¢ czeSci narzedzi

recznych.

Najechanie przez pojazdy

drogowe.

Uderzene przez czegsci

ruchome 1 wiryjgce.

Uderzenie ¢ nieruchome

przedmioty.

Przez caly czas remontu

Porazenie pradem.

Przez caly okres prowadzenia remontu,
a w szczegélnosci przy uzyciu

narzedzt elektrycznych.

Hatas.

W czasie rozbiérek, wykonczenia
poszycia, pokrycia, pracy urzadzen

mechanicznych.

10.

Upadek z wysokosci.

W czasie prac rozbidrkowych,
wykonania nowych elementow
konstrukcyjnych, przemurowan .

robot pokrywczych.




Spad'ajacé

przedmioty
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W czasic prac. mszorkowvg h
i pokrywczych, roztadunku i zatadunku
matenalow, w czasie transportu

mateniatldéw na dach

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do

a) Przed dopuszczeniem do pracy pracownikow

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

robotniczych nalezy przeszkoli¢ ich w zakresie szkolemia WSICpNego na

stanowisku pracy

Szkolenia powinien przeprowadzi¢ kierownik budowy

wyznaczona.

Szkol

robot podwykonawcow.

12. | Kontakt z przedmiotam; W czasie wykonania robot cmsnelsl\lch
ostrymi. dekarskich.
13 | Kontakt z przedmiotami W czasic wykonania robét ciesielskich,
szorstkimi.
14, | Zachlapani.ézz_ufiw W czasie murowania i impregnacji
drewna.
15. | Zaproszenie oczu. W czasie czyszczenia strychu 1 ciecia
drewna.
16. | Wdychanie substancji W czasie wykonania Impregnacij
B szkodliwych. drewna.

S

zatrudnionvch na stanowiskach

lub osoba przez niego

enia pracownikow podwykonawcéw powinni przeprowadzi¢ Kierownicy

Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone odpowiedmim raswiadczeniem

oraz odnotowane w dzienniku szkolen.




b) Przed rozpoczgciem robot szczegélnie niebezpiecznych ( np. prace na
. wysokosci ) kierowntk budowy lub osoba przez nmiego wyznaczona,
przeprowadzajg dodatkowy instruktaz bezpiecznego wykonania tego rodzaju
robot oraz okreslaja zasady postgpowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia dla ludzi 1 $rodowiska

Fakt odbycia instruktazu nalezy odnotowa w dzienniku szkolen.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot

budowlanych w_strefach szczegolnego zaorozenia

zdrowia lub ich sasiedztwie.

a) Srodki ochrony osobiste].

Pracownicy wykonujacy roboty, przy ktoérych moze nastapi¢ uderzenie przez
ruchome przedmioty ( np. roboty ciesielskie, murarskie, montaz elementow
konstrukcji, rusztowan itp. ) zobowiazani sa do uzywania kaskéw ochronnych.
Pracownicy wykonujacy impregnacje drewné powinni przeprowadzaé ja na
Swiezym powletrzu uzywajac odziezy ochronnej, rekawic, masek ‘i okularow
ochronnych. ’

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujacych sie na

wysokosci 1 niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowiazani sa
uzywac szelek bezpieczenstwa.

Konieczno$¢ uzywama inmvch ochron okresla bezposredni przetozony przed

skierowaniem pracownika do konkretnej pracv -




b) Zabezpieczenie matenialdw niebezpiecznych.

Materiaty niebezpleczne uzywane w cmsie remontu ( ze wzgledu na swojg
toksycznos< ) to impregnaty do drewna, rozpuszezalniki 1 farby.
Materialy te nalezy przechowywac¢ w opakowaniach fabrycznych

w osobnym posiadajacym wentylacje grawitacyjng — magazynie.

¢) Zabezpieczenie wykonawstwa robot.

Wijazd 1 wyjazd z placu budowy must zapewni bezkolizyjne polaczenie
z droga publiczna 1 nie moze powodowac¢ zaklocen w ruchu.
Teren budowy winien byé oznakowany tak aby zwracal uwagQ pleszycﬁ .
1 kierowcow na plac budowy i Wymkajqce z tego’ powodu
niebezpieczenstwa oraz skianiat ich do ostroznego zachowania.
Wszelkie prace mogace stanowi¢ zagroZenie dla oséb postronnych nalezy
ograniczy¢ czasowo do minimum 1 w miar¢ mozliwosci prowadzi¢

N :
w czasie najmniejszego ruchu.

N

Opracowak




