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1 ROZBIORKI
1.1 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku wg ST nrl 20,0 m
1.2 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku wg ST nrl
16,5*2 = 33,0
33,0 ~33,00 m
1.3 KNR 401/535/8
Rozebranie obrdébek blacharskich: murdédw ogniowych, okapdw koinierzy, gzymsdw
itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku wg ST nrl
230,0*0,25 = 57,5
57,5 ~57,50 m2
1.4 KNR 401/519/4
Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa wg ST nrl
(8,0+3,5)*20,0 = 230,0
230,0 ~230,00 m2

1.5 KNR 401/519/5
Rozbidérka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa nastepna wg ST nrl 230,0| 3,00m2

1.6 KNR 401/430/2
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk wg

ST nrl 230,0 m2
1.7 KNR 401/430/8
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych wg ST nrl 230,0 m2

1.8 KNR 401/429/8
Rozbidrki elementdw stropdw drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad
300-cm2 wg ST nrl
20,0*%(11,5/1,0) = 230,0
230,0 ~230,00 m

1.9 KNR 401/429/4
Rozbidérki elementdéw stropdw drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych wg

ST nrl
9,5%20,5 = 194,75
194,75 ~194,75 m2
1.10 KNR 401/429/1
Rozbidrki elementdw stropdw drewnianych, polepy wg ST nrl 194,75| 2,00|m2
1.11 KNR 401/429/5
Rozbidrki elementdw stropdw drewnianych z desek-$lepych wg ST nrl 194,75 2,00/m2
1.12 KNR 401/428/3
Rozebranie podidg drewnianych, podtogi biale na wpust wg ST nrl 194,75 m2

1.13 KNR 401/428/4
Rozebranie podidédg drewnianych, legary wg ST nrl
194,75/0,8 = 243,4375
243,4375 ~243,44 m

1.14 KNR 401/429/1
Rozbidrki elementdédw -, polepy wg ST nrl 194,75 2,00/m2

1.15 KNR 401/427/6
Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych wg ST nrl
2,15*(16,0+16,0+3,03*5+7,0%
3+2,52*4) = 168,1945
168,1945 ~168,19 m2

1.16 Demontaz instalacji wod-kan oraz CO wg ST nrl 1,00 kpl

1.17 KNR 401/819/15
Rozebranie wyktadziny Sciennej z pitytek wg ST nrl

2,0% (2,2%2+1,7%4) = 22,4
2,0%(2,5+1,5%4) = 17,0
39,4 ~39,40 m2

1.18 KNR 401/811/7
Rozebranie posadzek z piytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
wg ST nrl
2,51%4,0 = 10,04
10,04 ~10,04 m2

1.19 KNR 401/350/1
Rozebranie komindéw wolno stojacych wg ST nrl
4,1%(0,5*2,8+2,7*0,6) = 12,382
12,382 ~12,38 m3

1.20 KNR 401/349/2
Rozebranie $cian, filardéw, kolumn z cegiel, na zaprawie
cementowo-wapiennej wg ST nrl

0,25*1,2*20,0 = 6,0
6,0 ~6,00 m3
1.21 KNR 401/212/3
Roboty rozbidrkowe-schody wg ST nrl
0,15*1,5*7,5 = 1,6875
1,6875 ~1,69 m3
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1.22 KNR 401/354/1
Wykucie z muru,balustrady wg ST nrl
7,5+1,0 = 8,5
8,5 ~8,50 m
1.23 KNR 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi
ponad 5:m2 wg ST nrl
oficyna 2,65%(14,6+4,4+8,1%4+2,7+
0,6)*2 = 289,91
klatka (2,65%2+0,5) *(2,55+6,2) *2+
2,55%6,20 = 117,31
407,22 ~407,22 m2

1.24 KNR 401/1204/8
Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdéwnosci (sfalowan)
powierzchni tynku wg ST nrl 407,22 m2

1.25 KNR 401/701/2
Odbicie tynkdéw wewnetrznych filarach, pilastrach, do 5:-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej wg ST nrl

przyjeto skucie tynkdéw 20% 341,41*0,2 = 68,282
tynk sufitu klatka 6,20*%2,55 = 15,81
84,092 ~84,09 m2
1.26 Wywdz gruzu z utylizacja wg ST nrl 1 kpl

\S]

ROBOTY KONSTRUKCYJNE+MUROWE

2.1 KNR 202/218/1 (1)
Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
podiozu, transport betonu taczkami, Jjaponkami wg ST nr3
0,12*%3,1*1,20+1/2*%0,1475%*

0,305*1,20*9 = 0,689333
0,12*2,4*%2,55 = 0,7344
0,12*%1,2*%2,4+1/2*0,1475%
0,305*1,20*9 = 0,588533
0,12*2,80%*2,55 = 0,8568
2,869066 ~2,87 m3

2.2 KNR 202/218/7 (1)
Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce, transport betonu taczkami,
japonkami wg ST nr3
0,25%0,25*(2,55+0,12*2) *2 = 0,34875
0,34875 ~0,35 m3

2.3 KNR 202/290/1 (1)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementdédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragle gtadkie, Fi do 7:mm wg ST nr3
(2,87+0,35)*0,04 = 0,1288
0,1288 ~0,129 t

2.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementédw budynkdédw i budowli, prety
stalowe okragle zebrowane, Fi 8-14-mm wg ST nr3
(2,87+0,35)*0,08 = 0,2576
0,2576 ~0,26 t

2.5 KNR 401/344/1
Przebicie otwordéw w $Scianach z kamieni, kamien miekki+ cegta, $Sciany
grubosci 30-cm wg ST nrl
20*%2+4+8*2+4 = 64,0
64,0 ~64,00 otwbdr

2.6 KNR 401/203/12
Poduszki pod belki beton B15 wg ST nr3
0,1*0,25*0,2*64 = 0,32
0,32 ~0,32 m3

2.7 KNR 401/317/5
Wciagniecie i utozenie belek stalowych IPE 260 zabezpieczony minia +siatka
wg ST nr4
9,40%20 = 188,0
188,0 ~188,00 m

2.8 KNR 401/317/5
Wciagniecie i ulozenie belek stalowych I 140 zabezpieczony minia +siatka wg
ST nr4
3,3*8 = 26,4
26,4 ~26,40 m

2.9 KNR 401/317/5
Wciagniecie i utozenie belek stalowych ceownik 140 =zabezpieczony minia
+siatkat+sruby wg ST nr4
15,30%2 = 30,6
30,6 ~30, 60 m

2.10 KNR 202/406/1
Wypeinienie ceownika z drewnem impregnowanym o wym 12x6cm + Sruby M12 co
1,5m wg ST nr4
0,12%0,06*15,3*2 = 0,22032
0,22032 ~0,22 m3

2.11 KNR 401/204/1
Stropy z pityt prefabrykowanych typu WPS wg ST nr3
9,4%16,20+2,4*9,4 = 174,84
174,84 ~174,84 m2
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2.12 KNR 202/122/1
Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewdd 1/2x1/2 cegty
wg ST nr2
4,1*(0,5*2,8+2,7*0,6) = 12,382
12,382 ~12,38 m3
2.13 KNR 17/2610/3 (2)
Ocieplanie $cian budynkéw piytami styrop.FS15 gr. cm metoda lekka-mokra
przy uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.,
$ciany z betonu, wg ST nrl2
4,1*(0,3+0,6) *2*2 = 14,76
4,1*0,3*4 = 4,92
19,68 ~19,68 m2
2.14 KNR 202/122/7
Kanaty z pustakéw wentylacyjne wg ST nr2
4*4,1 = 16,4
16,4 ~16,40 m
2.15 KNR 202/219/5
Nakrywy komindéw o Sredniej grubosci piyty 7-cm-10cm wg ST nr4
0,7*3,0+2,9%0,8 = 4,42
0,4%0,4 = 0,16
0,4*%0,8%*2 = 0,64
5,22 ~5,22| 1,42 |m2

2.16 KNR 202/1106/7
Dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa fi 4,5 oczka 10x10cm wg ST
nré 5,22 m2

2.17 KNR 401/735/7 (2)
Tynki zwykle cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty,
wykonanie - tynk kategorii III wg ST nr7
4,1*(0,5+2,8+42,7+0,6) *2 = 54,12
54,12 ~54,12 m2

2.18 KNR 401/304/1 (1)
Uzupeinienie S$cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna,
cegtami wg ST nr2

$cianka kolankowa 1,2*0,35*20,0 = 8,4
8,4 ~8,400 m3
2.19 KNR 401/726/3 (2)
Uzupeinienie tynkdéw zewnetrznych zwykiych kategorii III ($ciany, loggie,
balkony), podioze: cegita, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5-m2
(w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg) wg ST nr7
tynk Sciany kolankowe] 1,5%2%20,0 = 60,0
60,0 ~60,00 m2
2.20 KNR 14/2010/3 (2)
Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr. 15mm na
pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki
jednowarstwowe, typ 100-10l+weina wg ST nr6
2,65%(14,6+1,82+1,55+5,5*2+
2,8) = 84,1905
84,1905 ~84,2 m2
2.21 KNR 14/2010/2 (2)
Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioodporne gr.
15mm na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki
jednowarstwowe, typ 75-101+ weina wg ST nré6
2,65%(1,6+2,41+2,0+2,35%2+
1,5) = 32,3565
32,3565 ~32,36 m2
2.22 KNR 202/103/2 (3)
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4,5:m, z cegietl
budowlanych, grubos$é 1 1/2-cegty, zaprawa cementowo-wapienna, cegta peina
wg ST nr2
Scianki przy klatce 1,6*2,65%2-0,9%2,0%2 = 4,88
4,88 ~4,88 m2
2.23 KNR 401/304/1 (1)
Uzupeinienie $Scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna,
cegtami wg ST nr2
S$ciana przy kominie 0,49*%0,6*2,65+0,38*0, 6*
2,65+0,12*0,3*2, 65 = 1,4787
1,4787 ~1,48 m3
2.24 KNR 202/401/1
Wykonanie konstrukcji drewnianej lukarn wg ST nrl0
1,6*%2,65*2%4 = 33,92
2,1*3,0%4 = 25,2
59,12 ~59,12 m2
2.25 KNR 21/4007/3 (1)
Deskowanie od zewnatrz i wewnatrz lukarn pityta OSB IV gr. 2cm wg ST nrl0 59,12 2,00|m2
2.26 KNR 15/517/1
Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii-wiatroizolacja wg ST nr5 59,12 m2
2.27 KNR 15/517/1
Ulozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii-paroszczelna wg ST nrb 59,12 m2
2.28 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdiZwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, l-warstwa-gr.20cm wg ST nr5 59,12 m2

REMONT PODDASZA I DACHU OFICYNY ZACHODNIEJ TEATRU IM. STEFANA ZEROMSKIEGO W KIELCACH dz. nr. 1184



KIELCE-TEATR REMONT I KONSRWACJA OFICYNYlprzedmiar Zuzia (C) DataComp 1994-2007 (lic. 4223)

strona nr: 5
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.
2.29 KNR 14/2012/2

Oktadziny $cian plytami gipsowo-kartonowymi ognioodporne gr. 15mm na

ruszcie metalowym z ksztaltownikdéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do

podioza wg ST nr6

59,12+1/2*1,0%2,65%4*2 = 69,72
69,72 ~69,72 m2

2.30 KNR 14/2012/4
Oktadziny $cian ptytami gipsowo-kartonowymi jw na ruszcie metalowym z
ksztattownikéw CD i UD, dodatek za druga warstwe piyt wg ST nré6 69,72 m2

2.31 KNR 17/2610/1 (2)
Ocieplanie $cian budynkdéw piytami styrop.FS 15 gr. 4cm metoda lekka-mokra
przy uzyciu zapraw klejacych i reczne wyk. wyprawy elewac. cienkowarstw.,
Sciany z ptyt OSB+wyprawa barwiona w masie wg ST nrl2

2,1*%3,0%4 = 25,2
0,9*2*%2,65%4+1/2*1,0%2,65*8 = 29,68
54,88 ~54,88 m2

3 ROBOTY KONSTRUKCYJNE DACHU+ POKRYCIE

3.1 KNR 202/406/2
Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 wg ST nrl0
0,14*0,14%20,6 = 0,40376
0,40376 ~0,404 m3

3.2 KNR 202/406/6
Ptatwie o diugosci ponad 3-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 wg

ST nrl0
0,14*%0,14*20,5*5 = 2,009
0,14*0,18*20,5*1 = 0,5166
0,14*%0,14*2,5*2*4 = 0,392
0,14*%0,14*1,9*2*4 = 0,29792
3,21552 ~3,22 m3

3.3 KNR 202/408/6
Krokwie zwykle o diugoséci ponad 4,5-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad
180+-cm2 wg ST nrl0

(8,0*20+3,5*16)*0,08*0,18 = 3,1104
1,5*6*0,08*0,12*4 = 0,3456
3,456 ~3,46 m3

3.4 KNR 202/407/5
Stupy o diugos$ci ponad 2-:m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 wg ST

nrl0
2,8%0,14*%0,14*32 = 1,75616
1,8*0,14*0,14*11 = 0,38808
1,5*0,14*0,14*11 = 0,3234
2,46764 ~2,47 m3

3.5 KNR 202/408/1
Miecze przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2-wg ST nrl0
0,08*0,15*1,2*%2*22 = 0,6336
0,6336 ~0,63 m3

3.6 KNR 202/407/5
Stupy o diugos$ci ponad 2-:m, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 wg ST

nrl0
3,0%8*%0,14*0,14 = 0,4704
3,0%16*0,14*0,14 = 0,9408
1,4112 ~1,41 m3

3.7 KNR 202/408/2
Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 wg ST nrl0
2*0,08*0,18*20,5*(10,0/0,9

I
o
l
[

6,56 ~6,56 m3

3.8 KNR 18/2612/1
Montaz rusztu, na podiozu betonowym, -pod daszek przy lukarnach wg ST nrl0 14,28 m2

3.9 KNR 202/410/1
Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej deski gr. 3cm szer.12
dol5cm wg ST nrl0
7,90*19,60+3,5*19,50-1, 6%

1,6%4+2,0%1,5*2*%4 = 236,85
0,7%20,4 = 14,28
251,13 ~251,13 m2

3.10 KNR 202/410/4
Otacenie potaci dachowych tatami 38x50:mm w rozstawie ponad 24-cm wg ST
nrl0 251,13 m2

3.11 KNRW 202/508/2
Pokrycie dachu blacha ocynkowana, (rozstaw rabka prostopadiego do okapu
57:mm), blacha 0.60-mm wg ST nrl0
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000 251,13 m2

3.12 KNR 15/517/1
Uiozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z membrany
wysokoparoprzepuszczalnej wg ST nr5 251,13 m2

3.13 KNRW 202/514/2 (2)
Obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25-cm wg
ST nrl0
251,13*%0,3 = 75,339
75,339 ~75,34 m2
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3.14 KNRW 202/519/4 (2)
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pdtokragte, Fi-15-cm wg ST nrl0
20,50 = 20,5
20,5 ~20,50 m
3.15 KNRW 202/526/4 (1)
Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragie o Srednicy 12,0:-cm wg ST nrl0
9,0%3 = 27,0
27,0 ~27,00 m
3.16 KNRW 202/535/2
Obrébka z blachy ocynkowanej okienek dymnikowych wg ST nrl0 4 szt
3.17 KNR 202/1215/3
Analogia : Siatki w oknach dymnikowych z pomalowanem wg ST nrl0 4 szt
3.18 KNR 15/526/2
Osadzenie -wytaz dachowy np 85x85cm wg ST nrll 1 szt
3.19 Zakup i montaz :kawa kominiarska + stopnie wg ST nrl0
tawa 16,55 = 16,55
stopnie 0,25*% (3+8+3+3+12) = 7,25
23,8 ~23,80 mb
3.20 Zakup i montaz :Bariera $niegowa ocynkowana wg ST nrlO
20,5-2,40%*4 = 10,9
10,9 ~10,90 mb

3.21 KNRW 202/535/8
Obroébka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych
blacha wg ST nrl0 4 szt

4 PODEOGI I POSADZKI

4.1 KNR 202/609/3
Izolacje z ptyt styroduru gr. 10cm, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho, l-warstwa wg ST nr5
pilyta biegu 1,9*2,55 = 4,845
4,845 ~4,85 m2

4.2 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gtadko-4cm wg ST nr3 4,85 2,00|m2

4.3 KNR 401/610/1
Odgrzybianie elementdw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych wg ST nr5

istniejace belki stropowe (0,25+0,3)*2*9,4*20 = 206, 8

(0,25+0,3)*2,3*20 = 25,3

podsufitka z jednej strony 9,2*19,0 = 174,8
406, 9 ~406, 90 m2

4.4 KNR 401/611/1
Odgrzybianie elementdw drewnianych przy uzyciu strugdw i siekier-przyjeto
20%wg ST nrb
232,1*0,2 = 46,42
46,42 ~46,42 m2

4.5 KNR 401/614/3
Odgrzybianie elementdw drewnianych metoda smarowania preparatami solowymi,
bale lub krawedziaki, do 10-:m2, 2-krotnie wg ST nr5 406, 90 m2

4.6 KNR 401/614/4
Odgrzybianie elementdw drewnianych metoda smarowania preparatami solowymi,
bale lub krawedziaki, do 10-m2, kazdy nastepny raz wg ST nr5 406, 90 m2

4.7 KNR 202/607/2
Izolacje z folii paroszczelnej wg ST nrb
9,20%19,0*1,3 = 227,24
227,24 ~2217,24 m2

4.8 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, 1l-warstwa miekka gr. 10cm-wg ST nr5 227,24 m2

4.9 KNR 202/1102/2
Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gtadko wg ST nr3
rzut stropu 8,8*16,2+2,55*8,8 = 165,0
165,0 ~165,00 m2

4.10 ORGB 202/1130/1 (2)
Warstwy wyrdéwnujace i1 wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, gruboscé
5-mm, powierzchnia do 8-m2, zaprawa wg ST nr3
powierzchnia posadzek =
pom202+203+204+205+206+207+ 37,97+5,74+2,68+48,61+2,18+
208+209+2010 19,2+21,95+22,68+22,65 = 143,66
143,66 ~143,66 m2

4.11 KNR 39/117/2 (1)
Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomoca mikrozapraw
uszczelniajacych, powierzchnie poziome, pod dziataniem wody nie
wywierajacej cisnienia wg ST nrb
5,74+2,68+8,61+2,18 = 19,21
19,21 ~19,21 m2

4.12 KNR 202/1112/5 (1)
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej,
rulonowe PCW-tarket gr. 2,6mm antystatyczny+ listwy na scianie

143,66-19,21 = 124,45
124,45%1,16%0,1 = 14,4362
138,8862 ~138,9 m2
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4,13 KNR 202/1112/9
Zgrzewanie wyktadzin rulonowych 138,9 m2
4.14 ORGB 202/2807/5 (2)
Posadzki wielobarwne z pitytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach do 10-m2, warstwa kleju grubo$ci 5-mm, piytki 30x30,
zaprawa wg ST nr9
19,21 = 19,21
19,21 ~19,21 m2
4.15 ORGB 202/2810/5 (2)
Oktadziny schodéw z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych,
warstwa kleju grubosci 5-mm, pitytki 30x30 wg ST nr9
podest 1,28*2,55*%2+2,87*%2,55 = 13,8465
stopnie+ podstopnie (0,1475+0,305) *1,20* (9+7) = 8,688
cokoliki 0,15%(1,28+2,55)*2*3 = 3,447
0,1475*0,305* (9+7) = 0,7198
26,7013 ~26,70 m2
5 OKEADZINY SCIAN I SUFITU
5.1 KNR 21/4007/3 (2)
Oktadzina z ptyt OSB niezapalna (B,s2,dO) gr. 18mm wg ST nrl0
nad stropem poddasza oficyny 7,5*19,30 = 144,75
144,75 ~144,8 m2
5.2 KNR 15/517/1
Ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z membrany
wysokoparoprzepuszczalnej wg ST nrl0 144,80 m2
5.3 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, 1l-warstwa pditwarda gr. 18cm wg ST nr5
strop nad poddaszem oficyny 144,8 = 144,8
strop nad lukarna 1,7%2,4%4 = 16,32
161,12 ~161,12 m2
5.4 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z piyt
ukltadanych na sucho, l-warstwa twarda gr. 5cm wg ST nr5 161,12 m2
5.5 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, 1l-warstwa pditwarda gr. lecm wg ST nr5
dach z poddaszem
uzytkowym-skosy 3,3%20,40-3,3%2,4%4 = 35,64
35,64 ~35,64 m2
5.6 KNR 202/613/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, l-warstwa twarda gr. 10cm-wg ST nrb 35,64 m2
5.7 KNR 15/517/1
Uiozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii-paroszczelna wg ST
nrb
161,12+35,64 = 196,76
196,76 ~196,8 m2
5.8 KNR 14/2012/2
Oktadziny stropdéw pitytami gipsowo-kartonowymi ogniochronne gr .15mm na
ruszcie metalowym z ksztaltownikdéw CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do
podtoza wg ST nré6 196,8 m2
5.9 KNR 14/2012/4
Oktadziny stropdéw pirytami gipsowo-kartonowymi jw na ruszcie metalowym z
ksztattowniké4w CD i UD, dodatek za druga warstwe plyt wg ST nré 196,80 m2
5.10 KNR 401/711/2 (2)
Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. III, (5ciany ptaskie, situpy
prostokatne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) wg ST nr7 84,09 m2
5.11 KNR 202/803/3
Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i situpy, kategoria-III wg ST nr7
2,65%6,7%2 = 35,51
2,95%1,6%4 = 18,88
2,95%1,5%2 = 8,85
63,24 ~63,24 m2
5.12 KNR 202/803/6
Tynki zwykle wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria-III wg ST
nr7
bieg klatki 2,55%6,3%1,3 = 20,8845
20,8845 ~20,88 m2
5.13 KNR 202/815/4
Gtadz gipsowa Scianach 1 suficie 2-warstwowa wg ST nr7
$ciany murowane 2,51*%(8,0*4+2,7*2+0,6+18,70) = 142,317
(2,65*%240,5) *(2,55+6,2) *2+
2,55%6,20 = 117,31
minus glazura -2,0%8,0-2,0*(0,75+4,3) = -26,1
233,527 ~233,53 m2
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5.14 KNR 12/829/6
Licowanie $cian ptytkami 20x20 na klej, metoda zwykla wg ST nr9
pom2, 03+2,04+2,05 0,8*(2,05+0,75%2) = 2,84
2,51*(1,4+42,0)*2 = 17,068
2,0%(2,35%4+7,6*2) = 49,2
pom 2.07+2.08+209 1,6*(1,0%2)*4 = 12,8
-0,9%2,0*%2-0,8%2,0%4 = -10,0
71,908 ~71,91 m2
5.15 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17wg ST
nr8
54,12+84,2*2+32,36*2+69,72+
196,80+233,50+26,1 = 813,36
minus glazura -71,91 = -71,91
741,45 ~741,45 m2

5.16 KNRW 202/1519/1
Malowanie tynkdéw wewnetrznych farbami, lateksowag wg ST nr8 741,45 m2

6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

6.1 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe piycinowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, peine,
l1-skrzydiowe w okleinie wg ST nrll
0,9*%2,1*4 = 7,56
7,56 ~7,56 m2

6.2 KNRW 202/1022/1
Skrzydta drzwiowe plycinowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petine,
l-skrzydiowe w okleinie +kratka WC wg ST nrll

0,9%2,1*4 = 7,56
0,8%2,0*2 = 3,2
10,76 ~10,76 m2

6.3 KNRW 202/1025/1
Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu
malowane 2-krotnie na budowie, FD1 wg ST nrll 10 szt

6.4 KNRW 202/1203/1
Drzwi stalowe, peine, do 2-m2 wewnetrzne o EI60 wg ST nrll

drzwi 1,0*2,0*1 = 2,0
wytaz na poddasze 0,9*1,3 = 1,17
3,17 ~3,17 m2

6.5 KNRW 202/1203/1
Drzwi stalowe, peine, do 2-m2 wewnetrzne o EI30 wg ST nrll

drzwi 1,0%2,0%2 = 4,0
4,0 ~4,00 m2
6.6 KNRW 202/1006/4
Okna l-ramowe uzytecznos$ci publicznej, fabrycznie wykonczone, okna, ponad
2,0°m2 istniejace demontaz + montaz + montowanie nawietrakéw 4szt wg ST
nrll
R= 1,600 M= 1,000 S= 1,000
1,5%1,7%4 = 10,2
10,2 ~10,20 m2
6.7 KNR 202/129/2
Parapety z konglomeratu gr. 3cm wg ST nrll
1,6%4 = 6,4
6,4 ~6,40 mb
6.8 KNR 202/1207/1
Balustrady schodowe z pretdédw stalowych przymocowane do policzkdw Srubami
lub spawane malowane farbami+ pochwyt drewniany lakierowany wg ST nrll
3,4*2+1,3 = 8,1
8,1 ~8,10 m
7 ROBOTY INSTALACJI WOD. KAN+ CO
7.1 KNR 215/104/1
Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o poiaczeniach gwintowanych, na
S$cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 15-mm wg ST nrl3
1,5%4*2+1,5%4%*2 = 24,0
24,0 ~24,00 m
7.2 KNR 215/104/2
Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o poiaczeniach gwintowanych, na
S$cianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 20-mm wg ST nrl3
(4,0+15,0)*2 = 38,0
38,0 ~38,00 m
7.3 KNR 215/104/3
Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o poiaczeniach gwintowanych, na
Scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25-mm wg ST nrl3 9,0 m
7.4 KNR 215/112/1 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 15-mm wg ST nrl3 5 szt
7.5 KNR 215/112/2 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 20-mm wg ST nrl3 2 szt
7.6 KNR 215/112/3 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych, Dn 25-mm wg ST nrl3 2 szt
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7.7 KNR 215/110/4
Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi
Fi do 65'mm wg ST nrl3
24+38+9 = 71,0
71,0 ~71,00 m
7.8 KNR 34/104/4
Izolacja rurociagdw otulinami izolacja 9-mm (E), rurociag Fi 28-48-mm wg
ST nrl3 71,0 m
7.9 KNR 215/115/1
Bateria umywalkowa Dn 15-mm wg ST nrl3 7 szt
7.10 KNR 215/115/1
Bateria zmywakowa Dn 15-mm wg ST nrl3 2 szt
7.11 KNR 215/114/1
Zawory wyplywowe, czerpalne, Dn-15-mm wg ST nrl3 1 szt
7.12 KNR 215/205/2
Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metoda wciskowa, Fi 50-mm wg ST nrl3
1,5+1,5*%2+2,0 = 6,5
6,5 ~6,50 m
7.13 KNR 215/205/3
Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metoda wciskowa, Fi 75-mm wg ST nrl3
4,0+1,5*%2+4,0+4,0%*3 = 23,0
4*5,0 = 20,0
43,0 ~43,00 m
7.14 KNR 215/205/4
Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metoda wciskowa, Fi 110-mm wg ST
nrl3
4,0+4,0 = 8,0
1*5,0 = 5,0
13,0 ~13,00 m
7.15 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o polaczeniu wciskowym, Fi-110-mm wg ST nrl3 1 szt
7.16 KNRW 215/213/4
Rura wywiewna z PVC o polaczeniu wciskowym, Fi-75-mm wg ST nrl3 4 szt

7.17 KNR 215/208/3
Dodatek za podejs$cia odptywowe z rur PCW, taczone metoda wciskowa, Fi
50-mm wg ST nrl3 6 szt

7.18 KNR 215/208/4
Dodatek za podejs$cia odptywowe z rur PCW, taczone metoda wciskowa, Fi
75:mm wg ST nrl3 4 szt

7.19 KNR 215/208/5
Dodatek za podejs$cia odptywowe z rur PCW, taczone metoda wciskowa, Fi
110-mm wg ST nrl3 2 szt

7.20 KNR 215/221/2 (2)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa

sztucznego 6 szt
7.21 KNR 215/220/4 (2)

Zlewozmywak na Scianie, stalowy giteboki wg ST nrl3 1 szt
7.22 KNR 215/220/4 (1)

Zlewozmywak na Scianie jednokomorowy z ociekaczem wg ST nrl3 1 szt
7.23 KNR 215/224/3

Ustepy pojedyncze, z piuczkag z porcelany - kompakt wg ST nrl3 2 kpl

7.24 KNR 401/702/4
Odbicie paséw tynkdw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do
15-cm-bruzdy wg ST nrl3 100,0 m

8 ROBOTY INSTALACJI CO

8.1 KNR 215/403/1 (2)
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na
Scianach budynkéw, Dn 15-mm wg ST nrl3
3,0%2*2+3,0%2*3+3,5*2%4 = 58,0
58,0 ~58,00 m

8.2 KNR 215/403/2
Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potaczeniach spawanych, na
Scianach budynkéw, Dn 20-mm wg ST nrl3
20,0*2*2+8,0%*2 = 96,0
96,0 ~96,00 m

8.3 KNR 215/404/2
Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
niemieszkalnych wg ST nrl3 154,0 m

8.4 KNR 215/422/1 (2)
Rury przytaczne do grzejnikéw c.o., zeliwnych, stalowych, aluminiowych,
piytowych, Fi 10-15-mm wg ST nrl3 9 kpl

8.5 KNRW 215/418/5
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$é 300-500-mm, diugos$é do 1600-mm V 22
450/1400 wg ST nrl3 4 szt

8.6 KNRW 215/418/5
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢é 300-500-mm, diugos$é do 1600-mm V 22
400/900 wg ST nrl3 3 szt

8.7 KNRW 215/418/5
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$é 300-500-mm, diugos$é do 1600-mm V 22
600/1400 wg ST nrl3 1 szt
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8.8 KNRW 215/418/5
Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢é 300-500-mm, diugos$é do 1600-mm V 22
600/900 wg ST nrl3 1 szt
8.9 KNRW 215/412/2
Zawory grzejnikowe, Dn-15-mm z giowica termostatyczna wg ST nrl3 9 szt
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