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1.0CZ  OGÓLNA

1.1 Nazwa ogólna:
REMONT PODDASZA I DACHU  OFICYNY ZACHODNIEJ TEATRU IM. STEFANA

EROMSKIEGO W KIELCACH UL. SIENKIEWICZA dz. nr. 1184

1.a Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
budowlanych przewidzianych do realizacji projektem budowlanym wykonania :

REMONT PODDASZA I DACHU  OFICYNY ZACHODNIEJ TEATRU IM. STEFANA
EROMSKIEGO W KIELCACH UL. SIENKIEWICZA dz. nr. 1184

obejmuj cym :
1.b    ROBOTY BUDOWLANE :`

                 -Roboty rozbiórkowe:
-demonta  stolarki drzwiowej oraz okiennej w niezb dnym zakresie,
- rozbiórka cianek dzia owych drewnianych, kominów w niezb dnym zakresie ,
 -rozbiórka  balustrady schodowej i schodów
 - rozbiórka pokrycia z blachy ocynkowanej,
 -rozbiórka ok adziny cian  z  glazury, cz ciowe skucie tynków, rozbiórka posadzek  z desek

-Roboty murowe:
- wykonanie przesklepie  nadpro ami L19 prefabrykowane
- uzupe nienie otworów drzwiowych ceg ami pe nymi, kominów cianki z p yt gkf na rusztach
  stalowych

-Roboty konstrukcyjne i betonowe:
-wykonanie schodów elbetowych
-wykonanie i monta  konstrukcji stalowej z dwuteowników
- wykonanie stropu na belkach stalowych p yt elbetowych PS

- Roboty izolacyjne:
      - izolacje z we ny mineralnej twardej gr. 5 i 10cm
      - izolacje z we ny mineralnej pó twardej  gr. 16 i 18cm
      - izolacje  z we ny mineralnej gr. 10 i 7,5cm w ciankach gkf
      -styropian FS 15 w dociepleniu cian gr. 4,10cm
      - uszczelnienie powierzchni mokrych izolacjami elastycznymi w postaci p ynnej lub pó ynnej
      -foli   PE gr. 0,2mm, membrana oraz wiatrioizolacja

                      -  Roboty ok adzinowe cian
     - tynki wapienno cementowe  uzupe nienie na istniej cych cianach , tynki na
      nowych cianach, g ad  gipsowa na nowych cianach pod malowanie olejne

 - ok adziny stropów p ytami gkf oraz p ytami ognioodpornymi  ,
 - ok adziny cian glazur
 - malowanie cian i sufitów farbami akrylowymi

- Pod a i posadzki
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        -warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy zbrojonej siatka stalow  fi 4,5mm oczka 10x10cm
       -warstwy samopoziomuj ce z zaprawy
       - wykonanie posadzek z gresu
                   -Pokrycie dachu blach  ocynkowana oraz obróbki blacharskie

-wykonanie pokrycia z blachy ocynkowanej z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi,
stopnie i awy kominowe, niego apy

-wykonanie spadków z p yty styropianowej gr. 30-0cm z wykonaniem wyprofilowania koryta

             - Roboty monta owe stolarki okiennej i drzwiowej
- monta  stolarki drzwiowej p ycinowej drewnianej z o cie nicami
- monta  drzwi stalowych wewn trznych o odporno ci EI30i 60
- monta  okien PVC  zdemontowanych wcze niej +nawietrzaki higrosterowalne
-monta cianki harmonijkowej panelowej z p yty MDF

     -monta  obudów grzejników
    -monta wietlików dachowych Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezb dnych przy udzielaniu zamówie  publicznych i
stanowi zbiór wymaga  w zakresie sposobu wykonywania robót obejmuj cych w szczególno ci wymagania,

ciwo ci materia ów, wymagania dotycz ce sposobu wykonania i oceny prawid owo ci wykonania
poszczególnych robót.

1.c Prace towarzysz ce i roboty tymczasowe

Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz ich zgodno  z dokumentacj
projektow , specyfikacj  techniczn  i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie placu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w umowie przeka e wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, ostemplowany dziennik budowy (je li jest
wymagany) oraz co najmniej jeden egzemplarz ka dego tomu dokumentacji. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno  za nadzór placu budowy do chwili odbioru ko cowego robót.

Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiaj cego kompletn  dokumentacj  przy przekazaniu placu budowy.
Dokumentacj  powykonawcz  budowlan  plan BIOZ sporz dzi wykonawca na w asny koszt

Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez zamawiaj cego stanowi  cz  umowy.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by  uwa ane za wielko ci
docelowe.. Cechy materia ów i wyrobów powinny by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza  dopuszczalnego przedzia u
tolerancji. Je eli przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nale y przyj  tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku,
gdy materia y lub roboty nie s  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub specyfikacj  techniczn  i
wp yn o to niezadowalaj co na jako  obiektu, to takie materia y i roboty nie zostan  zaakceptowane przez
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inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy obiektu powinny by  niezw ocznie rozebrane i zast pione
innymi na koszt wykonawcy.

1.d  Informacje o terenie budowy
Organizacja robót budowlanych
Wykonawca jest zobowi zany zabezpieczy  plac budowy zgodnie z wytycznymi uj tymi w przedstawionym
planie BIOZ.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca odpowiedzialny jest za obiekt oraz za wszelkie urz dzenia w obiekcie przez ca y okres
wykonywania prac obj tych umowa. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego
dzia ania uszkodzenia wykazane w dokumentach przez Inspektora Nadzoru

Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca powinien przestrzega  wszystkich przepisów tak, aby personel nie
wykonywa  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych
odpowiednich wymaga  sanitarnych. Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia
zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
 Wykonawca zapewnieni zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego z dost pem do wody i energii elektrycznej.
Warunki dotycz ce organizacji ruchu
Wykonawca dostosuje si  do obowi zuj cych lokalnych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie
materia ów oraz wywozie gruzu .Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w ciwych w adz, co do
przewozu nietypowych wagowo i rozmiarowo adunków. Wykonawca b dzie odpowiada  za napraw
wszelkich elementów uszkodzonych dróg, chodników, trawników w wyniku przewozu nadmiernie
obci onych pojazdów i adunków lub o przekroczonej skrajni.
Zabezpieczenia chodników i jezdni
Wykonawca jest zobowi zany do przywrócenia do stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg i
chodników publicznych, trawników. A tak e usuwa  na bie co wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy
1.e Nazwy i kody robót budowlanych
Grupy robót:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane i in ynierii l dowej zakresie wznoszenia kpl. obiektów
budów lub ich cz ci
45300000-0Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45400000-1 Roboty wyko czeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Klasy robót:
45110 Roboty w zakresie  burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45260 Roboty w zakresie wyk. pokry  i konstrukcji dachowej i inne rob. specjalistyczne

       45320 Roboty izolacyjne
       45440 Roboty malarskie
       45430 Pokrywanie pod óg i cian
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       45420 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
       45410 Roboty tynkarskie

Kategorie robót:
STB NR 1

45 Roboty rozbiórkowe
45 Roboty murowe
45 Sufity ciany z p yt GKF
45 Betonowe
45 Roboty konstrukcyjne –stalowe
45 Izolacje
45 Tynkowanie
45 Roboty malarskie

     45 Pokrywanie pod óg i cian
     45 Pokrycie blach

45 Stolarka i lusarka
45 Ocieplenie cian z wypraw  tynkarsk  BSO
45 Instalacje sanitarne

1.f Okre lenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony piecz ci  Zamawiaj cego zeszyt z ponumerowanymi stronami, s cy do
notowania wydarze  zaistnia ych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych robót, przekazywania polece  i zalece  oraz korespondencji pomi dzy Zamawiaj cym,
Wykonawc  i Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materia y - wszelkie tworzywa i produkty, niezb dne do
wykonywania robót, zgodne z dokumentacj  projektowo - kosztorysow , zaakceptowane przez
Zamawiaj cego
Polecenie zamawiaj cego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiaj cego którym jest Inspektor Nadzoru w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub
innych spraw.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.
robót.

Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od zamawiaj cego dokumentacj  przy przekazaniu placu budowy. Dokumentacja ta
zawiera  b dzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegó owych warunkach
umowy. Dokumentacj  powykonawcz , plan BIOZ sporz dzi wykonawca na w asny koszt .

2.0 MATERIA Y

ród a uzyskania materia ów i wyrobów budowlanych
Materia y i wyroby budowlane  przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musz  pochodzi  od
takich wytwórców i producentów aby  posiada y : aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty i deklaracje
zgodno ci oraz spe nia y wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.
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Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do ich wbudowania by y zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo ci. Miejsca czasowego sk adowania materia ów

 zlokalizowane w obr bie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez wykonawc  na koszt w asny.

3.0 SPRZ T
Wykonawca zobowi zany jest do u ycia takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na
jako  wykonywanych robót i rodowisko. Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  prowadzenie
robót zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprz t b cy

asno ci  wykonawcy lub wynaj ty do wykonywania robót ma by  utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowo ci do pracy oraz, je li to konieczne, b dzie posiada  aktualne badania techniczne do
wgl du na budowie. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska, przepisami dotycz cymi jego

ytkowania oraz przepisami BHP. Sprz t dopuszczony do u ytkowania przekraczaj cy obowi zuj ce
normy b dzie u ytkowany w sposób zapewniaj cy ochron  osobom obs ugi (ochrona osobista) oraz osób
trzecich.

4.0 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp ywaj
niekorzystnie na przewo onych materia ów. Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót
zgodnie z zasadami okre lonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umow . Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu drogowego.
Wykonawca b dzie na bie co i na w asny koszt usuwa  wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonywania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako
zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  projektow ,
wymaganiami specyfikacji technicznej

Wspó praca Inspektora Nadzoru  i Wykonawcy
Inspektor Nadzoru b dzie podejmowa  decyzje w sprawach zwi zanych z interpretacj  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotycz cych akceptacji wype niania warunków umowy przez
Wykonawc . Jest on równie  upowa niony do kontroli wszystkich robót i kontroli materia ów dostarczonych
na budow  lub na niej produkowanych. Powiadomi Wykonawc  o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materia y i roboty, które nie spe niaj  wymaga  jako ciowych okre lonych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod gro  zatrzymania robót. Skutki z tego tytu u ponosi Wykonawca.
Budynek czynny
Wszystkie prace na terenie obiektu b  prowadzone w trakcie jego funkcjonowania. Wykonawca musi tak
zorganizowa  prace by umo liwi  prawid owe u ytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej
zako czeniu. Wszelkie koszty z tym zwi zane obci aj  wykonawc  i musz  by  zawarte w wynagrodzeniu
rycza towym oferty.
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6.0 KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Elementy kontroli jako ci robót:
1. Zasady kontroli jako ci robót,
2. Pobieranie próbek,
3. Badania i pomiary,
4. Certyfikaty i deklaracje,
5. Dokumenty budowy.
Prowadzi  zgodnie ze specyfikacj  ogóln  i specyfikacj  robót oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót budowlano-monta owych.

Kontrola i zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on  jako
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  oraz jako  materia ów.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiaj cy mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :

certyfikat na znak bezpiecze stwa wskazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi
okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i
dokumentów technicznych,
deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:

- Polsk  Norm , lub

- Aprobat  techniczn  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, je eli nie s
obj te certyfikacj  okre lon  powy ej i które spe niaj  wymogi specyfikacji. W przypadku
materia ów dla których ww. dokumenty nie s  wymagane, ka da partia dostarczona do robót

dzie posiada  dokumenty okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemys owe musz  posiada  ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.

Dokumenty budowy
Propozycje, uwagi i wyja nienia wykonawcy powinny by  przed one zamawiaj cemu w formie

pisemnej do ustosunkowania si . Decyzje zamawiaj cego przekazywane b  wykonawcy w formie
pisemnej. Dokumenty budowy takie jak: protoko y przekazania palcu budowy, umowa rycza towa ,
protoko y odbioru robót, protoko y z odbytych narad i ustale  powinny by  przechowywane na placu
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by  zawsze dost pne dla zamawiaj cego.

7.0 WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU ROBÓT-UMOWA RYCZA TOWA

8.0 ODBIÓR ROBÓT

Rodzaje odbiorów robót:
W zale no ci od ustale  zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty podlegaj  nast puj cym
etapom odbioru, dokonanym przez zamawiaj cego przy udziale wykonawcy:
a) odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiór ko cowy
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c) odbiór pogwarancyjny
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. B dzie on dokonany
w czasie umo liwiaj cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
post pu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo  do odbioru zg asza
wykonawca w dzienniku budowy oraz telefonicznie lub na pi mie . Odbiór powinien by
przeprowadzony niezw ocznie od daty zawiadomienia. Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu
ustala inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj
projektow , specyfikacj  techniczn  robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia
odchyle  od przyj tych wymaga  inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych oraz
wyznacza termin ich ponownego odbioru.

Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. Ca kowite zako czenie
robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego powinna by  stwierdzona przez kierownika budowy
bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie zamawiaj cego. Odbiór ko cowy powinien nast pi
w terminie ustalonym zgodnie z umow  rycza tow , licz c od dnia potwierdzenia przez zamawiaj cego
zako czenia robót i przyj cia dokumentów. Odbioru ko cowego dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiaj cego w obecno ci zamawiaj cego przy udziale wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokonuje
ich oceny jako ci na podstawie przed onych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodno ci robót z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn .. W przypadku stwierdzenia przez
komisj , e jako  robót w poszczególnych elementach i asortymentach odbiega od wymaga  dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja wyznacza  Decyzj  o tym, czy roboty kwalifikuj  si  do
odbioru, czy odrzucenia dokonuje zamawiaj cy w oparciu o dokumentacj  i specyfikacje.
Dokumenty odbioru ko cowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego jest protokó  odbioru ko cowego robót
sporz dzony wg wzoru ustalonego przez zamawiaj cego. Do odbioru ko cowego wykonawca jest
zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
-dokumentacj  powykonawcz  z naniesionymi zmianami
- deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów

9.0 SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT
Cena wykonania robót rycza towych uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania

sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.,

Nr 80, poz. 717),
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016

z pó niejszymi zmianami).
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
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rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),

rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75, poz. 690),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162,
poz. 1568),

rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpora eniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., Nr 92, poz. 460 z
pó niejszymi zmianami),

zarz dzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru
przewodów i kabli elektroenergetycznych do obci  pr dem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974
r., Nr 7, poz. 22),

ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),
rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie

aprobat i kryteriów technicznych dotycz cych wyrobów budowlanych (Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz.
U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),

rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów
budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.
U. 2001 nr 138 poz. 1554),

ustawa z dnia 12 wrze nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z

pó niejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpo arowej (Dz. U. z 2003, Nr

52 poz. 452).
-standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264: grudzie  2002 – Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne.
PN-72/B-10122 – Roboty ok adzinowe. Suche tynki.
PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-68/B-10020 – Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-01811 – Konstrukcje betonowe i elbetowe. Ochrona materia owo-strukturalna.
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Wymagania.
PN-88/B-06250 – Beton zwyk y.
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i u yteczno ci publ.
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1. WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. Roboty dotycz   demonta u:

- demonta  stolarki drzwiowej oraz okiennej w niezb dnym zakresie,
- rozbiórka cian drewnianych, ok adzin z glazury , kominów z ceg y
-rozbiórka  balustrady schodowej i schodów
- rozbiórka pokrycia z blachy,

     - rozbiórka ok adziny cian  z  glazury, cz ciowe skucie tynków, rozbiórka posadzek  z desek
-wywóz i utylizacja gruzu

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST zgodne z obowi zuj cymi normami oraz przepisami i

oznaczaj :

-  roboty rozbiórkowe - wszystkie prace budowlane zwi zane z przygotowaniem do robót
wynikaj cych z dokumentacji projektowej, wymagaj cych usuni cia cz ci lub ca ych elementów
budynku.

-  Wykonawca - osoba lub firma wykonuj ca ww. roboty rozbiórkowe

-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj ce dane opisuj ce
przedmiot i wymagania dla okre lonego obiektu lub roboty oraz niezb dne do jego wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z

dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE ROBÓT
2.1. Przygotowanie rozbiórki

Przed przyst pieniem do robót trzeba przeprowadzi  dok adne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczególnych elementów sk adowych budynku, rozezna  jego otoczenie, ustali  metod
rozbiórki. Teren rozbiórek przed ich rozpocz ciem nale y zabezpieczy  przed dost pem osób
niepowo anych oraz zabezpieczy  interesu osób trzecich w bezpo rednim s siedztwie rozbiórki.

2.2. Rozbiórka r czna
Rozbiórka powinna by  przeprowadzona tak, aby stopniowo odci  elementy no ne konstrukcji.

Usuni cie elementu nie mo e powodowa  naruszenia stateczno ci elementów przyleg ych.

2.3. Przebieg robót rozbiórkowych
Rozbiórk cian mo na wykonywa  r cznie. Mur z ceg y pe nej (lub bloczków) mo na rozbiera

cznie, kilofami odbijaj c poszczególne ceg y (lub bloczki) i spuszczaj c je rynn  do gruzu.



2.4. Wywóz gruzu z terenu budowy
Wykonawca musi przedstawi  dokumenty potwierdzaj ce, e gruz z terenu budowy w

odpowiedniej ilo ci i asortymencie zosta  z ony w miejscu do tego przeznaczonym a je li zachodzi taka
konieczno  – zutylizowany.

2.5. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzi  kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i

do wiadczeniu oraz zatrudnia  robotników obeznanych z tego rodzaju robotami.

Szczególne niebezpiecze stwo stwarza praca na wysoko ci i spadaj ce od amki . Kierownik robót
powinien wskazywa  miejsca ustawiania drabin i rusztowa , zrzucania gruzu , miejsca gromadzenia gruzu
i sposoby ich zabezpieczania.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU I MASZYN
O dopuszczeniu sprz tu mechanicznego do rozbiórki decyduje Inspektor nadzoru na budowie Sprz t u yty
przy wykonywaniu robót rozbiórkowych musi posiada  stosowne dokumenty fabryczne potwierdzaj ce ten
fakt.
Wszystkie urz dzenia i maszyny u yte na budowie musz  spe nia  normy w zakresie bhp podczas ich
obs ugi, w szczególno ci dot. izolacyjno ci urz dze  elektrycznych, poziomu drga  i ha asu.
Niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu luzem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU
rodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu musz  posiada  dopuszczaln  mas  pojazdu dostosowan

do ogranicze  wynikaj cych z lokalizacji placu budowy oraz posiada  pozwolenia wymagane odr bnymi
przepisami, uprawniaj ce do dojazdu na teren budowy, je li takie wyst puj .
Gruz na rodkach transportu otwartych musi by  zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem,
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).
Wszelkie szkody wynikaj ce z niew ciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem
dopuszczalnej adowno ci jak równie  kary na one za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego
obci aj  Wykonawc .

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst pienia do robót
-  Przed przyst pieniem do wykonywania robót rozbiórkowych nale y odpi  lub zabezpieczy

instalacje elektryczne. Zabezpieczy  stolark  okienn  i drzwiow  .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt6.

Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien sprawdzi   zakres prac i

oceni  które elementy nale y sku  czy demontowa .

Inspektor Nadzoru sprawdzi dok adno  rozebranych robót.
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7. OBMIAR ROBÓT-UMOWA RYCZA TOWA

8.0 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8.2. Odbiór rozbiórki
powinien by  dokonany przed przyst pieniem do nast puj cych po nich pracach budowlanych.

9. OPIS ROZLICZENIA ROBÓT
Cena wykonania robót rycza towych uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania sk adaj ce si  na

jej wykonanie i obejmuje:
-  przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów pomocniczych i sprz tu,
-  obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-  ustawienie i rozbiórk  rusztowa  przeno nych umo liwiaj cych wyk. robót na wysoko ci do 4 m,
-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-  likwidacj  stanowiska roboczego,
- roboty porz dkowe po zako czeniu prac.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy i rozporz dzenia:

Rozporz dzenie MGPiB z 15-12-1994 ws. warunków i trybu post powania przy robotach
rozbiórkowych nie u ytkowanych, zniszczonych lub nie wyko czonych obiektów budowlanych … (Dz.U.
Nr 10, poz. 47 z 1995)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony rodowiska (2001.62.627)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (2001.62.628)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (2001.115.1229)

Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 9 pa dziernika 2001r. w sprawie op at za korzystanie ze
rodowiska (2001.130.1453) z pó niejszymi zmianami (2001.151.1703)

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrze nia 2001r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U.Nr 112,poz.1206)

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie rodzajów odpadów, lub
ich ilo ci, dla których nie ma obowi zku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii ma ych i
rednich przedsi biorstw, które mog  prowadzi  uproszczon  ewidencj  odpadów (2001.152.1735)

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie wzorów dokumentów
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (2001.152.1736)

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz
wzorów formularzy s cych do sporz dzania i przekazywania zbiorczych zestawie  danych
(2001.152.1737)
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1. Wst p
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikami technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru cian  :

          - wykonanie przesklepie  nadpro ami L19 prefabrykowane
- uzupe nienie otworów drzwiowych ceg ami pe nymi, cianki z ceg y pe nej

          - przemurowanie glifów drzwiowych
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i

maj ce na celu wykonanie murów zewn trznych i wewn trznych obiektów .

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z

dokumentacj  projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materia y.
2.1. Woda zarobowa do zaprawy PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora.

2.2   Ceg y ceramiczne
a) ceg a ceramiczna pe na o wytrzyma ci Rc=15,0Mpa:

wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
dopuszczalne odchy ki wymiarowe ceg y:

na d ugo ci 7mm,
na szeroko ci 5mm,
na grubo ci 4mm,

masa 4,0-4,5 kg,
dopuszczalna ilo  cegie  po ówkowych, p kni tych do 10% ilo ci cegie  badanych,
nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza od 16%,
wytrzyma  na ciskanie 15 MPa,
odporno  na dzia anie mrozu po 25 cyklach zamra ania do -15°C i odmra ania – brak
uszkodze  po badaniu,
odporno  na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci     1,5 m na
inne ceg y nie rozpad a si  na kawa ki; mo e natomiast wyst pi  wyszczerbienie lub jej

kni cie,
ilo  cegie  nie spe niaj cych powy szego wymagania nie powinna by  wi ksza ni :

2 na 15 sprawdzanych cegie ,



3 na 25 sprawdzanych cegie ,
5 na 40 sprawdzanych cegie .

przewiduje si  mo liwo  u ycia cegie  uzyskanych z rozbiórki, po ich
ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inspektora.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: : wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
- Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie.

- Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem la lub popio ów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili
zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza ni +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych.
Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.
Nadpro a prefabrykowane.
wysoko  modularna 190 mm, szeroko  modularna 150 mm
odporno  na zamra anie/rozmra anie nie eksponowa  na zewn trz,
minimalna g boko  oparcia na podporach 120 mm.
no no  na zginanie 39,00 kN
no no  na cinanie 65,80 kN
dopuszczalne ugi cie 8,25 mm
obci enie zginaj ce odpowiadaj ce ustalonej warto ci ugi cia 34,60 kN
paroprzepuszczalno  50/150
odporno  termiczna 0,85 W/mK
wymagana deklaracja zgodno ci oraz znak CE / znak budowlany B B

3. Sprz t
Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu posiadaj cego aktualne
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dokumenty dopuszczaj ce go do pracy.

4. Transport
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas

transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrat  stateczno ci.

5. Wykonanie robót
Wymagania ogólne:

a) Mury nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.

c) Mury nale y wznosi  mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci. W miejscu po czenia murów
wykonanych niejednocze nie nale y stosowa  strz pi  zaz bione ko cowe.

d) Ceg a uk adana na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu.
e) Nadpro a nale y uk ada  na zaprawie cementowej

  Przy murowaniu  zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u eniem w murze polewa  lub moczy
w wodzie..

5.1. Mury, z cegie
5.1.1. Spoiny w murach

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo  nie powinna
przekracza  17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych pod nych i poprzecznych, przy czym grubo
maksymalna nie powinna przekracza  15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw .W cianach przewidzianych do tynkowania
nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10mm

6. KONTROLA JAKO CI.
6.1. Materia y ceramiczne- ceg y pe ne

Przy odbiorze cegie  nale y przeprowadzi  na budowie:
sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
próby dora nej przez ogl dziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarów i kszta tu bloczków,
- liczby szczerb i p kni ,
- odporno ci na uderzenia,
- prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla.

W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y przez prób  dora  nale y j  podda  badaniom
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj
w sposób podany w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by
ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy.



7. OBMIAR ROBÓT-UMOWA RYCZA TOWA
8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót
wyko czeniowych. Podstaw  do odbioru robót murowych powinny stanowi  nast puj ce
dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
d) protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,

8.2. Wszystkie roboty obj te niniejsz  SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.
9. PODSTAWA P ATNO CI
Cena wykonania robót rycza towych uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania sk adaj ce si  na
jej wykonanie i obejmuje :
- dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy
- wykonanie cian, naro y, przewodów dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa
- uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów
10. Przepisy zwi zane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe . Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Bloczki betonowe

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu powszechnego
ytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego
ytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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                                                       ST3
 SZCZEGÓ OWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY BETONOWE
CPV 45223500-1



1.WST P
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej [ST} s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonaniem konstrukcji elbetowych :
- wykonanie schodów elbetowych
-monta  p yt elbetowych PS na belkach 1.2.Zakres stosowania ST
Zakres stosowania SST.
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu

wykonanie robót zwi zanych z  :

-   zamówienie gotowej mieszanki betonowej w betoniarni

-   wykonaniem deskowa  wraz z usztywnieniem,

-   uk adanie z zag szczaniem mieszanki betonowej

-   piel gnacj  betonu,

1.4.Okre lenia podstawowe
Okre lenia podano w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7,,Wymagania ogólne” a tak e podanymi poni ej:
Mieszanka, betonowa- mieszanka wszystkich sk adników przed zwi zaniem betonu. Zaczyn cementowy-
mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodz cych
przez sito  o oczkach  kwadratowych 2 mm,
Nasi kliwo  betonu - stosunek masy wody, która, zdolna jest wch on  beton, do jego masy w stanie
suchym,
Stopie  wodoszczelno ci  symbol literowo-liczbowy klasyfikuj cy beton pod wzgl dem przepuszczalno ci
wody.
Stopie  mrozoodporno ci - symbol literowo-liczbowy klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego odporno ci na
dzia ania mrozu.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy np, B25 klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego wytrzyma ci na
ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyma  gwarantowan  R w MPa.

Wytrzyma  gwarantowana, betonu na ciskanie R - wytrzyma  z 25-proc, prawdopodobie stwem
uzyskana w wyniku badania na ciskanie kostek sze ciennych o boku 150 mm i wykonanych i
przechowywanych i badanych zgodnie i norm  PN-B-06250,
1,5, Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  materia ów i wykonywanych robót oraz za zgodno  z
dokumentacja projektow , ST l poleceniami Inspektora nadzoru. Oporne wymagania dotycz ce robót podano
w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1,5.
2.
MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ca materia ów, Ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkc 2.
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Wymagania dotycz ce jako ci mieszanki betonowej reguluj  odpowiednie normy.
2.1. Materia y

Beton towarowy B25
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN (BSt500)
Stal zbrojeniowa klasy A-II (18G2-b)
Stal zbrojeniowa klasy klasy A-0 (St0S-b)

2.2. Warunki ogólne stosowania materia ów
Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by  dokonywane ze sk adników odpowiadaj cym stosownym
normom. Zbrojenie powinno odpowiada  warunkom normowym „Roboty zbrojeniowe”. Elementy stalowe
do mocowania  marek zakotwione w betonie powinny spe nia  wymogi projektowe.

2.2. Cement
Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi spe nia  wymagania zawarte w PN-B-19701. Do ka dej partii
dostarczonego cementu musi by  do czone wiadectwo jako ci (atest) wraz z wynikami bada  z
uwzgl dnieniem wymaga . Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom wg norm:
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.

2.3. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa  si  sta ci  cech fizycznych i jednorodno ci  uziarnienia
pozwalaj  na wykonanie partii betonu o sta ej jako ci.

2.4. Mieszanka betonowa
Mieszanka betonowa winna by  modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na podstawie odr bnego
projektu do wymogów konstrukcji budynku. Ustalona receptura mieszanki betonowej winna by
przechowywana przez wykonawc  robót i do czona do dokumentacji powykonawczej obiektu. wszelkie
zmiany dokonane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by  odnotowane w dzienniku budowy
lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i uk adania w
konstrukcji nale y prowadzi  dziennik zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by
zag szczona za pomoc  urz dze  mechanicznych.

2.5. Beton
Do wykonania konstrukcji stosuje si  beton zwyk y wg zestawienia w projekcie beton klasy B25  Beton do
konstrukcji elbetowych musi spe nia  wymagania zestawione poni ej:

nasi kliwo  – do 4% - badanie wg PN-B-06250,
mrozoodporno  – ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma ci na ciskanie nie wi kszy
ni  20% po 150 cyklach zamra ania i odmra ania (F150) – badanie         wg PN-B-06250
wodoszczelno  – wi ksza od 0,8Mpa (W8),
wska nik wodno-cementowy – w/c – ma by  mniejszy od 0,5.

Sk ad mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norm  PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej
ilo ci wody zapewni  szczelne u enie mieszanki w wyniku zag szczania przez wibrowanie. Sk ad
mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia
przez In yniera. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do wiadczalnie powinien
odpowiada  najmniejszej jamisto ci.
Zawarto  piasku w stosie okruchowym powinna by  jak najmniejsza i jednocze nie zapewnia  niezb dn



urabialno  przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by  wi ksza ni  42% - przy kruszywie
grubym do 16mm.

2.6. Stal zbrojeniowa
Klasa, gatunek oraz rednice powinny by  zgodne z projektem.

Pr ty ze stali klasy A-0 gatunku St0S-b s  u ywane  jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona
oraz jako zbrojenie no ne w elementach o ma ym stopniu zbrojenia
Pr ty ze stali klasy A-I gatunku St3SX,St3SY, St3S stosuje si  jako zbrojenie no ne w konstrukcjach
pracuj cych pod obci eniem dynamicznym
Pr ty ze  stali A-II  gatunku St50B stosuje si  jako zbrojenie no ne, nie nadaje si  do spawania ukowego i
zgrzewania punktowego.
Pr ty ze  stali A-II  gatunku 18G2-b stosuje si  jako no ne w konstrukcjach pracuj cych pod obci eniem
wielokrotnie zmiennym

Podstawowym zbrojeniem w konstrukcji s  pr ty ze stali A-III gatunku 34GS
Stal dostarczana jest jako walcówka w kr gach lub w postaci pr tów d ugo ci 10-12 m
Pr ty ze stali A-0 i A-I s  g adkie a ze stali klas wy szych ebrowane.

2.7. Deklaracje zgodno ci
Do ka dej partii betonu powinno zosta  wystawione przez producenta za wiadczenie o jako ci betonu.
Za wiadczenie to winno zawiera  charakterystyk  betonu, zastosowane dodatki; wyniki bada  kontrolnych
wytrzyma ci betonu na ciskanie oraz typ próbek stosowanych do bada ; wyniki bada  dodatkowych;
okres, w którym wyprodukowano dan  parti  betonu.

Ka da partia stali musi by  zaopatrzona w atest hutniczy.
3.SPRZ T

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w cz ci pt. Wymagania ogólne niniejszej
specyfikacji.

Do wykonania robót elbetowych , przewiduje si  wykorzystanie nast puj cego sprz tu:
Wyci g jednomasztowy o ud wigu do 0,5t
Wibrator bu awowy do betonu
Pompa do betonu na podwoziu samochodowym
Szalunki systemowe stalowe z podporami stalowymi o regulowanej wysoko ci

     ew. deskowanie z desek lub p yt i s upków drewnianych
4.TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce rodków transportowych podano w ST Kod CPV 45000000-7 Wymagania
ogólne” pkc4.
Transport mieszanki betonowej nale y wykonywa  przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw.
gruszek). ilo  „gruszek” nale y dobra  tak, aby upewni  wymagan  szybko  betonowania z
uwzgl dnieniem odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie l uk adanie  mieszanki betonowej mo na wykonywa  przy pomocy pompy do
betonu lub innych rodków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBÓT   -
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 ..Wymagania ogólne” pkc5.
5.1, Zalecenia ogólne
Przed przyst pieniem do betonowania powinna by  stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawid owo
wykonania wszystkich robót poprzedzaj cych betonowania, a w szczególno ci:
-  prawid owo  wykonania deskowa , rusztowa , usztywnie  pomostów itp„
-  prawid owo  wykonania zbrojenia, zgodno  rz dnych r projektem,
-  czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan  wielko  otuliny
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przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej,
-  prawid owo  wykonania wszystkich robót zanikaj cych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, Itp.,
-  prawid owo  rozmieszczenia i niezmienno  kszta tu elementów wbudowanych w betonow  konstrukcj
(kana ów, wpustów, rur.),
-  gotowo  sprz tu i urz dze  do prowadzenia betonowania.
Pobory betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm: FN-B-06250 1 PN-B-0625 .
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa  si  wy cznie w wyspecjalizowanym
zak adzie produkcji betonu, który mo e zapewni dane w ST wymagania.

Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  wagowe a dok adno ci -±2% -
przy dozowaniu cementu i wody.

-  ±3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz  mle  aktualna wiadectwo legalizacji-
Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na któr  spada.
W’ przypadku, gdy wysoko  ra je  wi ksza, nale y mieszank  podawa  za pomoc , rynny zsypowej do
wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci 8,0 m)
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza le betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnieniu temperatury mieszanki betonowej +20<’C w chwil] uk adania l
zabezpieczenia uformowanego elementu  co najmniej 7 dni, Temperatura mieszanki baronowej w chwil
opró niania betoniarki nie powinna by  wy sza ni  35°C.
szej ni  +5C nale y nie pó niej ni  po 12 godz. od zako czenia betonowania rozpocz  piel gnacj  betonu l
prowadzi  j  co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ).
Przy temperaturze otoczenia 10C i wy szej beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzie  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni co ; 3 razy na dob ,
Woda stosowana do polewania. betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-B-32350.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami  przynajmniej do
Chwili uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie co najmniej15 MPa,
6.KONTROLA JAKO I ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt6,
Dla powierzchni betonu obowi zuj nast puj ce wymagania:
-  wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez wybrzusze  ponad powierzchni
-   p kni cia i rysy s  niedopuszczalne,
-  równo  powierzchni ustroju no nego przeznaczonego pod izolacje powinna odpowiada  wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2mm.
Ostre kraw dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by  oszlifowane. Je eli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpo rednio po rozebraniu
deskowa  nale y wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za pomoc  tarcz karborundowych i czystej
wody.
Wyklucza si  szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowani.



Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju no nego, podpór) nale y wykona
wed ug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie oblicze  statyczno-
wytrzyma ciowych.
Konstrukcja deskowania powinna spe nia  nast puj ce warunki;
- zapewnia  odpowiedni  sztywno  l niezmienno  kszta tu konstrukcji,
- zapewnia  jednorodna powierzchni  betonu,
- zapewnia  odpowiedni  szczelno ,
-  zapewnia atwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  u ycia,
- wykazywa  odporno  na deformacje pod wp ywem warunków atmosferycznych,
Deskowania zaleca si  wykonywa  ze sklejki lub z desek iglastych II lub IV klasy minimalna grubo  desek
wynosi 32 mm.
Deski powinny by  jednostronnie strugane  i przygotowane do je enia na wpust i pióro. Styk, gdzie nie
mo na zastosowa  po czenia na pióro i wpust, nale y uszczelni  ta mami z tworzyw sztucznych albo
plank . Nale y zwrocie szczególn  uwag  na uszczelnienie styków cian z dnem deskowania oraz styków
deskowa  belek i poprzecznie.

OBMIAR ROBÓT-UMOWA RYCZA TOWA

   8. ODBIÓR ROBÓT
„Ogólne zasady odbioru robót padano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8,
8.1. Zgodno  robót z; dokumentacj  projektow  i ST

Roboty powinny by  wykonywane zgodnie z dokumentacja projektow , specyfikacj  techniczn
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku

budowy zako czenia robót betonowych i spe nienie warunków dotycz cych tych robót zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA P ATNO

Cena wykonania robót rycza towych uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania
sk adaj ce si  na jej wykonanie i obejmuje:

-  zakup i dostarczenie niezb dnych czynników produkcji,
- wykonanie deskowania  z przestawieniem, oczyszczeniem
-   przygotowaniem i transportem mieszanki,
-  u enie mieszanki betonowej z zag szczeniem i piel gnacj
-  wykonanie przerw dylatacyjnych
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych  otworów, jak równie  osadzenie potrzebnych
zakotwie , marek, rur itp„
-  rozbiórk  deskowali rusztowa  i pomostów
-  oczyszczenie stanowiska prac t usuni cie, zb dnych  materia ów rozbiórkowych,
- wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych,

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10. l. Normy
FN-B-D1B01     Konstrukcje betonowe l elbetowe. Podstawy projektowa  la-
PN-B-0315001  Konstrukcje z drewna i materia ów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
Materi y,
PN-S-1004 O PN-S-10042
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FN-B-00 PN-EN 197-1 PN-EN 19S-1 PN-EN 196-2 PN-EN 196-3 FN-N19G-6 PN-&-04320 PN-E N 934-2
PN-EN 480-1
PN-EN 480-2 PN-EN 480-4

PN-EN 430-5 PN-EN 4SO-e PN-EN 480-8 PN-EN 4BO-10
PN-EN 480-12
FN-B-05350 PN-E-Oe251 PN-B-06261
PN-B-062G2
PN-B-14501 PN-B-OG712
PN-B-0671400 PN-B-0671410 PN-B-067M12 PN-fi-OG7l413 PN-EN 933-1
PN-EN 933-4 FN-EN1D97-G

-E-0671434 PN-B-32250
PN-B-04500     Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych,
FN-C-04&41     Woda i cieki. Oznaczenie suchej pozosta ci, pozosta ci po pra eniu, straty przy
pra eniu oraz substancji  rozpuszczonych,  5(ibsBnci  rozpuszczonych  mineralnych  l  substancji
rozpuszczonych lotnych,
PN-0465402 Woda i cieki.
PN-C-045G602 Woda -Badania zawarto ci siarki i jej zwi zków. Oznaczanie siarkowodoru .
PN-C-0456603 Woda l cieki. Badania zawarto ci siarki i jej zwi zków. Oznaczanie siarkowodoru i
siarczków rozpuszczalnych
PN-C-04GOO00 Woda 1 cieki. Badania zawarto ci chloru i jego zwi zków oraz zapotrzebowania chloru,
‘FM-C-0462’303 Badania zawarto ci cukrów. Oznaczanie cukrów rozpuszczonych i skrobi
PN-D’96000     Tarcica iglasta ogólnego przeinaczenia.
PN-D-96002     Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia.
FN-D-95017    Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wymagania i badania,
PN-N-02251     Geodezja, Osnowy geodezyjne. Terminologia,
Pr-N-02211     Geodezyjne wyznaczenie pomieszcze . Podstawowe nazwy l okre lenia.
PN-M-47900.0 Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja,
PN-l30-90aO    (seria 9000, 90D1, 9002 i 9003}. Normy dotycz ce zarz dzania i zapewnienie jako ci.
10.2,lnne instrukcje  Instytutu Techniki Budowlanej
- 24082    Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji betonowych l elbetowych,
-3GB9”1    Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przy zastosowanie dodatków mineralnych,
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1. Wst p
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
elementów stalowych wykonanie i monta  zabezpieczonej mini  konstrukcji stalowej –belki dwuteowe pod
nowy strop
Zakres stosowania SST
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robót wymienionych w SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie i monta  elementów stalowych pod klap  dymow  oraz nadpro a.

1.3. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  z dokumentacja
projektow , ST i poleceniami inspektora nadzoru
2. Materia y.

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje si  :

2.1.1. Wyroby  walcowane  gotowe  ze  stali  klasy  1  w  gatunkach   St3S,  St3SX,  St3SY  wg  PN-EN
10025:2002

(1) Ceowniki  i dwuteowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki i dwuteowniki dostarczane s  o d ugo ciach :

do 80 mm – 3 do 12 m, 80 do 140 – 3-13 m powy ej 140 mm
-  3 do 15 m
z odchy kami :  do 50 mm dla d ugo ci do 6,0 m :
do 100 mm dla d ugo ci wi kszej.
(2) towniki oraz profile kwadratowe otwarte RK wg PN-EN 10279:2003

towniki oraz RK dostarczane s  o d ugo ciach :

do 80 mm – 3 do 12 m, 80 do 140 – 3-13 m powy ej 140 mm
-  3 do 15 m
z odchy kami :  do 50 mm dla d ugo ci do 6,0 m :
do 100 mm dla d ugo ci wi kszej.

2.1.2. ciwo ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada  wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.

-   Wady powierzchniowe – powierzchnia stali musi  by  bez p kni , p cherzy i naderwa .
-   Na powierzchniach czo owych niedopuszczalne s  pozosta ci jamy usadowej, rozwarstwienia, i
           p kni cia widoczne go ym okiem.

2.2. czniki



Jako czniki wyst puj  : po czenia na ruby.
2.2.1. ruby

Do konstrukcji stalowych stosuje si :
(1) ruby z bem sze ciok tnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 redniodok adne

klasy:
dla rednic 8-16 mm – 4.8-II
dla rednic powy ej 16 mm – 5.6-II

stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

ciwo ci mechaniczne wg PN-EN 20989-7:1997
(2) ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061  zgrubne W; Z lub P
(3) nakr tki sze ciok tne wg PN-EN-ISO 4034;2002

ciwo ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09
- cz ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podk adki okr e zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podk adki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009
(6) podk adki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018

Wszystkie czniki winny by  cechowane: ruby i nakr tki wywalcowane cechy na g ówkach.
2.3. Sk adowanie elementów stalowych

(1) Do wy adunku mniejszych elementów mo na u  wci garek lub wci gników. Elementy
stalowe nale y uk ada  w pozycji poziomej na podk adkach drewnianych z bali lub desek na
wyrównanej do poziomu ziemi.

Elementy, które po wbudowaniu zajmuj  po enie pionowe sk adowa  w tym samym
po eniu.

(2) czniki ( ruby, nakr tki, podk adki) sk adowa  w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3. Sprz t
3.1. Sprz t do transportu i monta u konstrukcji

Do transportu i monta u konstrukcji nale y u ywa   wci garek, d wigników podno ników i
innych urz dze . .

3.2. Sprz t do po cze  na ruby
Do scalania elementów nale y stosowa  dowolny sprz t.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

Podczas transportu elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrat  stateczno ci.

5. Wykonanie robót
5.1 Monta  konstrukcji

 Monta  nale y prowadzi  zgodnie z dokumentacja techniczn .

5.2 Przygotowanie do monta u belek talowych ceowników oraz k towników jako nadpro a oraz
wzmocnienie konstrukcji pod  klap  dymow .
Do kraw dzi „ca ej” p yty kana owej stropowej  zamontowa  belk  stalow  IN300 chowaj c j  mo liwie
najwy ej. Nierówno ci i zag bienia belki wyszpa dowa  oraz owin  siatk  rabitza i otynkowa .
Pozosta e miejsce po p ycie kana owej zast pi  wylewk elbetow  gr10cm .Po zako czeniu prac
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monta owych otwory po p ytach korytkowych uzupe ni  przez ponowne ich zalanie p yt elbetow  gr
8cm na szalunku traconym (np. p yta OSB).
 Stropy elbetowe monolityczne o grubo ci 10cm, wylewane na budowie z betonu B25, zbrojone stal
A-IIIN i St0S-b.
 Nadpro a stalowe cian konstrukcyjnych – wykona  ze stali St3 z profili ceowników normalnych.
 Nadpro a stalowe cian dzia owych do poszerzenia – wykona  ze stali St3 z profili k towników
nierównoramiennych.

Dokona  sprawdzenia i odbioru przez Inspektora Nadzoru prawid owo ci wykonania nadpró  oraz
konstrukcji stalowej pod klap  dymowa,
Przestrze  mi dzy belkami nadpro owymi wype ni  zapraw  cementow  Rz 12, ca
osiatkowa

6. Kontrola jako ci robót
Kontrola jako ci polega na sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z projektem oraz

wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj  odbiorowi.

7. Obmiar robót--UMOWA RYCZA TOWA
8. Odbiór robót

Wszystkie roboty obj te specyfikacj  podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych.

9. Podstawa p atno ci
Cena wykonania robót rycza towych uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania sk adaj ce
si  na jej wykonanie i obejmuje:

– prace przygotowawcze,

       dostarczenie materia ów przewidzianych do wykonania robót,

        scalanie elementów i ich czenie na ruby
       -monta  rusztowa  , konstrukcji wsporczej
       -monta  konstrukcji jako ca ci na budowie:
        usuniecie ewentualnych usterek,
        demonta  rusztowa  konstrukcji wsporczych
        uporz dkowanie miejsca robót,
      Cena zawiera równie  zapas na odpady i ubytki materia owe.

10. Przepisy zwi zane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gor co z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania  i napawania. Ogólne badania i
wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady z czy spawanych. Nazwy i okre lenia.



ST5

SZCZEGÓ OWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT

CPV 45321000-6
ROBOTY –IZOLACJE

1. WST P
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru wykonania izolacji przeciwwilgociowych i przeciw wodnych, oraz izolacje
termiczne i akustyczne.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji
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technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST
- Izolacje cieplne, akustyczne  oraz przeciwwilgociowe odpowiadaj  wymaganiom norm lub

aprobat technicznych  dotycz  zabezpieczenia budowli przed wod , wilgoci  gruntow  i par  wodn .
Izolacje te powinny by  wykonywane wed ug zatwierdzonego projektu technicznego

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z

dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów

i ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

2.2. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciw wodne bitumiczne
-  grunt  emulsja  asfaltowa  ,  pasta  emulsyjna  asfaltowe   elastyczna   w  postaci  p ynnej  lub

pó ynnej,

        - Folia paraizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,3 mm,
        Folia paraizolacyjna pe ni funkcj  zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegród budowlanych
        przed przenikaniem pary wodnej Szczelno  uk adu zapewnia si  poprzez klejenie zak adów
       Wymogi techniczne:
      - grubo  0,30 mm,
      - masa powierzchniowa 190 g/m2,
      - wytrzyma  na rozdzieranie  60 N/mm,
     - przesi kliwo  przy dzia aniu s upa wody o wysoko ci 1 m w czasie 100 h nie przesi ka
      - opór dyfuzyjny  600 m2 hPa/g
       - rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniaj ce ognia
Membrana oraz wiatroizolacja
2.3. Izolacje termiczne

-we na  mineralna   twarda  gr.10i5cm ,  pó twarda  16cm i  18cm w ciankach  gkf  gr.  10  i  8cm a
tak e w posadzce gr. 10cm o danych technicznych wspó czynnik przewodzenia ciep a

           deklarowany D=0,036W/mK, obliczeniowy =0,036W/mK. Obci enie charakterystyczne ci arem

          w asnym 0,50kN/m3 klasa reakcji na ogie  A1

2.4. Izolacje akustyczne
             - styropian FS15 gr. 10 i 5cm o danych technicznych wspó czynnik przewodzenia ciep a

0,038W/mK opór cieplny 1.08 W/m2

-folie w p ynie

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt3.



3.2. Sprz t do wykonywania hydroizolacji  oraz izolacji termicznych i akustycznych. Wykonawca
powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

-  wyci g przy cienny,
-  p dzle do nanoszenia izolacji na pod e
- no e do docinania styropianu , we ny mineralnej, folii

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów
Transport izolacji mo na je przewozi  dowolnymi rodkami transportu i w odpowiedni sposób

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Pod e powinno by : trwa e, nieodkszta calne i przenosi  wszystkie dzia aj ce na  obci enia.

W celu zapewnienia prawid owej wspó pracy izolacji z pod em nale y stosowa  odpowiednie klasy
betonu pod a, a mianowicie dla izolacji:

- z materia ów bitumicznych - B15,
- z folii z tworzyw sztucznych - B15.
Powierzchnia pod a pod izolacje przyklejane lub izolacje pow okowe z materia ów bitumicznych powinna
by  g adka (bez wg bie , wypuk ci oraz p kni ), czysta, odt uszczona i odpylona. Spadki pod a
izolacji odwadniaj cej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki ciekowej lub kana u powinny by
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze ni  1%.
Powierzchnie pod a pod izolacje termiczne i akustyczne musz  by  równe bez zanieczyszcze
Temperatura otoczenia do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych powinna by  nie
ni sza ni  +5°C. W innych przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody)
dopuszcza si  gruntowanie pod a roztworami asfaltowymi przy temperaturze poni ej +5°C, jednak nie
ni szej ni  0°C, je eli temperatura w ci gu doby nie by a ni sza ni  0°C.
Temperatura otoczenia do wykonania izolacji termicznych i akustycznych nie powinna by ni sza ni  0°C.
Izolacje powinny by  wykonywane wed ug zatwierdzonego projektu technicznego powinny by  zako czone
wszystkie roboty budowlane oraz roboty instalacyjne pod e musi by  czyste i suche oraz powinno
stanowi  sztywn  i trwa  konstrukcj .
Izolacje termiczne i przeciwdzi kowe: ze styropianu oraz we ny mineralnej

yty izolacyjne delikatnie wciskamy pomi dzy elementy konstrukcyjne, tak aby szczelnie
wype nia y przestrze . Poszczególne warstwy izolowanej przegrody wykonujemy sukcesywnie,nie
chodzimy po p ytach mi kkich, ograniczamy do minimum chodzenie po p ytach twardych, w miejscach
gdzie przewiduje si  przej cia, uk adamy pomosty z desek wzgl dnie z p yt pil niowych lub wiórowych,
przez w ciwe docinanie i uk adanie p yt unikamy powstawania mostków termicznych.
Do wykonywania izolacji stosowa  materia y w stanie powietrzno – suchym. Materia y powinny
odpowiada  wymaganiom norm pa stwowym lub wiadectwa ITB.
Warstwy izolacyjne winny by  uk adane szczególnie starannie. P yty winny by  przyci te
na miar  bez ubytków i wyszczerbie . Przy uk adaniu p yt w kilku warstwach ka  warstw
uk ada  mijankowo. Przesuni cie styków powinno wynosi  minimum 3 cm.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
1.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt6.
Przed przyst pieniem do izolacji przeciwwilgociowych i przeciw wodnych, oraz termicznych i

akustycznych  nale y sprawdzi  dok adnie pod e. Izolacje te powinny by  wykonywane wed ug
zatwierdzonego projektu technicznego. Kontrola powinna obejmowa  sprawdzenie zgodno ci z
dokumentacj  techniczn : pod y, materia ów, prawid owo ci wykonania izolacji sprawdzenie
zgodno ci z dokumentacj  techniczn  powinno by  przeprowadzone przez porównanie wykonanej
izolacji za pomoc  ogl dzin zewn trznych i pomiarów.

Sprawdzenie pod y powinno by  przeprowadzone na podstawie protokó u bada  mi dzyoperacyjnych.
Sprawdzenie materia ów powinno si  odbywa  na podstawie deklaracji zgodno ci lub certyfikatów
przed onych przez dostawc . a Kontrola prawid owo ci wykonania ok adziny powinna obejmowa
sprawdzenie:- jako ci wykonania  izolacji.

7. OBMIAR ROBÓT-UMOWA RYCZA TOWA

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do wykonania izolacji
przeciwwilgociowych i przeciw wodnych, oraz izolacji termicznych i akustycznych.

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora nadzoru.
8.4. Odbiór izolacji  musi by  dokonany przez inspektora nadzoru

9. PODSTAWA P ATNO CI
Cena wykonania robót rycza towych uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania sk adaj ce si  na

jej wykonanie i obejmuje:

 -  przygotowanie stanowiska roboczego,
 -  dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-   ustawienie i rozbiórk  rusztowa  przeno nych umo liwiaj cych wyk. robót na wysoko ci do 4 m,
-  przygotowanie pod a,
-  wykonanie izolacji bitumicznej, termicznej i akustycznej
-  oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-  likwidacj  stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.Normy
PN-B-69/B-10260   wykonanie izolacji.
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci
zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
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ST6
SZCZEGÓ OWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA l ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

 Kod CPV 45421152-4
SUFITY CIANY OK ADZINY  Z P YT GIPSOWO-

KARTONOWYCH OGNIOCHRONNYCH

l. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru cian  z p yt z p yt GKF gr.15mm  ogniochronnych o wodo i ogniochronnych
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST

ciany oraz sufity z p yt gipsowo-kartonowych oraz silikatowo-cementowymi R60 których dotyczy
specyfikacja stanowi  poszycie a urowej konstrukcji w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak równie



ok adziny zast puj cej tynki na cianach
-Ok adziny  z p yt kszta tuj  form  architektoniczn  danego elementu konstrukcyjnego wykonane s  r cznie
z p yt gipsowo-kartonowych ogniochronnych odpowiadaj cych wymaganiom norm lub aprobat technicznych
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonaniu ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych ogniochronnych nale y przestrzega  zasad podanych
w normie PN-72/B10122
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. P yty gipsowo kartonowe

powinny odpowiada  wymaganiom okre lonych w normie PN-B-79405

-p yta  GKF powierzchnie tych p yt powinny by  g adkie bez uszkodze  kartonu, naro ników

oraz kraw dzi gr.15mmogniochronnych i wodoodpornych

szeroko  p yt 1200mmx 2000- do 3000mm(d ugo ) kolory p yt w zale no ci od typu

2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj

wymaganiom normy PN-EN-1008/2004„Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez bada
laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn .

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych
uszcze organiczne, oleje i mu .

2.4. Konstrukcja stalowa  z profili aluminiowych
Do przymocowania p yt gipsowo-kartonowych stosuje si  profile aluminiowe, które s   produkowane przez

firmy specjalistyczne C50x0,6, C100x50x0,6, U50x0,6, U100x50x0,6 oraz CD 60/27, UD 28/27

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania

dotycz ce sprz tu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt3.

3.2. Sprz t do wykonywania suchych tynków
Wykonawca przyst puj cy do wykonania cianek i sufitów podwieszanych p yt GKF

ogniochronnych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z  elektronarz dzi i drobnego sprz tu
budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania

dotycz ce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2  Pakowanie i magazynowanie-
           w formie stosów  uk adanych poziomo na podk adkach dystansowych. Ka dy ze stosów jest

           spi ty ta  stalow . Pakiety nale y sk ada  w pomieszczeniach zamkni tych i suchych

4.3. Transport materia ów
- Transport materia ów odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych
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(pokrytych plandekami)
- Roz adunek w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka  wid owego o udzwigu 2000kg lub

urawia z wid ami.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady

wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst pienia do robót
-  Przed przyst pieniem do wykonywania robót z p yt gipsowo-kartonowych GKF gr.15mm ,

silikatowo-cementowymi R60 powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.

- Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i
odpadów.

      -  Ok adziny z p yt  nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu
        doby nie nast pi spadek poni ej 0°C.
     -  Pomieszczenia powinny by  suche i dobrze przewietrzone

Monta  ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na cianach sufitach oraz  obudów p ytami silikatowo-
    cementowymi R60 na ruszcie stalowym.

-ruszt metalowy pod ok adziny gipsowo-kartonowe mo na wykona  na kilka sposobów:
-przy u yciu profili stosowanych do budowy cian dzia owych, bez kontaktu z os anian cian
-z u yciem ciennych profili U o szer. 50mm umocowanych do pod a uchwytami typu ES
-przy u yciu profili sufitowych 60/27 mocowanych do pod a elementami cz cymi typu ES

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robót
Cz stotliwo  oraz zakres bada  p yt gipsowo-kartonowych powinna by  zgodna z PN-B-79405

Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych wodo i ogniochronnych

W szczególno ci powinna by  oceniana :

-równo  powierzchni p yt
-naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze )
-wymiary p yt zgodne z tolerancj
-wilgotno  i nasi kliwo
-obci enia na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt.
Warunki bada  p yt i innych materia ów powinny by  wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
7.0OBMIAR ROBÓT -UMOWA RYCZA TOWA
8.0 ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8.



8.2. Odbiór pod a
nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót ok adzinowych z p yt

gipsowo-kartonowych ogniochronnych. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym czasie do jego
wykonania nale y go oczy ci  i umy  wod .

8.3  Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Sprawdzeniu

podlega:

-zgodno  z dokumentacj  techniczn
-rodzaj zastosowanych materia ów
-przygotowanie pod a
-prawid owo  zamontowania p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach oraz obrze ach
-wichrowato  powierzchni
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzny pionowe , poziome lub o k cie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni  i kraw dzi suchych
tynków nale y przeprowadzi  za pomoc  ogl dzin zewn trznych oraz aty d . oko o 2,0m Prze wit pomi dzy
at  a  powierzchni  suchego tynku powinien by  wykonywany z dok adno ci  do 0,5mm.

9.PODSTAWA P ATNO CI
Cena wykonania robót rycza towych uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania sk adaj ce si

na jej wykonanie i obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
-    dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
-  ustawienie i rozbiórk  rusztowa  przeno nych umo liwiaj cych wyk. robót na wysoko ci do 4 m,
-  przygotowanie pod a,
- przygotowanie p yt  oraz przymocowanie do gotowego rusztu za pomoc  wkr tów wraz z
przyci ciem i dopasowaniem
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania  powierzchni ok adzin
- szpachlowanie po cze   i styków p yt ze cianami i stropami
- -zabezpieczenie spoin ta  papierow
- szpachlowanie i cyklinowanie  wyko czeniowe
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-  likwidacj  stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.Normy
PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dl p yt  gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporno  ogniowa
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci
zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci.
10.2.Inne dokumenty i instrukcje
Instruktor przy monta u p yt gipsowo-kartonowych, cian dzia owych, ok adzin ciennych i sufitów
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy-BPB Rigips Polska.

Informator –Poradnik „Zastosowanie p yt gipsowo-kartonowych
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. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru  uzupe nienia i wykonania nowych tynków cem-wapiennych cian i sufitów wewn trznych
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
-  Tynki zwyk e  których dotyczy specyfikacja, stanowi  warstw  ochronn , wyrównawcz  lub kszta tuj
form  architektoniczn  tynkowanego elementu, nanoszon  r cznie  do której wykonania zosta y u yte
zaprawy odpowiadaj ce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
-  Tynki zwyk e ze wzgl du na miejsce stosowania, rodzaj pod a, rodzaj zaprawy, liczb  warstw i technik
wykonania powinny odpowiada  normie PN-70/B-10100 p. 3. „Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy
odbiorze” oraz aprobaty techniczne dotycz ce tynków mineralnych
-  Pod a w zale no ci od ich rodzaju powinny by  przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100, p. 3.3.2.
1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania

dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Zaprawy
do wykonania tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-90/B-14501

„Zaprawy budowlane zwyk e” lub aprobatom technicznym, oraz tynków mineralnych aprobaty
techniczne

2.3. Woda
Do przygotowania zapraw i skraplania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj

wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez bada
laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn .

2.4. Piasek
2.4.1. Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski

do zapraw budowlanych”, a w szczególno ci:
- nie zawiera  domieszek organicznych,

-   mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek



rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - rednioziarnisty odmiany 2.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwyk e”.
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by  wykonywane mechanicznie.
Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nale y stosowa  cement portlandzki wed ug normy PN-B-
19701:1997 „Cementy powszechnego u ytku”. Za zgod  Inspektora nadzoru mo na stosowa  cement
z dodatkiem la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e
temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie b dzie ni sza ni  +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i
jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze  obcych. Sk ad obj to ciowych
sk adników zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.6. Zaprawy gipsowe do szpachlowania cian pod lamperie

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt3.

3.2. Sprz t do wykonywania tynków zwyk ych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania tynków zwyk ych powinien wykaza  si  mo liwo ci

korzystania z nast puj cego sprz tu:

- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego (przy zastosowaniu tynków maszynowych),
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przeno nych zbiorników na wod .
- wiertarki z mieszad em

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów
- Transport cementu i wapna suchogaszonego g adzi gipsowej powinien odbywa  si  zgodnie z

norm  BN-88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi  cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu i
w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

-  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na przewozi  w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.
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- Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst pienia do robót
-  Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
cie nice drzwiowe i okienne.

-  Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego.

-  Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu
doby nie nast pi spadek poni ej 0°C.

-  W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
rodków zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych w

okresie obni onych temperatur”.

-  Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed
nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny dziennie.

-  W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i
twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .

5.3. Przygotowanie pod a
5.3.1. Pod a tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

-  W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach
na g boko ci 5-10 mm.
-  Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz usun  plamy z rdzy i
substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun  10-proc. roztworem szarego myd a lub
wype niaj c je lamp  benzynow .

- Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .
- Tynki mineralne przed u eniem  powierzchni  nale y zagruntowa  w celu lepszej

przyczepno ci.
5.4. Wykonywanie tynków zwyk ych

5.4.1. Przy wykonywaniu tynków zwyk ych nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1

5.4.2. Sposoby wykonania tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych powinny by  zgodne z
danymi okre lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.



5.4.3. Grubo ci tynków zwyk ych w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod a lub
podk adu powinny by  zgodne z norm  PN-70/B-10100.

5.4.4. Tynki zwyk e kategorii II i III nale  do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposób standardowy.

5.4.5. Tynk trójwarstwowy powinien si  sk ada  z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków
wewn trznych nale y wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych.

5.4.6. Do wykonania tynków nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne: tynków
nienara onych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, nara onych na zwilgocenie oraz w tynkach
zewn trznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt6.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót tynkowych
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania cementu, wapna oraz

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi nadzoru do
akceptacji.

Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okre lone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno ci

jej marki i konsystencji, powinny wynika  z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwyk e”.
6.3.2. Wyniki bada  materia ów i zaprawy powinny by  wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Badania tynków zwyk ych powinny by  przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci:
- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-  jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
-  prawid owo ci przygotowania pod y,
-  mrozoodporno ci tynków zewn trznych,
-  przyczepno ci tynków do powo ,
-  grubo ci tynku
-  wygl du powierzchni tynku
-  prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynku,
-  wyko czenie tynku w naro ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT--UMOWA RYCZA TOWA

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór pod a
nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót tynkowych. Je eli odbiór

pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i umy  wod .
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8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, da y pozytywne wyniki.

Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by  odebrany. W
takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

- tynk poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,

-  je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i trwa ci tynku,
zaliczy  tynk do ni szej kategorii,

-  w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, usun  tynk i ponownie wykona
roboty tynkowe.

8.4. Odbiór tynków
8.4.1. Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie, przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne

powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow .
8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii

prostej nie mog  by  wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci kontrolnej
dwumetrowej aty.

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:

-  pionowego - nie mog  by  wi ksze ni  2 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  4 mm w
pomieszczeniu,

-  poziomego - nie mog  by  wi ksze ni  3 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej
powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( cianami, belkami itp.).

8.4.3. Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:
-  wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków

przenikaj cych z pod a, pil ni itp.,

-  trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek
niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.

8.4.4. Odbiór gotowych tynków powinien by  potwierdzony protoko em, który powinien zawiera :
-  ocen  wyników bada ,
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
-  stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Cena wykonania robót rycza towych uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania

sk adaj ce si  na jej wykonanie i obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego,
-  przygotowanie zaprawy,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-  ustawienie i rozbiórk  rusztowa  przeno nych umo liwiaj cych wyk. robót na wysoko ci do 4 m,
-  przygotowanie pod a,



-  umocowanie i zdj cie listew tynkarskich,
-  osiatkowanie bruzd,
-  obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- wykonanie tynków,
-  reperacja tynków po dziurach i hakach,
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-  likwidacj  stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.Normy
PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250   Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego u ytku.
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci
zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B — Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1
„Tynki” wydanie ITB .
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ST8
SZCZEGÓ OWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CPV 45442100-8

                                                      ROBOTY MALARSKIE



1. Wst p.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót malarskich  wewn trznych farbami lateksowymi

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na

celu wykonanie robót malarskich  .

1.4. Okre lenia podstawowe.
Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz z

poni szymi znaczeniami.

Pod o e malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, p yt pil niowych itp.) surowa,
zagruntowana lub wyg adzona (np. warstw  szpachlówki), na której ma by  wykonana pow oka
malarska.

Pow oka malarska - stwardnia a warstwa farby, lakieru lub emalii na ona i rozprowadzona na
pod u, decyduj ca o w ciwo ciach u ytkowych i wygl dzie powierzchni malowanej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za

zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera.

2. Materia y.
2.1. Materia y do malowania

Do malowania wn trz mog  by  stosowane:

- farby lateksowe , do rozcie czania wod , które powinny odpowiada  wymaganiom aprobat
technicznych g sto c 1,32kg/l. po ysk 5, mat, zawarto c cz sci sta ych  w % wag. -57%. ogj.
42%, odporno c na szorowanie na mokro klasa 1 PN-EN 13300:2002

- farba olejna bezzapachowa.
- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

wydajno  - 6-8 m2/dm3

max. czas schni cia - 12 h
Wymagania dla pow ok
wygl d zewn trzny - g adka, matowa, bez pomarszcze  i zacieków
grubo  - 100-200 n
przyczepno  do pod a - l stopie
elastyczno  - zgi ta pow oka na sworzniu o rednicy 3 mm nie wykazuje p kni  lub
odstawania od pod a,
twardo  wzgl dna - min. 0,1
odporno  na uderzenia - masa 0,5 kg spadaj ca z wysoko ci l,0 m nie powinna powodowa
uszkodze  pow oki,
odporno  na dzia anie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie mo e wyst powa
sp cherzenie pow oki.
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Farby powinny by  pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w b bny lub wiaderka sto kowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.
2.2. rodki gruntuj ce
Przy malowaniu farbami lateksowymi na ch onnych pod ach nale y stosowa  do gruntowania
farb  akrylow  rozcie czon  wod  w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si  wykonanie pow oki malarskiej.
).

3. Sprz t.
Roboty mo na wykona  przy u yciu p dzli lub aparatów natryskowych posiadaj cych aktualne wiadectwa
dopuszczaj ce je do u ytku je li takie s  wymagane.
4. Transport.
Farby pakowane nale y transportowa  zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowi zuj cymi w transporcie
kolejowym lub drogowym.
5. Wykonanie robót.
Przy malowaniu powierzchni wewn trznych temperatura nie powinna by  ni sza ni  +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nale y ogrzewa . W ci gu 2 dni pomieszczenia powinny by  ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zako czeniu malowania mo na dopu ci  do stopniowego obni ania
temperatury, jednak przez 3 dni nie mo e spa  poni ej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni ciep ym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz dze
ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie cian farbami akrylowymi oraz olejnymi  i sufitów farbami
akrylowymi mo na wykona  po:
- ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych (z wyj tkiem monta u armatury i
urz dze  sanitarnych),
- ca kowitym uko czeniu robót elektrycznych,
- ca kowitym u eniu posadzek,

5.1. Przygotowanie pod y
Pod e pod malowanie stanowi  mog  tynk wap-cem. oraz g adz gipsowa pod malowanie

olejne

5.1.1. Powierzchnie pod malowanie powinny by  oczyszczone z kurzu. Wystaj ce lub widoczne
elementy metalowe powinny by  usuni te lub zabezpieczone farb  antykorozyjn . Uszkodzenia
powinny by  naprawione zapraw  cementowo-wapienn

5.2. Kontrola pod y pod malowanie
tynków zwyk ych - zgodno  z projektem, równo  i wygl d powierzchni z wymaganiami normy PN-

B-10100:1970, czysto  powierzchni, naprawy i uzupe nienia
5.3. Przygotowanie pod y

W przypadku stwierdzenia niezgodno ci pod y z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.1
nale y okre li  zakres prac, rodzaje materia ów oraz sposoby maj ce na celu usuni cie tych
niezgodno ci. Po usuni ciu niezgodno ci nale y przeprowadzi  ponown  kontrol  pod y, a wyniki
kontroli nale y odnotowa  w formie protoko u kontroli i wpisu do Dziennika Budowy,



5.4. Wykonanie robót malarskich
5.4.1. Warunki prowadzenia robót malarskich

      Roboty malarskie nie powinny by  prowadzone:
      gdy temperatura w pomieszczeniu jest  ni sza ni  +8°C
      Roboty malarskie mo na rozpocz , je eli wilgotno  pod y mineralnych (tynki, itp.) przewidzianych
pod malowanie jest nie wi ksza ni  4% dla farb akrylowych oraz 3% dla farb olejnych.W pomieszczeniach
zamkni tych przy pracach malarskich nale y zapewni  odpowiedni  wentylacj . Roboty malarskie farbami
rozpuszczalnikowymi nale y prowadzi  z dala od otwartych róde  ognia.

5.4.2. Kontrola materia ów
Farby i rodki gruntuj ce u yte do malowania powinny odpowiada  normom

wymienionym w p. 2.1, 2.2. Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi :

- czy dostawca dostarczy  deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wyrobów z
odpowiedni  norm  lub aprobat  techniczn ,

- termin przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu,
- wygl d zewn trzny farby w ka dym opakowaniu.
Ocen  wygl du zewn trznego nale y przeprowadzi  wizualnie. Farba powinna stanowi  jednorodn  w
kolorze i konsystencji mieszanin . Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida :
a) w przypadku farb ciek ych:

skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wype niaczy (z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych),
ko uch,
lady ple ni,

trwa y, nie daj cy si  wymiesza  osad,
nadmierne, utrzymuj ce si  spienienie,
obce wtr cenia,
zapach gnilny.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
zbrylenie,
obce wtr cenie,
zapach gnilny,
lady ple ni.

5.4. Wykonanie robót malarskich wewn trznych
Roboty malarskie wewn trz budynku mo na rozpocz , kiedy pod a spe niaj

wymagania podane w p. 5.1. Pod a powinny by  oczyszczone i przygotowane w zale no ci od
stosowanej farby i danej jako ci robót. Pierwsze malowanie nale y wykona  po:

ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci gowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyj tkiem za enia urz dze  sanitarnych ceramicznych i
metalowych lub z tworzyw sztucznych (bia y monta ) oraz armatury o wietleniowej (gniazdka,
wy czniki itp.),
wykonaniu pod y pod wyk adziny pod ogowe,

eniu pod óg drewnianych, tzw. bia ych,
ca kowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je li stolarka
nie zosta a wyko czona fabrycznie.
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Drugie malowanie mo na wykona  po:
wykonaniu tzw. bia ego monta u,

eniu posadzek (z wyj tkiem wyk adzin dywanowych i wyk adzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przy ciennych i coko ów,
oszkleniu okien, je li nie by o to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farb zawieraj  informacje wymienione
w p. 5.4.2. Elementy, które w czasie robót malarskich mog  ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nale y
zabezpieczy  i os oni .
5.5. Wymagania w stosunku do pow ok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do pow ok z farb akrylowych pow oki z farb akrylowych powinny
by :
a) niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych
b) aksamitno-matowe lub posiada  nieznaczny po ysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem

technicznym,
d) bez uszkodze , smug, prze witów pod a, plam, ladów p dzla,
e) bez z uszcze , odstawania od pod a oraz widocznych cze  i poprawek.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a. Nie powinny
wyst powa  ulegaj ce rozcieraniu grudki pigmentów i wype niaczy.

5.5.2. Wymagania w stosunku do pow ok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach olejne.
Pow oki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach powinny by :
a) odporne na zmywanie wod  przy zastosowaniu rodków myj cych, tarcie na sucho i na

szorowanie,
b) bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla; nie dopuszcza si  sp ka , uszczenia si

pow oki i odstawania od pod a; dopuszcza si  natomiast chropowato  pow oki odpowiadaj
rodzajowi faktury pod a,

c) zgodne ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i po ysku.

6. Kontrola jako ci i badania przy odbiorze robót malarskich
6.1. Zakres kontroli i bada

Badanie pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadzi  po zako czeniu ich wykonania, nie
wcze niej jednak ni  po 14 dniach. Badania techniczne nale y przeprowadzi  w temperaturze powietrza
nie ni szej ni  +5 °C i przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie wy szej ni  65%. Odbiór robót
malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygl du zewn trznego,
sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku,
sprawdzenie odporno ci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepno ci pow oki,
sprawdzenie odporno ci na zmywanie.

6.2. Ocena jako ci pow ok malarskich
Je eli badania wymienione w p. 6.2 dadz  wynik pozytywny, to pow oki malarskie nale y uzna



za wykonane prawid owo. W przypadku gdy którekolwiek z wymaga  stawianych pow okom nie jest
spe nione, nale y uzna , e pow oki nie zosta y wykonane prawid owo i nale y wykona  dzia ania
koryguj ce, maj ce na celu usuni cie niezgodno ci. W tym celu w protokóle kontroli i bada  nale y
okre li  zakres prac, rodzaje materia ów oraz sposoby doprowadzenia do zgodno ci pow oki z
wymaganiami. Po usuni ciu niezgodno ci nale y ponownie skontrolowa  wykonane pow oki, a wynik
odnotowa  w formie protokó u kontroli i bada .

7. OBMIAR ROBÓT--UMOWA RYCZA TOWA

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór pod a
nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót malarskich. Je eli odbiór

pod a odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i umy  wod .

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, da y pozytywne wyniki.

Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowany tynk nie powinien by
odebrany. W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

- malowanie  nale y poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,

8.4. Odbiór malowania tynków
8.4.1. Kolor malowanych elementów musi by  jednolity nie mo e by  przebarwie , ani

prze witów. Kolory malowanych powierzchni powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow .
8.4.2. Odbiór gotowych malowa   powinien by  potwierdzony protoko em, który powinien

zawiera :
-  ocen  wyników bada ,
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
-  stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Cena wykonania robót rycza towych uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania sk adaj ce si  na

jej wykonanie i obejmuje:
 -  przygotowanie stanowiska roboczego,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nie posiadaj cego etatowej obs ugi,
-  ustawienie i rozbiórk  rusztowa  przeno nych umo liwiaj cych wyk. robót na wysoko ci do 4 m,
-  przygotowanie pod a,
-  reperacja tynków po dziurach i hakach,
- malowanie cian i sufitów
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-  likwidacj  stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwi zane.
PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania
PN-EN-IS02409.-1999 Wyroby lakierowe. Okre lanie przyczepno ci pow ok do pod a oraz przyczepno ci
mi dzywarstwowej
PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
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styrenowane
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie czalne stosowane wewn trz
PN-C-81901:2002 Farby olejne PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002 Farby lateksowe do malowania wn trz budynków



                                                       ST9

SZCZEGÓ OWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT

CPV 45431000-7
ROBOTY POSADZKOWE I OK ADZINOWE

1. WST P
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru ok adzin posadzek p ytkami  gress 30x30cm,ok adziny cian  z glazury 20x20cm

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST
-  Ok adziny jw  stanowi - warstw  kszta tuj  form  architektoniczn  odpowiadaj ce

wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

-  Pod a w zale no ci od ich rodzaju powinny by  przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej SST zgodne z obowi zuj cymi normami oraz przepisami i

oznaczaj :

-  roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwi zane z  monta em  p ytek gress ,  glazury z
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
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-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca roboty budowlane,

-  wykonanie - wszystkie dzia ania przeprowadzane w celu wykonania robót,

- procedura - dokument zapewniaj cy jako ; definiuj cy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura mo e by  zast piona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

-  ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj ce dane
opisuj ce przedmiot i wymagania dla okre lonego obiektu lub roboty oraz niezb dne do jego wykonania.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z

dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów i ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Ok adziny cian
    - ytki ceramiczne cienne owym 20x20cm w kolorystyce pastelowej.

O parametrach technicznych zgodnych z norm  PN-EN 14411wg za cznika L „P ytki ceramiczne
prasowane na sucho” E > 10%, Grupa B III GL.

Parametry techniczne p ytek:
Nasi kliwo  wodna(%): 15
Wytrzyma  na zginanie (Mpa): 15
Si a ami ca (N): 7,5mm: min.800; <7,5 mm: min.400
Odporno  na p kni cia w oskowate: odporne
Odporno  na kwasy i zasady o s abym st eniu: GLA-GLB
Odporno  na dzia anie rodków domowego u ytku i sole do basenów k pielowych: GA
Odporno  na plamienie: 5 klasa

2.3 Ok adziny posadzek
         - P ytki gress - zmywalne o     parametrach:

Nasi kliwo  wodna(%): 0.1
Wytrzyma  na zginanie (Mpa): min.40
Wspó czynnik cieplnej rozszerzalno ci liniowej (10-6/oC) < 9

           Odporno  na cieranie wg bne (mm3) 130
           Skuteczno  antypo lizgowa ( grupa klasyfikacyjna) –NPD,R9,R10
           Odporno  na dzia anie rodków domowego u ytku i sole do basenów k pielowych: UA
           Odporno  na plamienie: 5 klasa
          Odporno  na cieranie V kl

2.4Zaprawy i fugi wg PN-B-06190:1992 oraz odpowiednich aprobat technicznych



    2.5.Woda
Do przygotowania zapraw i kitów  stosowa  mo na wod  odpowiadaj  wymaganiom normy

PN-88/B-32250 „Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez bada  laboratoryjnych mo na
stosowa  wodoci gow  wod  pitn .

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu

podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt3.

3.2. Sprz t do wykonywania ok adzin
Wykonawca przyst puj cy do wykonania posadzek z glazury, gresów powinien wykaza  si

mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu:

       -  wyci g przy cienny,
       -  wiertarka udarowa,
       -  wiertarka z mieszad em,

- elektryczna pi a do ci cia (przycinania p ytek)
- maszyna do uszorstniania pod a

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materia ów
Transport  p ytek oraz posadzek PCV - mo na go przewozi  dowolnymi rodkami transportu i

w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem w trakcie transportu
(szczególnie kraw dzi).

Gotowe kleje do p ytek  oraz zaprawy do spoinowania  mo na przewozi  dowolnymi rodkami
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do wykonywania robót ok adzinowych z p ytek gress,a tak e glazury

powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego oraz roboty instalacyjne .

Pod e pod ok adziny powinno stanowi  sztywn  i trwa  konstrukcj . Roboty ok adzinowe
powinny by  wykonywane w temperaturze otoczenia nie ni szej ni  +5°C. Montowane elementy
powinny mie  temperatur  nie ni sz  ni  +5°C.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
1.2. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt6.
Przed przyst pieniem do robót posadzkowych z p ytek Wykonawca powinien  przedstawi  próbki p ytek
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Kontrola wykonania ok adzin z glazury i p ytek gress, powinna obejmowa  sprawdzenie zgodno ci z
dokumentacj  techniczn : pod y, materia ów, prawid owo ci wykonania ok adziny. Sprawdzenie
zgodno ci z dokumentacj  techniczn  powinno by  przeprowadzone przez porównanie wykonanej ok adziny
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z projektem technicznym za pomoc  ogl dzin zewn trznych i pomiarów.
Sprawdzenie pod y powinno by  przeprowadzone na podstawie protokó u bada  mi dzyoperacyjnych.
Sprawdzenie materia ów powinno si  odbywa  na podstawie deklaracji zgodno ci lub certyfikatów
przed onych przez dostawc  a Kontrola prawid owo ci wykonania ok adziny powinna obejmowa
sprawdzenie:
- grubo ci i prawid owo ci przebiegu spoin,
- dylatacji,
- powierzchni ok adziny.
Szczegó owe wymagania i badania wyk adzin i posadzek przedstawione s  w normie PN-B-06190:1972

7. OBMIAR ROBÓT--UMOWA RYCZA TOWA

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
ok adzinowych, Pod e nowe i stare z pe nymi spoinami nale y wyskroba  do g boko ci 1cm.

adkie pod a betonowe i elbetowe nale y nak  na min. 50% powierzchni. Dopuszczalne
odchylenia pod a okre la poni sza tabela.

Rodzaje wad pod a

Wielko  dopuszczalnych odchy ek dla pod a
pod ok adziny pionowe Pod ok adziny poziome

przy osadzaniu
bezpo rednim

przy osadzaniu
po rednim Uk adane Podwieszane

Odchylenie kraw dzi od linii prostej
[mm/1mb]

± 4 ± 6 ± 4 ± 8

Odchylenie powierzchni pod a od
aszczyzny, mierzone [w mm] na

odcinku o d ugo ci równej:
a) 1 m,
b) 1 kondygnacji,
c) ca ej wysoko ci budowli,
d) ugo ci lub szeroko ci

budowli

± 5
± 8
± 10

-

± 7
± 10
± 30

-

± 2
-
-

± 15

± 10
-
-

± 30

Wg bienia lub wypuk ci [mm] ± 15 ± 30 ± 15 ± 30

8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, da y pozytywne wyniki.

Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik nale y wykona  ok adzin  z nowego
materia u lub poprawi  obsadzenie elementu ( ok adzina nie powinna by  odebrana )

- ok adzin  poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,

Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:

-  pionowego i poziomego - nie mog  by  wi ksze ni  2 mm na 1 mb

8.4. Niedopuszczalne s  nast puj ce wady:
-  wyszczerbienia kraw dzi ok adzin



- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni ok adzin
przenikaj cych z pod a, ple ni itp.,

8.5. Odbiór gotowych ok adzin z p ytek gress, glazury
powinien by  potwierdzony protoko em, który powinien zawiera :

         -  ocen  wyników bada ,
         -  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
        -  stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Cena wykonania robót rycza towych uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania sk adaj ce si  na

jej wykonanie i obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
-  przygotowanie zaprawy,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-  ustawienie i rozbiórk  rusztowa  przeno nych umo liwiaj cych wyk. robót na wysoko ci do 4 m,
-  przygotowanie pod a,
- u enie glazury ,p ytek gress
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-  likwidacj  stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.Normy
PN-B-06190:1972    szczegó owe wymagania i badania posadzek
PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.

PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci
zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B -Roboty wyko czeniowe
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ST10
SPECYFIKACJE

TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

KOD CPV 45261910-6
WYKONANIE POKRY  DACHOWYCH



1. WST P

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST s  wymagania szczegó owe dotycz ce wykonania i odbioru

drewnianych pokry  i konstrukcji dachowych wraz obróbkami blacharskimi.

1.2. Zakres robót obj tych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi  wymagania dotycz ce wykonania robót , które

obejmuj :
przygotowanie i monta  konstrukcji dachu,
wykonanie pokrycia z blachy ocynkowanej,
wykonanie obróbek blacharskich okapów, kominów, gzymsów itp.,
wykonanie wy azu kominiarskiego,
osadzenie awek kominiarskich,
monta  rynien i rur spustowych

1.3. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz zgodno  z Dokumentacj

Projektow , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIA Y

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si  drewno sosnowe klasy K27 o wilgotno ci <18%.

Poszczególne elementy powinny by  zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem
ogólnie stosowanymi rodkami posiadaj cymi atest i dopuszczenie przez ITB.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchy ki wymiarowe desek powinny by  nie wi ksze:

w d ugo ci:     do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo ci
w szeroko ci: do +3 mm lub do -1 mm
w grubo ci:     do +1 mm lub do -1 mm

b) odchy ki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchy ki wymiarowe at grubo ci do 50 mm nie powinny by  wi ksze:

w grubo ci: +1 mmi -1 mm dla 20% ilo ci
w szeroko ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo ci

d) odchy ki wymiarowe at grubo ci powy ej 50 mm nie powinny by  wi ksze:
w szeroko ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo ci
w grubo ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo ci

e) odchy ki wymiarowe kraw dziaków na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze
ni  +3 mm i-2 mm.

f) odchy ki wymiarowe belek na grubo ci i szeroko ci nie powinny by  wi ksze ni
+3 mm i -2 mm

Materia y i elementy z drewna powinny by  sk adowane na poziomym pod u utwardzonym
lub odizolowanym od elementów warstw  folii. Elementy powinny by  sk adowane w pozycji
poziomej na podk adkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodowa  ich deformacji.
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Odleg  sk adowanych elementów od pod a nie powinna by  mniejsza od 20 cm.

2.2. Blacha miedziana
Blacha miedziana grubo ci 0,55 - 0,6mm, dostarczana w rulonach.

2.3. czniki
Do mocowania elementów mo na stosowa  :

gwo dzie g adkie lub pier cieniowe,
gwo dzie rubowe i skr cane,
wkr ty i ruby
ko ki drewniane  8 – 10 mm, d ugo ci oko o 100 mm
gwo dzie klamrowe
uchwyty z p askownika

2.4. rodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczaj ce przed dzia aniem ognia

powinny by  stosowane wy cznie rodki posiadaj ce atest i dopuszczone do stosowania przez ITB.

2.5. Folia  membrana ,wiatroizolacyjna  PP – paroprzepuszczalna, zbrojona

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w cz ci pt. Wymagania ogólne niniejszej

specyfikacji.
Do wykonania robót przewiduje si  wykorzystanie nast puj cego sprz tu:

otki, wiertarko - wkr tarki, pi y i strugi mechaniczne, gi tarki do blachy itp.
wig na podwoziu samochodowym

Sprz t stosowany do robót  powinien by  sprawny i zaakceptowany przez s by techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w cz ci pt. Wymagania ogólne niniejszej

specyfikacji.
Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. Podczas transportu

materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat
stateczno ci. Blacha powinna by  zapezpieczona dodatkowo przed zarysowaniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w cz ci pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.

5.1. Konstrukcja dachu
Konstrukcja i sposób wykonania poszczególnych elementów (s upki, krokwie, mur aty itp.,)



powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow . W przypadku braku szczegó owych rozwi za
wykonawca zobowi zany jest przedstawi  w asne do akceptacji przez Inspektora.

Przy wykonywaniu jednakowych elementów nale y stosowa  wzorniki z ostruganych desek
lub ze sklejki. Dok adno  wykonania wzornika powinna wynosi  do 1 mm. D ugo  elementów
wykonanych wed ug wzornika nie powinny ró ni  si  od projektowanych wi cej jak 0,5 mm.

Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki:
a) w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

b) w d ugo ci elementu do 20 mm
c) w odleg ci mi dzy w ami do 5 mm
d) w wysoko ci do 10 mm.

Elementy wi by dachowej stykaj ce si  z murem lub betonem powinny by  w miejscach
styku odizolowane jedn  warstw  papy.

5.2. Deskowanie po aci dachowych
Pod e  powinno  odpowiada   wymaganiom  podanym  w  normie  PN-80/B  –  10240.

aty do wykonania podk adu powinny mie  przekrój min.38x50 mm. Szeroko ci  desek  nie
powinny  by   wi ksze  ni   18  cm.  Powierzchnia  pod a  winna  by  równa,  prze wit  pomi dzy
powierzchni   pod a  a  at   kontroln , o d ugo ci 2m nie mo e by  wi kszy ni  5 mm. Deski
powinny by  u one stron   rdzeniow  ku górze. Ka da deska winna  by   przybita  do  krokwi
dwoma  gwo dziami. D ugo   gwo dzi  powinna by  3 do 3,5 razy  wi ksza  od  grubo ci  desek.
Czo a  desek  powinny  styka   si   na  krokwiach.  Szczeliny mi dzy deskami nie powinny by
wi ksze ni  2 mm.

5.3. Pokrycie dachu
Do wykonania robót pokrywczych mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu i odbiorze

robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podk adu pod
pokrycie. Krycie dachu rozpoczyna si  od umocowania pasa usztywniaj cego i pasa

okapowego.
Pas usztywniaj cy wykonuje si  z blachy przeznaczonej do krycia dachu o szeroko ci oko o

200mm. Przybija si  go do deski okapowej dwoma rz dami gwo dzi blacharskich miedzianych
rozstawionych mijankowo w odst pach co 150mm.

Pas okapowy wykonuje si  równie  z blachy pokryciowej. czenie go mo e by  wykonywane
równolegle i prostopadle do okapu, na r bki le ce pojedyncze lub

podwójne mocowane abkami.
 Na po aciach dachowych arkusze blach powinny by  uk adane krótszymi bokami równolegle

do okapu. Je eli górny brzeg arkusza wypada nad szczelin  w deskowaniu , to powinien by ci ty
równo z górnym brzegiem deski i ponownie zagi ty. S siaduj ce ze sob  arkusze blachy pokrycia
musz  by  przesuni te wzgl dem siebie o co najmniej 100mm. Arkusze blach nale y mocowa  do
podk adu (deskowania) za pomoc apek z abek. Rozstaw apek nie wi kszy ni  50cm i 20 cm od
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ko ca arkusza.
W szwach równoleg ych do okapu arkusze nale y czy  na r bki le ce pojedyncze przy

spadku dachu 20° oraz na r bki podwójne le ce przy spadkach mniejszych od 20°. R bki le ce
siednich pasów powinny by  przesuni te wzgl dem i siebie min. o l00mm.

W szwach prostopad ych do okapu arkusze nale y czy  na r bki stoj ce podwójne wysoko ci
25mm do 45mm.

W kalenicy arkusze blachy obu po aci powinny by  po czone na podwójny r bek stoj cy.
bki stoj ce obu po aci przy kalenicy powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o pó

arkusza, po one na d ugo ci 80—l00mm.
Kosze dachowe nale y wykona  z jednoczesnym kryciem po aci pasmem blachy wzd  kosza.

Arkusze blachy nale y czy  z pasmem kosza na podwójny r bek le cy.Przed pokryciem okapu
powinny by  przytwierdzone do podk adu uchwyty do rynien. Okapy bez rynien powinny by
zako czone kapinosem.

5.4. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni szej od

-15°C. Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.
Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do wielko ci pochylenia po aci i zrobione

zgodnie z zasadami podanymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru tego rodzaju robót.
Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) wykona

z blachy gr. min. 0.8mm.
Obróbki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia ppo , odwietrznikach, wy azach,

masztach, dylatacjach wykona  z blachy gr. 0.6mm. Z cza tych blach przy murach i kominach
powinny by  wykonywane nast puj co:

dla murów z wydrami odleg  od po aci dachowej do górnej kraw dzi zabezpieczenia
powinna wynosi  nie mniej ni  15cm
do murów nie maj cych wydry powinna by  oddalona o 15-30cm od po aci dachowej i
doci ni ta paskiem blachy szer. 8-9cm, zamocowanym do murów haczykami wbitymi w
spoiny

5.5. Wy azy dachowe
azy dachowe powinny by  zabezpieczone fartuchami oraz ko nierzami wykonanymi i

po czonymi z pokryciem po aci dachowej. Górna kraw  ko nierza powinna by  przybita do
wierzchu ramy w azu gwo dziami w odst pach nie wi kszych ni  10cm. Do boków w azu powinien
by  przybity gwo dziami pas blachy szer. 4-5cm. Wierzch pokrywy powinien by  przykryty blach ,
a jej brzegi podwini te i zaci ni te na pasie blachy przybitym do boków pokrywy.

5.6. Rynny
Rynny wisz ce, wykonane z blachy ocynkowanej grubo ci 0,6mm, powinny by czone na

zak ad (w kierunku sp ywu wody) nie mniejszy ni  40mm, nitowany 3 lub 4 nitami o rednicy 3mm
i lutowany. Dopuszcza si czenie zak adów na r bek le cy pojedynczy (z lutowaniem).



Brzegi rynien powinny by  zawini te do wewn trz. Dopuszcza si  zawini cie przedniego zwoju
na zewn trz.

Denka rynien wykonuje si  z blachy o kszta cie odpowiadaj cym przekrojowi rynny. Po czenie
denka z rynn  powinno by  lutowane obustronnie.

W ka dym za amaniu rynna powinna by  umocowana uchwytami, a naro a usztywnione
przylutowanym do zwoju zewn trznego trójk tem z blachy.

Uchwyty – z p askowników 4x25mm, 5x25mm, oraz 5x30mm – stosuje si  w zale no ci od
rednicy rynny i spadku dachu. Uchwyty mocowane w odst pach nie wi kszych jak 50cm do desek

okapowych, listew lub deskowana trzema gwo dziami blacharskimi. Uchwyty powinny by
wpuszczone na g boko  równ  grubo ci uchwytu.

Spadki rynien powinny wynosi  0.5-2%. Najwi ksza d ugo  rynny bez dylatacji nie mo e
przekroczy  20m, licz c odleg  mi dzy s siednimi rurami spustowymi.

Wpusty rynnowe – powinny swobodnie wchodzi  w rury lub sztucery. Brzegi wpustu czone
z rynn  odgina si  na szer. 5-7mm i lutuje oraz nituje do rynien.

5.7. Rury spustowe
Rury spustowe, wykonane z blachy ocynkowanej grubo ci min. 0,6mm powinny by  wykonane

z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adanych w elementy
wielocz onowe.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by  wi ksze ni  20 mm przy d ugo ci rur
wi kszej ni  10 m.

Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na d ugo ci 2,0 m nie powinno by  wi ksze
ni  3 mm.

Rury spustowe z blachy powinny by czone w z czach pionowych na zak ad szeroko ci 20
mm, a w z czach poziomych 30 mm i lutowane na ca ej d ugo ci zak adu. Dopuszcza si
wykonanie z czy poziomych o szeroko ci 80 mm bez lutowania.

Cz ci rur spustowych omijaj ce uskoki elewacji powinny by  wykonane z odcinków         5-10
cm mierz c po osi za amania. Osie za ama  i kolanek powinny tworzy  z osi  rury spustowej k t
110-130 stopni. Rury spustowe omijaj ce wyskoki wykonane z blachy powinny by czone za
pomoc  odgi  i lutowania.

Rury spustowe powinny by  mocowane do cian uchwytami rozstawionymi w odst pach nie
wi kszych ni  3,0 m oraz zawsze na ko cach rur i pod kolankami omijaj cymi wyskoki lub gzymsy.

Pionowe z cza rur spustowych powinny by  dost pne i zwrócone na zewn trz.
Nad uchwytami rur powinny by  przylutowane obr czki o szeroko ci 3-4 cm wykonane z tej

samej blachy co rura dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem si .

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w cz ci pt. Wymagania Ogólne niniejszej

Specyfikacji.

6.1. Kontrola wykonania konstrukcji dachu
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien :
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opracowa  szczegó ow   lokalizacj  i sposób monta u elementów; a je li  b dzie
konieczne,  opracowa   dokumentacj   wykonawcz   i  przedstawi   Inspektorowi  do
akceptacji.
sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów

W trakcie wykonywania robót monta owych nale y zwróci  szczególn  uwag  na :
wady materia owe (niew ciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia itp.,)
poprawno  wykonania po cze , ewentualne os abienie materia ów,
poprawno   wykonania  konstrukcji  (zachowanie  wymiarów,  gabarytów,  pionów,
poziomów i spadków).

Kontrola wykonania wi by i pod a powinna by  przeprowadzona przed przyst pieniem do
wykonywania pokrycia  i wykonana zgodnie z wymaganiami PN – 80  /B -10240 p.4.3.2.

6.2. Kontrola wykonania pokry  dachowych
Wygl d zewn trznego pokrycia ocenia si  przez ogl dziny pokrycia i stwierdzenie

niewyst powania takich wad jak dziury i p kni cia oraz pomiary ewentualnej nieprostopad ci
szwów do okapu, odchylenia r bków lub zwojów od linii prostej i od linii prostopad ej do okapu.
Wielko  tych odchyle  nale y sprawdzi  z dok adno ci  do 5mm.

Szczelno  pokrycia sprawdza si  je bezpo rednio po obfitych opadach, lub po poddaniu miejsc
sprawdzania dzia aniu strumienia wody przez okres nie krótszy ni  15min. obserwowaniu czy woda
nie zatrzymuje si  na powierzchni pokrycia, lub nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków.
Zauwa alne usterki nale y oznaczy  w sposób umo liwiaj cy ich odszukanie i napraw  po
wyschni ciu pokrycia.

Badania  ko cowe  pokrycia  dachowego  nale y  przeprowadzi  po zako czeniu  robót.

6.3. Kontrola wykonania obróbek blacharskich
Ocena wykonania obróbek blacharskich i zabezpiecze  elewacyjnych polega na sprawdzeniu

zgodno ci z projektem i ST wykonania po cze  arkuszy, umocowania zabezpiecze  i odgi  przy
murach, zabezpiecze  kominów i murów ogniowych, wywietrzników, w azów, masztów, nasad
kominowych, wietlików i innych elementów dachu.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w cz ci pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Ilo  robót okre la si  na podstawie projektu z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez

In yniera i sprawdzonych w naturze.
7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostk  obmiarow  robót jest:
dla wykonanej konstrukcji –  m3

dla pokry  dachu i obróbek blacharskich – m2

dla rynien i rur spustowych - m

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w cz ci pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.



Podstaw  do odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty:
dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow ,
protokó y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych,
protokó y odbioru materia ów i wyrobów,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy by y wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty obj te niniejsz  SST podlegaj  zasadom odbioru robót zanikaj cych i w
zwi zku z tym wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w czasie odbioru  cz ciowego  nale y
przeprowadza   dla  tych  robót,  do  których  dost p  pó niej  jest niemo liwy lub utrudniony.

Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:
zgodno ci wykonania z dokumentacj  techniczn  (wymiary, po czenia itp.)
jako ci i wymiarów zastosowanych materia ów,
pod a (podczas suchej pogody, przed przyst pieniem do pokrycia po aci dachowych)
dok adno ci wykonania poszczególnych warstw pokrycia,
dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem,
dok adno ci wykonania rynien i rur spustowych (spadki, po czenia, mocowania).

Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
9. PODSTAWA P ATNO CI

Ogólne zasady dotycz ce p atno ci podano w cz ci pt. Wymagania Ogólne niniejszej
specyfikacji.

Ceny jednostkowe obejmuj :
dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy
transport materia ów na placu budowy w pionie i w poziomie,
wykonanie i monta  konstrukcji drewnianej dachu,
wykonanie pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi,
monta  rynien i rur spustowych
uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
PN6B603150/2000   Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN6EN6388/1999[2000]   Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzyma ci
PN6EN6912/2000   czniki do drewna. Dane techniczne czników stosowanych w
konstrukcjach drewnianych
PN-74/B-24622    Roboty blacharskie. Wymagania  techniczne przy odbiorze.
PN-EN 612:1999   Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia  i wymagania
PN-EN 1462:2001  Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - cz  C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB

ST nr 11
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SZCZEGÓ OWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT
CPV 45421000-4

                                     STOLARKA i LUSARKA



1. WST P
1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru stolarki: p ycinowej, stalowej , okien PVC z demonta u z nawietrzakami, barierka
stalowa, drzwi stalowe EI60i EI30

Zakres stosowania ST
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b
spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad
sztuki budowlanej.

1.2 Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na

celu wykonanie prac p ycinowej, stalowej , okien PVC z demonta u z nawietrzakami, barierka stalowa,
drzwi stalowe EI60i EI30

Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi normami oraz przepisami.
1.3  Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z
dokumentacj  projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5

2. MATERIA Y
 Ogólne wymagania dotycz ce materia ów. Ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.

     2.1a Stolarka okienna zewn trzna PCV
               Okno  z profili ciep ych  PCV istniej ce z nowymi nawietrzakami

       2.1c Stolarka p ycinowa drzwiowa
 Skrzyd a p ycinowe z o cie nic :
- do sanitariatów i pomieszcze  ze wspomaganiem wentylacji grawitacyjnej musz  posiada  dolne
  nawietrzaki umo liwiaj ce nap yw odpowiedniej ilo ci powietrza do pomieszczenia oraz musz
 by  wyposa one w samozamykacze kolorystyka jak istniej ca stolarka

             -do pozosta ych pomieszcze  musz  by  wyposa one zamek podklamkowy typu Yale kolorystyka jak
              istniej ca stolarka

2.1f- drzwi wewn trzne– stalowe (skrzyd a z o cie nic ) w kolorze   istniej cej stolarki
       2.1h- drzwi wewn trzne– stalowe (skrzyd a z o cie nic ) pe ne  o odporno ci ogniowej EI30, EI60
       Drzwi wyposa one w okucia i klamki systemowe w naturalnej anodzie EV1.  W drzwiach dwa
        zamki rolkowe.

2.1m- Barierka stalowa – malowana proszkowo w kolorze istniej cych balustrad

           Wbudowa  nale y stolark  i lusark  kompletnie wyko czon  wraz z okuciami i pow okami
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malarskimi która ma posiadac atesty

Ró nice wymiarów w mm stolarki i slusarki
Wymiary zewn., o cie nicy do 1 m 5 5
Powy ej 1m 5 5
Ró nica d ugo ci przeciwleg ych elementów do 1m 1 1

cie nica mierzona w wietle powy ej 1m 2 2
Skrzyd o we wr bie szeroko  do 1m 1

powy ej 1 m 2
wysoko  powy ej 1m 2

Ró nica d ugo ci przek tnych do 1 m 2
Przek tnych skrzyde  we wr bie 1 do 2m 3 3

powy ej 2 m 3 3
Przekroje szeroko ci do 50 mm 1

powy ej 50 mm 2
Elementów grubo ci do 40 mm - 1

powy ej 40 mm - 2
Grubo  skrzyd a - 1

 Okucia budowlane
Ka dy wyrób stolarki i lusarki budowlanej powinien by  wyposa ony w okucia zamykaj ce,

cz ce, zabezpieczaj ce i uchwytowo-os onowe.

Okucia powinny odpowiada  wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm-
wymaganiom okre lonym w wiadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposa one w okucia, na które zosta a ustanowiona norma.

3.0 SPRZ T
3.1  Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”

pkt3
3.2 Sprz t do wykonywania robót

Roboty mo na wykonywa  przy u yciu dowolnego sprz tu

4.TRANSPORT
4.1  Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”

pkt 4.
4.2  Transport materia ów

Ka da partia wyrobów przewidziana do wysy ki powinna zawiera  wszystkie elementy
przewidziane norm  i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa  i transportowa
w odr bnych opakowaniach.

Elementy do transportu nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.



5.WYKONANIE ROBÓT
5.1  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2 Przygotowanie o cie y

5.2.1 Przed osadzeniem stolarki i lusarki nale y sprawdzi  dok adno  wykonania o cie a, do którego
ma przylega  o cie nica. W przypadku wyst puj cych wad w wykonaniu o cie a, nale y je
naprawi .

5.2.2Stolark  nale y zamocowa  w punktach rozmieszczonych w o cie u zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli poni ej.

Wymiary zewn trzne
/cm/

Liczba
punktów

zamocowa

rozmieszczenie punktów
zamocowa

Wyso
ko

Szerok w nadpro u i
progu

na
stojaka

do 150

do 150 4 nie mocuje si po 2
150

+/- 200
6 po 2 po 2

Powy
ej 200

8 po 3 po 2

Powy
ej 150

do 150 6 nie mocuje si po 3
150

+/- 200
8 po 1 po 3

Powy
ej 200

10 po 2 po 3

5.3 Osadzenie i uszczelnienie stolarki.

   5.3.1Osadzenie stolarki drzwiowej ,okiennej i lusarki
    W sprawdzone i przygotowane o cie e nale y wstawi  stolark  i lusark  na podk adach lub listwach.

Elementy kotwi ce osadzi  w o cie ach.
          Uszczelnienie o cie y wykona  piank  poliuretanow  lub kitem trwale plastycznym.
          Ustawienie stolarki i lusarki nale y sprawdzi  w poziomie i pionie.
          Zamocowane stolarki i lusarki nale y uszczelni  pod wzgl dem termicznym przez
          wype nienie szczeliny  miedzy o cie em a o cie nic  materia em dopuszczonym do
          stosowania do tego celu.
          Osadzone stolarki i lusarki po zamontowaniu nale y dok adnie zamkn  i sprawdzi  luzy.
          Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

miejsca luzów

warto ci luzu i odchy ek

okna drzwi

luzy mi dzy skrzyd ami +2 +2

mi dzy skrzyd ami skrzyd ami
cie nic

-1 -1
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6.KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1  Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt

6.
6.2 Badania w czasie odbioru robót

sprawdzenie zgodno ci wymiarów.
sprawdzenie jako ci materia ów z których zosta a wykonana stolarka,
sprawdzenie prawid owo ci wykonania,
sprawdzenie dzia ania skrzyde  elementów ruchomych, oku
sprawdzenie prawid owo ci zamontowania i uszczelnienia.

7.OBMIAR--UMOWA RYCZA TOWA
8.ODBIÓR ROBÓT
2.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.
2.2.  Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

je eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, da y pozytywne wyniki.
2.3.  Odbiór robót

Odbiór obejmuje wszystkie materia y podane w punkcie 2, oraz czynno ci wyszczególnione w
punkcie 5.

9.PODSTAWA P ATNO CI
Cena wykonania robót rycza towych uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania
sk adaj ce si  na jej wykonanie i obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
ewentualn  napraw  powsta ych uszkodze

10.PRZEPISY ZWI ZANE
10. 1 Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana i lusarka. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szk o p askie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia .
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81607:1998Emalie olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 [PR 5] 84
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SST 12
SZCZEGÓ OWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT

(CPV) 45320000-6
TYNKI W SYSTEMIE BSO

(bezspoinowy system ocieplenie cian budynków)



1. WST P
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru bezspoinowego systemu ocieplenia cian budynków BSO dociepleniem cian styropianem gr.10 i 5
cm z mocowaniem na   dyble, siatkowanie z wyprawa tynkarsk  mineraln  barwion  w masie
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.
1.3. Zakres robót obj tych SST
-  Elewacje wykonane w systemie bezspoinowego systemu ocieplenia cian budynków BSO kszta tuj  form
architektoniczn  tynkowanego elementu, nanoszon  r cznie  do której wykonania zosta y u yte zaprawy
odpowiadaj ce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST zgodne z obowi zuj cymi normami oraz przepisami i oznaczaj :
roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwi zane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,
-Bezspoinowy system ocieplenia cian budynków BSO wykonywany na budowie zestaw wyrobów
produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kpl. system i sk adaj cy si  minimum z nast puj cych
sk adników:
-zaprawy klej cej i czników mechanicznych systemu
-materia :  styropian  FS15 gr.5 i 10cm jednej warstwy lub wi kszej ilo ci zbrojenia z siatki na kleju
-warstwy wyko czeniowej systemu tynk mineralny barwiony w masie
-  Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca roboty budowlane,
-  wykonanie - wszystkie dzia ania przeprowadzane w celu wykonania robót,
-  procedura - dokument zapewniaj cy jako ; definiuj cy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze; procedura mo e by  zast piona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj ce dane opisuj ce przedmiot i
wymagania dla okre lonego obiektu lub roboty oraz niezb dne do jego wykonania.
Pod e-powierzchnia  ciany

rodek gruntuj cy- dla zwi kszenia przyczepno ci nanoszony na warstw  zbrojon
Izolacja cieplna-materia  o niskiej warto ci wspó czynnika przewodzenia ciep a w formie p yt mocowanych
do cian stropów  nadaj cy im w ciwo ci termoizolacyjne
Zaprawa  klej ca -  materia  systemu  do przyklejania  materia u izolacyjnego
Izolacja cieplna –materia  o niskiej warto ci wspó czynnika przewodzenia ciep a jako sk adnik BSO

czniki mechaniczne-do mocowania systemów izolacyjnych do pod a mog  to by  ko ki rozporowe,i
profile
Warstwa zbrojona-stosowana bezpo rednio  na powierzchni materia u do izolacji
Warstwa wyko czeniowa-okre lony materia  mineralny organiczny tworz cy jego warstw  wierzchni ,
nadaje  równie  systemowi faktur  i barw
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania
dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne" pkt 2.
2.2. rodek gruntuj cy
materia  wodorozcie czalny stosowany zale nie od rodzaju i stanu pod a do jego  przygotowania przed
klejeniem do pod a oraz przed wykonaniem warstwy  tynku wyko czenia
2.3. Zaprawa klej ca
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Gotowa lub wymagaj ca zarobienia z wod  materia  na bazie cementu modyfikowanego polimerami  do
klejenia  p yt izolacji termicznej
2.4. yty ze styropianu  FS15 gr.10, 5cm

yty z e styropianu  gr.10, 5cm FS15. Szczegó owe  wymagania w normie PN-EN 13163
 Szczegó owe  wymagania w normie PN-EN 13164
2.4. czniki mechaniczne
Ko ki rozporowe  wkr cane lub wbijane z tworzywa sztucznego lub stalowe wyposa one w talerzyki
dociskowe
Profile mocuj ce-metalowe  elementy s ce do mocowania kszta tek.
2.5. Zaprawa zbroj ca
Oparta na bazie cementu lub bez cementowa masa nanoszona na powierzchni  p yt izolacyjnych w której
zatapiana jest siatka zbroj ca
2.6. Siatka zbroj ca
Siatka z w ókna szklanego impregnowanego
2.7. Zaprawy tynkarskie
Zaprawy tynku mineralnego  malowanego oparte na spoiwach mineralnych barwionych w masie gotowe
zaprawy do wykonania tynków  cienkowarstwowych grubo  uziarnienia 1,5-6mm)  Nie wymagaj
malowania farbami
2.8. Naro niki, listwa startowa
Stosuje si  listwy naro nikowe  aluminiowe wyko czone siatk , oraz listwy startowe metalowe.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
podane w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt3.
3.2. Sprz t do wykonywania tynków zwyk ych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania tynków zwyk ych powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z
nast puj cego sprz tu:
- mieszarki do zapraw,
- przeno nych zbiorników na wod .
-wiertarki z mieszad em
-rusztowania   i urz dzenia do transportu zapraw

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materia ów
- Transport : materia y workowane mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu i w odpowiedni sposób
zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz uszkodzeniem

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Warunki przyst pienia do robót
-  Przed przyst pieniem do wykonywania robót   powinny by  zako czone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.
-  Tynki w systemie BSO nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod warunkiem, e w ci gu
doby nie nast pi spadek poni ej 0°C.
-  W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich rodków



zabezpieczaj cych, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-monta owych w okresie
obni onych temperatur".
-  wykona  ca y zakres robót dekarskich i odwodnienia
5.3. Przygotowanie pod a
5.3.1.   Pod a pod ocieplenie   powinno odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. oraz
posiada  odpowiedni  wytrzyma .
5.3.2.   Musz  by  czyste z kurzu i py u
5.4. Wykonywanie monta u  ocieplenia scian
5.4.1. Przy wykonywaniu tynków w systemie BSO nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-

70/B-10100
5.4.2. Przygotowania pod a poprzez gruntowanie.
5.4.3. Klejenie p yt izolacji  do pod a pomoc  kleju
5.4.4. Mocowania mechaniczne p yt za pomoc  ko ków
5.4.5. Klejenie siatki- warstwy zbrojonej za pomoc  kleju
5.4.6.  Gruntowanie powierzchni warstwy siatki zbrojonej
5.4.7. Warstwy wyko czeniowe tynku . Sposób wykonania tynku zale y od typu spoiwa, uziarnienia

zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt6.
6.2. Badania przed przyst pieniem do robót tynkowych
Przed przyst pieniem do robót  Wykonawca powinien przeprowadzi  badania materia ów, przeznaczonych do
wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa  wszystkie w ciwo ci  materia ów okre lone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Kontrola przygotowania pod a.
6.3.2. Kontrola jako ci klejenia p yt izolacji
6.3.3. Kontrola mocowania mechanicznego p yt
6.3.4. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej
6.3.5. Kontrola gruntowania
6.3.6. Kontrola wykonania warstwy wyko czeniowej tynku oraz malowania
6.3.2.   Wyniki bada  materia ów i robót powinny by  wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.
6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1.   Badania monta u we ny mineralnej powinny by  przeprowadzane w sposób podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. i powinny umo liwi  ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci:
- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
-  jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
-  prawid owo ci przygotowania pod y,
-  mrozoodporno ci tynków zewn trznych,
-  przyczepno ci tynków do powo ,
-  grubo ci tynku,
-  wygl du powierzchni tynku,
-  prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynku,
-  wyko czenie tynku na naro ach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT-UMOWA RYCZA TOWA

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.2. Odbiór pod a
nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed wykonaniem warstwy wierzchniej tynku Je eli odbiór pod a
odbywa si  po d szym czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i umy  wod .



STWiOR- REMONT PODDASZA I DACHU  OFICYNY ZACHODNIEJ TEATRU IM. STEFANA
EROMSKIEGO W KIELCACH dz. nr. 1184

79
Kielce 2012-12-05

Nale y gruntowanie pod a oraz klejenie i mocowanie  izolacji termicznej oraz zatapianie siatki zbroj cej.
8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, je eli
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, da y pozytywne wyniki.
Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by  odebrany. W takim
przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :
- tynk poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
-  je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i trwa ci tynku w technologi
BSO, zaliczy  tynk do ni szej kategorii,
-  w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, usun  tynk i ponownie wykona  roboty
tynkowe.
8.4. Odbiór tynków
8.4.1.   Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie, przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne powinny by
zgodne z dokumentacj  projektow .
8.4.2.   Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku BSO od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii
prostej nie mog  by  wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci kontrolnej
dwumetrowej aty.
Odchylenie powierzchni i kraw dzi od kierunku:
-  pionowego - nie mog  by  wi ksze ni  2 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  4 mm w pomieszczeniu,
-  poziomego - nie mog  by  wi ksze ni  3 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej powierzchni
mi dzy przegrodami pionowymi ( cianami, belkami itp.).
8.4.3.   Odbiór gotowych tynków powinien by  potwierdzony protoko em, który powinien zawiera :
-  ocen  wyników bada ,
-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
-  stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Cena wykonania robót rycza towych uwzgl dnia wszystkie czynno ci, wymagania sk adaj ce si
na jej wykonanie i obejmuje:
-  przygotowanie stanowiska roboczego,
-  przygotowanie zaprawy,
-   dostarczenie materia ów i sprz tu,
-   obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
-  ustawienie i rozbiórk  rusztowa  przeno nych umo liwiaj cych wyk. robót na wysoko ci do 4 m,
-  przygotowanie pod a,
-  ocena i przygotowanie pod a
- -  zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
-  wykonanie tynków w systemie BSO
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
-  likwidacj  stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.Normy
PN-85/B-04500    Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-70/B-10100    Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250   Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501    Zaprawy budowlane zwyk e.
PN-B-19701 ;1997 Cementy powszechnego u ytku.
PN-ISO-9000      (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci



zarz dzanie systemami zapewnienia jako ci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B — Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1
„Tynki' wydanie ITB - 2003 rok
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SST 13
SZCZEGÓ OWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT

GRUPA 45330000 – Roboty sanitarne

1. CZESC OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru wewn trznych instalacji wod – kan. CO
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót obj tych ST
- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wewn trznej instalacji wod-kan, CO
i obejmuj  :
- monta _ instalacji wody zimnej i ciep ej
-monta  -instalacji CO
- monta _ instalacji kanalizacji sanitarnej
- monta _ urz dze  kanalizacji sanitarnej



1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi normami oraz
przepisami i oznaczaj :
- roboty sanitarne - wszystkie prace zwi zane z wykonaniem instalacji sanitarnej
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonuj ca roboty sanitarne
- wykonanie - wszystkie dzia ania przeprowadzane w celu wykonania robót,
- procedura - dokument zapewniaj cy jako c; definiuj cy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura mo e byc
zast piona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawieraj ce
dane opisuj ce przedmiot i wymagania dla okre lonego obiektu lub roboty oraz
niezb dne do jego wykonania.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotycz ce robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt
1.5.
2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 2.
2.2. Wszystkie materia y i urz dzenia u yte do wykonania instalacji winne byc zgodne z
Polskimi Normami.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie krajowym uznaje sie wyroby
opatrzone certyfikatem na znak bezpiecze stwa, wzgl dnie maj ce deklaracje
zgodnosci (aprobata techniczna ) dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. Materia y
instalacyjne które b  mia y bezpo redni kontakt z woda do picia i na potrzeby
gospodarcze musza miec atest wydany przez Pa stwowy Zak ad Higieny. Wszystkie
materia y i urz dzenia u yte do wykonania instalacji powinny posiadac odpowiednie
certyfikaty oraz wiadectwa jako ciowe.
2.3. Zastosowane materia y
- rury PVC- wg.PN 85/C-89205
- kszta tki PVC- wg PN 85/C-89205
- rury i kszta tki PP dla instalacji wody zimnej i ciep ej
- armatura-wg PN76/M-75178 , PN-EN 271:192
2.4. Wyposa enie sanitarne
- umywalka- wg PN-79/B 12634
- miska ust powa– wg PN-79/B 12638
-grzejniki CO

3. SPRZET
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podane w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 3.
3.2. Sprz t do wykonywania instalacji sanitarnych
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie
spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako c wykonywanych robót zarówno w miejscu
tych robót jak te_ przy wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
za adunku i wy adunku materia ów , sprz tu itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 4.
4.2. Transport materia ów
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu które
nie wp yn  niekorzystnie na jako c wykonywanych robót. Na rodkach transportu
przewo one materia y powinny byc zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
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uk adane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórc .
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne" pkt 5.
5.2. Zakres i kolejno c wykonania robót
Roboty nale y wykonywac w nast puj cej kolejno ci :
- przygotowanie instalacji wod – Kan, CO
- uk adanie instalacji wod – Kan , CO
- monta _ podejsc dop ywowych i odp ywowych
- monta _ zaworów odcinajacych
- monta _ baterii umywalkowych
- monta _ ceramiki azienkowej
-monta  - grzejników
- wykonanie ci nieniowych prób hydraulicznych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 6.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Kontrola jako ci robót powinna byc przeprowadzana w czasie wszystkich faz
robót. Wyniki nale y uznac za dodatnie je eli wszystkie wymagania dla danej fazy robót
zosta y spe nione. Je eli którekolwiek z wymaga  nie zosta o spe nione nale y dana
faz  robót uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzic badania ponownie.
6.3. Badania w czasie odbioru robót
6.3.1. Badania instalacji wewn trznych wodoci gowych i kanalizacyjnych  CO powinny byc
przeprowadzane w sposób podany w normie PN-81/B-10700 , PN-92/B-01706 , PN-
92/B-01707 i powinny umo liwic ocen  wszystkich wymaga , a w szczególno ci:
- zgodno ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
- badanie u ytych materia ów poprzez porównanie atestów producentów z wymaganiami
okreslonymi w Polskich Normach
- wykonanie prób i badan
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostka obmiarowa ruroci gów i przewodów jest metr bie cy d ugo ci mierzonej po
osi bez odliczenia armatury ,zaworów itp.z uwzgl dnieniem podej c do urz dze
Armatura lub urz dzenia
- ilosc w sztukach lub kompletach.
7.3.Ilosc jednostek obmiarowych okre la sie na podstawie przedmiaru
inwestorskiego z uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIÓR ROBOT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)
„Wymagania ogólne" pkt. 8.
8.2. Wszystkie odbiory i próby powinny byc przeprowadzone przed zakryciem
instalacji.
Je eli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac
budowlanych ,mo liwe jest wykonanie odbioru cz ciowego na warunkach odbioru



ko cowego.
8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, da y
pozytywne wyniki.
Je eli chocia   jeden wynik badania daje wynik negatywny, instalacja nie powinna byc
odebrana.
W takim przypadku nale y przyj c jedno z nast puj cych rozwiaza :
- instalacje poprawic i przedstawic do ponownego odbioru,
- w przypadku, gdy nie jest mo liwe podane wy ej rozwi zanie, instalacje rozebrac i
wykonac ponownie.
8.4. Odbiór instalacji
8.4.1. Po zako czeniu robót instalacyjnych nale y dokonac komisyjnego odbioru
ko cowego.
Komisji odbioru ko cowego winne byc przedstawione :
- protokó y odbiorów cz ciowych (je eli takie wyst puj )
- protokó y prób i badan
- wiadectwa jako ci, certyfikaty, decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie zastosowanych materia ów.
8.4.2. Zakres badan i sprawdze przy odbiorach.
A -sprawy formalne :
- sprawdzenie czy zastosowane materia y posiadaj  odpowiednie certyfikaty lub
równorz dne decyzje oraz wiadectwa jako ciowe.
- czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(je eli takie s
niezb dne)
- czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobów stosowanych w danej instalacji.
B -odbiór techniczny i próby
- identyfikacja materia ów zabudowanych w instalacji i sprawdzenie ich zgodno ci z
przewidzianymi w projekcie i z wymaganymi wiadectwami
- czy metody i rodki techniczne zastosowane do wykonania sa zgodne z ogólnymi
zasadami i szczegó owymi instrukcjami dla danego systemu i wyrobu.
- sprawdzenie poprawno ci mocowa  itp.
- sprawdzenie poprawnosci i jako ci wykonania monta u wszystkich elementów i
po czen.
- próby szczelno ci
- próby cisnieniowe
- p ukanie instalacji
8.4.3. Odbiór gotowej instalacji powinien byc potwierdzony protoko em, który powinien
zawierac:
- ocen  wyników badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
- stwierdzenia zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.
9. PODSTAWA P ATNOSCI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST B-00.00.00 (kod
45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 9.
9.2. P atno c za jednostk nale y przyjmowac zgodnie z obmiarem, ocena jako ci
u ytych materia ów i jakosci wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i
badan.

atno c obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materia ów i sprz tu,
- obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
- ustawienie i rozbiórk  rusztowa  przeno nych umo liwiaj cych wykonanie robót na
wysoko ci do 4 m,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
- likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-81/B-10700 Instalacje wewn trzne wodoci gowe i kanalizacyjne.
PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe.
PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pózniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r.,poz.
2086 z pó niejszymi zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie
szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U.
nr 202 poz. 2072)
Rozporz dzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu
formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów
robót budowlanych, stwarzaj cych zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr
151 poz. 1256 z 2002 r.),
Rozporz dzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotycz cej
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych TOM III –

INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYS OWE


