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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM ZABEZPIECZENIA OBIEKTU
452-4 |ZOLACJE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji termicznych, przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, zwigzanych z projektem przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

materiat_izolacyjny — materiat zmniejszajacy lub zabezpieczajacy przed przeptywem ciepta oraz materiat
zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.

bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajace sie przede wszystkim z weglowodoréw i ich pochodnych,
rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, izolacji termicznych, izolacji akustycznych przegréd zewnetrznych
| wewnetrznych, pionowych i poziomych obiektu, przy uzyciu materiatow odpowiadajacych wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania
ogodlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogodIne” pkt 3.1.
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2.2. Hydroizolacje
2.2.1. Membrana bitumiczna arkuszowa

Membrana bitumiczna arkuszowa Uszczelniajgca, samoprzylepna membrana arkuszowa o grubosci 1,5mm
i szeroko$ci pasma 1000mm, wykonana z masy bitumicznej modyfikowanej polimerami, na osnowie
z laminowanej krzyzowo folii HDPE, odpornej na rozdzieranie.

Powierzchnie klejace sq standardowo zabezpieczone papierem ochronnym.

Membrany nie zawierajg rozpuszczalnikdw i nie zanieczyszczajg wdd gruntowych. Mogg by¢ stosowane
w temperaturze od +1°C do +35°C. Nie sg odporne na dtugotrwate dziatanie promieniowania UV.

Parametry techniczne:

Barwa: czarno — grafitowa;
Gramatura: ~1,5 kgim2;
Szerokos¢ pasa: 1m;

Grubo$c¢: 1,5mm (£0,3mm);
Gietko$¢ w niskiej temperaturze EN 1109: do -15°C;
Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz i w poprzek: 200£100N / 50mm;
Wydtuzenie przy zerwaniu: Wzdtuz 350+100%;
W poprzek: 350+£100%;
Reakcja na ogien wg EN 13501-1: klasa F;
Wodoszczelno$¢ wg EN 1928: spetnia wymagania;
Odpornos¢ termiczna: +70 °C;
Temperatura otoczenia podczas aplikacji: min. +1°C.

2.2.2. Tasmy uszczelniajace

Dwustronnie klejaca tasma stuzy do uszczelniania detali, mocowania warstw izolacyjnych lub drenazowych
na hydroizolacji z membran bitumicznych oraz jako tasma do uszczelniajgcego mocowania tasm
dylatacyjnych.

Taéma o grubosci 1,5mm, wykonana z masy bitumicznej modyfikowanej polimerami, o doskonatych
wiasciwosciach klejacych. Powierzchnie klejace sq zabezpieczone z jednej strony papierem silikonowym,
natomiast z drugiej — folig polietylenowg. Tasma charakteryzuje sie wysokq elastyczno$cig i odpornoscig
na rozdzieranie, zdolno$cig mostkowania rys a takze odpornoscig chemiczng na naturalne, agresywne media
wystepujace w gruncie. TaSma nie zawiera rozpuszczalnikow i nie zanieczyszcza wod gruntowych. Nie jest
odporna na dtugotrwate dziatanie promieniowania UV.

Parameitry techniczne:

Grubos¢: 1,5mm;

Szerokos¢ tasmy: standardowo 150mm, inne szer. dostepne na zamdwienie;
Diugos$¢ taSmy w opakowaniu: 15m;

Temperatura stosowania: -5°C do +30°C;

Reakcja na ogien wg EN 13501-1: klasa E.

2.2.3. Membrana wodoszczelna HDPE

Membrana HDPE jest przeznaczona do wodochronnego uszczelnienia wszelkiego rodzaju struktur
podziemnych, zaréwno pionowych jak i poziomych, takich jak ptyty fundamentowe, tunele, piwnice, przejscia
podziemne, pozostate obiekty inzynieryjne.

Membrana HDPE stanowi bariere dla pary wodnej i radonu. Moze by¢ stosowana roéwniez jako warstwa
ochronna przed wnikaniem gazow.
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Membrana moze by¢ stosowana z systemami jednostronnego lub dwustronnego oszalowania. Stosowanie
membrany jest mozliwe nawet w przypadku podktadu o niskich parametrach wytrzymatoSciowych, takiego jak
chudy beton lub stabilizowany grunt.

Wyréb spetnia wymagania normy PN-EN 13967

Specjalistyczna membrana o grubosci 1,2mm, sktadajaca sie z folii polietylenowej o wysokiej gestosci,
pokrytej warstwa kleju trwale taczacego sie ze Swiezym betonem oraz warstwy folii ochronnej, stanowigcej
zabezpieczenie przed wptywem Srodowiska naturalnego. Pasma membrany posiadajg klejacy pasek
o0 szeroko$ci 80mm, przeznaczony do taczenia (na zaktad) sgsiadujgcych arkuszy.

Membrana charakteryzuje sie duzg odpornoSciq na alkalia pochodzace z betonu, chemikalia
| zanieczyszczenia znajdujgce sie w wodzie gruntowej, a takze na ple$n i korozje. Moze byC stosowana
w temperaturze od -10°C.

Membrana dzieki zastosowaniu nowej technologii klejenia na mokro, zapewnia perfekcyjne potgczenie
ze Swiezo wylanym betonem gwarantujgce zatrzymanie migracji wody pomiedzy izolacjg a warstwag betonu
konstrukcyjnego. Sedymentacja mieszanki betonowej, osiadanie gruntu oraz deformacje konstrukcji nie majg
wptywu na wodoszczelnos¢ warstwy izolujgce;j (folia ,poddaje sie” strukturze betonowej, z ktorg jest zwigzana).
Ewentualne uszkodzenia membrany bardzo tatwo wykry¢ i naprawi¢. (zawilgocenie punktowe bezposrednio
nad miejscem uszkodzenia izolacji).

Warstwa kleju taczacego sie z betonem jest gladka, co pozwala na tatwe usuwanie zanieczyszczen.

Parametry techniczne:

Barwa: biata;
Gramatura: ~1,2kg/m2;
Szeroko$¢ pasma: 1,2m;

Grubos¢: 21,2mm;
Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz i w poprzek: 2600 N =580 N;
Wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz i w poprzek: =1200%;
Wytrzymatos¢ ztacza wg EN 12317-2: = 550N;
Odporno$¢ na obcigzenia statyczne wg EN 12730-B: 20 kg;
Odpornos¢ na uderzenie EN 12691-B: 300 mm;
Wodoszczelno$¢ przy 60 kPa wg EN 1928: spetnia wymagania;

Wodoszczelno$¢ po dziataniu chemikalibw wg EN 1847: 100 kPa;
Wodoszczelno$¢ po sztucznym starzeniu wg EN 1296: 100 kPa;

Odpornos¢ na cisnienie wg ASTM D 5385: 70m stupa wody;
Przyczepno$¢ do betonu, wg EN 1542: 0,3MPa;
Kompatybilno$¢ z asfaltem wg EN 1548: kompatybilna;
Temperatura otoczenia podczas aplikacji: powyzej -10°C;
Reakcja na ogien wg EN 13501-1: klasa E.

Tas$ma doszczelniajgca — montazowa

Tasma klejgca doszczelniajgca z warstwg kleju taczacego sie z betonem, o szerokosci 12cm, do pokrywania
potaczen i miejsc szczegdlnych izolacji. Podczas mocowania na szalunku traconym w uktadzie pionowym,
miejsca potaczen mechanicznych powinny by¢ dokfadnie uszczelnione przy uzyciu tasmy doszczelniajace;.
Obie tasmy powinny by¢ bez dziur, zataman i uszkodzen. Ich sprawdzenie polega na ocenie wizualne;.

2.2.4. Pasta silanowo-siloksanowa (pasta iniekcyjna)
Tworzenie wodoszczelnej bariery na fasadach oraz w $cianach wewnetrznych i zewnetrznych, narazonych
na podnoszenie sie wilgoci.
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Reczne przeciwdziatanie w sytuacji podnoszenia sie wilgoci i gdy wystepujg problemy z kapilarnoscig
za pomocy bezcisnieniowego wprowadzania materialu w podtoze murowane i betonowe w garazach,
piwnicach, obiektach historycznych i zabytkowych itp.

Pasta silanowo-siloksanowa to pasta o wifasciwosciach hydrofobicznych, przeznaczona do wstrzykiwania
w $ciany narazone na podnoszenie sie wilgoci i w podfoza, w ktdrych wystepujg problemy z kapilarnoscia.
Tiksotropowa konsystencja tego materiatu tworzy bariere pozioma, ktora przy niewielkim zuzyciu materiatu
blokuje podnoszenie sie wilgoci i doskonale impregnuje podtoze pokryte siatkg dziur i wgtebien.

Parametry techniczne:

Wyglad zewnetrzny i kolor: ptynna pasta w kolorze biatym;
Cigzar wtasciwy (kg/l): 0,9+0,05;

Aktywne zwigzki chemiczne (%): 80+2;

pH: 711,

Temperatura zaptonu: produkt niepalny;

Korozyjnos¢: zadna.

Zaprawa szybkowiazaca

Szybkowigzaca, bezskurczowa zaprawa hydrauliczna i wodoszczelna. Stosuje sie jg jako materiat
do wykonywania napraw i uzupetnien w podtozu.

Zaprawa stosowana do wykonywania faset, wyrownywania powierzchni pionowych i poziomych, na ktérych
bedzie wykonywana pdzniej warstwa izolacyjna, w szczegolnosci w miejscach niewielkich saczen wody.

Parametry techniczne:

Wyglad: szary, proszek
Gestos¢ pozorna proszku (g/cm3): 1,25

pH: 11,5

Woda do mieszania (%, do wagi): 20-21

Gestos¢ pozorna zaprawy (g/cm3): 2,10

Czas zuzycia mieszaniny (minuty przy +20°C): 4-5

Czas wigzania ( minuty przy +20°C ): 7-10

Czas miedzy warstwami ( minuty przy +20°C ): 5-6

Zuzycie (kg/): ok. 1,8

1 kg zaprawy systemowej wypetnia objeto$¢: ok. 0,551

Dwuskiadnikowa zaprawa uszczelniajagca na bazie cementu i odpowiednio dobranych wypetniaczy
oraz zywicy syntetycznej

Stuzy do wykonywania elastycznych powlok o wiasciwosciach uszczelniajacych, wodoodpornych
i ochronnych.

Stuzy do uszczelniania zewnetrznych czesci budynkéw i budowli w starym i nowym budownictwie przeciwko
wodzie gruntowej i wodzie naporowe;.

Stuzy do wykonywania poziomego uszczelniania w murach.

Stuzy do wykonywania uszczelnien wewnatrz budynkéw i budowli (typu wannowego).

Parametry techniczne:

Wyglad komponentu A /komp.B mleczno-biata ciecz / bialy lub szary proszek
Gestos¢ komp. A (cieczy) (g/cm3) 1,03 £ 0,05

Gestos¢ komp. B (proszku) (g/cm3) 1,35+ 0,05

Gestos¢ (A) + (B) (g/cm3) 1,56 £ 0,05

Wodoszczelno$¢ przeciwko parciu wody (kg/cm2) >9
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Wodoszczelno$¢ przeciwko negatywnemu parciu wody (kg/cm?2) 4

Odpornos¢ na cykle zamarzania — rozmarzania

Czas uzycia w temp. 200C, wilgotno$¢ 50% (min) 30-40

Beton (ASTM D-4541) 2,0 zaprawa
Poprzednia warstwa (ASTM D-4541) 1,8 zaprawa

Panel stalowy HKHA MTS 97/99 1,73 zaprawa

Opdr dyfuzyjny CO2 , EN 1062-6, SD(m) 346

Odpornos¢ na dyfuzje chlorkéw, ASTM C-1202 bardzo niska

Paro przepuszczalnos¢, EN ISO 7783-1/-2, Klasa Klasa: I, zdolny do oddychania
Absorpcja wody, EN 1062-3, (kg/m2-h0,5) 0,01

Badanie na zginanie ASTM A 615
Odpornos$¢ na siarczany ASTM C1202

20% wydtuzenie bez peknie¢
Sklasyfikowany jako wysokoodporny

Zaprawa spetnia wymagania odnoszace sie do zastosowan w Standardzie Europejskim UNE-EN 1504-2 dla
zaprawy ochronnej na powierzchnie betonowe- powtoka, ochrona przed wnikaniem.

2.2.5. Membrana dachowa z plastycznego PVC zbrojona widknina poliestrowa

Lokalizacja: kondygnacja +5 pomieszczenie agregatu chtodniczego (pomieszczenie otwarte).
Lokalizacja: nadszybie windy towarowej w dziedzincu, nadszybie windy w oficynie pétnocne;.

Membrana jest przeznaczona do wykonywania hydroizolacji eksponowanych dachéw ptaskich, stromych
| pograzonych, zardwno nowo budowanych jak i remontowanych.

Jest przeznaczona do mocowania mechanicznego. Zawiera stabilizatory i dodatki, ktore sprawiaja, ze produkt
jest odporny na wysokie i niskie temperatury, dziatanie promieni UV i ptomienia. Ma duzg wytrzymatos¢
na rozdarcie co jest szczegdinie istotne dla systeméw membran dachowych mocowanych mechanicznie.

Przewidziana do chodzenia po niej.

Parametry techniczne:

Kolor: Jasnoszary
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: N/50mm =1050
Wydtuzenie: % 215
Odporno$¢ na rozdzierania,: N =210
Zginanie w niskich temperaturach: °C <25
Odpornos¢ na obcigzenie statyczne; N =200
Odporno$¢ na uderzenie: mm =500
Wytrzymatos¢ ztacza na oddzieranie: N/50mm =150
Wytrzymato$¢ ztacza na scinanie; N/50mm 21000
Odpornos¢ na grad: 217
Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej:  u=15000

Odporno$¢ na ogien:

BROOF (t-1)chodzenia po nie;

2.2.6. Podwodjna masa bitumiczno-kauczukowa samoprzylepna

Podwdjna  bitumiczno-kauczukowa samoprzylepna

izolacja stanowigca potaczenie wysokowydajnej

poprzecznie laminowanej btony no$nej HDPE z superlepkg mieszankg kauczukowo-bitumiczna.

Whiasciwosci:

— maksymalna sita rozciggajaca N150 wzdtuznie >200 , poprzecznie =200;

— wytrzymatos¢ ztgczy min. 190N/50mm;
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— odpornos$¢ na ci$nienie hydrostatyczne >70m stupa wody;
— grubos¢, 2x1,52mm.

Srodek gruntujacy na bazie rozpuszczalnika lub letni, wydajnos¢ 9-11m2 z 1 litra.
2.3. Termoizolacje

2.3.1. Plyty z polistyrenu ekstrudowaneqo (dach odwrécowny)
Lokalizacja: dziedziniec, tarasy.

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS 500 oznaczone kodem wyrobu: XPS EN 13164 T1-DS(TH)-
CS(10/Y)500-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7 o wspbtczynniku przewodzenia ciepta
AD < 0,036 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 33 kg/m?.

2.3.2. Plyty z polistyrenu ekspandowanego (stropodachy)
Lokalizacja: komin sceniczny, szyby windowe.

Ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 150 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sh5-P10-
BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta AD < 0,035 W/m*K
i gestosci nie mniejszej niz 24 kg/m3.

2.3.3. Plyty z wetny mineralnej ($ciany nadziemne)
Lokalizacja: Catos¢, za wyjatkiem elewacji potudniowej budynku zabytkowego, oraz innych miejsc gdzie
wystepuje docieplenie od srodka.

Twarda wetna mineralna, zodnie z normg EN 13162:2012 + A1:2015

Klasa reakcji na ogien A1

Laczniki z czepieniem stalowym min. okoto 5, 5-6 sztuk/m2 (zgodnie z aprobatg dostawcy materiatu).
Grubos¢ 12cm/18cm zgodnie z rysunkami.

2.3.4. Plyty z wetny mineralnej (izolacja w dylatacji budynkowej)
Lokalizacja: oficyna potnocna na styku z budynkiem istniejgcym od strony wschodnie;.

Twarda wetna mineralna, zgodnie z normg EN 13162:2012 + A1:2015

Klasa reakcji na ogien A1

Gestos¢ : min 60kg/m3

Laczniki z czepieniem stalowym min okoto 5, 5-6 sztuk/m2 (zgodnie z aprobatg dostawcy materiatu).
Grubo$¢ 18cm.

2.3.5. Plyty z betonu komérkowego (izolacja od wewnatrz budynku)

Mineralne ptyty izolacyjne wykonane z bardzo lekkiej odmiany betonu komdrkowego. Ich gestosé
do 115 kg/m3, charakteryzujg sie wysoka izolacyjno$cig termiczng zachowujac wszystkie najwazniejsze zalety
betonu komorkowego.

Parametry techniczne:

Gesto$¢ objetosciowa, p [kg/m3] < 115

Wspdiczynnik przewodzenia ciepta, A10,dry =[W/(mK)] 0,042
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego, p =3

Wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie suchym (kPa) = 300
Reakcja na ogien klasa A1
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Sorpcja [%-masy] < 6
Absorpcja wody:
krotki kontakt z woda, WP [kg/m?]= 2
diugi kontakt z wodg, WPL [kg/m?]=3
Warto$¢ pH =10
Grubo$¢: 14cm, 8cm, 5cm — zgodnie z rysunkami.

Projekt zaktada podkucie glifow okiennych i zastosowanie izolacji o grubosci 5 cm. w celu zniwelowania
mostkow termicznych.

2.3.6. Plyty z polistyrenu ekspandowanego (podtogi na gruncie, stropy miedzy kondygnacyjne)

Ptyta EPS150:

Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 150 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T2-
L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta AD < 0,035 W/m*K i gesto$ci nie mniejszej niz 24 kg/m3.

Ptyta EPS100:
Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T2-

L3-W3-Sh5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta AD < 0,036 W/m*K i gesto$ci nie mniejszej niz 18 kg/m3.

Piyta EPS80:
Pomieszczenia uzytkowe 2-5 kN/m2

Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T2-L3-
W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta AD < 0,037 W/m*K i gestoSci nie mniejszej niz 15 kg/m3.

Izolacja termiczna/akustyczna w stropie na belkach stalowych:

Wypetnienia wetng pomiedzy belkami stropowymi.

Grubos¢ 16 cm

Gestos¢ 40kg/m3

Reakcja na ogien A1

W pomieszczeniach wilgotnych i tazienkach pomiedzy wetng a prefabrykowang ptyta zastosowac paraizolacie.

2.3.7. Plyty z polistyrenu ekstrudowanego (stropodachy)

Lokalizacja: dziedziniec.

Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS oznaczone kodem wyrobu: XPS EN 13164 T1-
DS(TH)-CS(10/Y)500-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7 o wspdiczynniku przewodzenia
ciepfa AD < 0,036 W/m*K i gesto$ci nie mniejszej niz 33 kg/m3.

2.3.8. Plyty z welny skalnej (dachy sko$ne)

Certyfikat CE: 1390-CPR-0363/13/P; 1390-CPR-0364/13/P
Zgodny z EN 13162:2012 + A1:2015

Klasa odporno$ci na ogien A1 wyréb

Grubos¢ 20cm

Warstwa docieplenia pod krokwiami w podkonstrukcji przewidzianej do jako systemowe rozwigzanie
gwarantujgce obudowe pozarowg wiezby dachowej do (R)EI 60.
Klasa odporno$ci na ogien A1.
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2.4. Izolacje akustyczne

2.4.1. Plyty z weiny skalnej

Lokalizacja: cata strefa studia nagran, posadzki ptywajace o przewidywanym obcigzeniu uzytkowym
do 4kN/m2).

Ptyty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej i akustycznej podtog ptywajacych.
Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 30 kPa

Sztywnos¢ dynamiczna dla ptyt o grubosci: 70 mm - 10 MN/m3

Scisliwosé < 3 mm

Klasa reakcji na ogien - A1

Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480%

Grubos¢ 7cm.

2.4.2. Plyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego
Lokalizacja: pomieszczenia wymagajace zwiekszonej odpornoSci izolacyjnosci akustycznej, obcigzenie
uzytkowe podtogi nie przekroczy 4,0 kN/m2.

Izolacja akustyczna: piyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego EPS T o grubo$ci dL/dB = 43/40 mm
oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 o wspotczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,045 W/m*K.

2.4.3. Plyty z welny mineralnej
Lokalizacja: pomieszczenia z podtogg na legarach drewnianych, malarnia, stolarnia, mata sala teatralna, duza
sala prob.

Wetna mineralna o gestosci 40-60 kg/m3 - uktadana miedzy legarami, pokryta welonem, w celu
zabezpieczenia przeciwko pyleniu sie materiatu.

Legary drewniane umie$ci¢ na podktadkach z gumy technicznej lub korka technicznego

2.4.4. Pianka mikrokomérkowa

Materiat: Pianka mikrokomorkowa

Gestos¢ ~ 130 kg/m3

Twardo$¢ Shore'a 6 A

Obcigzenia optymalne 0,005 - 0,01 MPa dla obcigzen statych

Sztywnos¢ dynamiczna 50 150 MN/m3 (dla materiatu o grubo$ci 10 mm)

Rodzaj Elastomer (naturalna guma)

Gestos¢ elastomeru ~950 kg/m3

Twardo$¢ Shore'a 40A

Czestotliwos¢ rezonansowa izolatora elastomerowego < 12 - 14 Hz
Obcigzenia optymalne 0,2-0,6 MPa dla obcigzen statych
Sztywno$¢ dynamiczna podktadek 2,5 — 3,0 MN/m3

Wysoko$¢ wibroizolatora 30mm

Ugiecie 3 -4 mm

Rodzaj: Elastomer (naturalna guma)
Gestos¢ elastomeru: 1100-1150 kg/m3
Twardo$¢ Shore'a 55A
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Czestotliwos¢ rezonansowa izolatora elastomerowego < 11-13 Hz
Obcigzenia optymalne 0,4-1,2 MPa dla obcigzen statych
Sztywnos¢ dynamiczna podktadek 3,0 — 4,5 MN/m3

Wysoko$¢ wibroizolatora 30m

Ugiecie 4-5mm

2.4.5. Plyty z welny skalnej ($ciany, stropy)

Ptyta ze skalnej wetny mineralnej klejona bezposrednio do stropu/$cian.

Odporna na wilgo¢ i zalania do 100% RH

Widoczna strona ptyty: barwiony welon z wtokna szklanego
Tyt piyty : welon z widkna szklanego

Gruntowane krawedzie

powierzchnia gtadka

Pochtanialno$¢ dzwigku aw 1,00

Kolor z palety barw dostawcy materiatu

NRC 1,0

Reakcja na ogien A1

2.4.6. Plyty z welny szklanej
Lokalizacja: Sciany gipsowo-kartonowe w biurach.

Wetna szklana w ptytach.

Klasa reakcji na ogien - A1

Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku aw=1
Grubo$¢, 7,5 cm

2.5. Elementy pozostate
2.5.1. Folia w plynie

Stuzy do bezspoinowego uszczelniania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw nasigkliwych i porowatych podtozy
mineralnych przed szkodliwym oddziatywaniem wilgoci i przeptywajgcg bezcisnieniowo wodg. Stosowana jest
do wykonywania szczelnej, elastycznej powtoki przed przyklejaniem oktadzin z ptytek ceramicznych
na balkonach, tarasach, $cianach zewnetrznych i fundamentowych oraz w pomieszczeniach narazonych
na czasowe zawilgocenie (jak np. kuchnie, fazienki, kabiny prysznicowe, pralnie). Folie w ptynie mozna
stosowa¢ na podioza betonowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe (w tym réwniez grzejne), mury ceglane
wykonane na petng spoine, tynki cementowe i cementowo-wapienne, a takze tynki gipsowe, ptyty gipsowo-

kartonowe i drewnopochodne.

Dane techniczne:

— temperatura stosowania: od +5°C do +25°C;

— temperatura podtoza:od +5°Cdo +25°C;

— minimalna grubos¢ powtoki: 1,5mm;

— czas schniecia pierwszej warstwy: min. 6h;

— czas catkowitego utwardzenia powtoki: min. 24h;

— przyklejanie ptytek ceramicznych: po 24h;

— zdolno$¢ krycia rys: 1,0mm;

— splyw z powierzchni pionowej: brak;

— wodoszczelno$¢ przy cisnieniu 0,5MPa: brak przecieku;
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— przyczepnos¢ do podtoza: > 0,5MPa;

— konsystencja: ciekta masa;

— kolor: szary;

— gestos¢ objetosciowa: ok. 1,30kg/dm?;

— odpornos¢ na wilgoc: okresowo odporna;

— odpornos¢ na oleje i rozpuszczalniki: nie odporna;

— odpornos¢ na kwasy i zasady: nie odporna;

— odpornos¢ na temperature: od -30°C do +50°C.

Iwszystkie dane techniczne zostaty podane dla wzglednej wilgotnosci powietrza 60% i temperatury powietrza
+20°C/

Zuzycie folii w ptynie przy dwuwarstwowym nakfadaniu na odpowiednio przygotowanym podtozu wynosi
od 1,3 do 2,0kg/m2

2.5.2. Wiatroizolacja

Lokalizacja: dach.

Wiatroizolacja, wybér wiatroizolacji zgodny z wytycznymi producenta. Przy wyborze nalezy nalezy uwzgledni¢
wysokos¢ przestrzni wentylowanej w zalezno$ci od struktury wasrtw polaci dachowych.

2.5.3. Paroizolacja

Aktywna paroizolacja, zgodna z PN-EN 13984:2013-06E Typ B, opor dyfuzyjny zgodnie PN-EN 1931:2001
sd=7,5 +- 0,25m, zgodnie z PN-EN 1SO 12572:2004 0,25<Sd<25m, maksymalna sita rozciggania wzdtuz 350
N/5 cm , w poprzek 290 N/5 cm, odporno$¢ na rozywanie wzdtuz 200 N, w poprzek 200N.

Klasa reakcji na ogien E

2.5.4. Mata drenazowa
Lokalizacja: ptyta dziedzinca i $ciany fundamentowe na catej wysokosci.

Folia profilowana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) zespolona z geowitokning z polipropylenu.
Dwuwarstwowy geokompozyt do systeméw drenazowych z samoprzylepng krawedzig na zaktadzie. Materiat
neutralny, odporny na bakteryjne produkty kataboliczne, odporny na substancje chemiczne i alkaliczne,
odporny na gnicie. Produkt zachowujacy swoje wiasciwosci przez co najmniej 25 lat w naturalnym podtozu o
pH pomiedzy 4 a 9, i temperaturze podtoza < 25°C.

Parametry techniczne:

Objeto$¢ powietrza pomiedzy profilami: ok. 7,9 l/m?

Zdolno$¢ przechowywania wody: -

Odpornos¢ na Sciskanie (bez wypetnienia): 650 kN/m?

Wspotczynnik odprowadzania wody:
przy nacisku 20 kN/m? i=1,00:2,89I/ssm
przy nacisku 50 kN/m? i=1,00:2,71 l/sem
przy nacisku 100 kN/m? i=1,00:2,46 l/ssm

Wielko$¢ otworéw (EN ISO 12956): 0,170 mm

Przepuszczalnos¢ wody (EN ISO 11058): ok. 0,08 m/s

Zakres temperatur montazu: -30°C do+80°C

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (EN 10319): ok. 18 kN/m

Powierzchnia kontaktu z podtozem: ok. 8000 cm?/m?

Reakcja na ogier wg EN 13501: klasa E
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2.5.5. Obudowa pozarowa dachéw skosnych (wiezba)

Rozwigzanie sytsemowe producenta gwarantujgce obudwe pozarowg wiezby dachowej do (R)EI60.

2 x plyta pozarowa gr 1,5cm na podkonstrukcji systemowej 5cm (wypetnionych wetng mineralng
wg specyfikacii)

2.5.6. taczniki do materiatéw izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania termoizolaci
z ptyt styropianowych lub wetny mineralnej do stropow i $cian z betonu, cegty lub bloczkow gazobetonowych.
Minimalna gteboko$¢ osadzenia tgcznikbw nie moze by¢ mniejsza niz 50mm. tacznik sktada sie
z dwu elementow: tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy
oraz metalowego lub plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i diugosé tacznikow
jest zalezna od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tacznej grubo$ci warstw docieplajgcych.

Laczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt warstwowych
sktadajg sie z kotka i osadzonego w nim wkretu oraz podktadki metalowej, montowanego przez wbicie.

Dla izolacji ze styropianu o tacznej grubosci 100 i 150mm nalezy stosowac taczniki z kotkiem rozporowym
8x50 mm o diugosci:

— tulei 85mm i 135mm
— wkreta 80mm i 80mm
— catkowite 150mm i 200mm

Dla izolacji ze styropianu o tacznej grubosci 100 i 150mm nalezy stosowac taczniki z gwozdziem @ 5,0mm

0 dtugosci:
— tulei 85mm i 135mm
— gwozdzia 55mm i 55mm
— catkowite] 125mmi 175 m

Dla izolacji z welny mineralnej o tacznej grubosci 120, 160 i 200mm nalezy stosowaé faczniki z kotkiem
rozporowym 8x50mm o dtugosci:

— tulei 105mm i 135mm, 185mm
— wkreta 80mm i 90mm, 80mm
— catkowite 170mm i 210mm, 250mm

Dla izolacji z wetny mineralnej o tacznej grubosci 120, 160 i 200 mm nalezy stosowac taczniki z gwozdziem
@ 5,0mm o diugosci:

— tulei 135mm i 135mm, 185mm

— gwozdzia 65mm i 90mm, 55mm

— catkowitej 185mm i 210mm, 225mm
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,WWymaganiach ogdlnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonywanie robot izolacyjnych nalezy wykonywac z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 ogdlnej specyfikacii
techniczne;.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym
| zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta;

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat;

— date produkciji i nr partii;

— wymiary;

— numer aprobaty technicznej;

— nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa;

— znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5 ogoinej
specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty,
przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie poditoza

Obrdbke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, nadlewki betonu,
krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczy$ci¢ z gruzu i ziemi. Wystajace czesci fundamentow nalezy
potraktowaC ze szczegolng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce
przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej
szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwna¢ zaprawg cementowa, a nastepnie
przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw
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I rozwartych rys, zadziordw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac)
zas naroza odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien
wynosi¢ maksymalnie 2cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowac
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

5.4. Montaz ptyt izolacyjnych na $cianach

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie poditoza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robét:

— powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg cementowg
lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

— powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

— pod wzgledem przyczepnosci podioza przez wykonanie proby przyklejenia ocieplenia, a w przypadku
negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

Mocowanie plyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujgca sie¢ w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obfoZenia ma na swym licu
odchytki, nalezy jg zniwelowac przed rozpoczeciem montazu ocieplenia.

Klejenie ptyt rozpoczyna sie od dotu powierzchni ocieplanej.

Na tylng strone ptyty do przyklejenia naktada sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackéw
o $rednicy 6-8cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szeroko$ci 3-4 cm. GruboS¢ pasa i plackéw
nie powinna przekraczac¢ 2cm, aby po doci$nigciu materiat klejacy nie byt wyciskany poza obrys ptyty.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadaC gesciej. Plyte
z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac potozenie piyty, czyli
dosunac jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prostg tate doprowadza
sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zmontowana ptyta.

Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny Scian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, badz technologia wykonania
ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie
zaprawy klejowej, Na ptyte naktada sie cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg
stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi piyt. Klej uzyty do tego typu
klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie
dociskania ptyty do podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zalezno$ci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat ocieplenia
i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ i sposob kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek wspétczynnika
wytrzymatosSci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio
wieksze od wartoSci obcigzenia przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systeméw
ociepleniowych szczegétowo okreslajg w instrukcjach montazu technologie wykonania robét. Wszystkie
elementy stalowe stuzace do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

84



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 452-4

5.5. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywa¢ na réwnej powierzchni w sposéb ciaglty bez przyklejania
(lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢ pofozone
na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materiatu
izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych
spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.6. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkow termicznych sg :

— styki $cian wewnetrznych z poprzecznymi $cianami nosnymi oraz naroznikami budynkéw na styku Scian
ostonowych i nosnych,

— wienice i nadproza,

— stropy wystajace poza obrys nizszej kondygnacii,

— potgczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze Scianami konstrukcyjnymi
i stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowa
i detalami. Zaleca sie aby opdr cieplny byt w przyblizeniu rowny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ociepla¢ sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko wtedy, gdy jest
to jedynie mozliwe rozwigzanie.

5.7. lzolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podfoza.

Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje
optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegréd budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako jednowarstwowe.
Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania
powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie
z kierunkiem sptywu wod. Szczelno$¢ uktadéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktadoéw sasiednich arkuszy
folii taSma uszczelniajaca i obustronnie klejaca. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15cm. Wolne krawedzie
arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementdw okalajacych tasma klejacq aluminiowa.
Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac faty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronna.

5.8. lzolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podtoza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta, odttuszczona i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa. Przy gruntowaniu podktad powinien byé suchy, a jego wilgotnos¢
nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach,
z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
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Wykonanie izolacji powtokowej

Ptynny lepik nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach pedzlem, szczotkg
dekarska z twardym wiosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i otoczenia w czasie
wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

na wilgotne podtoze,

na podtoze smotowe,

w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta zaptonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi
ITB dla poszczegdinego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosSci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 6.
Jednostka obmiarowa powierzchni izolacji stanowig [m2].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

8.2. Odbiér podtozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbiér podioza
odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic.

8.3. Zgodnosé z dokumentacija
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng;

rodzaj zastosowanych materiatow;

— przygotowanie podtoza;

prawidtowo$¢ wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach;
szczelnosE.

. PODSTAWA PLATNOSCI

o
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego;
— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu;

— wykonanie izolacji wraz z ochrong;

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot;
— usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatdw;

— likwidacje stanowiska roboczego;

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-20130:1999/Az1:2001
BN-84/6755-08

PN-EN ISO 527-3:1996
PN-ISO 4593:1999
PN-83/N-03010
ZUAT-15/IV.08
PN-B-02862:1993
PN-83/N-03010
PN-90/B-04615

PN-93/B-02862
PN-B-32250

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny
mineralnej. Filce i piyty

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci  mechanicznych
przy statycznym rozcigganiu

Tworzywa sztuczne. Folie i plyty. Oznaczenia grubosci metodg
skaningu mechanicznego

Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatow budowlanych

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu
do prabki.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Odporno$¢ ogniowa

Woda do celdéw budowlanych.

Instrukcje montazu materiatéw termicznych, akustycznych i hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdinych

producentow.
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