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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-5 ELEWACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem elewacji budynku, w zwigzku projektem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3  Izolacja cieplna

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45443000-4  Roboty elewacyjne

45400000-1

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia
| zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych wykonaniem elewaciji:
— tynk systemowe zewnetrzne;
— okladzina elewacyjna betonowa;
— attyki;
— rzezby muz na elewacji;
— balustrady zewnetrzne;
— zaluzje techniczne;
— obrébki blacharskie;
— gzymsy i elementy dekoracyjne elewaciji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogoine”
pkt 3.1.
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2.2. Tynk systemowy zewnetrzny

Tynk systemowy TYNZ1:

Lokalizacja: Budynek gtéwny — elewacja potudniowa od ul. Sienkiewicza; oficyna zachodnia w czesci
historycznej od strony sasiadow (docieplona od strony od wewnatrz budynku).

Prace prowadzi¢ zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich oraz Ekspertyzg Mykologiczna.

Tynk systemowy TYNZ2:

Lokalizacja: budynek gtéwny — elewacja potnocna (docieplona od strony dziedzifca), oficyna zachodnia w czesci
historycznej (docieplona od strony dziedzirca).

Prace prowadzi¢ zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich oraz Ekspertyzg Mykologiczna.

Tynk systemowy TYNZ3:
Oficyna pétnocna, wschodnia od strony dziedzinca cze$¢ od parteru do uskoku elewacji, wykonczenie
z mozliwoscig wykonania widocznej (mocnej) struktury wykonczenia tynkow.

System niepalny, zgodnie z aprobatg techniczna) umozliwiajacy modelowanie struktury tynku na elewacii:
— Zaprawa klejowa do wetny;

— Wetna mineralne wg grupy produktow;

— Kofki (ilo$¢ zgodna ze wskazaniami dostawcy towaru);

- Siatka z widkna szklanego;

— Zaprawa klejowa do zatapiania siatki;

- Preparat gruntujacy;

- Tynk umoZzliwiajacy modelowanie elewacji;

— Farba silikonowa, o bardzo duzych wtasciwosciach odporno$ci na zabrudzenia i aktywnosc¢ biologiczna.

Tynk systemowy TYNZ4:
Oficyna pdinocna, wschodnia, zachodnia (ostatnia kondygnacja) tynk wykoriczony na gtadko (uziarnienie
nie wigksze niz Tmm).

System niepalny, zgodnie z aprobatq techniczng) umozliwiajacy modelowanie struktury tynku na elewacii:
— Zaprawa klejowa do wetny;

— Wetna mineralne wg grupy produktow;

— Kotki (ilo$¢ zgodna ze wskazaniami dostawcy towaru);

- Siatka z widkna szklanego;

— Zaprawa klejowa do zatapiania siatki;

- Preparat gruntujacy;

— Tynk wykonczony na gtadko;

— Farba silikonowa, o bardzo duzych wiasciwosciach odporno$ci na zabrudzenia i aktywno$¢ biologiczng.

Tynk systemowy TYNZ5 (glify okienne):
Lokalizacja: oficyna pdtnocna, wschodnia, zachodnia.

System niepalny, zgodnie z aprobatg techniczng) umozliwiajacy modelowanie struktury tynku na elewacii:
— Zaprawa klejowa do wetny;

— Wetna mineralne wg grupy produktéw;

— Kotki (ilo$¢ zgodna ze wskazaniami dostawcy towaru);

- Siatka z widkna szklanego;

— Zaprawa klejowa do zatapiania siatki;

— Preparat gruntujacy;
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- Tynk wykonczony na gtadko;
— Farba silikonowa, o bardzo duzych wtasciwosciach odporno$ci na zabrudzenia i aktywnos¢ biologiczna.

Tynk systemowy TYNZ6:
Oficyna pétnocna, wschodnia, (od strony sgsiadéw).

System niepalny, zgodnie z aprobatq techniczng) uziarnienie okoto 1,5mm:

— Zaprawa klejowa do wetny;

- Wetna mineralne wg grupy produktow;

— Kofki (ilo$¢ zgodna ze wskazaniami dostawcy towaru);

- Siatka z widkna szklanego;

— Zaprawa klejowa do zatapiania siatki;

— Preparat gruntujacy;

— Tynk uziarnienie okoto 1,5-2mm;

— Farba silikonowa, o bardzo duzych wiasciwosciach odporno$ci na zabrudzenia i aktywno$¢ biologiczna.

2.3. Okfadzina elewacyjna betonowa
Lokalizacja: Komin sceniczny.

Ryflowane prefabrykowane ptyty betonowe w technologii betonu architektonicznego o wymiarach zgodnych
z rysunkiem elewaciji oraz detalem.

Beton nalezy wykonac jako beton architektoniczny w najwyzszych parametrach, uwzgledniajac najwyzszy
poziom jakosci i odbior wizualny materiatu. Ptyty zbrojone widknem szklanym.

Szczegotowe mieszanki betonu oraz prébki materiatu (mokapy) nalezy przedstawi¢ na etapie budowy.
Mocowanie za pomocg zawiesi do ptyt betonowych wykonanych ze stali nierdzewnej

Struktura na powierzchni betonu uzyskana ma zostac przy pomocy elastycznych matryc do betonu wykonanych
z elastomeréw poliuretanowych zaprojektowanych do pracy z betonem. Elastyczno$¢ matryc i uzycie
odpowiedniego $rodka antyadhezyjnego ma gwarantowa¢ bez uszczerbkowe rozszalowanie elementow
betonowych oraz powtarzalno$¢ estetyczng poszczegoinych elementow.

2.4. Attyki
Lokalizacja: Budynek gtowny od ul. Sienkiewicza.

Sciany murowane/silikatowe w zelbetowej ramie potaczonej do $ciany attykowej z pomoca facznikéw
termiczno-konstrukcyjnych Wykonane zgodnie z detalem.
Na zakonczeniach zwienczen attyk 10 Zeliwnych waz.

2.5. Rzezby muz na elewac;ji
Lokalizacja: Elewacja gtowna.

Rzezby wykona¢ zgodnie z programem Prac Konserwatorskich. Podest zgodnie z detalem.

2.6. Balustrady zewnetrzne
Lokalizacja: Oficyny: pdétnocna, wschodnie i zachodnia (apartamenty i pokoje gos$cinne na kondygnacji +3
i taras6w na kondygnaciji +2).

Wykonane z pretow stalowych malowanych proszkéw w kolorze tym samym, co kolor Slusarki okien
zewnetrznych. Wysokos¢ balustrady 110cm.
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Lokalizacja: Balkony na elewacji frontowe;.
Modernizacja zgodnie z programem Prac Konserwatorskich. W 1 balkonie (po prawej stronie od przejazdu
bramowego) przewiduje sie dodatkowy pochwyt stalowy na wysoko$ci 110 od posadzki balkonu.

2.7. Glify okienne
Lokalizacja: Oficyna pdtnocna, wschodni i zachodnia.

Wykonczenie z tynku w kolorze biatym. Glif na catg gteboko$¢ okna, szeroko$¢ okoto 7cm zgodnie z rysunkami
elewacji i rysunkami detali), wystaje przed lico elewacji okoto 1cm.

2.8. Parapety zewnetrzne
Blacha tytan cynk, grubos¢ blachy min 7mm, zakoriczone kapinosem.

2.9. Obrobki blacharskie

Lokalizacja: wszystkie elementy architektoniczne znajdujace sie na elewacji zewnetrznej, takie jak: attyki,
gzymsy, glify, tympanony okienne, pilastry itp., nalezy zabezpieczy¢ obrobka blacharskg wykonang z blachy
tytan cynk zakonczonej kapinosem.

2.10. Za_luzje techniczne czerpni/wyrzutni $ciennych
2.10.1. Zaluzje akustyczne
Lokalizacja: ostona pomieszczenia agregatu chtodniczego.

Ostona wykonana w ptaszczyznie dachu o nachyleniu okoto 47,5% (okoto 25st.).
Produkt powinien by¢ dostosowany do nachylenia dachu, a wetna mineralna powinna by¢ zabezpieczona przed
opadami atmosferycznymi za pomocg odpowiednio wyksztattowanego profila/ksztattownika aluminiowego.

Parametry:
Produkt powinien spetnia¢ antykorozyjnosc;

Produkt powinien spetnia¢ izolacyjno$¢ akustyczng Rw (C; Ctr) = 12( -1; -2) dB;

Pochtanianie akustyczne odbywa sie za pomocq pochataniajacego materiatu akustycznego (np. wetny
mineralnej);

Rozstaw lameli min. 153mm - odlegto$¢ traktowana jest jako powierzchnia czynna;

Gteboko$¢: 160mm;

Przekroj fizyczny: 35,5%;

Kolor zaluzji zgodny z kolorem pokrycia dachowego (zblizony do koloru RAL 7001);

Podkonstrukcja wg projektu warsztatowego wybranego dostawcy materiatu.

2.10.2. Zaluzje pionowe
Lokalizacja: ostona pomieszczenia agregatu chtodniczego.

Parametry:

~ Zaluzje pionowe z mozliwo$cig regulacji nachylenia;

Wymiary h= okoto 15 - 17cm, szerokos¢ okoto 3cm;

Lamele zamontowane sg na aluminiowych uchwytach;

(mocowane na klipsie) lub na stalowych konstrukcjach (mocowanie ruchome/na za$lepkach);
powierzchnia czynna Zluzji okoto min 60%;

Podkonstrukcja wg rysunkéw warsztatowych wybranego dostawcy materiatu.
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2.10.3. Zaluzje wyrzutni
Lokalizacja: komin sceniczny - wyrzutnie scienne zlokalizowane po wschodniej stronie komina scenicznego.

Parametry:
— Zaluzje elewacyjne wyrzutni powierzchnia czynna Zaluzji okoto 80%;

- Kolorystyka jasna — kolor RAL zblizony do kolorystyki komina scenicznego;
- Wybor koloru na etapie budowy;
— Moskitiera ze stali nierdzewne;.

2.10.4. Zaluzje czerpni
Lokalizacja: komin sceniczny — czerpnia powietrza zlokalizowana po potnocnej stronie komina scenicznego.

Parametry:
- Zaluzje elewacyjne wyrzutni — powierzchnia czynna zaluzji okoto 50%;

— Kolorystyka jasna - kolor RAL zblizony do kolorystyki komina scenicznego;
— Wybor koloru na etapie budowy;
— Moskitiera ze stali nierdzewne;.

2.10.5. Zaluzje czerpni i wyrzutni
Lokalizacja: czerpnie i wyrzutnie dachowe w oficynie pdtnocne;.

Krata - system do zabudowy — tloczone Zaluzje fasadowe aluminiowe o profilu w ksztatcie litery Z.
Malowane w kolorze pokrycia dachowego RAL zblizony do 7001

Parametry:
- Podkonstrukcja wg projektu warsztatowego wybranego dostawcy materiatu;

Rozstaw lameli: 52 mm;
Przekréj wizualny: 71%;
Powierzchnia czynna: 58%;
Moskitiera ze stali nierdzewnej,

lub

systemowy komin:

- Rozstaw lameli: 52 mm;
Gteboko$¢: 40 mm;

Przekréj optyczny: 70%;
Powierzchnia czynna: 58%;
Moskitiera ze stali nierdzewne;.

2.11. Drzwiczki dostepowe lub rewizyjne
Lokalizacja: przejazd bramowy.

Skrzynka elektryczna ztacza rezerwowego do zachowania. Drzwiczki do wymiany na gtadkie, malowane
na kolor RAL (zgodny z kolorem elewacji). Drzwiczki o odporno$ci ogniowej EI60.

Skrzynka elektryczna uktadu pomiarowego dla ztacza rezerwowego przewidziana do wymiany wraz z drzwiami
na stalowego gtadkie, malowane proszkowo w kolorze RAL (zgodnym z kolorem elewacji) z przeziernym
materiatem — okienkiem do podgladu licznikow.
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2.12. Cokoly

2.12.1. Cokoly z tynkdw renowacyjnych
Lokalizacja: Budynek zabytkowy, przejazd bramowy i oficyna zachodnia.

Wykona¢ zgodnie z Programem Badan Konserwatorskich.

2.12.2. Cokoly z tynkéw
Lokalizacja: Oficyna pétnocna o wschodnia od strony dziedzifca oraz od strony sasiaddw.

Parametry:
— System niepalny, zgodnie z aprobatg techniczng);

— Zaprawa klejowa do wetny;

— Wetna mineralne wg grupy produktow;

— Kotki (ilos¢ zgodna ze wskazaniami dostawcy towaru);

- Masa szpachlowa (gotowa) do przygotowania podtoza pod tynk lub farbe;
— Zatopic siatka zbrojona w masie szpachlowej;

- Farba z wtdknem weglowym (o zuzyciu 0,4-0,5 kg/ m2);

— Barwiony w masie w kolorze.

2.13. Gzymsy
2.13.1. Istniejace

Gzymsy i inne elementy dekoracyjne elewacji potudniowej nalezy podda¢ pracom renowacyjnym zgodnie
z Programem Prac Konserwatorskich.

2.13.2. Odtwarzane

Gzymsy i inne elementy dekoracyjne elewacji podworzowej budynku gtéwnego oraz oficyny zachodnie;
odtwarzane na podstawie profili istniejgcych. Pobranie szablonéw wg Programu Prac Konserwatorskich.
Elementy wykonane jako 1-2 cm skorupa ze specjalnej masy gipsowej z dodatkiem cementu (doktadna
mieszanka do ustalenia z producentem), zbrojonej wg potrzeby siatkg z widkna szklanego, pokrytej $rodkiem
do hydrofobizacji. Elementy kotwione do $ciany kotkami stalowymi wg zalecen producenta. Nalezy przewidzie¢
technologiczne dylatacje w diugich elementach gzymsu, potwierdzone z producentem. Detale montowane
do elewacji zewnetrznej musza spetnia¢ kryteria NRO (nie rozprzestrzeniajace ognia).

Prébki elementow dekoracyjnych elewacji do przedstawienia do akceptacji Projektanta.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robat

Do wykonania robdt nalezy stosowaC dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogéine” pkt 3.3.

Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciggiem. Transport zewnetrzny to: samochéd skrzyniowy
zadaszony
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Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac sie na opakowaniu.

Oktadziny elewacyjne i elementy taczace powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byC dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta;

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat;

— date produkcji i nr partii;

— wymiary;

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu;

— numer aprobaty technicznej;

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa;

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny byC przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pototwartych
z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdw i substancii
dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt.4.

5.2. Przygotowanie poditoza

Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno
zwigzanych fragmentdw itp. czynnikow powodujacych ostabienie przyczepnosci kleju. Nosno$¢ problematyczna
posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwtaszcza, gdy farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie,
ponadto Sciany surowe wykonane z materiatdw silnie chfongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa
raz wszystkie Sciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi sie i silnie nasigkliwymi. Podtoza
problematyczne nalezy przygotowa¢ do utozenia izolacji najpierw przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie,
a nastepnie przez zagruntowanie emulsja.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zaleca sie stosowanie
tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy
ksztattownik dobierany przekrojem do grubo$ci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi.

5.3. Wykonanie tynkéw elewacyjnych

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze pod
tynk.

Podane wymagania, dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegolnionych warunkéw (narzucone zbyt krétkie terminy oddania obiektu lub poszczegélinych etapow
robot) majg znaczacy wptyw na jako$¢ prac tynkarskich. Moga wymagac przeprowadzenia prac dodatkowych,
znaczaco utrudnic¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng p6zniejszych uszkodzen tynku.

Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig
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warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaC powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego.

Ogdlne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkdw
pogodowych i w szczegolnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze byC wstepne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkdw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym
znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe

W momencie obrobki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek dziatania
mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objeto$ci przez zamarzajacq wode. Szkody
te przybierajg postac ttuszczace;j sie ptytkowo struktury tynku, powodujac jego niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5°C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie moga. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podtoza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy zabezpieczy¢
przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamigtac, ze w przypadku okreslonych tynkdéw konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych temperatur
minimalnych. Przestrzega¢ wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnos$¢ (rzadkie zaprawy do podiozy)

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sig je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugo$ci przerw technologicznych i/lub
koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajace przyczepnosé

Szlamy zwiekszajace przyczepno$¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je
z zawiesiny(dyspersji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement,
az do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlaméw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w
naczyniu, co zapobiega osadzaniu si¢ cementu. Nalezy nanie$¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca
metodg ,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazowek producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogélne” OST.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wigksze niz 3mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej o dt. 2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2mm na 1m i nie wigksze niz 4mm
na wysokosci pomieszczenia do 3,5m.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST,Wymagania ogdine” pkt 6.

Jednostkg obmiaru jest wykonania elewacji jest:

— [m?] oktadziny z tynku elewacyjnego;

— [m?] oktadziny betonowej;

— [kpl] obrébek i innych elementéw wyposazenia elewacji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem elewacji podano w ogdinej specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogdine: pkt 7.

Odbidr czesciowy powinien nastepowac po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wéwczas skontrolowac
prawidtowo$¢ wykonania pracy: pionowo$¢ ptaszczyzn, prawidtowo$¢ wykonania naroznikdw, prawidtowosé
wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robot zostaje dokonany odbior koncowy, ktory
poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru
kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewaciji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét — dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
zSTiPW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] elewacii obejmuie:
— przygotowanie stanowiska roboczego;
— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu;
— przygotowanie i oczyszczenie podtoza;
— wykonanie okfadziny z tynku mineralnego wraz z malowaniem;
— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt;
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow;
— likwidacje stanowiska roboczego;
— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda badania niepalno$ci materiatow
budowlanych.

PN-EN 310:1994 Ptyty drewnopodobne. Oznaczenia modutu sprezystosci przy zginaniu

| wytrzymatoSci na zginanie
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