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453. _ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-3 WYKONCZENIE SUFITOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitbw, zwigzanych z przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana
Zeromskiego w Kielcach.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin z ptyt — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem
okfadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,

konstrukcja — uporzadkowany zespot potaczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia okreslonego
stopnia sztywno$ci,

Sufit_podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysoko$ci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca
dla instalacji.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych stanowigcych poszycie
azurowej konstrukcji sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, zastepujace tynki sufitow:

— sufitow podwieszanych na ruszcie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogoine”
pkt 3.1.

149



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 453-3

2.2. Sufit akustyczny monolityczny
Lokalizacja: zgodnie z rysunkiem sufitdw oraz schematem wykoriczenia sufitow; kawiarnia, szatnia, foyer, sala
wielofunkcyjna, mate foyer, komunikacja ogoina, apartamenty.

Akustyczny monolityczny sufit podwieszany wykonany z ptyt wypetniajacych z prasowanej wetny kamiennej
bez dodatkdw organicznych, tyt pokryty szczelng membrang akustyczng, w module 1200x900mm, 1800x1200
grubos¢ 40mm. Piyty sufitowe odporne na wilgo¢, o petnej stabilnosci wymiarowej, gwarantowanych
| deklarowanych parametrach:

Parametry techniczne:

- wspdiczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00 (klasa A)

— reakcja na ogien A2-s1,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1

— uwalnianie formaldehydu - Klasa E1

— odporno$¢ na zginanie: Klasa 2/C/ON

— odbicie $wiatta 78% (dla koloru biatego)

— bezposrednia izolacyjnos¢ akustyczna Rw (C;Ctr) = 22 (-2;-3) dB

Ptyta sufitowa montowana mechanicznie do uprzednio wykonanego poszycia konstrukcji. Montaz do poszycia
za pomocg wkretow i podktadek systemowych mocowanych na krawedziach sptaszczonych ptyty w rozstawie
co 300mm.

Potaczenia miedzy ptytami wypetione szpachlg akustyczna, nastepnie wygtadzone i wyszlifowane
mechanicznie.

Wszystkie rozwigzania systemowe, gwarantowane.

2.3. Sufit akustyczny monolityczny przyklejany do konstrukcji
Lokalizacja: zgodnie ze schematem wykonczenia sufitow: obnizone foyer, klatki schodowe.

Akustyczny monolityczny sufit wykonany z ptyt wypetniajacych z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw
organicznych, tyt pokryty szczelng membrang akustyczna, w module 1200x900mm, 1800x1200 grubos¢ 40mm.
Ptyty sufitowe odporne na wilgo¢, o petnej stabilnosci wymiarowej, gwarantowanych i deklarowanych
parametrach:

Parametry techniczne:

— wspdiczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00 (klasa A)

— reakcja na ogien A2-s1,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1

— uwalnianie formaldehydu - Klasa E1

— odporno$¢ na zginanie: Klasa 2/C/ON

— odbicie $wiatta 78% (dla koloru biatego)

- bezposrednia izolacyjnos¢ akustyczna Rw (C;Ctr) = 22 (-2;-3) dB

2.4. Sufit akustyczny techniczny
Lokalizacja: Wentylatornie, pomieszczenia techniczne i inne

Ptyty z weiny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej i akustycznej $cian
Klasa reakcji na ogien A1

Klasa pochtanialno$ci dwieku (Aw=min 0,85)

Montaz na Scianach i stropach za pomoca kotkowania
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Montaz na poddaszu do pozarowe] obudowa wiezby dachowej EIG0 za pomocg profili do poddaszy krecone
do ptyt / wiezby dachowej. Wetna wsuwana do profili. Nalezy zachowa¢ szczelnos¢ pozarowa. Rozwigzanie
powinno by¢ zaakceptowane przez dostawce systemowego rozwigzania obudowy pozarowej wiezby dachowe;.

2.5. Sufit petny z plyt GK
1 x ptyty gipsowo kartonowe z gtadzig gipsowa, gruntowane i malowane, na podkonstrukcji systemowej z profili
stalowych ocynkowanych.

Wszystkie rozwigzania systemowe, gwarantowane.

2.6. Sufit petny z ptyt GK wodoodporny
Lokalizacja: toalety.

1 x piyty gipsowo kartonowe wodoodporne z gtadzig gipsowg, gruntowane i malowane, na podkonstrukcji
systemowej z profili stalowych ocynkowanych.

2.7. Sufit peiny z wetna mineralna (5cm) i podwojna plyta g-k
Lokalizacja: garderoby.

Ptyty z wetny skalnej o wymiarach 60x100x 5cm.
Gestos¢ 80kg/m3.

Klasa reakcji na ogien A1.

Opdr cieplny RD 1,5 m2xK/W.

2 x piyty gipsowo kartonowe wodoodporne z gtadzig gipsowa, gruntowane i malowane, na podkonstrukcii
systemowej z profili stalowych ocynkowanych. Plyty nalezy montowaé
w taki sposob, aby styki byty przesuniete.

2.8. Sufit petny z wetng mineralna (5cm) i podwdjna plyta g-k i sufit akustyczny
Ptyty z wetny skalnej o wymiarach 60x100x 5cm.

Gestos¢ 80kg/m3.

Klasa reakcji na ogien A1.

Opdr cieplny RD 1,5 m2xK/W.

2 x plyty gipsowo kartonowe wodoodporne z gtadzig gipsowa, gruntowane i malowane, na podkonstrukcji
systemowe;j z profili stalowych ocynkowanych. Piyty nalezy montowaé

w taki sposob, aby styki byty przesuniete.

Wszystkie rozwigzania systemowe, gwarantowane.

2.9. Sufit akustyczny specjalny (ustroje akustyczne)

Specyfikacje sufitbw akustycznych nalezy rozpatrywac tacznie z projektem akustyki, gdzie zawarte zostaty
specjalistyczne wytyczne akustyczne.

W pomieszczeniach o szczegélnych wymogach akustycznych (studio nagran, rezysernia, green box, garderoby
solistow) oprdcz sufitu akustycznego specjalistycznego przewiduje sie wykonanie zabudowy z 4 ptyt gipsowo-
witdknowych na podkonstrukcji stalowej. Przestrzen miedzy podkonstrukcjg nalezy wypetni¢ wetng mineralng o
grubosci 10cm i gestosci 40-60 kg/m3. Szczegdty wg projektu akustyki.

Wszystkie sufity akustyczne wymagajace podkonstrukcji nalezy wykona¢ przy uzyciu podkonstrukcii
niewidocznej od zewnatrz, systemowej, gwarantowane;.
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2.10. Sufit kasetonowy higieniczny
Lokalizacja: zaplecze kawiarni, zaplecze techniczne gastronomii.

Sufit higieniczny, panelowy, dzwiekochtonny, przeznaczony do pomieszczen narazonych na zabrudzenia,
wymagajacych czestego czyszczenia, w pomieszczeniach gdzie dochodzi do czasowego zwigkszenia
wilgotno$ci powietrza. System dostosowany do regularnego odkurzania, mycia na mokro z obu stron, mycia pod
wysokim ci$nieniem, mycia parg, odporny na dziatanie Srodkéw dezynfekujacych.

Parametry techniczne:

Klasa reakcji na ogien A2-s1-d0 wg PN-EN 13501-1

Klasa A pochtaniania dzwieku,

Odbicie swiatta > 80%

Wszystkie rozwigzania systemowe, gwarantowane.

Plyta:

Panele 60x60 ze sprasowanej wetny szklanej o wysokiej gestosci, malowane z dwdch stron powtokg
zabezpieczajaca przed plamami. Tyt ptyty i krawedzie malowane. Plyty demontowalne, dociskane do konstrukcji
za pomoca klipsow. Odpornos$¢ na wilgo¢ do 95% przy temperaturze 30°C wg ISO 4611 oraz wyzsze w czasie
mycia. Rozwoj mikrobiologiczny w klasie 0 wg ASTM G 21-96.

Konstrukcja:
Konstrukcja no$na wykonana z profili stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo z powiokg

antykorozyjna, podwieszanych na wieszakach systemowych. Listwy konstrukcyjne widoczne. Klasa
antykorozyjno$ci C3 wg EN ISO 12944-2.

2.11. Sufit o odpornos$ci pozarowej — obudowa wiezby dachowej
Lokalizacja: cate poddasze.

Rozwigzanie systemowe gwarantujace obudowe wiezby dachowej do odpornosci ogniowej (R)EIGO
2 X ptyta ogniowa 1,5 cm
Warstwa docieplenia pod krokwiami w podkonstrukcji przewidzianej do jako rozwigzanie systemowe.

2.12. Sufit akustyczny specjalny do pomieszczen technicznych
Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej. Wykoriczenie naturalne, nie malowana powierzchnia.

Parametry techniczne:

Masa 4g/m2.

Niepalny. Klasa reakcji na ogien: Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Rozproszenia Swiatta odbitego wynosi 64% zgodnie z ISO 7724-2
Przewodno$¢ cieplna: AD = 37 mW/Mk

2.13. Sufit kasetonowy z widoczng podkonstrukcija.

Sufit modutowy o wymiarach 60x60x4cm z widoczng konstrukcjg no$ng. taczna przyblizona masa 5kg/m2.
Rdzen ptyty wykonany jest z wetny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci. Powierzchnia tylna zabezpieczona
welonem szklanym. Krawedzie sg zagruntowane.

Kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie $wiatta 85%

Klasa pozarowa A2-s1,d0 wg EN 13501-1

Ptyty sg odporne na wilgo¢

Klasa pochfaniania dzwigku A
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Konstrukcja wykonana jest z ocynkowane; stali.
Wszystkie rozwigzania systemowe, gwarantowane.

2.14. Sufit kasetonowy z widoczng podkonstrukcija.

Sufit z paneli azurowych z siatki stalowej cieto-ciggnionej, na mocowaniu typu hook-on.
Wymiar oczka siatki: 11x14 mm

Grubo$¢ pretéow: 1 mm

Panele odporne na wilgo¢, demontowalne.

Klasa reakcji na ogien A2-s1

Wszystkie rozwigzania systemowe, gwarantowane.

Strop i $ciany ponad sufitem podwieszanym - tynkowane i malowane farbg lateksowg satynowa.
Wszystkie elementy widoczne instalacji, zawiesi, mocowan itp. ponad sufitem podwieszanym - réwniez
malowane farbg lateksowg satynowa.

2.15. Materiaty potrzebne do wykonania podkonstrukcji
Plyty gipsowo-kartonowe
Ptyty gipsowo-kartonowe perforowane akustyczne (typu wg wyspecyfikowania w projekcie).

Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw sufitow podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z
wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjg powtoka cynkowg (nanoszong

ogniowo) charakteryzujgca sie:

— gruboscig 27um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki
wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997,

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:
—  Wieszak w 60/100

— Profile nosne 60/27

— Profile przyscienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy soba;
— taczniki wzdtuzne,

— uchwyty bezposrednie dtugie,

— uchwyty bezposrednie krotkie,

— kofki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montazu,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych wg pkt. 2.3.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.3 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta
i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Roztadunek materiatow recznie lub mechanicznie: roztadunek pityt powinien odbywaC sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu min. 200kg lub zurawia wyposazonego
w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢é pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkciji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatébw powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym
i mocnym podkfadzie.

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie pakietéw, uktadanych poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza
ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow jest spiety taSma stalowg. Wysokos¢ sktadowania do pieciu
pakietow jednakowej dtugosci, jeden na drugim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5 ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania zabuddw po okresie wstepnego osiadania i skurczow murow,
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcji

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt powinien sktada¢ sie z dwdch warstw: dolnej stanowiacej bezposrednie
podioze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej czyli warstwy gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosénej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg
ksztattowniki stalowe. Dokonujgc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze pod uwage czynniki:

Ksztatt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia zblizony jest do kwadratu, to ze wzgledu na sztywno$¢ rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

— W pomieszczeniach waskich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowarstwowa,

— sposob zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stropu zazwyczaj winien by¢ konstrukcji dwuwarstwowej,

— rozstaw elementow warstwy nosnej zalezy rdéwniez od kierunku usytuowania podtuznych krawedzi
ptyt w stosunku do tych elementow,

Grubo$¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

— sztywno$¢ piyt,

Funkcie jaka ma spetniaé sufit:

— jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadty
do elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz
0 wiasnosciach ogniochronnych decyduje okfadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte
do kierunku naswietlania pomieszczenia)

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nos$nych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krétszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,
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— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna iloS¢ piyt, nalezy
je tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szeroko$ci zblizonej do potowy
dtugosci piyty,

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe
ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy
nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgii i rodzaju, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetniac warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi byC wieksze
od pieciokrotnej warto$ci obcigzenia przypadajacego na kazdy facznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitdw mogq zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow,
jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych
zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiadac zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie plyt do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuje sie ptyty wg wytycznych dokumentaciji projektowej. Jesli wymagajg tego warunki
ogniowe, na oktadzine stosuije sie ptyty o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej o grubosci 12,5 i 20mm.

Ptyty moga by¢ mocowane do elementdéw nosnych w dwojaki sposeb:

— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw no$nych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu piyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty mocuje sie do profili stalowych blachowkretami lub wg szczegdtowych wytycznych systemu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 5 ogdinej
specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wkasciwo$ci technicznych na podstawie badarn doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w_szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen);

— wymiary (zgodnie z tolerancja);

— wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ piyt;

156



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 453-3

— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt;
— wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatbw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogéblne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

8.2. Odbiér podtozy
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych. Podtoze
oczyscic z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacija
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania i badania przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku Przecinajacych sie
ptaszczyzny i krawedzi od ptaszczyzn od kata w
linii proste; pionowego poziomego dokumentacii
Nie wigksze niz 1,5mm i ogétem Nie wi iy

. iy . e ie wigksze niz 2mm
Nie wigksza niz 2mmiw nie wiecej niz 3mm w - o o

N o . . i ogotem nie wiekszej niz I s

liczbie nie wiekszej niz pomieszczeniach do 3,5m 3mm na calel powierzchni Nie wigksza niz 2mm na

2 szt. na catej dtugosci wysokosci oraz nie wigcej niz oaraniczon é 'pécianami dtugosci taty kontrolnej 2m

taty kontrolnej 2m 4mm w pomieszczeniach powyzej g : ’

belkami itp.

3,5m wysokosci

Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podfoza,

prawidtowo$¢ zamocowania piyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

Wichrowato$¢ powierzchni:

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie nachylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzic za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o diugosci 2,0m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany
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z dokfadnoscig do 0,5mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuie:
— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— montaz sufitu z piyt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentdw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety Scian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowe] ocynkowane ogniowo w sposob ciagty
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty
do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z them stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)  Wiasnosci mechaniczne czesci zigcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia

jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.

— Instrukcja montazu ptyt gipsowo- widknowych.

— Montaz systemoéw suchej zabudowy.

— Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.
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