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453. ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-2WYKONCZENIE SCIAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
dla wykoniczenia $cian, zwigzanych z projektem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu
Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 quoty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

tynk — mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, wtokien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni $cian i sufitow
| twardnieje po zastosowaniu.

obrzutka — mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych sktadnikow
(a takze z innymi sktadnikami)i wodg, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia Scian
i sufitow.

podfoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wiasciwo$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu:

— Dbeton architektoniczny;

— tynki cementowo-wapienne;

— gfadzie gipsowe;

— roboty malarskie;

— tynki dekoracyjne;
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— okfadziny ceramiczne;

— okfadziny z ptyt kompozytowych;

— okfadziny z blachy mosieznej;

— okfadziny akustyczne;

— oktadziny betonowe prefabrykowane.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogoine”
pkt 3.1.

Do robét malarskich (Sciany, sufity) nalezy stosowac farby wysokiej jako$ci, dostosowane do wysokich wymagan
eksploatacyjnych w danej klasie zastosowan stosownie do funkcji pomieszczen oraz podtoza, dobrze kryjace,
wysokiej trwatosci, odporne na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, przystosowane do wielokrotnego
czyszczenia na mokro, odporne na odbarwienia pod wptywem UV, nie zmieniajace wtasciwosci wizualnych tak,
aby mozliwa byta renowacja fragmentoéw bez widocznych réznic barwy.

Wszystkie elementy podkonstrukcji metalowych (profile, taczniki, akcesoria itp) nalezy wykona¢ z materiatow
odpornych na korozje (np. stal nierdzewna) lub zabezpieczy¢ przed korozjg przez oksydowanie, ocynk ogniowy,
lub — w przypadku braku takiej technicznej mozliwosci — przez malowanie gwarantowanymi farbami
antykorozyjnymi. Dotyczy wszystkich oktadzin poziomych i pionowych.

Dla wszystkich elementéw fornirowanych i drewnianych (oktadziny, drzwi, meble wykonywane indywidualnie)
nalezy zapewni¢ surowiec o jedolitym wygladzie i z jednego zrodta. Typ ciecia forniru "rift-cut" (liniowy ukfad
stojow). Malowanie lakierem bezbarwnym matowym odpornym na UV, nie zmieniajgcym barwy drewna.
Krawedzie i obrzeza elementow fornirowanych wykarczane listwami z litego drewna o wygladzie identycznym
z fornirem.

Dla wszystkich elementoéw laminowanych nalezy zapewnic¢ laminat z jednego zrédta o identycznych parametrach
i wygladzie.

Materiaty wykonczeniowe powinny by¢ klasyfikowane jako co najmniej trudnozapalne.

Projekt zaktada wariantowo$¢ elementdw drewnianych - jako alternatywe dla forniréw i elementéw debowych
przyjmuje sie drewno orzechowe.

2.2. Beton eksponowany (beton architektoniczny)
Beton eksponowany, monolityczny, wylewany na budowie.
Elementy Zelbetowe wg projektu konstrukcji.

Zdodno$¢ z normg PN-EN 206:2016-12;

Wytrzymato$¢ na Sciskanie C35/45;

Konsystencja: beton samozageszczalny lub S4/S5 (200+20mm);
Klasy ekspozycii: elementy wewnetrzne - XC3.

Zawarto$¢ chlorkow CI0,2 ;

2.3. Sciana tynkowana malowana farba lateksowa matowa
Farba lateksowa matowa do wnetrz; bezrozpuszczalnikowa, bez $rodkow zmiekczajgcych, bezemisyjna,
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0 wysokiej odpornosci na dziatanie srodkéw dezynfekujacych. Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro, klasa
2 krycia wg EN 13 300, odpornos¢ na uderzenia, przebicie, brak oddziatywania na powietrze w pomieszczeniu,
klasa palnosci A2.

Liczba wymalowan - do uzyskania jednolitej barwy i powierzchni.

Kolorystyka wg wskazania architekta z petnej palety NCS i producenta. Nalezy przewidzie¢ wykonanie prébek.
Wodorozcienczalna powtoka gruntujgca wzmocniona siloksanem. Sposéb przygotowania powierzchni pod
malowanie dostosowany do podtoza zgodnie z instrukcjg producenta.

2.4. Sciana tynkowana wykonczenie ze sztablatura
Lokalizacja: foyer.

Tynk szlachetny wygtadzony na idealna gtadz. Wykanczac do efektu polerowania.
Pomalowany farbami polikrzemianowymi.
Przygotowac wg wytycznych Programu Prac Konserwatorskich.

2.5. Sciana tynkowana z tynkiem zacieranym
Tynk dekoracyjny zacierany, barwiony w masie. Po wykorczeniu daje potyskiwy efekt.

2.6. Sciana tynkowana malowana farba poliuretanowa
Lokalizacja: pomieszczenia kuchenne, gospodarcze i zapleczowe, oraz wszystkie wyposazone w urzadzenia
wodno-kanalizacyjne

Farba polimerowa do wnetrz; wodorozcieficzalna, dwukomponentowa. Klasa 1 odporno$ci na szorowanie
na mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300, wysoka odporno$¢ na obcigzenia mechaniczne, na uderzenia i przebicie,
wysoka odporno$¢ na dziatanie $rodkéw dezynfekujacych, odpornos¢ na dziatanie pary wodnej, mozliwos¢é
zmywania zanieczyszczen, wiasciwosci odkazajace, brak oddziatywania na powietrze w pomieszczeniu, klasa
palnosci A2.

Liczba wymalowan — do uzyskania jednolitej barwy i powierzchni.

Kolorystyka wg wskazania architekta z petnej palety NCS i producenta. Nalezy przewidzie¢ wykonanie prébek.

2.7. Sciana z tynkiem konserwatorskim
Tynk renowacyjny o grubosci 30 mm z zaprawy pofozony w min. dwdch warstwach, przy czym powierzchnia tynku
przed natozeniem kolejnych warstw powinna zosta¢ uszorstniona.

Warstwy:
- gtadz: z zaprawy renowacyjnej (zuzycie: ok. 1,1 kg/m2/1 mm warstwy);

— malowanie: na wyschnietych tynkach renowacyjnych mozna wykona¢ malowanie renowacyjne tynkdw $cian i
sklepien stosujac farbe krzemianowa, farbe akrylowo-lateksowg (zuzycie: ok. 0,22 I/m2 na podwdjng powtoke)
lub inng rownowazna.

Tynki renowacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi producentow.
Wilgotno$¢ masowa przegrod nie powinna przekraczac 6%.
Szczegoty wg wytycznych Programu Prac Konserwatorskich.

2.8. Okladziny ceramiczne
Plytki ceramiczne na Scianach tazienek w apartamencie:

Plytki ceramiczne o wymiarach 223x73 x12mm, rektyfikowane. Wykoriczenie glazurowane o jednolitym kolorze,
gladkie, polerowane, charakteryzujace sie niskg nasigkliwo$cig oraz wysokg odpornoscig na plamienie. Kolor
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potysk w kolorze ciepta biel, delikatny bez. Fuga 2mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. Fugi w narozach $cian
oraz wokét drzwi z masy trwale elastycznej w kolorze zaprawy fugowe.
Typ do uzgodnienia z architektem.

Plytki ceramiczne w toaletach w strefie biurowe;:

Ptytki ceramiczne o wymiarach 10x10x 0,7cm. Wykonczenie glazurowane o jednolitym kolorze, gtadkie,
polerowane, charakteryzujgce sie niskg nasigkliwoscia oraz wysoka odpornoscig na plamienie. Ptytka
nierektyfikowana

Fuga 2mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. Fugi w narozach $cian oraz wokét drzwi z masy trwale elastyczne;
w kolorze zaprawy fugowej.

Typ do uzgodnienia z architektem.

Plytki ceramiczne w toaletach w strefie biurowej:

Ptytki ceramiczne o wymiarach 10x10x 0,7cm. Wykonczenie glazurowane o jednolitym kolorze, gtadkie,
wykoniczenie satynowe, charakteryzujgce sie niska nasigkliwoscig oraz wysokg odpornoscig na plamienie.

Fuga 2mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. Fugi w narozach scian oraz wokdt drzwi z masy trwale elastyczne;
w kolorze zaprawy fugowe;.

Typ do uzgodnienia z architektem.

Ptytki ceramiczne w toaletach dla go$ci (toalety poziom +2):

Ptytki ceramiczne o wymiarach 10x30x0,85cm. Wykonczenie glazurowane o jednolitym kolorze, gtadkie,
polerowane, wykonczenie blyszczace, charakteryzujace sie niskg nasigkliwoscig oraz wysoka odpornoscig
na plamienie.

Fuga 2mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. Fugi w narozach scian oraz wokdt drzwi z masy trwale elastyczne;
w kolorze zaprawy fugowe;.

Typ do uzgodnienia z architektem.

Ptytki ceramiczne w toaletach dla gosci (toalety poziom -1):

Mozaika ze szkta cietego, rozmiar plastra 30x30cm, rozmiar jednej kostki 2,5x2,5x0,4cm, powleczone metaliczng
warstwg w kolorze ziotym.

Mozaika btyszczaca, gtadka, lustrzana — odbija Swiatto.

Mozaiki typu GE - galwanizowane. Kolor odbija $wiatto i widoczne na zdjeciach zatamania to efekt odbijania
od powierzchni roznych kolorow i faktur.

Ptytki ceramiczne w tazienkach w garderobach:

Ptytki ceramiczne o wymiarach 6x20x0,85cm. Wykonczenie glazurowane o jednolitym kolorze, gtadkie,
polerowane, wykonczenie btyszczace, charakteryzujgce sie niskq nasigkliwoscig oraz wysokg odpornoscia
na plamienie.

Fuga 2mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. Fugi w narozach $cian oraz wokét drzwi z masy trwale elastyczne;
w kolorze zaprawy fugowej.

Typ do uzgodnienia z architektem.

Plytki ceramiczne zapleczowe (gastronomia):

Piytki ceramiczne Scienne 20x20cm glazurowane o jednolitym kolorze, gtadkie, matowe, charakteryzujace sie
niskg nasigkliwoscig oraz wysokq odpornoscig na plamienie. Plytki do wysokosci 2.0m, fuga 1mm w kolorze
zblizonym do koloru ptytki. Nalezy zastosowa¢ fuge odpowiednig do miejsc szczegdlnie narazonych na wilgoc€,
dziatanie wody lub Srodkéw chemicznych.

Wszystkie narozniki wypukte w pomieszczeniach ogélnodostepnych szlifowane.

Fugi w narozach $cian oraz wokdt drzwi z masy trwale elastycznej w kolorze zaprawy fugowe;j.
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Typ do uzgodnienia z architektem.

Ptytki ceramiczne toalety ogélnodostepne:

Ptytki ceramiczne 60x30x1cm, rektyfikowane, o jednolitym kolorze, gtadkie, matowe, charakteryzujace sie niskg
nasigkliwoscig oraz wysokg odpornoscig na plamienie. Fuga 2mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. Fugi
w dylatacjach wypetnione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowe;.

Typ do uzgodnienia z architektem.

2.9. Oktadziny z ptyt kompozytowych wykonczone blachg mosiezna

Ptyty kompozytowe z polietylenowym rdzeniem wykonczonym blachg mosiezng grubo$ci 0,3mm.

Mosigdz CuZn30 zgodny z normg EN1652, stan utwardzenia R270.

Powierzchnia mosigdzu walcowana.

Wymiary zgodnie z opracowaniem szczegdtowym wnetrz, wszystkie elementy mosiezne o szerokosci wiekszej,
niz 40cm.

2.10. Ptyty kompozytowe wykonczone blachg mosiezng perforowang i wetna mineralna

Plyty kompozytowe z polietylenowym rdzeniem jednostronnie wykoriczonym blachg mosiezng grubosci 0,3mm.
Mosigdz CuZn30 zgodny z normg EN1652, stan utwardzenia R270. Powierzchnia mosigdzu walcowana.

Plyty perforowanie na poziomie 40%.

Za ptytg warstwa wetny mineralnej grubo$¢ 5cm, pokryta warstwg czarnej fizelimy od strony perforacii.

2.11. Blacha mosiezna tasma

Tasma mosiezna o grubo$ci wg wytycznych Architekta.

Mosigdz CuZn30 zgodny z normg EN1652, stan utwardzenia R270. Powierzchnia mosigdzu walcowana.
Wymiary zgodnie z opracowaniem szczegotowym wnetrz, wszystkie elementy mosiezne o szerokoSci mniejszej
niz 40cm.

2.12. Okladziny akustyczne

Okfadzina akustyczna z wetny mineralne;:

Akustyczna oktadzina wykonana z ptyt wypetniajacych z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkow organicznych,
tyt pokryty szczelng membrang akustyczng, w module 1200x900mm, 1800x1200 grubo$¢ 40mm. Ptyty odporne
na wilgo¢, o petnej stabilnosci wymiarowej, gwarantowanych i deklarowanych parametrach:

Parametry techniczne:

— wspdiczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00 (klasa A)

— reakcja na ogien A2-s1,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1

— uwalnianie formaldehydu - Klasa E1

— odporno$¢ na zginanie: Klasa 2/C/ON

— odbicie $wiatta 78% (dla koloru biatego)

- bezposrednia izolacyjnos¢ akustyczna Rw (C;Ctr) = 22 (-2;-3) dB

Okfadzina akustyczna z wetny mineralnej w pom. technicznych:
Okfadzina akustyczna ze skalnej wetny mineralnej. Wykonczenie naturalne, nie malowana powierzchnia.

Parametry techniczne:

Masa 4g/m2.

Niepalny. Klasa reakcji na ogien: Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Rozproszenia $wiatta odbitego wynosi 64% zgodnie z ISO 7724-2
Przewodnos¢ cieplna: AD = 37 mW/Mk
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Okfadzina materiatowa SCMA1:

Panele akustyczne wykonczone materiatem na podkonstrukcji aluminiowej.
Klasa pochtaniania dzwigku A (ISO 354).

Zgodnie z rysunkiem TZK-PW-A-10XX.

Wszystkie elementy gwarantowane.

Okfadzina materiatowa SCMA:

Filc wetniany w modutach o ksztatcie potwatkdw.

Montaz systemowy na podkfadce akustycznej wg zalecen producenta
Szeroko$¢ watka 57mm

Gtebokos¢ watka razem ze stelazem 76mm.

Klasa chtonnosci akustycznej A

Parametry pochtaniania fal dzwigkowych wg opracowania akustyki

2.13. Okladzina betonowa prefabrykowana

Okfadzina betonowa prefabrykowana ze struktura przestrzenng na powierzchni.

Okfadzina montowana za pomocg podkonstrukcji stalowe;.

Jakos¢ powierzchni nalezy wyspecyfikowa¢ uzywajac ,Wytycznych Technicznych Betonu Architektonicznego”
Krzysztofa Kuniczuka.

Struktura na powierzchni betonu uzyskana ma zostac¢ przy pomocy elastycznych matryc do betonu wykonanych
z elastomerow poliuretanowych zaprojektowanych do pracy z betonem. Elastycznos¢ matryc i uzycie
odpowiedniego $rodka antyadhezyjnego ma gwarantowaC bez uszczerbkowe rozszalowanie elementow
betonowych oraz powtarzalnos$¢ estetyczng poszczegdlnych elementdw.

Wykona¢ model matrycy na podstawie rysunku szczegotowego.

Okfadzina betonowa prefabrykowana SCK1:
Wymiary paneli 101,5x316x10cm.
Przestawi¢ rysunki warsztatowe odlewu.
Odlew do akceptacii architektow.

Okfadzina betonowa prefabrykowana SCK2:
Wymiary paneli 109x327x10cm.

Przestawi¢ rysunki warsztatowe odlewu.
Odlew do akceptacii architektow.

Okfadzina betonowa prefabrykowana SCKa3:
Wymiary paneli 92x50x10cm.

Przestawi¢ rysunki warsztatowe odlewu.
Odlew do akceptacii architektow.

Okfadzina betonowa prefabrykowana SCK4:

Wymiary paneli 61x50x 6cm.

Przestawi¢ rysunki warsztatowe odlewu.

Odlew do akceptacii architektow.

Opaska wykonana z materiatu SCK o grubosci 5 cm.
Dtugo$¢ opaski zgodna z rysunkiem szczegotowym wnetrza.

2.14. Tynk na izolacji typu multipor
Sciana ocieplona Multiporem, wykoriczona gtadzig gipsowa, grubo$¢ gtadzi nie przekracza 1cm.
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Catos¢ wyszlifowana do gtadkosci.

2.15. Sciana surowa malowana
Sciana surowa zelbetowa lub murowana impregnowana powtokg przeciwpylaca, natryskowa.

2.16. Oktadzina materiatowa

Filc wetniany w modutach o ksztatcie potwatkow.

Montaz systemowy na podkfadce akustycznej wg zalecen producenta
Szeroko$¢ watka 57mm

Gtebokos¢ watka razem ze stelazem 76mm.

Klasa chtonnosci akustycznej A

Parametry pochtaniania fal dzwiekowych wg opracowania akustyki.

2.17. Materiaty podstawowe do wykonania robét

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczes$nie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postai ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skitad objetoSciowy zapraw nalezy dobiera¢
do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu. Skfad
poszczegdlnych sktadnikow zaprawy wg. wymagan PN-90B/-14501.

Gips szpachlowy

Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy
panstwowej i spetnia¢ w szczegdInosci nastepujace wymagania:

— wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5Mpa;
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— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0mm
- 0%;

— poczatek wigzania po 30-60min.;

— gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywac odchylen od wymagan normy.

Farby budowlane gotowe (farba lateksowa)

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ oceng higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Farba lateksowa, kolor biaty RAL 9003.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej;

— na chtonnych podfozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej;

— mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5 %;

— farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powtok malarskich
na zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podtozu barwng, elastyczng powitoke
0 jedwabistym potysku. Posiada wysokg odporno$¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkow
atmosferycznych. Charakteryzuje sie duzg odpornoscia na zarysowania i $cieranie, jest wyjatkowo odporna
na zabrudzenia i tatwo zmywalna.

Dane techniczne

— zuzycie /podioze réwnel/: 0,10+0,20 I/m2;
— temperatura stosowania: +5 do +25°C;
— czas schniecia: 6h;

— catkowite utwardzenie: 48h;

— stopien potysku: jedwabisty;

— gesto$¢ objetosciowa: 1,07kg/dm?;

— konsystencja: gesta ciecz.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robdt.

4. TRANSPORT
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4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci
i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.2. Przygotowanie poditozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podioza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwato$¢ gotowego tynku
(np. powstawanie rys).

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podioze
pod tynk musi byé:

— rowne,

— nos$ne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, rwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazdwki:

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
probleméw.

5.3. Przygotowanie podtoza do malowania

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

— podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku);

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C;
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— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddw w trakcie prowadzenia robét malarskich Swiezo pomalowane, nie wyschniete

powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtdknisto

— mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy

drewnianych nie wigksza niz12%.

Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

— . v " o
Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos$¢ podtoza, w %
masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieniczalnych wodg 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych 6

mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podiozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknigetych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.4. Sprawdzenie podtoza pod tynk.

Ogolne sprawdzenie podtoza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez wkasciwosci powierzchni wierzchniej
nalezy postuzyc¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania:

— préba $cierania przeprowadzana jest przez przetarcie dionig powierzchni pod tynk;

— proba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu;

— chionno$¢ podtoza i jego wilgotno$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania;

— préba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane $rodki zaradcze

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjq wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt
duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru -
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5mm. Tego
typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania
(nie stosowa¢ w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" — sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajace przyczepno$¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usunigte. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli
metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustali¢ doktadnie przyczyne powstawania
wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chtong wode podtoza ceramiczne moga przy niepewnej pogodzie wymagac odpowiedniego
przygotowania. Ocena witasciwosci muru musi nastapic¢ przed przystapieniem do tynkowania.
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5.5. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podtoze
pod tynk. Podane w punkcie 5.3. wymagania, dotyczace podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie
odstepstwa od wyszczegdlnionych warunkdéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu
lub poszczegdinych etapdéw robot) majg znaczacy wptyw na jako$¢ prac tynkarskich. Mogg wymagaé
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez sta¢ sie przyczyng
pozniejszych uszkodzen tynku.

Najpozniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jakg przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowa¢ powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego .

Ogdlne reguly, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkéw
pogodowych i w szczegblnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wptyw na sposéb
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkdw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkéw pogodowych i tym samym
znaczaco poprawia jako$¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zaprawy zwiekszajace przyczepnos$¢ (rzadkie zaprawy do podiozy)

Zaprawy poprawiajace przyczepnos¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym sktadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia si¢ je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg szpachla.
Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw technologicznych
i/lub koniecznej obrobki dodatkowej itp., podane sg w opisie produktu.

5.6. Wykonywanie tynkéw zwyklych cementowo-wapiennych

Uktadanie tynkow skfada sie z nastepujacych faz:

—  Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysoko$ci Sciany.
Dokota whitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtowka gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca si¢ pasy z zaprawy i Scigga je rowno z powierzchnia plackow. Pasy te spetniaja role prowadnic
przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac¢ prowadnice drewniane
lub stalowe.

—  Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuije sie z zaprawy bardzo rzadkiej, 0 grubo$ci nieprzekraczajacej 3-4mm na $cianach i 45mm
na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pét cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12cm
zanurzenia stozka.

—  Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda. Grubo$¢
narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9cm zanurzenia stozka.
Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomoca taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomoca pac
w ksztatcie katownika.

—  Wykonanie gtadzi.

gtadz wykonuije sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prze$wicie oczek 0,25-0,5mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie
i rozprowadza si¢ paca. Po stezeniu gladzi zaciera sie jg packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie
od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajac go wodg za pomoca pedzla.
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5.7. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rownomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sig, aby przed
wykonaniem gfadzi wypetni¢ duze ubytki w podtozu. Mase na Sciany naktada sie pasami w kierunku
od podfogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gorze. W przypadku sufitow mase szpachlowg naktada
sie pasami w kierunku od okna w gtab pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drobne
nieréwnos$ci nalezy usung¢ papierem $ciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadno$ci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowa¢. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonno$ci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggéw oraz zapewni¢ wtasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze prace
wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malowaniem
farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowaé preparatem zalecanym przez producenta
farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca si¢ powierzchnie gtadzi zagruntowa¢ emulsja.

5.8. Wykonanie robét malarskich
Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w powyzszych punktach.

Pierwsze malowanie nalezy wykonaé po:
— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

— utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajacq informacje wymienione
w pkt 5.4. Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywac
malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— na podiozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikow)
ze wzgledu na niskg wydajnosc;

— nakladanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaC powstawanie
charakterystycznych smug, ktore nie zanikajg po wyschnieciu;

— nakladanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia dokifadne wcieranie gruntu
w podtoze.

Naktadanie watkiem

— metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podioza mineralne, ze wzgledu na prostote i duzg
wydajnosc;

— nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sie, aby pokry¢ wszystkie nierowno$ci podtoza.
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5.9. Wykonanie oktadzin ceramicznych

Ogélne zasady wykonywania okfadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego

i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego

podioza.

— podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowiC nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

— do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania murow
budynku.

— bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

— elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

— temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

— dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty
dwumetrowe;.

— powierzchnie podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego
podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

— przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni Scian i posadzek nalezy takze sprawdziC jakos¢
podtoza pod wzgledem wytrzymatoSciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow
armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (kofcach $cian)
miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej
linii lub w rownych odstepach) ze spoinami podtogowymi.

— Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg paca zebata, mozliwie w jednym
kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalezy naniesc¢ ptytke i docisng¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytkg nie moze zawiera¢ pustych
miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

— Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowej.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono plytki, najwczesnie;
po 24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne
czyszczenie powierzchni nalezy wykona¢ uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka.
W koricowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno
czy$ci¢ glazury na sucho.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowaé profile naroznikowe
i wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach.
W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

Sposob przyklejania ptytek rektyfikowanych jest w gruncie rzeczy taki sam, jak w przypadku ptytek tradycyjnych.
Wybér zaprawy zalezy od rodzaju ptytki, poziomu jej nasigkliwosci wodnej, miejsca aplikacji (wewnatrz czy na
zewnatrz budynku), rodzaju podtoza oraz wielkoSci ptytki. Zaleca sie uzycie specjalistycznych zapraw o
zwiekszonej elastycznosci (C2). W przypadku klejenia ptytek, ktore moga ulec przebarwieniom w kontakcie z
cementem szarym, nalezy uzy¢ klejow produkowanych na bazie cementu biatego.

Przy uktadaniu ptytek nalezy zwrdci¢ uwage:
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— poprawne wykonanie dylatacji catej oktadziny: przy duzych powierzchniach powinny by¢ one podzielone —
zarbwno w warstwie podtoza, jak i kleju — na pola o powierzchni nie wigkszej niz 9 m? i to jak najbardziej
zblizone do kwadratu o boku 3x3 m. Do wypetniania przerw dylatacyjnych trzeba uzywa¢ materiatow trwale
elastycznych albo specjalnych listew.

— zachowanie petnego zespolenia ptytki z klejem i podtozem. Zapewni to jednakowe warunki pracy dla kazdej
z ptytek i wieksza ich przyczepnos¢ w poréwnaniu z technologig przyklejania ptytek na grzebien

— podtoze pod ptytki musi by¢ bezwzglednie réwne, by unikng¢ nawet niewielkiego ich klawiszowania.

— wykonanie, ktére musi by¢ bardzo doktadne.

Mimo wiec tego, ze technika ciecia pozwala na uktadanie ptytek rektyfikowanych bez spoin, to jednak ich
producenci zalecajq stosowanie przynajmniej 1 lub 2 mm fugi. Jest to zwigzane z rozszerzalno$cig cieplng ptytek
i konieczng kompensacjg naprezen podtoza

5.10. Wykonanie okladzin akustycznych
Szczegoty wg wytycznych projektu akustyki.

5.11. Beton architektoniczny

Wszystkie produkty, systemy i wykonawstwo musza spetniac wymagania przepiséw, norm i wytycznych
przywotanych w niniejszej specyfikacji oraz innych obowigzujacych prawnie i zwyczajowo.

Wszystkie wyroby i systemy powinny posiada¢ dokumentacje pos$wiadczajacg mozliwos¢ stosowania
w budownictwie i by¢ zgodne z aktualnie obowigzujagcym Prawem Budowlanym.

Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku odwzorowania
deskowania - Porowatose¢:
— maksymalna liczba poréw ok.750 mm? ***, ***

Dodatkowe wymagania:

- sprawdzi¢ wzajemne oddziatywanie rodzaju betonu, Srodka antyadhezyjnego i deskowania,

— nalezy zapewnic¢ ten sam rodzaj i przygotowanie deskowania,

- nalezy zapewni¢ czystos¢ deskowania i rownomierne natozenie $rodka antyadhezyjnego,

— zaleca sig przygotowanie powierzchni probnej;

- nalezy wykluczy¢ zmianeg sktadu betonu,

— nalezy wykluczy¢ stosowanie wody i kruszywa z recyclingu,

— zaleca sie przygotowanie co najmniej 2 powierzchni probnych.

— *Powierzchnia porow o srednicy fi w granicach 2mm <fi<15mm

- **Powierzchnia poréw na standardowej powierzchni kontrolnej o wymiarach 500mm x 500mm

- "W przypadku stosowania deskowania chtonnego nalezy przyja¢ maksymalna powierzchnige poréw
do 1000mm2

Wymagania dotyczace powierzchni betonowych architektonicznych uzyskiwanych w wyniku odwzorowania

deskowania - Rdwnomierno$¢ zabarwienia:

- wielkopowierzchniowe zmiany zabarwienia, spowodowane rdéznego rodzaju materiatami wykonczeniowymi,
roznorodne rodzaje powierzchni deskowania oraz rozna koficowa obrébka betonu sg niedopuszczaine,

— niewielkie zmiany zabarwienia sg dopuszczalne,

— rdza, brudne zacieki, wyraznie widoczne poszczegolne warstwy wbudowanej mieszanki, jak rowniez zmiany
w zabarwieniu sg nie dopuszczalne,

— konieczny jest wybér specjalnego i wiadciwego $rodka adhezyjnego.
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Dodatkowe wymagania:

- nalezy ustali¢ czas mieszania na >60s,

- nalezy przewidzie¢ wykonanie wigkszej iloSci powierzchni probnych,

— nalezy uwzgledni¢ zmiane czasu rozdeskowania wynikajacg z ré6znych warunkow atmosferycznych,

— zaleca sie tak zaplanowac¢ rozmieszczenie zbrojenia, aby uniemozliwi¢ zetkniecie sie butawy wibracyjnej z
deskowaniem i zbrojeniem,

- nalezy przewidzie¢ miejsca zrzutu mieszanki do deskowania w rownych odstepach,

- geometria elementdw konstrukcji i uktad zbrojenia musi pozwala¢ na szybki proces betonowania,

- nalezy zachowa¢ w/c na poziomie + 0.02 lub zachowa¢ konsystencje z doktadno$cig do + 20mm.

Kategoria deskowania (duze prawdopodobierstwo jednorazowego uzycia deskowania):

— Otwory wiercone niedozwolone;

— Otwory po gwozdziach i Srubach dozwolone jako miejsca napraw po uzgodnieniu ze zleceniodawcg;

— Uszkodzenie deskowania w wyniku dziatania wibratora pograzalnego niedopuszczalne;

— Zadrapania dozwolone jako miejsca napraw po uzgodnieniu ze zleceniodawca;

— Resztki betonu niedozwolone;

— Zabrudzenia zaczynem cementowym niedozwolone;

- Mate fatdki, pomarszczenia sklejki, znajdujace sie w obszarze wiercenia, gwozdziowania (,ripplings”,)
niedozwolone;

— Miejscowe naprawy niedozwolone/dozwolone po uzgodnieniu ze zleceniodawcg;

— Powierzchnia probna wymagane wykonanie;

Przed wykonaniem Scian z powierzchniami z betonu architektonicznego nalezy szczegdtowo przeanalizowaé
rozmieszczenie i przebieg elementéw instalacji, w szczegolnosci elektrycznych i niskopradowych
oraz elementébw wykonczeniowych (oScieznice drzwi, oktadziny itp.). Nie dopuszcza sie ingerencji
w powierzchnie z betonu architektonicznego w jakikolwiek widoczny sposéb, np. przez bruzdowanie,
prowadzenie instalacji nawierzchniowo, widoczne mocowania. Wszelkie instalacje nalezy prowadzi¢ od strony
tylnej (jesli taka wystepuije) lub w peszlach i rurach zatopionych w betonie w trakcie wykonywania Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakoSci robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt 5 specyfikacii
techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatdw przeznaczonych
do robét tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlno$ci jej marki
i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykle”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robét

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
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— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkdw do podtoza,

— grubosci tynkow,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 6.

Jednostka obmiarowg wykoniczenia $cian jest metr kwadratowy [m2].

Powierzchnie tynkow oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkow nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1m2 i powierzchni otwordw do 3m2, jezeli oscieza
ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

8.2. Odbiér podtozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i umy¢ woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjq projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢
wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1m i ogotem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu;

— poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3mm na 1m i ogbtem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne sa;

— wykwity w postaci nalotow roztworow soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw,
plesniitp.;

— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do poditoza.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— oceng wynikow badan;
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— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci;
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— wykonanie tynkow cementowo-wapiennych,

— wykonanie gtadzi gipsowych,

— wykonanie powtoki malarskiej,

— wykonanie $cian G-K wg wytycznych ppoz.,

— dostawa i montaz Scianek szklanych ppoz. wg wytycznych projektowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania rob6t,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005  Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jako$ci.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcierczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-EN 1504-1:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Czes$¢ 1: Definicje

PN-EN 1504-2:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje,

wymagania, sterowanie jakosScig i ocena zgodnosci -- Cze$¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu

PN-EN 1504-3:2005 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje,
wymagania, sterowanie jakosScig i ocena zgodnosci -- Czes¢ 3. Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 206:2014-04 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 13369:2013-09 WspdIne wymagania dla prefabrykatow z betonu

PN-EN 492+A1:2016-08 Ptytki widknisto-cementowe i elementy wyposazenia — Wiasciwo$ci wyrobu i
metody badan.
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PN-EN 1992-1-1:2004/AC:2008 [IDT],

PN-EN 1992-1-1:2004 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty
dla budynkow.

PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu - Pretowe elementy konstrukcyjne

K. Kuniczuk., Beton architektoniczny — wytyczne techniczne, Polski Cement, Krakow 2011.
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