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453. ROBOTYWYKpNCZENIOWE
453-4 STOLARKA | SLUSARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
polegajacych na montazu elementéw stolarsko - S$lusarskich, zwigzanych z przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 R&zne ustugi
93900000-7 Rdzne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2  Ustugi $lusarskie.
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty

45420000-7 A
ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.

45421100-5  Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.
45421130-4  Instalowanie drzwi i okien

45421160-3  Instalowanie wyrobdéw metalowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
| zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
OkresSlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja aluminiowa no$na — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementdw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, Sciskanych i rozcigganych usztywniajacych
konstrukcje,

Ztacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wigcej wyrobow, elementow budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikdw,

naktadka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz zlozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego
dtugosci,

stolarka — wykonanie lub taczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw ptytowych. Nie zalicza sie
tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtownie do zapewnienia dostepu, dziatajgca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

wytaz — otwor komunikacyjny w stropie , w dachu lub stropodachu zamykany poziomg lub nachylong
do poziomu ptaskg ruchoma przegroda (klapa), umozliwiajacy wyjscie po drabinie na poddasze lub na dach.
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1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu:
— montaz stolarki i $lusarki zewnetrznej,

— montaz stolarki i Slusarki wewnetrznej,

— montazu balustrad zewnetrznych i wewnetrznych,

— montazu elementéw wyposazenia wnetrz.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogoine”
pkt 3.1.

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

Elementy Slusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z natury
wykonczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2. Bramy zewnetrzne

2.2.1. Brama istniejaca zeliwna

Brama Zzeliwna do konserwacji. Malowana w kolorze balustrad balkondéw zewnetrznych (elewacja frontowa).
Wyposazenie zgodnie z projektem teletechniki.

2.3. Drzwi drewniane zewnetrzne

Stolarka drzwiowa zewnetrzna do konserwacji. Prace konserwatorskie wg wytycznych Programu Prac
Konserwatorskich. DODATKOWE ZAWIASY W NASWIETLU LUB REWIZJA Drzwi do pomalowania farbg
wg wytycznych PPK na kolor wg zestawienia.

Elewacja frontowa, elewacja tylna budynku gtéwnego:

Projektowane drzwi drewniane wykonane na podstawie drzwi istniejacych i zestawienia TZK-PW-A-800,
szczegoty i wyposazenie wg rysunkow zestawienia szczegotowego TZK-PW-A-801. Projektowane drzwi
drewniane przylgowe. Rdzen skrzydta drewniany. O$cieznica blokowa drewniana. Wykonczenie skrzydia
— malowanie na kolor wg specyfikacji. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Parametry szklenia wg zestawienia.

Drzwi o izolacyjnosci akustycznej zgodnie z zestawieniem.

Drzwi o odpornosci ogniowej zgodnie z zestawieniem oraz zgodnie z opracowaniem 'Warunki Ochrony
Pozarowej'.

Przejazd bramowy:

Drzwi PPOZ o specjalnej konstrukcji skrzydta. Projektowane drzwi drewniane przylgowe. Rdzen skrzydta
drewniany. OScieznica blokowa drewniana. Wykonczenie skrzydta - malowanie na kolor wg specyfikaciji.
Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D.

Wyglad projektowanych drzwi drewnianych na podstawie drzwi istniejacych (T5) i rysunku zestawienia TZK-
PW-A-800, szczegoty i wyposazenie wg rysunku zestawienia TZK-PW-A-801.
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Parametry szklenia wg zestawienia.

Drzwi o izolacyjnosci akustycznej zgodnie z zestawieniem.

Drzwi o odporno$ci ogniowej zgodnie z zestawieniem oraz zgodnie z opracowaniem Warunki Ochrony
Pozarowe;.

2.4. Drzwi drewniane wewnetrzne
Drzwi jedno- lub dwuskrzydtowe (zgodnie z zestawieniem).

T5:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna do konserwaciji. Prace konserwatorskie na podstawie wytycznych Programu
Prac Konserwatorskich (analogicznie jak dla typu drzwi T5). Drzwi otwarte na state. Drzwi do pomalowania farbg
wg wytycznych Programu Prac Konserwatorskich na kolor wg specyfikacii.

T0:

Projektowane drzwi drewniane przylgowe. Rdzen skrzydta drewniany, obtozony dwustronnie ptytami MDF.
Oscieznica blokowa drewniana. Wykonczenie skrzydta - malowanie na kolor wg specyfikacji. Zawiasy ze stali
nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi o izolacyjno$ci akustycznej zgodnie z zestawieniem.

Drzwi bez obejm ozdobnych.

Drzwi o odporno$ci ogniowej zgodnie z zestawieniem oraz zgodnie z opracowaniem 'Warunki Ochrony
Pozarowej'.

11, T3:

Projektowane drzwi drewniane przylgowe z ptycinami. Rdzen skrzydta drewniany, obtozony dwustronnie ptytami
MDF i dodatkowo- jako warstwa wykoriczeniowa - drewnianymi ptytami litymi z frezowaniami i profilami (ptyciny
wg zestawienia). Oscieznica blokowa drewniana, malowana na kolor ten sam co skrzydta. Wykonczenie
skrzydfa - malowanie na kolor wg powyzszej specyfikacji. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi
0 izolacyjnosci akustycznej zgodnie z zestawieniem.

Drzwi z obejmami ozdobnymi.

Drzwi o odporno$ci ogniowej zgodnie z zestawieniem oraz zgodnie z opracowaniem 'Warunki Ochrony
Pozarowe;'.

T2:

Projektowane drzwi drewniane przylgowe z ptycinami. Rdzer skrzydta drewniany, obtozony dwustronnie ptytami
MDF i dodatkowo- jako warstwa wykoniczeniowa - drewnianymi ptytami litymi z frezowaniami i profilami (ptyciny
wg zestawienia). OScieznica blokowa drewniana, malowana na kolor ten sam co skrzydta. Wykonczenie
skrzydta. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi o izolacyjnosci akustycznej zgodnie
z zestawieniem.

Drzwi bez obejm ozdobnych.

Drzwi o odpornosci ogniowej zgodnie z zestawieniem oraz zgodnie z opracowaniem 'Warunki Ochrony
Pozarowej'.

T4:

Projektowane drzwi drewniane przylgowe. Konstrukcja skrzydta - ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi
ptytami HDF, malowanymi na kolor wg powyzszej specyfikacji. Wypetnienie skrzydta warstwg stabilizujaca
o strukturze 'plastra miodu'. Drzwi przystosowane do montazu w pomieszczeniach mokrych.

7
Drzwi drewniane przylgowe. Rdzen skrzydta drewniany.
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Drzwi ze statym, petnym naswietlem, obtozone od strony sluzy akustycznej okiadzing mosiezng gr. 2 mm, takg
samg jak oktadzina Scian w $luzie (patrz: specyfikacja materiatowa DUZA SALA). Od strony foyer gtadkie,
licowane z ptaszczyzng osciezy.

T18:

Projektowane drzwi drewniane przylgowe. Rdzen skrzydta drewniany, obtozony dwustronnie ptytami MDF.
Oscieznica blokowa drewniana, malowana na kolor ten sam co skrzydta. Zawiasy ze stali nierdzewne;
z regulacjg 3D. Drzwi o izolacyjnosci akustycznej zgodnie z zestawieniem.

Drzwi ze statym, petnym naswietlem. Od strony foyer gtadkie, licowane z ptaszczyzng osciezy, malowane
na kolor biaty.

T19:

Projektowane drzwi drewniane przylgowe z ptycinami. Rdzen skrzydta drewniany, obtozony dwustronnie ptytami
MDF i dodatkowo- jako warstwa wykoriczeniowa - drewnianymi ptytami litymi z frezowaniami i profilami (ptyciny
wg zestawienia). Oscieznica blokowa drewniana, malowana na kolor ten sam co skrzydta. Wykonczenie
skrzydta - malowanie na kolor wg zestawienia. Zawiasy ze stali nierdzewnej z regulacjg 3D. Drzwi
0 izolacyjnosci akustycznej zgodnie z zestawieniem.

Drzwi ze statym, nieotwieralnym naswietlem.

2.5. Drzwi stalowe wewnetrzne i zewnetrzne

TS1:

Drzwi stalowe systemowe, petne, jedno- lub dwuskrzydtowe.

Ptyta skrzydta ocynkowana, powlekana proszkowo.

Ptyta skrzydta z tréjstronng cienka przylga.

Oscieznica systemowa z blachy gr. min. 1,5 mm, ocynkowana, powlekana proszkowo, z tréjstronng uszczelka.
Drzwi o izolacyjnosci akustycznej zgodnie z zestawieniem.

W przypadku drzwi zewnetrznych nalezy wyposazy¢ je w listwe samoopadajacq

Drzwi o odpornosci ogniowej zgodnie z zestawieniem oraz zgodnie z opracowaniem 'Warunki Ochrony
Pozarowej'.
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Drzwi stalowe systemowe, petne, jednoskrzydtowe.

Ptyta skrzydta ocynkowana, powlekana proszkowo.

Ptyta skrzydta z tréjstronng cienka przylga.

Oscieznica systemowa z blachy gr. min. 1,5 mm, ocynkowana, powlekana proszkowo, z trdjstronng uszczelka.
Drzwi o izolacyjnosci akustycznej zgodnie z zestawieniem.

Drzwi wyposazone w ognioochronng peczniejacq kratke wentylacyjna. Pod wptywem temperatury kratka
pecznieje, tworzac warstwe odpornej na uderzenia niepalnej pianki, ktéra stanowi warstwe izolacyjng
i zapobiega przedostaniu sie ptomieni, dymu i gazéw.

W przypadku drzwi zewnetrznych nalezy wyposazy¢ je w listwe samoopadajacy

Drzwi o odpornosci ogniowej zgodnie z zestawieniem oraz zgodnie z opracowaniem 'Warunki Ochrony
Pozarowej'.

TS3:

Drzwi stalowe systemowe, petne, jednoskrzydtowe.

Ptyta skrzydta wykonczona gtadkg oktadzing betonowg o gr. od 0,5 cm - 2 cm, nawigzujacq do okfadziny
betonowej w danym pomieszczeniu (foyer matej sceny na parterze i sala wielofunkcyjna na K+2), sktadajaca sie
z tej samej mieszanki i bedaca w tym samym kolorze co oktadzina $cienna. Ciezar oktadziny nie powinien
przekroczy¢ 20 kg/m2.
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Ptyta skrzydta z trojstronng cienka przylga.

Oscieznica systemowa z blachy gr. min. 1,5 mm, ocynkowana, powlekana proszkowo, z tréjstronng uszczelka.
Drzwi o izolacyjnosci akustycznej zgodnie z zestawieniem.

Drzwi o odpornosci ogniowej zgodnie z zestawieniem oraz zgodnie z opracowaniem 'Warunki Ochrony
Pozarowej'.

2.6. Drzwi aluminiowe zewnetrzne
Drzwi jedno- lub dwuskrzydtowe (zgodnie z zestawieniem).

Rozwigzania systemowe — profile aluminiowe, powlekane proszkowo, z przektadkg termiczng wykonang
z poliamidu zbrojonego widknem szklanym w iloSci co najmniej 25%.

Minimalna grubos¢ oscieznicy 77mm, minimalna grubo$¢ skrzydta 87 mm.

Skrzydta drzwiowe z tzw. eurorowkiem aluminiowym, dajagcym mozliwo$¢ stosowania oku¢ dedykowanych
do systemdw aluminiowych. Nie dopuszcza sie stosowania oku¢ tzw. PCV w konstrukcjach drzwiowych.
Szklenie przy pomocy uszczelek z EPDM. Pomiedzy oScieznicg a skrzydtem podwdjny system uszczelek.
Otwory drenazowe zlokalizowane w najnizszych czesciach profilu, niewidoczne w widoku od zewnatrz.

Wszystkie ksztattowniki wykonczajace i zwlaszcza blachy obrobkowe muszg by¢ wykonane ze stopu
aluminiowego o wysokiej jakosci, a ich grubo$¢ nie mniejsza niz 2 mm dla elementéw oblachowania. Blachy
powinny by¢ najpierw obrobione np. wygiete nastepnie za$ polakierowane proszkowo. Dla unikniecia korozji
stykowej potaczen z innymi materiatami nalezy zaktadac folie lub przektadki oddzielajace i tak zaprojektowac,
aby mozliwy byt montaz i demontaz bez ich uszkodzenia, ew. uzywac tacznikow ze stali nierdzewne.

Montaz zgodnie z wytycznymi producenta. Od wewnafrz izolacja paroszczelna, od zewnatrz wiatroizolacja
np. EPDM. Okna nalezy posadowi¢ na podwalinie przy zastosowaniu profilu poparapetowego umozliwiajacego
wykonanie ukrytego drenazu.

Okna o izolacyjno$ci akustycznej zgodnie z zestawieniem.

Okna o odpornosci ogniowej zgodnie z zestawieniem oraz zgodnie z opracowaniem ‘Warunki Ochrony
Pozarowej'.

TA1 Drzwi aluminiowe z petng ptyta w dolnej czesci:
Drzwi aluminiowe bez naswietla z petng ptyta w dolnej czesci drzwi. Drzwi do warsztatow, otwierane na zewnatrz
pomieszczenia.

TAZ2 Drzwi balkonowe aluminiowe z nawietrzakiem w oscieznicy:
Drzwi zewnetrzne. Drzwi balkonowe aluminiowe rozwierno-uchyine, z nawietrzakiem wbudowanym
w oscieznicy. Drzwi otwierane do wewnatrz pomieszczenia.

TA3 Drzwi balkonowe aluminiowe z nawietrzakami w o$cieznicy i w skrzydle:
Drzwi zewnetrzne. Drzwi balkonowe aluminiowe rozwierno-uchylne, z 2 nawietrzakami (wbudowane
w o$cieznice i skrzydfo). Drzwi otwierane do wewnatrz pomieszczenia.

TA4 Drzwi aluminiowe z nieotwieralnym naswietlem, otwierane do wewnatrz:
Drzwi zewnetrzne. Drzwi aluminiowe z nieotwieralnym naswietlem. Drzwi otwierane do wewnatrz
pomieszczenia.

TAS Drzwi aluminiowe otwierane na zewnatrz:
Drzwi zewnetrzne. Drzwi aluminiowe z nieotwieralnym naswietlem. Drzwi otwierane na zewnatrz
pomieszczenia.
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TAG6 Drzwi aluminiowe z nieotwieralnym naswietlem, otwierane na zewnatrz:
Drzwi zewnetrzne. Drzwi aluminiowe z nieotwieralnym naswietlem. Drzwi otwierane na zewnatrz
pomieszczenia.

2.7. Stolarka okienna drewniana
2.7.1. Okna drewniane jednoramowe (zespolone)
Lokalizacja: elewacja frontowa (potudniowa) budynku gtéwnego.

Okna jedno lub dwuskrzyditowe wraz z naswietlami lub bez, wg rysunkow elewacji i zestawienia okien.

Okna drewniane jednoramowe z zestawem termoizolacyjnym trzyszybowym. Szprosy okienne naklejane.
Gtebokos¢ profilu ramy ok. 78 mm. Profile okna nawigzujace do historycznych (zdjecia archiwalne
zamieszczone w opisie do Projektu Wykonawczego). Odtworzenie okien przy uzyciu wspdtczesnej technologii,
przy zachowaniu historycznych podziatow i profili, z dostosowaniem do wymaganej izolacyjnosci termicznej
U(max) =1,1 W/ (m2 x K). Nalezy zachowac gabaryty i pierwotny podziat skrzydet oraz profili.

Skrzydta okna jednoramowego otwierajg sie¢ do wewnatrz pomieszczenia (UWAGA: chyba, Zze w ponizsze;
specyfikacji opisane jest inaczej!). Naswietla otwierane uchylnie, zawiasy montowane w dolnej cze$ci naswietla.

Okna z wysezonowanej tarcicy sosnowej klasy I. Malowane natryskowo, farbami akrylowymi renomowane;j firmy
— stosowac farby - lakiery o satynowym potysku.

Skrzydta okienne wyposazone w zawiasy czopowe z ostonkaq z mosigdzu. Zasuwnica okienna ukryta ze
stylizowana, mosiezng atrapg zawrotnicy zamiast klamki. Zawrotnica do przedstawienia do akceptacji
projektantowi. Ociekacze drewniane.

Prace przy wymianie okien obejmujg nastepujace prace:

— Demontaz istniejacych okien.

— Odmierzenie otworéw okiennych w naturze.

— Wykonanie okien drewnianych o parametrach zgodnych z dokumentacjg projektowa.
— Malowanie okien.

- Przygotowanie osciezy - powierzchnie powinny by¢ rowne, gtadkie i oczyszczone.

Osadzenie okien w o$ciezach:

— zachowanie rownego luzu po bokach i na gorze, luz na dole musi umozliwia¢ montaz parapetow
zewnetrznych i wewnetrznych;

- mocowanie okien w S$cianach kotwami stalowymi za pomocg wspornikow stalowych katowych,
zabezpieczonych antykorozyjnie;

— uszczelnienie pomiedzy oknem a $ciang z zastosowaniem pianki poliuretanowe;.

Okna w kolorze zblizonym do NCS S 6020-Y60R - Y70R. Do wyboru Projektanta po przedstawieniu probek
przez Wykonawce.

2.7.2. Okna drewniane jednoramowe

O-1A:

Oba skrzydta okien otwierane do wewnatrz pomieszczenia.
Zawiasy umieszczone po stronie wewnetrznej okna.
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0-1B:

Okna zamurowane od wewnatrz. Oba skrzydta otwierane do serwisu na zewnatrz budynku. Zawiasy
umieszczone po zewnetrznej stronie okna. Okna majg mie¢ identyczny wyglad do okien pétskrzynkowych O-
1A, rbznig sie jedynie lokalizacjg zawiasow i sposobem otwierania. Nalezy przewidzie¢ system ukrytego zamka/
zabezpieczenia przed samoczynnym otwarciem skrzydet okiennych.

2.7.3. Okna witryny
Lokalizacja: elewacja pdtnocna budynku gtownego.

Gtéwne pole witryny otwieralne (rozwierne lub uchylne, wg rys. elewacji i zestawienia) do wewnatrz
pomieszczenia. Pozostate pola okna state (nieotwieralne).

2.7.4. Okna witryny — otwierane na zewnatrz
Lokalizacja: elewacja pétnocna budynku gtownego.

Okno zamurowane od $rodka. Wszystkie skrzydta okna otwierane na zewnatrz. Okno wyposazone w zamek.

2.7.5. Okna bezklasowe z dodatkowymi funkcjami
Lokalizacja: elewacja pdtnocna budynku gtownego, klatki schodowe.

Okna rozwierne, rozwierno-uchyine i uchylne (zgodnie z rysunkiem elewaciji i zestawieniem okien). Okna
otwierane do $rodka. Wybrane skrzydta okien wyposazone w sitowniki do napowietrzania i oddymiania (zgodnie
z oznaczeniem na rysunku elewacji), otwierajace okna do Srodka w formie uchylnej. Ze wzgledu na funkcje
oddymiania i napowietrzania, okna wyposazone w okucia wspétczesne z zawiasami systemowymi, wygladem
mozliwie przypominajace historyczne.

2.7.6. Okna bezklasowe otwierana na zewnatrz
Okna rozwierne z uchylnym naswietlem (zgodnie z rysunkiem elewacji i zestawieniem), otwierane do serwisu.
Okna z zamkiem lub zabezpieczeniem przed samoczynnym otwarciem

2.7.7. Okna ppoz. .
Okna nieotwieralne o odporno$ci PPOZ EI60.

2.8. Stolarka okienna aluminiowa
Lokalizacja: oficyny poétnocna i wschodnia.

Rozwigzania systemowe — profile aluminiowe, powlekane proszkowo, z przektadkg termiczng wykonang z
poliamidu zbrojonego widknem szklanym w ilodci co najmniej 25%.

Minimalna grubos¢ oscieznicy 77mm, minimalna grubo$¢ skrzydta 87 mm.

Skrzydta okienne z tzw. eurorowkiem aluminiowym, dajacym mozliwos¢ stosowania oku¢ okiennych
dedykowanych do systeméw aluminiowych. Nie dopuszcza sie stosowania oku¢ tzw. PCV w konstrukcjach
okiennych.

Szklenie przy pomocy uszczelek z EPDM. Pomiedzy oScieznicg a skrzydtem podwdjny system uszczelek.
Otwory drenazowe zlokalizowane w najnizszych czesciach profilu, niewidoczne w widoku od zewnatrz.

Wszystkie ksztattowniki wykonczajace i zwlaszcza blachy obrobkowe muszg by¢ wykonane ze stopu

aluminiowego o wysokiej jakosci, a ich grubo$¢ nie mniejsza niz 2 mm dla elementoéw oblachowania. Blachy
powinny by¢ najpierw obrobione np. wygiete nastepnie za$ polakierowane proszkowo. Dla unikniecia korozji
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stykowej potaczen z innymi materiatami nalezy zaktadac folie lub przektadki oddzielajace i tak zaprojektowac,
aby mozliwy byt montaz i demontaz bez ich uszkodzenia, ew. uzywac tgcznikow ze stali nierdzewne;.

Montaz zgodnie z wytycznymi producenta. Od wewnatrz izolacja paroszczelna, od zewnatrz wiatroizolacja
np. EPDM. Okna nalezy posadowi¢ na podwalinie przy zastosowaniu profilu poparapetowego umozliwiajacego
wykonanie ukrytego drenazu.

Okna o izolacyjnosci akustycznej zgodnie z zestawieniem.

Okna o odpornosci ogniowej zgodnie z zestawieniem oraz zgodnie z opracowaniem ‘Warunki Ochrony
Pozarowej'.

Okna w kolorze zblizonym do NCS S 5000-N - S 7000-N. Do wyboru Projektanta po przedstawieniu probek
przez Wykonawce.

Szczegoty wg zestawien stolarki.

2.9. Okna potaciowe
Lokalizacja: Budynek potudniowy: kondygnacja, pomieszczenia akustykow, oficyna zachodnia kondygnacja.

Okna z fabrycznie wbudowanym sitownikiem, ukrytym po zamknieciu okna, sterowaniem, czujnikiem deszczu,
z mozliwoscig zdalnego sterowania oknem, roletami dekoracyjnymi i zewnetrznymi. Wyposazone w przewdd
zasilajgcy do sieci 230V. Konstrukcja drewniana z wykonczeniem poliuretanowym od wewnatrz, aluminium
od zewnatrz. Wyposazone w nawietrzaki min. 50m3\h. Wspdiczynnik przenikania ciepta U 1,3
[W/m2K].Odporno$¢ na uderzenia klasa 3. Energooszczedne trzyszybowe szklenie, szyba laminowana szyba
wewnetrzna o klasie P2A oraz zewngtrzna szyba hartowana z powtokg tatwozmywalng oraz antyroszeniowg
ograniczajgca brudzenie szyby oraz eliminujace zewnetrzng kondesacje pary wodnej, Wyposazone w
systemowe zaluzje przeciwstoneczne

2.10. Swietliki dachowe
Lokalizacja: oficyna zachodnia kondygnacja.

Konstrukcja Swietlikow oparta o rozwigzania z profili metalowych (aluminiowych lub stalowych) wg. rozwigzania
systemowego dostawcy. Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ wysokiej jakosci i odpowiada¢ aktualnym
normom i przepisom oraz powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie, a elementy
widoczne wykonac jako malowane proszkowo. Przekroje do weryfikacji przez wykonawce.

Wszystkie spoiny spawane muszg by¢ wykonane przez do$wiadczony personel ze stosownymi uprawnieniami
i zeszlifowane na réwno przed cynkowaniem. Mocowanie szklenia do podkonstrukcji za pomocg systemowych
naktadek stalowych lub aluminiowych.

Swietliki dachowe wykonane w systemie stupowo-ryglowym, przeznaczonym do konstruowania i wykonywania
przeszklonych przykry¢ dachowych w klasie odpornosci ogniowej RE30, REI30 wedtug normy PN-EN 1365-2.
System klasyfikowany, jako nie rozprzestrzeniajacy ognia (NRO). Cze$¢ stata: szkio zespolone wysoko-
selektywne bezbarwne, wg wymagan producenta systemu fasadowego oraz odpowiednich norm. Dobér szyb w
zespoleniu musi uwzgledniac jednocze$nie wymagania statyczne, akustyczne, parametry spektrofotometryczne
oraz odpowiada¢ obowigzujacym przepisom.

Docelowg grubo$¢ szkta winien potwierdzi¢ uprawniony inzynier po doborze dostawcy, a wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ je do akceptaciji architekta.

Nalezy zastosowa¢ w szkle zespolonym ciepte ramki dystansowe.

Swietlik musi by¢ szczelnie potaczony z konstrukcjg budynku za pomocq kotnierza z folii uszczelniajacej
oraz obrébek blacharskich wykonanych z blachy aluminiowej odpowiednio zabezpieczonej antykorozyjnie. Folie
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uszczelniajgce muszg by¢ dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego zastosowania. Nie mogg
zawieraC jakichkolwiek agresywnych sktadnikéw i muszg uwzglednia¢ mozliwosci stosowania z wszystkimi
sgsiadujacymi  materiatami  budowlanymi. Folie uszczelniajagce musza byC odporne na starzenie
oraz na dziatanie promieniowanie UV, powinny by¢ jednowarstwowymi materiatami uszczelniajacymi na bazie
EPDM — modyfikowanego kauczuku.

Folie nalezy niezaleznie od przyklejenia zabezpieczy¢ takze mechanicznie przed oderwaniem i uszczelni¢
( docisk liniowy ). Klejenie liniowe, wybdr kleju, przygotowanie wstepne powierzchni sklejania itd. nalezy
wykona¢ wg wytycznych producenta folii i kleju.

Wzajemne przykrycie sklejanych stykow ( zaktad ) musi wynosi¢ min. 100 mm. Wszelkie uszczelnienia stykow
nalezy tak konstruowac, aby nie byty one wystawiane na dziatanie Swiatta i promieni UV. W przypadku,
gdy w potaczeniach konstrukcji uzywane beda folie zaréwno z zewnatrz i od wewnatrz, nalezy stosowac folie
zewnetrzng (izolacja przeciwwilgociowa) o jak najnizszym, a folie wewnetrzng (paroizolacja) o jak najwyzszym
oporze dyfuzyjnym.

Widoczne obrdbki blacharskie wykona¢ z blachy aluminiowej wykoriczonej lakierem z zywicy polimerowe;
naktadanym proszkowo w dwdch warstwach.

Konstrukcja systemu oparta na nosnej konstrukcji szkieletowej ztozonej z pionowych (stupy) i poziomych (rygle)
ksztattownikéw aluminiowych o przekroju skrzynkowym i charakterystycznej szerokosci 50mm. Profile stupdw
I rygli odpowiednio ze sobg potaczone, tworzg konstrukcje rusztu aluminiowego, ktdry jest mocowany
do konstrukcji budynku poprzez odpowiednie wsporniki.

Ze wzgledu uzyskania odpornosci ogniowe] ksztattownikow aluminiowych, stupy i rygle powinny
by¢ wyposazone w specjalne wkfady ogniochronne. Wktad ogniochronny z ksztattownika aluminiowego
o0 odpowiednim ksztatcie petnigcego role wzmocnienia, ostonietego ptytami z materiatéw ogniochronnych. Stupy
0 gtebokosci od 85+225mm, oraz rygle o glebokosci od 85+189,5mm.

Nalezy przewidzie¢ potaczenia naktadkowe rygla ze stupem, co umozliwia efektywne odprowadzenie wody
| wtasciwg wentylacje przestrzeni miedzyszybowych.

Dla osiggniecia optymalnej izolacji termicznej i akustycznej, trzeba zastosowac ciagtg przektadke termiczng
(izolator), wykonang z materiatu ,HPVC”, oraz profilowane uszczelki przyszybowe z EPDM.

Szyby ogniochronne lub inne wypetnienia osadzone we wrebach przyszybowych uksztattowanych z profili
stupow i rygli, oraz listwy dociskowej. Dodatkowo we wrebach przyszybowych stupow i rygli powinno sie
zastosowac ogniochronng taséme. Listwa dociskowa zamocowana do ksztattownikéw no$nych poprzez wkret
| podktadke ze stali nierdzewne;.

Swietliki powinny byé wykonane zgodnie z projektem wykonawczym, opracowanym indywidualnie dla kazdego
obiektu. Na podstawie dokumentacji systemowej, oraz obliczen statycznych,

w projekcie powinny by¢ okreslone ksztattowniki aluminiowe stupow i rygli, akcesoria do mocowania stupdw
do konstrukcji budynku i rygli do stupéw, schemat rozmieszczenia punktdw mocowania konstrukcji Sciany
do konstrukcji budynku. W projekcie powinny by¢ okreslone wszystkie pozostate materiaty i elementy Sciany,
szczegoly potaczen i uszczelnien miedzy elementami Sciany i konstrukcjg budynku, oraz sposob wentylacji
i odwodnienia $Sciany. Przy uwzglednieniu wymagan wynikajacych z funkcji, lokalizacji i geometrii budynku,
Sciana powinna by¢ tak zaprojektowana, aby spetniata obowigzujgce normy.

Ksztattowniki aluminiowe wykonywane ze stopu aluminium EN AW-6060 T66 zgodnie z normami:

— skfad chemiczny stopu EN 573-3, EN 515

— tolerancje wymiarow i ksztattu EN 12020-2,

- wiasnosci mechaniczne EN 755-2,

— spetniajg wymagania EN 755-1,

Powierzchnie ksztattownikéw wykonczone powtokami tienkowymi anodowymi lub powtokami poliestrowymi
proszkowymi. Powloki te stosuje sie jako zabezpieczenie przed korozja. |zolatory wykonane sg z tworzywa
sztucznego HPVC. Sznury izolacyjne wykonane z PE. Uszczelki przyszybowe wykonane z kauczuku

171



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 4534

syntetycznego EPDM wg DIN 7863 i normy wykonawczej wg DIN 7715 E2 lub 1ISO 3302-1. Uszczelki taczone
ze sobg w procesie klejenia lub wulkanizowania. Pola przezierne Swietlikéw dachowych szklone szybami
ogniochronnymi w taki sposéb aby zabudowa spetniata wymagania klasy odporno$ci ogniowej RE30. Szyby
spetniajg wymagania normy: PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5:2006.

Szyba dwukomorowa zewnetrzna hartowana w klasie E30, szyba $rodkowa bezpieczna hartowana, szyba
wewnetrzna bezpieczna laminowana w klasie P2A.

8 mm szyba hartowana w klasie E30 z powtokq przeciwstoneczng / 16 mm argon + ciepta ramka / 6 mm szyba
bezpieczna hartowana / 16 mm argon + ciepta ramka / 10,8 mm szyba laminowana niskoemisyjna.

2.11. Szklenie
Lokalizacja typdw szklenia zgodnie z zestawieniami okien i drzwi (rys. TZK-PW-A-800 do -809). Izolacyjnos¢
akustyczna i odporno$¢ ogniowa zgodnie z zestawieniami drzwi i okien.

Szyby w oknach w zabytkowej czesci budynku w maksymalnie naturalnym kolorze, bez przebarwien
kolorystycznych.

2.11.1. Okna poiskrzynkowe — szyba pojedyncza (skrzydio zewnetrzne) + szyba jednokomorowa
(skrzydto wewnetrzne), eksponowane od strony potudniowej
4 mm szyba niskoemisyjna twardopowtokowa hartowana /110 mm powietrze/ 6 mm szyba przeciwstoneczna
hartowana /14 mm argon + ciepta ramka/ 4 mm szyba hartowana

2.11.2. Okna poéiskrzynkowe - szyba pojedyncza (skrzydio zewnetrzne) + szyba jednokomorowa
(skrzydto wewnetrzne), eksponowane od strony pétnocnej

4 mm szyba niskoemisyjna twardopowtokowa hartowana /110 mm powietrze/ 6 mm szyba przeciwstoneczna
hartowana /14 mm argon + ciepta ramka / 4 mm szyba niskoemisyjna hartowana

2.11.3. Okna poéiskrzynkowe - szyba pojedyncza (skrzydio zewnetrzne) + szyba jednokomorowa
(skrzydto wewnetrzne), eksponowane od strony wschodniej

4 mm szyba niskoemisyjna twardopowtokowa hartowana /110 mm powietrze / 6 mm szyba przeciwstoneczna
hartowana / 14 mm argon + ciepta ramka / 4 mm szyba niskoemisyjna hartowana

2.11.4. Szyba dwukomorowa — szyba zewnetrzna bezpieczna hartowana i laminowana w klasie P4A,
szyba Srodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana w klasie P2A

9,5 mm szyba niskoemisyjna twardopowtokowa hartowana laminowana /16 mm argon + ciepta ramka / 6 mm
szyba przeciwstoneczna hartowana / 16 mm argon + ciepta ramka / 8,8 mm szyba laminowana

2.11.5. Szyba dwukomorowa w klasie RC2

Szyba zewnetrzna bezpieczna hartowana laminowana w klasie P4A, szyba srodkowa bezpieczna hartowana,
szyba wewnetrzna bezpieczna laminowana w klasie P4A

4mm szyba niskoemisyjna twardopowtokowa hartowana / 16 mm argon + ciepta ramka / 6 mm szyba
przeciwstoneczna hartowana / 16 mm argon + ciepta ramka / 9,5 mm szyba laminowana.

2.11.6. Okna poéiskrzynkowe - szyba pojedyncza laminowana (skrzydio zewnetrzne) + szyba
jednokomorowa (skrzydto wewnetrzne), eksponowane od strony potudniowej

9,5 mm szyba niskoemisyjna twardopowtokowa hartowana laminowana / 110 mm powietrze / 6 mm szyba
przeciwstoneczna hartowana / 14 mm argon + ciepta ramka / 4 mm szyba hartowana.
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2.11.7. Szyba dwukomorowa — szyba zewnetrzna i Srodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
laminowania w klasie P2A

4 mm szyba niskoemisyjna hartowana / 16 mm argon + ciepta ramka / 4 mm szyba hartowana / 16 mm argon +
ciepfa ramka / 8,8 mm szyba laminowana niskoemisyjna.

2.11.8. Szyba dwukomorowa — szyba zewnetrzna bezpieczna laminowana, szyba srodkowa bezpieczna
hartowana, szyba wewnetrzna ognioochronna w klasie EI60.

8,8 mm szyba niskoemisyjna laminowana / 12 mm argon + ciepta ramka / 4 mm szyba niskoemisyjna hartowana
/12 mm argon + ciepta ramka / 23 mm szyba ognioochronna w klasie EI60.

2.11.9. Szyba w klasie RC2. Szyba dwukomorowa

Szyba zewnetrzna bezpieczna laminowana w klasie P4A, szyba Srodkowa bezpieczna hartowana, szyba
wewnetrzna ognioochronna w klasie EIG0

9,5 mm szyba niskoemisyjna laminowana / 12 mm argon + ciepta ramka / 4 mm szyba niskoemisyjna hartowana
/12 mm argon + ciepta ramka / 23 mm szyba ognioochronna w klasie EI60.

2.11.10. Szyba dwukomorowa — szyba zewnetrzna i Srodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

6 mm szyba przeciwstoneczna hartowana / 16 mm argon + ciepta ramka / 6 mm szyba hartowana / 16 mm argon
+ ciepta ramka / 8,8 mm szyba niskoemisyjna laminowana.

2.11.11. Szyba dwukomorowa — szyba zewnetrzna i Srodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna hartowana laminowana

6 mm szyba przeciwstoneczna hartowana / 16 mm argon + ciepta ramka / 6 mm szyba hartowana / 16 mm argon
+ ciepta ramka / 8,8 mm szyba niskoemisyjna laminowana.

2.11.12. Szyba dwukomorowa - szyba zewnetrzna i Srodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana

6 mm szyba przeciwstoneczna hartowana / 16 mm argon + ciepta ramka / 6 mm szyba hartowana / 16 mm argon
+ ciepta ramka / 8,8 mm szyba niskoemisyjna laminowana.

2.11.13. Szyba dwukomorowa - szyba zewnetrzna i Srodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna hartowana laminowana

6 mm szyba przeciwstoneczna hartowana / 16 mm argon + ciepta ramka / 4 mm szyba hartowana / 16 mm argon
+ ciepta ramka / 8,8 mm szyba niskoemisyjna.

2.12. Parapety
2.12.1. Parapety kamienne

Lokalizacja: oficyny pétnocna i wschodnia i zachodnia.
Parapet kamienny wg rysunku detalu. Parapet grubosci 3 cm, wykonany z jednej ptyty. Parapet ciety pod wymiar
wneki okiennej.

Klasyfikacja wg PN-EN 12670 - marmur krystaliczny (2.1.243a - metamorficzna skata zawierajaca wiece;
niz 50% kalcytu, utworzona w wyniku metamorficznej rekrystalizacji skaty weglanowej). Sktad mineralny: kalcyt,
mozliwe domieszki: tyszczyki, chloryty, epidoty i skalenie. Barwa - biata, jasnoszara, z lekkim odcieniem
niebieskiego. Tekstura granularna, grubo- i $rednioblastyczna (cukrowa).

Wiasciwosci fizykochemiczne kamienia:
Gestos¢ objetosciowa: 2690 kg/m3
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Wytrzymatos¢ na Sciskanie: min. 83 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie: min. 6 MPa

Nasigkliwos¢: nie wiecej niz 0,6 %

Porowato$¢: nie wigcej niz 2,5 %

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego: nie wiecej niz 0,51 cm

2.12.2. Parapety drewniane
Parapet drewniany z desek parkietowych, utozonych réwnolegle do okna, pod wymiar wneki okiennej. Nalezy
przyjac ten sam typ deski parkietowej, jak przyjety na posadzce danego pomieszczenia.

2.13. S'c'ianki szklane
2.13.1. Sciana szklana systemowa z catoszklanym drzwiami
Lokalizacja: K +1 pomieszczenie stanowiska komputerowego.

Profile aluminiowe wg producenta, maksymalne wymiary 6 cm gteb. x 7,5 cm wys./szer., mocowane zgodnie z
opisem z zestawienia i detalami wnetrz.Szklo w szybie PPOZ potaczone masa zelowa (laminowane). Szyba
bezklasowa sktadajaca sie z dwdch tafli potaczonych folig PVB. Potaczenia szyb strukturalne, bezszprosowe
(szeroko$¢ potaczenia silikonowanego ok.3-4 mm). Brak widocznich potaczen miedzy profilami.
Wysokowytrzymate i niepodatne na powstanie luzow potaczenia spawane.

Drzwi catoszklane. Pojedyncza tafla szklana bezramowa w oScieznicy stalowej. Szyba zespolona
jednokomorowa, laminowana i hartowana. Okucia w stali nierdzewnej szczotkowanej. Oscieznica drzwi stalowa,
wymiary wg producenta, maksymalne wymiary 6 cm gteb. x wys./szer. 6 cm (razem z konstrukcjq szklanej
Sciany).

2.13.2. $ciana szklana systemowa z catoszklanym drzwiami
Lokalizacja: K+2 stanowisko charakteryzacii.

Profile aluminiowe wg producenta, maksymalne wymiary 6 cm gteb. x 7,5 cm wys./szer., mocowane zgodnie z
opisem z zestawienia i detalami wnetrz. Szklo w szybie PPOZ polaczone masg zelowg (laminowane). Szyba
bezklasowa sktadajaca sie z dwdch tafli potaczonych folig PVB. Potaczenia szyb strukturalne, bezszprosowe
(szeroko$¢ potaczenia silikonowanego ok.3-4 mm). Brak widocznich potaczenr miedzy profilami.
Wysokowytrzymate i niepodatne na powstanie luzéw potgczenia spawane.

Drzwi catoszklane. Pojedyncza tafla szklana bezramowa w oScieznicy stalowej. Szyba zespolona
jednokomorowa, laminowana i hartowana. Okucia w stali nierdzewnej szczotkowanej. O$cieznica drzwi stalowa,
wymiary wg producenta, maksymalne wymiary 6 cm gteb. x wys./szer. 6 cm (razem z konstrukcjg szklane;
Sciany).

2.13.3. Sciana szklana systemowa z catoszklanym drzwiami
Lokalizacja: K+2 stanowisko fryzjerskie.

Profile aluminiowe wg producenta, maksymalne wymiary 6 cm gteb. x 7,5 cm wys./szer., mocowane zgodnie z
opisem z zestawienia i detalami wnetrz. Szkto w szybie PPOZ potaczone masg zelowa (laminowane). Szyba
bezklasowa sktadajaca sie z dwdch tafli potgczonych folig PVB. Potaczenia szyb strukturalne, bezszprosowe
(szeroko$¢ potaczenia silikonowanego ok.3-4 mm). Brak widocznich potaczenr miedzy profilami.
Wysokowytrzymate i niepodatne na powstanie luzéw potgczenia spawane.
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Drzwi catoszklane. Pojedyncza tafla szklana bezramowa w o$cieznicy stalowej. Szyba zespolona
jednokomorowa, laminowana i hartowana. Okucia w stali nierdzewnej szczotkowanej. O$cieznica drzwi stalowa,
wymiary wg producenta, maksymalne wymiary 6 cm gteb. x wys./szer. 6 cm (razem z konstrukcjq szklanej
Sciany).

2.13.4. Sciana szklana systemowa z catoszklanym drzwiami
Lokalizacja: K+2 strefa wypoczynku.

Profile aluminiowe wg producenta, maksymalne wymiary 6 cm gteb. x 7,5 cm wys./szer., mocowane zgodnie z
opisem z zestawienia i detalami wnetrz. Szklo w szybie PPOZ pofaczone masg zelowg (laminowane). Szyba
bezklasowa sktadajaca sie z dwdch tafli potaczonych folig PVB. Potaczenia szyb strukturalne, bezszprosowe
(szeroko$¢ potaczenia silikonowanego ok.3-4 mm). Brak widocznich potaczen miedzy profilami.
Wysokowytrzymate i niepodatne na powstanie luzow potgczenia spawane.

Drzwi catoszklane. Pojedyncza tafla szklana bezramowa w o$cieznicy stalowej. Szyba zespolona
jednokomorowa, laminowana i hartowana. Okucia w stali nierdzewnej szczotkowanej. O$cieznica drzwi stalowa,
wymiary wg producenta, maksymalne wymiary 6 cm gteb. x wys./szer. 6 cm (razem z konstrukcjg szklanej
Sciany).

2.13.5. Sciana szklana systemowa z catoszklanym drzwiami
Lokalizacja: K+3 sitownia.

Profile aluminiowe wg producenta, maksymalne wymiary 4 cm gteb. x 4 cm wys./szer., mocowane zgodnie z
opisem z zestawienia i detalami wnetrz. Szyba zespolona laminowana 12 mm. Potaczenia szyb strukturalne,
bezszprosowe (szerokos¢ potgczenia poliweglanowego ok.3 mm). Brak widocznich potaczen migdzy profilami.

Drzwi catoszklane. Pojedyncza tafla szklana bezramowa w o$cieznicy stalowej. Szyba zespolona
jednokomorowa, laminowana i hartowana. Okucia w stali nierdzewnej szczotkowanej. OScieznica drzwi stalowa,
wymiary wg producenta, maksymalne wymiary 6 cm gteb. x wys./szer. 6 cm (razem z konstrukcjg szklanej
Sciany).

2.13.6. Sciana szklana systemowa z catoszklanym drzwiami
Lokalizacja: K+3 strefa biurowa — sekretariat.

Profile aluminiowe wg producenta, maksymalne wymiary 6 cm gteb. x 7,5 cm wys./szer., mocowane zgodnie
z opisem z zestawienia i detalami wnetrz. Szkto w szybie PPOZ potaczone masg zelowg (laminowane). Szyba
bezklasowa sktadajaca sie z dwdch tafli potaczonych folig PVB. Potaczenia szyb strukturalne, bezszprosowe
(szeroko$¢ potaczenia silikonowanego ok.3-4 mm). Brak widocznich potaczen miedzy profilami.
Wysokowytrzymate i niepodatne na powstanie luzow potaczenia spawane.

Drzwi catoszklane. Pojedyncza tafla szklana bezramowa w o$cieznicy stalowej. Szyba zespolona
jednokomorowa, laminowana i hartowana. Okucia w stali nierdzewnej szczotkowanej. OScieznica drzwi stalowa,
wymiary wg producenta, maksymalne wymiary 6 cm gteb. x wys./szer. 8,5 cm (razem z konstrukcjg szklane;
Sciany).

2.13.7. Sciana szklana systemowa z catoszklanym drzwiami
Lokalizacja: K+3 strefa biurowa - 3 pokoje administracyjne.
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Profile aluminiowe wg producenta, maksymalne wymiary 6 cm gteb. x 7,5 cm wys./szer., mocowane zgodnie z
opisem z zestawienia i detalami wnetrz. Szklo w szybie PPOZ potaczone masg zelowg (laminowane). Szyba
bezklasowa sktadajaca sie z dwdch tafli potaczonych folig PVB. Potaczenia szyb strukturalne, bezszprosowe
(szeroko$¢ potaczenia silikonowanego ok.3-4 mm). Brak widocznich potaczen miedzy profilami.
Wysokowytrzymate i niepodatne na powstanie luzow potgczenia spawane.

Drzwi catoszklane. Pojedyncza tafla szklana bezramowa w o$cieznicy stalowej. Szyba zespolona
jednokomorowa, laminowana i hartowana. Okucia w stali nierdzewnej szczotkowanej. O$cieznica drzwi stalowa,
wymiary wg producenta, maksymalne wymiary 6 cm gteb. x wys./szer. 6 cm (razem z konstrukcjg szklanej
Sciany).

2.13.8. Sciana szklana systemowa z catoszklanym drzwiami
Lokalizacja: K+3 sala konferencyjna.

Profile aluminiowe wg producenta, maksymaine wymiary 6 cm gteb. x 7,5 cm wys./szer., mocowane zgodnie z
opisem z zestawienia i detalami wnetrz. Szklo w szybie PPOZ pofaczone masg zelowg (laminowane). Szyba
bezklasowa sktadajaca sie z dwoch tafli potaczonych folig PVB. Potaczenia szyb strukturalne, bezszprosowe
(szeroko$¢ potaczenia silikonowanego ok.3-4 mm). Brak widocznich potaczen miedzy profilami.
Wysokowytrzymate i niepodatne na powstanie luzéw potgczenia spawane.

Drzwi catoszklane. Pojedyncza tafla szklana bezramowa w o$cieznicy stalowej. Szyba zespolona
jednokomorowa, laminowana i hartowana. Okucia w stali nierdzewnej szczotkowanej. Oscieznica drzwi stalowa,
wymiary wg producenta, maksymalne wymiary 6 cm gteb. x wys./szer. 6 cm (razem z konstrukcjg szklanej
Sciany).

2.13.9. Sciana szklana systemowa z catoszklanym drzwiami

Profile aluminiowe wg producenta, maksymalne wymiary 6 cm gteb. x 7,5 cm wys./szer., mocowane zgodnie z
opisem z zestawienia i detalami wnetrz. Szkto w szybie PPOZ potaczone masg zelowg (laminowane). Szyba
bezklasowa sktadajaca sie z dwdch tafli potgczonych folig PVB. Potgczenia szyb strukturalne, bezszprosowe
(szeroko$¢ potaczenia silikonowanego ok.3-4 mm). Moze by¢ widoczna czarna ramka szyby zespolonej. Brak
widocznich potaczen miedzy profilami. Wysokowytrzymate i niepodatne na powstanie luzéw potaczenia
spawane.

Drzwi catoszklane. Pojedyncza tafla szklana bezramowa w oS$cieznicy stalowej. Szyba zespolona
jednokomorowa, laminowana i hartowana. Okucia w stali nierdzewnej szczotkowanej. O$cieznica drzwi stalowa,
wymiary wg producenta, maks. wymiary: 6 cm gteb. x wys./szer. 8,5 cm (razem z konstrukcjg szklanej $ciany).

2.14. Elementy wyposazenia wnetrz

2.14.1. Balustrada zeliwna wg autorskiego detalu

Balustrada Zeliwna wg autorskiego detalu.

Balustrada z pretow stalowych uksztattowanych w ozdobny sposob. Prety stalowe galwanizowane mosieznie
0 wykonczeniu satynowym. Od dotu balustrada przytwierdzona do konstrukcji. Od géry pochwyt z litego drewna
debowego, zabezpieczony lakierem bezbarwnym ochronnym i zapewniajacym trudno zapalno¢. Srednica
pochwytu 5¢cm.

Wszystkie spawy szlifowane na gtadko. .

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ rysunki warsztatowe do akceptacii architekta.

Konstrukcja balustrady musi spetnia¢ wytyczne ITB, w tym przenosic site pozioma o warto$ci 1 kN/m przytozong
do poreczy balustrady.
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Parametry:
h=110cm nad posadzke;

kolor: ciepty szary.

2.14.2. Porecz z pochwytem drewnianym

Porecz ciggta, z pochwytem drewnianym, zabezpieczonym lakierem w tym samym kolorze co stalowe elementy
mocujgce. Odlegtos¢ poreczy od Sciany do ktorej jest mocowana - S5cm.

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Mocowanie wg rysunku detalu, do Sciany konstrukcyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ rysunki warsztatowe do akceptaciji architekta.

Parametry:
h=110cm nad posadzke;

kolor: ciepty szary.

2.14.3. Porecz podwéjna z pochwytem drewnianym przeznaczona dla os6b niepetnosprawnych

Porecz ciggta, z pochwytami drewnianymi na wysoko$ci 75 cm i 90 cm od posadzki, zabezpieczonymi lakierem
w tym samym kolorze co stalowe elementy mocujace. Odlegtos¢ poreczy od Sciany do ktdrej jest mocowana -
acm. Porecz przed poczatkiem i za koncem pochylini nalezy przedtuzy¢ o 30 cm oraz zakorczy¢ w sposob
zapewniajgacy bezpieczne uzytkowanie.

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Mocowanie wg rysunku detalu, do Sciany konstrukcyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ rysunki warsztatowe do akceptacii architekta.

Parametry:
h=75 i 90cm nad posadzke;

kolor: ciepty szary.

2.14.4. Balustrada istniejaca przeznaczona do renowacji

Istniejaca balustrada, sktadajaca sie z rzezbionych Zeliwnych tralek oraz drewnianego pochwytu. Balustrada
przeznaczona do konserwacji zgodnie z "Programem Prac Konserwatorskich".

Do balustrady nalezy zamontowa¢ dodatkowy pochwyt mosiezny na wysokosci 110cm. Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ rysunki warsztatowe do akceptacji architekta.

Konstrukcja balustrady musi spetnia¢ wytyczne ITB, w tym przenosic site pozioma o wartosci 1 kN/m przytozong
do poreczy balustrady.

Parametry:
h=110cm nad posadzke;

kolor: ciepty szary.

2.14.5. Porecz mosiezna

Porecz ciggta, z mosigdzu walcowanego, pochwyt w postaci rury o $r. 2cm. Elementy mocujace mosiezne.
Odlegtos¢ poreczy od $ciany do ktdrej jest mocowana — 5cm.

Mocowanie wg rysunku detalu, do $ciany konstrukcyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ rysunki warsztatowe do akceptacji architekta.

Parametry:
h=110cm nad posadzke;
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2.14.6. Balustrada na klatce ewakuacyijnej, istniejaca przeznaczona do renowacji

Istniejgca balustrada, sktadajaca sie z rzezbionych Zeliwnych tralek oraz drewnianego pochwytu. Balustrada
przeznaczona do konserwacji zgodnie z "Programem Prac Konserwatorskich".

Do balustrady nalezy zamontowa¢ dodatkowy pochwyt stalowy na wysokosci 110cm.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ rysunki warsztatowe do akceptacii architekta.

Konstrukcja balustrady musi spetnia¢ wytyczne ITB, w tym przenosic site pozioma o wartosci 1 kN/m przytozong
do poreczy balustrady.

Parametry:
h=110cm nad posadzke;

kolor: grafitowy.

2.14.7. Balustrada stalowa

Balustrada z pionowymi elementami wypetniajacymi w postaci ptaskownikow 30x5mm.

Profile pionowe — stal min. S 355, kwadratowe 40x40mm, grubos¢ scianki Smm.

Od dotu balustrada mocowana na kotwy do zelbetowej konstrukcji schoddw.

Od gory pochwyt w postaci profilu stalowego - stal min. S 355, kwadratowy 50x50mm, grubo$¢ Scianki 5mm.
Wszystkie spawy szlifowane na gtadko.

Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ rysunki warsztatowe do akceptacii architekta.

Konstrukcja balustrady musi spetnia¢ wytyczne ITB, w tym przenosic site pozioma o wartosci 1 kN/m przytozong
do poreczy balustrady.

Parametry:
h=110cm nad posadzke;

kolor: grafitowy.

2.14.8. Porecz stalowa

Porecz ciagta, zgrzewana. Pochwyt w postaci profilu stalowego — stal min. S 355, kwadratowy 50x50mm,
grubos$¢ $cianki 5mm. Odlegtos¢ poreczy od $ciany do ktérej jest mocowana — 5cm.

Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo.

Mocowanie wg rysunku detalu, do $ciany konstrukcyjne;j.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ rysunki warsztatowe do akceptacii architekta.

Parametry:
h=110cm nad posadzke;

kolor: grafitowy.

2.14.9. Balustrada stalowa z poprzeczka

Balustrada od strony przestrzeni otwartej przy dojsciach i przejsciach do urzadzen technicznych — stalowa
Z gorng poprzeczka na wysokosci 110cm oraz poprzeczkg posrednig na wysoko$ci 55cm. Wzdtuz balustrady
kraweznik o wysoko$ci min. 15¢cm.

Fragmenty balustrad otwierane.

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo, w przestrzeniach reprezentacyjnych malowane farbami
do ocynku na kolor RAL.

Parametry:
h=110cm nad posadzke;

kolor: RAL 9004 mat.
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2.14.10. Bramki antypaniczne

Bramka uchylna z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor RAL. Mocowanie
do sciany, systemowe. Wierzch bramki na wysoko$ci 110cm. Dlugo$¢ ramienia dopasowana do szerokoSci
biegu schodow.

Bramka wyposazona w mechanizm sprezynowego powrotu ramienia do pozycji wyjsciowe;.

Parametry:
wys. 34mm;

kolor: grafitowy

2.15. System klucza centralnego
Mechaniczny system klucza centralnego
Wymagania odno$nie kluczy uzywanych w systemie:

Opatentowany wzér klucza — poprzez karte kodowg przekazang wiascicielowi systemu, ogranicza mozliwo$¢
nieuprawnionego skopiowania klucza. Ochrona patentowa kluczy i technologii wazna co najmniej do 2030r.
Wyposazone w co najmniej jeden element ruchomy stanowigcy cze$¢ konstrukcii klucza, zabezpieczajacy klucz
przed nieautoryzowanym kopiowaniem.

Wykonane z jednorodnego materiatu o wysokiej odpornosci na Scieranie, ztamanie i ewentualne uszkodzenia
przy upadku.

Klucze symetryczne.

Klucze z mozliwoscig stosowania kolorowych znacznikdw.

Depozytor kluczy o pojemnosci min. 20 kluczy.

Drzwi depozytora petne, w kolorze biatym. Sterowane za pomocg zintegrowanego z depozytorem ekranu
dotykowego. Wymiary depozytora: ok. 40 cm wys., szer. Ok. 30 cm, gteboko$¢ ok. 10 cm. Depozytor montowany
na scianie.

Dostep do kluczy 24/7 tylko dla autoryzowanych uzytkownikdw. Bezstykowa identyfikacja breloka w gniezdzie
depozytora. Breloki blokowane w gniazdach depozytora. Gniazda z pod$wietleniem sygnalizujgcym uprawnienia
do kluczy. Bateria zapasowa, umozliwiajaca dziatanie depozytora w przypadku awarii zasilania gtéwnego.
Zamek serwisowy, umozliwiajacy dostep do kluczy w przypadku awarii zasilania gtdwnego i bateryjnego.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej
do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu.
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Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami
z wyjatkiem:

- $rub i nakretek, ktore wymagajg opakowania skrzyniowego,

- farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajacych transportu w beczkach lub bankach stalowych,

- kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych,

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreSlony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkciji i nr partii,

— wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementdéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdw i substancji dziatajacych szkodliwie
na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogélne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie zgodnie ze specyfikacjq
podang w projekcie technicznym.

Przed przystapieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie osciezy, ktére
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robot murowych. W przypadku stwierdzenia wad w
wykonaniu lub zabrudzer powierzchni o$ciezy nalezy je naprawi¢ i oczyscic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i
osadzanie elementow $lusarskich.

5.3. Przygotowanie podtoza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed
przystapieniem do robét:

— powierzchnia podfozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.
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5.4. Montaz stolarki i $lusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke
na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w oSciezach:

— na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace
w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza,

— maksymalna odlegtos¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700mm,

— dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec powstawaniu
odksztatcen podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwaleplastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci okna, nie wigcej niz 3mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
— 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m,

— 2mm przy dtugosci przekatnej do m,

— 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700mm stosowane sg klocki podpierajace utatwiajace
prawidtowe ustawienie skrzydta wzgledem oscieznicy przy zamykaniu. Jezeli szerokoS¢ okna przekracza
1400mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace stosuje sie zawsze, jezeli szeroko$¢ okna
przekracza jego wysokosc.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny migdzy oSciezem
a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania
sie uzywac do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.5. Montaz $lusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadzac¢ szkdd w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobow metalowych nalezy
przygotowaC w taki sposdb, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy o0sob, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang
przez Inzyniera.

Montaz wyrobow powinien sprowadza¢ si¢ do scalania potaczeniami Srubowymi elementow wyrobu
i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie otwordw w elementach w trakcie montazu jest nie
dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobow.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podtozu. Wklejenie kotkow
mocujacych powinno by¢é wykonane z wyprzedzeniem wystarczajagcym do uzyskania dopuszczalne
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wytrzymato$ci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podioza. Nie dopuszcza sie do montazu
wkretami, srubami z uszkodzonymi tbami.

Diugosci $rub powinny by¢ ustalane w zaleznoSci od catkowitej grubo$ci taczonych czesci, uwzgledniajac
naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke
wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad
ptaszczyzne fgczonych czesci lub elementow.

Do faczenia elementow metalowych z konstrukcig budowli stosowaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkdw
kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:
— otwor powinien odpowiadac Srednicy kotwy,

z otworu nalezy usungg¢ pyt i drobiny urobku,

wcisng¢ kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mtotka

przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

kotek rozpreza¢ dokrecajac srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

otwdr powinien by¢ nieco wiekszy od Srednicy kotwy,

— kotwe posmarowac klejem,

wcisngé w oczyszczony z pytu otwor,

po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu
wyrobow metalowych.

Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe
wkrecane (stalowe tuleje kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane.

Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegotowymi.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw wykona¢ zgodnie z pkt. SST — Roboty malarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogélne” ogdlnej specyfikacji
techniczne;.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086

W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ wymiardw,
— jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakosci $lusarki nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ wymiaréw
— stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
— prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukceyjnych,
— sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku¢
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— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodnosc¢
z dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokodt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sg;

— [m?] - montowanej stolarki i $lusarki zewnetrznej;

— [szt] - montowanej stolarki i Slusarki zewnetrznej;

— [m?] - montowane;j stolarki i Slusarki wewnetrznej;

— [szt] - montowanej stolarki i Slusarki wewnetrznej.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem elementéw wind podano w ogodinej
specyfikacji technicznej ,Wymagania ogolne: pkt 7

Sprawdzeniu podlegaja:
— jako$¢ dostarczonej stolarki i $lusarki
— poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét
— dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PW.

8.2. Odbiér elementdw przed wbhudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodnos$¢ wykonania elementdw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna;

— wymiary gotowego elementu i jego ksztaft;

— prawidtowos¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawoéw, Srub), Srednice otworéw;
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach;

— rodzaj zastosowanych materiatow;

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbidr elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;

— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét;
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— dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogdlne”

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] lub 1 sztuki [szt.] stolarki i $lusarki zewnetrznej
| wewnetrznej obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego;

— dostarczenie narzedzi i sprzetu;

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza;

— montaz stolarki i Slusarki zewnetrznej;

— montaz stolarki i $lusarki wewnetrznej;

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot;

— usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatdw;

— likwidacje stanowiska roboczego;

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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