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453. WYPOSAZENIE OBIEKTU
453-1 WYPOSAZENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
polegajacych na montazu elementéw wyposazenia, z projektem zwigzanych z projektem przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach — w ramach
technologii gastronomii.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
93000000-8 Rdzne ustugi
93900000-7 Rézne ustugi niesklasyfikowane.
93950000-2  Ustugi $lusarskie.
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
454200007 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty

ciesielskie.

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
45421100-5  Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementow.
45421130-4  Instalowanie drzwi i okien

45421160-3  Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamowienia
| zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikaciji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
zamontowanie:

— Wwyposazenie gastronomii.

przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych oraz wytycznych
PW.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania ogélne”.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci z aprobatg techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

Elementy wyposazenia dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiarow pobranych z natury,
wykonczone zgodnie z dokumentacjg projektowa i podlegajq akceptacii Architekta i winny posiada¢ odpowiednie
znaki jakosci.

2.2. Wyposazenie gastronomii

2.2.1. Kawiarnia 0.2/Bar i zaplecze kawiarni 0.3

— umywalka do zabudowy, bateria na fotokomdrke, $r. 300mm

— witryna chtodnicza na desery z wysuwanymi szufladami z zabudowg szklana, wym. 1500x600 (szyba
frontowa prosta, wykonanie indywidualne : dtugo$¢ 2x1500 mm ; szer. 600mm; do zabudowy);

— ekspres do kawy ci$nieniowy 2-naparzaczowy, automatyczny, wym. 550x545x530;

— uzdatniacz do ekspresu;

— Konserwator do lodow 4-5 smakdw, biaty, do zabudowy (spust wody na spodzie do czyszczenia; dodatkowy
magazyn, na kuwety, wym. 780x695x840);

— Kasa-stanowisko kasowe/POS;

— Zlew 1-kom do zabudowy , komora zlewu 240x350mm wraz z baterig umywalkowg;

— Mtynek do kawy do ekspresu poz. 3;

— Blender;

— Szafa chtodnicza 620 |, wym. 720x790x2050;

— Regat ze stali nierdzewnej, wym. 1200x600x2000;

— Stot z szafkq drzwi suwane, 1600x600x850;

— Zamrazarka 620 |, wym. 720x790x2050;

— Stot ze zlewem 1-komorowym , otworem na odpady i miejscem na pojemnik na odpadki wraz z baterig,
wym. 100x700x850;

— Zmywarka podblatowa do mycia naczyn z pompa odptywowa, funkcja Energy, wym. 600x657x845,
podtaczenie do nawigacji serwisu;

— uzdatniacz odwrdcona osmoza;

— Szafka z szufladg na fusy z odbijakiem i poj. na Smieci, wym. 900x600x850, szeroko$¢ szafki dostosowaé
do wymiaréw kostkarki tak aby zabudowa¢ wneke (w szafce miejsce na uzdatniacz do ekspresu);

— Lodowka na napoje do zabudowy, wym. 600x600x700;

— Stot chtodniczy bez blatu / blat wg wnetrz / wym. 1300x600x800;

— Opiekacz panini grill, wym. 390x390x270;

— Umywalka wraz z bateria;

— Kostkarka wyd. 24 kg/24 h;

— Szafa na fartuchy;

— Szafa porzadkowa ze zlewem wraz z baterig, wym. 500x500x2000;

— Szafki ubraniowe 2-dziatowe, wym. 350x400x1600;

— Stotikrzesto do pokoju socjalnego;

— Szafka ze zlewem 1-komorowym, drzwi skrzydtowe wraz z baterig, wym. 1200x600x850;

— Zlew, wraz z baterig, wym. 400x320x180;

— Czajnik 1,51;
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— Kuchenka mikrofalowa.

2.2.2. Zaplecze dla cateringu

— Umywalka wraz z bateria;

— Stot ze zlewem 1-komorowym i szafkg zamykang wraz z baterig, wym. 1000x600x850;
— Stot na kdtkach z pdtka, wym. 1400x600x850.

2.2.3. Zaplecze dla cateringu, poziom +2

Umywalka wraz z baterig;

Stot ze zlewem 1-komorowym i szafkq zamykang , bateria, wym. 1000x600x850;
Szafa magazynowa, drzwi suwane, wym. 1400x500x2000;

Stét na kédtkach z pétka, wym. 1400x600x850.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu elementéw wyposazenia moze byC uzyty dowolny sprzet. Sprzet powinien by¢
dostosowany do wytycznych instrukcji montazu producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w PB, PWiST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatdw

Transport materiatdw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowane;
do polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

Materiaty podstawowe nie wymagajg opakowan i mogg by¢ sktadowane pod zadaszonymi pomieszczeniami
z wyjatkiem:

— $rub i nakretek, ktére wymagajg opakowania skrzyniowego,

- farb i lakierdw oraz olejow, wymagajacych transportu w beczkach lub barikach stalowych,

- kratek wentylacyjnych itp. wymagajacych opakowan kartonowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogélne” pkt.5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie
ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu
| 0osadzanie elementéw wyposazenia.
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5.3. Montaz elementdw wyposazenia

Montaz wszystkich elementéw wyposazenia zgodnie z technologig wybranego producenta oraz ogdlnymi
zasadami sztuki budowlane;.

Montaz wykonac $cisle wg. instrukcji oraz zgodnie z PP. Montazu niektorych elementow wyposazenia dokonac
powinna firma polecona przez producenta lub posiadajgca odpowiednig autoryzacje dostawcy elementu
wyposazenia. Montaz i instalacje sprzetu nalezy realizowa¢ zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego,
przestrzegajac jednoczesnie ewentualnych wymagan szczegolnych odnoszacych sie do tego sprzetu,
dotyczacych w szczegdlnosci zagrozen mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie elementy metalowe
dostarczone w ramach niniejszej Pozycji Robot bedg zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw pfatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogélne” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw

W celu oceny jakosci elementéw wyposazenia nalezy sprawdzic:

— zgodno$¢ wymiardw

— staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci i spoziomowania,

— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

— sprawno$¢ dziatania,

— wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementdbw na zgodnosc¢
z dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla elementéw wyposazenia sa:
— [m?] — montowanego elementu wyposazenia,

— [szt.] - montowanego elementu wyposazenia,

— [kpl] = montowanego elementu wyposazenia

— [m] - montowanego elementu wyposazenia.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z montazem elementdw wyposazenia podano
w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine: pkt 7

Sprawdzeniu podlegaja:
— jakos¢ dostarczonych elementdw;
— poprawno$¢ wykonania montazu.

W wyniku odbioru niektérych elementoéw wyposazenia nalezy:
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— sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robdt;
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB, PW.

8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

— zgodnos¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$¢ i rozmieszczenie spawow, srub), Srednice otworow,
— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po whudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementow wyposazenia powinny by¢ sprawdzone:
— prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,
— zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:
— sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot
— dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST i PB, PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogdlne”
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] lub 1 metra biezgcego [mb] lub 1 sztuki [szt.] elementow
wyposazenia obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— montaz elementéw wyposazenia,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢

akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania
PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia
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