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453. ROBO'I:YWYKONCZENIOWE
453-1 WYKONCZENIE POSADZEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t, zwigzanych z projektem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana
Zeromskiego w Kielcach.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45432000-4  Ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie scian

45431000-7  Ktadzenie ptytek

45431100-8  Ktadzenie terakoty
45431200-9  Ktadzenie glazury

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia
| zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

OkresSlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykorczenie jego powierzchni

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i sucho$ci, na ktérym wykonuije sie
posadzke zywiczng,

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukciji.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
— posadzek betonowych utwardzanych powierzchniowo;

— posadzek ceramicznych;

— posadzek kamiennych;

— posadzek drewnianych;

— posadzek z wyktadziny dywanowej w ptytkach;

— posadzek z zywicy epoksydowej;

— posadzka tarasow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw do wykonania robét podano w ogodinej specyfikacji technicznej
pkt 3.1. ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Posadzki kamienne
2.2.1. Posadzka kamienna na gruncie
Lokalizacja: dziedziniec, przejazd bramowy.

Ptyty kamienne granitowe, jasnoszare oraz jasnoszare z zottawym odcieniem, o wymiarach 15x15cm. Wierzch
ptyt pfomieniowany. Plytki kamienne utozone réznorodnie kolorystycznie, zgodnie z uktadem wg rysunku:
- TZK-PW-PZT-110, TZK-PW-PZT-111

Cechy kamienia:

— (Gestos¢ objetosciowa: 2650 kg/m?

- Porowato$¢: 1,5%

— Nasigkliwos¢: 0,31%

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie: 184 Mpa

- Wytrzymatos¢ na $ciskanie po badaniu na zamrazanie/rozmrazanie: 180 MPa
- Wytrzymatos¢ na zginanie: 13,4 MPa

- Mrozoodporno$¢ po 56 cyklach - 2,0 % klasa F1

— Odpornos¢ na scieranie metodg Boehma — 7 010 mm3

— Grubo$¢ warstwy 8cm.

Granit szaro-biato-zotty, o strukturze drobnokrystalicznej, teksturze zbitej beztadnej, granodioryt biotytowy.
Produkt do akceptacji architekta.

2.2.2. Posadzka kamienna na gruncie bordiura
Lokalizacja: dziedziniec, przejazd bramowy.

Ptyty kamienne granitowe, ciemnoszare, o wymiarach 15x15cm. Wierzch ptyt ptomieniowany. Ptytki kamienne
utozone wokot budynku w formie bordiury

Cechy kamienia:

- Wytrzymato$¢ na zginanie 17,9 [MPa] EN12372;

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 48 cyklach zamrazania 158 [MPa] EN1926;
Wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie suchym 182 [MPa] EN1926;
Odpornos¢ na scieranie 11,380 [mm3] EN14157;

Nasigkliwo$¢ wodg 2653 [kg/m3] EN 1936;

Grubo$¢ warstwy 8cm.

Produkt do akceptaciji architekta.
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2.2.3. Kraweznik
Lokalizacja: przejazd bramowy.

Krawezniki do wyszlifowania, przecigcia na péti do ponownego wykorzystania. Mozliwie wykorzystac istniejacy
kamien. Nowe ptyty kamienne w kolorze bezowym, grubo$¢ 4 cm.

Cechy kamienia:

— gesto$¢ objetosciowa - 2062 kg/m3

— porowato$¢ otwarta - 22,1 %

— nasigkliwo$¢ przy cisnieniu atmosferycznym - 7,2 %

- wytrzymato$¢ na zginanie w stanie pow. suchym - 4,9 MPa

— mrozoodpornos¢ po 34 cyklach - catkowita

— wytrzymatos¢ na zginanie po 34 cyklach - 4,6 MPa

— Scieralno$¢ na tarczy Boehmego w stanie pow. suchym 54143 - mm3

2.2.4. Odwodnienie liniowe
Korytko szczelinowe z waskq szczeling wlotowa. Korytko z pokrywa ze stali nierdzewnej, z asymetryczng
szczeling. Szczelina o szeroko$ci 12,5 mm.

2.2.5. Posadzka kamienna
Lokalizacja: foyer matej Sali, wejscie do toalet poziom -1, strefa wejscia, klatka schodowa zabytkowa, szatnia,
kasa biletowa, toaleta dla gosci poziom -1.

Posadzka kamienna na kleju. Szeroko$¢ ptyt w granicach 45-100 cm. Dlugo$¢ ptyt w granicach 45-150 cm.
Odlegto$¢ miedzy ptytami 1 mm. Podziaty ptyt i uktad zgodne z rysunkami szczegotowymi.

Wykonczenie ptyt zapewniajace antyposlizgowos$¢ R10.

Cechy kamienia:
— wapienie.
- zawartos¢ CaCO3 min. 98% wagowo:
= MgCO3 max 1,0 %
= Si02 max 1%
= Al203 max 1%
= Fe203 max 1%

Wiasnosci uzytkowe:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrzno suchym MPa co najmniej 94,80 wymagania normy 61,0
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego cm: 0,25 wymagania normy 0,75

Nasigkliwos¢ % nie wiecej 1,54, wymagania normy 2,0

Mrozoodporno$¢ cykle 25, wymagania normy 25

gestos$¢ pozorna g/cm3 2,60, wymagania normy 1,9-2,6.

Skata wapienna, jasnoszaro-zotta. Kolor wg Munsell Color: 5Y 8/1 (Yellowish Gray)

Wapien pelitowy z niewielkg iloscig skamieniatosci gabek, belemnitdw i amonitow. W duzych ptytach
charakterystyczne tzw. szwy stylolitowe.

W obrazie mikroskopowym - wapiefi mikrytowy z niewielkg iloscig elementow ziarnistych, gtéwnie igiet gabek i
peloidéw. Wg klasyfikacji Folka (1959, 1962) mikryt zawierajacy pellety.
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Produkt do akceptaciji architekta.

2.3. Posadzki drewniane
2.3.1. Posadzka drewniana ozdobna
Lokalizacja: duze foyer, sala wielofunkcyjna 2.34; komunikacja 2; antresola, sala konferencyjna; biura.

Mozaika z desek debowych. Deski 0 wyraznym i urozmaiconym rysunku stojow z nieduzymi sgkami i naturalnymi
przebarwieniami. Drewno klasy naturalnej z sekami szpilkowymi, naturalne ustojenie drewna, wyréwnana
barwa, sporadyczne wrosniete seki szpilkowe, cetki btyszczowe.

Budowa deski warstwowa, jedno pasmo drewna na szerokosci deski, posiadajaca pioro o wpust.

Seki - dopuszczalne jezeli ich $rednica nie jest wieksza niz 8 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej 14 mm , grubo$c podktadu 18 mm.

Cechy drewna: dab europejski, ozdobny, sezonowany, mata ilo$¢ sekow.

Twardo$¢ w skali Brinella 3,7 HB

Wymiary: szerokos¢ 11-12 cm

Klasa reakcji na ogier - materiat co najmniej trudno zapalny.

Posadzka zaimpregnowana preparatem ognioochronnym, zapewniajagcym réwnoczesnie ochrone przed
grzybami, owadami i plesnia.

Nalezy zastosowac impregnat o wysokiej twardosci i odporno$ci na $cieranie. Po wyschnieciu impregnat tworzy¢
ma bezbarwng pétmatowa powtoke, nie zmieniajaca koloru drewna.

Produkt do akceptaciji architekta.

2.3.2. Posadzka drewniana czarna
Lokalizacja: duza sala prob; komunikacja 2.

Parkiet z desek drewnianych. Deski o wyraznym i urozmaiconym rysunku stojow z nieduzymi sekami
i naturalnymi przebarwieniami.

Parametry:
Budowa deski lita.

Cechy drewna: dab europejski, ozdobny, sezonowany, klasa 1, mata ilos¢ sekdw.
Twardo$¢: 3,7 kG/mm2

Wymiary: 8 x 100 cm

Sposob uktadania: z przesunieciem o 1/3

Klasa reakcji na ogien - materiat co najmniej trudno zapalny.

Parkiet zaimpregnowany preparatem ognioochronnym, zapewniajgcym rownoczesnie ochrone przed grzybami,
owadami i plesnig.

Nalezy zastosowac impregnat o wysokiej twardo$ci i odporno$ci na $cieranie. Po wyschnigciu impregnat tworzy¢
ma bezbarwng potmatowg powtoke.

Drewno bejcowane na kolor czarny.

Produkt do akceptaciji architekta.

2.3.3. Posadzka drewniana francuska
Lokalizacja: apartamenty.
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Parkiet drewniany ozdobny. Deski o wyraznym i urozmaiconym rysunku stojéw z nieduzymi sekami
I naturalnymi przebarwieniami.

Budowa deski lita.

Cechy drewna: dab europejski, ozdobny, sezonowany, klasa 1, mata ilos¢ sekdw.

Wymiary deski 10x60cm.

Sposob uktadania: jodetka francuska.

Parkiet zaimpregnowany preparatem ognioochronnym, zapewniajacym rownoczesnie ochrone przed grzybami,
owadami i plesnia.

Nalezy zastosowac impregnat o wysokiej twardosci i odporno$ci na $cieranie. Po wyschnieciu impregnat tworzy¢
ma bezbarwng potmatowg powtoke, nie zmieniajaca koloru drewna.

Produkt do akceptaciji architekta.

2.3.4. Parkiet przemystowy
Lokalizacja: sitownia.

Parkiet przemystowy, dab europejski.
Sezonowany, klasa 1.

Parkiet zaimpregnowany preparatem ognioochronnym, zapewniajgcym réwnocze$nie ochrone przed grzybami,
owadami i pleSnia. Nalezy zastosowa¢ impregnat o wysokiej twardoSci i odpornosci na Scieranie.
Po wyschnieciu impregnat tworzy¢ ma bezbarwng potmatowag powtoke, nie zmieniajaca koloru drewna.

Produkt do akceptaciji architekta.

2.3.5. Parkiet prosty
Lokalizacja: biblioteka, marketing.

Podtoga z desek drewnianych. Deski o wyraznym i urozmaiconym rysunku stojow z nieduzymi sekami i
naturalnymi przebarwieniami.

Budowa deski trojwarstwowa, jedno pasmo drewna na szerokosci deski.

Grubos¢ drewna litego 14 mm.

Cechy drewna: dab europejski, ozdobny, sezonowany, klasa 1, mata ilos¢ sekow.

Twardo$¢: 3,7 kG/mm2

Wymiary: 14 x 200 cm

Klasa reakcji na ogien - materiat co najmniej trudno zapalny.

Parkiet zaimpregnowany preparatem ognioochronnym, zapewniajgcym rownoczesnie ochrone przed grzybami,
owadami i pleSnig. Nalezy zastosowa¢ impregnat o wysokiej twardoSci i odpornosci na Scieranie.
Po wyschnieciu impregnat tworzy¢ ma bezbarwng potmatowg powtoke, nie zmieniajacg koloru drewna.

Produkt do akceptaciji architekta.

2.3.6. Parkiet prosty zabytkowy
Lokalizacja: biblioteka, marketing.

Podtoga z desek drewnianych odzyskanych z biblioteki w starym budynku.
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Deski oczyszczone, zaimpregnowane, polakierowane.
Deski utozone sg uktadzie zgodnie z rysunkiem wnetrz: TZK-PW-A-1150
Renowacja drewna wg ekspertyzy mykologiczne;.

2.3.7. Parkiet ozdobny jodetka
Lokalizacja: pokoj kierownika, biuro obstugi widowni poziom 0, biura, garderoby indywidualne 2.15; 2.16;
garderoba meska 2.18; garderoba damska 2.07.

Parkiet drewniany ozdobny. Deski o wyraznym i urozmaiconym rysunku stojow z nieduzymi sekami
i naturalnymi przebarwieniami. Deska gfadka, surowa, niefazowana, przeznaczona do cykilnowania
| wykonczenia.

Parametry:
Budowa deski lita, taczenie na pidro i wpust.

Cechy drewna: dab europejski, ozdobny, sezonowany, klasa 1, mata ilos¢ sekdw.
Twardos¢ w skali Brinella 3,7 HB

Wymiary deski 10 x 66¢cm.

Sposob uktadania: jodetka

Parkiet zaimpregnowany preparatem ognioochronnym, zapewniajacym rownoczesnie ochrone przed grzybami,
owadami i pleSnig. Nalezy zastosowa impregnat o wysokiej twardosci i odpornosci na S$cieranie.
Po wyschnieciu impregnat tworzy¢ ma bezbarwng potmatowg powtoke, nie zmieniajaca koloru drewna.

Produkt do akceptaciji architekta.

2.3.8. Deski na legarach (czarne, matowe)
Lokalizacja: mata scena, duza sala prob, kieszen boczna.

Scena z desek debowych bejcowanych na kolor czarny. Deski 0 wyraznym i urozmaiconym rysunku stojow
z nieduzymi sekami i naturalnymi przebarwieniami. Grubos¢ deski 4cm. Budowa deski lita, taczenie na pioro-
wpust.

Parkiet zaimpregnowany preparatem ognioochronnym, zapewniajacym réwnocze$nie ochrone przed grzybami,
owadami i pleSnig. Nalezy zastosowaC impregnat o wysokiej twardosci i odpornosci na S$cieranie.
Po wyschnieciu impregnat tworzy¢ ma bezbarwng potmatowg powtoke. Drewno bejcowane na kolor czarny.

Produkt do akceptaciji architekta.

2.3.9. Deski na legarach (naturalne)
Lokalizacja: stolarnia.

Podtoga z deski litej. Deski 0 wyraznym i urozmaiconym rysunku stojow z nieduzymi sekami i naturalnymi
przebarwieniami. Grubo$¢ deski 4cm.
Wymiary deski 8x100cm. taczenie na pidro-wpust.

Parkiet zaimpregnowany preparatem ognioochronnym, zapewniajacym rownoczesnie ochrone przed grzybami,

owadami i ple$nig. Nalezy zastosowa¢ impregnat o wysokiej twardosci i odpornosci na $cieranie. Po
wyschnigciu impregnat tworzy¢ ma bezbarwng pdtmatowg powtoke.
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Produkt do akceptaciji architekta.

2.4. Posadzki ceramiczne

2.4.1. Plytki gresowe zapleczowe

Lokalizacja: pomieszczenie monitoringu, $mietnik, tapicernia, pom. techniczne przy studiu nagran,
pomieszczenie porzadkowe 1.16, zaplecze magazyn kawiarni, szatnia pracownikow, komunikacja i magazyny
budynek potudniowy poziom -1, pomieszczenie sprzataczek, pom. Przytacza wody, pom. teletechniczne poziom
-1, magazyn desek.

Gres szkliwiony 60x60cm rektyfikowany, o jednolitym kolorze, gtadki. Ptyty jednorodne na catej swojej
powierzchni, charakteryzujace sie bardzo dobrg wytrzymatoScia, odpornoscig na plamy, detergenty. Plyty
gtadkie, nienasigkliwe, tatwo zmywalne, niepylace, antyposlizgowe, odporne na Scieranie i uderzenia
mechaniczne.

Fuga 1mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. Nalezy zastosowa¢ fuge odpowiednig do miejsc szczegdlnie
narazonych na wilgo¢, dziatanie wody lub Srodkéw chemicznych. Fugi w dylatacjach wypetione materiatem
trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowe;.

Parametry:
— Odpornos$¢ na Scieranie w klasie min. 5;

— Antyposlizgowo$¢ grupa R10.
Typ do uzgodnienia z architektem.

W pomieszczeniu smietnika gres techniczny. Plyty jednorodne na catej swojej powierzchni, charakteryzujace
sie bardzo dobrg wytrzymatoscia, odpornoscig na plamy, detergenty. Ptyty o wysokiej odpornosci na $cieranie
—min. klasa 5.

2.4.2. Plytki gresowe gastronomia
Lokalizacja: zaplecze kawiarni; zapelcze techniczne obstugi gastronomicznej, zaplecze techniczne obstugi
gastronomiczne;.

Gres szkliwiony 60x60cm rektyfikowany, o jednolitym kolorze, gtadki. Ptyty jednorodne na catej swojej
powierzchni, charakteryzujace sie bardzo dobrg wytrzymato$cia, odpornoscig na plamy, detergenty. Piyty
gtadkie, nienasigkliwe, tatwo zmywalne, niepylace, antyposlizgowe, odporne na S$cieranie i uderzenia
mechaniczne.

Fuga 1mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. Nalezy zastosowac fuge odpowiednig do miejsc szczegdlnie

narazonych na wilgo¢, dziatanie wody lub $rodkéw chemicznych. Fugi w dylatacjach wypetnione materiatem
trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowe;.

Parametry:
— (Odporno$¢ na Scieranie w klasie min. 4

- Antyposlizgowo$¢ grupa R11
Typ do uzgodnienia z architektem.

2.4.3. Plytki gresowe tazienkowe, biale
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Lokalizacja: toalety ogolnodostepne, toalety w budynku pdtnocnym, wc meska 2.20; wc damska 2.19;
stanowisko fryzjerskie 2.11; stanowisko charakteryzacji 2.10; toaleta z prysznicami 2.08; przestrzen techniczna
3.14, toaleta przy studiu nagran.

Ptytki ceramiczne 60x30x1cm, rektyfikowane, o jednolitym kolorze, gtadkie, matowe, charakteryzujace sie niskg
nasigkliwoscig oraz wysokg odpornoscig na plamienie. Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. Fugi w
dylatacjach wypetnione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowe;.

Parametry:
— Odporno$¢ na Scieranie w klasie 5

— Antyposlizgowos¢ grupa R10
Typ do uzgodnienia z architektem.

2.4.4. Plytki tazienkowe ozdobne 1
Lokalizacja: toaleta damska 2.33; toaleta meska 2.32; toaleta dla niepetnosprawnych 2.31.

Ptytki ceramiczne 20x20x0,7cm, rektyfikowane, o jednolitym kolorze, gtadkie, satynowane, charakteryzujace sie
niskg nasigkliwoscig oraz wysokg odpornoscig na plamienie. Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki.
Fugi w dylatacjach wypetnione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowe;.

Parametry:
— Odpornos$¢ na $cieranie w klasie 5

— Antyposlizgowos¢ grupa R10

Typ do uzgodnienia z architektem

2.4.5. Plytki tazienkowe ozdobne 2
Lokalizacja: fazienka dyrektora 3.26.

Ptytki ceramiczne 10x10x0,7cm, rektyfikowane, o jednolitym kolorze, gtadkie, satynowane, charakteryzujace sie
niskg nasigkliwoscig oraz wysokg odpornoscig na plamienie. Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki.
Fugi w dylatacjach wypetnione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowe;.

Parametry:
— Odpornos$¢ na $cieranie w klasie 5

— Antyposlizgowos¢ grupa R10
— Kolor czarny

Typ do uzgodnienia z architektem.

2.4.6. Ptytki tazienkowe ozdobne 3
Lokalizacja: fazienka dyrektora 3.26.

Mozaika z kamienia naturalnego oraz ptytek kamiennych w kolorze biato-czarnym. Duze elementy biate w
formacie oktagonalnym 10x10x1cm, mate elementy biate w formacie 2x2x1cm; charakteryzujgce sie niskg
nasigkliwo$cig oraz wysokg odpornoscig na plamienie. Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. Fugi w
dylatacjach wypetione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowe;.
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Parametry:
— Odpornos$¢ na Scieranie w klasie 5

- Antyposlizgowos¢ grupa R10
— Kolor czarny

Typ do uzgodnienia z architektem.

2.4.7. Plytki tazienkowe ozdobne 4
Lokalizacja: wc damski 3.24; wc meski 3.23; we dla niepetnosprawnych 3.22.

Ptytki ceramiczne 10x10x0,7cm, rektyfikowane, o jednolitym kolorze, gtadkie, satynowane, charakteryzujace sie
niskg nasigkliwoscig oraz wysoka odpornoscig na plamienie. Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki.
Fugi w dylatacjach wypetnione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowe.

Parametry:

— Odporno$¢ na Scieranie w klasie 5
- Antyposlizgowos¢ grupa R10

— Kolor biaty

Typ do uzgodnienia z architektem.

2.4.8. Plytki tazienkowe ozdobne 5
Lokalizacja: wc damski 3.24; wc meski 3.23; we dla niepetnosprawnych 3.22.

Mozaika ceramiczne 5x5x0,6 c¢cm, tgczona w format 29,8x29,8cm o jednolitym kolorze, gtadkie, matowe,
charakteryzujace sie niskg nasigkliwoscig oraz wysokg odpornoscig na plamienie.

Parametry:
— (Odpornos$¢ na Scieranie w klasie 5

- Antyposlizgowo$¢ grupa R9
— Kolor biaty

Typ do uzgodnienia z architektem.

2.4.9. Plytki tazienkowe ozdobne 6
Lokalizacja: apartamenty +3.

Mozaika, rektyfikowana, grubos¢ 8 mm,

wymiary 298 x 298 mm

ztozone z 12x12 mniejszych ptytek, tworzacych ksztatt kwadratu, kolor bezowo-czarny.

Ptytki mrozoodporne, rektyfikowane, klasa anytposlizgowosci R10, klasa $cieralno$ci min. 1.

Typ do uzgodnienia z architektem.

2.4.10. Plytki fazienkowe ozdobne 7
Lokalizacja: szatnie, tazienki przy garderobach.
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Ptytki ceramiczne czarno-biate w formacie 44x44x0,9cm, gtadkie, matowe, charakteryzujace sie niskq
nasigkliwoscig oraz wysokq odpornoscig na plamienie. Fuga 2mm w kolorze biatym. Fugi w dylatacjach
wypetnione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowe;.

Parametry:
— Odpornos¢ na Scieranie w klasie minimum |

- Antyposlizgowos¢ grupa R9
— Kolor biaty

Typ do uzgodnienia z architektem.

2.4.11. Lastryko
Lokalizacja: klatka schodowa

Ptytki typu terazzo, szlifowane.

Sktad surowcowy:

— Cement portlandzki biaty Holcim CEM 1 52,5 R
— Kruszywo Carolith 1,25-4 mm

- Kruszywo Perlweiss 0-4 mm

- Maczka dolomitowa 0-1 mm

— Pigment czarny Ironmax 318

Wiasciwosci i parametry ptytek:

- nasigkliwo$¢ 4,8-6,5

- wytrzymatos¢ na zginanie 6,0-9,0 Mpa
— Scieralno$¢ 26-30 cm3/50cm2

- anytposlizgowo$¢ R10

— plytki mrozoodporne

Ptytki w formatach 40x40cm, na stopniach i podspotniach dopasowane wymiarowo do geometrii schoddw.
Produkt do akceptacji architekta.

2.5. Wyktadziny

2.5.1. Wykladzina w $luzie akustycznej

Lokalizacja: $luza przed matg salg (budynek pétnocny), zaplecze matej sali, $luza akustyczna poziom +3, Sluza
akustyczna przy matej sali poziom 0.

Wyktadzina dywanowa w ptytach, z wtokien nylonowych z odzysku.

Wzér i kolorystyka-gtadka, jednobarwna wg wskazania architekta z petnej palety producenta.

Ptytka dywanowa o wymiarach 50x50cm, wysoko$¢ catkowita ok. 7 mm, wyktadzina tuftowana 1/10" cieta
(welurowa), gtadka.

Wiokna wysokiej jako$ci, zabezpieczone przed przyleganiem brudu, odporne na $cieranie, podioze wyktadziny
z modyfikowanej warstwy bitumicznej (w 10% z odzysku).

Parametry:
Klasyfikacja ogniowa Bfl-s1, trudno zapalny, wg EN13501-1,

Ttumienie dzwigkdw uderzeniowych minimum 43 dB przy czestotliwosci 1000 Hz wg I1SO 10140,
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Antyelektrostatyczno$¢ <2,0 kV wg 1ISO 6356.

Typ do uzgodnienia z architektem.
2.5.2. Wykladzina na ptycie MDF (podtoga baletowa)
Lokalizacja: matg sala prob 2.26.

Dwustronna wyktadzina winylowa z rolki.

Parametry:
— produkt trudnozapalny (EN 13501-1) i odporny na preparaty chemiczne

- gramatura 2200 g/m?
— pozostato$¢ po odcisnieciu (EN 443) : 0,15 mm
— wspotczynnik tarcia:

= na sucho EN 13893: u = 0,67

= na mokro EN13893: u = 0,49

= wedtug DIN V 18032-2: 0,52

Produkt do akceptaciji architekta.

2.5.3. Wykladzina uzytkowa
Lokalizacja: korytarz poziom +2 i +3.

Ptytka dywanowa typu minitulf z ekologicznej regenerowanej przedzy petelkowej w ptytkach 50x50cm na
podktadzie bitumicznym. Wyktadzina tkana o uktadzie pasowym z metaliczng nitka. Daje efekt potyskujgcym
piksel.

Parametry techniczne:

Waga catkowita ok. 4 950 g/m?

Waga catkowita runa: ok. 640 g/m?

Klasyfikacja uzytkowa EN 1307: 33-LC1

Klasyfikacja ogniowa: EN 13501-1B(fl)-s1

Odpornos¢ na ptowienie w $wietle: ISO 105-B02 = 7
Wspditczynnik izolacyjnosci akustycznej: ISO 10140:
AL:9dB (1000 Hz), ALw: 15 dB

Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku 1ISO 354: aw: 0,15

Produkt do akceptaciji architekta.

2.5.4. Wykladzina uzytkowa ozdobna
Lokalizacja: strefa odpoczynku.

Wyktadzina dywanowa w ptytach.

Nadrukowana w grafike, ktéra zostata znaleziona w czasie odkrywek podczas prac w teatrze.
Wiokno wyktadzionowe nylonowe.

Produkt trudnozapalny.

Stopien tlumienia 30 dB

Produkt do akceptacji architekta.
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2.5.5. Wykladzina na duzej scenie
Lokalizacja: widownia duzej sceny, balkony sala teatralna.

Wyktadzina dywanowa w ptytkach.

Konstrukcja tuftowana, petelkowa, drukowana na podiozu z modyfikowanego bitumu ulepszonego
termoplastycznym elastomerem, wzmocnione siatkg z widkna szklanego, wykoriczone wyktadzing 100% PES z
10% zawarto$cig surowca wtdrnego.

Parametry:
Waga catkowita ok. 4400 g/m2

Waga catkowita runa: ok. 605 g/m2

Gesto$¢ runa: ok. 0.12g/cm3

Klasyfikacja uzytkowa EN 1307: 33-LC1

Klasyfikacja ogniowa: EN 13501-1B(fl)-s1

Odporno$¢ na ptowienie w $wietle: 1ISO 105-B02 = 5-6
Wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej: ISO 10140:

AL: 32 dB (1 000 Hz), ALw: 23 dB

Wspditczynnik pochtanianaia dzwieku ISO 354: aw: 0,15.

Produkt do akceptacji architekta.

2.5.6. Wykladzina w studio nagran
Lokalizacja: rezyserka, poczekalnia.

Tkana wykfadzina petelkowa z rolki z poliamidu. Wysoko$¢ catkowita ok. 5Smm, wysokos¢ runa 2,6mm.

Wzor i kolorystyka-gtadka, jednobarwna wg wskazania architekta z petnej palety producenta.

Wtdkna wysokiej jakosci, zabezpieczone przed przyleganiem brudu, odporne na Scieranie, podtoze wyktadziny
z modyfikowanej warstwy bitumicznej.

Klasyfikacja ogniowa Cfl-s1.

Ttumienie dzwigkow uderzeniowych minimum 21 dB przy czestotliwosci. 1000 Hz wg ISO 10140

Ptyn antyposlizgowy wg wymagan producenta.
2.6. Posadzka betonowa ciennkowarstwowa

Lokalizacja: pomieszczenie socjalne, komunikacja, pracownie krawieckie, garderoby; stanowisko komputerowe
1.02; strefa odpoczynku 2.12.

Ptyta betonowa grubo$ci min. 8cm z betonu C20/25 (B25) zbrojona widknami polimerowymi w iloéci 1,5 kg/m3.
Ptyta wykonczona cienkowarstwowg posadzkg - polimerowo-cementowg grubos$ci 10-15mm ukfadang
na warstwie gruntujgcej z zywicy epoksydowej, zasypanej kruszywem kwarcowym.

Warstwa wykonczeniowa o parametrach nie gorszych niz: odporno$¢ na $cieranie na tarczy Bohmego po 28
dniach ponizej 9,0cm3/50 cm2 (A 9); Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach powyzej 40 N/mm2,
Wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach powyzej 10 N/mm2.

Posadzke nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zawartymi w karcie technicznej produktu.
Cato$¢ zaimpregnowana litowo-polimerowym pielegnujaco- wzmacniajacym i uszczelniajgcym preparatem
w ilosci 0.1-0.2 I/m2, o parametrach nie gorszych niz: zmniejszenie szybko$ci parowania o 27%; zmniejszenie
nasigkliwosci 0 55%; wzrost odpornoéci na $cieranie 0 30% (w poréwnaniu do betonu wzorcowego C20/25
(B25)).
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Dodatkowo posadzke nalezy pokry¢ krzemianowo- litowym preparatem wybtyszczajacym, odpornym na plamy,
promieniowanie UV, Scieranie, agresje chemiczng ruch pieszy i kotowy, o bezbarwnym ISnigcym wykonczeniu.

Kolorystyka wg wytycznych dokumentacji projektowej oraz akceptaciji Architekta w ramach nadzoru autorskiego.
2.7. Posadzka z zywicy epoksydowej

Lokalizacja: pomieszczenie $rednich napie¢, pomieszczenie wysokich napie¢, TRAFO poziom -2 budynek
potocny.

Epoksydowa powtoka zamykajaca, wodorozcienczalna, matowa, bezbarwna. Jednolita i blyszczaca
powierzchnia.

System sktada sie z:

- grunt epoksydowy - charakreryzujacy sie wysokg odporno$cig na Scieranie oraz uderzenia

- tasma miedziana - taSma samoprzylepna, szeroko$¢ 10 mm, grubos$¢ 0,035 mm;

— lakier przewodzacy - bezrozpuszczalnikowa, dwusktadnikowa zywica epoksydowa przewodzaca tadunki
elektrostatyczne

— posadzka antyelektrostatyczna

Dane warstwy wykanczajacej:

- Wytrzymatos¢ na sciskanie: 55 N/mm?2 DIN EN ISO 604

- Wytrzymatos¢ na zginanie: 35 N/'mm? DIN EN ISO 14125

— Twardo$¢ w skali Shore'a: okoto 70 N/mm2 DIN EN ISO 868, DIN 53505
— Scieranie <40 mg przy 1000g/CS10 DIN EN SO 438-2

2.8. Posadzka z zywicy poliuretanowej
Lokalizacja: pomieszczenie socjalne poziomu +2, +3.

Poliuretanowa powtoka zamykajgca, wodorozcienczalna, matowa, bezbarwna.
Wysokiej jako$ci powtoka poliuretanowa, twardo elastyczna, mostkujaca zarysowania statyczne, tlumigca
odgtos krokdw, niskoemisyjna. Powierzchnia o wysokiej estetyce, w kolorze RAL.

Produkt do akceptacji architekta.

2.9. Deski tarasowe
Lokalizacja: taras oficyna wschodnia i pétnocna.

Deska tarasowa gtadka z modrzewiu. Szeroko$¢ 13,5cm, grubos¢ 35mm, dtugos¢ dostosowana do dtugosci
tarasu. Gatunek drewna 1. Klasa premium AA.

Produkt do akceptacji architekta.
2.10. Duza scena

Wyktadzina dywanowa w ptytkach:
Lokalizacja: widownia, $luzy, stanowisko akustyka i oSwietleniowca.

Konstrukcja tuftowana, petelkowa, drukowana na podiozu z modyfikowanego bitumu ulepszonego
termoplastycznym elastomerem, wzmocnione siatkg z widkna szklanego, wykonczone wyktadzing 100% PES z
10% zawarto$cig surowca wtornego.
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Parametry:
- Waga catkowita ok. 4400 g/m2;

- Waga catkowita runa: ok. 605 g/m2;

- Gesto$¢ runa: ok. 0.12g/cm3;

- Klasyfikacja uzytkowa EN 1307: 33-LC1;

- Klasyfikacja ogniowa: EN 13501-1B(fl)-s1;

— Odpornos¢ na plowienie w $wietle: 1ISO 105-B02 = 5-6;
— Wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej: ISO 10140:;

- AL: 32 dB (1 000 Hz), ALw: 23 dB;

— Wspdiczynnik pochtanianaia dzwieku ISO 354: aw: 0,15.

Pionowe powierzchnie trybun miedzy rzedami (podstopnice):

Sklejka gieta 6mm z lakierowana czarnym lakierem wodnym dwusktadnikowym klejona do warstwy spodniej
wyréwnawczej (np. z G-K) ktéra mocowana jest do zelbetu na wkrety ze stali nierdzewne).

Gérna rzedna sklejki zlicowana z wykoniczong wyktadzing trybuna.

Scena z desek debowych:

Budowa deski lita, taczenie na pioro-wpust.

Deski lakierowane na czarno lakierem wodnym dwuskfadnikowym poliuretanowym
Cechy drewna: dab europejski, ozdobny, sezonowany, klasa 1, mata ilos¢ sekdw.
Twardo$¢: 3,7 kG/mm2

Wymiary: 8 x 220 cm, grubo$¢ 4cm

Sposob uktadania: z przesunieciem o 1/2, rdwnolegle do okna portalowego.

Klasa reakcji na ogien - materiat co najmniej trudno zapalny.

Deski zaimpregnowane preparatem ognioochronnym, zapewniajagcym réwnoczesnie ochrone przed grzybami,
owadami i plesnia. Nalezy zastosowac impregnat o wysokiej twardo$ci i odpornosci na Scieranie.

2.11. Mata scena

Scena z desek debowych:

Budowa deski lita, taczenie na pioro-wpust.

Deski lakierowane na czarno lakierem wodnym dwuskfadnikowym poliuretanowym
Cechy drewna: dab europejski, ozdobny, sezonowany, klasa 1, mata ilos¢ sekdw.
Twardo$¢: 3,7 kG/mm2

Wymiary: 8 x 220 cm, grubo$¢ 4cm

Sposob uktadania: z przesunieciem o 1/2, rdwnolegle do horyzontu.

Klasa reakcji na ogien - materiat co najmniej trudno zapalny.

Deski zaimpregnowane preparatem ognioochronnym, zapewniajagcym réwnoczesnie ochrone przed grzybami,
owadami i plesnia. Nalezy zastosowac impregnat o wysokiej twardo$ci i odpornosci na Scieranie.

Wyktadzina w ptytkach:

Wyktadzina antyelektrostatyczna w ptytkach w kolorze ciemnoszarym NCS S 7502-G
Wzér jednolity, petelkowa.

Ktadziona na ptynie poslizgowym zgodnym z zaleceniem producenta wyktadziny.
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2.12. Foyer matej Sali
Posadzka kamienna na kleju. Format kamienia w centralnej czesci 35x35 cm. Wokoto wzoru ptyty w formacie
56-130cm. Odlegtos¢ miedzy ptytami 1 mm. Podziaty ptyt i uktad zgodne z rysunkiem szczegdtowym.

Wykonczenie ptyt zapewniajgce antyposlizgowos¢ R10.

Cechy kamienia:

— wapienie.

- Zawarto$¢ CaCO3 min. 98% wagowo
- MgCO3 max 1,0 %

- Si02 max 1%

- AI203 max 1%

- Fe203 max 1 %

Wiasnosci uzytkowe:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie w stanie powietrzno suchym MPa co najmniej 94,80 wymagania normy 61,0
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego cm: 0,25 wymagania normy 0,75

Nasigkliwos¢ % nie wiecej 1,54, wymagania normy 2,0

Mrozoodpornos¢ cykle 25, wymagania normy 25

Gesto$¢ pozorna g/cm3 2,60, wymagania normy 1,9-2,6.

Skata wapienna, jasnoszaro-zotta. Kolor wg Munsell Color: 5Y 8/1 (Yellowish Gray)

Wapienn pelitowy z niewielkq iloScig skamieniatoSci gabek, belemnitdw i amonitdbw. W duzych ptytach
charakterystyczne tzw. szwy stylolitowe.

W obrazie mikroskopowym - wapiefi mikrytowy z niewielkg iloscig elementdw ziarnistych, gtéwnie igiet gabek
i peloiddéw. Wg klasyfikacji Folka (1959, 1962) mikryt zawierajacy pellety.

W obrebie jednego typu kamienia powinny wystepowac¢ dwa lekko rézne odcienie.

Produkt do akceptaciji architekta
2.13. Listwy przypodtogowe

Typ l:
Na styku posadzek w przestrzeniach reprezentacyjnych wykonac listwy przypodtogowe mosiezne.

Styki posadzek:
— drewno - beton

— drewno - ptytki ceramiczne
— drewno - kamien

— kamien - gres

— kamien - wyktadzina

- kamien - lastryko

Typ II:
Na styku posadzek w przestrzeniach technicznych, magazynowych, pomieszczeniach warsztatowych, wykonaé

listwy przypoditogowe stalowe.

Styki posadzek:
- beton - gres

- Deton - wykfadzina
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— beton - drewno
— parkiet - wyktadzin

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podfoza,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

— narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

— packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomice

— wkiadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny,

— miotek (500 g),

—  przyrzad montazowy,

— miara drewniana lub zwijana,

— drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

— kliny drewniane,

— klocek do dobijania desek.

— jako podkfadu nalezy uzywac naturalnych materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine
Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

— Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok.1 m? ptytek.

— Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tiukgcych sie oraz napis ,Wyrob dopuszczony
do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

— Plytki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

—  Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

4.3. Transport materiatéw

— Ptytki ceramiczne i gresowe przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu.

Podioge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubos$ci ok. 5 cm.

Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo tlukacych.

WYKONANIE ROBOT.

o
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5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okreSla wymagang wytrzymatos¢ i grubosé
podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu
| Zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkfadow cementowych oraz w ciggu, co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg
— 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona
do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od pfaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byC utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Wykonanie posadzki z zywicy epoksydowej

Warunki wykonania:

Jako$¢ podtoza Podtoze musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ na Sciskanie (minimum 25 N/mm?).
Powierzchnia musi by¢ réwna, lekko szorstka, mocna i sucha, oczyszczona z niezwigzanych czastek. Proba
,pull off" nie moze da¢ wyniku ponizej 1,5 N/mm?. W razie watpliwosci nalezy wykona¢ pole probne.

Przygotowanie podtoza:

Fragmenty podtoza o niewystarczajacej wytrzymatosci, mleczko cementowe oraz fragmenty zanieczyszczone
olejami musza by¢ usuniete mechanicznie, np. przez $rutowanie lub frezowanie.

Wieksze nierownosci podioza muszg by¢ zeszlifowane lub naprawione odpowiednimi materiatami. W celu
uzyskania rownej powierzchni podtoze musi by¢ wyréwnane i zagruntowane.

Przed aplikacjg materiatu podtoze musi mie¢ otwarte pory. Bezposrednio przed aplikacjgq materiatu podtoze
nalezy odpyli¢ i odkurzyc.

Instrukcia mieszania:

Do mieszania zywicy nalezy uzywa¢ wolnoobrotowego mieszadta elektrycznego (300+400 obrotéw na minute)
lub innego odpowiedniego sprzetu.

Do przygotowania zaprawy nalezy uzywaC mieszarek o obiegu wymuszonym, z ruchomym zasobnikiem.
Nie nalezy stosowa¢ mieszarek wolnospadowych.

Aplikacja:

Nanie$¢ zywice epoksydowg za pomocy pedzla lub watka, upewni¢ sig, ze uzyskano jednorodna, ciggtq
powltoke, jezeli to konieczne nanie$¢ drugg warstwe.

Narzedzia nalezy od razu po uzyciu umy¢ rozcienczalnikiem. Utwardzony lub zwigzany materiat mozna usungé
jedynie mechanicznie.

Gruntowanie:

W celu uzyskania rownomiernego zwilzenia podktadu nalezy rozprowadzi¢ materiat po powierzchni przez silne
szczotkowanie. Zagruntowane podtoze przesypac luzno piaskiem kwarcowym. Nie zwigzany piasek usung¢
po utwardzeniu.

Warstwa zasadnicza:
Posadzke epoksydowg nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montazu producenta,
wytycznymi dostawcy, normami, aprobata techniczng i przepisami budowlanymi
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oraz ogblna wiedzg budowlana.

5.3. Posadzki betonowe

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez
przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu.

Zakres robot przygotowawczych

zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podiozu oczyszczonym z kurzu pozostatych
zabezpieczonym gruntem .

z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i
ttuszczace sie warstwy zapraw.

podioze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B — 10107
nie mniejsza niz 0,5MPa.

podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.

wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktdrych wysokos¢ réwna jest zadanej grubosci posadzki.
zaprawe zageszcza sie i Scigga jej nadmiar za pomocg drewnianej taty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym;

po rozprowadzeniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie poprzez wcieranie mechaniczne;

w czasie wykonywania posadzek nalezy wykonac dylatacje (w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcii
budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian, stupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w
ostepach nie wiekszych niz 6m).

5.4. Oktadziny ceramiczne

5.4.1. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych i kamiennych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacg lub bezposrednio do réwnego
| gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego
podioza.

podtoze pod oktadziny ceramiczne mogq stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

do osadzania wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakorczeniu osiadania muréw
budynku.

bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty
dwumetrowe;.

powierzchnie podfozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe ptaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego
podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem wyktadziny.

przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian i posadzek nalezy takze sprawdzi¢ jako$c¢
podioza pod wzgledem wytrzymatoSciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia
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elementow armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierzac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach
$cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane (w
jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi.

— Na przygotowane i zagruntowane podtoze nalezy nanies$¢ zaprawe klejowg pacg zebata, mozliwie w jednym
kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10 — 30 minut. Po rozprowadzeniu
zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i docisng¢ jq do podioza. Warstwa kleju pod ptytkg nie moze zawierac
pustych miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

— Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy klejowe.
Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktorej utozono ptytki, najwczesniej po
24 godzinach. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne
czyszczenie powierzchni nalezy wykonac uzywajac wilgotnych gabek o wigkszych porach lub pacy z gabka.
W koncowym etapie prac nalezy stosowa¢ odpowiednie $ciereczki lub drobnoporowate gabki. Nie wolno
czyscic glazury na sucho.

— Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny stosowac profile naroznikowe i
wykonczeniowe PCV. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci plytki tak, aby licowat z ptytkqg w obu
kierunkach. W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

5.5. Podlogi drewniane

5.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone:
— roboty porzadkowe,

— wietrzenie pomieszczen.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie¢ montazu posadzki z deszczutek nie powinna
by¢ nizsza niz 15° i powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania

Wilgotno§¢ w pomieszczeniu nie powinna wynosi¢ 45-60%. Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢
do pomieszczenia, w ktérym beda stosowane, co najmniej na 24godziny przed ukfadaniem.

5.5.2. Roboty montazowe

Deski podtogowe powinny by¢ stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzgledniajacego
postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisow ze szczegolnym uwzglednieniem
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., p6z. 690). A w przypadku obiektow
zaprojektowanych przed 15 grudnia 2002 r.- rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
(Dz.U. Nr 15z 1999r., poz.140)

Wykonanie podtog: deski gr. 25 (lub 22 lub 50 mm) taczy¢ na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm
dylatacji wokot deski. Konstrukcja potaczenia na pidro i wpust automatycznie daje szczeling dylatacyjna. Przy
montazu pomiedzy Scianami lub w przypadku podtdg ptywajacych zalecane jest zachowanie dylatacji 12mm
pomiedzy deskami a Sciang. Deski uktadac osig gtéwng prostopadle do legaréw, a faczenie krotszych krawedzi
zawsze musi by¢ na legarach. Nie podparte na legarach dtuzsze krawedzie, muszg mie¢ wyprofilowane
krawedzie na pioro i wpust, odpowiednig podpore lub fgcznik. Przy niezadaszonym w trakcie budowy stropie
podczas opadow atmosferycznych nalezy wykonac otwory drenazowe w celu odprowadzenia wodly..

Do mocowania nalezy uzywa¢ materiatéw zalecanych przez producenta podtogi. W celu zwigkszenia sztywnosci
podiogi mozna przyklei¢ deski do legaréw klejem montazowym na bazie rozpuszczalnikbw chemicznych,
natomiast sklejenie potgczen pidro-wpust (np. klejem typu D3) zalecane jest w przypadku podtog ptywajacych z
zachowaniem dylatacji min. 1cm pomiedzy podtogg a Sciana.
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Deski powinny by¢ transportowane oraz przechowywane w taki sposob, aby unikng¢ ich uszkodzenia.
Do przechowywania najkorzystniej jest przeznaczy¢ zamkniete i wentylowane pomieszczenie magazynowe.
Mozliwe jest rowniez magazynowanie pod zadaszong wiatg, tak, aby nie byly narazone na opady
atmosferyczne. Jesli niemozliwe jest sktadowanie w miejscu zadaszonym, nalezy zapewni¢ im réwne podioze,
np. w formie platformy i odizolowa¢ od gruntu warstwa folii, zabezpieczy¢ palete folig, plandekg lub innym
wodoszczelnym materiatem oraz umozliwi¢ ptytom dostep powietrza.

Zanim deski zostang uzyte na budowie, zaleca sie co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych
warunkach. Wedtug zasad ochrony i zabezpieczenia materiatdw drewnopochodnych , zaleca sie aby wilgotno$¢
podczas montazu nie przekraczata 15% . Przy tym poziomie wilgotnosci wyklucza sie¢ mozliwo$¢ wystapienia
szkodliwych grzybow i plesni.

5.6. Posadzki z ptytek ceramicznych

Zalecenia ogolne:

— temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢, co najmniej +50C i nie wiecej niz +250C.
Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania
i twardnienia zaprawy;

— materiaty uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach 0 wymagane;
temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robdt;

— przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢
spadki do elementéw odwadniajacych min. 1,5%;.

— dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoriczeniowym:;

— plytki nalezy uktadac i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod plytki nie moze
zawierac pustych miejsc;

— dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek
przy krawedziach (koAcach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podtoza:

— z powierzchni betonowej nalezy usunaC wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak rowniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace
i tuszczace sie warstwy zaprawy.

— podfoze powinno by¢ no$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie mniejsza
niz 0,5MPa.

— podfoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin

— wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

— Posadzki z plytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.
Do ukfadania stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

— Roboty posadzkowe rozpocza¢ od utozenia spoziomowanych ptytek — reperow, ktorych powierzchnia
wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstepach bedacych wielokrotnoscig
wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach -
reperach. Prawidlowo$¢ ptaszczyzn uktadanych pél kontroluje sie tatg przyktadang do paséw kierunkowych.
Spoiny wypetnia sie zaprawg do spoinowania.

— Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymato$¢ oktadzina uzyska po 3 dniach.

5.7. Posadzki z wyktadziny
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5.7.1. Podtoza pod wyktadziny

Podtoze pod wyktadziny kauczukowych musi by¢:

— wytrzymate i odporne na naciski wystepujace w czasie eksploatacji podtdg;

— suche (max dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzonego metodqg CM nie moze
przekracza¢ 2,5%;

— bez rys i spekan (wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed przystgpieniem do montazu
wyktadzin);

— gfadkie (na powierzchni nie mogg wystepowa¢ zadne zgrubienia, a cato$¢ powinna by¢ wygtadzona
za pomocg masy wyréwnawczej);

— réwne oraz poziome (max odchylenie od prostoliniowo$ci nie moze przekracza¢ 1mm na odcinku 1m i 2mm
na odcinku 2m );

— czyste i nie pylace (powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen, jak farby, zaprawa,
lepik itp.).

5.7.2. Wykonanie posadzki z wykiadziny

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z wyktadzin nie powinna by¢
nizsza niz +10°C.

Wyktadzing nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na arkusze odpowiednio
do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyly zaktady ok. 3cm. Styki
arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przeciecie obu zachodzacych na siebie brzegdw arkuszy.
Wyktadzine uktadac tak, aby spoiny miedzy arkuszami przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej. Spoiny
nie powinny znajdowac sie w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wyktadzinach wzorzystych nalezy
odpowiednio dopasowa¢ wzor na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowaé klej zalecany przez producenta wyktadziny oraz w obowigzujacych
instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymiesza¢ w wiaderku. Nanosi¢ na podtoze
w zalezno$ci od rodzaju spodu wyktadziny za pomocg szpachli/packi zebatej lub watka. Po okresie wstepnego
odparowania srodka ok. 10-30 minut ( w zalezno$ci od chtonno$ci podiozg i warunkéw klimatycznych
pomieszczenia) ktadziemy wyktadzine i starannie jg uktadamy dociskajac do podtoza. Po ok. 30 minutach
jeszcze raz dociskamy ja na catej powierzchni. Site umocowania wykfadziny regulujemy poprzez moment
utozenia na srodku mocujgcym. Im pdzniej potozymy wyktadzine tym sita mocowania bedzie nizsza. Minimalna
temperatura podfogi przy klejeniu to +16°C i maksymalna wilgotno$¢ 65%. Wyktadzina powinna dobrze
przylegac na catej powierzchni do podtoza. Nie dopuszcza si¢ wystepowania deformacji wyktadziny (pecherzy,
fatd itp.), odstawania brzegéw arkuszy oraz zabrudzen powierzchni klejem.

Posadzke wykonczy¢ przy $cianach paskiem wyktadziny dywanowej o szeroko$ci 6-8cm przyklejonej klejem
dyspersyjnym lub listwami przypodtogowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PW.

6.1. Ogéblne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
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Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek gresowych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy ocene

wszystkich wymagarn a w szczegolnosci:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary);

— stan podtozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych;

— spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podiogowych, jw.;

— jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowosci wykonania okfadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego dzwigku;

— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dtugosci 2m (nie powinno
przekracza¢ 2mm na dt. taty 2m);

— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o diugo$ci 2m ( nie powinno wieksze niz 2mm na catej dt. taty);

— prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomica i pionem z doktadnoscig do 1mm:;

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostka obmiarowg posadzek z ptytek ceramicznych i gresowych jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okfadzina z ptytek ceramicznych nie powinna

by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:

— okfadzine poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru;

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatoSci oktadziny
oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robét;

— w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podiozy
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbidr oktadzin i wyktadzin z plytek gresowych i ceramicznych

Odbiér gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnoSci ich wykonania z zamoéwieniem, ktdrego
przedmiot okre$la dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktdrej podane
sq uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza sie na podstawie

123



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 4531

porownania wynikow badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi
w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych

sg pozytywne.

Odbiodr powinien obejmowaé sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego przez oceng wzrokowg;

prawidtowosci uksztattowania powierzchni;

przyczepno$ci do podtoza;

prawidtowos$ci osadzenia kratek $ciekowych w podtodze, wktadek dylatacyjnych itp.;
szerokosci i prostoliniowosci spoin.

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:
— ocene wynikow badar;

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usuniecia;

— stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogdlne”.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] posadzki obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego;

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu;

— przygotowanie i oczyszczenie podioza;

— wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych;

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robét;

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadow materiatow;

— likwidacje stanowiska roboczego;

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa utozenia 1 m? posadzki z wyktadzin kauczukowych obejmuie:

— przygotowanie stanowiska roboczego;

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu;

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza;

— ufozenie wszystkich niezbednych warstw posadzek;

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot;

— usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow;

— likwidacje stanowiska roboczego;

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogélne

PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan rozprzestrzeniania sie
ptomieni po posadzkach podtogowych.

BN-86/6781-02 Masy podtogowe Plastidur

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia

jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakoSci.
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PN-EN 12004:2002
PN-EN 13647 : 2004

PN-75/D-96000
PN-EN 927-927-1:2000

PrPN-prEN 13696

PN-71/D-94014
PN-EN 13226:2003

Instrukcje producenta.

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

Podfogi drewniane i posadzki deszczutkowe oraz boazerie i oktadziny
z drewna. Oznaczanie charakterystyki geometrycznej

Tarcica iglasta 0ogoinego przeznaczenia

Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno
zastosowanie na zewnatrz. Klasyfikacja i dobdr.

Podtogi drewniane (tacznie z parkietem) — Metoda badania oznaczania
elastycznosci i odpornosci na scieranie

Listwy przyScienne lisciaste i iglaste

Podtogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami
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