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453. ROBOTY INSTALACYJNE
453-2 INSTALACJE GRZEWCZO-CHLODNICZE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
sanitarnych w zakresie instalacji grzewczo-chtodniczych, w zwigzku z projektem przebudowy, rozbudowy
i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45331000-6 Instalowanie ~ urzadzen  grzewczych,  wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia
| zawarcia umowy na wykonanie rob6t zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy jgq stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu w/w robot.

Niezaleznie od postanowien niniejszej Specyfikacji Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC normy
| przepisy obowigzujace w Polsce.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:

Wentylacia pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Rozprowadzenia powietrza — przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowane]
przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogot z zastosowaniem przewoddw.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu — rozprowadzenie powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem
nawiewnikow i wywiewnikow w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywno$ci wymiany
powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu
— w strefie przebywania ludzi.

Krotnos¢ wymiany powietrza — liczbowa wartos¢ intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajgca ile
razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza o objetosci réwnej objetosci
pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujgce sie wewnatrz pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.
Powietrze nawiewane — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do pomieszczenia wentylowanego
lub klimatyzowanego.

Powietrze wywiewane - powietrze wewnetrzne odprowadzane z pomieszczenia wentylowanego
lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — cato$¢ lub cze$¢ powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
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Indukcja powietrza — zasysanie czesci powietrza wewnetrznego w wyniku ejekcyjnego dziatania strumienia
powietrza pierwotnego.

Cyrkulacja powietrza — naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Zanieczyszczenie powietrza — zawarta w powietrzu substancja stata, ciekta lub gazowa, ktéra nie wystepuje
w normalnym skfadzie powietrza atmosferycznego i ktéra ma charakter szkodliwy.

Wentylacja naturalna — wentylacja zachodzaca na skutek dziatania naturalnych sit przyrody tj. sit wyporu
termicznego lub/i sity naporu wiatru.

Wentylacja grawitacyjna — wentylacja naturalna spowodowana przez réznice gestosci powietrza na zewnatrz
| wewnatrz pomieszczenia.

Aeracja - wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementow wspomagajacych i otwordw
0 obliczonej i regulowanej powierzchni.

Infiltracja powietrza — naptyw powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelno$ci w przegrodach.
Eksfiltracja powietrza — wyptyw powietrza z pomieszczenia przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach.
Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych
lub strumienicowych, wprawiajacych powietrze w ruch.

Wentylacja ogolna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym pomieszczeniu.

Wentylacia miejscowa — wentylacja polegajaca na wymianie powietrza w okre$lonej przestrzeni
W pomieszczeniu, w obrebie stanowiska pracy lub urzadzenia technologicznego.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajaca na doprowadzeniu powietrza do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na odprowadzeniu powietrza z pomieszczenia.

Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespotow i elementow wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania
| rozprowadzania powietrza.

Instalacia centralnego ogrzewania - systemu wodnego, pompowego, dwururowego - zespdt urzadzen
zmontowanych w budynku dostarczajgcych ciepto do poszczegdinych pomieszczen.

Instalacja ciepta technologicznego — zespét instalacji dostarczajacy czynnik grzewczy o odpowiednich
warunkach temperaturowych do poszczegolnych urzadzen znajdujacych sie w budynku.

Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedace wynikiem jednoczesnego
oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnoci wzglednej i predkosci ruchu
powietrza, a takze otaczajacych przegrod.

KrotnoS¢ wymian powietrza - iloS§¢ wymian powietrza, liczbowa warto$¢ intensywnosci wentylaci
pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu godziny przeptywa przez pomieszczenie strumien powietrza
0 objetosci rownej objetosci pomieszczenia.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci wzgledne;
I innych pochodnych parametrow powietrza zewnetrznego, ktore nalezy przyjmowac w danej miejscowosci przy
obliczaniu i doborze urzadzen

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury, wilgotno$ci wzgledne;
i predko$ci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy przyjmowaé — w funkcji przeznaczenia
i trybu uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen

Uzdatnianie powietrza — procesy realizowane przy uzyciu srodkdw technicznych, majace na celu zmiang jednej
lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza

Recyrkulacja powietrza z pomieszczenia — skierowanie cze$ci powietrza wywiewanego z pomieszczenia
do ponownego wykorzystania w powietrzu nawiewnym.

Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur — Srednicy wewnetrznej, dla ksztattek — $rednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
Ciénienie dyspozycyjne — roznica cisnienia w danym punkcie systemu grzewczego lub chtodniczego pomiedzy
ci$nieniem w rurociggu zasilajgcym i powrotnym podczas pracy pomp obiegowych.

Cinienie robocze w instalacji — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentaciji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.
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Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ ciSnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalaci.

Cinienie_prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Ci$nienie_nominalne PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byC przekroczona w zadnym
jej punkcie.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci konieczne do wykonania instalacji
mechanicznychh, przy uzyciu materiatbw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat
technicznych:

— instalacji grzewczych;

— instalacje chtodniczych;

— instalacji klimatyzacji;

— instalacja gazowa.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacii, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,\Wymagania ogélne”.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi. Nalezy
je sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi technicznymi wytworcy.

Materiaty nalezy przedstawi¢ Inwestorowi w takim okresie czasu przed planowang realizacjg robot,
aby w przypadku ich nie zaakceptowania termin rozpoczecia zaplanowanych robo6t nie byt zagrozony.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Kierownika budowy. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem budowy lub poza Terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Kierownika budowy. Jesli Kierownik budowy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione rozliczenie zastosowania ich
zastgpi w oparciu 0 uzgodniong przez strony kalkulacje. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie niezbadane
I niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem.

2.2. Instalacje grzewcze

2.2.1. Zrédlo ciepla

Zrédtem ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego dla wentylacji i podgrzewu cieptej
wody uzytkowej dla projektowanego budynku bedzie kottownia gazowa zlokalizowana na ostatniej kondygnacji
budynku zabytkowego.

Zaprojektowano 4 kotty kondensacyjne wiszace, gazowe typu C, pracujace w kaskadzie, o facznej nominalne;
mocy cieplnej 600 kW.

Kotty nalezy wyposazy¢ w indywidualne zestawy kominowe, powietrzno-spalinowe typu rura w rurze
oraz w neutralizator skroplin.

Po stronie wtornej zaprojektowano trzy obiegi grzewcze:

— obieg podgrzewacza cieptej wody uzytkowej — ozn. CWU;
— obieg cieptg technologicznego dla wentylacji — ozn. CT;

— obieg centralnego ogrzewania — ozn. CO.

Instalacje zaprojektowano pompowa, w uktadzie z zamknigtym i z rozdziatem gornym.

Na potrzeby wytwarzania CWU w pomieszczeniu zaprojektowano pogrzewacz o pojemno$ci 1000dms3,

W pomieszczeniu kottowni ze wzgledu na ograniczong przestrzen zaprojektowano kompaktowy, potaczony
rozdzielacz zasilania i powrotu, z termicznym rozdzieleniem obiegdw.

Obieg czynnika wymuszaj pojedyncze pompy obiegowe, zamontowane na rozdzielaczu w kottowni
oraz na podejsciu instalacji do podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;.

Wszystkie obiegi zostaty wyposazone w niezbedna armature regulacyjng, pomiarowa oraz odcinajaca.
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Zestawienie gtownych urzadzen kottowni:
Nr. [ OZN. OPIS DANE ILOSC
1.1 K01 Kaskada 4-ch gazowych kottow 1. Moc nominalna kaskady | 1 kpl
kondensacyjnych wiszacych; kottow:
Kompletne wiszace kotty gazowe do Qn = 600 kW, 50/30°C
wolnostojacych kaskad z rama montazowa. Z | Dane jednostkowe kotta:
kaskada hydrauliczng z izolacjg cieplng i Zakres mocy cieplnej przy:
osprzetem przytaczeniowym wyposazonymw | . 50/30°C: 32 - 150 kW
pompg obiegowa. Z regulatorami obiegow -80/60°C: 29 - 136 kW
kottowych oraz regulatorem kaskadowym z Wymiary LXWxH:
zanurzeniowym czujnikiem temperatury 690x600x900 mm
sprzegta hydraulicznego. Kaskada z Masa: 4x 130 kg
kompletng automatykg wiasna. 2. Sprzeglo hydrauliczne
W zakres dostawy wchodzi: (DN100 /100)
1. Kotly wiszace z ramg montazowg
2. sprzegto hydrauliczne, izolowane
3. rozdzielacze zasilajgce i powrotne
kaskady kottow, izolowane
4. automatyka
5. modut kaskadowy kotta:
a. Pompa obiegowa wysokiej wydajnosci,
b. Zawory kulowe,
c. Zawor do napetniania i spustowy,
d. Zawdr odcinajacy gaz
e. Zawor bezpieczenstwa,
f. lIzolacja cieplna
6. Stacja uzdatniania wody (filtr
mechaniczny, zmiekczanie, inhibitor
korozji)
7. Neutralizator skroplin
Uwaga: kotty nalezy wyposazy¢ w
jednostkowe odprowadzenie spalin w
systemie dwusciennym, przeznaczonym dla
kottdw kondensacyjnych.
3. CWU.01 Pionowy stojacy podgrzewacz cieptej wody V=9501, PN10 1 szt.
uzytkowej ze zintegrowang wezownicg Wymiary z izolacjg cieplng;
grzejna. - Dtugo$¢: 1.062 mm
- Szeroko$¢: 1.110 mm
- Wysoko$¢: 2.197 mm
- Waga netto: 363 kg
4.| OD.CT.01 Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DN100, 1 szt.
PN6/10, Tmax=110 °C
5.1 UCS.CT.01 | Ukfad stabilizacji ci$nienia pompowy, z Jednostka sterujgca, utrzymanie 1 kpl.

odgazowaniem prézniowym, z systemem
uzupetnienia ubytkow wody wraz ze stacjg,
uzdatniania.

ci$nienia w zakresie: 1.28-1.48 bar
Dane el.: 0.75 kW, 230 VAC
Naczynie podstawowe: poj. 200l
Naczynie kompensacyjne: poj. 501
Zawor odcinajgcy do naczyn
wzbiorczych: DN20
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Nr. | OZN. OPIS DANE ILOSC
6.| ZB.CT.01 Zawor bezpieczenstwa 1%”, psv =4 bar 1 szt.
Rz/p.CT.01 | Kompaktowy rozdzielacz izolowany Wymiar LxWxH: 2025x280x181mm | 1 kpl.

(potaczony rozdzielacz zasilania i powrotu, z | Rozstaw kré¢cow: 350 mm
termicznym rozdzieleniem obiegdw)
8.| ZSW.CT.01 | Zabezpieczenie stanu wody w kottowni DN20 1 szt.

Szczegotowe zestawienie materiatdw znajduje sie w opisie technicznym instalacji i nalezy rozpatrywac
je nadrzednie wraz z dokumentacjq rysunkowa.

2.2.2. Obieg centralnego ogrzewania

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe z rozdziatem gérnym. Przewody rozdzielacze bedg
doprowadzaty czynnik grzewczy od rozdzielaczy w pomieszczeniu kottowni do poszczegdlnych odbiornikdw
siecig przewodow.

Prowadzenie instalacji w przestrzeni instalacyjnej nad sufitem podwieszanym badz w bruzdach sciennych
— zejscie instalacji do rozdzielaczy grzejnikowych lub do warstw posadzki.

Na podejsciach do piondw grzejnikowych zaprojektowano stabilizacje cisnienia, w celu zapewnienia cisnienia
réznicowego na zaworach termostatycznych mniejszego niz 60kPa.

Podejscia do grzejnikow zaprojektowano z rur wielowarstwowych prowadzonych w warstwach posadzkowych.
Podtaczenie grzejnikow dolnozasilanych wykona¢ ze $ciany, za wyjatkiem montazu grzejnika na $cianie
zelbetowej — wowczas podtaczenie z podtogi.

W obiekcie zaprojektowano nastepujace typy odbiornikow ciepta:

— grzejniki dekoracyjne stylizowane na Zzeberkowe, jedno- lub dwu-rzedowe, z podigczeniem dolnym
dwupunktowym, w wersji pionowej i poziomej, Tmax = 100 st. C, PN10 — pomieszczenia reprezentacyjne,
ogdInodostepne, apartamenty i pokoje goscinne;

— grzejniki dekoracyjne rurkowe, jedno- lub dwu-rzedowe, , z podtaczeniem dolnym dwupunktowym, w wers;ji
pionowej, Tmax = 100 st. C, PN10 — pomieszczenia garderob, ogéinodostepne;

— grzejniki kanatowe o gt. 8,5cm, z wentylatorami EC - foyer, hol wejsciowy, duza sala prob;
uwaga: kratki wg informacji na dokumentacji rysunkowej;

— grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi, z gtadka ptytq czotowa, naktadana na profilowana,
z wbudowanym zaworem, podtgczenie instalacji dolne, Tmax=110st.C, PN10 — pomieszczenia

— grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi, z wbudowanym zaworem, podigczenie instalacji dolne,
Tmax=110 st. C, PN10 - pomieszczenia techniczne, magazyny i zaplecza;

— grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi, podtaczenie instalacji boczne, Tmax = 110 st. C, PN10
— pomieszczenia techniczne, stuzbowe i zaplecza

— grzejniki ptytowe bez elementow konwekcyjnych, z podtgczeniem dolnym — wc pracownicze;

— grzejniki pionowe ptytowe, z profilowang ptyta przednia, podigczenie instalacji doine, Tmax = 99 st. C, PN6
— malarnia, stolarnia, Slusarnia.

— Grzejniki tazienkowe dekoracyjne drabinkowe, z grzatkg elektryczng — tazienki hotelowe i przy garderobach;

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne w wersji do montazu w miejscach publicznych.
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Zestawienie grzejnikow:

Bud.

Pom.

Symbol

Wielkosé

nit

OHL

Opis

ILOSC

nr

typ

szt.

szt.

B1

-1.01

PRZEBIERALNIA

T2-70

14 el.

14

0,63

208

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysoko$¢
H =700 mm.

B1

1.00.1

KOMUNIKACJA 1

T2-90

12el.

12

0,54

356

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysoko$¢
H =900 mm.

B1

1.00.2

KOMUNIKACJA 2

FCVM22-90

1,400 m

14

1,40

939

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkg
ptyta przednig, z
podtaczeniem
srodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H =900 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B1

-1.03

TOALETAD

T2-70

14 el.

14

0,63

397

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysoko$¢
H =700 mm.

B1

-1.04

TOALETAM

T2-70

12el.

12

0,54

179

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysokos¢
H =700 mm.

B1

-1.05

ZAPLECZE
MAG.KAWIARNI

CVM22-90

0,600 m

0,60

351

Grzejnik stalowy
ptytowy z
podtaczeniem
srodkowym, ozn.
CVM22, wysokos¢
H =900 mm, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym.

B1

-1.06

WC

HV20-60

0,400 m

0,40

100

Grzejnik stalowy
ptytowy ozn. HV20,
wysoko$¢ H = 600

mm, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym.
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Pom.

Symbol

Wielkosé

nit

OHL

Opis

ILOSC

Bud.

nr

typ

szt.

szt.

B1

-1.07

SZATNIA
PRACOWNIKOW
GASTRONOMII

FCVM22-60

0,600 m

0,60

191

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkg
ptyta przednig, z
podigczeniem
srodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H =600 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B1

-1.08

POM.
SPRZATACZEK

FCVM22-60

0,600 m

0,60

179

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkg
ptyta przednig, z
podigczeniem
srodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H =600 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B1

-1.09

POM.
GOSPODARCZE

C215-60

0,400 m

0,40

150

Grzejnik stalowy
ptytowy Compact,
ozn. C21S,
wysokos¢ H = 600
mm.

B1

-1.10

PRZYLACZE WODY

C215-60

0,400 m

0,40

113

Grzejnik stalowy
ptytowy Compact,
ozn. C21S,
wysokos¢ H = 600
mm.

B1

-1.12

MAG. DESEK

C22-90

0,600 m

0,60

645

Grzejnik stalowy
ptytowy Compact,
ozn. C22, wysoko$¢
H =900 mm.

B1

-1.13

MAGAZYN

C22-60

0,600 m

0,60

469

Grzejnik stalowy
ptytowy Compact,
ozn. C22, wysoko$¢
H =600 mm.

B1

-1.14

MAGAZYN

C22-60

0,400 m

0,40

161

Grzejnik stalowy
ptytowy Compact,
ozn. C22, wysoko$¢
H =600 mm.

B1

WT.01

WINDA
TOWAROWA

2000

GRZEJNIK EL.

B1

PODSCENIE

2000

GRZEJINIK EL.

L0O
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Pom.

Symbol

Wielkosé

nit

OHL

Opis

ILOSC

Bud.

nr

typ

szt.

szt.

B1

0.00.1

KOMUNIKACJA 1

T2-240

20 el.

20

0,90

1803

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysoko$¢
H = 2400 mm.

B1

0.00.6

KOMUNIKACJA 6

C22-60

0,400 m

0,40

189

Grzejnik stalowy
ptytowy Compact,
ozn. C22, wysoko$¢
H =600 mm.

B1

0.01

HOL WEJSCIOWY/
KAWIARNIA

CLCM 008 MED

1,800 m

16

1,80

1313

Grzejnik
konwektorowy
kanatowy ozn.

CLCM. Grzejnik z
ptynng regulacjg
mocy (obrotéw
wentylatora
napigciem
sterujgcym 0-10 V).
KRATKA
PRZYKRECANA wg
specyfikacji
architektury.

B1

0.04

SZATNIA

T2-50

22 el.

22

0,99

550

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysoko$¢
H =500 mm.

B1

0.05

KASA

T2-220

24 el.

24

1,08

1824

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysokos¢
H = 2200 mm.

B1

0.06

BIURO OBSLUGI
WIDOWNI

FCV44-20

2,000 m

20

2,00

844

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkq
ptyta przednig, ozn.
FCV44, wysoko$¢ H
=200 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym.

B1

0.07

POM. KIEROWNIKA

FCV44-20

1,800 m

18

1,80

708

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkq
ptyta przednig, ozn.
FCV44, wysokos¢ H
=200 mm.,, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym.

B1

0.08

MAGAZYN

C22-60

0,400 m

0,40

150

Grzejnik stalowy
ptytowy Compact,
ozn. C22, wysoko$¢
H =600 mm.
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Pom.

Symbol

Wielkosé

nit

OHL

Opis

ILOSC

Bud.

nr

typ

szt.

szt.

B1

0.10

POM. SOCJALNE -
KOMUNIKACJA

FCVM22-90

0,400 m

0,40

233

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkg
ptyta przednig, z
podigczeniem
srodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H=900 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B1

0.10

POM. SOCJALNE

FCVM22-90

1,000 m

10

1,00

698

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkg
ptyta przednig, z
podigczeniem
srodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H =900 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B1

0.11

POM.
MONITORINGU

FCVM22-90

0,800 m

0,80

500

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkg
ptyta przednia, z
podigczeniem
srodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H =900 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B1

0.13

TAPICERNIA

C22-90

0,700 m

0,70

594

Grzejnik stalowy
ptytowy Compact,
ozn. C22, wysoko$¢
H =900 mm.

B1

0.16

MAGAZYN

CVM22-90

1,200 m

12

1,20

1028

Grzejnik stalowy
ptytowy z
podigczeniem
srodkowym, ozn.
CVM22, wysokos¢
H =900 mm, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym.

B1

0.16B

KOMUNIKACJA -
OBEJSCIE
PODSCENIA

C22-60

0,600 m

0,60

360

Grzejnik stalowy
ptytowy Compact,
ozn. C22, wysoko$¢
H =600 mm.
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Pom.

Symbol

Wielkosé

nit

OHL

Opis

ILOSC

Bud.

nr

typ

szt.

szt.

B1

0.17

MAG. DEKORACJI

CVM22-90

1,200 m

12

1,20

982

Grzejnik stalowy
ptytowy z
podtaczeniem
$rodkowym, ozn.
CVM22, wysokos¢
H =900 mm, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym.

L02

B1

2.01

FOYER

CLCM 008 MED

1,800 m

16

1,80

1650

Grzejnik
konwektorowy
kanatowy ozn.

CLCM.. Grzejnik z
ptynna regulacjg
mocy (obrotéw
wentylatora
napigciem
sterujgcym 0-10 V).

KRATKA
DREWNIANA.

B1

2.32

TOALETAM

T2-50

22 el.

22

0,99

464

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysoko$¢
H =500 mm.

B1

2.33

TOALETAD

T2-50

22 el.

22

0,99

421

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysoko$¢
H =500 mm.

B1

2.34

SALA
WIELOFUNKCYJNA

T2-50

28 el.

28

1,26

605

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysokos¢
H =500 mm.

B1

2.35

ZAPLECZE
TECH.OBSt.
GASTRONOMI

FCVM33-60

1,000 m

10

1,00

862

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkq
ptyta przednig, z
podigczeniem
srodkowym, ozn.
FCVM33, wysoko$¢
H =600 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

L03

B1

3.00.1

KOMUNIKACJA 1

T1-200

16 el.

16

0,72

621

Grzejnik cztonowy
ozn. TV1, wysokos¢
H =2000 mm.
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Pom.

Symbol

Wielkosé

nit

OHL

Opis

ILOSC

Bud.

nr

typ

szt.

szt.

B1

3.02

SALA KONF.

T2-34

52 el.

52

2,34

704

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysoko$¢
H =340 mm.

B1

3.22

WC DLANN

T2-100

12el.

12

0,54

308

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysoko$¢
H =500 mm.

B1

3.25

GABINET DYR..

T2-50

16 el.

16

0,72

328

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysoko$¢
H =500 mm.

B1

3.26

LAZIENKA DYR..

G-CIT-159-50

0,500 m

0,50

158

Grzejnik tazienkowy
ozn. G-City,
wysokos$¢ H = 1590
mm, diugo$¢ L =
600 mm. Grzejnik
tazinkowy z grzatkg
elektryczna.

B1

3.27

SEKRETARIAT

T2-50

20 el.

20

0,90

399

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysokos¢
H =500 mm.

B1

3.28

GABINET Z-CY
DYR..

T2-64

28 el.

28

1,26

663

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysoko$¢
H = 640 mm.

B1

3.29

POM. SOCJALNE

T2-64

22 el.

22

0,99

527

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysokos¢
H = 640 mm.

B1

3.30

BIURKO
ADMINISTRACJI

T2-64

24 el.

24

1,08

607

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysoko$¢
H = 640 mm.

B1

3.31

BIURKO
KIER.DS.TECH

T2-64

24 el.

24

1,08

603

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysokos¢
H = 640 mm.

B1

3.32

BIURKO POKOJ
ZAOPATRZ.

T2-64

22 el.

22

0,99

495

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysokos¢
H = 640 mm.

B1

3.33

BIURKO
KSIEGOWOSCI

T2-70

22 el.

22

0,99

629

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysokos¢
H =700 mm.

L05
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Pom.

Symbol

Wielkosé

nit

OHL

Opis

ILOSC

Bud.

nr

typ

szt.

szt.

B1

5.01

BIURO POK.
MARKETINGU

T2-140

16 el.

16

0,72

700

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysoko$¢
H = 1400 mm.

B1

5.02

ARCHIWUM
ZAKLADOWE

C22-90

0,700 m

0,70

647

Grzejnik stalowy
ptytowy Compact,
ozn. C22, wysoko$¢
H =900 mm.

B1

5.00.3

KOMUNIKACJA 3

T2-180

18 el.

18

0,81

1128

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysoko$¢
H = 1800 mm.

B1

5.04a

WEZEt CHLODU

2000

GRZEJNIK EL.

B1

5.06

KOTLOWNIA

2000

GRZEJNIK EL.

B1

5.07

BIBLIOTEKA

T2-54

16 el.

16

0,72

353

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysoko$¢
H =540 mm.

B1

5.07

BIBLIOTEKA

T2-160

18 el.

18

0,81

1108

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysoko$¢
H =1600 mm.

B1

5.09

PRACOWNIA
AKUSTYKOW

T2-160

18 el.

18

0,81

927

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysokos¢
H=1600 mm.

B1

5.10

~PRACOWNIA
OSWIETLENIOWCA

T1-160

14 el.

14

0,63

462

Grzejnik cztonowy
ozn. TV1, wysoko$¢
H =1600 mm.

B1

5.12

WC

HV20-90

0,400 m

0,40

180

Grzejnik stalowy
ptytowy ozn. HV20,
wysokos¢ H = 900
mm, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym.

B2

-2.01

MAG. DEKORACJI

C22-90

1,000 m

10

1,00

895

Grzejnik stalowy
ptytowy Compact,
ozn. C22, wysoko$¢
H =900 mm.

B2

-2.02

MAG. KOSTIUMOW

C22-60

0,900 m

0,90

472

Grzejnik stalowy
ptytowy Compact,
ozn. C22, wysoko$¢
H =600 mm.
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Pom.

Symbol

Wielkosé

nit

OHL

Opis

ILOSC

Bud.

nr

typ

szt.

szt.

B2

-2.06

WENTYLATORNIA

C22-60

0,600 m

0,60

279

Grzejnik stalowy
ptytowy Compact,
ozn. C22, wysoko$¢
H =600 mm.

B2

-2.07

PRALNIA

C22-60

0,400 m

0,40

200

Grzejnik stalowy
ptytowy Compact,
ozn. C22, wysoko$¢
H =600 mm.

B2

-2.08

POCZEKLANIA

FCVM22-60

0,700 m

0,70

300

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkq
ptyta przednia, z
podigczeniem
Srodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H =600 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B2

2.00.2

KOMUNIKACJA

FCVM22-90

0,800 m

0,80

552

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkq
ptyta przednig, z
podigczeniem
Srodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H =900 mm.,, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B2

-1.47

MAG. BUTOW

CVM22-60

0,600 m

0,60

238

Grzejnik stalowy
ptytowy z
podigczeniem
$rodkowym, ozn.
CVM22, wysoko$¢
H =600 mm, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym.

B2

-1.18

SZATNIA Z
PRYSZNICEM

FCVM22-90

0,700 m

0,70

368

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadka,
ptyta przednig, z
podigczeniem
Srodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H =900 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .
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Pom.

Symbol

Wielkosé

nit

OHL

Opis

ILOSC

Bud.

nr

typ

szt.

szt.

B2

-1.18A

PRYSZNIC (PRZY
SZATNI)

G-CIT-159-60

0,600 m

0,60

283

Grzejnik fazienkowy
ozn. G-City,
wysoko$¢ H = 1590
mm, diugo$¢ L =
600 mm.

B2

-1.20

POM. SOCJALNE

FCVM11-60

0,700 m

0,70

150

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkq
piytg przednig, z
podtgczeniem
$rodkowym, ozn.
FCVM11, wysoko$¢
H =600 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B2

-1.21

TOALETA

FCVM22-60

0,400 m

0,40

100

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkq
piytg przednig, z
podtgczeniem
$rodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H =600 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B2

-1.22

DYZURKA
GARDEROBIAN

FCVM22-60

0,400 m

0,40

109

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkq
piyta przednia, z
podtgczeniem
$rodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H =600 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B2

-1.23

STANOWISKO
CHARAKTERYZACJI

FCVM22-60

0,400 m

0,40

167

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkq
piyta przednia, z
podtgczeniem
$rodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H =600 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B2

-1.26

TOALETAZ
PRYSZNICEM

VRV1-160

14 el.

14

0,49

181

Grzejnik cztonowy
rurkowy ozn. VRV1,
wysoko$¢ H = 1600
mm.
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B2

-1.27

GARDEROBA
DAMSKA

T2-160

14 el.

14

0,63

411

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysoko$¢
H = 1600 mm.

B2

-1.28

GARDEROBA
MESKA

T2-160

18 el.

18

0,81

632

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysoko$¢
H=1600 mm.

B2

-1.29

TOALETAZ
PRYSZNICEM

VRV1-160

14 el.

14

0,49

222

Grzejnik cztonowy
rurkowy ozn. VRV1,
wysoko$¢ H = 1600
mm.

L0O

B2

0.18

MALARNIA

VR 22 2100

0,600 m

0,60

800

Grzejnik stalowy
plytowy Vertical
ozn. VR, ozn. 22C,
wysokos¢ H =2100
mm.

B2

0.19

SLUSARNIA

VR 22 2100

0,750 m

0,75

1214

Grzejnik stalowy
ptytowy Vertical
ozn. VR, ozn. 22C,
wysokos¢ H =2100
mm.

B2

0.20

STOLARNIA

VR 20 1800

0,450 m

0,45

477

Grzejnik stalowy
ptytowy Vertical
ozn. VR, ozn. 20C,
wysoko$¢ H = 1800
mm.

B2

0.20

STOLARNIA

H20-60

0,600 m

0,60

260

Grzejnik stalowy
ptytowy w wersji
higienicznej, z
podtgczeniem
bocznym, ozn. H,
wysokos¢ H = 600
mm.

B2

0.22

ZAPLECZE MALEJ
SCENY

VRV1-180

12el.

12

0,42

298

Grzejnik cztonowy
rurkowy ozn. VRV1,
wysokos¢ H = 1800
mm.

B2

0.26

ZAPLECZE

TECH.OBSt.GASTR.

500

GRZEJNIK
ELEKTRYCZNY
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B2

0.27

FOYER MALEJ
SCENY

CLCM 008 MED

1,800 m

16

1,80

1750

Grzejnik
konwektorowy
kanatowy ozn.
CLCM.. Grzejnik z
ptynng regulacjg
mocy (obrotow
wentylatora
napieciem
sterujgcym 0-10 V).
KRATKA ST.
KWASOODPORNA
PRZYKRECANA wg
specyfikacji
architektury.

B2

0.00.6

KOMUNIKACJA 6

T2-70

26 el.

26

117

722

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysoko$¢
H =700 mm.

LO1

B2

1.02

ST.
KOMPUTEROWE

FCVM22-60

0,600 m

0,60

180

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkq
piyta przednig, z
podtgczeniem
Srodkowym, ozn.
FCVM22, wysokos¢
H =600 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B2

1.03

SZATNIA
ODZ.ROBOCZEJ

FCVM22-60

0,900 m

0,90

287

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkq
piyta przednia, z
podtgczeniem
Srodkowym, ozn.
FCVM22, wysokos¢
H =600 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B2

1.04

LAZIENKA

G-CIT-159-60

0,600 m

0,60

256

Grzejnik fazienkowy
ozn. G-City,
wysoko$¢ H = 1590
mm, diugo$¢ L =
600 mm.
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B2

1.05

SZATNIA
ODZ.WLASNEJ

FCVM22-60

0,800 m

0,90

284

Grzejnik stalowy
plytowy z gtadkg
ptyta przednig, z
podigczeniem
Srodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H=600 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B2

1.06

POM. SOCJALNE

FCVM22-60

0,800 m

0,80

241

Grzejnik stalowy
plytowy z gtadkg
ptyta przednig, z
podigczeniem
Srodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H =600 mm.,, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B2

1.07

TOALETA

FHV20-90

0,400 m

0,40

170

Grzejnik stalowy
plytowy z gtadkg
ptyta przednia,
wersja higieniczna,
ozn. FHV20,
wysokos¢ H = 900
mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym.

B2

1.09

ANTRESOLA NAD
STOLARNIA

HV20-90

1,100 m

0,90

506

Grzejnik stalowy
ptytowy w wersji
higienicznej, ozn.
HV, wysoko$¢ H =
900 mm, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym,;

B2

1.10

PRACOWNIA
PERUK

T2-160

12el.

12

0,54

644

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysokos¢
H =1600 mm.

B2

1.11

PRACOWNIA
KRAWIECKA M

T2-160

12el.

12

0,54

510

Grzejnik czionowy
ozn. TV2, wysoko$¢
H =1600 mm.

B2

1.12

PRACOWNIA
KRAWIECKA D

T2-160

12el.

12

0,54

611

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysoko$¢
H=1600 mm.
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B2

1.17

POMIESZCZENIE
URZADZEN
ODCIAGOWYCH

HV2-90

0,900 m

0,90

200

Grzejnik stalowy
plytowy w wersji
higienicznej, ozn.
HV, wysoko$¢ H =
900 mm, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym;.

L02

B2

2.06

POCZEKALNIA

T2-60

28 el.

28

1,26

589

Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysoko$¢
H =600 mm.

B2

2.07

GARDEROBA D

VRV2-200

18 el.

18

0,65

780

Grzejnik cztonowy
rurkowy ozn. VRV2-
X, wysokos¢ H =
2000 mm.

B2

2.08A

LAZIENKA

VRV2-180

18 el.

18

0,65

463

Grzejnik cztonowy
rurkowy ozn. VRV2-
X, wysoko$¢ H =
1800 mm.

B2

2.10

STANOWISKO
CHARAKTERYZACJI

FCVM22-90

0,800 m

0,80

304

Grzejnik stalowy
plytowy z gtadkg
ptyta przednig, z
podigczeniem
Srodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H=900 mm.,, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B2

2.11

STANOWISKO
FRYZJERSKIE

FCVM22-90

0,500 m

0,50

160

Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadka,
ptyta przednig, z
podigczeniem
Srodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H=900 mm.,, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B2

2.12

STREFA
ODPOCZYNKU

VRV1-200

16 el.

16

0,56

535

Grzejnik cztonowy
rurkowy ozn. VRV1,
wysoko$¢ H = 2000
mm.

B2

2.13

POM. SOCJALNE

T1-180

8el.

0,36

225

Grzejnik czionowy
ozn. TV1, wysoko$¢
H =1800 mm.
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B2

2.15

GARDEROBA
INDYW.

VRV1-180

16 el.

16

0,56

406

Grzejnik cztonowy
rurkowy ozn. VRV1,
wysoko$¢ H = 1800
mm.

B2

2.15A

LAZIENKA

G-CIT-132-50

0,500 m

0,50

131

Grzejnik fazienkowy
ozn. G-City,
wysokos¢ H = 1320
mm, diugo$¢ L =
500 mm. Grzejnik z
grzatkg elektryczna.

B2

2.16

GARDEROBA
INDYW.

VRV1-180

14 el.

14

0,49

287

Grzejnik cztonowy
rurkowy ozn. VRV1,
wysoko$¢ H = 1800
mm.

B2

2.16A

LAZIENKA

G-CIT-132-50

0,500 m

0,50

142

Grzejnik tazienkowy
ozn. G-City,
wysokos$¢ H = 1320
mm, diugo$¢ L =
500 mm. Grzejnik z
grzatkg elektryczna.

B2

2.17

TOALETY Z
PRYSZNICAMI

VRV2-200

16 el.

16

0,58

462

Grzejnik cztonowy
rurkowy ozn. VRV2-
X, wysokos¢ H =
2000 mm.

B2

2.18

GARDEROBA M

VRV2-200

16 el.

16

0,58

442

Grzejnik cztonowy
rurkowy ozn. VRV2-
X, wysoko$¢ H =
2000 mm.

B2

2.19

WCD

FHV20-40

0,500 m

0,50

97

Grzejnik higieniczny
dwuptytowy
profilowy zaworowy,
ozn.FHV o
wysokosci H =400
mm, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym.

B2

2.20

WCM

FHV20-40

0,700 m

0,70

144

Grzejnik higieniczny
dwuptytowy
profilowy zaworowy,
ozn.FHV o
wysokosci H =400
mm, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym.

59



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE

SST 453-2

Pom.

Symbol

Wielkosé

nit

OHL

Opis

ILOSC

Bud.

nr

typ

szt.

szt.

B2

2.21

DYZURKA
GARDEROBIAN

FCVM22-60

0,400 m

0,40

150

Grzejnik stalowy
plytowy z gtadkg
ptyta przednig, z
podigczeniem
Srodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H=600 mm., z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B2

2.22

GARDEROBA
INDYW.

VRV1-160

14 el.

14

0,49

220

Grzejnik cztonowy
rurkowy ozn. VRV1,
wysoko$¢ H = 1600
mm.

B2

2.22A

LAZIENKA

G-CIT-159-60

0,600 m

0,60

347

Grzejnik fazienkowy
ozn. G-City,
wysokos$¢ H = 1590
mm, diugo$¢ L =
600 mm. Grzejnik z
grzatkg elektryczna.

B2

2.25

POM. SOC. PRAC.
TECH.

FCVM22-60

0,700 m

0,70

316

Grzejnik stalowy
plytowy z gtadkg
ptyta przednig, z
podigczeniem
Srodkowym, ozn.
FCVM22, wysoko$¢
H =600 mm.,, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .

B2

2.27

SALA PROB DUZA

CLCM 008 MED

1,800 m

16

1,80

1290

Grzejnik
konwektorowy
kanatowy ozn.
CLCM.. Grzejnik z
ptynng regulacjq
mocy (obrotow
wentylatora
napigciem
sterujgcym 0-10 V).
Kratka drewniana
wg specyfikacji
architektury.

L03

B2

3.06

APARTAMENT

T2-160

14 el.

14

0,63

797

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysoko$¢
H =1600 mm.

B2

3.06A

LAZIENKA

T2-100

12el.

12

0,54

364

Grzejnik cztonowy
ozn. T2, wysoko$¢
H =1000 mm.
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B2

3.07

APARTAMENT

T2-160

12 el.

12

0,54

641

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysoko$¢
H = 1800 mm.

B2

3.07A

LAZIENKA

T2-100

12el.

12

0,54

391

Grzejnik cztonowy
ozn. T2, wysoko$¢
H = 1000 mm.

B2

3.08

PRZESTRZEN
TECH.

CVM22-90

1,000 m

10

1,00

982

Grzejnik stalowy
plytowy z
podtgczeniem
$rodkowym, ozn.
CVM22, wysokos¢
H =900 mm, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym.

B2

3.09

SILOWNIA

VRV1-200

18 el.

18

0,64

525

Grzejnik cztonowy
rurkowy ozn. VRV1,
wysokos$¢ H = 2000
mm.

B2

3.10

APARTAMENT

T2-180

16 el.

16

0,72

1085

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysokos¢
H = 1800 mm.

B2

3.10A

LAZIENKA

T2-70

12el.

12

0,54

279

Grzejnik cztonowy
ozn. T2, wysoko$¢
H =700 mm.

B2

3.11

APARTAMENT

T2-180

16 el.

16

0,72

1011

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysokosé
H =1800 mm.

B2

3.1A

LAZIENKA

T2-70

12el.

12

0,54

261

Grzejnik cztonowy
ozn. T2, wysokos¢
H =700 mm.

B2

3.12

APARTAMENT

T2-180

16 el.

16

0,72

1032

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysoko$¢
H =1800 mm.

B2

3.12A

LAZIENKA

T2-70

12el.

12

0,54

269

Grzejnik cztonowy
ozn. T2, wysokos¢
H =700 mm.

B2

3.13

APARTAMENT

T2-180

16 el.

16

0,72

999

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysoko$¢
H = 1800 mm.

B2

3.13A

LAZIENKA

T2-70

12el.

12

0,54

282

Grzejnik cztonowy
ozn. T2, wysokos¢
H =700 mm.
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B2

3.14

PRZESTRZEN
TECH.

CVM22-90

0,700 m

0,70

620

Grzejnik stalowy
plytowy z
podtgczeniem
$rodkowym, ozn.
CVM22, wysokos¢
H =900 mm, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym.

B2

3.15

POM. KUCHENNE

T2-160

12el.

12

0,54

593

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysoko$¢
H = 1600 mm.

B2

3.18

POKOJ GOSCINNY

T2-200

16 el.

16

0,72

1066

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysokosé
H =2000 mm.

B2

3.18A

LAZIENKA

G-CIT-159-60

0,600 m

0,60

291

Grzejnik fazienkowy
ozn. G-City,
wysokos$¢ H = 1590
mm, diugo$¢ L =
600 mm. Grzejnik 1z
grzatkg elektryczna.

B2

3.19

POKOJ GOSCINNY

T2-200

18 el.

18

0,81

1109

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysoko$¢
H =2000 mm.

B2

3.19A

LAZIENKA

G-CIT-159-60

0,600 m

0,60

295

Grzejnik tazienkowy
ozn. G-City,
wysokos$¢ H = 1590
mm, diugo$¢ L =
600 mm. Grzejnik z
grzatka elektryczna.

B2

3.20

POKOJ GOSCINNY

T2-200

18 el.

18

0,81

1106

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysoko$¢
H = 2000 mm.

B2

3.20A

LAZIENKA

G-CIT-159-60

0,600 m

0,60

298

Grzejnik fazienkowy
ozn. G-City,
wysoko$¢ H = 1590
mm, diugo$c L =
600 mm. Grzejnik z
grzatkq elektryczna.

B2

3.21

POKOJ GOSCINNY

T2-200

22 el.

22

0,99

1373

Grzejnik cztonowy
ozn. TV2, wysoko$¢
H = 2000 mm.

B2

3.21A

LAZIENKA

G-CIT-159-60

0,600 m

0,60

294

Grzejnik fazienkowy
ozn. G-City,
wysoko$¢ H = 1590
mm, diugo$c¢ L =
600 mm. Grzejnik z
grzatkq elektryczna.
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KLATKI SCHODOWE

Grzejnik cztonowy
KLATKA K2 T2-160 12 el. 12 10,54 1027 | ozn. TV2, wysoko$¢ | 1
H = 1600 mm.
Grzejnik cztonowy
wersja pozioma
ozn. T2, wysoko$¢
H =600 mm.
Grzejnik stalowy
ptytowy z gtadkq
ptyta przednig, z
podigczeniem

K5, $rodkowym, ozn.
B1 BO1 KLATKA K5 FCVM22-90 | 1,100m | 11 [1,10| 858 FCVM22, wysokosé
H =900 mm.,, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym .
Grzejnik stalowy
ptytowy z
podtgczeniem
K5 $rodkowym, ozn.
LOé KLATKA K5 T2-160 0,54 m 12 10,54 | 858 | CVM22, wysokos¢ 1
H =900 mm, z
wbudowanym
zaworem
termostatycznym.
Grzejnik stalowy
K3 ptytowy z gtadka,
LOé KLATKA K3 FC22-60 1,000 m 10 |1,00| 732 | ptytg czotowa, ozn. 1
FC22, wysokos¢ H
=600 mm.
Grzejnik stalowy
K3 ptytowy z gtadka,
BOé KLATKA K3 FC33-60 1,600m | 16 |1,60 | 1668 | ptytg czotowg, ozn. 1
FC33, wysokos¢ H
=600 mm.
Grzejnik stalowy
ptytowy Compact,
ozn. C22, wysoko$¢
H =450 mm.

K2,

BT | Loo

K2,

BT | L2

KLATKA K2 T2-60 26 el. 26 |1,17(1027

B1

B2

B2

K4,

B2 LOO

KLATKA K4 C22-45 1,100m | 11 [1,10| 551

Szczegotowe zestawienie materiatdw znajduje sie w opisie technicznym instalacji i nalezy rozpatrywac
je nadrzednie wraz z dokumentacjg rysunkowa.

2.2.3. Przewody
Przewody instalaciji ciepta technologicznego i centralnego ogrzewania zaprojektowano z:
— rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-EN10217-5:2004/A1:2006 (piony przewody rozdzielcze);
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—rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-HD (instalacja podposadzkowa);
— rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN10216, w obrebie kottowni.

W obrebie kottowni rury instalacji wody uzytkowej od podgrzewacza CWU nalezy wykonac ze stali nierdzewne;.
Wszystkie przewody zasilajgce i powrotne powinny posiada¢ oznaczenia zgodnie z Polskimi Normami.
Przewody prowadzone pod stropem kondygnacji mocowa¢ na podwieszeniach do stropu konstrukcyjnego
ze spadkiem min. 0,3%, umozliwiajgcym w najnizszych punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie
instalaci.

Odwodnienie instalacji zaprojektowano poprzez zawory spustowe ze ztgczkg do weza, kré¢ce odwadniajace
przy zaworach pod pionowych oraz na magistralach rozprowadzajacych. Wszystkie zawory usytuowane
w miejscach ogoélnodostepnych nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig manipulacji przez osoby niepowofane.
Wszystkie przewody chtodnicze nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami z Dz. U. nr 33, poz. 270 z 2003r., Dz. U. nr 109,
poz. 1156 z 2004r., z Dz. U. nr 201, poz. 1238 z 2008r., z Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009r).

Odwodnienie instalacji zaprojektowano poprzez zawory spustowe ze ztaczkg do weza, krééce odwadniajace
przy zaworach pod pionowych oraz na magistralach rozprowadzajgcych. Wszystkie zawory usytuowane w
miejscach ogdlnodostepnych nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig manipulacji przez osoby niepowofane.
PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
pomiedzy tulejg, a przewodem wypetnic materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym
uszkodzenia przewodu (otwdr w przegrodzie nalezy zamurowac).

Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami z Dz. U. nr 33, poz. 270 z 2003r., Dz. U. nr 109, poz.
1156 z 2004r., z Dz. U. nr 201, poz. 1238 z 2008r., z Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009r).

Szczeliny pomiedzy przewodami stalowymi, a przegrodg pozarowg, nalezy doktadnie wypetni¢ zaprawg
ogniochronna, zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zostang zabezpieczone
do klasy odporno$ci ogniowej tych elementow.

Kompensacje wydtuzen termicznych (wywotanych pracq instalacji) realizowa¢ przy pomocy kompensatoréw
naturalnych. Do wykonania punktow statych (PS) nalezy stosowaé obejmy metalowe z gumowg wkitadka,
umozliwiajace doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie. Kompensacje wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.

Regulacja instalacii realizowana przy pomocy:

— pomp obiegowych o0 samoczynnej regulacji obrotow, zaprojektowanych w pomieszczeniu kottowni

— automatyczne zawory termostatyczne z ogranicznikiem przeptywu;

— zawor termostatyczny do grzejnikbw z dwupunktowym przytaczem z automatycznym ogranicznikiem
przeptywu.

Przed zamontowaniem zawordw regulacyjnych, instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac ustawiajac wszystkie
zawory na petny przelot.

|zolacja termiczna:

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami z Dz. U. nr 33, poz. 270 z 2003r., Dz. U. nr 109, poz. 1156 z 2004r.,
zDz. U.nr201, poz. 1238 z 2008r., z Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009r).
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Tabela 1
. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 Wi(m*K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
) Sciany i stropy, skrzyzowania przewodow Y2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone
6 w komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi | %2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Szczegotowe zestawienie materiatdw znajduje sie w opisie technicznym instalacji i nalezy rozpatrywac
je nadrzednie wraz z dokumentacjq rysunkowa.

2.2.4. Ciepto technologiczne
Na potrzeby grzewcze central wentylacyjnych oraz kurtyn grzewczych wodnych i aparatdw grzewczo-
wentylacyjnych zostata zaprojektowana instalacja ciepta technologicznego

Zaprojektowano regulacje jakosciowa wydajnosci nagrzewnic central.
Przed nagrzewnicami centrali wentylacyjnej zaprojektowano uktad regulacyjno-pomiarowy sktadajacy sie z:

STRONA PIERWOTNA:
— na zasileniu:

= Zawor odcinajacy, 1 szt.
— na powrocie:

= Niezalezny od ci$nienia zawor rownowazacy i regulacyjny z sitownikiem termoelektrycznym 0-10 V,
1 szt.

= Zawor odcinajacy, 1 szt.
— by-pass:
= Zawor rownowazacy z sitownikiem on/off, DN15 1 szt.

STRONA WTORNA:
— na zasileniu:

= Zawor odcinajacy, 1 szt.
= Filtr siatkowy 1 szt.
= Pompa obiegowa 1 szt.
= Zawoér zwrotny 1 szt.
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= Zawor odcinajacy 1 szt.
— Nna powrocie:

= Zawor rownowazacy 1 szt.
— Dby-pass:

= Zawor zwrotny 1 szt.

Grupa regulacyjna bedzie wyposazona w armature pomiarowg oraz odwodnienie i automatyczne
odpowietrzenie.

Zastosowanie spinki z zaworem rownowazacym DN15 z sitownikiem zapewnia minimalny przeptyw przez
bypass, a tym samym szybka dyspozycyjnos¢ czynnika grzewczego.

Na podejsciu do central dodac potaczenia roztgczne, utatwiajace serwis urzadzen.

Szczegotowe zestawienie materiatdw znajduje sie w opisie technicznym instalacji i nalezy rozpatrywac
je nadrzednie wraz z dokumentacjq rysunkowa.

2.2.5. Urzadzenia elektryczne

Lp. | Nr. Pom. Ozn. Opis llosé Moc Ulph

[ [l [ [ [kpl ] [W] [VIHz] (Al

1. |- GE/B1/B02/01 | GRZEJNIK 1 2000 1~230V/50Hz | 8.7

2.14A&B ELEKTRYCZNY
2. | Winda GE/B1/B01/01 | GRZEJINIK 1 2000 1~230V/50Hz | 8.7
towarowa ELEKTRYCZNY

3. | Kom. 1 GE/B1/L04/01 GRZEJINIK 1 1500 1~230V/50Hz | 6.52
ELEKTRYCZNY

4. |5.06 GE/B1/L05/01 GRZEJINIK 1 2000 1~230V/50Hz | 8.7
ELEKTRYCZNY
SZYBKONAGRZEWAJACY

5 | 5.04 GE/B1/L05/02 | GRZEJINIK 1 2000 1~230V/50Hz | 8.7
ELEKTRYCZNY

6. |0.26 GE/B2/L00/01 GRZEJINIK 1 500 1~230V/50Hz | 2.2
ELEKTRYCZNY

7. |3.26 - GRZEJNIK WODNY 1 800 1~230V/50Hz
LAZIENKOWY Z GRZALKA
ELEKTRYCZNA

8. | 2.15A - GRZEJNIK WODNY 1 800 1~230V/50Hz
LAZIENKOWY Z GRZALKA
ELEKTRYCZNA

9. | 2.16A - GRZEJNIK WODNY 1 800 1~230V/50Hz
LAZIENKOWY Z GRZALKA
ELEKTRYCZNA

10. | 2.22A - GRZEJNIK WODNY 1 800 1~230V/50Hz
LAZIENKOWY Z GRZALKA
ELEKTRYCZNA

11. | 3.18A - GRZEJNIK WODNY 1 800 1~230V/50Hz
LAZIENKOWY Z GRZALKA
ELEKTRYCZNA

12. | 3.19A - GRZEJNIK WODNY 800 1~230V/50Hz
LAZIENKOWY Z GRZALKA
ELEKTRYCZNA
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13. | 3.20A GRZEJNIK WODNY 800 1~230V/50Hz
LAZIENKOWY Z GRZALKA
ELEKTRYCZNA
14. | 3.21A GRZEJNIK WODNY 800 1~230V/50Hz
LAZIENKOWY Z GRZALKA
ELEKTRYCZNA
15. | 0.04 KP/B1/L01/01 KURTYNA GRZEWCZA 540 1~230V/50Hz 2.4
WODNA
16. | 0.01 KP/B1/L01/02 KURTYNA GRZEWCZA 1930 1~230V/50Hz 8.4
WODNA
17. 1 0.05 KP/B1/L01/03 KURTYNA GRZEWCZA Silnik: 1840W 1~230V/50Hz | Silnik:
ELKTRYCZNA Grzatka el. 9A
23000 (100%) Grzatka
el.
33.8A
(100%)
18. KP/B2/L00/01 KURTYNA GRZEWCZA 120 1~230V/50Hz 0.6
WODNA
19. | 5.04 AGW/B1/L05/01 | APARAT GRZEWCZO- 67 1~230V/50Hz | 0.34
WENTYLACYJNY
20. | 5.04 PO.NW2.01 POMPA OBIEGOWA AHU 5W...120W | 1~230V/50Hz | 0,08 A
NW2 L TA
21. | 5.04 PO.N4.01 POMPA OBIEGOWA AHU 4W...40W | 1~230V/50Hz | 0.44
N4
22. | 5.04 PO.NW5.01 POMPA OBIEGOWA AHU 4W...40W | 1~230V/50Hz | 0.44
NW5
23. | 5.04 PO.R6.01 POMPA OBIEGOWA AHU 4W...20W | 1~230V/50Hz | 0.26
R6
24. | 5.04 PO.R7.01 POMPA OBIEGOWA AHU 4W...40W | 1~230V/50Hz | 0.44
R7
25. | 3.08 PO.NW3.01 POMPA OBIEGOWA AHU 4W..20W | 1~230V/50Hz | 0.26
NW3
26. | 3.14 PO.NW1.01 POMPA OBIEGOWA AHU 4W..75W | 1~230V/50Hz | 0.70
NW1
27. | 5.06 PO.CO.01 POMPA OBIEGU 330 1~230V/50Hz | 0,2A ...
CENTRLANEGO 2,9A
OGRZEWANIA.
28. | 5.06 PO.CTA.01 POMPA OBIEGU CIEPLA 520 1~230V/50Hz | 0,2A ...
TECH. DLA AHU 2,9A
29. | 5.06 PO.CWU.01 POMPA tADUJACA 7TW...80W | 1~230V/50Hz | 0.11A
PODGRZEWACZ CWU ..0.73
A
30. | 5.06 PO.CCWU.01 POMPA CYRKULACYJNA 9W ...125W | 1~230V/50Hz | 0.13
cwu A..11
A
31. | 5.06 UCS.CT.01 750 1~230V/50Hz
32. | 5.06 SUW.01 STACJA UZDATNIANIA 1~230V/50Hz
WODY
33. | 5.06 KASKADA KOTLOW 4x(16W...310W) | 1~230V/50Hz
KONDENSACYJNYCH Z
ROZDZIELACZEM
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OBIEGOW GRZEWCZYCH
Z POMPA,

Szczegotowe zestawienie materiatdw znajduje sie w opisie technicznym instalacji i nalezy rozpatrywac
je nadrzednie wraz z dokumentacjg rysunkowa.

2.3. Instalacje chtodnicze

2.3.1. Zrédio chiodu

Zrédtem chiodu dla budynku teatru bedzie agregat chtodniczy woda/ powietrze ze sprezarkami $rubowymi
inwerterowymi, chtodzony powietrzem zewnetrznym, z modutem hydraulicznym, przystosowany do pracy
catorocznej. Parownik jest catkowicie izolowany i wyposazony w przytacza spustu wody i odpowietrzenie.
Agregat w obudowie akustycznej, 0 maksymalny poziomie mocy akustycznej 78dB(A) (po uwzglednieniu
obudowy).
W pomieszczeniu agregatu przewidziano ogrzewanie przeciwoblodzeniowe zapobiegajace zaleganiu warstwy
lodu i $niegu, dziatajgce czasowo przy temp. zewnetrznej < +2 st. C.
Agregat chtodniczy ze wzgledu na obudowe i posadowienie zostat dobrany dla temp. zewnetrznej 40 st. C.

Zestawienie urzadzeh maszynowni chtodu:

Nr. | OZN. OPIS DANE ILOSC
1. | ACH-01 Agregat chtodniczy ze sprezarkami Q=436.4 kW, 1 kpl.
Srubowymi inwerterowymi, chfodzony te=40st.C
powietrzem zewnetrznym, z modutem Qel =180.8 kW
hydraulicznym (dwie pompy praca + EER: 2.414 kW/kW
rezerwa, filtr, odpowietrzenie, odwodnienie), | ESEER: 4.430 kW/kW
wyposazony w dwa niezalezne obiegi SEER/ ns: 4.34/ 170.6 %
chtodnicze, przystosowany do pracy tz/tp = 8/13 st.C,
catorocznej. Agregat wyposazony w Czynnik: glikol etylenowy 35 %
wentylatory EC, wymagany sprez
wentylatoréw min. 100 Pa. Agregat z Pompy modutu hydraulicznego:
wiasng automatyka. V=232 /s, dp=175 kPa
Uwaga: agregat w obudowie akustycznej, | (1 praca + 1 rezerwa)
maksymalny poziom mocy akustycznej
78dB(A),
dobor agregatu dla te = +40 °C.
Agregat certyfikowany wg standardéw
EUROVENT.
2. | LO.CHT.01 | Licznik chtodu z mechanicznym Qn =100 m3/h, PN10 1 szt.
przetwornikiem przeptywu dla instalacji z
czynnikiem chtodniczym typu glikol;
3. | OD.CHT.01 | Separator zanieczyszczenh z wktadem DN125, PN10 1 kpl
magnetycznym oraz z automatycznym
odpowietrznikiem, izolowany termicznie
4. | NW.CHT.O1 | Naczynie wzbiorcze do instalacji z poj. 300 dm3, PN6 1 kpl.
czynnikiem chtodniczym typu glikol et. z pa=0.7 bar
dedykowanym zaworem odcinajgcym
5. | OP.CHT.01 | Uktad automatycznego odgazowania ~1x230V / 50Hz 1 kpl.
prozniowego dla instalacji glikolowych do
Ztadu max. 10 m3
6. | ZB.CHT.01 | Zawor bezpieczenstwa 1%, psv =4.0 bar 1 szt.
7. | ZB.CHT.02 | Zawor bezpieczenstwa 1", psv= 6 bar 1 szt.
8. | ZB.CHT.03 | Zawor bezpieczenstwa V2", psv = 6 bar 1 szt.
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Nr. | OZN. OPIS DANE ILOSC
HE.CHT.01 | Wymiennik ciepta woda/glikol, ptytowy Q=110 kW, PN6 1 szt.
lutowany; Strona zimna: 8/13 st.C, glikol
etylenowy 35%, dp=13.49 kPa
Strona goraca: 10/15 st.C, woda
uzdatniona, dp=17.0 kPa
10.| UCS.CHF.01 | Ukfad stabilizacji ciSnienia pompowy, z Jednostka sterujgca, utrzymanie 1 kpl.
odgazowaniem prdzniowym, z systemem cisnienia w zakresie: 1.29-1.49 bar
uzupetnienia ubytkow wody wraz ze stacjg | Naczynie podstawowe: poj. 2001
uzdatniania. Naczynie kompensacyjne: poj. 501
11.| ZB.CHF.01 | Zawoér bezpieczenstwa 1", psv = 4 bar 1 szt.
12.| ZB.CHF.02 | Zawér bezpieczenstwa V2", psv = 6 bar 1 szt.
13.| OD.CHF.01 | Filtroodmulnik z wktadem magnetycznym DN100, PN6/10 1 szt.
14.| SUG.CH.01 | Stacja automatycznego uzupetniania ztadu | Hst_inst=27.0 m 1 kpl.
glikolu w instalacji PN10, 230V/50 Hz
Poj. zbiornika 250 |

Szczegotowe zestawienie materiatdw znajduje sie w opisie technicznym instalacji i nalezy rozpatrywac
je nadrzednie wraz z dokumentacjq rysunkowa.

2.3.2. Instalacja chiodu

Na potrzeby chtodzenia central wentylacyjnych zaprojektowana zostata instalacja chtodu technologicznego
Przewody instalacji chfodu technologicznego sg rozprowadzone z maszynowni chtodniczej na poziomie
LO5 w przestrzeni nad sufitem podwieszanym do pomieszczenia wentylatorni, zlokalizowanej na kondygnacji
+5 oraz do szachtu zasilajacego w czynnik chtodniczy centrale zlokalizowane w budynku B2, oficyna pdtnocna.

Zestawienie pomp:

glikolowego centrali N4.

Pompa Inline z silnikiem EC,
elektronicznie regulowana, o
konstrukcji dfawnicowej.
Jednostopniowa, niskoci$nieniowa
pompa wirowa z przytaczem
kotnierzowym i uszczelnieniem
mechanicznym.

1 praca

Nr. | OZN. | OPIS | DANE | ILOSC
INSTALACJA CHtODU DLA KLIMAKONWEKTOROW
1.| PO.CHF.01 Pompa obiegowa obiegu V=17.2m3/h,H=9.5m, PN10 2
PO.CHF.01 klimakonwektorow. (1 praca + 1 rezerwa)
Pompa bezdtawnicowa Inline z
silnikiem EC i elektronicznym
dopasowaniem wydajno$ci.
2.| PO.OG-N4.01 Pompa obiegowa odzysku V=23 m3/h, H=33.0m 1

Szczegotowe zestawienie materiatdw znajduje sie w opisie technicznym instalacji i nalezy rozpatrywaé
je nadrzednie wraz z dokumentacjg rysunkowa.

2.3.3. Obieq wody lodowej dla klimakonwektorow

Na potrzeby klimatyzacji miejscowej poszczegolnych pomieszczen zaprojektowana zostata instalacja wody

lodowe;.
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Na poziomie L05 zaprojektowano przewody tranzytowe instalacji wody lodowej, transportujace czynnik
chtodniczy od wymiennika posredniego glikol/woda, zlokalizowanego w maszynowni chtodniczej do pionéw
wody lodowe;j.
Rozprowadzenia rur na poszczegéinych pietrach prowadzone pod stropem kondygnacji, w przestrzeni sufitu

podwieszonego.

Instalacja wody lodowej dla klimakonwektoréw bedzie napetniona i uzupetniana wodg uzdatniong ze stacji
uzdatniania wody, zlokalizowanej w maszynowni chtodniczej na poziomie dachu.

Zestawienie klimakonwektorow:

POMIESZCZENIE DANE KLIMAKONWEKTRA
3| E
S|e -
g3 Los| BES | o moc |"-2° UWAGI
m r
NR S & | DOBOR| rgy | dp | AKUS| oy | WYMIARY
[m3/
(LG [ [] [szt] | [1 | [kW] | [kPa]|[dB(A)]| h] [mm] [
I R A A N N
L0
0
HOL FCU kanatowy,
B | o | 001 |WESCIOWY/ | 4 [R5 | 196 | 1,1 | 474 | 571 | 02
KAWIARNIA
FCU kanatowy,
B1 | o | 004 |SZATNIA 3 |Rs | 196 11 | 474 | 571 | M908
FCU kanatowy,
81 | 0 | 005 |Kasa 1 Rs | 127| 10 | 444 | 4o | 11O
BIURO FCU kanatowy,
B1 | o | 006 |OBSLUG 1 |Rs 196 | 1.1 | 474 | 571 | MO0
WIDOWN
0 BIURO 107455052 FCU kanatowy,
X X
BT 0| 907 |kierownika | T |RS [ 108] 07 | 43 1303 ) Ty
POM. FCU kanatowy,
B1 | 0| 041 [MONITORNG | 1 [R5 | 106 | 07 | 43 | 303 | 074000
U
K2
0
SALA FCU kanatowy,
B1 | 2| 234 [FUNKCYINA | 4 [R5 | 196 | 1,1 | 474 | 571 | 49002
FOYER
ZAPLECZE FCU kanalowy,
2 TECH, 1449x581x2
BT 0| 235 |oBstugl 1 [R5 196 | 1,1 | 474 | 571 P
GASTR
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POMIESZCZENIE DANE KLIMAKONWEKTRA
S| E
S| o Q
g 8 Los| BES | o moc |"-2° LI
om s
NR OPIS & D030R o | A}-(rUS oo | WYMIARY
[m3/
SREGAEG [-] [szt] [-] [kW] | [kPa] | [dB(A)] | h] [mm] [-]
K3
0
FCU kanatowy,
B1 g 302 |SALAKONF. | 2 |Ra 1271 1 | 444 | 403 ”992281"2
3 GABINET saoxs0mt || OO Kanalowy,
X X
B | 5| 325 |pye 1 |Ra 089 | 07 | 441 | 257 5
FCU kanatowy,
B1 8 327 | SEKRETARIAT | 1 |R4 074 | 17 | 441 | 257 949"5505"21
3 GABINET Z-CY Saox50521 || Keneowy,
- X X
B | 5| 328 |goee 1 |Ra 084 | 15 | 441 | 257 ;
3 POM 1074x505%2 FCU kanatowy,
. X X
B1 | 0| 329 |GomianE 1 |Rs 106 07 | 43 | 303 g
BIURO FCU kanatowy,
B1 g 330 |ADMINISTRAC | 1 |R4 074 | 1.7 | 441 | 257 949"5505"21
J
BIURO FCU kanatowy,
B1 8 331 |KIERDS.TECH| 1 |Rd 074 | 17 | 441 | 257 949"5505"21
BIURO FCU kanatowy,
B1| 3| 332 |POKZAOPATR| 1 |R4 074 | 17 | 441 | 257 |349x005x21
0 5
ZENIA
FCU kanatowy,
B1 g 333 |KSIEGOWOSE | 2 |R5 106 | 07 | 430 | 303 10742205"2
K5
0
B g 501 |BIURO 1 |Rs 162 | 16 | 474 | 571 14492‘281"2 FCU kanatowy,
5 BIBLIOTEKA 1 1449x581x2 | FCU kanatowy,
81 | o | 507 |Pooe 1 |Rs 162 | 16 | 474 | 571 "
B2 ﬁ’ 5.07A |BIBLIOTEKA2 | 1 |RS5 102] 09 | 40 | 20t 949"5505"21 FCU kanatowy,
5 PRACOWNIA 1074x505x2 | FCU kanatowy,
B | o | 509 [onjorveew | 1 RS 128 09 | 43 | 392 g
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POMIESZCZENIE DANE KLIMAKONWEKTRA
S| E
£|.8 '
HE Los| BES | o moc |"-9° UWAGI
m ra
NR OPIS ¢ | DOBOR| 1o | dp | AKUS ooy | WYMIARY
m3l
LE [ [] [szt] [] | [kW] | [kPa] | [dB(A)] | h] [mm] []
PRACOWNIA FCU kanalowy,
B1|2| 510 |OSWIETLENIO| 1 |RSs 128 09 | 43 | 302 | 1074x505x2
0 15
WCA
BO
1
FCU kanatowy,
B2 | 3 | .26 [pOWSOCAINT 4 TRy ogg | 07 | aaa | a5y | OO
FCU kanatowy,
B2 | 3 | -7 |SARPEROBA L 4 ps 28| 09 | 43 | 3m | 10THO0
FCU kanatowy,
B2 | 3 | 128 | ARPEROBA | 4 ps  1428| 09 | 43 | 3m | 0740
FCU kanatowy,
B2 | 3 | 122 |DYZURKA 1 R | 05| 04| 38 | tag | P00
STANOWISKO FCU kanalowy,
B2| 2| 123 |CHARAKTERY | 1 |R 074 | 17 | 44,1 | 257 | 901
0 5
ZACU
K0
0
0 FOYER MALE. ot | o AN
X X
B2 | 0| 027 | 2hy 4 [Ré 229| 15 | 512 | 711 | 490
K1
0
FCU kanatowy,
B2 8 102 | ST.KOMP, Y 074 | 17 | 441 | 257 949"5505"21
1 POM 04950521 FCU kanatowy,
. X X
B2 | 0| 106 |GomianE 1 | R4 089 | 07 | 441 | 257 ;
1 PRACOWNIA 107445050 FCU kanatowy,
X X
B2| 0| 110 | poere 1 |Rs 106 | 07 | 43 | 303 |70
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POMIESZCZENIE DANE KLIMAKONWEKTRA
S| E
S| o Q
g 8 Los| BES | o moc |"-2° LI
om s
NR OPIS & DOEOR o | A}_(rUS oo | WYMIARY
[m3/
FLLEL [ [-] [szt] [-] [kW] | [kPa] | [dB(A)] | h] [mm] [-]
FCU kanatowy,
1 PRACOWNIA 1199x581x2 y
B2 111 |KRAWEECKA | 1 |R4 127 | 10 | 444 | 303
0 y 45
FCU kanatowy,
1 PRACOWNIA 1199x581x2 y
B2| o | 112 |KRAWIECKA | 1 |Rd 127 10 | 444 | 303 |19
D.
K2
0
2 POCZEKALNIA aaoxs0mct || o Kanalowy.
X X
B2 | 2| 206 |, metl 1 |Rs 1271 07 | 40 | 242 ;
2 GARDEROBA 7Aooy,
X X
B2| 2| 207 |Shnon 2 |R5 094 | 07 | 441 | 258 o
STANOWISKO FCU kanatowy,
B2| 2| 210 |CHARAKTERY | 1 |R4 084 | 15 | 441 | 257 | 49X505x21
0 5
ZACJ!
2 STANOWISKO aaoxs0mct || O Kanalowy.
X X
B2| 5| 211 |2 Oerd | 1 |Re 084 | 15 | 441 | 257 ;
2 STREFA 1074x505x2 || O Kanalowy,
X X
82| 2| 212 8ol | 3 (RS 106 | 07 | 43 | 303 g
2 ANEKS 949x505x21 FCU kanaiony,
X X
B2| 5| 213 |Riany | 2 |Re 084 | 15 | 441 | 257 ;
GARDEROBA FCU kanalowy
B2| 2| 215 [INDYWIDUALN | 1 |RS 102 | 09 | 40 | 201 | 0Ny noteiowy
A
GARDEROBA FCU kanalowy
B2 g 216 |INDYWIDUALN | 1 [R5 102] 09 | 40 | 201 949"5505"21 typ hotelowy
A
2 GARDEROBA saoxs0521 | Keneowy,
X X
82| g | 218 |\Eden 3 |Rs 087 | 20 | 40 | 291 ;
DYZURKA FCU kanatowy,
B2 g 221 | GARDEROBIA | 1 |R3 052| 04 | 45 | 159 699)(15505X2
N
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POMIESZCZENIE DANE KLIMAKONWEKTRA
S| E
S| o Q
g 8 Los| BES | o moc |"-2° LI
om s
NR OPIS & DOEOR o | Aﬁus oo | WYMIARY
[m3/
FLLEL [ [-] [szt] [-] [kW] | [kPa] | [dB(A)] | h] [mm] [-]
FCU kanatowy,
57| 2| 999 |GARDEROBA | . |, 052 | 04 | 45 | 150 | B99X505X2
0 N, 15
POM. FCU kanatowy,
2 SOCJALNE 949x505x21
B2| 2| 225 |Sooante |1 |Re 089 | 07 | 441 | 257 ;
H
K3
0
FCU kanatowy,
B2 8 306 | APARTAMENT | 1 |RS5 1271 1 | 40 | 430 ”992281"2
FCU kanatowy,
B2 8 307 |APARTAMENT | 1 |R5 1271 1 | 40 | 430 11992281"2
FCU kanatowy,
1)
KLIMAKONWEKT
B2 8 309 | SILOWNIA 1 |Rs 151 18 | 499 | 516 1199:281"2 ORW
MASZYNOWNI
WENTYLACYJINE
.
B2| 3| 310 |APARTAMENT | 1 [RS5 102] 09 | 40 | 291 |1199x881x2|  FCU kanatowy
0 45 typ hotelowy
82| 3| 311 |APARTAMENT | 1 |[RS 102] 09 | 40 | 291 |1199x981x2) FCU kanalowy
0 45 typ hotelowy;
82| 3| 312 |APARTAMENT | 1 [RS 102] 09 | 40 | 291 |1199x881x2)  FCU kanalowy
0 45 typ hotelowy,
82| 3| 313 |APARTAMENT | 1 [R5 102 | 09 | 40 | 291 |1199x881x2)  FCU kanalowy
0 45 typ hotelowy,
3 POM fooxsaixa| OO Kanaiowy
. X X
82| 0| 315 |romene | ! |R¢ 089 | 07 | 441 | 257 | 1190
3 POK.GOSCINN 949x505x21 | FCU kanatowy
B2| | 318 |y ’ 1 |Rs 093 | 18 | 40 | 291 5 |yo hotclomn,
5|3 | 319 |POKGOSCNN| |- 093 | 15 | 40 | 291 | 9051 |  FCUkanalowy
0 Y , 5 typ hotelowy,
52| 3| 390 |POKGOSCINN| | 003 | 18 | 20 | 201 |S4SX6052T | FCUkanelowy
0 Y ’ 5 typ hotelowy,
52| 3| 31 |POKGOSCINN| | 093 | 18 | 40 | 291 | 90T |  FCUkanalowy
0 Y 5 typ hotelowy,
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Szczegotowe zestawienie materiatdw znajduje sie w opisie technicznym instalacji i nalezy rozpatrywac
je nadrzednie wraz z dokumentacjq rysunkowa.

2.3.4. Instalacja odzysku glikolowego
Zatozono odzysk glikolowy dla zespotu central NW4 i W4.1.

Parametry odzysku:

— Nagrzewnicy odzysku glikolowego N4: 40.15kW, 8.3/ (-9.2) st. C
— Chtodnicy odzysku glikolowego W4: 29.20 kW, (-9.2)/ 9.9 st. C
— Chtodnicy odzysku glikolowego W4.1: 11.00 kW, (-9.2)/ 5.0 st. C

Instalacje odzysku zaprojektowano w systemie zamknigtym, dwururowym.

Instalacje zabezpieczono naczyniem wzbiorczym o poj. 18 dm3 i zaworem bezpieczenstwa 2" o cisnieniu
otwarcia 3,0 bar.

Zaprojektowano grupe regulacyjng z zaworem 3-drogowym. Przeptyw czynnika w obiegu bedzie wymuszony
przez pompe obiegowa.

2.3.5. Orurowanie

Przewody instalacji wody lodowej zaprojektowano z:

— rur stalowych czamych ze szwem wg PN-EN10217-5 (piony i rozprowadzenie instalacji do odbiornikdw)

— rur stalowych bez szwu wg PN-EN10216 (instalacja w obrebie maszynowni chtodniczej i pomieszczenia
agregatu).

Wszystkie przewody zasilajace i powrotne powinny posiada¢ oznaczenia zgodnie z Polskimi Normami.
Przewody mocowa¢ na podwieszeniach do stropu konstrukcyjnego ze spadkiem min. 0,3%, umozliwiajgcym
w najnizszych punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzenia wykonac
zgodnie z PN-91/B-02420.

Odwodnienie instalacji zaprojektowano poprzez zawory spustowe ze ztaczkg do weza, krééce odwadniajace
przy zaworach pod pionowych oraz na magistralach rozprowadzajgcych. Zabrania sie zrzucania czynnika
w postaci glikolu etylenowego do kanalizacji sanitarnej budynku. Zrzut moze sie odbywac jedynie do zbiornikdw,
a sam czynnik musi by¢ poddany utylizacji przez wyspecjalizowane firmy.

Wszystkie przewody nalezy zaizolowac termicznie i przeciwroszeniowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami z Dz. U. nr 33, poz. 270 z 2003r., Dz. U. nr 109,
poz. 1156 z 2004r., z Dz. U. nr 201, poz. 1238 z 2008r., z Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009r).

2.4. Instalacja klimatyzacji

2.4.1. Instalacje freonowe

Na potrzeby klimatyzacji stacji transformatorowej, serwerowni, pom. amplifikatorni i tyrystorowni oraz rozdzielni
NN i rozdzielni pigtrowych zaprojektowano 4 niezalezne uktady klimatyzacii.

Klimatyzacja pomieszczen technicznych za pomocg jednostek wewnetrznych nasciennych, z wyjatkiem
pomieszczenia stacji trafo gdzie chtodzenie realizowane jest poprzez obrébke powietrza w klimakonwektorze
kanatowym freonowym.

Dwa systemy zostaty zaprojektowane jako redundantne, w celu zapewnienia niezawodnosci dziatania.
Jednostki zewnetrzne klimatyzatorow zostaty zlokalizowane na kondygnacji L05, w pomieszczeniu agregatu
chtodniczego.
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Zestawienie jednostek zewnetrznych:

Nr Lokalizacja | Tmax. | Wym. moc | EER ESEER Czynnik Wymiary Masa
systemu chtodnicza typ lloéce WxHxD
czynnika
[] [-] [°C] [kW] [KW/KW] | [kW/KW] | R410A [ka] [mm] [ka]
1 LO5 39 28.7 3,6 6,8 R410A | ~27.2 | 1240x1685x765 | 305
2 L05 39 11.8 4,3 75 R410A | ~16.8 | 930x1685x765 | 187
4 L05 39 16.4 43 75 R410A | ~185 | 930x1685x765 | 187
Nr Zasilenie Min. natezenie pradu w
systemu (napiecie i faza) obwodzie
[ [Viph] [Al
1 400V 3Nph 27
2 400 V 3Nph 16,1
4 400 V 3Nph 16,1
Nr Lokalizacja | Tmax. | Wym.moc | SEER | Czynnik | Zasilenie Min. Wymiary Masa
systemu chtodnicza typ (napiecie | natezenie WxHxD
i faza) pradu w
obwodzie
[ [ [°C] (kW] | [kW/KW] | R410A | [Viph] [A] [mm] [kq]
3 LO5 7.5 6.42 R32 380- 16 940x1430x345 | 92
415V
3Nph
Zestawienie jednostek wewnetrznych:
SYSTEM 1A (1B)
Lokalizacja Twewn. Wym. moc | Cisnienie | Zasilenie | Min. natezenie Wymiary Masa
chtodnicza | akustyczne | (napiecie i pradu w WxHxD
faza) obwodzie
[ [C] [kW] [dBA] [mm] kq]
4.06a 26,0/ 50% 6,5 41-47 230V 1ph 0,6 1050x290%x238 14
4.06b 26,0/ 50% 6,5 41-47 230V 1ph 0,6 1050x290x238 14
4.05 26,0/ 50% 4,0 36-40 230V 1ph 04 1050x290x238 14
2.24 26,0/ 50% 4,0 36-40 230V 1ph 04 1050x290%x238 14
1.14 26,0/ 50% 5,0 38-43 230V 1ph 0,5 1050x290%x238 14
0.25 26,0/ 50% 2,0 31-37 230V 1ph 04 795x290x238 11
SYSTEM 2
Lokalizacja Twewn. Wym. moc | Cisnienie | Zasilenie | Min. natezenie Wymiary Masa
chtodnicza | akustyczne | (napiecie i pradu w WxHxD
faza) obwodzie
[ [°C] [kW] [dBA] [mm] [kq]
-2.05 26,0/ 50% 2,0 31-37 230V 1ph 04 795x290x238 11
-1.25 26,0/ 50% 2,0 31-37 230V 1ph 04 795%290x238 11
1.15 26,0/ 50% 2,0 31-37 230V 1ph 04 795%290x238 11
2.23 26,0/ 50% 2,0 31-37 230V 1ph 04 795x290x238 11
3.16 26,0/ 50% 2,0 31-37 230V 1ph 04 795%290x238 11
-2.10 26,0/ 50% 2,0 31-37 230V 1ph 04 795%290x238 11

76



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 453-2

SYSTEM 3
Lokalizacja Twewn. Wym. moc Moc Zasilenie | Min. natezenie Wymiary Masa
chtodnicza | akustyczna | (napiecie i pradu w WxHxD
faza) obwodzie
[ [°C] (kW] [dBA] [Viph] [A] [mm] ka]
-2.03 26,0/ 50% 7.5 65 220-240 V 0,4 1200x340x242 17
1ph
SYSTEM 4
Lokalizacja Twewn. Wym. moc | Ciénienie | Zasilenie Min. Wymiary Masa
chtodnicza | akustyczne | (napiecie i natezenie WxHxD
faza) pradu w
obwodzie
[ [°C] (kW] [dBA] [Viph] [A] [mm] kq]
-2.03 26,0/ 50% 11,8 33-39 220V 1ph 24 1400x245x800 47

Szczegotowe zestawienie materiatdw znajduje sie w opisie technicznym instalacji i nalezy rozpatrywac
je nadrzednie wraz z dokumentacjg rysunkowa.

2.4.2. Orurowanie

Przewody freonowe wykona¢ z rur z miedzianych tagczonych na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych
i odtlenionych, nadajacych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W Zzadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

Trasy od jednostek wewnetrznych do zewnetrznych prowadzi¢ po jak najkrotszej mozliwej trasie.

2.43. lzolacje
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjq nierozprzestrzeniajacq

ognia posiadajacy certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp. do 110°C).
Grubos¢ izolacji zgodnie z wytycznymi Producenta, jednak nie mniej niz 15mm dla rur o $rednicy do 9,5mm
i 20mm dla rur o $rednicy 12,7mm i powyzej.

2.4.4. Urzadzenia elektryczne

Lp. Nr. Ozn. Opis llosé Moc Ulph |
Pom.
[ [ [ [ [kpl ] (W] [V/HZ] (Al
34. | LO5 ACH.01 AGREGAT CHLODNICZY Z 1 ]180800 W 3~400V/50Hz | 299/320/
AUTOMATYKA WLASNA (agregat) + 349
9200 W
(pompa w
module
hydr.)
35. | 5.04 PO.CHF.01 POMPA OBIEGU 1+1 0,66 1~230V/50Hz 5,6
KLIAMONWEKTOROW
1 PRACA + 1 REZERWA
36. | 5.04 PO.0OG-N4.01 | POMPA OBIEGOWA 1 1230 3~400V/50Hz 5.7
GRUPY REG. ODZYSKU
GLIKOLOWEGO CENTRALI
N4/W4/W4.1
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37. | 5.04 UCS.CH.01 UKLAD STABILIZACJI 1 750 1~230V/50Hz
CISNIENIA OBIEGU
CHLODU DLA
KLIMAKONWEKTOROW

38. | 5.04 ODP.CH.01 AUTOMATYCZNE 1 600 1~230V/50Hz

ODGAZOWANIE
PROZNIOWE INSTALACUI
CHLODU TECH.

39. | 5.04 SUW.02 STACJA UZDATNIANIA 1 1~230V/50Hz
WODY

40. | -2.06 SUG.01 UKLAD 1 800 1~230V/50Hz
AUTOMATYCZNEGO
UZUPELNIANIA GLIKOLU

41. | LO5 OGRZEWANIE 1 1~230V/50Hz
PRZECIWOBLODZENIOWE
POMIESZCZENIA
AGREGATU

Szczegotowe zestawienie materiatdw znajduje sie w opisie technicznym instalacji i nalezy rozpatrywac
je nadrzednie wraz z dokumentacjq rysunkowa.

2.5. Instalacja gazowa

2.5.1. Zasilenie budynku w gaz

Przebudowywany budynek zasilany bedzie w gaz z sieci miejskiej, projektowanym przytaczem gazu ziemnego
Sredniego ci$nienia — ktdre stanowi odrebne opracowanie.

Przytacze gazowe zakonczone punktem redukcyjno-pomiarowym usytuowanym zgodnie z cz. graficzna, w sktad
ktérego wchodzi giéwnie:

— filtr gazu,

— reduktor cisnienia,

— gazomierz miechowy G40,

— rejestrator,

— kurek gtowny.

Szczegoty punktu redukceyjno-pomiarowego wg odrebnej procedury przytacza gazu.

Obok punktu redukcyjno-pomiarowego projektuje sie szafke gazowa wyposazong w elektrozawér MAG-3 ZBK-
100k/DN100 odcinajacy doptyw gazu w razie jego wycieku w kottowni oraz zawor odcinajacy umozlwiajacy
konserwacje lub wymiang elektrozaworu.

2.5.2. Kottownia

Projektuje sie wewnetrzng instalacje gazowa o cisnieniu niskim. Instalacja gazowa w budynku zasila¢ bedzie
kottownie gazowa znajdujacq sie na ostatniej kondygnacji budynku.

Kottownia gazowa zabezpieczona centralkq alarmowg np. Gazex MD-2.Z wspotpracujacg z czujnikami gazu
DG-11.EN zamontowanym w kottowni wg cz. graficznej opracowania niskich pradéw. W razie alarmu
— przekroczeniu dopuszczalnego stezenia w kottowni — centralka w kottowni wysyta sygnat do elektrozaworu
MAG-3 o odcieciu doptywu gazu. Dodatkowo w celu powiadamiania o awarii zastosowano sygnalizator optyczny
LD-2 w pomieszczeniu administracji. Szczegoty dotyczace lokalizacji urzadzen oraz ich montazu
wg opracowania niskich pradéw.
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2.5.3. Rozprowadzenie instalacji w budynku

Odcinek instalacji prowadzony od $ciany budynku do kottow gazowych w kottowni wykonaé z rur stalowych
bez szwu 0 potgczeniach spawanych wg PN-80/H-74219.

Podejscia do kottow od kolektora gazowego wykona¢ z rur stalowych o potgczeniach gwintowanych. Pion
gazowy prowadzic w wentylowanej bruzdzie elewacyjnej, zabezpieczonej wentylowang maskownicg
z mozliwoscig demontazu w celu przegladu i sprawdzania stanu instalacji (zgodnie z cz. rysunkowg
opracowania). Przy przejSciach przez sciany konstrukcyjne zastosowac stalowe tuleje ochronne. Przejscie
instalacji od szafki na elewacji do piwnicy wykona¢ w technologii gazoszczelnej. Wszystkie zawory kulowe
powinny posiadac atest na gaz (0,4MPa). Przed gtdwnym zaworem odcinajacym kottowni¢ oraz przed zaworami
odcinajacymi kotty gazowe zamontowac trojniki zaslepione korkiem o Srednicy DN15. Po prébie szczelnosci
I pozytywnym odbiorze instalacji nalezy ja zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zagruntowanie rurociggow,
a nastepnie pomalowanie jej farbg antykorozyjng w kolorze zo6ttym

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
I odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji lub projekcie organizacii
Robdét zaakceptowanym przez Kierownika budowy; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika budowy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej wskazaniach Kierownika budowy w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi budowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 3.3 specyfikaciji techniczne;.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materiatdw

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnym opakowaniu producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac
w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami transportu
W spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty
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stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE i PU, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnych powinny
mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarébw w granicach tolerancji okre$lonej
w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podsumowujac

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementdw instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy
lub z hurtowni i magazyndw na plac budowy.

Materiaty i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu rozmieszczone rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegdlnych elementoéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy Scisle
stosowac sie do jego wytycznych.

Liczba Srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki budowlanej
| wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie.

Do transportu materiatow i urzadzen mozna stosowaé miedzy innymi nastepujace sprawne technicznie srodki

transportu:
— samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

— samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej
kolejnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, obowigzujacymi przepisami,
harmonogramem robdét i projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Kierownika budowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w obiekcie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Kierownika robot.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Wykonanie instalacji grzewczych

Przewody prowadzone pod stropem kondygnacji mocowa¢ na podwieszeniach do stropu konstrukcyjnego
ze spadkiem min. 0,3%, umozliwiajacym w najnizszych punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie
instalacji.

Odwodnienie instalacji zaprojektowano poprzez zawory spustowe ze ztaczkg do weza, krééce odwadniajace
przy zaworach pod pionowych oraz na magistralach rozprowadzajacych. Wszystkie zawory usytuowane
w miejscach ogolnodostepnych nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig manipulacji przez osoby niepowotfane.
Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
pomiedzy tuleja, a przewodem wypetnic materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym
uszkodzenia przewodu (otwér w przegrodzie nalezy zamurowac).

PrzejScia instalacji przez przegrody pozarowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami z Dz. U. nr 33, poz. 270 z 2003r., Dz. U. nr 109,
poz. 1156 z 2004r., z Dz. U. nr 201, poz. 1238 z 2008r., z Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009r).

Szczeliny pomiedzy przewodami stalowymi, a przegrodg pozarowg, nalezy doktadnie wypetni¢ zaprawg
ogniochronna, zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zostang zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej tych elementow.

Kompensacje wydtuzen termicznych (wywotanych pracg instalacji) realizowac¢ przy pomocy kompensatorow
naturalnych. Do wykonania punktéw statych (PS) nalezy stosowa¢ obejmy metalowe z gumowg wktadka,
umozliwiajace doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie. Kompensacje wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

Regulacja instalacii realizowana przy pomocy:
— pomp obiegowych o samoczynnej regulacji obrotdéw, zaprojektowanych w pomieszczeniu kottowni

— automatyczne zawory termostatyczne z ogranicznikiem przeptywu;

— zawor termostatyczny do grzejnikow z dwupunktowym przylagczem z automatycznym ogranicznikiem
przeptywu.

Przed zamontowaniem zawordw regulacyjnych, instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ ustawiajac wszystkie
zawory na petny przelot.

5.3. Wykonanie instalacji chtodniczych

Wszystkie przewody zasilajace i powrotne powinny posiada¢ oznaczenia zgodnie z Polskimi Normami.

zawory spustowe ze ztgaczka do weza, kré¢ce odwadniajgce przy zaworach pod pionowych oraz na magistralach
rozprowadzajacych. Zabrania sie zrzucania czynnika w postaci Przewody mocowa¢ na podwieszeniach
do stropu konstrukcyjnego ze spadkiem min. 0,3%, umozZliwiajgcym w najnizszych punktach odwodnienie,
a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji. Odpowietrzenia wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420.
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Odwodnienie instalacji zaprojektowano poprzez glikolu etylenowego do kanalizacji sanitarnej budynku. Zrzut
moze sie odbywac jedynie do zbiornikow, a sam czynnik musi by¢ poddany utylizacji przez wyspecjalizowane
firmy.

Wszystkie zawory usytuowane w miejscach ogdlnodostepnych nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
manipulacji przez osoby niepowotane.

PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
pomiedzy tuleja, a przewodem wypetniCc materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujacym
uszkodzenia przewodu (otwér w przegrodzie nalezy zamurowac).

Przejscia instalacji przez przegrody pozarowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami z Dz. U. nr 33, poz. 270 z 2003r., Dz. U. nr 109,
poz. 1156 z 2004r., z Dz. U. nr 201, poz. 1238 z 2008r., z Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009r).

Szczeliny pomiedzy przewodami stalowymi, a przegrodg pozarowg, nalezy doktadnie wypetni¢ zaprawg
ogniochronna, zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zostang zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej tych elementow.

Kompensacje wydtuzen termicznych (wywotanych pracg instalacji) realizowa¢ przy pomocy kompensatoréw
naturalnych. Do wykonania punktéw statych (PS) nalezy stosowaé obejmy metalowe z gumowa wkiadka,
umozliwiajace doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie. Kompensacje wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur.

Regulacja instalacii realizowana przy pomocy:

— pomp obiegowych o samoczynnej regulacji obrotdw, zaprojektowanych w pomieszczeniu maszynowni
chtodniczej;

— niezaleznych od ci$nienia zawordw réwnowazacych i regulacyjnych z sitownikiem, zaprojektowanych przed
chtodniczg klimakonwektora.

Przed zamontowaniem zaworéw regulacyjnych, instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac ustawiajac wszystkie
zawory na petny przelot.

5.4. Wykonanie instalacji klimatyzacji

Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur uszkodzonych.
Rury uszkodzone na koricach bosych moga by¢ uzyte po odcigciu odcinkdéw uszkodzonych.

Odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5¢cm
dla przewoddw ponizej 50mm.

Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone beda pod stropem.

Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplne;.

Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajagcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sig i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potaczenie rury przewodu.

Przej$cia przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego dla przewodoéw instalacji chtodniczej freonowe;
zabezpieczy¢ masg ogniochronng

Przewody taczy¢ przez lutowanie.

Przewody zostang zaizolowane termicznie izolacjg zapobiegajacq wykraplaniu sie wilgoci. Dobér izolacji
wg wytycznych Producenta urzadzen.

Catos¢ instalacji zamontowa¢ zgodnie z zaleceniami Producenta systemu klimatyzacyjnego.
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Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora posiadajgcego
wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

5.5. Wykonanie instalacji gazowych

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
(centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowac
w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej,
a innymi przewodami powinna umozliwiaC wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji
gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyzej tych przewodow instalacyjnych.
Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
co najmniej o 20mm. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane wewnetrzne wykonane w rurach
ochronnych jako przejécia zwykte wg BN-82/8976-50 z kitem plastycznym.

Instalacja gazowa doprowadza gaz do nastepujacych urzadzen:
- 4x kondensacyjny kociot gazowy o nominalnej mocy cieplnej 150kW, kazdy.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow instalacyjnych o ktérych mowa powyzej dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementow

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach pomieszczenia zamknigtego, dla ktorych
wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, bedg miec klase odporno$ci ogniowej (El) Scian tego pomieszczenia.
Przepust instalacyjny przechodzacy pod posadzkg poz. -1 powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu terenu, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materiaty powinny posiadac¢ aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, wydane przez ITB, COBRTI ,Instal” oraz PZH .

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ...” wydanie
COBRTI INSTAL w latach 2002-2003.

5.5.1. Préba szczelno$ci instalacji gazowych

Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac probe szczelnosci.

Gtéwng prébe szczelno$ci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego,
po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncdwek, otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikow gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnoSci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6
| posiada¢ $wiadectwo legalizacji.

Zakres pomiarowy termometru powinien wynosic:
— 0-0.06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0.,05 MPa;
— 0-0.16 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa .

Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,05 MPa.
Dla instalacii lub jej czesci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym, ciSnienie czynnika probnego powinno
wynosi¢ 0.1MPa.
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Wynik gtownej proby szczelno$ci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania si¢
ciSnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek cisnienia.

Z przeprowadzenia gtownej proby szczelno$ci sporzadza sie protokot, ktory powinien by¢ podpisany przez
wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

W przypadku gdy instalacja gazowa nie zostanie napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty
przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci — probe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Prébe szczelno$ci odcinka instalacji prowadzonego w ziemi przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu
| sprawdzeniu potaczen. Luki, kolana i ztacza musza by¢ odkryte, natomiast proste odcinki rurociggéw powinny
by¢ przysypane z zageszczaniem pomiedzy ztgczami.

Prdba szczelnosci i wytrzymatosci — powietrze o cisnieniu 0,25MPa w czasie 1 godziny. Wskaznik — manometr
precyzyjny kl. 0,6 o zakresie 0 — 0,6MPa.

Wykresy i protokét z prob szczelnosci stanowig dokumentacje powykonawcza.

5.5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowych

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci, rurociagi gazowe nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci
wg PN-70/H-97052, odttusci¢ i zastosowa¢ dwukrotne malowanie, zachowujac niezbedny odstep czasu
na wyschniecie pierwszej warstwy. Podczas malowania wilgotnoS¢ powietrza nie moze przekracza¢ 75%,
a temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza od +10°C.

5.6. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura,
po sprawdzeniu prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
| konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajq dodatkowego zamocowania.
Armatura odcinajaca grzybkowa montowana na podejSciu pionow, a takze na gateziach powinna by¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek". Nie dotyczy
to zawordw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegbinych piondw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach
tatwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w ztaczke do weza w sposéb umozliwiajacy gromadzenie wody usuwane;
z instalacji w zbiornikach (statych lub przeno$nych) wykonanych z materiatu (tworzywa sztucznego)
nie powodujacego zanieczyszczenia wody.

Kazdy pion o wysoko$ci ponad 3 kondygnacje lub grupa piondéw w budynku o wysokosci 2 4-3 kondygnacii,
lecz obstugujace nie wiecej niz 20 25 grzejnikdw, powinny by¢ wyposazone w armature odcinajacq z armaturg,
spustowa, montowang na podejsciu przewodu zasilajacego i powrotnego.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana ciepinie, jezeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacii.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci,
wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokétem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajacego, powinny
by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewcze;.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nie uszkodzone,
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a sposob skfadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.2. Kontrola, badania, pomiary

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

okre$lenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robét instalacyjnych),

stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji
odpowiadajq zatozeniom projektowym,

ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzorua w oparciu o aktualne normy.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1mm,

zbadanie materiatow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik. Wyniki
odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji daty pozytywny wynik. Wyniki
odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.
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8.2. Odbiér koncowy

Odbiorowi korncowemu podlega:

sprawdzenie kompletnoSci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czes$ciowych),

badanie szczelno$ci catego przewodu.

Przy odbiorze instalacji nalezy przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:
— dokumentacja powykonawcza,

— dziennik budowy,

— atesty i zaSwiadczenia,

— protokoty préb szczelno$ci przewodow instalacii,

— protokoty wykonania ptukania instalacji ,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiardw pomontazowych instalacji grzewczo-
chtodniczychh.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
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PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo - Sieci cieptownicze - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 10210-1:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych
i drobnoziarnistych - Cze$¢ 1: Warunki techniczne dostawy

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen
- Wymagania i badania odbiorcze.

N-EN 12101-6:2007  Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6 — Wymagania techniczne
dotyczace systemow rdznicowania cisnien. Zestawy urzadzen.

PN-M-34503:1992 Gazociggi i instalacje gazownicze — Préby rurociggéw

PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa

PN-B-02431-1:1999  Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gesto$ci wzglednej
mniejszej niz 1 — Wymagania

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych - Rury o klasie wymagan A

PN-EN 1775:2009 Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw — Maksymalne ci$nienie robocze
rowne 5 bar lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne

Inne dokumenty:

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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