Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 4531

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4531
WYKONCZENIE SCIAN



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 453-1

SPIS TRESCI

L 1 =TT 21
11 PrZEAMIOT SST ... 21
1.2. ZaKres SLOSOWANIA SST ..ottt sttt ettt s e s esn s 21
1.3. OKre$lenia POASIAWOWE .........ciiiiiieeieess sttt sttt n e nens 21
1.4. Zakres robOt ODJELYCH SST.......oiiii e 21
1.5. OgoIne wymagania dotyCzaCe rODOL..........c.cuiiiiiiicc 21

2 7 I =3 22
2.1, WYMAQaNIa OQOINE .......ccveveriiiieiii ettt ettt et b e e 22
2.2. USHOJ8 @KUSTYCZINE.........uiiiiiecieie it bbbt 22
A B =7 T - OSSPSR SRSR 22
2.2.2. STUTIO NAGIAIN ...ttt 23

K o 274 = TP 24
3.1, WYMAQANIa OQOINE .......c.oovieieiiiiecee ettt ettt a et nenens 24
3.2. Sprzet do WYKONYWANIA FODOL ..ot 24

4, TRANSPORT ..ot ss s s s e e E e e AR e e s 24
4.1, WYMAQaNIa OQOINE .......ocveueriiiieiiieie ettt ettt e e sttt e st e s a e ee 24
4.2, TransSPOrt MAEIIAIOW ........covoviiiiiiieiee et et s e 24

5, WYKONANIE ROBOT ......oovureeiunsssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssassssssssssessssasnsssssassesssssssessssssnnnes 24
5.1, WYMAGANIa OGOINE .......cvviriiieiiiice sttt 24
5.2. Przygotowani€ POTIOZY ..........ccuruririiiiiieirissi et 24
9.3. Przygotowanie podtoza do MaloWania..............ccccvieeiiiiieiiiseese e 25
5.4. Wykonanie oktadzin @KUSEYCZNYCN..........coiiiii s 25

8. CONTROLA JAKOSCI ROBOT .ovvvvvvveeeeesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesesseee 25
B6.1. WYMAQania OQOINE .........ccvieieiiiieiciieeee ettt ettt b e et s e s nens 25
6.2. Badania przed przystapieniem do robot tynkarskiCh ............ccovcriincnees s 26
6.3. Badania W CZasie MODOL............ccciiiiiieii s 26
6.4. Badania w czasie WyKONyWania roDOL. ... 26

7. OBMIAR ROBOT........oocimeresruessssssssssssssssssssssssssssessssassssssssssssssssssnsssssasssssssasssssssssssssssasssssssassessssassssssasnnes 26
B. ODBIOR ROBOT ...ovvvveveeeeeeseeeseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 4444444444444 EEEERERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRE 26
8.1. 0golne zasady OADIONU FODOL. ...........cciueiriririieiieiei bbb 26
8.2, OADIOr POGIOZY ........cvevevereieictctctcteee ettt b et bbbttt r s 26
8.3. Wymagania pPrzy OGDIOIZE ..ottt nens 26

9. PODSTAWA PLATNOSCL....u..vvvuusresssursssssssssssssssssssssssssssasssssssassessssasssssssssesssssssssssssssssssassssssasssssssassnes 27
10. PRZEPISY ZWIAZANE..........coiiririricssnsiseseses s sss s sss s s e ssssssssassseseasas 27

20



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 453-1

453. _ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-1 WYKONCZENIE SCIAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
dla wykoniczenia $cian, zwigzanych z projektem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu
Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 quoty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

tynk — mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, wtokien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni Scian i sufitow
| twardnieje po zastosowaniu.

obrzutka — mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo potgczeniem obutych sktadnikow
(a takze z innymi sktadnikami)i wodg, twardniejaca po zastosowaniu, uzywana najczesciej do pokrycia Scian
i sufitow.

podfoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub wygtadzona,
na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtoze,
decydujaca o wtasciwo$ciach uzytkowych i wygladzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu-
barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu:

— ustroje akustyczne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéline

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania ogoine”
pkt 3.1.

Do robét malarskich (Sciany, sufity) nalezy stosowac farby wysokiej jako$ci, dostosowane do wysokich wymagan
eksploatacyjnych w danej klasie zastosowan stosownie do funkcji pomieszczen oraz podtoza, dobrze kryjace,
wysokie] trwatosci, odporne na zarysowania, uszkodzenia mechaniczne, przystosowane do wielokrotnego
czyszczenia na mokro, odporne na odbarwienia pod wptywem UV, nie zmieniajace wtasciwosci wizualnych tak,
aby moZzliwa byta renowacja fragmentoéw bez widocznych réznic barwy.

Wszystkie elementy podkonstrukcji metalowych (profile, taczniki, akcesoria itp) nalezy wykona¢ z materiatow
odpornych na korozje (np. stal nierdzewna) lub zabezpieczy¢ przed korozjg przez oksydowanie, ocynk ogniowy,
lub — w przypadku braku takiej technicznej mozliwosci — przez malowanie gwarantowanymi farbami
antykorozyjnymi. Dotyczy wszystkich oktadzin poziomych i pionowych.

Dla wszystkich elementow fornirowanych i drewnianych (oktadziny, drzwi, meble wykonywane indywidualnie)
nalezy zapewni¢ surowiec o jedolitym wygladzie i z jednego zrédta. Typ ciecia forniru "rift-cut" (liniowy ukfad
stojow). Malowanie lakierem bezbarwnym matowym odpornym na UV, nie zmieniajacym barwy drewna.
Krawedzie i obrzeza elementow fornirowanych wykanczane listwami z litego drewna o wygladzie identycznym
z fornirem.

Dla wszystkich elementow laminowanych nalezy zapewni¢ laminat z jednego zrédta o identycznych parametrach
i wygladzie.

Materiaty wykoniczeniowe powinny by¢ klasyfikowane jako co najmniej trudnozapalne.

Projekt zaktada wariantowo$¢ elementéw drewnianych - jako alternatywe dla fornirdw i elementéw debowych
przyjmuje sie drewno orzechowe.

2.2. Ustroje akustyczne

Specyfikacje oktadzin akustycznych nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem akustyki, gdzie zawarte zostaty
specjalistyczne wytyczne akustyczne, w szczegolno$ci krzywa pochtaniania czestotliwo$ci dzwieku.

Wszystkie oktadziny akustyczne wymagajace podkonstrukcji nalezy wykonaé przy uzyciu podkonstrukcii
niewidocznej od zewnatrz, systemowej, gwarantowane;.

Wszelkie probki forniréw i wykonczen powierzchni wetianych pochtaniajacych do akceptaciji przez architekta.

2.2.1. Rezysernia

UPRFO7:

Ustréj perforowany na bazie ptyty drewnopochodnej, stopien perforacii, grubos¢ i parametry akustyczne zgodne
z opracowaniem akustyki.

Powierzchnia ptyty fornirowana, wzor dab czarny.

Wetna mineralna o grubosci, gestosci i parametrach akustycznych zgodnych z opracowaniem akustyki. Wetna
zabezpieczona przed pyleniem lekkg tkaning w kolorze czarnym (RAL 9004). Wykona¢ pustke miedzy piytg
drewnopochodng a wetng jesli zostato tak ujete w opracowaniu akustyki.

US01:

Ustroj akustyczny szczelinowy na bazie ptyty drewnopochodne;

Grubos¢, szeroko$ci poszczegoinych ptyt oraz szczeliny pomigdzy nimi zgodnie z opracowaniem_akustyki.
Powierzchnia ptyty oraz krawedzie wykoriczone fornirem dab czarny.
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Wetna mineralna o grubosci, gestosci i parametrach akustycznych zgodnych z opracowaniem akustyki._Wetna
zabezpieczona przed pyleniem lekkg tkaning w kolorze czarnym (RAL 9004). Wykona¢ pustke_miedzy ptytg
drewnopochodng a wetng jesli zostato tak ujete w opracowaniu akustyki.

UPO01:

Ustrdj ptytowy na bazie ptyty drewnopochodnej, grubos¢ i parametry akustyczne zgodne z opracowaniem
akustyki.

Powierzchnia ptyty fornirowana, wzér dab czarny.

Wetna mineralna o grubosci, gestosci i parametrach akustycznych zgodnych z opracowaniem akustyki. Wetna
zabezpieczona przed pyleniem lekkg tkaning w kolorze czarnym (RAL 9004). Wykona¢ pustke miedzy ptytg
drewnopochodng a wetng jesli zostato tak ujete w opracowaniu akustyki.

UWO06:

Ptyty z wetny mineralnej o grubosci, gestosci i parametrach akustycznych zgodnych z opracowaniem akustyki.
Wetna zabezpieczona przed pyleniem lekka tkaning w kolorze czarnym (RAL 9004). Wykona¢ pustke miedzy
ptytg drewnopochodng a wetng jesli zostato tak ujete w opracowaniu akustyki.

URO1:

Ustrdj rozpraszajacy typu QRD na bazie ptyty drewnopochodnej laminowanej na kolor czarny matowy RAL9004.
Grubos¢ piyty, wymagane wartosci wspotczynnikow pochtaniania i rozpraszania dzwieku zgodnie
z opracowaniem akustyki.

2.2.2. Studio nagran

UPRF12:

Ustroj perforowany na bazie ptyty drewnopochodnej, stopien perforacji, grubo$¢ i parametry akustyczne zgodne
z opracowaniem akustyki.

Powierzchnia ptyty fornirowana, wzér dab czarny.

Wetna mineralna o grubosci, gestosci i parametrach akustycznych zgodnych z opracowaniem akustyki. Wetna
zabezpieczona przed pyleniem lekkg tkaning w kolorze czarnym (RAL 9004). Wykona¢ pustke migdzy ptytq
drewnopochodng a wetng jesli zostato tak ujete w opracowaniu akustyki.

UPRF13:

Ustréj perforowany na bazie ptyty drewnopochodnej, stopien perforacji, grubo$¢ i parametry akustyczne zgodne
z opracowaniem akustyki.

Powierzchnia plyty fornirowana, wzér dab czarny.

Wetna mineralna o grubosci, gestosci i parametrach akustycznych zgodnych z opracowaniem akustyki. Wetna
zabezpieczona przed pyleniem lekkg tkaning w kolorze czarnym (RAL 9004). Wykona¢ pustke migdzy ptytq
drewnopochodng a wetng jesli zostato tak ujete w opracowaniu akustyki.

uS02:

Ustr6j akustyczny szczelinowy na bazie ptyty drewnopochodnej

Grubos¢, szeroko$ci poszczegolnych piyt oraz szczeliny pomigdzy nimi zgodnie z opracowaniem akustyki.
Powierzchnia ptyty oraz krawedzie wykoriczone fornirem dab czamy.

Wetna mineralna o grubosci, gestosci i parametrach akustycznych zgodnych z opracowaniem akustyki. Wetna
zabezpieczona przed pyleniem lekkg tkaning w kolorze czarnym (RAL 9004). Wykona¢ pustke miedzy piytg
drewnopochodng a wetng jesli zostato tak ujete w opracowaniu akustyki.

Uwor:
Ptyty z wetny szklanej o grubosci, gestosci i parametrach akustycznych zgodnych z opracowaniem akustyki. Wetna
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zabezpieczona przed pyleniem lekkg tkaning w kolorze czarnym (RAL 9004). WykonaC pustke miedzy ptytg
drewnopochodng a wetng jesli zostato tak ujete w opracowaniu akustyki.

URO3:
Ustrdj rozpraszajacy typu QRD na bazie ptyty drewnopochodnej fornirowanej na wzér dab czamy. Grubo$¢ piyty,
wymagane wartosci wspotczynnikéw pochtaniania i rozpraszania dzwigku zgodnie z opracowaniem akustyki.

URO04:
Ustroj rozpraszajacy typu QRD na bazie ptyty drewnopochodnej fornirowanej na wzér dab czarny. Grubo$¢ piyty,
wymagane wartosci wspdtczynnikdw pochtaniania i rozpraszania dzwieku zgodnie z opracowaniem akustyki.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci
i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-101000.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywac
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.2. Przygotowanie poditozy

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac przydatno$¢ podtoza pod tynkowanie.

Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, préby Scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podioza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwato$¢ gotowego tynku
(np. powstawanie rys).

Nalezy pamieta¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze
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pod tynk musi by¢:

— réwne,

nosne i mocne,

wystarczajaco stabilne,

jednorodne, réwnomiernie chfonne; hydrofilne (zwilzane),
szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,
wolne od wykwitdw,

nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia | wskazdwki:

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkarskich,
wskaza¢ mozliwo$¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych
problemow.

5.3. Przygotowanie podtoza do malowania

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone:

— podczas opadéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku);

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0°C;

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opaddw w trakcie prowadzenia robdt malarskich Swiezo pomalowane, nie wyschniete

powierzchnie nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty wtdknisto

— mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wigksza niz podano w tablicy nr 1, a w przypadku podtozy

drewnianych nie wigksza niz12%.

Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie

— . v ——
Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnos¢ podtoza, w %
masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych 6

mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy wilgotnoSci
wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

5.4. Wykonanie okladzin akustycznych
Szczegoty wg wytycznych projektu akustyki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 5 specyfikacji
techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow przeznaczonych
do robdt tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

CzestotliwoS¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnoSci jej marki
i konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkow powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjq projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— przyczepnosci tynkdw do podioza,

— grubosci tynkdw,

— wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

— wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 6.

Jednostkg obmiarowg wykoniczenia $cian jest metr kwadratowy [m?].

Powierzchnig tynkow oblicza sig jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej
od podtoza lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchnig pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkdw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1m2 i powierzchni otwordw do 3m2, jezeli o$cieza
ich sg tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogblne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8.2. Odbiér podiozy

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé woda.

8.3. Wymagania przy odbiorze
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
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z dokumentacjqg projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu;

— poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.).

Niedopuszczalne sa:

— wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podtoza wykrystalizowanych na powierzchni tynkow,
plesniitp.;

— trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
— oceng wynikow badan;

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci;

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] tynku obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych,

— wykonanie gtadzi gipsowych,

— wykonanie powtoki malarskiej,

— wykonanie $cian G-K wg wytycznych ppoz.,

— dostawa i montaz $cianek szklanych ppoz. wg wytycznych projektowych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunigcie pozostato$ci, resztek i odpadéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cze$¢ 2: zaprawa murarska.

PN-EN-197-1:2002/A1:2005  Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
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PN-1SO-9000
PN-69/B-10280
PN-EN 1504-1:2005

PN-EN 1504-2:2004

PN-EN 1504-3:2005

PN-EN 13670:2011
PN-EN 206:2014-04
PN-EN 13369:2013-09
PN-EN 492+A1:2016-08

(Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewniania
jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami
emulsyjnymi.

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- CzesS¢ 1: Definicje
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje,
wymagania, sterowanie jakoScig i ocena zgodnosci -- Cze$¢ 2: Systemy
ochrony powierzchniowej betonu

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje,
wymagania, sterowanie jakosScig i ocena zgodnosci -- Czes¢ 3. Naprawy
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne

Wykonywanie konstrukcji z betonu.

Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu

Ptytki wtdknisto-cementowe i elementy wyposazenia — Wiasciwosci wyrobu i
metody badan.

PN-EN 1992-1-1:2004/AC:2008 [IDT],
PN-EN 1992-1-1:2004 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty

PN-EN 13225:2013-09

dla budynkdw.
Prefabrykaty z betonu - Pretowe elementy konstrukcyjne

K. Kuniczuk., Beton architektoniczny — wytyczne techniczne, Polski Cement, Krakéw 2011.
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