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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-3 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot murowych Scian zewnetrznych i wewnetrznych, zwigzanych z przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich czesci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45262500-6  Roboty murarskie

45261000-4

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki
budowlanej, betondw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementow murowych taczonych przy uzyciu zapraw
budowlanych,

konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach
wspornych,

Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty budowlane
| przenosi obcigzenia,

$cianka dziatowa — przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktdrej nie jest przystosowana do przenoszenia
obcigzen ze stropow wyzszych kondygnaciji, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
— wykonanie scian murowanych konstrukcyjnych z bloczkéw silikatowych;

— wykonanie Scian murowanych nieno$nych z bloczkéw silikatowych;

— wykonanie Scian z ptyt GK.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
0golne” pkt 3.1.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna

Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa - wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego (obowigzkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie receptur na wytwarzane
zaprawy wytwarzane na budowie),

Zaprawa cementowa kl. 5 i 10MPa - wykonana w wezZle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzong
receptura przez Inspektora nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu j. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznoSci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do taczenia elementdw murowych na cienkie spoiny
grubosci od 1 do 3mm.

Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej
| przygotowanej mieszanki suche;.

Mieszanka taka sktada sie ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1,0mm oraz z dodatkéw i domieszek
technologicznych.

Mieszanka sucha poza cementem moze zawiera¢ réwniez spoiwo wapienne. Najcze$ciej sq stosowane
domieszki uplastyczniajgce i zwigkszajace przyczepnos¢ zaprawy do poditoza.

Zaprawa moze byC stosowana do recznego taczenia elementdw murowych, pustakéw i bloczkéw wg zasad
okre$lonych w PN-B/03002/1999. Wiekszo$¢ zapraw jest przeznaczona do murowania Scian wewnetrznych
w pomieszczeniach w $rodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia muréw zewnetrznych,
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nadziemnych otynkowanych lub w inny sposob zabezpieczonych przed bezposrednim oddziatywaniem wody
opadowej i mrozu

Tolerancje wymiarowe elementow murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie powinny
przekracza¢ w przypadku wysokosci i ptasko$ci £1,5mm (zalecane +1,0mm).

2.3. Sciany murowane konstrukcyjne

Bloczki wapienno-piaskowe profilowane (piéro-wpust) na zaprawie do cienkich spoin

Parametry techniczne:

Grubos¢: 24cm;
Reakcja na ogien: Klasa A1
Gestos¢ objetosciowa: 1800 kg/m3
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 20 N/mm2

2.4. Sciany murowane nieno$ne

Bloczki petne silikatowe 18cm (akustyczne).
Bloczki wapienno-piaskowe profilowane (piéro-wpust) na zaprawie do cienkich spoin.

Parametry techniczne:

Grubo$c¢: 24cm;
Reakcja na ogien: Klasa A1;
Gestos¢ objetosciowa: 2000 kg/m3;
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 20 N/mmz2;

Bloczki petne silikatowe 15¢cm

Bloczki wapienno-piaskowe profilowane (pioro-wpust) na zaprawie do cienkich spoin.

Parametry techniczne:

Grubo$¢: 15¢cm;
Reakcja na ogien: Klasa A1
Gestos¢ objetosciowa: 1500 kg/m3
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 15 N/mm2

Bloczki petne silikatowe 12cm

Bloczki wapienno-piaskowe profilowane (piéro-wpust) na zaprawie do cienkich spoin.

Parameitry techniczne:

Grubo$c¢: 12cm;
Reakcja na ogien: Klasa A1
Gestosc¢ objetosciowa: 1500 kg/m3
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 15 N/mm2

Bloczki petne silikatowe 8cm

Bloczki wapienno-piaskowe profilowane (piéro-wpust) na zaprawie do cienkich spoin.

Parametry techniczne:

Grubos¢: 8cm;
Reakcja na ogien: Klasa A1
Gestos¢ objetosciowa: 1500 kg/m3
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Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 15 N/mm2

2.5. Sciany z plyt GK (rozwigzania systemowe dla pomieszczeri suchych i mokrych)
Lokalizacja: strefa biurowa, duza i mata scena, tazienki i toalety, strefa w obrebie prysznicéw.

2 x Plyta gipsowo-kartonowa
Podkonstrukcja systemowa stalowa ocynkowana z profili UW i CW, wypetniona wetng mineralng w ptytach
2 x Plyta gipsowo-kartonowa

2.6. Sciana obudowa szachtu REI 120

2 x Plyta gipsowo-kartonowa.

Podkonstrukcja systemowa stalowa ocynkowana z profili UW i CW.

W przypadku pomieszczen wilgotnych  zastosowac ptyte o odpornosci na wilgo¢ a w elementy bezposrednio
narazone na wode ptyte o zwigkszonej odpornosci na dziatanie wody.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 3.2.

3,2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robdt nalezy stosowaC dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, np.:

— rusztowanie warszawskie;

— urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka;

— wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.3.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego
0 udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona, wyrownana i przystosowana do odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca
sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt.4.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu
| sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakoriczeniu Scian gtownych.

62



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE ST 452-3

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione korcowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy
wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robdt po dituzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
— zakonczyc¢ roboty stanu surowego;

— oczy$ci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw;

— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.

5.3. Mury z blokéw silikatowych

W przypadku systemu bloczkdw silikatowych wtadciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy
to wykona¢ w taki sposob, aby zniwelowal wszelkie nierowno$ci podioza i otrzymac idealnie rowng
| wypoziomowang goérng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu piéro
— wpust w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi zwlaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie
przekraczajacej 2mm.

W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka. Mozna
tez postuzy¢ sie tzw. metodg uktadania "pod sznurek".

Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujgceqo schematu:
— nafozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m;
— ukfadanie bloczkow.

Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody.
W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajacej sie
Z zaprawa.

5.4. Scianki dziatowe

Murowanie Scianek dziatowych wykonuje sie¢ po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie
tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie tyzkg z graca. Co drugq warstwe nalezy zakotwi¢
do $ciany no$nej przy uzyciu specjalnych tacznikdw ze stali nierdzewne;.

Jezeli w_trakcie_murowania wystepuje konieczno$¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna
to wykonaé na kilka sposobdw:

— za pomocg szerokiego przecinaka i miotka;

— za pomocag pity tarczowej do kamienia;

— Zza pomoca gilotyny.
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5.5. Montaz $cian z plyt G-K

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt G-K powinien sktadac¢ sie z dwoch warstw dolnej stanowigcej bezposrednie
podioze dla ptyt — czyli warstwy nosnej oraz gornej, czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosne;.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonaé na kilka sposobow:
— przy uzyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang Sciana,
— z uzyciem Sciennych profili ,U” 0 szer. 60mm, umocowanych do podfoza uchwytami azurowymi.

Odlegtosci pomiedzy listwami rusztu sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadziny piyty:
— dlaptytogr. 12,5mm - 600mm

Ptyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami wktada sie
wetne mineralna.

Elementami taczacymi ksztattowniki konstrukcji rusztu z podtozem (ze Sciang lub stropem) sg strzemiona
blaszane typu montowane przez podkfadke elastyczna.

Tego typu potaczenie rusztu z podiozem, jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do tlumienia
wszelkiego rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrode. Wiasciwos¢ ta moze zostaC jeszcze
podwyzszona przez potozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej. Wtasciwosci ttumigce przegrody
w sposéb zdecydowany podnosi tez obecnos¢ wetny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja
rowniez obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy wetng mineraing a ptyta G-K.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

— styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegte
do kierunku naswietlania pomieszczenia);

— przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach;

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw no$nych rusztu konieczne jest, aby
styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach;

— poniewaz rzadko sie¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ mocowana petna ilo$¢ piyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazty sie odciete kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy
dtugosci piyty;

— styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zblizong do potowy dtugosci piyty;

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu mna by¢ dwuwarstwowa, to drugg
warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosSci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi,
kotkami wstrzeliwanymi muszg spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestosé
kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢é 100cm, a ksztattownikow stropowych
| posadzkowych 125cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na $cianki dziatowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5mm. Jesli wymagajg tego
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warunki ogniowe, stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o grubosci 12,5mm. W
przypadku warunkéw o duzej wilgotnosci nalezy stosowac ptyty wodoodporne gr 12,5mm.

Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:
— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,
— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuije sie do profili stalowych blachowkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

Grubos¢ ptyty w mm Kierunek mocowania Dopuszcza!na [ozp|§tosc migdzy
elementami nosSnymi w mm
6.5 Poprzeczny 420
’ Podtuzny 320
125 Poprzeczny 500
’ podiuzny 420

Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wigcej, niz co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega
korekcie na etapie przykrecania piyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Po utozeniu przewodow instalacyjnych,
ukfada si¢ izolacje termiczng lub akustyczna.

Pokrycie Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenie ptyty o szerokosci 120cm. Odstep pomiedzy wkretami
powinien wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest, co 75cm.
Ptyty nie powinny sta¢ na podiozu lecz by¢ podniesione o ok. 10mm. U goéry powinna by¢ pozostawiona
szczelina 5mm dla zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropdw. Szczeline wypetnia sie kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie 0 60cm w stosunku do
pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunigciem wykonuje sie za pomocg wieszakdw lub dtugich wkretow
wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia ptyty o szerokoSci
60cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili. Po zamknieciu drugiej strony $ciany uzyskuje sie
ostateczng stabilnos¢. Przy wysokosci sciany wigkszej od wysokosci ptyty sztukowanie ptyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie od géry i od dotu. Sztukdwki nie powinny by¢ krétsze niz 30cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie pityt gipsowo-kartonowych wykonane sg z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia
sgsiednich piyt. Zbrojenie wykonuje sie taSma papierowg lub z widkna szklanego w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowa i wcisniecie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie
tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoing natozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowiacej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepng stosowane sg dwa
cykle tj. naklejenie tadmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg szpachlowa, a po jej wyschnieciu
szpachlowanie masg nawierzchniowa.

Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocg struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania.
Roznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktorg wykonuje sie na szerokosci ok. 40cm dla
,fozciggniecia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
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Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robdt wykona¢ odbiory
miedzyoperacyjne po wykonaniu robét murowych.

6.2. Wymagania dotyczace materiatow

Bloczki i cegly

Przy odbiorze bloczkdw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

— sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej;

— préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie;

— wymiardw i ksztattu cegty i bloczkow;

— liczby szczerb i pekniet;

— odpornosci na uderzenia;

— przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okres$lenia jakosci bloczkdw przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje

w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek D.opuszczalne odchyiki me] |
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1m dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysoko$ci 1m 3 6
- na wysokosci kondygnacii 6 10
- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1m dtugosci 1 2
- na catej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 9
-na 1m dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia wymiarow otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100cm
szerokos¢ +10,-5 +10,-5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m2 Sciany.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Sprawdzeniu podlegaja

— wykonanie wszystkich przewidzianych robot
— sprawdzenie drozno$ci przewodow wentylacyjnych.

8.2. W wyniku odbioru nalezy

sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

protokét odbioru robét zanikajacych

dokona¢ wpisu do dziennika budowy

sporzadzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego robét w stanie surowym.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne

z wymaganiami SST i PW.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynno$ci montazowych, uzyskanie pozytywnego protokdtu odbioru
kominiarskiego oraz zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczeristwa BHP, ppoz., sanitarnych
i ochrony $rodowiska i uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-80/B-06259
PN-EN 520+A1:2012
PN-EN 13963:2014-10
PN-EN 14195:2015-02

PN-EN 14496:2017-08

PN-EN 14209:2017-08
PN-EN 14566+A1:2012

PN-EN 10162:2005

PN-EN 10346:2015-09

PN-EN 1SO 7050:2011

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Beton komarkowy.

Ptyty G-K - Definicje, wymagania i metody badan

Materiaty do spoinowania ptyt G-K — Definicje, wymagania i metody badan.
Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami G-K
— definicje, wymagania i metody badan

Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do
ptyt G-K — definicje, wymagania i metody badan

Wstepnie formowane gzymsy G-K — definicje, wymagania i metody badan
taczniki mechaniczne do konstrukcji z piyt  gipsowo-kartonowych
— definicje, wymagania i metody badan

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno — Warunki techniczne dostawy
— tolerancje wymiarow i przekroju poprzecznego

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob ciggty do obrobki
plastycznej na zimno — Warunki techniczne dostawy

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
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PN-EN ISO 3506-4:2009 Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej — Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujace
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

68



