Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 452-5

SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

452-5
DACH



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 452-5

SPIS TRESCI

L 1 =TT 90
11 PIZEAMIOT SST ...ttt 90
1.2. ZaKres SLOSOWANIA SST ..ottt sttt ettt s e s esn s 90
1.3. OKre$lenia POASIAWOWE .........ciiiiiiesss sttt s e enn s 90
1.4. Zakres robOt ODJELYCH SST.......oiiii e 90
1.5. OgoIne wymagania dotyCzace rODOL. ..o 90

2 7 I =3 91
2.1, WYMAQaNIa OQOINE .......ccveveriiiieiii ettt ettt et b e e 91
2.2, KONSIUKCJA GACHU ...ttt 91
2.3. POKIYCIE JACIU ...ttt 91
2.3.1. Blacha tytan-cynk w uktadzie na rabek stojacy gr. min. 7mm.........cccccerrnnniinnnceeeees 91

2.4. Dach W UKIAZIE tradyCyjNYM.......c.cueiiiiieieieisre ettt 92
2.5. DACH OUWIOCONY ...ttt b bttt e st s e e 92
2.6. Dodatkowe Wyp0SaZenie dACKU............ccuiuiiririeie s 92
2.6.1. Lawa KOMINIArSKA.........coovieieeeeeeee e 92
2.6.2. Lawa KOmINIarska STOPNIE ........cvceiiirieiciiiieee e 92
2.6.3. ZAPOTY SNIBYOWE .......cuiviiiiieseieiete ettt bbbttt bbbttt 93
2.6.4. Drabiny State ZEWNEIIZNE .........cocuiiicce e 93
2.6.5. LINOWY SYStEM @SEKUTACYJNY ....cuvviriiircieieisirt et 93
2.6.6. OAWOANIENIE INIOWE..........cveveeeieieieieieieieeeeee ettt et s e 94

K o 274 = T 94
3.1, WYMAGANIa OGOINE ......vviiiieieiiieceieieie ettt 94
3.2. Sprzet do WyKONyWania FoDOL ............ccoiiiiiiiicice e 94

A, TRANSPORT ..ot sss s s AR e e R e s 94
4.1, WYMAGANIa OGOINE .......oeviiiiiicieieieie ettt bbbt 94
4.2. TranSpOrt MALEHAIOW .......cciiviiciiiicce et 94

5, WYKONANIE ROBOT ....ooiotuicsissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssasssssasssssasssssanssssassssssnssssans 95
5.1, WYMAGANIA OGOINE ......cviirieieieiiice ettt 95
9.2. Warunki przystapienia do FODOL............cciiiiccic s 95
5.3, ZAIBCENIA OGOINE ..ottt bbb bbbttt 95
0.4, Przygotowanie POMIOZA..........coviviueieeiiicieis ettt nens 95
9.5. Wykonanie pokrycia dachu Z DIAChY ..o 96
5.6. Wykonanie elementOw WypoSazZenia daChU...........ceuriiiuiiriririieesseceeeis s 96

8. CONTROLA JAKOSCI ROBOT .vvvvvvveeeesesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseeee 96
6.1. Ogolne zasady kontroli JaKOSCI FODOL ...........cccocviviiiiciccc s 96
6.2. Badania W CZaSI€ FODOL.........ceuiiriiiiiiiiss ettt 96
6.3. Badania W CZasi€ OUDIONU .......c.cueurririiiiiiirisirisis ettt 96

7. OBMIAR ROBOT......ooiiituresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssesssssssssssasssssasssssasssssansssssssssssssssens 96
8. ODBIOR ROBOT .....ooriitusersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssasssssssssssasssssassssassssssasssssasssssssssssans 96
8.1. WYMAQANIa OQOINE .......coiieieiiiiieteiie ettt ettt e et s et b e e st e s e s enens 96
8.2. OdbiOr pOKryCia dAChOWEGO. ......cuviiireieiirse e 96

9. PODSTAWA PLATNOSCL...ou.vvvuessressesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssassssssasssssssasnsssssssns 97
10. PRZEPISY ZWIAZANE..........coririiessissseressssss s sssssse s s ssssesessssssssssssssessssssssssssessssasssssasesensas 97

89



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 452-5

452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-5 DACH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6ot budowlanych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji i pokrycia dachu, zwigzanych z projektem
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego
w Kielcach.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
Roboty budowlane w  zakresie  wznoszenia

45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty

45261210-9  Wykonanie pokry¢ dachowych.

45261000-4

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamédwienia
| zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajacy przepuszczanie pary wodnej,

materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta,

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z dachu budynkow:

— wykonaniem konstrukcji dachu;

— wykonanie pokrycia dachéw;

— wykonanie elementow wykorczenia dachu;

— odwodnienie dachu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogoine”
pkt 3.1.

2.2. Konstrukcja dachu

BUDYNEK A

Wiezba dachowa nowoprojektowana drewniana krokwiowo — pfatwiowa wykonstruowana z krokwi 10x24cm
opartych na pfatwiach 18x22cm i stupach 16x16cm. Wiezba mocowana do murtaty 14x14cm zamocowane;
na $Sciankach kolankowych.

Wiezba dachowa nad widownig zostata zaprojektowana jako konstrukcja stalowa wykonana z dzwigaréw
kratowych stalowych D1 oraz D2 (wg rysunkéw). Pota¢ dachowa opiera sie na dzwigarach krokwiowo
— pfatwiowych wykonstruowanych z krokwi 10x24cm opartych na ptatwiach stalowych IPE 200. Do dzwigara
dodatkowo zaprojektowano przymocowanie ptyty zelbetowej +5.

Drewno sosnowe, dobrej jakosci, bez wad, sezonowane, klasa wytrzymatosci C24, klasa uzytkowania 1.

BUDYNEK B

Wiezba dachowa nowoprojektowana drewniana krokwiowo — pfatwiowa wykonstruowana z krokwi 10x24cm
opartych na ptatwiach 16x20cm i stupach 14x18cm. Wiezba mocowana do murtat 14x14cm zamocowanych
na zelbetowej sciance kolankowej lub do ptatwi 16x20 cm przymocowanej do $ciany murowane;.

Drewno sosnowe, dobrej jakosci, bez wad, sezonowane, klasa wytrzymato$ci C24, klasa uzytkowania 1.

BUDYNEK C

Wiezba dachowa nowoprojektowana drewniana krokwiowo — pfatwiowa wykonstruowana z krokwi 10x24cm
opartych na ptatwiach 16x20cm i stupach 14x18cm. Wiezba mocowana do murtat 14x14cm zamocowanych
na zelbetowej Sciance kolankowej lub do ptatwi 16x20 cm przymocowanej do $ciany murowane;.

Drewno sosnowe, dobrej jakoSci, bez wad, sezonowane, klasa wytrzymato$ci C24, klasa uzytkowania 1.

2.3. Pokrycie dachu
2.3.1. Blacha tytan-cynk w ukladzie na rabek stojacy gr. min. 7mm

Lokalizacja:
Dach budynek potudniowy - gtéwny, oficyna pdtinocna, oficyna zachodnia, oficyna wschodnia.

Blacha cynkowo-tytanowaltytan-cynk prePATINA walzblank, zgodny z wymogami TUV Quality Zink
lub co najmniej PN-EN 988, znak CE.

Odwodnienia z blachy cynkowo-tytanowej/tytan-cynk walzblank, zgodnej z wymogami TUV Quality Zink
lub co najmniej PN-EN 612.

Blacha tytan-cynk z naturalng patyna/patynowana w odcieniu szaroniebieskim, zgodna z wymogami TUV
Quality Zink lub co najmniej PN-EN 988 / PN-EN 612, znak CE.

Odwodnienia z blachy tytan-cynk zgodnej z wymogami TUV Quality Zink lub co najmniej PN-EN 612.

Blacha tytan-cynk o grubosci min 0,7 mm, znak CE.

Blacha tytan-cynk w kolorystyce naturalnej zblizonej do RAL 7001, znak CE.

Trwaty materiat o potwierdzonej gwarancji co najmniej 30 lat.

Zastosowac dodatkowe uszczelnienie rabka stojacego za pomoca taSmy uszczelniajacej.

Mata strukturalna - budowa: jednowtoknowe nici poliamidowe, dokumenty: deklaracja, znak CE, karta
charakterystyki, karta techniczna do potwierdzenia z Architektem i Inspektorem nadzoru.

Materiat posiadajacy certyfikat IGEF — produktu chronigcego przed promeniowaniem eletromagnetycznym
(elektrosmogiem).
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Produkt budowlany przyjazny dla $rodowiska zgodnie z normg ISO 14025 typu Il (Environmental Product
Declaration — EPD) oraz zgodnie z nowg normg PN-EN 15804 ,Zréwnowazone obiekty budowlane
— Srodowiskowe deklaracje wyrobu — Podstawowe zasady kategoryzacji wyrobéw budowlanych®. * * Norma
PN-EN 15804 zawiera podstawowe zasady kategoryzacji produktow (PCR - Product Category Rules)
dla wyrobdéw budowlanych wedtug deklaracji srodowiskowych typu Il oraz harmonizuje obliczenia i wyniki
ocen cyklu zycia produktow na poziomie Europejskim.

2.4. Dach w uktadzie tradycyjnym
ST1 - stropodach - pomieszczenie z agregatem 7,50kN/m?
Lokalizacja: kondygnacja +5 pomieszczenie agregatu chtodniczego (pomieszczenie otwarte)

Lokalizacja: Komin sceniczny
D4 - dach nad kominem scenicznym (cze$¢ lewa na konstrukciji zelbetowe;).
D5 - dach nad kominem scenicznym (cze$¢ prawa na konstrukcji stalowe;).

2.5. Dach odwrécony
Lokalizacja: taras w oficynie pdtnocnej i wschodnie;

Stropodach tarasowy — tarasy zewnetrzne (grubo$é 3cm):

— deki drewniane np. modrzew syberyjski bejcowane/imregnowane dla zabezpieczenia przeciw opadom
atmosferycznym;

- wilgotno$¢ 20-30%;

— szeroko$¢ deski 15cm;

— zabezpieczone do NRO;

- wsporniki regulowane / legary drewniane (zinpregnowane).

2.6. Dodatkowe wyposazenie dachu

2.6.1. Lawa kominiarska

Zastosowany system musi by¢ dopuszczony do uzytki i spetnia¢ obowigzujace normy PN-EN 516 oraz PN-EN
517. Stosowac¢ system komunikacji, ktory nie przebija blachy i sg mocowane za pomocg zaciskow do rabka
stojacego.

Parametry techniczne:
- szerokos$é: 50cm;
— dtugosc: 138m,
— kolor: w kolorze blachy, zblizony do RAL7001.

2.6.2. Lawa kominiarska stopnie

Zastosowany system musi by¢ dopuszczony do uzytki i spetnia¢ obowigzujace normy PN-EN 516 oraz PN-EN
517. Stosowac¢ system komunikacii, ktory nie przebija blachy i s3 mocowane za pomocg zaciskow do rabka
stojacego.

Parametry techniczne:
— szeroko$é: 50cm;
— dtugosc: 12m,
- kolor: w kolorze blachy, zblizony do RAL7001.
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2.6.3. Zapory Sniegowe
Stosowanie systemdw zapor Sniegowych mocowanych bez przebi¢ przy pomocy specjalnych klamer na rabek.
Zapory na dachu budynku potudniowego montowa¢ w 2 rzedach ( w odlegtosci okoto 5m).

Parametry techniczne:
- szeroko$¢: 70m;
— kolor: w kolorze blachy, zblizony do RAL7001.

2.6.4. Drabiny state zewnetrzne
Lokalizacja: dojscie do komina scenicznego

Od poziomu posadzki drabina lub klamry z profili stalowych rurowych okragtych 50x4mm, szer. min. 50cm,
0 szczeblach co maks. 30cm i odstepie od wykorczonej Sciany 15¢cm. U géry drabiny, bocznice drabiny
wyprowadzone 75¢cm ponad poziom wejscia.

Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo. Malowane w kolorze pokrycia dachowego (zblizony do RAL 7001)
Od poziomu 3m nad posadzka, drabiny zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed upadkiem,
w postaci punktow przeznaczonych do mocowania liny asekuracyjnej usytowanych na gérnym poziomie,
w bliskim sasiedztwie drabiny.

3 szt.
H=4m.

2.6.5. Linowy system asekuracyjny

Lokalizacja:

— budynek gtowny potudniowy - komin sceniczny (3 sztuki);

— nadszybie windowe windy towarowej (duzej) w dziedzincu (1 sztuka);

— nadszybie windy osobowej w budynku potudniowym (1 sztuka na dachu skosnym);
- nadszybie windy towarowo osobowej w oficynie potnocnej (1 sztuka);

— klatki zabytkowej w budynku potudniowym (1 sztuka);

— klatki w oficynie zachodniej (2 sztuki);

— klatki w oficynie wschodniej (1 sztuka);

— klatki w oficynie pétnocnej (1 sztuka).

System asekuracyjny linowy chronigcy przed upadkiem sktada sie z liny stalowej, poziomo zamocowane;
do punktéw kotwiczacych - posrednich oraz skrajnych, po ktorej przesuwa sie wozek systemowy (suwak)
potaczony linka z uprzeza osobistg uzytkownika. Przystosowany do montazu wszelkiego typu poszycia
dachdw, do konstrukcji stalowej czy $cian betonowych. Wykonany z materiatdw nierdzewnych. Wyposazony
w staty system naciggu. System zabezpieczajacy powinien by¢ montowany zgodnie z wytycznymi producenta
oraz przepisami BHP. Montaz na duchu wykonczonej z blachy na rabek stojacy, skonstruowany zgodnie
z obowigzujacymi normami, zasadami fachowymi, do statycznie nosnej konstrukcji dolnej oraz przy uzyciu
oryginalnych $rodkéw mocujgcych, odpowiednich dla danego profilu dachowego. Ze wzgledow statycznych
nalezy zachowac odstep od konca membrany dachowej min. 1,5m. Mocowanie liny stalowej do stupkdéw
skrajnych realizowane jest poprzez amortyzator pochtaniajacy energie powstatg w skutek naprezen w linie
od ewentualnego upadku uzytkownika. Warto$C sit dziatajacych na punkty kotwiczace uzalezniona jest
od rozstawu mocowan, ilosci uzytkownikow, wagi uzytkownika, rodzaju i Srednicy liny, wolnej przestrzeni
upadku (ewentualnie przeszkody). Odstep miedzy dwoma punktami mocowania dopasowany do wymogow
sytemu. Maksymalna liczba uzytkownikow wynosi 4. Maksymalne obcigzenie dynamiczne podczas
powstrzymywania spadania: 6kN (dla jednej osoby) +1kN dla kazdej dalszej osoby. Kierunek dziatania
obcigzenia pionowy albo poziomy. Nosno$¢ systemowego zawieszenia posredniego >15kN, liny $rednicy

93



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 452-5

8mm > 36,7kN, suwaka > 25kN, napinacza amortyzatora >35kN. Elementy zaprojektowano zgodnie z norma
PN-EN 795. Rozmieszczenie punktow mocujacych zgodne z wytycznymi producenta. Dopuszczalne jest
niewielkie przesuniecie punktow mocowania stupkow, o ile bedzie to wskazane ze wzgledu na sytuacje
budowlang wykonanej juz konstrukcji budynku, pod warunkiem, ze rozstaw stupkdéw nie bedzie mniejszy,
niz 2m i nie wiekszy niz 15m dla systeméw podporowych oraz 7,5m dla systemu elewacyjnego (dla rozstawu
wiekszego niz 6m nalezy odpowiednio zweryfikowac rozwigzania konstrukcji stupkow i mocowania liny).

2.6.6. Odwodnienie liniowe
Lokalizacja: dach na gzymsie oficyn potnocnej potudniowej, wschodniej i zachodnie;.

Odwodnienie wykonane w blasze tytan cynk — jak wykorczenie gzymsu.
Odwodnienie zgodnie z detalem, szerokos¢ 15cm.

Lokalizacja: kondygnacja +3 na gzymsie oficyn pdtnocnej i wschodniej.

Odwodnienie wykonane w blasze tytan cynk — jak wykonczenie gzymsu
Odwodnienie zgodnie z detalem, szerokos¢ 10cm, dtugo$¢ 38m.

Lokalizacja: odwodnienie liniowe zadaszenia windy towarowej, przelew pionowg rurg na dziedziniec.

Odwodnienie wykonane w blasze tytan cynk jak pokrycie zadaszenia.
Szczegoty wg wytycznych dokumentacii projektowe.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Sprzet potrzebny do wykonania robot:

— Ciagnik kotowy 75-85KM (55-63kW)
— Przyczepa skrzyniowa 10t

— Samochod dostaw.do 0.9t (1)

— Spawarka elektryczna wirujaca 300A
—  Wyciag

—  Zuraw okienny przenosny

—  Zuraw samochodowy 5-6t.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatdw
Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

94



Teatr im. Stefana Zeromskiego — KIELCE SST 452-5

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:
— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakq wyrob uzyskat,

— date produkciji i nr partii,

—  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem 0sob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t pokrywczych dachu nalezy zakonczy¢ roboty budowlane
surowego.

5.3. Zalecenia ogdlne

— Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokoSci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy
na wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

— Roboty nalezy wykonaé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W miare potrzeby korzysta¢
z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

— Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5°C.

— Robo6t pokrywczych nie nalezy wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniajacy krycie.

— Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wdd deszczowych i topniejacego Sniegu.

— Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w temperaturze nie nizszej niz
180C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikngé
tworzenia sie garbow po utozeniu jej na dachu.

— Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania.

5.4. Przygotowanie podtoza

— podioze musi byé wystarczajagco wytrzymate i sztywne, by zapewnito przeniesienie obcigzen
przewidywanych w czasie eksploatacji, a takze podczas prowadzenia robot,

— podioze powinno byé réwne z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia prawidtowego sptywu wody,
przyczepno$ci papy i estetyki wykonania pokrycia.
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5.5. Wykonanie pokrycia dachu z blachy

Technika uktadania na ,rabek stojacy” zgodnie z zasadami i technologig producenta.

Technika uktadania na ,rabek stojacy” zgodnie z zasadami i technologig producenta z rolek o szerokosci
(mm) 570/600.

Technika uktadania na ,rabek stojacy” o wysokosci 32mm zgodnie z zasadami i technologia producenta
Technika uktadania na listwe-Klick zgodnie z technologia producenta.

Wykonawca powinien posiadac certyfikat ,Blacharz Jako$ci”.

Zwigzane z Certyfikacjg Zgodnie z wymogami TUV Quality Zink lub conajmniej PN-EN 988 / PN-EN 612.
Materiat musi posiada¢ znak CE Zgodnie z klasyfikacjg PN-EN 13501 5, dotyczacq zachowania
przeciwpozarowego pokry¢ dachowych.

5.6. Wykonanie elementéw wyposazenia dachu
Wg wytycznych producenta i instrukcji wykonania i montazu poszczegdinych systemow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z projektem i jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu
na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami norm
przedmiotowych i ,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB cze$¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczacg pokryC przeprowadza sie, sprawdzajgc zgodnosé
wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie techniczne;.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady wykonania obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 6.
Jednostka obmiarowg wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego podano
w ogdlnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine: pkt 7.

8.2. Odbiér pokrycia dachowego
Podstawe do odbioru wykonania robét pokrycia dachowego stanowi zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjq
projektowg | zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
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Wykonawca zobowiazany jest przedstawic:

— petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniami stwierdzajgcymi zgodnos¢ wiw robot

z projektem,

— protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,
— stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét byty pozytywne.

Nie przewiduje sie odstepstw od Warunkéw technicznych.

Protokot odbioru powinien zawieraé:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robdt pokrywczych z projektem,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] pokrycia dachu obejmuije:

— zapewnienie niezbednych materiatow i sprzetu,

— wykonanie wszystkich warstw pokrycia dachowego wraz z konstrukcjg dachu,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa BHP, ppoz., sanitarnych i ochrony Srodowiska
— uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091

PN-EN ISO 527-3:1996

PN-1SO 4593:1999

PN-83/N-03010
ZUAT-15/IV.08
PN-B-02862:1993

PN-83/N-03010
PN-B-04631:1982
PN-B-23120:1997
PN-1SO-8301

PN-1SO-8302
PN-EN 822:1998
PN-EN 822:1998
PN-EN 1602
PN-EN 1608

PN-EN 1609

PN-EN 1107-2:2001

Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do probki

Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalno$ci materiatéw
budowlanych

Statyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody badan.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojtok z widkien szklanych.

Izolacja cieplna. Okre$lenie oporu cieplnego i witadciwosci z nim zwigzanych
w stanie ustalonym. Aparat z cieptomierzem

Izolacja cieplna. Okre$lenie oporu cieplnego i witadciwosci z nim zwigzanych
w stanie ustalonym. Aparat z ostonietq ptytg grzejna.

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i szerokosci.
Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslenie gestosci pozorne;.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lenie wytrzymatoSci
na rozcigganie rownolegte do powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej nasigkliwosci
wodg metodg cze$ciowego zanurzenia.

Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachdw. Okreslenie stabilno$ci wymiardw.
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PN-EN 1848-2:2003

PN-EN 1849-2:2004

PN-EN 1850-2:2004

PN-EN 12311-2:2002

PN-EN 12310-1:2001

PN-EN 13501-1:2004

PN-EN 1109:2001

PN-EN 1931:2002

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci, prostoliniowosci
i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow

Elastyczne wyroby wodochronne. Okres$lenie grubosci i gramatury. Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Cze$¢ 2: Wyroby
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie witasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachow. Okreslenie wytrzymato$ci na rozdzieranie (gwozdziem)
Klasyfikacja ogniowa wyrobéw wodochronnych. Cze$¢ 1: Klasyfikacja ogniowa na
podstawie badan reakcji na ogien.

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachow. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary wodne;
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