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Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Jm | llos¢
1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1. PG15 Podtoga na gruncie studio nagran, rezyserka poczekalnia
1 | KNR2-02 |ST453-1"W6" Tkana wykiadzina petelkowa z rolki z poliamidu. Wysoko$¢ catkowita ok. 5mm, wysoko$c runa 2,6 mm. Wzor i
1113/01 kolorystyka-gtadka, jednobarwna wg wskazania architekta z petnej palety producenta. Wiokna wysokiej jakosci,
zabezpieczone przed przyleganiem brudu, odporne na $cieranie, podtoze wyktadziny z modyfikowanej warstwy bitumiczne;j.
Klasyfikacja ogniowa Cfl-s1. Ttumienie dzwiekéw uderzeniowych minimum 21 dB przy czestotliwosci. 1000 Hz wg ISO
10140.Posadzka wraz z cokotami RODZAJ MATERKU WG SPECYFIKACJI A NIE RZUTU
18,56+29,16 m2 47,72
razem | m2 47,72
2 | ZKNR C-2 |ST 453-1|"P4".Parkiet przemystowy, dab europejski. Sezonowany, klasa 1.Posadzka wraz z cokotami
0612/02 m2 30,39
1.2. PG 16 Podtoga na gruncie (toaleta, pom.techniczne przy studiu)
3 | KNR2-02 |ST453-1|"G1". Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; Gres szkliwiony 60x60 cm rektyfikowany, o jednolitym kolorze, gtadki. Plyty
1118/10 jednorodne na catej swojej powierzchni, charakteryzujace sie bardzo dobrg wytrzymatoscia, odporno$cia na plamy,
detergenty. Plyty gtadkie, nienasiakliwe, tatwo zmywalne, niepylace, antyposlizgowe, odporne na Scieranie i uderzenia
mechaniczne.Posadzka wraz z cokotami m2 3,27
4 | KNR2-02 ST 453-1 "G3". Plytki ceramiczne 60x30x1 cm, rektyfikowane, o jednolitym kolorze, gtadkie, matowe, charakteryzujace sig niskq,
1118/10 nasigkliwoscig oraz wysoka odpornoscia na plamienie. Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru plytki. Fugi w dylatacjach
wypetnione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowej. - Odporno$¢ na $cieranie w klasie 5 -
Antyposlizgowo$¢ grupa R10.Posadzka wraz z cokotami m2 2,21
1.3. Sufity
5 | Kalkulacja |ST 453-3 |"SAK" Sufit akustyczny specjalistyczny
indywidualna
28,84+26,43 m2 55,27
razem | m2 55,27
6 | KNRBC-02 | ST 453-3|"SI" Wykonanie powtok ochronnych - malowanie dwukrotne powierzchni sufitowych
0218/04
18,56+2,22+2,85 m2 23,63
razem | m2 23,63
1.4. Ustroje akustyczne w kompleksie studyjnym
7 | Kalkulacja |ST 453-2|Ustroje akustyczne w kompleksie studyjnym
indywidualna kpl 1
1.5. Oktadziny $cienne
8 | Kalkulacja |ST 453-2 Plytki ceramiczne w tazienkach
indywidualna
1,5%6,012-1,5%0,8 m2 7,818
razem | m2 7,818
9 | Kalkulacja | ST 453-2 Sciana tynkowana malowana farbg
indywidualna
2,6*7,293-2*1,1 m2 | 16,762
2,6"21,96-21*5 m2 | 47,096
razem m2 | 63,858
2. INSTALACJA WENTYLACJI
10 |[KNR-W 2-17 | ST 453-3 |Centrala wentylacyjna R12 z automatykg
0323/03 kpl 1
11| ZKMC1 | ST 453-3 Uruchomienie centrali wentylacyjnej
0307/01 -
analogia kpl 1
12 |KNR-W 2-17 | ST 453-3 Tumiki akustyczne ptytowe prostokatne 1100x600x1000mm
0154/03 szt 2
13 |KNR-W 2-17 | ST 453-3 Tiumiki akustyczne ptytowe prostokatne 500x300x1500mm
0154/03 szt 1
14 |KNR-W 2-17 | ST 453-3 Tiumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x300x2000mm
0154/03 szt 1
15 |KNR-W 2-17 | ST 453-3 Tiumiki akustyczne ptytowe prostokatne 400x300x3000mm
0154/03 szt 1
16 |KNR-W 2-17 | ST 453-3 Tiumiki akustyczne rurowe 125x1000mm
0155/02 szt 1
17 |KNR-W 2-17 | ST 453-3 Tiumiki akustyczne rurowe 100x1000mm
0155/02 szt 1
18 |KNR-W 2-17 | ST 453-3 Anemostaty nawiewne 600x600mm
0139/04 szt 8
19 |KNR-W 2-17 | ST 453-3 | Przepustnice 1-ptaszczyznowe stalowe kotowe 250mm
0131/02 szt 8
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20 KNR-W 2-17 | ST 453-3 | Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa o wymiarach 300x100mm
0131/02 szt 1
21 |KNR-W 2-17 | ST 453-3 | Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa o wymiarach 400x100mm
0131/02 szt 9
22 |[KNR-W 2-17 | ST 453-3 | Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa o wymiarach 300x400mm
0131/02 szt 1
23 |KNR-W 2-17 | ST 453-3 | Przepustnica prostokatna wieloptaszczyznowa o wymiarach 500x300mm
0131/02 szt 1
24 | KNR-W 2-17 | ST 453-3 | Kratki wentylacyjne wywiewne 600x600 w $cianie
0138/03 szt 10
25 [KNR-W 2-17 | ST 453-3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l (z udziatem ksztattek do 55%) o obwodzie od 600 do 4400mm
0102/06
3,4(1,5+1,5) m2 10,2
1,8*(1,0+1,5+0,6+2,6) m2 10,26
1,6%(2,5+0,6+1,2+2,8) m2 11,36
1,4*(2,0+1,0+5,5+0,6+3,5+3,5) m2 22,54
1,2%(2,5) m2 3
1,0*(2,8+1,5*5+1,5) m2 11,8
0,8%(2,0) m2 1,6
piony 1,0%(10*3,0) m2 30
2,011,0) m2 2
razem | m2 | 102,76
26 |KNR-W 2-17 | ST 453-3 | Przewody wentylacyjne o $rednicy od 100 do 800mm z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
0122/02
3,14*0,25*1,5 m2 1,178
razem | m2 1,178
27 |KNR-W 2-17 | ST 453-3 |Kanat wentylacyjny elastyczny o $rednicy 250mm
0122/01 m 12
28 | KNR2-16 | ST 453-3 Izolacja cieplna ze skalnej wetny mineralnej z jednostronng oktadzing z folii aluminiowej o grubosci 40 mm dla kanatow
0305/04 - prostokatnych i okragtych
analogia
102,76+1,178 m2 | 103,938
razem | m2 = 103,938




