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Spis dziatéw przedmiaru robot

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach
-ROBOTY BUDOWLANE

Nr

Opis

.| Prace rozbiorkowe

.| Konstrukcje

2.1

.| Konstrukcje podziemne

211

Roboty ziemne

2.1.2.

Fundamenty

2.1.3.

Stupy

2.14.

Nadproza stalowe

2.1.5.

Sciany

2.186.

Stropy

217

Belki

2.18.

Klatki schodowe

2.1.9.

Izolacje podziemne

22.

Konstrukcje nadziemne

22.1.

Konstrukcje stalowe

22.2.

Nadproza stalowe

223.

Konstrukcje drewniane

224.

Konstrukcje zelbetowe

2241,

Stropy

2242

Stupy

2243.

Belki

2244

Sciany

2.24.5.

Klatki schodowe

. Konstrukcje murowane, $cianki dziatowe

3.1.

Sciany murowane

3.2

Sciany lekkie

.| Architektura- cze$¢ podziemna

41.

Posadzki

41.1.

Posadzki na gruncie

4111

PG3 Podtoga na gruncie mate foyer

41.1.2

PG5 (stary budynek pom. na -1) zaplecze magazyn kawiarni, szatnia pracownikéw, komunikacja,pomieszczenie sprzataczek, magazyn, przytacze wody,pom.
teletechnicze, magazyn desek

41.1.3.

PG6 (korytarz-1)

41.14.

PG 10 ( pom.elektrycz SRN, TRAFO, NISKIE NAPIECIE)

41.1.5.

PG11 magazyn kostiuméw dekoracji , komunikacja, przepompownia ,pom. pomocnicze przy pralni, pralnia, wentylatornia pomieszczenie w na -2 w osiach 8-9

41.16.

PG12 (toaleta dla gosci poziom -1)

41.1.7.

PG15 Podloga na gruncie studio nagran, rezyserka poczekalnia

41.18.

PG 16 Podtoga na gruncie (toaleta, pom.techniczne przy studiu)

41.1.9.

PG19 Podloga na gruncie (magazyn dekoarcyjny obok sali )

41.2.

Podtogi na konstrukcji stalowej

41.2.1.

PS2 Podtoga ptywajaca

41.22.

PS8 podioga ptywajaca na blasze trapezowej KAMIEN (toalety -1)

413.

Podtogi na konstrukcji zelbetowej

41.3.1.

PZ2 Podtoga plywajaca (wc meska 2.20; we damska 2.19; stranowisko fryzjerskie 2.11; stanowisko charakteryzacji 2.10; toaleta z prysznicami 2.08; przestrzen
techniczna 3.14; szatnia odziezy roboczej, wiasnej )

4132

PZ10 Podtoga ptywajaca

4133.

PZ15 Podtoga ptywajaca (Stolarnia)

41.34.

PZ 16 pomieszczenie agregatéw chlodzenia stacji trafo, mag butéw -1

4135

PZ 20 Podtoga ptywajaca komunikacja 6 ,pracownia krawiecka damska, pracownia peruk, antresola nad stolarnia, stanowisko komputerowe

42.

Sufity podwieszane

43.

Stolarka

43.1.

Drzwiowa

43.1.1.

Drewniana

431.2.

Stalowa

.| Architektura cze$¢ nadziemna

5.1.

Posadzki

5.1.1.

Podtogi na gruncie

5.1.1.1.

PG1 Podtoga na gruncie stanowisko kierownika, obstuga widowni

5.1.1.2.

PG2 Podtoga na gruncie $mietnik, tapicernia, zaplecze gastronomiczne

51.13.

PG3 Podtoga na gruncie mate foyer

5.1.14.

PG4 Podtoga na gruncie DESKI NA LEGARACH (cze$¢ matej sali)

5.1.15.

PG6 (korytarz poziom magazyn poz. "0")
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Nr

Opis

5.1.16.

PG13 rozdz elektrycz poz 0 koto foyer matej sali )

5.1.1.7.

PG14 Podtoga na gruncie na legarach (malarnia)

5.1.1.8.

PG17 Podloga na gruncie bez wykonczenia (obszar wokét sali )

5.1.1.9.

PG18 Podloga na gruncie ( Slusarnia malarnia )

5.1.1.10.

PG19 Podloga na gruncie (magazyn dekoarcyjny obok sali)

51.1.11.

PG 20 Podtoga na gruncie ($luza przed matg salg ) budynek potnocny

5.1.2.

Podtogi na konstrukciji stalowej

5.1.2.1.

PS1 Podtoga ptywajaca (foyer, sala wielofunkcyjna, biura)

5.1.2.2.

PS1A Podloga ptywajaca (biblioteka, marketing)

5.1.2.3.

PS2 Podtoga ptywajaca

5.1.24.

PS4 Podtoga na suchym jastrychu w sali teatralnej

5.1.2.5.

PS5 Podtoga ptywajaca ( Kawiarnia )

5.1.2.6.

PS6 Kraty Wema

5.1.2.7.

PS7 Podtoga ptywajaca (pom kondygnacja +5 - wentylatornia,archiwum, kotfownia)

5.1.3.

Podtogi na konstrukcji zelbetowej

5.1.3.1.

PZ1 Podioga ptywajaca parkiet( duza sala prob; komunikacja 2 garderoba indywidualna, meska )

51.3.2.

PZ2 Podtoga plywajaca (wc meska 2.20; we damska 2.19; stranowisko fryzjerskie 2.11; stanowisko charakteryzacji 2.10; toaleta z prysznicami 2.08; przestrzen
techniczna 3.14; szatnia odziezy roboczej, wtasnej )

5.1.33.

PZ2A Podloga ptywajaca (toalety w budynku péinocnym)

5.1.34.

PZ3 Podioga ptywajaca (zaplecze matej sali, $luza akustyczna poziom +3, $luza akustyczna przy matej Sali poziom 0 dyzurka garderobian strefa odpoczynku)

5.1.35.

PZ4 Podtoga plywajaca (toaleta, pom.porzadkowe 1.16 pomieszczenie urzadzen odciagowych )

5.1.3.6.

PZ5 Podloga ptywajaca ( pomieszczenie monitoringu)

51.3.7.

PZ 6 Podloga na legarach kieszer boczna

5.1.3.8.

PZ7 Posadzka widowni duzej sceny

5.1.3.9.

PZ8 Podtoga komora rozprezna

5.1.3.10.

PZ 9 Podioga ptywajaca ( pomieszczenie socjalne poziom +2, +3)

5.1.3.11.

PZ9A Podloga ptywajaca ( pomieszczenia socjalne )

5.1.3.12.

PZ10 Podloga plywajaca

5.1.3.13.

PZ11 Podtoga ptywajaca (Sitownia )

5.1.3.14.

PZ12 Podloga ptywajaca ( mata scena )

5.1.3.15.

PZ13 pomieszczenie maszynowni K5

5.1.3.16.

PZ14 Podloga plywajaca podioga na legarach (Stolarnia)

5.1.3.17.

PZ15 Podtoga ptywajaca (Stolarnia)

5.1.3.18.

PZ18 Podloga na legarach (duza sala prob)

5.1.3.19.

PZ 19 podioga baletowa mata sala prob

5.1.3.20.

PZ 20 Podtoga ptywajaca komunikacja 6 ,pracownia krawiecka damska, pracownia peruk, antresola nad stolarnia, stanowisko komputerowe

5.14.

Podtogi na sklepieniach istniejacych

5.1.4.1.

PI1;PI2;pomieszczenie holu wejsciowego, szatni, kasa

5.1.4.2.

PI3

5.1.5.

Stropodacy/dach

5.1.5.1.

ST1 ( pom. agregatow chtodnicznych )

5.1.5.2.

ST2 stropodach tarasowy - tarasy zewnetrzne

5.2.

Sufity podwieszane

53.

Okfadziny $cienne cze$¢ podziemna i nadziemna

5.3.1

.|SCT3 Sciana tynkowana z tynkiem zacieranym STREFA WYPOCZYNKU +2,

53.2.

SCT4 Sciana tynkowana malowana farba poliuretanowa (LOKALIZACJA : pomieszczenia kuchenne, gospodarcze i zapleczowe, oraz wszystkie wyposazone w
urzadzenia wodno-kanalizacyjne

5.3.3.

SCT5 Sciana z tynkiem konserwatorskim

5.34.

SCM Sciana surowa malowana

5.3.5.

Sciana ozdobna w duzym foyer

5.3.6.

SCB Beton eksponowany (beton archtektoniczny)

53.7.

SCC1 Plytki ceramiczne na $cianach tazienek w apartamencie strefie biurowej

5.38.

SCC2+SCC3 Plytki ceramiczne w toaletach w strefie biurowe] toalety w strefie biurowej poziom +3

5.3.9.

SCC4 Plytki ceramiczne w toaletach dla gosci (toalety poziom +2)

5.3.10.

SCC5 Plytki ceramiczne w toaletach dla gosci (toalety poziom -1)

5.3.11

.| SCC6 Plytki ceramiczne w tazienkach w garderobach toalety i szatnie przy garderobach aktorow poziom +1 i poziom +2)

5.3.12.

SCC7 Plytki ceramiczne zapleczowe (gastronomia)

5.3.13.

SCCB8 Plytki ceramiczne toalety ogéinodostepne LOKALIZACJA: toalety i szatnie poziom +1 budynek zachodn

5.3.14.

SCC9 Ptytki - mozaika w aneksie kuchennym w apartamencie i w Pomieszczeniu Kuchennym 3.15

5.3.15.

SCMO Ptyty kompozytowe wykoriczone blachg mosiezna foyer matej sceny, foyer duzej sceny, kasy biletowe, kawiarnia, szatnia

5.3.16.

SCMO1 Ptyty kompozytowe wykonczone blachg mosiezna perforowang i wetna mineralna $luzy wejsciowe duzej sceny
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Nr

Opis

5.3.17.

SCMO2 Blacha mosigzna tama foyer matej sceny

5.3.18.

"SAW1" Oktadzina akustyczna z wetny mineralnej w pom. technicznych

5.3.19.

SCMA Oktadzina materiatowa foyer matej sali, $luza przed matq salg

5.3.20.

SCA2 Okfadzina akustyczna ze skalnej wetny mineralnej. Wykonczenie naturaine, nie malowana powierzchnia. Masa 4g/m2. Niepalny. Klasa reakcji na ogien:
Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1. Rozproszenia $wiatta odbitego wynosi 64% zgodnie z ISO 7724-2 Przewodnos$¢ cieplna: ?D = 37 mW/Mk

5.3.21.

SCMA1 Oktadzina materiatowa sala odpoczynku

5.3.22.

SCK Oktadzina betonowa prefabrykowana

5.3.23.

SCTE Izolacja "Multipor" wraz z obrébka osciezy +tynk wykonczeniowy na izolacji

5.3.24

./SCS Sciana surowa malowana klatki schodowe, magazyny poziom -2, -1, wentylatornia,

5.3.25.

Parapety

5.3.26.

SCT1 Sciana tynkowana malowana farba lateksowa matowa pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia sanitarne, gospodarcze oraz wszystkie wyposazone w
urzadzenia wodno-kanalizacyjne) tynk cem-wap kat. 4

54.

Ustroje akustyczne w kompleksie studyjnym

5.5.

Prace wykonczeniowe klatek schodowych

5.6.

Fototapeta

5.7.

Stolarka

5.7.1.

Okienna

5.7.1.1.

Aluminiowa

5.7.1.2.

Drewniana

5.7.1.3.

Okna potaciowe

5.7.2.

Drzwiowa

5.7.2.1.

Aluminiowa

5.7.2.2.

Drewniane

5.7.2.3.

Stolarka stalowa

5.7.3.

Scianki szklane

5.7.4.

Klapy dymowe, kurtyny

5.7.5

.|Bramy

5.8.

Pokrycie dachowe

5.8.1.

D1 Dach

5.8.2.

D1' Dach w czesci potudniowej (spadek powyzej 10%)

5.8.3.

D2 dach na zelbecie w cze$ci potudniowej (koto komina scenicznego)

5.84.

D3 dach w czesci nad kotlownig gazowg,

5.8.5.

D4 dach nad kominem scenicznym (czg$¢ lewa na kosntr zelbetowej)

5.8.6.

D5 dach nad kominem scenicznym (cze$¢ prawa na konstr. stalowej)

58.7.

Akcesoria dachowe

5.9.

Elewacja

59.1.

TYNZ1+COK1+ZA Elewacja frontowa

59.2.

TYNZ1+COK1+ZA Zachodnia oficyny zachodniej+pétnocna oficyny pétnocnej,elewacja wschodnia oficyny wschodniej

59.3.

TYNZ2 +COK2+GZ2 +TYNZ3+TYNZ4+TYNZ5 Elewacja tylna potnocna budynku gtéwnego, oficyny pétnocnej, wschodniej oficyny zachodniej ,elewacja
zachodnia oficyny wschodniej, elewacja oficyny potudniowej oficyny pétnocnej, wschodnia oficyny wschodniej

5.94.

0B1 Okfadzina elewacyjna betonowa

5.95.

Rusztowania

5.10.

Prace konserwatorskie

.| Zagospodarowanie terenu

6.1

.|PZ Posadzka zewnetrzna dziedzinca

. Wyposazenie

7.1.

Urzadzenia techniczne

7.2.

MEBLE STALE

73.

MEBLE STALE objete projetem wnetrz

7.3.1.

Duza scena

73.2.

Foyer duzej sali i sala wielofunkcyjna

7.3.3.

Mata sala

7.34.

Kawiarnia, szatnia

7.3.5.

Biura

7.386.

Garderoby

7.3.7.

Strefa wypoczynku

7.38.

Apartamenty

7.3.9.

Pokoje goscinne

74.

MEBLE RUCHOME

75.

MEBLE RUCHOME objete projektem wnetrz

75.1.

Duzg scena
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Opis

75.2.

Foyer duzej sali i sala wielofunkcyjna

75.3.

Mata sala

754.

Kawiarnia, szatnia

7.5.5.

Biura

7586.

Garderoby

75.7.

Strefa wypoczynku

758.

Sale préb

76.

WYPOSAZENIE W BIALY MONTAZ

71.

WYPOSAZENIE TECHNICZNE
Nr ST: ST 453-7

.| Biura

Nr ST: ST 453-7

7.7.2.

Strefa wypoczynku
Nr ST: ST 453-7

7.73.

Apartamenty
Nr ST: ST 453-7

7.8.

WYPOSAZENIE TECHNOLOGIA
Nr ST: ST 453-7

.| Slusarka wewnetrzna
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
1. Prace rozbiérkowe
1 KNR 4-04 | ST 451-1 Wykonanie rynny drewnianej do gruzu
0901/05 m 12
2 KNR 4-04 | ST 451-1 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu
0901/06
12*8 m 96
razem | m 96
3 KNR 4-04 | ST 451-1 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | kondygnacji
0804/01
2,882 m 5,76
1,37+2,75 m 4,12
2,772 m 54
razem | m 15,28
4 KNR 4-04 | ST 451-1 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il kondygnacii
0804/02
2,882 m 5,76
2,752 m 55
2,7%2 m 54
razem | m 16,66
5 KNR 4-04 | ST 451-1 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie |1l kondygnacji
0804/03
2,88%2+1,09 m 6,85
2,75"2+1,12 m 6,62
3,49 m 3,49
razem | m 16,96
6 KNR 4-04 | ST 451-1 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej o $r. 16-24 mm- kraty
0814/02 szt. 90
7 KNR 4-04 | ST 451-1 Transport reczny pocietych elementow konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu Il kondygnacii
0815/01 kg 170
8 KNR 4-04 | ST 451-1 Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej - opuszczenie z poziomu Il kondygnacji
0815/02 kg 170
9 Kalkulacja | ST 451-1 Rozbiérka czes¢ stalowej wiaty magazynowej
indywidualna kpl 1
10 KNR 4-01 ST 451-1 \Wykucie z muru oscieznic okiennych
0354/05
Elewajapoinocna
1,411,426 m2 12,013
1,11*1,42 m2 1,576
2,08*1,695*3 m2 10,577
Elewacjazachodnia
0,93*1,435 m2 1,335
1,421,425 m2 2,024
1,171,854 m2 8,658
1,3%0,92 m2 1,196
1,14*1,565 m2 1,784
1%1,96*2 m2 3,92
1,171,854 m2 8,658
1,3*1,84 m2 2,392
1,17*1,55 m2 1,814
2,24*4,075 m2 9,128
1,19*1,55 m2 1,845
1,3*1,645*3 m2 6,416
0,61%1,3*2 m2 1,586
Elewacjapotudniowa
1,41%1,42%4 m2 8,009
1,78*1,44*2 m2 5,126
1,37*1,81*3 m2 7,439
1,37*3,66 m2 5,014
2,74*1,815*2 m2 9,946
1,37*1,8*3 m2 7,398
Elewacjawschodnia
1,78*1,8 m2 3,204
2,08*1,8 m2 3,744
sumaczes$ciowa:124.802
budynekgtowny
2,865*20 m2 57,3
2,7719 m2 52,63
11,08+8,89*7+8,32*2 m2 89,95
1,07*10 m2 10,7
1,578*6 m2 9,468
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
5,52*4 m2 22,08
2,78%4 m2 11,12
4,24*2 m2 8,48
1,865*2 m2 3,73
443 m2 443
1,92*8 m2 15,36
1,507+3,45*3 m2 11,857
2,64*3 m2 7,92
1,435*3 m2 4,305
1,892*2 m2 3,784
6,92*2 m2 13,84
97 m2 97

sumacze$ciowa:423.954

razem | m2 548,756

1 KNR 4-01 | ST 451-1|Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2

0354/05
Drzwizewnetrzne
Elewacjazachodnia
2,13 m2 2,73
Elewacjapotudniowa
2,1"1,26 m2 2,646
2,54*2,85*2 m2 14,478
8,409+5,608 m2 14,017
Drzwiwewnetrzne
parter
2,32*3,62 m2 8,398
2,1%0,97 m2 2,037
pietrol
2,1%0,97 m2 2,037
211,27 m2 2,667
2,2°0,97 m2 2,134
2,2°0,95 m2 2,09

razem | m2 53,234

12 KNR 4-01 ST 451-1 \Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2

0354/04
Drzwiwewnetrzne
parter
1,48%0,59 szt. 0,873
270,78 szt. 1,56
2,04*0,95 szt. 1,938
270,92 szt. 1,84
20,8 szt. 1,6
1,93*0,95 szt. 1,834
1,95%0,83 szt. 1,619
1,88*0,9 szt. 1,692
1,9%0,89 szt. 1,691
1,83%0,92 szt. 1,684
pietrol
270,88 szt. 1,76
2,07*0,95 szt. 1,967
2,0770,95 szt. 1,967
2,02*0,88 szt. 1,778
2,02*0,88 szt. 1,778
2%0,9 szt. 18
1,9%0,92 szt. 1,748
1,88%0,92 szt. 1,73
1,88%0,92 szt. 1,73
1,85"0,8 szt. 1,48
1,950,8 szt. 1,56
pietroll
270,92*17 szt. 31,28
270,88 szt. 1,76
20,684 szt. 544
270,76 szt. 1,52
1,81%0,92*2 szt. 3,33
20,8 szt. 1,6
2,18%0,9 szt. 1,962
2%0,9 szt. 18
270,88 szt. 1,76
2%0,76*2 szt. 3,04
1,71*0,91 szt. 1,556

razem | szt. 90,677

13 KNR 4-01 | ST 451-1|Rozebranie rynien z blachy nie nadajace;j sie do uzytku
0535/04

29,25+23,25+16,9+6,6 m 76
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢

76,64+52+90 m 218,64
razem | m 294,64
14 KNR 4-04 | ST 451-1|Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0506/06
10,46*2+6,19 m 27,11
11,09+11,09+10,68+10,76 m 43,62
15,72*8 m 125,76
razem | m 196,49
15 KNR 4-01 | ST 451-1|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sig do
0535/08 uzytku

pasnadrynnowy
0,25%(29,25+23,25+16,9+6,6) m2 19
paszamykajacyszczytbudynku
0,25%9,75 m2 2,438
aftyki
0,4*5,4*1,1 m2 2,376
0,5*5,45 m2 2,725
0,8*9,75 m2 78
0,5*16,31 m2 8,155
0,5%(1,85+8) m2 4,925
pofaczenieattykzpotacigdachowg
0,3*(9,75+16,31+5,45+1,85+8) m2 12,408
parapety
0,25%(0,92+1,35*8+1,05+2,02*3) m2 4,708
0,25%(1,02+1,35) m2 0,593
0,25%1,35*(9+2+1,8+1,8+2,68*2) m2 6,737
0,25%(1,17*2+1,2+1,17*2+1,3) m2 1,795
0,25%(1,27*3+1,17*3+1,17*3+1,14*2+0,61*2+1*2) m2 4,083
budynekgtéwny
228 m2 228

razem | m2 | 305,743

16 KNR 4-04 | ST 451-1 Rozebranie schodéw (biegdw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 stopni

0402/03 szt. 1
17 | KNR-W4-01 |ST 451-1 Rozbiorka betonowych czapek kominowych
0212/07 m2 15
18 KNR 4-04 | ST 451-1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0506/04
9,75%29,25 m2 | 285,188
6,78*17,195 m2 | 116,582
4,63%(8+6,6)0,5 m2 33,799
1240,6/cos(25) m2 | 1.368,851

razem  m2 | 1.804,42

19 KNR 4-04 | ST 451-1|Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad

0509/02 m2 | 1.804,42
20 | KNR19-01 |ST 451-1 Rozebranie deskowania pofaci dachu o nachyleniu do 85 %
0425/04 m2 | 1.804,42
21 KNR 4-04 | ST 451-1|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych
0403/06 m2 | 1.804,42
22 | KNNR-W3 |ST451-1|Rozebranie podtég drewnianych $lepych
0514/01
stropnad+2
264,71 m2 264,71
98,87 m2 98,87
sumacze$ciowa:363.58
strop+2
11,626+11,49+13,794+12,927+15,933+11,201+11,68+19,02+19,08+18,727+13,87+10,308+10,28+9+5,84+3,49+1,154 | m2 199,42
14,55+16,94+11,93+12,24+6,133+1,06+11,58+12,76-5,22 m2 81,973
sumaczes$ciowa:281.393
strop+1
83,37+3,75+23,41+30,147+30,83+22,12+17,63 m2 | 211,257
14,19+13,093+2,71+12,11+12,581+6,034+1,187+8,42 m2 70,325
sumaczes$ciowa:281.582
budynekgtéwny
1127,516 m2 | 1.127,516

razem | m2 | 2.054,071

23 KNNR-W 3 | ST 451-1 |Rozebranie podtég drewnianych - legary
0514/03 m | 2.259,478

24 KNNR-W 3 | ST 451-1 Rozebranie stropéw drewnianych - polepa
0515/01 m2 | 2.054,071
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25 KNR 4-04 | ST 451-1|Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych
0406/03 m2 | 2.054,071
26 KNNR-W 3 | ST 451-1 Rozebranie stropéw drewnianych - lepy putap
0515/03 m2 | 2.054,071
27 KNR 4-04 | ST 451-1|Rozebranie belek stropowych
0406/05 m | 2.670,292
28 KNR 4-04 | ST 451-1|Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
0504/01
budynekgtéwny
5728+259,93 m2 | 5.987,93

razem | m2 | 5.987,93

29 KNNR-W 3 | ST 451-1 Rozbiorka cian z cegiet na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej

0301/01
nadpoziomem+2
0,8%(5,05+4,688+7,254+4,235+4,154+4,25) m3 23,705
0,8%(1,148+0,6424+0,724) m3 2,012
poziom+2
2,54%(6,194+9,328+11,03+10,314+3,9+1,665+1,317) m3 111,12
2,54%(14,79+16,603+11,984) m3 | 110,178
dodateknanadproza
2 m3 2
poziom+1
3,74%(18,049+4,239+6,434+3,8154+3,9039+8,578+13,11) m3 | 217,404
3,74%(13,589+32,141) m3 171,03
dodateknanadproza
25 m3 25
parter
4,3%(27,953+5,346+1,512+1,0945+1,903+1,06+19,260+2,941+4,478+18,573+3,979+9,348+0,636+1,787+3,1+0,1462+2 | m3 | 452,294
,068)
sumaczes$ciowa:1092.243
budynekgtéwny
2,55%(1+16,28+1,15+1,475+1,82+1,27+0,267+1,535+1,187+1,05+6,16+1,406+10,18+2,18) m3 | 119,748
2,559,035 m3 23,039
2,8*51,37 m3 | 143,836
2,817,988 m3 50,366
2,8*7,07 m3 19,796
2,8*1,578 m3 4,418
2,8%(6,924+1,18+1,243+0,255+0,376+8,04+4,645+4,979+1,01+0,72+1,347+1,637+0,7165) m3 92,603
350 m3 350
rozebranie$ciankidlaszczeg6tuD1.5
25 m3 25

sumaczes$ciowa:806.306

razem | m3 | 1.898,549

30 KNNR-W 3 | ST 451-1 Mechaniczna rozbiérka elementow Zelbetowych

0403/04
klatkischodowe
0,3*12,28"3 m3 11,052
0,3*13,35*3 m3 12,015
0,3*5,22 m3 1,566
0,3*6,31*2 m3 3,786
fundamenty
1,8%(27,953+5,346+1,512+1,0945+1,903+1,06+19,260+2,941+4,478+18,573+3,979+9,348+0,636+1,787+3,1+0,1462+2 | m3 | 189,332
,068)

razem | m3 217,751

31 KNR 4-04 | ST 451-1|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym

1103/04 na odlegto$¢ 25 km
1974,491 m3 | 1.974,491
304,851 m3 | 304,851

razem | m3 |2.279,342

32 Kalkulacja | ST 451-1|Optata za utylizacje gruzu

indywidualna m3 | 2.279,342
33 Kalkulacja | ST 451-1 Optata za utylizacie zdemontowanej stolarki
indywidualna kpl 1
34 KNR 4-04 | ST 451-1 Rozebranie rynny drewnianej do gruzu
0901/07 m 12

2. Konstrukcje

2.1. Konstrukcje podziemne

2.1.1. Roboty ziemne

35 KNR 2-01 | ST 452-1|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.-Il z transportem urobku
0206/03 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km we tym wewnatrz budynku
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6453,825 m3 | 6.453,825
-408,726 m3 | -408,726

razem | m3 | 6.045,099
36 | KNR-W2-01 | ST 452-1 Nakiady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po

0210/04 drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV
(dopfata 18x) m3 | 6.045,099
37 KNNR 3 ST 452-1 Wykopy w gruncie kat. Il wewnatrz budynku z usuwaniem ziemi z piwnic i odwozem samochodami samowytadowczymi
0103/05 na odlegto$¢ do 1 km
1,4%(33,24+18,46+7,968+15,378+25,57+17,33+118,46+28,609+20,3+21,6+21,2+12,49) m3 | 476,847

razem | m3 476,847

38 KNR 2-01 | ST 452-1|Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l

0236/01
cze$CA
P-2.1+P-2.2
0,15%(38,67+4,37) m3 6,456
P-1.1+P-1.2+P-1.3
0,15%(46,78+10,55+12,81) m3 10,521
P-1.4
0,15%(20,35-2,62) m3 2,66
P-1.5
0,15*33,2414 m3 4,986
P-1.6
0,15*18,46 m3 2,769
p-1.7
0,15*7,968 m3 1,195
P-1.8
(0,15*15,37+0,15%9,580,81) m3 3,469
P-1.9
0,15%25,57 m3 3,836
P-1.10
0,15*17,37 m3 2,606
P-1.11
0,15*118,4 m3 17,76
P-1.12
0,1521,2 m3 3,18
P-1.13
0,15*21,6 m3 3,24
P-1.16
0,15*28,609 m3 4,291
P-1.15
0,15%14,19+0,156,04 m3 3,035
P-1.14
0,15*20,30 m3 3,045
cze$¢BC
0,15*864,5808 m3 | 129,687
przeponafundamentowacze$¢B
0,15*122,62 m3 18,393
tawyfundamentowe
0,15%(11+3+5+5+80+3,5) m3 16,125
0,15%5,183 m3 0,777

sumacze$ciowa:238.031

razem | m3 238,031

39 Kalkulacja | ST 452-1 Optata za utylizacje gruntu

indywidualna m3 | 6.045,099
2.1.2. Fundamenty
40 KNNR 3 ST 452-2 Podbicie betonem o grubosci do 80 cm taw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem
0201/05 wykopu w gruncie nienawodnionym kat. Il z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowytadowczym na odlegto$¢
do 1 km
1,5%(8,419+14,9718+9+3,02+37,27+5,17+1,506+30,807+3,36+1,77+123,23+1,209+2,181+2,713+6,33) m3 | 376,435
(1,5+1)*5,859 m3 14,648

razem | m3 | 391,083

41 Kalkulacja | ST 452-2 | Podbicie fundamentu jet - grouting
indywidualna

13*(77,27+25,59) m3 | 1.337,18
razem | m3 | 1.337,18

42 KNR 2-02 | ST 452-2 Tynki zwykte wykonywane recznie na $cianach i stupach- obrzutka jet - grouting
0803/01

3,896 m2 364,8
razem | m2 364,8
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43 KNR9-06 | ST 452-2 | Whijanie cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem HVB; gteboko$¢ wbicia do 16 m, grunt kat. Il
0101/08
1,22+31,2+25,6+2,88+8,1 m 69
razem | m 69
44 KNR9-06 | ST 452-2|Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromtotem ICE; gteboko$¢ wbicia do 14 m, grunt kat. |l
0104/11
1,22+31,2+25,6+2,88+8,1 m 69
razem | m 69
45 KNR 2-02 | ST 452-2|Podktady betonowe na podiozu gruntowym
1101/01
cze$CA
0,1*122,62 m3 12,262
tawyfundamentowe
0,1*(11+3+5+5+80+3,5) m3 10,75

dodatkowopodkliny
2 m3 2

razem | m3 25,012

46 KNR 2-02 | ST 452-2 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci do 1,3 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa,

0252/03 pozostatych materiatow zurawiem w tym tawy schodkowe

cze$cA

LA-1

0,5*10,8 m3 54
0,5*1%2,875 m3 1,438
0,5*1%4,21 m3 2,105
0,5*4,08 m3 2,04
czes$cC

tC-1

0,4*75,74 m3 30,296
0,4*1%2,295 m3 0,918

razem | m3 42,197

47 KNR 2-02 | ST 452-2 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu

0202/01
cze$CA
DetalD0.6
0,3%0,25*2,45 m3 0,184
DetalD1.3
0,3%0,25*2,45 m3 0,184

razem ' m3 0,368

48 KNR 2-02 | ST 452-2 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe o szerokosci ponad 1,3 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompa,
0252/04 pozostatych materiatéw zurawiem

cze$¢cC
LC-2
0,4*1,5*9,63 m3 5,778

razem ' m3 5778

49 KNR 2-02 | ST 452-2 | Pyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu

0205/01
cze$CA
P-2.14P-2.2
0,5%(38,67+4,37) m3 21,52
P-1.1+P-1.2+P-1.3
0,5%(46,78+10,55+12,81) m3 35,07
P-1.4
0,4%(20,35-2,62) m3 7,092
P-1.5
0,4*33,2414 m3 13,297
P-1.6
0,418,46 m3 7,384
P-1.7
0,4*7,968 m3 3,187
P-1.8
(0,4*15,37+0,3*9,58*0,81) m3 8,476
P-1.9
0,425,57 m3 10,228
P-1.10
0,417,37 m3 6,948
P-1.11
0,4118,4 m3 47,36
P-1.12

0,421,2 m3 8,48
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P-1.13
0,4*21,6 m3 8,64
P-1.16
0,428,609 m3 11,444
P-1.15
0,4*14,19+0,22*6,04 m3 7,005
P-1.14
0,4+20,30 m3 8,12
cze$¢BC
0,5*864,5808 m3 432,29
pog.do70cm
0,2*5,76 m3 1,152
pog.do80cm
0,3%(2,195+3,299) m3 1,648
kliny
1,806%14,35 m3 25,916
0,6581*9,744 m3 6,413
0,47*16,04 m3 7,539
0,22*17,26 m3 3,797
0,386*18,14 m3 7,002
0,35,1 m3 1,53
0,38*6,167 m3 2,343
dodatkowo
2 m3 2
przeponafundamentowacze$¢B
0,3*122,62 m3 36,786
pog.do50cm
0,24,03 m3 0,806
pog.do60cm
0,3*13,03 m3 3,909
pog.do80cm
0,520,019 m3 10,01
pogr.do85cm
0,356,355 m3 2,224
dodateknakliny
3 m3 3
szybwindowy
0,5*5,183 m3 2,592

razem | m3 | 755,208

50 KNR 2-02 | ST 452-2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli

0290/02
ptytafundamentowatawybud.A
1617/1000 t 1,617
24286,4/1000 t 24,286
detalD1.3.D0.6
(107,3+56,4)/1000 t 0,164
ptytafundamentowabud.B
4679,4/1000 t 4,679
2529,9/1000 t 2,53
tawy
7262,4/1000 t 7,262
ptytafundamentowabudC
16111/1000 t 16,111
22772,9/11000 t 22,773

razem | t 79,422

51 Analiza ST 452-2 | Odwodnienie wykopu

indywidualna kpl 1
2.1.3. Stupy
52 KNR 2-02 | ST 452-2 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu w
0258/06 pojemniku, pozostatych materiatow zurawiem o wysokosci ponad 4.0 m
SC-2/3
0,4*0,4*4,88*2 m3 1,562
razem | m3 1,562
53 KNR 2-02 | ST 452-2 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu w
0258/06 pojemniku, pozostatych materiatdw zurawiem
S-11
0,4*0,4*2,69 m3 0,43
razem | m3 0,43
54 KNR 2-02 | ST 452-2 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 11,5 - transport betonu w
0258/07 pojemniku, pozostatych materiatow zurawiem
S-31

0,43%0,35"2,69 m3 0,405
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razem | m3 0,405
55 KNR 2-02 | ST 452-2 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16,5 - transport betonu
0258/09 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
S-2/4
0,5*0,18*2,34 m3 0,211
razem | m3 0,211
56 KNR 2-02 | ST 452-2 | Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci do 4 m; obwod do 2 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0209/03
SC-2/1
3,14%0,25"2*3,99 m3 0,783
SC-2/2
3,14%0,25"2*3,99 m3 0,783
razem | m3 1,566
57 KNR 2-02 | ST 452-2 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli
0290/02
132,2/1000 t 0,132
526,5/1000 t 0,527
razem | t 0,659
2.1.4. Nadproza stalowe
58 KNR 4-01 ST 452-2  Podstemplowania zagrozonych nadprozy
0422/04
4*8 szt. 32
razem | szt. 32
59 KNR 4-01 ST 452-2 \Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej
0335/07 m 33,07
60 KNNR 7 ST 452-2 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa belek stalowych
0904/02
621,716/1000 t 0,622
razem| t 0,622
61 KNR 4-01 ST 452-2 \Wykonanie przesklepien otworéw w cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 160
0313/04
D0.1a
(1,01+0,3*2)*2 m 3,22
(1,140,3*2)*2*(1+1) m 6,8
(1,41+0,3*2)*2 m 4,02
(1,3+0,2%2)2 m 34
(0,99+0,3*2)*2 m 3,18
(1,15+0,3*2)*2 m 35
DO0.1¢c
(3,875+0,3*2)2 m 8,95
razem | m 33,07
62 KNR 4-06 | ST 452-2 Wiercenie otwordw o $r. powyzej 16 do 20 mm i gtebokosci 10 mm do 10 szt.
0102/01
A=66,14
67 szt. 67
razem | szt. 67
63 KNR 4-06 | ST 452-2 | Skrecanie potaczen $rubami o $r. do 20 mm do 10 szt.
0112/01 szt. 67
64 KNR 4-01 ST 452-2 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
0703/03 m 33,07
65 KNR 4-01 | ST 452-2|Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy
0422/08 szt. 32
2.1.5. Sciany
66 KNR2-02 ST 452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/03
TB-2/1
4,19*12,7 m2 53,213
WA-2/1
4,19*51,7-2,56 m2 | 214,063
WC-2/5
4,19*6,6 m2 27,654
WC-2/6
5,34*5 m2 26,7
W-1/30.W-2/30
4,19*45 m2 188,55
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razem | m2 510,18

67 KNR2-02 ST 452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu

0207/01
WC-2/7
2,64*14 m2 36,96
WC-2/8
234317 m2 74,178
WB-2/1
2,55*22,1 m2 56,355
WC-111
2,45*5,3 m2 12,985
WC-1/2
2,45*8,5 m2 20,825
WC-1/3
2,75*20,4 m2 56,1
WC-1/4
2,75*10,8 m2 29,7
WB-1/1
2,22*221 m2 49,062

razem | m2 336,165

68 KNR2-02 ST 452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

0207/03
TB-2/1
4,19%5,8-15,87 m2 8,432
W-1/29.W-2/29
3,563"25 m2 88,25
W0/26 W-1/26
4,234 m2 16,92
W0/25 W-1/25
4,94*43 m2 21,242
W-1/23
W0/23 W1/23
(4,94+0,2+0,35+0,77)"9 m2 56,34

razem | m2 191,184

69 KNR2-02 ST 452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu

0207/01
cze$CA
DetalD0.6
1,41%2,45 m2 3,455
DetalD1.3
1,41%2,45 m2 3,455
WC-2/9
2,34*9,1-2,56 m2 18,734
WC-1/5
2,75%9,1-2,56 m2 22,465
WC-1/8
2,934,7 m2 13,771

razem | m2 61,88
70 KNR2-02 ST 452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

0207/04
WC-1/12
6,89*13,1 m2 90,259
WC-1/14
7,18%6,7 m2 48,106

razem | m2 138,365

71 KNR2-02 ST 452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

0207/03
TC-2/2
4,1970,84 m2 3,52
WC-1/13
5,67*12,4 m2 70,308
WO0/27 W-1/27
5,49"6,9 m2 37,881

razem | m2 111,709

72 KNR2-02 ST 452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/01

TC-211
2,64"3,23 m2 8,527
TC-2/3
2,342,345 m2 5,487
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TC-2/4
2,41%2,2 m2 5,302
TC-2/5
2,41%2,2 m2 5,302
TC-2/6
2,84*3,1 m2 8,804
TC-2/7
2,64*3,075 m2 8,118
TC-11
2,45*3,23 m2 7,914
TC-1/2
2,75*2 m2 55
TC-1/3
2,22*2,2 m2 4,884
TC-1/4
2,75%2,2 m2 6,05
TC-1/5
2,75*2*2 m2 11
TC-1/6
2,75*31 m2 8,525
WC-2/10
2,34*7,5-2,56 m2 14,99
WC-1/6
2,75*7,5-2,56 m2 18,065
WC-1/7
3,02*6,4-2,56 m2 16,768

razem | m2 135,236

73 KNR2-02 ST 452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/01

W-1/28.W-2/28
2,69°7,7 m2 20,713

razem | m2 20,713

74 KNR2-02 ST 452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu

0207/01
cze$CA
detalD-Awartos¢przyjetaorientacyjnie
1,8*250 m2 450
razem | m2 450
75 | KNRDC-03 |ST 452-2 Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomoca zywicy
0205/01
cze$CA
detalD-Awartoséprzyjetaorientacyjnie
460 szt. 240
razem | szt. 240
76 KNR 2-02 | ST 452-2 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli
0290/02
TARCZE
4893,8/1000 t 4,894
2281,1/1000 t 2,281
20760,1/1000 t 20,76
16900,6/1000 t 16,901
razem |t 44,836
2.1.6. Stropy
77 KNR 2-02 | ST 452-2 Plyta stropowa o grubosci 35 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form -
0256/03 transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zurawiem
poziom0
plytadziedzifica
496,127 m2 | 496,127

razem | m2 | 496,127

78 KNR 2-02 | ST 452-2 Plyta stropowa o0 grubosci 25 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form -

0256/03 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
poziom0
302,482 m2 | 302,482
poziom-1
250,91 m2 250,91

razem | m2 553,392

79 KNR 2-02 | ST 452-2 | Piyta stropowa o grubo$ci 20 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport
0256/01 betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
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poziomQ
P0.1
27,43 m2 27,43
poziomOgtowicastupa
4 m2 4

razem | m2 31,43
80 KNR 2-02 | ST 452-2 | Piyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form -
0256/03 transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem

poziomQ
P02+P03
18,94 m2 18,94
P04
81,69 m2 81,69
P0.8
9,718 m2 9,718
P05
12,534 m2 12,534

razem | m2 122,882

81 KNR 2-02 | ST 452-2 | Piyta stropowa o grubosci 16 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami do 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport

0256/02 betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
poziomQ
P0.7
10,47 m2 10,47
razem | m2 10,47
82 KNR 2-02 | ST 452-2 | Piyta stropowa o grubo$ci 15 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport
0256/01 betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
poziomQ
P0.6
3,1364 m2 3,136
razem | m2 3,136
83 KNR 2-02 | ST 452-2 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli
0290/02
ptyta-1bud.C
4798,6/1000 t 4,799
4001,3/1000 t 4,001
ptytaObud.C
15437,8/1000 t 15,438
17719,5/1000 t 17,72
razem| t 41,958
2.1.7. Belki
84 KNR 2-02 | ST 452-2|Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 -
0262/02 transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
strop-1
0,25%0,55*4,22 m3 0,58
0,25%0,78*5,32 m3 1,037
0,25%0,76*7,5 m3 1,425

razem | m3 3,042

2.1.8. Klatki schodowe

85 KNR 2-02 | ST 452-2 | Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - elementy schodéw bez faktury - biegi

0302/06
k.3
2 elem. 2
kl.4
4 elem. 4
k.5
razem |elem. 6
86 KNR 2-02 | ST 452-2 | Piyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami do 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport
0256/02 betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
k.3
5,068+10,583 m2 15,651
kl.4
4,25+4,68 m2 8,93
3,606*2 m2 7,212

razem | m2 31,793

87 KNR 2-02 | ST 452-2 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0290/02
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k.3
2*(1323,9+1126+2449,8)/5/1000 t 1,96
kl.4
2*(1968/5/1000) t 0,787
k.5
2600/3/1000 t 0,867
razem | t 3,614
88 Kalkulacja | ST 452-2 | IZOLACJA SCHOCK TRONSOLE TYP B-V2-L1500-B600
indywidualna
3,62+12,98+3,65 m 20,25
razem | m 20,25

89 Kalkulacja | ST 452-2 Przektadka np. Tricosal N15 no$no$¢ min. 100kN/m
indywidualna kpl 1
2.1.9. Izolacje podziemne

90 | KNRAT-25 | ST 452-4 Iniekcja grawitacyjna krystaliczna
0103/05

45,65+46,12 m 91,77
69,29+1,642+6,51+1,14+2,22+1,1+8,14+1,94+6,69+5,51+5,52+4,42+28,97+4,201+26,13+9+12,44+1,11+2,2142,25+1, | m 384,998
05+1,05+152+1,08+1,05+1,55+5,6+5,31+0,745+0,69+5,31+3,39+2,92+2,92

razem | m 476,768

91 KNR9-15 | ST 452-4 | Specjalistyczna membrana o grubosci 1,2 mm, sktadajaca sie z folii polietylenowej o wysokiej gestosci, pokrytej warstwa,
0301/03 kleju trwale taczacego sie ze Swiezym betonem oraz warstwy folii ochronnej, stanowigcej zabezpieczenie przed
wptywem $rodowiska naturalnego. Pasma membrany posiadaja klejacy pasek o szerokosci 80 mm, przeznaczony do
taczenia (na zaktad) sasiadujacych arkuszy

nowesciany
6,15*157,11 m2 | 966,227

razem | m2 | 966,227

92 | KNRAT-27 | ST 452-4 Izolacja pionowa przeciwwodna ze szlamow uszczelniajgcych naktadanych recznie
0201/02

$cianyistniejace
1 kpl 1
razem | kpl 1

93 KNR9-15 | ST 452-4 | Termoizolacja: plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS oznaczone kodem wyrobu: XPS EN 13164
0401/01 T1-DS(TH)-CS(10/Y)300-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)130-WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7 o wspotczynniku przewodzenia ciepta ?D
mniejszy 0,036 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 29 kg/m3, - pionowe

7,857157-1*34,99 m2 | 1.197,46
5,657,65 m2 43,223
332,25 m2 96,75

razem | m2 | 1.337,433

2.2. Konstrukcje nadziemne
2.2.1. Konstrukcje stalowe
94 KNNR 7 ST 452-2 \Wiezba dachowa z wigzarami ptaskimi

0106/01
11583,76/1000 t 11,584
1200,4/1000 t 1,2
4604,3/1000 t 4,604
10 t 10
razem | t 27,388
95 KNNR 7 ST 452-2 | Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich blacha trapezowa TR 94/250 o grubosci 1,25 mm
0602/01 m2 83,77
96 KNNR 7 ST 452-2 \Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - dotyczy balkonu stalowego
0208/07
HEB120
26,7%(2,15+0,2)*8/1000 t 0,502
26,7%(2,03+0,2)*8/1000 t 0,476
26,7%(2,39+0,2)*4/1000 t 0,277
26,7%(10,78+0,2*2)/1000 t 0,299
26,7%(1,03+0,2)*4/1000 t 0,131
26,7*41,02/1000 t 1,095
razem | t 2,78
97 KNR 2-05 | ST 452-2 | Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg
0208/05
RO133*14.2
41,6*2,61*8/1000 t 0,869

41,6"4,28*8/1000 t 1,424
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stupkibalustrady
2*C50
1,1%5,59*2*15*2/1000 t 0,369
razem | t 2,662
2.2.2. Nadproza stalowe
98 KNR 4-01 ST 452-2  Podstemplowania zagrozonych nadprozy
0422/04
4*45 szt. 180
podsklepieniedlaszczegétuD1.5
10 szt. 10
razem | szt. 190
99 KNNR 2 ST 452-2 Deskowanie tradycyjne sklepien
0101/07
4,34*0,86 m2 3,732

razem | m2 3,732

100 KNR 4-06 | ST 452-2 Wykonanie $ciggow o diugosci 4,5 m ze stali okragtej - Srednica gwintu "M" 16 mm wraz ze $rubg napinajaca,

0310/02 szt. 1
101 KNR 4-01 ST 452-2 \Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapiennej
0335/07 m 164,693
102 KNNR 7 ST 452-2 Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farba podktadowa belek stalowych
0904/02
2261/1000 t 2,261
razem| t 2,261
103 KNR 4-01 ST 452-2 \Wykonanie przesklepien otworéw w cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C 160
0313/04
D3.1A
C160
(1,140,3*2)*2*(1+1) m 6,8
(1,85+0,3*2)*2 m 49
(2,33+0,3*2)*2 m 5,86
D3.3
C160
(0,95+0,3*2)*2*(1+1) m 6,2
(1,45+0,3*2)*2 m 4,1
(1,61+0,3*2)*2 m 442
D3.12
C160
(1,140,3%2)2 m 34
D4.1a
C160
(0,995+0,3*2)*2 m 3,19
(1,005+0,3*2)*2 m 3,21
(1,1+0,3*2)2 m 34
(0,86+0,3*2) m 1,46
D4.1b
(1,51+0,3*2)*2 m 4,22
D4.1c
(2,71+0,3*2)*(1+1) m 6,62
D6.1a
(1,245+0,3*2) m 1,845
D1.1a
(0,95+0,3*2)*2 m 3.1
(1+0,3*2)*2 m 32
(1,404+0,3*2)*2 m 4,008
(1,1+0,3*2)2 m 34
(1,82+0,3*2)*2 m 4,84
D1.1b
(1,95+0,3*2)*2 m 5,1
(2,05+0,3*2)*2*(1+1) m 10,6
(2+0,3%2)2 m 52
D14
(1,93+0,3*2) m 2,53
(1,51+0,3*2) m 2,11
D1.3
2,6*2 m 52
D2.1a
(1,1+40,3*2)*2*(1+1) m 6,8
D2.1b
(1,68+0,3*2)*2 m 4,56
D5.1a
(1,12+0,3*2)*2*(1+1+1+1+1) m 17,2

(1,1+0,3"2)2 m 34
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(0,995+0,3*2)*2 m 3,19
(0,665+0,3*2)*2 m 2,53
(0,65+0,3*2)*2 m 2,5
D5.1¢c
(2,55+0,3*2)*2*(1+1) m 12,6
D5.3¢
(1+0,3+0,2)*2 m 3

razem | m 164,693

104 | KNR4-01 | ST 452-2 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych IPE 220

0313/04
D3.12
IPE220
1,22 m 2,4
razem | m 24
105 | KNR4-06 | ST 452-2 Wiercenie otworéw o $r. powyzej 16 do 20 mm i gtebokosci 10 mm do 10 szt.
0102/01
A=329,386
242 szt. 242
razem | szt. 242
106 KNR 4-06 | ST 452-2 Skrecanie potaczen srubami o $r. do 20 mm do 10 szt.
0112/01 szt. 242
107 KNR 4-01 ST 452-2 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek
0703/03 m 164,693
108 KNR 4-01 ST 452-2 Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy
0422/08 szt. 190
2.2.3. Konstrukcje drewniane
109 | NNRNKB 202 | ST 452-5 (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny krétkie o dt. do 2 m o przekroju do 180 cm2
0416/07
cze$¢BC
0,4*0,1%0,4*(11+11) m3 0,352
cze$CA
0,14*0,1*0,4*19 m3 0,106

razem | m3 0,458

110 | NNRNKB 202 | ST 452-5 |(z.l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty o przekroju ponad 180 cm2

0416/02
cze$¢BC
0,14%0,14*(7,79+20,28+6,76) m3 0,683
0,14%0,14*(7,36+15,12+23,49+6,62+1,23+12,27+5,94) m3 1,412
suma czesciowa: 2,095
czes$cA
0,14%0,14*(24,79+9,84+3,38+15,75+3,85+4,255+44,35-6,85) m3 1,948

suma czesciowa: 1,948

razem | m3 4,043

111 | NNRNKB 202 | ST 452-5 |(z.l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupy o dt. ponad 2 m i przekroju do 180 cm2

0417/05
czes$cA
0,16%0,16*4,76*6 m3 0,731
0,16%0,16*3,56*(4+5+4+1) m3 1,276
suma czesciowa: 2,007
cze$¢BC
0,14%0,18*3,755%(8+2) m3 0,946
0,14*0,18*3,525*11 m3 0,977
0,14%0,18*2,925*12 m3 0,885
0,14*0,18*3,01*7 m3 0,531

suma czesciowa: 3,339

razem ' m3 5,346

112 | NNRNKB 202 | ST 452-5 |(z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gérne i ptatwie o dt. ponad 3 m i przekroju ponad 180 cm2

0416/06
cze$¢BC
10,173 m3 10,173
suma czesciowa: 10,173
czes$cA
0,18%0,22*(4,225+26,84+7,67+9,72) m3 1,919
0,1*0,24*17,15 m3 0,412

suma czesciowa: 2,331

razem | m3 12,504

113 | NNRNKB 202 | ST 452-5 (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie narozne i koszowe o przekroju ponad 180 cm2
0418/08
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suma czesciowa: 0,697
suma czesciowa: 1,239
0,697 m3 0,697
1,239 m3 1,239
razem | m3 1,936
114 | NNRNKB 202 | ST 452-5 |(z.l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykte o przekroju ponad 180 cm2
0418/06
cze$cA
0,10,24*8,55%(17+3) m3 4,104
0,1*0,24*4,875/cos(25) m3 0,129
0,1*0,24%(1,68+6,2+6,505)/cos(25) m3 0,381
0,1*0,24*8,67*17 m3 3,537
0,1*0,24*0,185*11/cos(25) m3 0,054
0,1*0,24*0,95*11/cos(25) m3 0,277
0,1*0,24%(7,19+6,695+6,205+5,71+5,22+4,275+4,235+3,69+4,115+4,61+5,1)/cos(25) m3 1,511
0,1*0,24%(5,595+6,09+6,48+7,02+7,51)/cos(25) m3 0,866
0,1*0,24*8,67*2 m3 0,416
0,1*0,24*8,67*7 m3 1,457
0,1*0,22*2,68*11/cos(25) m3 0,716
0,1*0,24*2,77*11/cos(25) m3 0,807
0,1*0,24%(0,55+1,04+1,535+2,02+2,52)/cos(25) m3 0,203
0,1*0,24%(1,415+3,045+4,685+4,9+3,595+1,95+0,305)/cos(15) m3 0,494
0,1*0,24%(0,76+2,405+4,05+1,505+1,38+1,625+3,635+2,25*9)/cos(15) m3 0,885
0,1*0,24%(2,254*2)/cos(15) m3 0,112
0,1*0,24%(1,395+0,41+2,85) m3 0,112
0,1*0,24*0,905 m3 0,022
0,1*0,24%(2,385+2,33+2,285+2,305)/cos(18) m3 0,235
dodatkowodlacze$¢Aprzykominiescenicznym
3%0,170,24*10 m3 0,72
(0,85+0,94+1,03+1,12+1,4+1,5+1,4+1,46+1,55+1,64+1,91+2)*1,2*0,1*0,24*0,1 m3 0,048
9*1,15*0,170,24*11 m3 2,732
atg(0.475)
atg(0.26)
atg(0.32)
atg(0.095)
sumacze$ciowa:19.818
suma cze$ciowa: 19,818
czese"C"
0,1*0,24*3,9*24 m3 2,246
0,1*0,24*9*15 m3 3,24
0,1*0,24*3,65*10 m3 0,876
0,1*0,24%(8,56+7,77+6,96+6,66+5,76+5,16+4,56+4)/cos(8) m3 1,198
0,10,24%(7,63+7,63+8,75*5+7,48+8,76*4)/cos(8) m3 2,461
0,1*0,24%(7,18+7,18*9)/cos(5) m3 1,73
0,1*0,24*7,17*18 m3 3,097
0,1*0,24%(5,77+4,06+2,645+1,235)/cos(5) m3 0,33
0,170,24%(1,945+3,725*10+1,795)/cos(5) m3 0,988
czesc"B"
0,1*0,24*8,98*13 m3 2,802
2%0,1%0,24*8,62/cos(5) m3 0,415
0,1*0,24%(4,885+2,52)/cos(5) m3 0,178
0,1*0,24*8,78/cos(5) m3 0,212
0,1*0,24*7,545/cos(5) m3 0,182
0,1*0,24*6,606/cos(5) m3 0,159
0,1*0,24*5,665/cos(5) m3 0,136
0,1*0,24*4,72/cos(5) m3 0,114
0,1*0,24*2,835/cos(5) m3 0,068
0,1*0,24*1,9/cos(5) m3 0,046
0,1*0,24*0,355/cos(5) m3 0,009
0,1*0,24*1,325/cos(5) m3 0,032
0,1*0,24*2,249/cos(5) m3 0,054
0,1*0,24*3,26/cos(5) m3 0,079
0,1*0,24*4,225/cos(5) m3 0,102
0,1*0,24*5,205/cos(5) m3 0,125
0,1*0,24*6,16/cos(5) m3 0,148
0,1*0,24*7,265/cos(5) m3 0,175
suma cze$ciowa: 21,202
razem | m3 41,02
115 | NNRNKB 202 | ST 452-5 (z.Il) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymiany i rozpory o przekroju do 180 cm2
0419/04
0,1*0,14%(1,9*2+1,38) m3 0,073
0,1*0,14%(0,905+1,75*1,1*2) m3 0,067
0,1*0,14*1,9*2 m3 0,053
0,1*0,14*1,395 m3 0,02
0,1*0,14%(1,9+1,31*1,1*2) m3 0,067
0,1*0,14*1,9*2 m3 0,053
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0,1*0,14*1,695*1,1 m3 0,026
razem | m3 0,359
116 ST 452-5 Dostawa i montaz tacznikow termicznych
(3,62+12,98+3,65) m 20,25
razem | m 20,25
117 | KNRDC-03 | ST 452-5 Kotwienie pretow gwintowanych fi 16 za pomoca zywicy
0201/04
ptatew
(18,14+9,34+6,67+20,6+6,76)/0,5 szt. 123,02
sumacze$ciowa:123.02
130 szt. 130

razem | szt. 253,02

118 | KNRDC-03 | ST 452-5 Kotwienie pretdw gwintowanych fi 14 za pomoca zywicy epoksydowej
0201/02

2*(11+11+19) szt. 82
razem | szt. 82

2.2.4. Konstrukcje zelbetowe
2.2.4.1. Stropy

119 | KNR2-02 | ST 452-2 Plyta stropowa o grubosci 30 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form -
0256/03 transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem

cze$CA
P6.1
73,86-1,79"3 m2 68,49
atg(0.69)
(27,92-2,702-1,132)/cos(34,606) m2 29,263
atg(0.475)
34,36/cos(25) m2 37,912
atg(0.39)
(79,406-1,53*1,38*2-1,5250,82)/cos(21,306) m2 79,356
cze$¢BC
P3.6
27,55 m2 27,55

razem | m2 | 242571

120 KNR 2-02 | ST 452-2 Plyta stropowa o grubosci 25 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form -

0256/03 transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zurawiem
czes$cA
P3.1
55,386+112,962+59,75+425,069 m2 | 653,167
P4.1
58,98+46,52 m2 105,5
P5.1
61,458+62,22 m2 | 123,678
P6.2
23,09-1,01 m2 22,08
cze$¢BC
P
71,79 m2 71,79
103,968 m2 | 103,968
17,65 m2 17,65
42,29-5,66 m2 36,63
p2.2
118,96 m2 118,96
P2.4
24,434 m2 24,434
P2.5
59,56 m2 59,56
P2.6
324,611 m2 | 324,611
p2.7
100,11 m2 100,11
P.2.8
10,364 m2 10,364
stropyprzyklatceK3
6,354 m2 6,354

razem | m2 | 1.778,856

121 KNR 2-02 | ST 452-2 Plyta stropowa o0 grubosci 22 ¢cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form -
0256/03 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem

cze$cA

P5.2
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢

241,957 m2 | 241,957
razem | m2 241,957

122 | KNR2-02 | ST 452-2 Plyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport

0256/01 betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
cze$CA
P1.1
22,72 m2 22,72
P1.2
46,364 m2 46,364
P1.3
1741 m2 17.41
P1.4
15,29 m2 15,29
P1.5
39,855 m2 39,855
P1.6
29,51 m2 29,51
P1.7+P1.8
29,6 m2 29,6
P2.1
192,42-32,65 m2 159,77
P3.2
3,165 m2 3,165
stropyprzyklatceK3
10,639 m2 10,639
stropszybuwindowegobud.C
6,23-0,5399 m2 5,69

razem | m2 380,013

123 | KNR2-02 | ST 452-2 Plyta stropowa o grubosci 18 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form -
0256/03 transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem

cze$¢BC
P2.8
22,0356 m2 22,036

razem | m2 22,036

124 KNR2-02 | ST 452-2 Plyta stropowa o grubosci 16 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form -
0256/03 transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem

cze$CA

P3.7
ptytazelbetowaprzyklatceschodowejnrk5
12,59 m2 12,59
P2.9
ptytazelbetowaprzyklatceschodowejnrk5
9,395 m2 9,395
ptytazelbetowaprzyklatceschodowejnrkbszczegdtklatki
8,434 m2 8,434

razem | m2 30,419

125 | KNR2-02 | ST 452-2 Plyta stropowa o grubosci 16 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport
0256/01 betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem

cze$CA
P3.5
3,02 m2 3,02
P5.4
3,11 m2 3,11
P6.2
1,303 m2 1,303
cze$¢BC
P2.3
347 m2 347

razem | m2 10,903

126 KNR 2-02 | ST 452-2 Plyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami do 5 m2 w deskowaniu U-Form - transport
0256/01 betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem

cze$cA
P5.3
1,779 m2 1,779

razem | m2 1,779

127 KNR 2-02 | ST 452-2 Plyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami do 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport
0256/02 betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem

cze$cA
P3.3
3,32 m2 3,32
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P3.4

5,399 m2 5,399
razem | m2 8,719

128 KNR 2-02 | ST 452-2 Plyta stropowa o grubosci 8 cm i powierzchni migdzy belkami lub $cianami ponad 10 m2 w deskowaniu U-Form -
0256/03 transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zurawiem

czes$cA

StB01

12,98 m2 12,98

StB02

26,82 m2 26,82

StB03

24,24+16,31 m2 40,55

StB04

16,88 m2 16,88

StB-2.1

4,74+195,87 m2 200,61

StB3.1

53,48 m2 53,48

StB3.2

218,54 m2 218,54

stropywidowni

94,24*2 m2 188,48

stropypoziomi+5

154,94+214,01 m2 368,95

sumacze$ciowa:1127.29

razem  m2 | 1.127,29

129 KNNR 2 ST 452-2 | Stropy - zatozenie belek stalowych
0113/02

sumacze$ciowa:57833.851
57833,851/1000 t 57,834

razem | t 57,834

130 KNNR 2 ST 452-2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe plyt stropowych

0103/06
P2.2
11,28"12+37,43+23,101 m2 | 195,891
razem | m2 195,891
131 KNNR 2 ST 452-2 Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
0109/08
P2.2
0,2*195,891 m3 39,178

razem | m3 39,178

132 KNR 2-02 | ST 452-2 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm

0290/02
ptytat+1budC
3532/1000 t 3,632
2587,3/1000 t 2,587
ptyta+2bud.C
7398,7/1000 t 7,399
7770,5/1000 t 7,771
ptyta+3budC
7638,5/1000 t 7,639
7610,6/1000 t 7,611
ptyta+1.+2+3bud.B
1409,4/1000 t 1,409
2370,2/1000 t 2,37
3116,1/1000 t 3,116
2216,4/1000 t 2,216
3131,3/1000 t 3,131
3069,4/1000 t 3,069
ptytaObud.A
5885,2/1000 t 5,885
ptytat+1bud.A
3959,3/1000 t 3,959
ptyta+2bud.A
10818,5/1000 t 10,819
stropnabelkachstalowych
6139,2/1000 t 6,139
2171/1000 t 2,171
7010,4/1000 t 7,01
3377,9/1000 t 3,378
2024,1/1000 t 2,024
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razem | t 93,235
2.2.4.2. Stupy
133 KNR 2-02 | ST 452-2 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 7 - transport betonu pompa,
0258/03 pozostatych materiatéw zurawiem
SB+0/3
0,435*1,2*3,12 m3 1,629
razem | m3 1,629
134 KNR 2-02 | ST 452-2 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa,
0258/04 pozostatych materiatow zurawiem
czes$cA
S5/2 S4/2.83/2
0,4*0,93%(2,9+2,52)*3 m3 6,049

razem | m3 6,049
135 KNR 2-02 | ST 452-2 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa,

0258/06 pozostatych materiatow zurawiem o wysokosci ponad 4.0 m

S112

0,4*0,405*5,96 m3 0,966
S113

0,43*0,35*6,66 m3 1,002
S1/4

0,43*0,35*5,56 m3 0,837
S2/1

0,25*0,91*4,08 m3 0,928
$5/1.54/1.83/1.52/1.81/1.8-1/1

0,25*1,03*3,99*6 m3 6,165
0,25*0,91*4,08*6 m3 5,569
0,250,69*3,22*6 m3 3,333
0,25*0,69*(1,85+0,47)*6 m3 2,401

razem | m3 21,201
136 KNR 2-02 | ST 452-2 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu pompa,

0258/06 pozostatych materiatéw zurawiem
S1/9
0,40,42,52 m3 08
S1/10
0,40,42,12 m3 0,672
S111
0,4*0,4*1,37*2 m3 0,438
S112
0,4*0,4*0,9 m3 0,144
S113
0,4*0,4*0,77 m3 0,123
S212
0,4*0,405*3,325 m3 0,539
S
0,25*1,03*3,99 m3 1,027
S4/3
0,30,41,82 m3 0,432
S4/4
0,4*0,4*1,67 m3 0,267
SB+0/5
0,25*1,355*2,87 m3 0,972
SB+0/6
0,24*1,2*2,87 m3 0,827
SB+1/2
0,2°1,22,7 m3 0,648
SB+1/3
0,2*1,205*2,65 m3 0,639
SB+1/4
0,25*1,39*2,65 m3 0,921
SB+1/5
(0,24*1,2+0,21,2)*2,7 m3 1,426
SB+2/4
0,25*1,47*3,14 m3 1,154

razem | m3 11,029

137 | KNR2-02 | ST 452-2 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 11,5 - transport betonu
0258/07 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem o wysokosci ponad 4.0 m

$1/5
0,25%0,7*4,14*3 m3 2,174
S1/6
0,25%0,7*4,14 m3 0,725
S3Nn
0,25%0,69*3,22 m3 0,555
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pilasterszczegétuD1.3
0,24*0,62*4,94 m3 0,735

razem | m3 4,189
138 KNR 2-02 | ST 452-2 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 11,5 - transport betonu
0258/07 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem

S1/14
0,805*0,235*3,83 m3 0,725
SB+0/1
0,35%0,35*2,87 m3 0,352
SB+0/2
0,35%0,35"2,87 m3 0,352
SB+1/1
0,35%0,35"2,7°2 m3 0,662
SB+2/1
0,35%0,35*3,19*2 m3 0,782
0,25%0,7*4,14*3 m3 2,174

razem | m3 5,047

139 KNR 2-02 | ST 452-2 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13,5 - transport betonu

0258/08 pompa, pozostatych materiatow zurawiem

SC+0/2

0,23*0,495*2,87 m3 0,327

SB+0/4

0,2*1,195*2,87 m3 0,686

SB+2/2

0,2*1,2*3,19 m3 0,766

SB+2/3

0,2*1,32*3,14 m3 0,829

SB+2/5

0,2*1,2*3,19 m3 0,766

stupprzyszczegéleD5.3

0,22*0,75*2,1 m3 0,347

0,25*0,41*4,34 m3 0,445
razem | m3 4,166

140 KNR 2-02 | ST 452-2 Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 13,5 - transport betonu
0258/08 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem o wysokosci ponad 4.0 m

SC+0/M1

0,25*0,545%5,82 m3 0,793

S1/7

0,25*0,41*4,14*2 m3 0,849

S1/8

0,25*0,41*4,34*2 m3 0,89

razem | m3 2,532
141 KNR 2-02 | ST 452-2 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 - transport betonu pompa,

0258/10 pozostatych materiatéw zurawiem
D6.3
0,24*0,24*(1,235+0,825) m3 0,119
0,24%0,24*4,7 m3 0,271

razem | m3 0,39
142 KNR 2-02 | ST 452-2 | Stupy zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 20 - transport betonu

0258/11 pompa, pozostatych materiatéw zurawiem

0,24*0,17*4,7 m3 0,192
razem | m3 0,192
143 | KNR2-02 | ST 452-2 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm

0290/02
1865,6/1000 t 1,866
62/1000 t 0,062
50,2/1000 t 0,05
636,5/1000 t 0,637
184,5/1000 t 0,185
1260,1/1000 t 1,26
1004/1000 t 1,004
839/1000 t 0,839
D6.3
201/1000 t 0,201
PilasterD1.3
123/1000 t 0,123
stupprzyszczegoleD5.3
55,3/1000 t 0,055

razem | t 6,282
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144 | KNRDC-03 | ST 452-2 Kotwienie pretow zbrojeniowych fi 16 za pomoca zywicy
0201/04
stupprzyszczegoleD5.3
8 szt. 8
razem | szt. 8
145 ST 452-2 | Zbrojenie na przebicie kpl 1
2.2.4.3. Belki
146 KNR 2-02 | ST 452-2 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 -
0262/06 transport betonu pompa, pozostatych materiatdw zurawiem
strop+1
0,15%0,25*2,85 m3 0,107
razem | m3 0,107
147 | KNR2-02  |ST 452-2 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 -
0262/05 transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
D6.3
0,24*0,14*(0,9+0,7) m3 0,054
strop+2
0,15*1,17*2,69*2 m3 0,944

razem | m3 0,998

148 KNR 2-02 | ST 452-2 Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 -
0262/04 transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem

strop+1
0,2*0,36*2,725 m3 0,196
strop+2
0,2*0,38*3,225 m3 0,245
strop+3
0,2*0,38%4,29 m3 0,326

razem ' m3 0,767

149 | KNR2-02 |ST 452-2 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 -

0262/03 transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
B0.1
0,22*0,8*1,3 m3 0,229
B0.2
0,49%0,22*4,3 m3 0,464
dotyczystopupoz.0
0,2*0,98*1,695 m3 0,332
0,2*0,88 m3 0,176
0,18*1,14*1,92 m3 0,394
strop+1
0,2*1,11%4,04 m3 0,897
strop+2
0,2*0,8*8,515 m3 1,362
0,2*0,55*2,72 m3 0,299
0,2*0,35*2,97 m3 0,208
strop+3
0,3*0,25*3,195 m3 0,24
0,2*0,8%9,147 m3 1,464
strop+4
0,2*0,89,2 m3 1,472
strop+5
0,2*0,8*8,475 m3 1,356

razem ' m3 8,893

150 | KNR2-02  |ST 452-2 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 -

0262/02 transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
strop+1
0,25%2,02*25,05 m3 12,65
0,25%0,9*4,18 m3 0,941
0,25%0,53*3,76 m3 0,498
0,25%1*4,18 m3 1,045
strop+2
0,25%2,02*25,05 m3 12,65
0,25%0,75*7,215 m3 1,353
0,25%0,98*4,32 m3 1,058
0,25*1,47*7,92 m3 2,911
0,30,34*4,85 m3 0,495
strop+3
0,25%0,94*4,44 m3 1,043
0,25%0,94*1,155 m3 0,271
strop+4

0,3*0,38*1,91 m3 0,218
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0,3*0,93*7,55 m3 2,106
0,3*0,33*7,35 m3 0,728
0,25*1,16*8,605 m3 2,495
strop+5
0,25%0,6*1,085 m3 0,163
razem | m3 40,625
151 KNR 2-02 | ST 452-2|Belki, podciagi i wiefice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
0262/01 transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiema
B0.3
0,5*0,35*4 m3 0,7
B2.1
0,8*0,4*4 m3 1,28
B3.1
0,66%0,41*4,5 m3 1,218
B5.1
0,66%0,4*5 m3 1,32
B6.1
0,53%0,46*3,49+0,53*0,32*4,255 m3 1,573
razem | m3 6,091
152 KNR 2-02 | ST 452-2 Belki, podciagi i wierice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 -
0262/01 transport betonu pompa, pozostatych materiatow zurawiem
strop+2
0,35%0,6%7,3155 m3 1,536
strop+3
0,3*0,93%9,43 m3 2,631
0,3*0,8*6,525 m3 1,566
strop+5
0,3*0,6*24,87 m3 4,477
razem | m3 10,21
153 KNR 2-02 | ST 452-2| Wierice Zzelbetowe w deskowaniu
0262/02
WO.1
0,4*0,2*56,7 m3 4,536
W2.1
0,4*0,22*54,5 m3 4,796
Ww2.2
0,69%0,22*0,8 m3 0,121
W3.1
0,4*0,22*138,5 m3 12,188
W3.2
0,69%0,22*0,78 m3 0,118
W4.1
0,4*0,22*31,3 m3 2,754
W4.2
0,2*0,7*28,9 m3 4,046
W5.1
0,48%0,22*91,3 m3 9,641
W5.2
0,78%0,22*0,7 m3 0,12
W6.1
0,37%0,4*17,8 m3 2,634
W6.2
0,4*0,41%8,1 m3 1,328
W6.3
0,35%0,4*7,6 m3 1,064
W6.4
0,3*0,4*1,4 m3 0,168
W6.5
0,36*0,45*17,6 m3 2,851
W6.6
0,36%0,41*18,8 m3 2,775
W6.7
0,35%0,2*15,8 m3 1,106
W6.8
0,35%0,689,5 m3 2,261
W6.9
0,35%0,94*11,5 m3 3,784
W6.10
0,35%0,828,9 m3 2,554
W6.11
0,2*0,5*14,9 m3 1,49
wieniecszczeg6tuD6.3
0,24%(0,696+1,08+2,376+2,386) m3 1,569
razem | m3 61,904
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154 | KNRAT-17 |ST 452-2 Ciecie pita diamentowa $cian z cegly o grubo$ci ponad 15 do 40 cm
0106/03

W0.1

0,2+2*56,7+0,4*0,2*2 m2 22,84
W2.1

0,22*2*54,5+0,4*0,2*2 m2 24,14
W2.2

0,22*2*0,8+0,69*0,2*2 m2 0,628
W3.1

0,22*138,5*2+0,4*0,2*2 m2 61,1
W3.2

0,22*0,78*2+0,69%0,22*2 m2 0,647
W4.1

0,22*31,3*2+0,4*0,22*2 m2 13,948
W4.2

0,7+28,9*2+0,2*0,7*2 m2 40,74
W5.1

0,22*91,3*2+0,48*0,22*2 m2 40,383
W5.2

0,22*0,7*2+0,78*0,22*2 m2 0,651
0,53*0,46*3,49+0,53*0,32*4,255 m2 1,573
0,37*0,4*17,8 m2 2,634
W6.1

0,37*2*17,8+0,4*0,37*2 m2 13,468
W6.2

0,41*2+28,1+0,41*0,4*2 m2 29,248
W6.3

0,35*2*7,6+0,4*0,35*2 m2 56
W6.4

0,3*2*1,4+0,3*0,4*1,4 m2 1,008
W6.5

0,45*2*17,6+0,36*0,45*2 m2 16,164
W6.6

0,41*2*18,8+0,36*0,41*2 m2 15,711
We.7

0,35*2*15,8+0,2*0,35*2 m2 11,2
W6.8

0,35*2*9,5+0,68*0,35*2 m2 7,126
W6.9

0,35*2*11,5+0,35%0,94*2 m2 8,708
W6.10

0,35*2*8,9+0,35*0,82*2 m2 6,804
W6.11

0,22*14,9+0,2*0,5*14,9 m2 7,45

razem | m2 | 331,771

155 KNR 2-02 | ST 452-2 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm

0290/02
627,3/1000 t 0,627
981,5/1000 t 0,982
424,8/1000 t 0,425
2929/1000 t 2,929
2675,2/1000 t 2,675
604,9/1000 t 0,605
razem | t 8,243
2.2.4.4. Sciany
156 KNR2-02 ST 452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 35 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/04

W-1/3,W0/31 W+1/31
6,560,7 m2 4,592

razem . m2 4,592

157 | KNR2-02 | ST452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 35 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/03

T1/21 70/21
5,86*1,7 m2 9,962

razem | m2 9,962

158 KNR2-02 ST 452-2|Sciany zelbetowe proste grubosci 30,5 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/02

cze$cA
W2/11
4,08*3,01-2,775 m2 9,506

razem | m2 9,506
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159 | KNR2-02 | ST452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 26 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/04
W4/14.W3/14.W2/14.T1/14
(0,61+5,365+3,495)*2,8 m2 26,516

razem | m2 26,516

160 KNR2-02 ST 452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu

0207/01
TB+0+3/1
126,567-15,942 m2 | 110,625
62,545*2 m2 125,09
TC+2/1
23,813-2,563*3 m2 16,124
T1/22
0,77*3,8 m2 2,926
aftykiwe.1
1,18*17,8 m2 21,004
aftykiwe.2
1,18*8,1 m2 9,558
aftykiwe.3
0,47*7,6 m2 3,572
attykiwe.4
0,47*1,47 m2 0,691
aftykiwe.5
0,47*17,6 m2 8,272
attykiwe.6
0,47*18,8 m2 8,836
aftykiwe.8
0,9*9,5 m2 8,55
aftykiwe.9
1,18*11,5 m2 13,57
attykiwe.10
1,18*8,9 m2 10,502

razem | m2 339,32

161 KNR2-02 ST 452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu

0207/02
TB+0+3/1
126,567-15,942 m2 | 110,625
62,5452 m2 125,09
TC+211
23,813-2,563*3 m2 16,124
WC+0/7
3,15%9,1-2,56 m2 26,105
WC+0/10
2,957,3 m2 21,535
WC+1/3
3,15%9,1-2,56 m2 26,105
WC+2/5
3,15%9,1-2,56 m2 26,105
WC+3/5
3,82%9,1-2,56 m2 32,202
T1/24
4,08"3,3 m2 13,464
T2/18
3,99*1,6 m2 6,384
W2/17.W1/17.T017
(3,99+4,08)*1,7 m2 13,719
W2/16.W1/16.W0/16.W-1/16
(6,66+3,24)*1,3 m2 12,87
WO0/10;W1/10;W2/10;W3/10
W4/10 W5/10
153,33-4,97-10,12-9,98-4,97-2,79 m2 120,5
W5/9;W4/9/W3/9;W2/9;W1/9;W0/9
W-1/9 W-2/9
76,41-1,19-9,45-3,04-2,1*1,2 m2 60,21
W5/8;W4/8;W3/8;W2/8
W1/8 W0/8
17,96 m2 17,96
W5/7;W4/7;W3/7;W2/7;W1/9
WO/7 W-1/7W-2/7
271,31-75,9-2,199-2,2-2,11-4,35-2,2-2,19-2,2 m2 | 177,961

razem | m2 | 806,959

162 KNR2-02 ST 452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/04

WC+2/9




Rodos 7.0.10 [12572] Strona 30/128
-ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
7,374 m2 54,02
W5/12.W4/12.W3/12.W2/12.W1/12.W0/12.W-1/12
(13,34+3,23+6,27)*9,1 m2 | 207,844
W5/1.W4/1.W3/1.W.2/1.W1/1.W0/1.W-1/1
30,995 m2 30,995
W4/2.W3/2.W2/2.W1/2.W0/2.W-1/2
81,006 m2 81,006
W5/3.W4/3.W3/3.W2/3.W1/3.W0/3.W-1/3
48,09 m2 48,09
W5/6;W4/6;W3/6;W2/6;W1/6
WO0/6 W-1/6
(6,66+6,08+2,35+2,58)*6,5 m2 | 114,855
W5/5;W4/5;W3/5;W2/5;W1/5
Wo/5 W-1/5
32,69 m2 32,69
W5/4,W4/4,W3/4;W2/4,W1/4
WO0/4 W-1/4
31,365 m2 31,365
razem | m2 | 600,865
163 KNR2-02 ST 452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 24 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/02
W5/11
W4/11 W3/11
20,99-1,568-2,783 m2 16,639
14,63-1,067-4,148 m2 9,415
razem | m2 26,054
164 | KNR2-02 |ST452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 22 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/01
W3/15.T2/15
(2,555+2,66)*7 m2 36,505
razem | m2 36,505
165 KNR2-02 ST 452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 22 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/04
T4/13.T3/113
9,01*4,5 m2 40,545
razem | m2 40,545
166 | KNR2-02 | ST452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/02
TB+0+3/1
126,567-15,984*3 m2 78,615
TC+0NM
3,15%2,27 m2 7,151
TC+0/2
3,152 m2 6,3
TC+0/3
3,972 m2 78
TC+0/4
3,972 m2 78
TC+11
3,16%3,955 m2 12,498
TC+1/2
3,152 m2 6,3
TC+1/3
3,152 m2 6,3
TC+1/4
2,4*2 m2 48
TC+1/5
2,4*2 m2 48
TC+211
12,285 m2 12,285
TC+2/2
3,15%2*4 m2 25,2
TC+2/3
3,152 m2 6,3
TC+2/4
3,15%2,1 m2 6,615
TC+2/5
3,15%2*2 m2 12,6
TC+2/6
3,152 m2 6,3
TC+2/7
3,15%1,95 m2 6,143
TC+2/8




Rodos 7.0.10 [12572] Strona 31/128

-ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢

3,15%2,47 m2 7,781
TC+3/1

19,48-1,87*3 m2 13,87
TC+3/2

46,16-20,847 m2 25,313
TB+3/1

45,134-2,332-2,475-2 475 m2 37,852
TC+3/3

43,6904 m2 43,69
TC+3/4

32,101 m2 32,101
WC+0/5

2,87%9,2 m2 26,404
WC+0/6

3,9*10,6 m2 41,34
WC+0/8

3,15*7,5-2,56 m2 21,065
WC+0/9

2,95%6,7 m2 19,765
WB+0/1

(2,3+2,18+0,84)*9-2,56*2 m2 42,76
WC+1/1

2,7%9,2 m2 24,84
WB+2/4

(1,31+1,68)*9 m2 26,91
WC+3/4

1,779,2 m2 15,64
WC+3/1

1,01*25,7 m2 25,957
WC+1/2

3,15%18,1-2,56 m2 54,455
WC+2/4

3,19%9,2 m2 29,348
WC+2/6

3,15*48,7-2,56 m2 | 150,845
WC+2/8

3,15%6,7 m2 21,105
WB+3/1

3,51*9 m2 31,59

razem | m2 910,438

167 | KNR2-02 | ST452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

0207/03
WC+2/7
4,37*12,4 m2 54,188
WC+3/6
4,03*10,3-2,56 m2 38,949
WC+3/2
4,14725,5 m2 105,57
WC+3/3
4,05%6,7 m2 27,135

razem | m2 | 225,842

168 KNR2-02 ST 452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

0207/04
WC+0/11
6,55"10 m2 65,5
W1/20 W0/20'W-1/20
6,56"1,6 m2 10,496

razem | m2 75,996

169 | KNR2-02 | ST452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 18 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/02

T2119
3,99"3,6 m2 14,364

razem | m2 14,364

170 KNR2-02 ST 452-2 Sciany zelbetowe proste grubosci 15 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu

0207/01
ATTYKI
0,41%25 m2 10,25
razem | m2 10,25
171 KNR 2-02 | ST 452-2 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0290/02
12095,3/1000 t 12,095

1508,9/1000 t 1,509




Rodos 7.0.10 [12572] Strona 32/128

-ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
5289,9/1000 t 5,29
7421,7/1000 t 7,422
12946,2/1000 t 12,946
3027,8/1000 t 3,028
12939,7/1000 t 12,94
7859,1/1000 t 7,859
49649,2/1000 t 49,649

razem |t 112,738

2.2.4.5. Klatki schodowe

172 KNR 2-02 | ST 452-2 Budynki z elementow typu bloki zeranskie - elementy schodéw bez faktury - biegi

0302/06
k.3
5 elem. 5
kl.4
6 elem. 6
k.5
4 elem. 4
k.6
3 elem. 3
razem |elem. 18
173 | KNR2-02 | ST 452-2 Plyta stropowa o grubosci 20 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport
0256/02 betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem

k.3
5,309+4,994+4,367+5,186 m2 19,856
kl.4
4,25*3 m2 12,75
3,606*3 m2 10,818
k.6
5,122 m2 5,122

razem | m2 48,546

174 | KNR2-02 | ST 452-2 Plyta stropowa o grubosci 15 cm i powierzchni miedzy belkami lub $cianami do 10 m2 w deskowaniu U-Form - transport
0256/02 betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem

k.5
4,21+2,204+12,157+7,517 m2 26,088

razem | m2 26,088

175 KNR 2-02 | ST 452-2 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 16 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

0218/02
SCH-1
5,65 m2 5,65
SCH-0.1-przyjetosredniagrubo$é¢16cm+dodateknasciane
3,925+2 m2 5,925
SCH-1.1
3,0416 m2 3,042
SCH-41
3,466 m2 3,466

razem | m2 18,083

176 | KNR2-02 ST 452-2 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem pompy do betonu

0218/02
SCH-0.2
4,1068 m2 4,107
SCH-0.3
10,151 m2 10,151
SCH-0.4
5,95 m2 5,95
SCH-0.5
3,55 m2 3,55
SCH-0.6
6,667 m2 6,667

razem | m2 30,425

177 KNR 2-02 | ST 452-2 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm

0290/02

k.3

(1323,9+1126+2449,6)/1000-2*(1323,9+1126+2449,8)/5/1000 t 2,94
kl.4

1968/1000-2%(1968/5/1000) t 1,181
SCH-1

160,1/1000 t 0,16
k.5

2600/1000-2600/3/1000 t 1,733

k.6
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-ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
489,6/1000 t 0,49
SCH-0.1
484,1/1000 t 0,484
SCH-0.2
98,2/1000 t 0,098
SCH-0.3
224,6/1000 t 0,225
SCH-0.4
140,5/1000 t 0,141
SCH-0.5
110,7/1000 t 0,111
SCH-0.6
284,8/1000 t 0,285
SCH-1.1
28/1000 t 0,028
SCH-2.1
120,6/1000 t 0,121
razem | t 7,997
178 | Kalkulacja | ST 452-2 IZOLACJA SCHOCK TRONSOLE TYP B-TYP F-V2-L1500
indywidualna kpl 1
179 | Kalkulacja | ST 452-2 Zbrojenie typu COMAX-S typ S 160-10/15 lub analogiczne. Zbrojenie dla wszystkich kondygnacji
indywidualna
kl.3
10 m 10
kl.4
26,7 m 26,7
SCH-1
1,2 m 1,2
k.5
8 m 8
razem | m 459

3. Konstrukcje murowane, $cianki dziatowe
3.1. Sciany murowane
180 KNR 4-01 ST 452-3 Uzupetnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z cegly

0304/01
Parter-cze$¢potudniowa
0,8272,85 m3 2,337
(0,32+0,25+0,255)*3,4 m3 2,805
Parter-cze$épotnocna
1,075*2,85 m3 3,064
1,063*2,85 m3 3,001
K1-potudniowa
(0,33+0,25+0,25)*2,2 m3 1,826
K3czes$épotnocna
2,80,12%(1,25+1,25) m3 0,84
K-1cze$cpotudniowa
2,63%(1,02+0,42+0,68+0,75+0,25+1,14+0,33+0,69+0,75+0,88+0,75+0,69+0,76+0,73+1,026+1,11+1,88) m3 36,441

razem | m3 50,314

181 KNRK-28 | ST 452-3 | Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

0201/09
Parter-cze$épotudniowa
(2,64+2,64)*3,4 m2 17,952
Parter-cze$¢épétnocna
(1,36+0,945+1,14+7,41+0,55)*3,78 m2 43,111
-(2,012,2) m2 4.4
-(1,2*2,2) m2 2,64
K1-potudniowa
(2,86+2,33+2,64+2,64+2,64+2,65)*1,55 m2 24,428
3,06%(1,23) m2 3,764
3,89*(1,452) m2 5,648
K2-czescpoinocna
3,06*(5,26+2,59) m2 24,021
K3-czescpoinocna
2,8%(3,599+2,364+2,153) m2 22,725
K4
2,35%(6,9+1,89+2,1) m2 25,592
<0,9*2,2) m2 -1,98
K5
5,95%(9,13+2,1) m2 66,819
-(0,9*2,12) m2 -1,908
4,78*(14,65) m2 70,027
5,1%(1,92) m2 9,792

K-2czescpoinocna
2,5%(2,66+3,2) m2 14,65
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
-(0,9*2,12)*2 m2 -3,816
K-1cze$cpoinocna
2,63%(6,3) m2 16,569

razem | m2 330,354

182 | KNRK-28 | ST 452-3 Sciany z blokéw SILKA E18 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

0201/06
Parter-cze$¢potudniowa
(1,48+2,04+3,61+4,04)*3 4 m2 37,978
Parter-cze$¢épotnocna
(4,12+0,98+2,25+2,03+1,7+1,875+3,096)*3,78 m2 60,673
-(1,2"2,2) m2 -2,64
K1-potudniowa
(2,04+2,38)*1,55 m2 6,851
K1-pétnocna
2,57%(9,037) m2 23,225
-(1,172,2) m2 2,42
2,57%(1,35+0,65+4,33) m2 16,268
-(1,172,1)*1 m2 2,31
3,03%(7,78+4,5+6,77+0,8+4,05) m2 72,417
-(1,172,1) m2 2,31
-(1,172,2)*2 m2 -4,84
-(1,22,2) m2 2,64
3,8%(1,875+3,096) m2 18,89
K2-cze$cpotudniowa
3,89%(6,405+3,65) m2 39,114
-(1,472,11) m2 -2,954
3,89%(4,12) m2 16,027
-(1,472,11) m2 -2,954
3,06%(1,35+1,23+1,23) m2 11,659

K2-cze$cpoinocna
3,06%(0,9+4,72+1,08+5,7+2,92+7,5+0,45+1,86+10,62+3,94+1,0+5,29+2,26+1,01+6,99+0,47+1,98+9,2+4,0+4,03+1,7+1, | m2 | 242,413

6)

-(0,9%2,14)7 m2 | -13,482
-(0,9%2,04) m2 -1,836
-(1,2"2,14)2 m2 -5,136
-(1,4%2,14) m2 -2,996
K3-czescpotudniowa

2,56%(2,1) m2 5,376
3,9%(5,625+1,5+0,65) m2 30,323
2,5*7,5-2*0,9 m2 16,95
K3-czescpoinocna

2,8%(10,798+6,922+8,711+18,817+30,28+2,36+2,63+5,4+2,367+2,36+19,9+4,55+20,96+5,12+5,12+5,0+0,95) m2 | 426,286
-(0,9%2,04)*13 m2 | -23,868
-(0,9%2,14) m2 -1,926
K4

2,35%(3,14+2,6) m2 13,489
K5

5,95%(8,34+4,315) m2 75,297
-(0,9%2,14) m2 -1,926
4,49%(11,034+8,87) m2 89,369
-(0,9%2,1) m2 -1,89
5,1%(11,2142,27+5,97+4,7+12,48+4,29) m2 | 208,692
-(0,9%2,12) m2 -1,908
-(0,9%2,14)2 m2 -3,852
K-2czescpoinocna

2,5%(10,99+6,44+3,49+5,44+3 45+4,29+15,54+9,39+3,605+6,11+6,25+7,06) m2 | 205,138
-(0,9%2,1) m2 -1,89
-(1,22,1) m2 2,52
-(0,9%2,12) m2 -1,908
-(1,1"2,12)*3 m2 -6,996
-(0,9%2,13)2 m2 -3,834
K-1cze$cpotudniowa

2,63%(1,03+2,6) m2 9,547
K-1cze$cpoinocna

2,63%(5,011+8,4+6,28+4,4+17,48+3,96+0,95+0,95+9,4+7,06+6,25+6,11+0,77) m2 | 202,565
-(0,9%2,02) m2 -1,818
-(1,172,03)2 m2 -4,466

razem | m2 | 1.723,227

183 | KNRK-28 | ST 452-3 Sciany z blokéw SILKA E15 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

0201/03
Parter-cze$¢potudniowa
(0,48+0,68+1,48+0,66+0,49)*3,4 m2 12,886
Parter-cze$épétnocna
(1,86+3,038+2,035)*3,78 m2 26,207
-(2,012,2) m2 4.4

K1-potudniowa
(1,98+0,49+1,9)*1,55 m2 6,774
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢

4,9%(0,68+1,42+0,67) m2 13,573
K1-pétnocna

2,57%(2,75+1,58+1,8+5,73) m2 30,48
-(1,3*2,2) m2 -2,86
3,03%(3,05+0,3+3,87+2,18+0,3+0,9) m2 32,118
-(1,2*2,1) m2 2,52
3,8%(2,068) m2 7,858
K2-cze$cpotudniowa

(2,04+0,42+2,04+0,42)*2,5 m2 12,3

K2-cze$cpoinocna
3,06%(3,98+3,49+2,89+7,77+0,375+1,39+1,93+1,755+1,88+0,6+2,845+0,3+2,29+2,97+6,14+2,5+3,73+0,53+3,24+5,67) | m2 | 172,202

-(0,9%2,14)*8 m2 -15,408
-(0,8%2,14) m2 -1,712
K3-cze$cpotudniowa

2,567(5,2+2,15+3,46+0,46) m2 28,851
-(0,9%2,14) m2 -1,926
3,9%(0,55) m2 2,145
K3-cze$cpoinocna

2,8%(6,32+2,097+18,86+3,35+1,85+1,83+1,83+0,3) m2 | 102,024
-(0,9%2,04)*3 m2 -5,508
K4

2,35%(2,2+6,2+4,3) m2 29,845
-(0,9%2,14) m2 -1,926
-(1,8%2,14) m2 -3,852
K5

5,95%(8,46+1,92+1,72+4,37) m2 97,997
-(0,8%2,14) m2 -1,712
-(0,9%2,14)*3 m2 -5,778
1,75%(4,296) m2 7,518
4,49%(13,47) m2 60,48
-(0,8%2,02) m2 -1,616
-(0,9%2,02) m2 -1,818
5,1%(4,72) m2 24,072
K-2cze$cpoinocna

2,5%(1,82+2,55+2,3+5,01+0,97+2,93+3,51+7,28+1,38) m2 69,375
-(0,9%2,12) m2 -1,908
-(1,172,02) m2 2,222
-(0,9%2,12) m2 -1,908
K-1czescpotudniowa

2,63%(1,043+4,78+1,77+2,88+2,88+2,68+1,98+2,76+2,59+2,26+0,2+1,5) m2 71,859
-(0,9%2,03)2 m2 -3,654
-(0,9%2,04) m2 -1,836
-(0,8"2,12)2 m2 -3,392
-(0,9%2,14)2 m2 -3,852
K-1cze$¢podinocna

2,63%(5,05+2,92+10,21+3,8+5,17+2,4+4,5+7,28+1,46) m2 | 112,538
-(0,9%2,02)*6 m2 -10,908
-(1,3*2,12) m2 -2,756

razem | m2 837,63

184 | KNRK-28 ST 452-3 Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E12 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

0202/04
Parter-cze$¢potudniowa
(1,73+0,6)*3,4 m2 7,922
Parter-cze$¢pdtnocna
(2,85+0,45+1,85+0,5+0,3)*3,78 m2 22,491
-(1,0°2,2) m2 -2,2
K1-pétnocna
2,57%(2,84+2,66+4,11+1,3+2,77+1,68+6,7+2,76+1,8) m2 68,413
-(1,1%2,1)*8 m2 -18,48
3,03%(1,88+2,87+1,9) m2 20,15
-(1,1%2,1) m2 2,31
3,8%(3,2+1,876) m2 19,289
K2-cze$c¢potudniowa
3,89%(0,804) m2 3,128
K2-cze$¢podinocna
3,06%(6,94+1,77+0,15+2,63+3,072+0,53+0,8+8,65+0,55+0,55+3,99+4,07+1,98+2,02) m2 | 115,368
-(0,9*2,04)*10 m2 -18,36
K3-cze$cpotudniowa
2,6%(2,7+1,083) m2 9,836
-(1,2*2,2) m2 -2,64
3,9%(6,75) m2 26,325
2,6%(1,047) m2 2,722
K3-cze$cpoinocna
2,8%(2,83+2,07+2,83+2,3+0,553+8,346+8,35+4,13+4,13+4,1+4,1+0,73+0,76+1,83) m2 | 131,765
-(0,8*2,04)*10 m2 -16,32
K-1cze$cpotudniowa
2,63%(2,3+4,75+4,39+2,78) m2 37,399

-(0,972,14) m2 -1,926
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K-1czescpoinocna
2,63*(3,28+3,28+1,84+6,017+2,15+2,15+2,1+2,2+6,13+2,2+1,95) m2 87,571
-(0,9%2,04)*9 m2 -16,524

razem | m2 473,619

185 | KNRK-28 | ST 452-3 Scianki dziatowe z bloczkéw SILKA E8 na zaprawie murarskiej do cienkich spoin

0202/01
K2-czesépoinocna
3,06%(1,56+1,56+1,75+1,75+1,05+1,74) m2 28,795
-(0,9%2,04) m2 -1,836
K3-cze$cpotudniowa
3,9%(1,5+1,5) m2 1,7
K3-cze$cponocna
2,8*(0,67+0,67+0,67+0,67+0,94+2,622+0,94+2,63) m2 27,474
K5
5,1%(1,2) m2 6,12
K-1cze$cpotudniowa
2,63%(7,28) m2 19,146

razem | m2 91,399

186 | KNR2-02 | ST 452-3 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubo$ci do 1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkow i
0126/02 pustakow

Parter-cze$épotudniowa
Parter-cze$¢pdtnocna

1 otwér 1
1 otwor 1
K1-potudniowa
K2-cze$cpoocna
K3-czescpoinocna
K4

1 otwor 1
K5
1 otwor 1

K-2cze$cpoiocna
otwér 2
K-1cze$cpoinocna
Parter-cze$¢potudniowa
Parter-cze$¢pdtnocna

1 otwér 1
K1-potudniowa
K1-pétnocna

1 otwor 1
1 otwor 1
1 otwor 1
2 otwor 2
1 otwor 1
K2-czescpotudniowa

1 otwor 1
1 otwor 1
K2-cze$cpoinocna

7 otwor 7
1 otwor 1
2 otwor 2
1 otwor 1
K3-czescpotudniowa

K3-cze$cponocna

13 otwor 13
1 otwor 1
K4

K5

1 otwor 1
1 otwor 1
1 otwor 1
2 otwor 2
K-2czescpoinocna

1 otwor 1
1 otwor 1
1 otwor 1
3 otwor 3
2 otwor 2
K-1czescpotudniowa

K-1cze$cpoinocna

1 otwor 1
2 otwor 2

Parter-czg$épotudniowa
Parter-cze$¢pdtnocna
1 otwér 1
K1-potudniowa
K1-pétnocna
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1 otwér 1
1 otwor 1
K2-czescpotudniowa
K2-cze$cpoinocna
otwér 8
1 otwor 1
K3-czescpotudniowa
1 otwor 1
K3-czescpoinocna
3 otwor 3
K4
1 otwor 1
1 otwér 1
K5
1 otwér 1
3 otwor 3
1 otwér 1
1 otwor 1
K-2czescpoinocna
1 otwor 1
1 otwér 1
1 otwor 1
K-1czescpotudniowa
2 otwor 2
1 otwér 1
2 otwor 2
2 otwér 2
K-1cze$cpoinocna
6 otwér 6
1 otwor 1
Parter-cze$épotudniowa
Parter-cze$¢pdtnocna
1 otwér 1
K1-pétnocna
8 otwér 8
1 otwor 1
K2-czescpotudniowa
K2-cze$cpoinocna
otwér 10
K3-cze$cpotudniowa
1 otwér 1
K3-cze$cpoinocna
10 otwér 10
K-1cze$cpotudniowa
1 otwér 1
K-1cze$cpoinocna
otwér 9
K2-cze$cpoinocna
1 otwér 1
K3-cze$cpotudniowa
K3-czescpoinocna
K5
K-1czescpotudniowa
razem | otwor 139
187 KNNR 2 ST 452-3 | Utozenie nadprozy systemowych prefabrykowanych na $cianach SILKA E24
0306/06
Parter-cze$épotudniowa
Parter-cze$¢pdtnocna
(2,0+0,4) m 2,4
(1.2+0.4) m 1,6
K1-potudniowa
K2-cze$cpoinocna
K3-czescpoinocna
K4
(0,9+0,4) m 1,3
K5
(0,9+0,4) m 1,3
K-2cze$cponocna
(0,9+0,4)*2 m 2,6
K-1cze$cponocna
razem | m 9,2
188 KNNR 2 ST 452-3 | Utozenie nadprozy systemowych prefabrykowanych na $cianach SILKA E18
0306/06
Parter-cze$¢potudniowa
Parter-cze$épotnocna
(1,2+0,4) m 1,6
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢

K1-potudniowa
K1-pétnocna

(1,1+0,4) m 1,5
(1,1+0,4)*1 m 1,5
(1,1+0,4) m 1,5
(1,1+0,4)*2 m 3
(1,2+0,4) m 1,6
K2-cze$cpotudniowa
(1,4+0,4) m 18
(1,4+0,4) m 1,8
K2-czesépoinocna
(0,9+0,4)*7 m 9,1
(0,9+0,4) m 1,3
(1,2+0,4)*2 m 32
(1,4+0,4) m 18
K3-cze$cpotudniowa
K3-czescpoinocna
(0,9+0,4)*13 m 16,9
(0,9+0,4) m 1,3
K4
K5
(0,9+0,4) m 1,3
(0,9+0,4) m 1,3
(0,9+0,4) m 1,3
(0,9+0,4)*2 m 2,6
K-2cze$cpoinocna
(0,9+0,4) m 1,3
(1,2+0,4) m 1,6
(0,9+0,4) m 1,3
(1,1+0,4)*3 m 45
(0,9+0,4)*2 m 2,6
K-1cze$cpotudniowa
K-1czescpoinocna
(0,9+0,4) m 1,3
(1,1+0,4)*2 m 3
razem | m 70

189 KNNR 2 ST 452-3 | Utozenie nadprozy systemowych prefabrykowanych na $cianach SILKA E15
0306/06

Parter-cze$épotudniowa
Parter-cze$¢pdtnocna
(2,0+0,4) m 2,4
K1-potudniowa
K1-pétnocna
(1,3+0,4) m 1,7
(1,2+0,4) m 1,6
K2-cze$cpotudniowa
K2-czescpoinocna

(0,9+0,4)*8 m 10,4
(0,8+0,4) m 1,2
K3-cze$cpotudniowa
(0,9+0,4) m 1,3
K3-cze$cponocna
(0,+0,4)*3 m 1,2
K4
(0,9+0,4) m 1,3
(1,8+0.4) m 2.2
K5
(0,8+0,4) m 1,2
(0,9+0,4)*3 m 39
(0,8+0,4) m 1,2
(0,9+0,4) m 1,3
K-2cze$cpoiocna
(0,9+0,4) m 1,3
(1,1+0,4) m 1,5
(0,9+0,4) m 1,3
K-1cze$cpotudniowa
(0,9+0,4)*2 m 2,6
(0,9+0,4) m 1,3
(0,8+0,4)*2 m 2,4
(0,9+0,4)*2 m 2,6
K-1czescpoinocna
(0,9+0,4)*6 m 78
(1,3+0,4) m 1,7
razem | m 53,4

190 KNNR 2 ST 452-3 | Utozenie nadprozy systemowych prefabrykowanych na $cianach SILKA E12
0306/06

Parter-cze$¢potudniowa
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Parter-cze$¢épotnocna
(1,0+0,4) m 14
K1-pétnocna
(1,1+0,4)*8 m 12
(1,1404) m 15

K2-cze$cpotudniowa
K2-czesépoinocna

(0,9+0,4)*10 m 13

K3-czescpotudniowa

(1,2+0,4) m 1,6

K3-czesépoinocna

(0,8+0,4)*10 m 12

K-1czescpotudniowa

(0,9+0.4) m 1,3

K-1czescpoinocna

(0,9+0,4)*9 m 1,7
razem | m 54,5

191 KNNR 2 ST 452-3 | Utozenie nadprozy systemowych prefabrykowanych na $cianach SILKA E8
0306/06

K2-cze$cpoinocna
(0,9+0,4) m 1,3
K3-cze$cpotudniowa
K3-czescpoinocna
K5

K-1czescpotudniowa

razem | m 1,3

3.2. Sciany lekkie
192 KNR0-14 ST 452-3 Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym
2010/05

Parter-cze$¢potudniowa
(1,017+1,221)*3,4 m2 7,609
Parter-cze$¢pdtnocna
(17,3)*3,78 m2 65,394
K1-potudniowa
(0,44+0,44+2,58)*4,97 m2 17,196
K2-cze$cpotudniowa
3,86%(3,45) m2 13,317
K3-cze$cpotudniowa
2,6%(4,76+1,45+5,57) m2 30,628
-(1,172,2) m2 2,42
-(1,172,07) m2 2,277
2,6%(2,154+0,95) m2 8,07
2,6%(5,89+1,145+2,2+4,48+4,43+4,4+5,87+3,667+0,915) m2 85,792
-(0,9%2,14)2 m2 -3,852
K4
2,35%(0,62) m2 1,457
K5
5,95%(0,62) m2 3,689
5,1%(3,84+0,55+4,78) m2 46,767

razem . m2 271,37

193 | KNRO-14 | ST 452-3 Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym pom. mokre

2010/05
K3-czescpotudniowa
2,6%(4,512+3,502+1,969+1,92+5,57+1,968+1,922+6,015) m2 71,183
-(0,9*2,14)*4 m2 -7,704
-(0,9*2,01)*1 m2 -1,809
razem | m2 61,67

194 KNR0-14 ST 452-3 Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym
2010/04

K1-pétnocna
6,34%(26,363+5,82+7,89) m2 | 254,063

razem | m2 254,063

195 | KNRO-14 ST 452-3 Scianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym (balkon duza sala)

2010/05
K4
3,4%(14,01+9,1+12,43+8,53) m2 | 149,838
-(0,9*2,04) m2 -1,836

razem | m2 148,002

196 | KNRO-14 | ST 452-3 Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym (rezyserka)
2010/10
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K-2czescpoinocna
2,5%(0,2+0,2+12,35+7,62) m2 50,925
-(0,9%2,1) m2 -1,89
2,5%(20,85) m2 52,125
-(1,22,1) m2 2,52

razem | m2 98,64

197 | KNRO-14 ST 452-3 Scianki jednowarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym ($cianki w toaletach)

2010/07
K1-pétnocna
(1,064+0,987)*2,57 m2 5,271
K2-pétnocna
2,6%(1,034+2,336+1,04+1,0+1,0+3,05+3,05+1,196+1,033+1,54+1,088+1,63+3,8) m2 59,272
K3-czescpotudniowa
2,6%(2,089) m2 5,431
K3-czescpoinocna
2,6%(2,53+1,11+1,124) m2 12,386
K-1czescpotudniowa
2,3%(1,132+1,85+2,35) m2 12,264
K-1czescpoinocna
2,3%(1,015+1,34+1,035+1,35+1,015+1,935+1,935+1,0) m2 24,438

razem | m2 119,062

198 KNR0-14 ST 452-3 Scianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym pom. mokre

2010/10
K2-cze$cpotudniowa
3,35%(4,25+2,94+3,8+2,41) m2 44,89
K3-cze$cpotudniowa
2,6%(2,417+0,975+1,025+1,015+1,025) m2 16,788
K3-cze$cpoocna
2,6%(1,44+1,42+3,57+3,6+3,6+3,6+1,85+1,85+1,85+1,85) m2 64,038
K5
3,6%(1,658) m2 5,969
K-2cze$cpoinocna
2,5%(1,45) m2 3,625
K-1cze$cpotudniowa
2,3%(2,217+2,217+1,56+3,89) m2 22,733

razem | m2 158,043

199 | KNRO-14 ST 452-3 Scianki w pom. mokrych; jednowarstwowe na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym pom. mokre

2010/02
K2-czescpotudniowa
3,35%(3,14+12,05+2,95+2,43+2,43) m2 77,05
3,35%(2,94+2,59) m2 18,526

razem | m2 95,576

200 | KNRAT-43 | ST 452-3|Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod montaz drzwi i nadwietli

0119/02
Parter-cze$¢potudniowa
Parter-cze$¢pdtnocna
K1-potudniowa
K1-pétnocna
K2-cze$c¢potudniowa
K3-cze$cpotudniowa
1 szt. 1
1 szt. 1
2 szt. 2
K4
K5
K3-cze$cpotudniowa
szt. 4
1 szt. 1
K4
1 szt. 1
K-2czescpoinocna
1 szt. 1
1 szt. 1
razem | szt. 12
201 ST 452-3 | Zabudowy giszetowe
K2-cze$cpotudniowa
2,05%(5,63+1,25+1,25+5,32+1,23+1,23+1,23) m2 35,137
K2-cze$cponocna
2,05%(1,01) m2 2,071

K-1cze$cpotudniowa
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-1.03/-1.042.05%(1.85+2.68+1.12+1.86+1.92+2.79+1.1+2.46
razem | m2 37,208
202 ST 452-3| Scianki migdzypisuarowe
(0,45*1,0)*2 m2 0,9
razem | m2 0,9
4. Architektura- cze$¢ podziemna
4.1. Posadzki
4.1.1. Posadzki na gruncie
4.1.1.1. PG3 Podtoga na gruncie mate foyer
203 KNR 2-02 | ST 453-1 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0,15*12,54 m3 1,881
0,15%(0,6329+1,863) m3 0,374
razem | m3 2,255
204 | KNR2-02 | ST453-1 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,15*12,54 m3 1,881
0,15%(0,6329+1,863) m3 0,374
razem | m3 2,255
205 | ZKNRC-2 ST 453-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - gruntowanie powierzchni poziomej
0306/01
12,54 m2 12,54
(0,6329+1,863) m2 2,496
razem | m2 15,036
206 | ZKNRC-2 | ST 453-1|Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepne;j - przyklejenie membrany na powierzchni poziome;
0306/03 m2 15,036
207 | KNR2-02 |ST 453-1|Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D
mnigjszy 0,037 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m3. gr 6 cm m2 15,036
208 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0609/03 Izolacja akustyczna: plyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego EPS T o grubosci dL/dB = 43/40 mm
oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 7D mniejszy 0,045 W/m*K. gr. 4 cm m2 15,036
209 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 15,036
210 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
1106/01 m2 15,036
211 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(dopfata 2,5x) m2 15,036
212 | Kalkulacja | ST 453-1|"K". Posadzka kamienna na kleju. Szeroko$¢ ptyt w granicach 45-100 cm. Diugo$¢ plyt w granicach 45-150 cm.
indywidualna Odlegto$¢ migdzy ptytami 1 mm. Podziaty ptyt i uktad zgodne z rysunkami szczegétowymi Posadzka wraz z cokotami m2 15,036
4.1.1.2. PG5 (stary budynek pom. na -1) zaplecze magazyn kawiarni, szatnia pracownikéw,
komunikacja,pomieszczenie sprzataczek, magazyn, przytacze wody,pom. teletechnicze, magazyn desek
213 | KNR2-02 | ST 453-1 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0,15%(16,1+28,34+13,14+18,81+13,4+17,84+10,95+6,23+5,19+20,15+10,56+9,97+2,36) m3 25,956
0,15%(8,82+18,45) m3 4,091
razem | m3 30,047
214 KNR 2-02 | ST 453-1 Podktady betonowe na podiozu gruntowym ujeto w dziale konstrukcji
1101/01
0,1%(16,1+28,34+13,14+18,81+13,4+17,84+10,95+6,23+5,19+20,15+10,56+2,38) m3 16,309
0,1%(8,82+18,45) m3 2,727
razem | m3 19,036
215 | NNRNKB 202 | ST 453-1 | Specjalistyczna membrana o grubosci 1,2 mm, sktadajaca sie z folii polietylenowej o wysokiej gestosci, pokrytej warstwa
0618/03 kleju trwale taczacego sie ze Swiezym betonem oraz warstwy folii ochronnej, stanowigcej zabezpieczenie przed
wptywem $rodowiska naturalnego. Pasma membrany posiadaja klejacy pasek o szerokosci 80 mm, przeznaczony do
taczenia (na zaktad) sasiadujacych arkuszy
(16,1+28,34+13,14+18,81+13,4+17,84+10,95+6,23+5,19+20,15+10,56+2,38) m2 163,09
(8,82+18,45) m2 27,27
razem | m2 190,36
216 KNR 2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mnigjszy
0,036 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 18 kg/m3, gr. 5 cm
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(16,1+28,34+13,14+18,81+13,4+17,84+10,95+6,23+5,19+20,15+10,56+2,38) m2 163,09
(8,82+18,45) m2 27,27
razem | m2 190,36
217 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 190,36
218 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
1106/01 m2 190,36
219 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(dopfata 2,5x) m2 190,36
220 | KNR2-02 |ST453-1|"G1". Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; Gres szkliwiony 60x60 cm rektyfikowany, o jednolitym kolorze, gtadki.
1118/10 Ptyty jednorodne na catej swojej powierzchni, charakteryzujace sie bardzo dobra wytrzymato$cia, odpornoscia na plamy,
detergenty. Plyty gtadkie, nienasiakliwe, tatwo zmywalne, niepylace, antyposlizgowe, odporne na $cieranie i uderzenia
mechaniczne.Posadzka wraz z cokotami m2 190,36
4.1.1.3. PG6 (korytarz-1)
221 KNR 2-02 | ST 453-1 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0,15%6,98 m3 1,047
0,15*47,79 m3 7,169
0,15*1,187 m3 0,178
razem | m3 8,394
222 KNR 2-02 | ST 453-1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,1*6,98 m3 0,698
0,1*47,79 m3 4,779
0,1*1,187 m3 0,119
razem | m3 5,596
223 | NNRNKB 202 ST 453-1 Specjalistyczna membrana o grubosci 1,2 mm, sktadajaca sie z folii polietylenowej o wysokiej gestosci, pokrytej warstwa,
0618/03 kleju trwale taczacego sie ze $wiezym betonem oraz warstwy folii ochronnej, stanowiacej zabezpieczenie przed
wplywem $rodowiska naturalnego. Pasma membrany posiadaja klejacy pasek o szerokosci 80 mm, przeznaczony do
taczenia (na zaktad) sasiadujacych arkuszy
6,98 m2 6,98
47,79 m2 47,79
1,187 m2 1,187
razem | m2 55,957
224 KNR 2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D
mniejszy 0,037 W/m*K i gesto$ci nie mniejszej niz 15 kg/m3.gr 5 cm m2 55,957
225 | KNR2-02 | ST 453-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 55,957
226 ST 453-1 |"BM1". Plyta posadzki z betonu C20/25, monolityczna, systemowa, utwardzana, impregnowana. Posadzka utwardzana
powierzchniowo technikg suchej posypki metaliczno- krzemowej o odpornosci na cieranie nie gorszej niz A3,
dozowanie 4 kg/m2. Powierzchnia zaimpregnowana litowo-polimerowym pielegnujaco- wzmacniajacym i
uszczelniajacym preparatem w ilosci 0.1-0.2 kg/m2. Kruszywo do betonu o uziarnieniu ? 16 mm. Zbrojenie widknami
polimerowymi gr. 7 cm m2 53,947
4.1.1.4. PG 10 ( pom.elektrycz SRN, TRAFO, NISKIE NAPIECIE)
227 | KNR2-02 | ST 453-1 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0,15%(5,81+16,18+6,89) m3 4,332
razem | m3 4,332
228 | KNR2-02 | ST453-1 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,1%(5,81+16,18+6,89) m3 2,888
razem | m3 2,888
229 | NNRNKB 202 | ST 453-1 | Specjalistyczna membrana o grubosci 1,2 mm, sktadajaca sie z folii polietylenowej o wysokiej gestosci, pokrytej warstwa
0618/03 kleju trwale taczacego sie ze Swiezym betonem oraz warstwy folii ochronnej, stanowigcej zabezpieczenie przed
wptywem $rodowiska naturalnego. Pasma membrany posiadaja klejacy pasek o szerokosci 80 mm, przeznaczony do
taczenia (na zaktad) sasiadujacych arkuszy
(5,81+16,18+6,89) m2 28,88
razem | m2 28,88
230 | KNRAT-33 | ST 453-1|Posadzki antyelektrostatyczne - utozenie taSmy przewodzacej
0308/02 m 28,88
231 | KNRAT-33 | ST 453-1"PE". Epoksydowa powloka zamykajaca, wodorozcienczalna, matowa, bezbarwna. Jednolita i blyszczaca powierzchnia.
0308/01 m2 28,88




Rodos 7.0.10 [12572] Strona 43/128
-ROBOTY BUDOWLANE i i
Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
4.1.1.5. PG11 magazyn kostiuméw dekoraciji , komunikacja, przepompownia ,pom. pomocnicze przy pralni,
pralnia, wentylatornia pomieszczenie w na -2 w osiach 8-9
232 | KNR2-02 |ST453-1 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0,15%(346,21+84,45+21,76+25,92+16,02+59,27+3,22+32,65) m3 88,425
razem | m3 88,425
233 | KNR2-02 | ST453-1 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,1%(346,21+84,45+21,76+25,92+16,02+59,27+3,22+32,65) m3 58,95
razem | m3 58,95
234 | NNRNKB 202 | ST 453-1 | Specjalistyczna membrana o grubosci 1,2 mm, sktadajaca sie z folii polietylenowej o wysokiej gestosci, pokrytej warstwa
0618/03 kleju trwale taczacego sie ze Swiezym betonem oraz warstwy folii ochronnej, stanowigcej zabezpieczenie przed
wptywem $rodowiska naturalnego. Pasma membrany posiadaja klejacy pasek o szerokosci 80 mm, przeznaczony do
taczenia (na zaktad) sasiadujacych arkuszy
(346,21+84,45+21,76+25,92+16,02+59,27+3,22+32,65) m2 589,5
razem | m2 589,5
235 | KNR2-02 |ST453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 150 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mniejszy
0,035 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 24 kg/m3, gr. 4 cm m2 589,5
236 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 589,5
237 ST 453-1 "BM1". Ptyta posadzki z betonu C20/25, monolityczna, systemowa, utwardzana, impregnowana. Posadzka utwardzana
powierzchniowo technikg suchej posypki metaliczno- krzemowej 0 odpornosci na $cieranie nie gorszej niz A3,
dozowanie 4 kg/m2. Powierzchnia zaimpregnowana litowo-polimerowym pielegnujaco- wzmacniajacym i
uszczelniajgcym preparatem w ilosci 0.1-0.2 kg/m2. Kruszywo do betonu o uziarnieniu ? 16 mm. Zbrojenie wtoknami
polimerowymi gr. 8 cm m2 589,5
4.1.1.6. PG12 (toaleta dla gosci poziom -1)
238 KNR 2-02 | ST 453-1 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0,15%(5,43+5,51+3,48) m3 2,163
razem | m3 2,163
239 KNR 2-02 | ST 453-1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,1%(5,43+5,51) m3 1,094
razem | m3 1,094
240 | NNRNKB 202 ST 453-1 Specjalistyczna membrana o grubosci 1,2 mm, sktadajaca sie z folii polietylenowej o wysokiej gestosci, pokrytej warstwa,
0618/03 kleju trwale taczacego sie ze $wiezym betonem oraz warstwy folii ochronnej, stanowiacej zabezpieczenie przed
wplywem $rodowiska naturalnego. Pasma membrany posiadaja klejacy pasek o szerokosci 80 mm, przeznaczony do
taczenia (na zaktad) sasiadujacych arkuszy
5,43+5,51 m2 10,94
razem | m2 10,94
241 KNR 2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D
mniejszy 0,037 W/m*K i gesto$ci nie mniejszej niz 15 kg/m3.gr 5 cm m2 10,94
242 | KNR2-02 | ST 453-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$¢ na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 10,94
243 | KNR2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkq stalowq,
1106/01 m2 10,94
244 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(doptata 2,5x) m2 10,94
245 | KNRK-04 | ST 453-1 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podioza
0602/05 m2 10,94
246 | KNRK-04 | ST453-1 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie taSmy uszczelniajacej poziome;j
0602/03 m 11,159
247 | KNRK-04 | ST 453-1 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602/01 m2 10,94
248 ST 453-1 "K". Posadzka kamienna na kleju. Szeroko$¢ ptyt w granicach 45-100 cm. Dtugo$¢ ptyt w granicach 45-150 cm.
Odlegto$¢ miedzy ptytami 1 mm. Podzialy ptyt i uktad zgodne z rysunkami szczegdtowymi.Posadzka wraz z cokotami m2 10,94
4.1.1.7. PG15 Podtoga na gruncie studio nagran, rezyserka poczekalnia
249 | KNR2-02 | ST 453-1 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0,15%(30,39+29,16+18,56) m3 1,717
razem | m3 11,717
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250 | KNR2-02 | ST453-1 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,1%(30,39+29,16+18,56) m3 7,811
razem | m3 7,811
251 | NNRNKB 202 | ST 453-1 | Specjalistyczna membrana o grubosci 1,2 mm, sktadajaca sie z folii polietylenowej o wysokiej gestosci, pokrytej warstwa
0618/03 kleju trwale taczacego sie ze Swiezym betonem oraz warstwy folii ochronnej, stanowigcej zabezpieczenie przed
wptywem $rodowiska naturalnego. Pasma membrany posiadaja klejacy pasek o szerokosci 80 mm, przeznaczony do
taczenia (na zaktad) sasiadujacych arkuszy
30,39+29,16+18,56 m2 78,11
razem | m2 78,11
252 | KNR2-02 |ST453-1Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej twardej poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
0613/03 gr. 70 mm, 1=0,035 W/mK m2 78,11
253 | KNR2-02 | ST 453-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$¢ na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 78,11
254 | KNR2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkq stalowq,
1106/01 m2 78,11
255 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(doptata 9,5x) m2 78,11
4.1.1.8. PG 16 Podtoga na gruncie (toaleta, pom.techniczne przy studiu)
256 | KNR2-02 | ST 453-1 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0,15%3,27 m3 0,491
0,15%2,27 m3 0,341
razem | m3 0,832
257 KNR 2-02 | ST 453-1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,1*3,27 m3 0,327
0,1%2,27 m3 0,227
razem | m3 0,554
258 | NNRNKB 202 | ST 453-1 | Specjalistyczna membrana o grubosci 1,2 mm, sktadajaca sie z folii polietylenowej o wysokiej gestosci, pokrytej warstwa
0618/03 kleju trwale taczacego sie ze Swiezym betonem oraz warstwy folii ochronnej, stanowiacej zabezpieczenie przed
wptywem $rodowiska naturalnego. Pasma membrany posiadaja klejacy pasek o szerokosci 80 mm, przeznaczony do
taczenia (na zaktad) sasiadujacych arkuszy
3,27+2,27 m2 5,54
razem | m2 5,54
259 | KNR2-02 |ST453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej twardej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.
0613/03 70 mm, 1=0,035 W/mK m2 5,54
260 | KNR2-02 | ST 453-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$¢ na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 5,54
261 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatka stalowg
1106/01 m2 5,54
262 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(doptata 7,5x) m2 5,54
4.1.1.9. PG19 Podtoga na gruncie (magazyn dekoarcyjny obok sali )
263 | KNR2-02 | ST 453-1 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0,15*20,65 m3 3,098
razem | m3 3,098
264 | KNR2-02 | ST453-1 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,1*20,65 m3 2,065
razem | m3 2,065
265 | NNRNKB 202 | ST 453-1 | Specjalistyczna membrana o grubosci 1,2 mm, sktadajaca sie z folii polietylenowej o wysokiej gestosci, pokrytej warstwa
0618/03 kleju trwale taczacego sie ze Swiezym betonem oraz warstwy folii ochronnej, stanowigcej zabezpieczenie przed
wptywem $rodowiska naturalnego. Pasma membrany posiadaja klejacy pasek o szerokosci 80 mm, przeznaczony do
taczenia (na zaktad) sasiadujacych arkuszy m2 80,23
266 | KNR2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mniejszy
0,036 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 18 kg/m3, gr. 5 cm m2 80,23
267 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 80,23
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268 ST 453-1 "BM1". Plyta posadzki z betonu C20/25, monolityczna, systemowa, utwardzana, impregnowana. Posadzka utwardzana

powierzchniowo technikg suchej posypki metaliczno- krzemowej o odpornosci na cieranie nie gorszej niz A3,
dozowanie 4 kg/m2. Powierzchnia zaimpregnowana litowo-polimerowym pielegnujaco- wzmacniajacym i
uszczelniajacym preparatem w iloci 0.1-0.2 kg/m2. Kruszywo do betonu o uziarnieniu ? 16 mm. Zbrojenie wioknami
polimerowymi gr. 8 cm m2 80,23

4.1.2. Podtogi na konstrukcji stalowej

4.1.2.1. PS2 Podtoga plywajaca

269 KNR 9-12 | ST 453-1 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gesto$¢ 40kg/m3 Reakca na ogier A1 gr. 14 cm

0301/03 m2 25
270 KNR 0-21 ST 453-1 | Slepa podtoga z ptyt OSB 2 x 15 mm
4007/03
(doptata 2x) m2 25
271 KNR 2-02 | ST 453-1| Termoizolacja: plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D
mniejszej 0,037 W/m*K'i gesto$ci nie mniejszej niz 15 kg/m3 gr 5 cm m2 25
272 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 2,5
273 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 25
274 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(dopfata 3,5x) m2 25
275 | KNR2-02 |ST453-1|"G1". Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; Gres szkliwiony 60x60 cm rektyfikowany, o jednolitym kolorze, gtadki.
1118/10 Ptyty jednorodne na catej swojej powierzchni, charakteryzujace sie bardzo dobra wytrzymato$cia, odpornoscia na plamy,
detergenty. Plyty gtadkie, nienasiakliwe, tatwo zmywalne, niepylace, antyposlizgowe, odporne na Scieranie i uderzenia
mechaniczne. Posadzka wraz z cokotami m2 25
276 | KNR2-02 |ST 453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 0,525
277 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg
0312/02 m 2,625

4.1.2.2. PS8 podtoga plywajaca na blasze trapezowej KAMIEN (toalety -1)

278 KNNR 7 ST 453-1 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich blacha trapezowa TR 94/250 o grubo$ci 1,25 mm
0602/01

37,27-5,43-5,51 m2 26,33
razem | m2 26,33

279 KNR 2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163

0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D
mniejszej 0,037 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m3 gr 5 cm m2 26,33
280 | KNR2-02 | ST 453-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$¢ na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 26,33
281 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatka stalowg
1106/01 m2 26,33
282 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(doptata 2,5x) m2 26,33
283 ST 453-1 "K". Posadzka kamienna na kleju. Szeroko$¢ ptyt w granicach 45-100 cm. Dtugo$¢ ptyt w granicach 45-150 cm.
Odlegto$¢ miedzy ptytami 1 mm. Podzialy ptyt i uktad zgodne z rysunkami szczegtowymi.Posadzka wraz z cokotami m2 26,33
284 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z plyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 6,912
285 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masag silikonowg
0312/02 m 27,647

4.1.3. Podtogi na konstrukcji zelbetowej

4.1.3.1. PZ2 Podtoga plywajaca (wc meska 2.20; we damska 2.19; stranowisko fryzjerskie 2.11; stanowisko
charakteryzacji 2.10; toaleta z prysznicami 2.08; przestrzen techniczna 3.14; szatnia odziezy roboczej, wtasnej )

286 | KNR2-02 |ST453-1|Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D
mniejszej 0,037 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m3 gr 5 cm

19,41+4,04 m2 23,45
11,83+11,92 m2 23,75
razem | m2 472
287 | KNR2-02 | ST 453-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 47,2
288 | KNR2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 47,2
289 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm

1106/03
(doptata 3,5x) m2 47,2




Rodos 7.0.10 [12572] Strona 46/128

-ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
290 | KNRK-04 | ST 453-1 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podioza
0602/05 m2 47,2
291 KNRK-04 | ST 453-1 Wykonanie izolacji z folii w plynie Folbit - wklejenie taSmy uszczelniajacej poziomej
0602/03 m 48,144
292 | KNRK-04 | ST 453-1 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602/01 m2 47,2
293 | KNR2-02 |ST453-1"G3". Plytki ceramiczne 60x30x1 cm, rektyfikowane, o jednolitym kolorze, gtadkie, matowe, charakteryzujace sig niskq,
1118/10 nasigkliwo$cig oraz wysoka odpornoscig na plamienie. Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru plytki. Fugi w
dylatacjach wypetnione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowej. - Odporno$¢ na $cieranie w klasie 5
- Antyposlizgowo$¢ grupa R10.Posadzka wraz z cokotami m2 23,45
294 | KNR2-02 |ST453-1|"G10" Pytki ceramiczne czarno-biate w formacie 44x44x0,9cm, gtadkie, matowe, charakteryzujace sig niskq
1118/10 nasigkliwoscig oraz wysoka odpornoscia na plamienie. Fuga 2 mm w kolorze biatym. Fugi w dylatacjach wypetnione

materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowej. - Odporno$¢ na $cieranie w klasie minimum 11 -
Antyposlizgowo$¢ grupa R9 - Kolor bialyPosadzka wraz z cokotami

11,83+11,92 m2 23,75
razem | m2 23,75

295 | KNR2-02 |ST453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho

0613/06 m2 12,39
296 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg,
0312/02 m 49,56

4.1.3.2. PZ10 Podtoga pltywajaca

297 KNR 2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163

0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mniejszy
0,036 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 18 kg/m3, gr. 5 cm m2 2,92
298 | KNR2-02 | ST 453-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 2,92
299 ST 453-1 "BM2". Plyta posadzki z betonu C20/25, systemowa antyelektrostatyczna, monolityczna, utwardzana, impregnowana.

Tworzy barwna, o teksturze marmurkowej, trwatg, odporng na $cieranie i pylenie, gtadkg posadzke. Posadzka
utwardzana powierzchniowo technikg metalicznej suchej posypki o odpornoéci na Scieranie nie gorszej niz A1,5,
dozowanie 5,0 kg/m2. Powierzchnia zaimpregnowana litowo-polimerowym pielegnujaco- wzmacniajacym i
uszczelniajgcym preparatem w ilosci 0.1-0.2 kg/m2. Kruszywo do betonu o uziarnieniu ? 16 mm. Zbrojenie wtoknami

stalowymi (niesymetrycznymi) w ilosci 20 kg/m3 betonu gr. 8 cm m2 2,92
300 | KNR2-02 |ST453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 0,767
301 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg,
0312/02 m 3,066

4.1.3.3. PZ15 Podtoga ptywajaca (Stolarnia)

302 KNR 2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163

0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D
mniejszej 0,037 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m3 gr 5 cm m2 12,95
303 | KNR2-02 |ST453-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$¢ na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 12,95
304 ST 453-1 |"BM1". Plyta posadzki z betonu C20/25, monolityczna, systemowa, utwardzana, impregnowana. Posadzka utwardzana

powierzchniowo technikg suchej posypki metaliczno- krzemowej 0 odpornosci na cieranie nie gorszej niz A3,
dozowanie 4 kg/m2. Powierzchnia zaimpregnowana litowo-polimerowym pielegnujaco- wzmacniajacym i
uszczelniajacym preparatem w iloci 0.1-0.2 kg/m2. Kruszywo do betonu o uziarnieniu ? 16 mm. Zbrojenie wioknami

polimerowymi gr. 8 cm m2 12,95
305 ST 453-1 | Listwy CDM-LAT z izolatorami CDM-HR o wysoko$ci 30 mm - czestotliwo$¢ rezonansowa : 20-25Hz - DLnw : 30-40dB kpl 1
306 | KNR2-02 |ST453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 3,263
307 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg,
0312/02 m 13,598

4.1.3.4. PZ 16 pomieszczenie agregatow chiodzenia stacji trafo, mag butéw -1

308 KNR 2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163

0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mniejszy
0,036 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 18 kg/m3, gr. 5 cm m2 14,84
309 | KNR2-02 |ST453-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$¢ na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 14,84
310 ST 453-1 "BM2". Plyta posadzki z betonu C20/25, systemowa antyelektrostatyczna, monolityczna, utwardzana, impregnowana.

Tworzy barwna, o teksturze marmurkowej, trwatg, odporng na $cieranie i pylenie, gtadkg posadzke. Posadzka
utwardzana powierzchniowo technikg metalicznej suchej posypki o odpornoéci na Scieranie nie gorszej niz A1,5,
dozowanie 5,0 kg/m2. Powierzchnia zaimpregnowana litowo-polimerowym pielegnujaco- wzmacniajacym i
uszczelniajgcym preparatem w ilosci 0.1-0.2 kg/m2. Kruszywo do betonu o uziarnieniu ? 16 mm. Zbrojenie wtoknami
stalowymi (niesymetrycznymi) w ilosci 20 kg/m3 betonu gr. 8 cm m2 14,84

4.1.3.5. PZ 20 Podtoga plywajaca komunikacja 6 ,pracownia krawiecka damska, pracownia peruk, antresola nad
stolarnia, stanowisko komputerowe

3N KNR 2-02 | ST 453-1|Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0609/03 izolacja akustyczna: plyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego EPS T o grubosci dL/dB = 43/40 mm
oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta ?D mniejszy 0,045 W/m*K. gr 4 cm
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-ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
1,62+40,27+24,23+22,18+7,53+8,89 m2 104,72
razem | m2 104,72

312 | KNR2-02 | ST 453-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$¢ na

0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 104,72
313 | KNR2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 104,72
314 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
1106/03
(doptata 4,5x) m2 104,72
315 ST 453-1 "BC1".Plyta betonowa grubosci min. 8 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojona wtdknami polimerowymi w ilosci 1,5
kg/m3.Plyta wykoriczona cienkowarstwowg posadzka - polimerowo-cementowg grubosci 10-15 mm uktadang na
warstwie gruntujacej z zywicy epoksydowej, zasypanej kruszywem kwarcowym. m2 104,72
316 | KNR2-02 |ST453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z plyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 21,991
317 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg,
0312/02 m 109,956
4.2, Sufity podwieszane
318 ST 453-2 "SAM " Akustyczny monolityczny sufit podwieszany wykonany z ptyt wypetniajacych z prasowanej wetny kamiennej bez

dodatkdw organicznych, tyt pokryty szczelng membrang akustyczna, w module 1200x900mm, 1800x1200 grubo$¢
40mm. Ptyty sufitowe odporne na wilgo¢, o petnej stabilnosci wymiarowej, : Plyta sufitowa montowana mechanicznie do
uprzednio wykonanego poszycia konstrukcji. Montaz do poszycia za pomoca wkretow i podktadek systemowych
mocowanych na krawedziach sptaszczonych ptyty w rozstawie co 300 mm. Potaczenia migdzy ptytami wypetnione
szpachlg akustyczna, nastepnie wygtadzone i wyszlifowane mechanicznie.Cato$¢ powierzchni pokryta dwukrotnie
tynkiem akustycznym naktadanym maszynowo w kolorze z palety NCS. Faktura tynku gtadka Dodatkowe wykoriczenie
fasety w pomieszczeniach okre$lonych w dokumentacji Lokalizacja zgodnie z rysunkiem sufitéw oraz schematem
wykoncznia sufitdw

poziom-1
40,27 m2 40,27
poziom-2
4,402+3,66 m2 8,062

razem | m2 48,332

319 | KNRAT-43 | ST 453-2 "SGK1;SGK2"Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60L

0209/01 , pokrycie jednowarstwowe
poziom-1
19,41+11,83+11,92+4,04 m2 47,2
7,75+8,88 m2 16,63

razem | m2 63,83

320 | KNRAT-43 | ST 453-2 "SGK4 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ,
0209/02 pokrycie dwuwarstwowe

22,18+21,71 m2 43,89
razem | m2 43,89

321 Kalkulacja | ST 453-2|"I01 "Sufit akustyczny dla pomieszczen technicznych.Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej. Wykoniczenie
indywidualna naturalne, nie malowana powierzchnia. Masa 4g/m2. Niepalny. Klasa reakcji na ogien: Euroklasa A1 - zgodnie z EN
13501-1. Rozproszenia $wiatta odbitego wynosi 64% zgodnie z ISO 7724-2 Przewodno$¢ cieplna: ?D = 37 mW/Mk

poziom-1
18,56 m2 18,56
razem | m2 18,56
322 ST 453-2 "SAW " Sufit akustyczny techniczny w pomieszczeniach technicznych
poziom-1
15,23+1,62+2,92 m2 19,77
poziom-2
5,81+16,21+6,89+3,25+59,27 m2 91,43
razem | m2 11,2
323 | KNRAT-43 | ST453-2 "MA" Sufit kasetonowy z widoczna konstrukcja.Sufit modutowy o wymiarach 60x60x4cm z widoczng konstrukcjg nosna.
0212/02 taczna przyblizona masa 5kg/m2. Rdzen plyty wykonany jest z wetny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci.

Powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie sg zagruntowane. Kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie
Swiatta 85% Klasa pozarowa A2-s1,d0 wg EN 13501-1 Plyty sa odporne na wilgo¢ Klasa pochtaniania dzwieku A

poziom-1
10,31+0,25*2,378 m2 10,905
razem | m2 10,905

324 | KNRK-04 | ST 453-2 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na podfozu z piyt
0305/06 gipsowo-kartonowych
(doptata 1,5x)

p0z.319+poz.320 107,72 m2 107,72
razem | m2 107,72




Rodos 7.0.10 [12572] Strona 48/128

-ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
325 | KNRK-04 | ST 453-2| Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym
0201/02 gruntowaniem

poz.324 107,72 m2 107,72
razem . m2 107,72

326 | KNRBC-02 |ST 453-2|"SI" Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych
0218/04 sufitowych

poziom-1
345,82+84,45+12,95+(16,61+18,81+28,34+4,9+13,4+13,14+5,41+5,51+3,48+6,98+3,44+6,23+9,97+20,15+2,368+10,5 | m2 | 646,898
6+12,25+14,21)+5,42+2,5
poziom-2

6,78+21,76+25,92+16,02+3,27+2,22+18,56+37,21+2,589 m2 | 134,329

razem | m2 781,227

4.3, Stolarka

4.3.1. Drzwiowa

4.3.1.1. Drewniana

327 | KNR-W2-02 | ST 453-4 D.-1.01 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe

1020/05
2,211 m2 242
razem | m2 242
328 | KNR-W2-02 | ST453-4 D.-1.02 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,211 m2 242
razem | m2 242
329 | KNR-W2-02 ST 453-4 D.-1.06B Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
330 | KNR-W2-02 ST 453-4 D.-1.18B Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
331 | KNR-W2-02 | ST453-4 D.-1.18C Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
332 | KNR-W2-02 ST 453-4 D.-1.21B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
333 | KNR-W2-02 ST 453-4 D.-1.26A Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
334 | KNR-W2-02 ST 453-4 D.-1.26B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
335 | KNR-W2-02 | ST453-4 D.-1.26C Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
336 | KNR-W2-02 ST 453-4 D.-1.29A Skrzydta drzwiowe wraz z ocieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31

337 | KNR-W2-02 ST 453-4 D.-1.29B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,111 m2 2,31
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-ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm llosé
razem | m2 2,31
338 | KNR-W2-02 |ST453-4/D.-1.29C Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
339 | KNR-W2-02 |ST453-4 D.-1.KO1A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
414 m2 5,6
razem | m2 56
340 | KNR-W2-02 |ST453-4|D.-1.KL05 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64
341 | KNR-W2-02 |ST453-4|DZ.-1.12 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
414 m2 5,6
razem | m2 56
4.3.1.2. Stalowa
342 | KNR2-02 |ST453-4|D.-1.05 Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1,1 m2 2,42
razem . m2 2,42
343 | KNR2-02 |ST453-4|D.-1.06A Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1.1 m2 2,42
razem | m2 2,42
344 | KNR2-02 |ST453-4|D.-1.07 Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1.1 m2 242
razem | m2 2,42
345 | KNR2-02 |ST453-4|D.-1.08 Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1.1 m2 2,42
razem | m2 2,42
346 | KNR2-02 |ST453-4|D.-1.09 Drzwi stalowe
1203/01
2,211 m2 2,2
razem | m2 2,2
347 | KNR2-02 |ST453-4|D.-1.10 Drzwi stalowe
1203/01
2,11 m2 2,1
razem | m2 21
348 | KNR2-02 |ST453-4|D.-1.11 Drzwi stalowe
1203/01
2,111 m2 2,31
razem . m2 2,31
349 | KNR2-02 |ST453-4|D.-1.13 Drzwi stalowe
1203/01
2,1 m2 2,1
razem | m2 21
350 | KNR2-02 |ST453-4|D.-1.14 Drzwi stalowe
1203/01
2,15"1,2 m2 2,58
razem . m2 2,58
351 KNR 2-02 | ST 453-4|D.-1.15 Drzwi stalowe
1203/01
2,211 m2 2,2
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm llosé
razem | m2 2,2
352 | KNR2-02 | ST453-4 D.-1.16 Drzwi stalowe
1203/01
2,112 m2 2,52
razem | m2 2,52
353 | KNR2-02 | ST453-4 D.-1.17A Drzwi stalowe
1203/01
2,112 m2 2,52
razem | m2 2,52
354 | KNR2-02 | ST453-4 D.-1.17B Drzwi stalowe
1203/01
2,115 m2 3,15
razem | m2 3,15
355 | KNR2-02 | ST453-4 D.-1.18A Drzwi stalowe
1203/01
2,1"1,2 m2 2,52
razem | m2 2,52
356 | KNR2-02 | ST453-4 D.-1.19 Drzwi stalowe
1203/01
2,112 m2 2,52
razem | m2 2,52
357 | KNR2-02 | ST453-4 D.-1.20 Drzwi stalowe
1203/01
2,1"1,2 m2 2,52
razem | m2 2,52
358 | KNR2-02 | ST453-4 D.-1.21A Drzwi stalowe
1203/01
2,1"1,2 m2 2,52
razem | m2 2,52
359 | KNR2-02  ST453-4 D.-1.22 Drzwi stalowe
1203/01
2,1"1,2 m2 2,52
razem | m2 2,52
360 | KNR2-02  ST453-4 D.-1.23 Drzwi stalowe
1203/01
2,1"1,2 m2 2,52
razem | m2 2,52
361 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-1.24 Drzwi stalowe
1203/01
2,1"1,2 m2 2,52
razem | m2 2,52
362 | KNR2-02  ST453-4 D.-1.25 Drzwi stalowe
1203/01
2,1"1,2 m2 2,52
razem | m2 2,52
363 | KNR2-02  ST453-4 D.-1.27 Drzwi stalowe
1203/01
2,113 m2 2,73
razem | m2 2,73
364 | KNR2-02 | ST453-4 D.-1.28 Drzwi stalowe
1203/01
2,113 m2 2,73
razem | m2 2,73
365 | KNR2-02 | ST453-4 D.-1.30 Drzwi stalowe
1203/01
2,112 m2 2,52
razem | m2 2,52
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm llosé
366 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-1.K01B Drzwi stalowe
1203/01
1,8*1,6 m2 2,88
razem . m2 2,88
367 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-1.K02A Drzwi stalowe
1203/01
2,111 m2 2,31
razem . m2 2,31
368 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-1.K02B Drzwi stalowe
1203/01
2,111 m2 2,31
razem . m2 2,31
369 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-1.K02C Drzwi stalowe
1203/01
2%0,6 m2 1,2
razem . m2 1,2
370 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-1.KL04 Drzwi stalowe
1203/01
2,1"1,2 m2 2,52
razem . m2 2,52
37 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-2.01 Drzwi stalowe
1203/01
2,213 m2 2,86
razem . m2 2,86
372 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-2.02 Drzwi stalowe
1203/01
2,213 m2 2,86
razem . m2 2,86
373 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-2.03 Drzwi stalowe
1203/01
2,113 m2 2,73
razem . m2 2,73
374 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-2.04 Drzwi stalowe
1203/01
2,212 m2 2,64
razem . m2 2,64
375 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-2.05 Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1,2 m2 2,64
razem . m2 2,64
376 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-2.06 Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1,2 m2 2,64
razem . m2 2,64
377 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-2.07a Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1,2 m2 2,64
razem . m2 2,64
378 KNR 2-02 ST 453-4 D.-2.08A Drzwi stalowe
1203/01
2,214 m2 3,08
razem . m2 3,08

379 | KNR2-02 |ST453-4 D.-2.08B Drzwi stalowe
1203/01

2,2*1,2 m2 2,64
razem . m2 2,64
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380 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-2.08C Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1,45 m2 3,19
razem | m2 3,19
381 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-2.09 Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1,1 m2 2,42
razem | m2 2,42
382 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-2.10 Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1,2 m2 2,64
razem | m2 2,64
383 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-2.11 Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1,45 m2 3,19
razem | m2 3,19
384 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-2.12 Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1,2 m2 2,64
razem | m2 2,64
385 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-2.14 Drzwi stalowe
1203/01
2,2%1,2 m2 2,64
razem | m2 2,64
386 KNR 2-02 | ST 453-4 D.-2.K02 Drzwi stalowe
1203/01
2,213 m2 2,86
razem | m2 2,86
387 KNR 2-02 | ST 453-4 |D.-2.KL03 Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1,1 m2 2,42
razem | m2 2,42
388 KNR 2-02 | ST 453-4 |D.-2.KL04 Drzwi stalowe
1203/01
2,1"1,2 m2 2,52
razem | m2 2,52
389 KNR 2-02 | ST 453-4 | DZ.-1.KLO5 Drzwi stalowe
1203/01
2,115 m2 3,15
razem | m2 3,15

5. Architektura czes¢ nadziemna

5.1. Posadzki

5.1.1. Podtogi na gruncie

5.1.1.1. PG1 Podioga na gruncie stanowisko kierownika, obstuga widowni

390 | KNR2-02 |ST453-1 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym
1101/07

0,15%(8,74+26,85) m3 5,339
razem ' m3 5,339

39 KNR 2-02 | ST 453-1|Podktady betonowe na podiozu gruntowym
1101/01

0,15%(8,74+26,88) m3 5,343
razem ' m3 5,343

392 | ZKNRC-2 | ST 453-1|Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - gruntowanie powierzchni poziome;
0306/01

(8,74+26,88) m2 35,62
razem | m2 35,62
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393 | ZKNRC-2 | ST 453-1|Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepne;j - przyklejenie membrany na powierzchni poziome;
0306/03 m2 35,62
394 | KNR2-02 |ST453-1|Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 7D
mniejszej 0,037 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m3 gr 6 cm m2 35,62
395 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0609/03 izolacja akustyczna: plyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego EPS T o grubosci dL/dB = 43/40 mm
oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta 7D mniejszy 0,045 W/m*K. gr 4 cm m2 35,62
396 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 35,62
397 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
1106/01 m2 35,62
398 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(dopfata 3,5x) m2 35,62
399 | ZKNRC-2 |ST453-1|"P7". System parkietowy. Uktadanie parkietu na kleju Parkiet drewniany ozdobny. Deski o wyraznym i urozmaiconym
0612/02 rysunku stojow z nieduzymi sekami i naturalnymi przebarwieniami. Deska gtadka, surowa, niefazowana, przeznaczona

do cykilnowania i wykonczenia. Budowa deski lita, taczenie na pidro i wpust Cechy drewna: dab europejski, ozdobny,
sezonowany, klasa 1, mata ilo$¢ sekow. Twardo$¢ w skali Brinella 3,7 HB Wymiary deski 10 x 66cm. Sposéb uktadania:
jodetka wraz z cokotami.Posadzka wraz z cokotami m2 35,62

5.1.1.2. PG2 Podtoga na gruncie $mietnik, tapicernia, zaplecze gastronomiczne

400 | KNR2-02 | ST 453-1 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

1101/07
0,15*11,62 m3 1,743
0,15*15,71 m3 2,357
0,15*6,57 m3 0,986

razem ' m3 5,086

401 KNR 2-02 | ST 453-1|Podktady betonowe na podiozu gruntowym

1101/01
0,15*11,62 m3 1,743
0,15*15,71 m3 2,357
0,15*6,57 m3 0,986

razem ' m3 5,086

402 | ZKNR C-2 | ST 453-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - gruntowanie powierzchni poziomej

0306/01
11,62 m2 11,62
15,71 m2 15,71
6,57 m2 6,57
razem | m2 33,9
403 | ZKNR C-2 | ST 453-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - przyklejenie membrany na powierzchni poziomej
0306/03 m2 33,9
404 | KNR2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D
mniejszej 0,037 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m3 gr 10 cm m2 33,9
405 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 33,9
406 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
1106/01 m2 33,9
407 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(dopfata 4,5x) m2 33,9
408 | KNR2-02 | ST453-1"G1". Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; Gres szkliwiony 60x60 cm rektyfikowany, o jednolitym kolorze, gtadki.
1118/10 Ptyty jednorodne na catej swojej powierzchni, charakteryzujace sie bardzo dobra wytrzymato$cia, odpornoscia na plamy,
detergenty. Plyty gtadkie, nienasiakliwe, tatwo zmywalne, niepylace, antyposlizgowe, odporne na Scieranie i uderzenia
mechaniczne. Posadzka wraz z cokotami m2 27,33
409 | KNR2-02 | ST453-1"G2" Gres szkliwiony 60x60 cm rektyfikowany, o jednolitym kolorze, gtadki. Plyty jednorodne na catej swojej powierzchni,
1118/10 charakteryzujace sie bardzo dobra wytrzymato$cia, odpornoscia na plamy, detergenty. Piyty gtadkie, nienasiakliwe,

tatwo zmywalne, niepylace, antyposlizgowe, odporne na Scieranie i uderzenia mechaniczne. Fuga 1 mm w kolorze
zblizonym do koloru plytki. Nalezy zastosowac fuge odpowiednig do miejsc szczegolnie narazonych na wilgo¢, dziatanie
wody lub $rodkéw chemicznych. Fugi w dylatacjach wypetnione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy
fugowej Posadzka wraz z cokotami m2 6,57

5.1.1.3. PG3 Podioga na gruncie mate foyer

410 KNR 2-02 | ST 453-1 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07

0,15*(8,92+75,15) m3 12,611
razem | m3 12,611
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411 KNR 2-02 | ST 453-1|Podktady betonowe na podiozu gruntowym
1101/01
0,15%(8,92+75,15) m3 12,611
razem | m3 12,611
412 | ZKNR C-2 | ST 453-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - gruntowanie powierzchni poziomej
0306/01
8,92+75,15 m2 84,07
razem | m2 84,07
413 | ZKNR C-2 | ST 453-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - przyklejenie membrany na powierzchni poziomej
0306/03 m2 84,07
414 | KNR2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D
mnigjszy 0,037 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m3. gr 6 cm m2 84,07
415 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0609/03 Izolacja akustyczna: plyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego EPS T o grubosci dL/dB = 43/40 mm
oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 7D mniejszy 0,045 W/m*K. gr. 4 cm m2 84,07
416 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 84,07
417 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
1106/01 m2 84,07
418 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(dopfata 2,5x) m2 84,07
419 ST 453-1 "K". Posadzka kamienna na kleju. Szeroko$¢ ptyt w granicach 45-100 cm. Dlugos¢ ptyt w granicach 45-150 cm.
Odlegto$¢ migdzy ptytami 1 mm. Podziaty ptyt i uktad zgodne z rysunkami szczegétowymi Posadzka wraz z cokotami m2 84,07
5.1.1.4. PG4 Podioga na gruncie DESKI NA LEGARACH (cze$¢ matej sali)
420 KNR 2-02 | ST 453-1 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07 m3 11,037
421 KNR 2-02 | ST 453-1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01 m3 11,037
422 | ZKNRC-2 |ST 453-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - gruntowanie powierzchni poziomej
0306/01 m2 73,58
423 | ZKNRC-2 | ST 453-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - przyklejenie membrany na powierzchni poziomej
0306/03 m2 73,58
424 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa SuperRock
0613/03 50 gr. 50 mm, 1=0,035 W/mK.Wetna mineralna o gestosci 40-60 kg/m3 - uktadana miedzy legarami, pokryta wlonem, w
celu zabezpieczenia przeciwko pyleniu sie materiatu. m2 73,58
425 ST 453-1 "DL1". Scena z desek debowych bejcowanych na kolor czarny. Deski o wyraznym i urozmaiconym rysunku stojow z
nieduzymi sekami i naturalnymi przebarwieniami. Grubo$¢ deski 4cm. Budowa deski lita, taczenie na pioro-wpust.
Wymiary deski 8x100cm Posadzka wraz z cokotami.Legary drewniane na podktadkach z gumy technicznej lub korka
technicznego m2 73,58
426 | KNR2-02 | ST 453-1lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 16,997
427 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg,
0312/02 m 77,259
5.1.1.5. PG6 (korytarz poziom magazyn poz. "0")
428 KNR 2-02 | ST 453-1 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0,15*83,51 m3 12,527
razem | m3 12,527
429 KNR 2-02 | ST 453-1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,183,51 m3 8,351
razem | m3 8,351
430 | NNRNKB 202 | ST 453-1 | Specjalistyczna membrana o grubosci 1,2 mm, skfadajaca sie z folii polietylenowej o wysokiej gestosci, pokrytej warstwa,
0618/03 kleju trwale taczacego sie ze $wiezym betonem oraz warstwy folii ochronnej, stanowigcej zabezpieczenie przed
wplywem $rodowiska naturalnego. Pasma membrany posiadaja klejacy pasek o szerokosci 80 mm, przeznaczony do
taczenia (na zaktad) sasiadujacych arkuszy m2 83,51
431 KNR 2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D
mniejszy 0,037 W/m*K i gesto$ci nie mniejszej niz 15 kg/m3.gr 5 cm m2 83,51
432 | KNR2-02 ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$¢ na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 83,51
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433 ST 453-1 "BM1". Plyta posadzki z betonu C20/25, monolityczna, systemowa, utwardzana, impregnowana. Posadzka utwardzana

powierzchniowo technikg suchej posypki metaliczno- krzemowej o odpornosci na cieranie nie gorszej niz A3,
dozowanie 4 kg/m2. Powierzchnia zaimpregnowana litowo-polimerowym pielegnujaco- wzmacniajacym i
uszczelniajacym preparatem w iloci 0.1-0.2 kg/m2. Kruszywo do betonu o uziarnieniu ? 16 mm. Zbrojenie wioknami
polimerowymi gr. 7 cm m2 83,51

5.1.1.6. PG13 rozdz elektrycz poz 0 koto foyer matej sali )

434 | KNR2-02 | ST 453-1 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym

1101/07
0,15%5,44 m3 0,816
razem | m3 0,816
435 | KNR2-02 | ST 453-1 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,15%5,44 m3 0,816
razem | m3 0,816
436 | KNR2-02 | ST 453-1 Doptata za zbrojenie siatkq stalowg
1106/07 m2 544
437 | ZKNR C-2 | ST 453-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - gruntowanie powierzchni poziomej
0306/01 m2 544
438 | ZKNR C-2 | ST 453-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - przyklejenie membrany na powierzchni poziomej
0306/03 m2 544
439 | KNR2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mniejszy
0,036 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 18 kg/m3, gr. 10 cm m2 5,44
440 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 544
441 ST 453-1 "BM2". Ptyta posadzki z betonu C20/25, systemowa antyelektrostatyczna, monolityczna, utwardzana, impregnowana.

Tworzy barwna, o teksturze marmurkowej, trwata, odporng na $cieranie i pylenie, gladka posadzke. Posadzka
utwardzana powierzchniowo technika metalicznej suchej posypki o odporno$ci na $cieranie nie gorszej niz A1,5,
dozowanie 5,0 kg/m2. Powierzchnia zaimpregnowana litowo-polimerowym pielegnujaco- wzmacniajacym i
uszczelniajgcym preparatem w ilosci 0.1-0.2 kg/m2. Kruszywo do betonu o uziarnieniu ? 16 mm. Zbrojenie widknami
stalowymi (niesymetrycznymi) w iloci 20 kg/m3 betonu gr. 9 cm m2 5,44

5.1.1.7. PG14 Podtoga na gruncie na legarach (malarnia)

442 | KNR2-02 | ST 453-1 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

1101/07
0,15%(92,6-45,4) m3 7,08
razem | m3 7,08
443 | KNR2-02 | ST 453-1 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,1%(92,6-45,4) m3 4,72
razem | m3 4,72
444 | NNRNKB 202 | ST 453-1  Specjalistyczna membrana o grubosci 1,2 mm, sktadajaca sig z folii polietylenowej o wysokiej gestosci, pokrytej warstwa,
0618/03 kleju trwale taczacego sie ze Swiezym betonem oraz warstwy folii ochronnej, stanowigcej zabezpieczenie przed
wptywem $rodowiska naturalnego. Pasma membrany posiadaja klejacy pasek o szerokosci 80 mm, przeznaczony do
taczenia (na zaktad) sasiadujacych arkuszy
(92,6-45,4) m2 47,2
razem | m2 472
445 | KNR2-02 | ST 453-1 lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa SuperRock
0613/03 50 gr. 50 mm, 1=0,035 W/mK.Wetna mineralna o gestosci 40-60 kg/m3 - uktadana miedzy legarami, pokryta wlonem, w
celu zabezpieczenia przeciwko pyleniu sig materiatu. m2 472
446 ST 453-1 | Listwy CDM-LAT z izolatorami CDM-HR o wysoko$ci 30 mm - czestotliwo$¢ rezonansowa : 20-25Hz - DLnw : 30-40dB kpl 1
447 ST 453-1 "DL2". Podioga z deski litej. Deski o wyraznym i urozmaiconym rysunku stojow z nieduzymi sekami i naturalnymi
przebarwieniami. Grubo$¢ deski 4cm. Wymiary deski 8x100cm. Laczenie na piéro-wpust. Posadzka wraz z cokotami.
Legary drewniane na podktadkach z gumy technicznej lub korka technicznego m2 47,2

5.1.1.8. PG17 Podtoga na gruncie bez wykorczenia (obszar wokot sali )

448 | KNR2-02 | ST 453-1 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

1101/07 m3 0,15
449 | KNR2-02 | ST 453-1 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01 m3 0,1

5.1.1.9. PG18 Podtoga na gruncie ( Slusarnia malarnia )

450 KNR 2-02 | ST 453-1 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07

0,15*(45,4+24,61) m3 10,502
razem | m3 10,502

451 KNR 2-02 | ST 453-1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
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0,1%(45,84+24,61) m3 7,045
razem | m3 7,045
452 | NNRNKB 202 | ST 453-1 | Specjalistyczna membrana o grubosci 1,2 mm, sktadajaca sig z folii polietylenowej o wysokiej gestosci, pokrytej warstwa,
0618/03 kleju trwale taczacego sie ze Swiezym betonem oraz warstwy folii ochronnej, stanowigcej zabezpieczenie przed
wptywem $rodowiska naturalnego. Pasma membrany posiadaja klejacy pasek o szerokosci 80 mm, przeznaczony do
taczenia (na zaktad) sasiadujacych arkuszy
45,84+24,61 m2 70,45
razem | m2 70,45
453 | KNR2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mniejszy
0,036 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 18 kg/m3, gr. 5 cm m2 70,45
454 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 70,45
455 ST 453-1 | Listwy CDM-LAT z izolatorami CDM-HR o wysoko$ci 30 mm - czestotliwo$¢ rezonansowa : 20-25Hz - DLnw : 30-40dB kpl 1
456 ST 453-1 |"BM1". Plyta posadzki z betonu C20/25, monolityczna, systemowa, utwardzana, impregnowana. Posadzka utwardzana
powierzchniowo technikg suchej posypki metaliczno- krzemowej o odpornosci na cieranie nie gorszej niz A3,
dozowanie 4 kg/m2. Powierzchnia zaimpregnowana litowo-polimerowym pielegnujaco- wzmacniajacym i
uszczelniajacym preparatem w ilosci 0.1-0.2 kg/m2. Kruszywo do betonu o uziarnieniu ? 16 mm. Zbrojenie widknami
polimerowymi gr. 8 cm m2 70,45
5.1.1.10. PG19 Podtoga na gruncie (magazyn dekoarcyjny obok sali )
457 | KNR2-02 | ST 453-1 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym
1101/07
0,15*80,23 m3 12,035
razem | m3 12,035
458 | KNR2-02 | ST 453-1 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,1*80,23 m3 8,023
razem | m3 8,023
459 | NNRNKB 202 | ST 453-1  Specjalistyczna membrana o grubosci 1,2 mm, skiadajaca sig z folii polietylenowej o wysokiej gestosci, pokrytej warstwa,
0618/03 kleju trwale taczacego sie ze Swiezym betonem oraz warstwy folii ochronnej, stanowigcej zabezpieczenie przed
wptywem $rodowiska naturalnego. Pasma membrany posiadaja klejacy pasek o szerokosci 80 mm, przeznaczony do
taczenia (na zaktad) sasiadujacych arkuszy m2 80,23
460 | KNR2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mniejszy
0,036 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 18 kg/m3, gr. 5 cm m2 80,23
461 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 80,23
462 ST 453-1 "BM1". Ptyta posadzki z betonu C20/25, monolityczna, systemowa, utwardzana, impregnowana. Posadzka utwardzana
powierzchniowo technikg suchej posypki metaliczno- krzemowej 0 odpornosci na $cieranie nie gorszej niz A3,
dozowanie 4 kg/m2. Powierzchnia zaimpregnowana litowo-polimerowym pielegnujaco- wzmacniajacym i
uszczelniajagcym preparatem w ilosci 0.1-0.2 kg/m2. Kruszywo do betonu o uziarnieniu ? 16 mm. Zbrojenie wtoknami
polimerowymi gr. 8 cm m2 80,23
5.1.1.11. PG 20 Podtoga na gruncie ($luza przed mata salg ) budynek pétnocny
463 KNR 2-02 | ST 453-1 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
0,15*3,76 m3 0,564
razem | m3 0,564
464 KNR 2-02 | ST 453-1 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01
0,15*3,76 m3 0,564
razem | m3 0,564
465 | ZKNR C-2  |ST 453-1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - gruntowanie powierzchni poziomej
0306/01 m2 3,76
466 | ZKNRC-2 | ST 453-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - przyklejenie membrany na powierzchni poziomej
0306/03 m2 3,76
467 KNR 2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D
mniejszej 0,037 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m3 gr 6 cm m2 3,76
468 | KNR2-02 | ST 453-1 lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0609/03 izolacja akustyczna: plyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego EPS T o grubosci dL/dB = 43/40 mm
oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta ?D mniejszy 0,045 W/m*K. gr 4 cm m2 3,76
469 | KNR2-02 ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$¢ na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 3,76
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470 | KNR2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkq stalowq,

1106/01 m2 3,76
471 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm

1106/03

(doptata 6,5x) m2 3,76

472 KNR 2-02 | ST 453-1 "W1 "Wyktadzina dywanowa w ptytach, z widkien nylonowych z odzysku. Wzér i kolorystyka-gtadka, jednobarwna wg

1113/05 wskazania architekta z petnej palety producenta. Plytka dywanowa o wymiarach 50x50cm, wysokos¢ catkowita ok. 7

mm, wyktadzina tuftowana 1/10" cieta (welurowa), gtadka. Widkna wysokiej jako$ci, zabezpieczone przed przyleganiem
brudu, odporne na Scieranie, podtoze wyktadziny z modyfikowanej warstwy bitumicznej (w 10% z odzysku). Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, trudno zapalny, wg EN13501-1, Tiumienie dzwigkow uderzeniowych minimum 43 dB przy

czestotliwosci 1000 Hz wg ISO 10140, Antyelektrostatycznos¢ 72,0 kV wg ISO 6356.Posadzka wraz z cokotami m2 3,76

5.1.2. Podtogi na konstrukciji stalowej

5.1.2.1. PS1 Podtoga ptywajaca (foyer, sala wielofunkcyjna, biura)

473 KNR 9-12 | ST 453-1 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gesto$¢ 40kg/m3 Reakca na ogier A1 gr. 14 cm

0301/03
81,2+45,68 m2 126,88
16,01+14,27+9,42+9,42+9,42+20,76+17,7+60,54+24,23+14,25 m2 196,02
1,986+2,058 m2 4,044
23,46+25,47 m2 48,93

razem | m2 375,874

474 KNR 0-21 ST 453-1|Slepa podioga z piyt OSB 2 x 15 mm

4007/03
(doptata 2x) m2 | 375874
475 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0609/03 izolacja akustyczna: plyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego EPS T o grubosci dL/dB = 43/40 mm
oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 7D mniejszy 0,045 W/m*K. gr 4 cm m2 | 375874
476 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 | 375,874
477 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 | 375874
478 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(dopfata 3,5x) m2 | 375874
479 | KNR19-01 | ST 453-1 "P1" Mozaika z desek dgbowych. Deski o wyraznym i urozmaiconym rysunku stojéw z nieduzymi sekami i naturalnymi
0912/03 przebarwieniami. Drewno klasy naturalnej z sekami szpilkowymi, naturalne ustojenie drewna, wyréwnana barwa,

sporadyczne wro$nigte seki szpilkowe, cetki blyszczowe. Budowa deski warstwowa, jedno pasmo drewna na szerokosci
deski, posiadajaca piéro o wpust. Seki - dopuszczalne jezeli ich rednica nie jest wigksza niz 8 mm Grubos$¢ warstwy
uzytkowej 14 mm , grubosc podktadu 18 mm. Cechy drewna: dab europejski, ozdobny, sezonowany, mata ilo$¢ sgkdéw.
Twardo$¢ w skali Brinella 3,7 HB Posadzka wraz z cokotami

371,83-81,2 m2 290,63
razem . m2 290,63

480 = KNR19-01 | ST 453-1 "P1" Mozaika z desek dgbowych. Deski o wyraznym i urozmaiconym rysunku stojow z nieduzymi sekami i naturalnymi
0912/03 przebarwieniami. Drewno klasy naturalnej z sekami szpilkowymi, naturalne ustojenie drewna, wyréwnana barwa,
sporadyczne wro$nigte seki szpilkowe, cetki blyszczowe. Budowa deski warstwowa, jedno pasmo drewna na szerokoci
deski, posiadajaca piéro o wpust. Seki - dopuszczalne jezeli ich rednica nie jest wigksza niz 8 mm Grubos$¢ warstwy
uzytkowej 14 mm , grubosc podktadu 18 mm. Cechy drewna: dab europejski, ozdobny, sezonowany, mata ilo$¢ sgkdw.
Twardo$¢ w skali Brinella 3,7 HB Posadzka wraz z cokotami

sala wielofunkcyjna
81,2 m2 81,2

razem | m2 81,2

481 | ZKNRC-2 |ST453-1|"P7" Parkiet drewniany ozdobny. Deski o wyraznym i urozmaiconym rysunku stojéw z nieduzymi sekami i naturalnymi
0612/02 przebarwieniami. Deska gladka, surowa, niefazowana, przeznaczona do cykilnowania i wykonczenia. Budowa deski lita,
taczenie na pioro i wpust Cechy drewna: dab europejski, ozdobny, sezonowany, klasa 1, mata ilo$¢ sekow. Twardo$¢ w
skali Brinella 3,7 HB Wymiary deski 10 x 66cm. Sposob uktadania: jodetka.Posadzka wraz z cokotami

1,986+2,058 m2 4,044
razem | m2 4,044

482 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z plyt uktadanych na sucho

0613/06 m2 98,667
483 | KNRBC-02 |ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masa silikonowg
0312/02 m 394,668

5.1.2.2. PS1A Podloga plywajaca (biblioteka, marketing)

484 | KNR9-12 | ST 453-1 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny minerainej gestos¢ 40kg/m3 Reakca na ogien A1 gr. 16 cm
0301/03 pokryta welonem, w celu zabezpieczenia przeciwko pyleniu sie materiatu.

24,68+20,91+26,72+23,508 m2 95,818
razem | m2 95,818
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485 KNR 0-21 ST 453-1|Slepa podioga z pyt OSB 2 x 15 mm
4007/03
(doptata 2x) m2 95,818
486 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0609/03 izolacja akustyczna: plyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego EPS T o grubosci dL/dB = 43/40 mm
oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 7D mniejszy 0,045 W/m*K. gr 4 cm m2 95,818
487 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 95,818
488 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 95,818
489 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(dopfata 3,5x) m2 95,818
490 ST 453-1 "P5" Podioga z desek drewnianych. Deski o wyraznym i urozmaiconym rysunku stojow z nieduzymi sekami i
naturalnymi przebarwieniami. Budowa deski trojwarstwowa, jedno pasmo drewna na szerokosci deski. Grubo$¢ drewna
litego 14 mm. Cechy drewna: dab europejski, ozdobny, sezonowany, klasa 1, mata ilo$¢ sekow. Twardo$¢: 3,7 kG/mm2
Wymiary: 14 x 200 cm. Posadzka wraz z cokotami m2 85,248
491 ST 453-1 "P6" Podioga z desek drewnianych odzyskanych z biblioteki w starym budynku. Deski oczyszczone, zaimpregnowane,

polakierowane. Posadzka wraz z cokotami

5,29+5,28 m2 10,57
razem | m2 10,57
492 | KNR2-02 | ST 453-1lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 25,152
493 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowq,
0312/02 m 100,609

5.1.2.3. PS2 Podtoga ptywajaca

494 KNR 9-12 | ST 453-1 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gesto$¢ 40kg/m3 Reakca na ogien A1 gr. 14 cm

0301/03 pokryta welonem, w celu zabezpieczenia przeciwko pyleniu sig materiatu.
7,89+7,67 m2 15,56
16,71+12,48 m2 29,19
17,01 m2 17,01
2,25 m2 2,25
6,26+24,92+30,07 m2 61,25
2,54 m2 2,54
4,89*0,5 m2 2,445
3,095*0,5 m2 1,548
2,09%0,5 m2 1,045
2,07*0,5 m2 1,035
4,89*0,5 m2 2,445
3,095*0,5 m2 1,548
2,09%0,5 m2 1,045
2,07*0,5 m2 1,035
80,93 m2 80,93

razem | m2 | 220,876

495 KNR 0-21 ST 453-1 | Slepa podtoga z ptyt OSB 2 x 15 mm

4007/03
(doptata 2x) m2 | 220,876
496 | KNR2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 7D
mniejszej 0,037 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m3 gr 5 cm m2 | 220,876
497 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 | 220,876
498 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 | 220,876
499 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(dopfata 3,5x) m2 | 220,876
500 | KNRK-04 | ST 453-1 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podioza
0602/05
2,54 m2 2,54
6,26+24,92+30,07 m2 61,25
4,89%0,5*2 m2 4,89
3,095*0,5*2 m2 3,095
2,09%0,5*2 m2 2,09
2,07%0,5*2 m2 2,07

razem | m2 75,935

501 KNR K-04 | ST 453-1|Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej
0602/03 m 77,454
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502 | KNRK-04 | ST 453-1 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602/01 m2 75,935
503 | KNR2-02 |ST453-1|"G1". Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; Gres szkliwiony 60x60 cm rektyfikowany, o jednolitym kolorze, gtadki.
1118/10 Ptyty jednorodne na catej swojej powierzchni, charakteryzujace sie bardzo dobra wytrzymato$cia, odpornoscia na plamy,
detergenty. Plyty gtadkie, nienasiakliwe, tatwo zmywalne, niepylace, antyposlizgowe, odporne na Scieranie i uderzenia
mechaniczne. Posadzka wraz z cokotami m2 23,883
504 | KNR2-02 |ST453-1/"G2". Gres szkliwiony 60x60 cm rektyfikowany, o jednolitym kolorze, gtadki. Plyty jednorodne na catej swojej
1118/10 powierzchni, charakteryzujace sie bardzo dobra wytrzymato$cia, odpornoscig na plamy, detergenty. Plyty gtadkie,
nienasiakliwe, tatwo zmywalne, niepylace, antyposlizgowe, odporne na $cieranie i uderzenia mechaniczne. Fuga 1 mm
w kolorze zblizonym do koloru plytki. Fuga odpowiednig do miejsc szczegélnie narazonych na wilgo¢, dziatanie wody lub
Srodkow chemicznych. Fugi w dylatacjach wypetnione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy
fugowe.Posadzka wraz z cokotami
16,71+12,48 m2 29,19
17,01 m2 17,01
razem | m2 46,2
505 KNR 2-02 | ST 453-1"G3". Plytki ceramiczne 60x30x1 cm, rektyfikowane, o jednolitym kolorze, gtadkie, matowe, charakteryzujace sie niska,
1118/10 nasiakliwo$cia oraz wysoka odpornoscia na plamienie. Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. Fugi w
dylatacjach wypetnione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowej. - Odporno$¢ na $cieranie w klasie 5
- Antyposlizgowo$¢ grupa R10.Posadzka wraz z cokotami m2 2,54
506 KNR 2-02 | ST 453-1 "G4" Plytki ceramiczne 20x20x0,7 cm, rektyfikowane, o jednolitym kolorze, gtadkie, satynowane, charakteryzujace sie
1118/06 niska nasigkliwoscig oraz wysoka odpornoscig na plamienie. Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. Fugi w
dylatacjach wypetnione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowej. - Odporno$¢ na $cieranie w klasie 5
- Antyposlizgowo$¢ grupa R10.Posadzka wraz z cokotami
6,26+24,92+30,07 m2 61,25
razem | m2 61,25
507 KNR 2-02 | ST 453-1 G5- Plytki ceramiczne 10x10x0,7 cm, rektyfikowane, o jednolitym kolorze, gtadkie, satynowane, charakteryzujace sie
1118/02 niska nasigkliwoscig oraz wysoka odpornoscig na plamienie. Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. Fugi w

dylatacjach wypetnione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowej. - Odporno$¢ na $cieranie w klasie 5
- Antyposlizgowo$¢ grupa R10.Posadzka wraz z cokotami

4,89*0,5 m2 2,445
3,095%0,5 m2 1,548
2,09%0,5 m2 1,045
2,07*0,5 m2 1,035

razem . m2 6,073

508 | KNRAT-42 | ST 453-1|"G8" Mozaika ceramiczne 5x5x0,6 cm, taczona w format 29,8x29,8cm o jednolitym kolorze, gtadkie, matowe,
0108/02 charakteryzujace sie niska nasigkliwoscig oraz wysoka odpornoscig na plamienie. - Odpornos$¢ na $cieranie w klasie 5 -
Antyposlizgowos¢ grupa R9

4.89*0,5 m2 2,445
3,095*0,5 m2 1,548
2,09%0,5 m2 1,045
2,0770,5 m2 1,035
razem | m2 6,073
509 ST 453-1 |GR1. Dostawa i montaz ptyt granitowych Plyty kamienne granitowe, jasnoszare oraz jasnoszare z zottawym odcieniem,
o0 wymiarach 15x15cm. Wierzch ptyt pfomieniowany. Plytki kamienne utozone réznorodnie kolorystycznie m2 80,93
510 | KNR2-02 |ST 453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 46,384
511 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg,
0312/02 m 231,92

5.1.2.4. PS4 Podtoga na suchym jastrychu w sali teatralnej

512 KNR 9-12 | ST 453-1 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gesto$¢ 40kg/m3 Reakca na ogien A1 gr. 12 cm

0301/03 pokryta welonem, w celu zabezpieczenia przeciwko pyleniu sig materiatu.
5,399+3,324 m2 8,723
190,76 m2 190,76

razem | m2 199,483

513 | KNRAT-43 | ST 453-1|Suchy jastrych RIGIDUR uktadany na petnym podiozu - utozenie jastrychu (system 7.05.00)

0401/03 m2 | 199,483
514 | KNR2-02 |ST453-1|"W5". Wyktadzina dywanowa w ptytkach Konstrukcja tuftowana, petelkowa, drukowana na podtozu z modyfikowanego
1113/05 bitumu ulepszonego termoplastycznym elastomerem, wzmocnione siatkg z wtdkna szklanego, wykoriczone wyktadzing,

100% PES z 10% zawarto$cig surowca wtornego. Waga catkowita ok. 4400 g/m2 Waga catkowita runa: ok. 605 g/m2
Gestos¢ runa: ok. 0.12g/cm3 Klasyfikacja uzytkowa EN 1307: 33-LC1 Klasyfikacja ogniowa: EN 13501-1B(fl)-s1
Odporno$¢ na plowienie w $wietle: ISO 105-B02 ? 5-6 Wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej: 1ISO 10140: ?L: 32 dB (1

000 Hz), ?Lw: 23 dB Wspotczynnik pochtanianaia dzwigku 1ISO 354: ?w: 0,15.Posadzka wraz z cokotami m2 | 199,483
515 | KNR2-02 |ST453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 | 199,483
516 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg,
0312/02 m 199,483

5.1.2.5. PS5 Podtoga ptywajaca ( Kawiarnia )
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
517 | KNR9-12 | ST 453-1|Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z weilny mineralnej gesto$¢ 40kg/m3 Reakca na ogien A1 gr. 14 cm
0301/03 pokryta welonem, w celu zabezpieczenia przeciwko pyleniu sie materiatu. m2 83,77
518 KNR 0-21 ST 453-1|Slepa podioga z piyt OSB 2 x 15 mm
4007/03
(doptata 2x) m2 83,77
519 KNR 2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 7D
mniejszej 0,037 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m3 gr 5 cm m2 83,77
520 | KNR2-02 |ST453-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$¢ na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 83,77
521 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 83,77
522 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(doptata 2,5x) m2 83,77
523 ST 453-1 "K". Posadzka kamienna na kleju. Szeroko$¢ ptyt w granicach 45-100 cm. Dtugo$¢ ptyt w granicach 45-150 cm.
Odlegto$¢ miedzy ptytami 1 mm. Podzialy plyt i uktad zgodne z rysunkami szczegtowymi.Posadzka wraz z cokotami m2 83,77
524 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 21,99
525 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masag silikonowg
0312/02 m 87,959
5.1.2.6. PS6 Kraty Wema
526 ST 453-1 | Dostawa i montaz krat WEMA
62,46 m2 62,46
poziom+5
3,265 m2 3,265

razem | m2 65,725

5.1.2.7. PS7 Podtoga ptywajaca (pom kondygnacja +5 - wentylatornia,archiwum, kottownia)

527 | KNR9-12 | ST 453-1|Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z weiny mineralnej gesto$¢ 40kg/m3 Reakca na ogien A1 gr. 16 cm
0301/03

41,78+19,29+31,44+94,82 m2 187,33
razem . m2 187,33

528 KNR 0-21 ST 453-1|Slepa podioga z piyt OSB 2 x 15 mm

4007/03
(doptata 2x) m2 187,33
529 KNR 2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 150 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mnigjszy
0,035 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 24 kg/m3, gr. 5 cm m2 187,33
530 | KNR2-02 |ST453-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 187,33
531 ST 453-1 |"BM1". Plyta posadzki z betonu C20/25, monolityczna, systemowa, utwardzana, impregnowana. Posadzka utwardzana
powierzchniowo technikg suchej posypki metaliczno- krzemowej 0 odpornosci na cieranie nie gorszej niz A3,
dozowanie 4 kg/m2. Powierzchnia zaimpregnowana litowo-polimerowym pielegnujaco- wzmacniajacym i
uszczelniajacym preparatem w ilosci 0.1-0.2 kg/m2. Kruszywo do betonu o uziarnieniu ? 16 mm. Zbrojenie widknami
polimerowymi gr. 8 cm m2 187,33
532 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 49,174
533 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg
0312/02 m 196,697

5.1.3. Podtogi na konstrukcji zelbetowej

5.1.3.1. P21 Podloga ptywajaca parkiet( duza sala prob; komunikacja 2 garderoba indywidualna, meska )

534 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0609/03 izolacja akustyczna: plyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego EPS T o grubosci dL/dB = 43/40 mm
oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta 7D mniejszy 0,045 W/m*K. gr 4 cm

9,77 m2 9,77
19,11+19,08+47,97+39,44 m2 125,6
7,94+102,7 m2 110,64
15,03 m2 15,03
3,83+3,825+3,903+3,914+3,23+3,446+3,445+3 445 m2 29,038
15,48 m2 15,48
(18,86-3,903) m2 14,957
(18,8-3,91) m2 14,89
(30,05-3,23) m2 26,82
(29,81-3,44) m2 26,37
(29,92-3,445) m2 26,475
27,33 m2 27,33
(34,22-4,24) m2 29,98

(37.33-4,075) m2 | 33255
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
razem | m2 | 505,635
535 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na

0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 | 505,635
536 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 | 505,635
537 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(dopfata 3,5x) m2 | 505,635
538 | KNRK-04 | ST 453-1 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podioza
0602/05
3,83+3,825+3,903+3,914+3,23+3,446+3,445+3 445 m2 29,038
4,24+407 m2 8,31

razem | m2 37,348

539 | KNRK-04 ST 453-1 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie taSmy uszczelniajacej poziome;j

0602/03 m 38,095
540 | KNRK-04 | ST453-1 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602/01 m2 37,348
541 | ZKNRC-2 | ST453-1 "P2". Parkiet z desek drewnianych. Deski o wyraznym i urozmaiconym rysunku stojéw z nieduzymi sekami i naturalnymi
0612/02 przebarwieniami. Budowa deski lita. Cechy drewna: dab europejski, 0zdobny, sezonowany, klasa 1, mata ilo$¢ sgkdw.
Twardo$¢: 3,7 kG/mm2 Wymiary: 8 x 100 cm Sposob uktadania: z przesunieciem o 1/3 Klasa reakcji na ogien - materiat
co najmniej trudno zapalny.Posadzka wraz z cokotami m2 112,1
542 | ZKNRC-2 ST 453-1 "P3"Parkiet drewniany ozdobny. Deski o wyraznym i urozmaiconym rysunku stojow z nieduzymi sekami i naturalnymi
0612/02 przebarwieniami. Budowa deski lita. Cechy drewna: dab europejski, 0zdobny, sezonowany, klasa 1, mata ilo$¢ sgkdw.
Fazowany? Wymiary deski 10x60cm. Sposob uktadania: jodetka francuska, zgodnie z rysunkiem.Posadzka wraz z
cokotami
15,03 m2 15,03
15,48 m2 15,48
(18,86-3,903) m2 14,957
(18,8-3,91) m2 14,89
(30,05-3,23) m2 26,82
(29,81-3,44) m2 26,37
(29,92-3,445) m2 26,475
27,33 m2 27,33
(34,22-4,24) m2 29,98
(37,33-4,075) m2 33,255

razem | m2 230,587

543 | ZKNRC-2 | ST 453-1|"P7" Parkiet drewniany ozdobny. Deski o wyraznym i urozmaiconym rysunku stojow z nieduzymi sekami i naturalnymi
0612/02 przebarwieniami. Deska gtadka, surowa, niefazowana, przeznaczona do cykilnowania i wykonczenia. Budowa deski lita,
taczenie na pioro i wpust Cechy drewna: dab europejski, ozdobny, sezonowany, klasa 1, mata ilo$¢ sekéw. Twardo$¢ w
skali Brinella 3,7 HB Wymiary deski 10 x 66cm. Sposob uktadania: jodetka.Posadzka wraz z cokotami

19,11+19,08+47,97+39,44 m2 125,6
razem | m2 125,6
544 | KNRAT-42 | ST 453-1|"G9"Mozaika, rektyfikowana, grubosc 8 mm, wymiary 298 x 298 mm ztozone z 12x12 mniejszych plytek, tworzacych
0108/02 ksztatt kwadratu, kolor bezowo-czarny. Plytki mrozoodporne, rektyfikowane, klasa anytposlizgowosci R10, klasa

$cieralnosci min. IlI

3,83+3,825+3,003+3,914+3,23+3 446+3 445+3 445 m2 | 29,038
4,24+4,07 m2 8,31

razem | m2 37,348

545 | KNR2-02 |ST 453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho

0613/06 m2 | 132,729
546 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg,
0312/02 m 530,917

5.1.3.2. P22 Podloga ptywajaca (wc meska 2.20; we damska 2.19; stranowisko fryzjerskie 2.11; stanowisko
charakteryzacji 2.10; toaleta z prysznicami 2.08; przestrzen techniczna 3.14; szatnia odziezy roboczej, wtasnej )
547 | KNR2-02 |ST 453-1|Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163

0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 7D
mniejszej 0,037 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m3 gr 5 cm

5,13+5,7+8,93 m2 19,76
3,72 m2 3,72
22,23+3,49+3,57 m2 29,29
18,94 m2 18,94
3,4+31,69 m2 35,09
kon.+5

2,46 m2 2,46

razem | m2 109,26

548 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 109,26
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549 | KNR2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 109,26
550 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(doptata 3,5x) m2 109,26
551 KNR K-04 | ST 453-1|Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podtoza
0602/05
2,46+8,93 m2 11,39
3,72 m2 3,72
razem | m2 15,11
552 | KNRK-04 |ST 453-1Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajgcej poziomej
0602/03 m 15,412
553 | KNRK-04 | ST 453-1 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602/01 m2 15,11
554 | KNR2-02 |ST453-1|"G1". Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; Gres szkliwiony 60x60 cm rektyfikowany, o jednolitym kolorze, gtadki.
1118/10 Ptyty jednorodne na catej swojej powierzchni, charakteryzujace sie bardzo dobra wytrzymato$cia, odpornoscia na plamy,

detergenty. Plyty gtadkie, nienasiakliwe, tatwo zmywalne, niepylace, antyposlizgowe, odporne na Scieranie i uderzenia
mechaniczne. Posadzka wraz z cokotami

3,4+31,69 m2 35,09
razem | m2 35,09

555 | KNR2-02 |ST453-1"G3". Plytki ceramiczne 60x30x1 cm, rektyfikowane, o jednolitym kolorze, gtadkie, matowe, charakteryzujace sig niskq,

1118/10 nasigkliwoscig oraz wysoka odpornoscig na plamienie. Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru plytki. Fugi w
dylatacjach wypetnione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowej. - Odporno$¢ na $cieranie w klasie 5
- Antyposlizgowo$¢ grupa R10.Posadzka wraz z cokotami m2 25,94
556 | KNR2-02 |ST453-1|"G7". Plytki ceramiczne czarno-biate w formacie 44x44x0,9cm, gtadkie, matowe, charakteryzujace sie niska
1118/10 nasigkliwo$cig oraz wysoka odpornoscia na plamienie. Fuga 2 mm w kolorze biatym. Fugi w dylatacjach wypetnione

materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowej. - Odporno$¢ na $cieranie w klasie minimum 1 -
Antyposlizgowo$¢ grupa R9 - Kolor bialy

22,23+3,49+3,57 m2 29,29
razem | m2 29,29

557 | KNR2-02 |ST453-1|"G10" Pytki ceramiczne czarno-biate w formacie 44x44x0,9cm, gtadkie, matowe, charakteryzujace sig niskqg

1118/10 nasigkliwo$cig oraz wysoka odpornoscia na plamienie. Fuga 2 mm w kolorze biatym. Fugi w dylatacjach wypetnione
materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowej. - Odporno$¢ na $cieranie w klasie minimum 11 -
Antyposlizgowo$¢ grupa R9 - Kolor bialyPosadzka wraz z cokotami m2 18,94
558 | KNR2-02 |ST 453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 28,681
559 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg,
0312/02 m 114,723

5.1.3.3. PZ2A Podtoga plywajaca (toalety w budynku pétnocnym)

560 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0609/03 izolacja akustyczna: plyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego EPS T o grubosci dL/dB = 43/40 mm
oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 7D mniejszy 0,045 W/m*K. gr 4 cm

5,52+4,39 m2 9,91
47,93+18,58+3,74+3,2 m2 73,45

razem | m2 83,36

561 KNR 2-02 | ST 453-1|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$¢ na

0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 83,36
562 | KNR2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 83,36
563 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(doptata 3,5x) m2 83,36
564 | KNRK-04 | ST453-1 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podioza
0602/05 m2 83,36
565 | KNRK-04 | ST453-1 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie taSmy uszczelniajacej poziome;j
0602/03 m 85,027
566 | KNRK-04 | ST453-1 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602/01 m2 83,36
567 KNR 2-02 | ST 453-1"G3". Plytki ceramiczne 60x30x1 cm, rektyfikowane, o jednolitym kolorze, gtadkie, matowe, charakteryzujace sie niska,
1118/10 nasiakliwoscia oraz wysoka odpornoscia na plamienie. Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. Fugi w
dylatacjach wypetnione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowej. - Odporno$¢ na $cieranie w klasie 5
- Antyposlizgowo$¢ grupa R10.Posadzka wraz z cokotami m2 9,91
568 KNR 2-02 | ST 453-1"G1". Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; Gres szkliwiony 60x60 cm rektyfikowany, o jednolitym kolorze, gtadki.
1118/10 Plyty jednorodne na catej swojej powierzchni, charakteryzujace si¢ bardzo dobrg wytrzymatoscia, odpornoscia na plamy,

detergenty. Ptyty gtadkie, nienasiakliwe, tatwo zmywalne, niepylace, antyposlizgowe, odporne na $cieranie i uderzenia
mechaniczne. Posadzka wraz z cokotami
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47,93+18,58+3,74+3,2 m2 73,45
razem | m2 73,45

569 | KNR2-02 |ST453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z plyt uktadanych na sucho

0613/06 m2 21,882
570 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg,
0312/02 m 87,528

5.1.3.4. PZ3 Podloga ptywajaca (zaplecze matej sali, $luza akustyczna poziom +3, $luza akustyczna przy matej
Sali poziom 0 dyzurka garderobian strefa odpoczynku)

571 KNR 2-02 | ST 453-1|Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0609/03 izolacja akustyczna: plyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego EPS T o grubosci dL/dB = 43/40 mm
oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta ?D mniejszy 0,045 W/m*K. gr 4 cm

3,96+18,93+7,43+35,1 m2 65,42
47,33 m2 47,33
3,34+2,84+44,61 m2 50,79
15,07 m2 15,07
66,45 m2 66,45
3,6 m2 36
14,56+13,12+4,39 m2 32,07

razem | m2 280,73
572 | KNR2-02 |ST453-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$¢ na

0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 280,73
573 | KNR2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm

1106/01 m2 280,73
574 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm

1106/03

(doptata 5,5x) m2 280,73

575 KNR 2-02 | ST 453-1 "W1 "Wyktadzina dywanowa w ptytach, z widkien nylonowych z odzysku. Wzér i kolorystyka-gtadka, jednobarwna wg

1113/05 wskazania architekta z petnej palety producenta. Plytka dywanowa o wymiarach 50x50cm, wysokos¢ catkowita ok. 7

mm, wyktadzina tuftowana 1/10" cieta (welurowa), gtadka. Widkna wysokiej jako$ci, zabezpieczone przed przyleganiem
brudu, odporne na Scieranie, podtoze wyktadziny z modyfikowanej warstwy bitumicznej (w 10% z odzysku). Klasyfikacja
ogniowa Bfl-s1, trudno zapalny, wg EN13501-1, Tiumienie dzwigkow uderzeniowych minimum 43 dB przy

czestotliwosci 1000 Hz wg ISO 10140, Antyelektrostatycznos¢ 72,0 kV wg ISO 6356. Posadzka wraz z cokotami m2 27,95
576 KNR 2-02 | ST 453-1 "W3 "Plytka dywanowa typu minitulf z ekologicznej regenerowanej przedzy petelkowej w ptytkach 50x50cm na
1113/05 podkiadzie bitumicznym. Wyktadzina tkana o uktadzie pasowym z metaliczng nitka. Daje efekt potyskujacym pikseli.

Waga catkowita ok. 4 950 g/m2 Waga catkowita runa: ok. 640 g/m2 Klasyfikacja uzytkowa EN 1307: 33-LC1 Klasyfikacja
ogniowa: EN 13501-1B(fl)-s1 Odporno$¢ na ptowienie w $wietle: ISO 105-B02 ? 7 Wspolczynnik izolacyjnosci
akustycznej: 1ISO 10140: ?L: 9 dB (1 000 Hz), ?Lw: 15 dB Wspoiczynnik pochtanianaia dzwigku ISO 354: 7w: 0,1.
Posadzka wraz z cokotami

7,43+35,1 m2 42,53
3,34+2,84+44,61 m2 50,79
15,07 m2 15,07
16,65 m2 16,65
66,45 m2 66,45
29,22 m2 29,22
14,56+13,12+4,39 m2 32,07

razem | m2 252,78

577 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z plyt uktadanych na sucho

0613/06 m2 73,692
578 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masag silikonowg
0312/02 m 294,767

5.1.3.5. P24 Podloga ptywajaca (toaleta, pom.porzadkowe 1.16 pomieszczenie urzadzen odciagowych )
579 | KNR2-02 |ST453-1|Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163

0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D
mniejszej 0,037 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m3 gr 6 cm

6,84+4,1+4,38 m2 15,32
razem | m2 15,32
580 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 15,32
581 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 15,32
582 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(dopfata 3,5x) m2 15,32
583 | KNRK-04 | ST 453-1 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - gruntowanie podioza
0602/05 m2 4,38

584 | KNRK-04 |ST 453-1 Wykonanie izolacji z folii w ptynie Folbit - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej
0602/03 m 4,468




Rodos 7.0.10 [12572] Strona 64/128
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
585 | KNRK-04 | ST 453-1 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie Folbit
0602/01 m2 4,38
586 | KNR2-02 |ST453-1|"G1". Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; Gres szkliwiony 60x60 cm rektyfikowany, o jednolitym kolorze, gtadki.
1118/10 Ptyty jednorodne na catej swojej powierzchni, charakteryzujace sie bardzo dobra wytrzymato$cia, odpornoscia na plamy,
detergenty. Plyty gtadkie, nienasiakliwe, tatwo zmywalne, niepylace, antyposlizgowe, odporne na Scieranie i uderzenia
mechaniczne.Posadzka wraz z cokotami m2 10,94
587 | KNR2-02 |ST453-1"G3". Plytki ceramiczne 60x30x1 cm, rektyfikowane, o jednolitym kolorze, gtadkie, matowe, charakteryzujace sig niskq,
1118/10 nasigkliwo$cig oraz wysoka odpornoscig na plamienie. Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru plytki. Fugi w
dylatacjach wypetnione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowej. - Odporno$¢ na $cieranie w klasie 5
- Antyposlizgowo$¢ grupa R10.Posadzka wraz z cokotami m2 4,38
588 | KNR2-02 |ST453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 4,022
589 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg,
0312/02 m 16,086

5.1.3.6. PZ5 Podloga ptywajaca ( pomieszczenie monitoringu)

590 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0609/03 izolacja akustyczna: plyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego EPS T o grubosci dL/dB = 43/40 mm
oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 7D mniejszy 0,045 W/m*K. gr 4 cm

9,36+3,43 m2 12,79
11,49+11,22 m2 22,71
razem | m2 35,5
591 KNR 2-02 | ST 453-1|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 35,5
592 | KNR2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 35,5
593 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(doptata 4,5x) m2 355
594 KNR 2-02 | ST 453-1"G1". Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; Gres szkliwiony 60x60 cm rektyfikowany, o jednolitym kolorze, gtadki.
1118/10 Plyty jednorodne na catej swojej powierzchni, charakteryzujace si¢ bardzo dobrg wytrzymatoscia, odpornoscig na plamy,
detergenty. Ptyty gtadkie, nienasiakliwe, fatwo zmywalne, niepylace, antyposlizgowe, odporne na $cieranie i uderzenia
mechaniczne.Posadzka wraz z cokotami m2 35,5
595 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 9,319
596 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg
0312/02 m 37,275

5.1.3.7. PZ 6 Podioga na legarach kieszen boczna

597 | KNR2-02 |ST453-1Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa SuperRock
0613/03 50 gr. 50 mm, I=0,035 W/mK Wetna mineralna o gestosci 40-60 kg/m3 - uktadana miedzy legarami, pokryta wlonem, w
celu zabezpieczenia przeciwko pyleniu sig materiatu. m2 79,28

598 ST 453-1 "DL1". Scena z desek debowych bejcowanych na kolor czarny. Deski 0 wyraznym i urozmaiconym rysunku stojéow z
nieduzymi sekami i naturalnymi przebarwieniami. Grubo$¢ deski 4cm. Budowa deski lita, taczenie na pidro-wpust.
Wymiary deski 8x100cm.Posadzka wraz z cokotami. Legary drewniane na podktadkach z gumy technicznej lub korka
technicznego m2 79,28

5.1.3.8. PZ7 Posadzka widowni duzej sceny

599 | KNNR-W2 | ST 453-1 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnatrz budynkéw pod plytki z kamieni sztucznych,

W1103/01 wyktadziny i parkiet - wylewka korygujaco-wyréwnujaca grub. 2.0 mm m2 191,64
600 | KNR2-02 |ST453-1|"W5 " Wyktadzina dywanowa w ptytkach Konstrukcja tuftowana, petelkowa, drukowana na podtozu z modyfikowanego
1113/05 bitumu ulepszonego termoplastycznym elastomerem, wzmocnione siatkg z wtdkna szklanego, wykoriczone wyktadzing,

100% PES z 10% zawarto$cig surowca wtornego. Waga catkowita ok. 4400 g/m2 Waga catkowita runa: ok. 605 g/m2
Gestos¢ runa: ok. 0.12g/cm3 Klasyfikacja uzytkowa EN 1307: 33-LC1 Klasyfikacja ogniowa: EN 13501-1B(fl)-s1
Odporno$¢ na plowienie w $wietle: ISO 105-B02 ? 5-6 Wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej: 1ISO 10140: ?L: 32 dB (1
000 Hz), ?Lw: 23 dB Wspotczynnik pochtanianaia dzwigku 1ISO 354: ?w: 0,15.Posadzka wraz z cokotami

191,64 m2 191,64
cze$cipionowe
0,15*12,5*10 m2 18,75

razem . m2 210,39

5.1.3.9. PZ8 Podioga komora rozprezna

601 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wykonanie powlok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych

0218/03 poziomych i pionowych
psadzka
193,35 m2 193,35
stropP2.2
11,28"12+37,43+23,101 m2 | 195,891

razem | m2 389,241

5.1.3.10. PZ 9 Podloga ptywajaca ( pomieszczenie socjalne poziom +2, +3)
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602 | KNR2-02 |ST453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0609/03 izolacja akustyczna: plyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego EPS T o grubosci dL/dB = 43/40 mm
oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta ?D mniejszy 0,045 W/m*K. gr 4 cm
9,91 m2 9,91
12,89 m2 12,89
razem | m2 22,8
603 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 22,8
604 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 22,8
605 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(dopfata 5,5x) m2 228
606 | KNRBC-02 |ST453-1"PP" Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej. Poliuretanowa powloka zamykajaca, wodorozcienczalna,
0410/01 matowa, bezbarwna.Wysokiej jakosci powtoka poliuretanowa, twardo elastyczna, mostkujgca zarysowania statyczne,
tlumigca odgtos krokdw, niskoemisyjna. Powierzchnia o wysokiej estetyce m2 22,8
607 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 5,985
608 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg
0312/02 m 23,94

5.1.3.11. PZ9A Podtoga ptywajaca ( pomieszczenia socjalne )

609 | KNR2-02 |ST453-1|Termoizolacja: plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163

0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta 7D
mniejszej 0,037 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m3 gr 5 cm m2 11,84
610 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 11,84
611 ST 453-1 "BC1".Plyta betonowa grubosci min. 8 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojona wtdknami polimerowymi w ilosci 1,5
kg/m3.Plyta wykoriczona cienkowarstwowg posadzka - polimerowo-cementowg grubosci 10-15 mm uktadang na
warstwie gruntujacej z zywicy epoksydowej, zasypanej kruszywem kwarcowym. m2 11,84
612 | KNR2-02 |ST 453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 3,108
613 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg,
0312/02 m 12,432

5.1.3.12. P210 Podtoga ptywajaca

614 KNR 2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mniejszy
0,036 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 18 kg/m3, gr. 5 cm

2,023+3,469 m2 5,492
3,19+3,77 m2 6,96
3,31 m2 3,31
13,15+14,24+14,98 m2 42,37
9,41 m2 9,41

razem | m2 67,542

615 | KNR2-02 | ST 453-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 67,542

616 ST 453-1 "BM2". Plyta posadzki z betonu C20/25, systemowa antyelektrostatyczna, monolityczna, utwardzana, impregnowana.
Tworzy barwna, o teksturze marmurkowej, trwatg, odporng na $cieranie i pylenie, gtadkg posadzke. Posadzka
utwardzana powierzchniowo technikg metalicznej suchej posypki o odpornoéci na Scieranie nie gorszej niz A1,5,
dozowanie 5,0 kg/m2. Powierzchnia zaimpregnowana litowo-polimerowym pielegnujaco- wzmacniajacym i
uszczelniajagcym preparatem w ilosci 0.1-0.2 kg/m2. Kruszywo do betonu o uziarnieniu ? 16 mm. Zbrojenie wtoknami

stalowymi (niesymetrycznymi) w ilosci 20 kg/m3 betonu gr. 8 cm m2 67,542
617 | KNR2-02 |ST 453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 17,73
618 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowq,
0312/02 m 70,919

5.1.3.13. PZ11 Podtoga ptywajaca (Sitownia )

619 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

0609/03 izolacja akustyczna: plyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego EPS T o grubosci dL/dB = 43/40 mm
oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta 7D mniejszy 0,045 W/m*K. gr 4 cm m2 16,65
620 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 16,65
621 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 16,65
622 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03

(dopfata 3,5x) m2 16,65
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623 | ZKNRC-2 | ST 453-1|"P4".Parkiet przemystowy, dab europejski. Sezonowany, klasa 1.Posadzka wraz z cokotami

0612/02 m2 16,65
624 | KNR2-02 |ST 453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho

0613/06 m2 4,371
625 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg,

0312/02 m 17,483

5.1.3.14. P212 Podloga ptywajaca ( mata scena )

626 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa SuperRock
0613/03 50 gr. 50 mm, 1=0,035 W/mK.Wetna mineralna o gestosci 40-60 kg/m3 - uktadana miedzy legarami, pokryta wlonem, w
celu zabezpieczenia przeciwko pyleniu sie materiatu.

6,18-2,63 m2 3,55
94,37-1,253-0,227 m2 92,89
razem | m2 96,44
627 ST 453-1 "DL1". Scena z desek debowych bejcowanych na kolor czarny. Deski 0 wyraznym i urozmaiconym rysunku stojéw z

nieduzymi sekami i naturalnymi przebarwieniami. Grubo$¢ deski 4cm. Budowa deski lita, taczenie na pidro-wpust.
Wymiary deski 8x100cm posadzka Posadzka wraz z cokotami. Legary drewniane na podkfadkach z gumy technicznej

lub korka technicznego m2 96,44
628 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 24,303
629 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masag silikonowg
0312/02 m 101,262

5.1.3.15. PZ13 pomieszczenie maszynowni K5

630 | KNR2-02 |ST453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 150 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mniejszy
0,035 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 24 kg/m3, gr. 4 cm

227,34-2,635 m2 | 224,705
razem | m2 | 224,705

631 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 | 224,705

632 ST 453-1 "BM1". Ptyta posadzki z betonu C20/25, monolityczna, systemowa, utwardzana, impregnowana. Posadzka utwardzana
powierzchniowo technikg suchej posypki metaliczno- krzemowej 0 odpornosci na $cieranie nie gorszej niz A3,
dozowanie 4 kg/m2. Powierzchnia zaimpregnowana litowo-polimerowym pielegnujaco- wzmacniajacym i
uszczelniajagcym preparatem w ilosci 0.1-0.2 kg/m2. Kruszywo do betonu o uziarnieniu ? 16 mm. Zbrojenie wtoknami
polimerowymi gr. 9-7 cm m2 | 224,705

5.1.3.16. PZ14 Podtoga ptywajaca podtoga na legarach (Stolarnia)

633 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa SuperRock
0613/03 50 gr. 50 mm, 1=0,035 W/mK Wetna mineralna o gestosci 40-60 kg/m3 - uktadana miedzy legarami, pokryta wlonem, w
celu zabezpieczenia przciwko pyleniu si¢ materiatu.

132,34-90,22 m2 42,12
razem | m2 42,12
634 ST 453-1 | Listwy CDM-LAT z izolatorami CDM-HR o wysokosci 30 mm - czestotliwos$¢ rezonansowa : 20-25Hz - DLnw : 30-40dB kpl 1
635 ST 453-1 "DL2". Podtoga z deski litej. Deski o wyraznym i urozmaiconym rysunku stojow z nieduzymi sekami i naturalnymi
przebarwieniami. Grubo$¢ deski 4cm. Wymiary deski 8x100cm. taczenie na pidro-wpust. Posadzka wraz z cokotami.
Legary drewniane na podktadkach z gumy technicznej lub korka technicznego m2 42,12
636 | KNR2-02 |ST 453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z plyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 10,614
637 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg,
0312/02 m 44,226

5.1.3.17. PZ15 Podtoga ptywajaca (Stolarnia)

638 KNR 2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P5-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5-TR100 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D
mniejszej 0,037 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 15 kg/m3 gr 5 cm

90,22 m2 90,22
40,49+20,26 m2 60,75

razem | m2 150,97

639 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 150,97

640 ST 453-1 "BM1". Ptyta posadzki z betonu C20/25, monolityczna, systemowa, utwardzana, impregnowana. Posadzka utwardzana
powierzchniowo technikg suchej posypki metaliczno- krzemowej 0 odpornosci na $cieranie nie gorszej niz A3,
dozowanie 4 kg/m2. Powierzchnia zaimpregnowana litowo-polimerowym pielegnujaco- wzmacniajacym i
uszczelniajagcym preparatem w ilosci 0.1-0.2 kg/m2. Kruszywo do betonu o uziarnieniu ? 16 mm. Zbrojenie wtoknami

polimerowymi gr. 8 cm m2 150,97

641 ST 453-1 | Listwy CDM-LAT z izolatorami CDM-HR o wysokosci 30 mm - czestotliwos$¢ rezonansowa : 20-25Hz - DLnw : 30-40dB kpl 1
642 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z plyt uktadanych na sucho

0613/06 m2 38,044

643 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg
0312/02 m 158,519
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5.1.3.18. P218 Podtoga na legarach (duza sala prob)

644 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0609/03 izolacja akustyczna: plyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego EPS T o grubosci dL/dB = 43/40 mm
oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 o wspétczynniku przewodzenia
ciepta 7D mniejszy 0,045 W/m*K. gr 4 cm m2 75,97

645 ST 453-1 "DL1". Scena z desek debowych bejcowanych na kolor czarny. Deski 0 wyraznym i urozmaiconym rysunku stojéow z
nieduzymi sekami i naturalnymi przebarwieniami. Grubo$¢ deski 4cm. Budowa deski lita, taczenie na pidro-wpust.
Wymiary deski 8x100cm. Posadzka wraz z cokotami. Legary drewniane na podktadkach z gumy technicznej lub korka
technicznego m2 75,97

5.1.3.19. PZ 19 podioga baletowa mata sala préb
646 | KNR2-02 |ST 453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

0609/03 izolacja akustyczna: plyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego EPS T o grubosci dL/dB = 43/40 mm
oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta ?D mniejszy 0,045 W/m*K. gr 4 cm m2 30,37
647 | KNR2-02 | ST 453-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$¢ na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 30,37
648 | KNR2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 30,37
649 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(doptata 3,5x) m2 30,37
650 | KNRO0-21 |ST453-1 Podtoga z ptyt MDF gr.15 mm
4007/02 m2 30,37
651 KNR 2-02 | ST 453-1 "W2" Dwustronna wykfadzina winylowa z rolki. Produkt trudnozapalny (EN 13501-1) i odporny na preparaty chemiczne -
1113/01 gramatura 2200 g/m2 - pozostato$¢ po odcisnieciu (EN 443) : 70,15 mm.Posadzka wraz z cokotami m2 30,37

5.1.3.20. PZ 20 Podfoga ptywajaca komunikacja 6 ,pracownia krawiecka damska, pracownia peruk, antresola
nad stolarnia, stanowisko komputerowe

652 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
0609/03 izolacja akustyczna: plyty elastyfikowane z polistyrenu ekspandowanego EPS T o grubosci dL/dB = 43/40 mm
oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163 T1-L3-W3-Sb5-BS50-DS(N)5-SD10-CP3 o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta 7D mniejszy 0,045 W/m*K. gr 4 cm

13,21 m2 13,21
24,27+27,02+16,21+17,44+(68,3-37 47) m2 15,77
(74,24-48,69)+6,23 m2 31,78
76,43-47,33 m2 29,1

razem | m2 189,86
653 | KNR2-02 | ST 453-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$¢ na

0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 189,86
654 | KNR2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 189,86
655 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
1106/03
(doptata 4,5x) m2 189,86
656 ST 453-1 "BC1".Plyta betonowa grubosci min. 8 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojona wtdéknami polimerowymi w ilosci 1,5
kg/m3.Plyta wykoriczona cienkowarstwowg posadzka - polimerowo-cementowg grubosci 10-15 mm uktadang na
warstwie gruntujacej z zywicy epoksydowej, zasypanej kruszywem kwarcowym. m2 189,86
657 | KNR2-02 |ST453-1|lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06 m2 49,838
658 | KNRBC-02 | ST 453-1 Wypetnienie spoin dylatacyjnych masg silikonowg,
0312/02 m 199,353

5.1.4. Podtogi na sklepieniach istniejacych
5.1.4.1. PI1;P12;pomieszczenie holu wejsciowego, szatni, kasa

659 ST 453-1 Dostawa i montaz maty akustycznej
86,34+8,19+19,85+10,19+10,05 m2 134,62
razem | m2 134,62
660 ST 453-1 "K". Posadzka kamienna na kleju. Szeroko$¢ ptyt w granicach 45-100 cm. Dtugo$¢ ptyt w granicach 45-150 cm.
Odlegto$¢ miedzy ptytami 1 mm. Podzialy ptyt i uktad zgodne z rysunkami szczegtowymi.Posadzka wraz z cokotami m2 134,62
5.1.4.2. PI3
661 KNR 2-02 | ST 453-1|Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej twardej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
0613/03 gr. 60 mm, 1=0,035 W/mK
(doptata 2x) m2 127,98
662 KNR 9-07 | ST 453-1 Utozenie izolacji z keramzytu na istniejacych sklepieniach
0103/01 m2 127,98
663 KNR 2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mnigjszy
0,036 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 18 kg/m3, gr. 4 cm m2 127,98

664 | KNR2-02 | ST 453-1|lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 127,98
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665 | KNR2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 127,98
666 KNR 2-02 | ST 453-1|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(doptata 5,5x) m2 127,98
667 | KNR19-01 ST 453-1 "P1" Mozaika z desek dgbowych. Deski o wyraznym i urozmaiconym rysunku stojow z nieduzymi sekami i naturalnymi
0912/03 przebarwieniami. Drewno klasy naturalnej z sekami szpilkowymi, naturalne ustojenie drewna, wyréwnana barwa,
sporadyczne wro$niete seki szpilkowe, cetki blyszczowe. Budowa deski warstwowa, jedno pasmo drewna na szeroko$ci
deski, posiadajaca piéro o wpust. Seki - dopuszczalne jezeli ich $rednica nie jest wigksza niz 8 mm Grubos$¢ warstwy
uzytkowej 14 mm , grubosc podktadu 18 mm. Cechy drewna: dab europejski, 0zdobny, sezonowany, mata ilo$¢ sekow.
Twardo$¢ w skali Brinella 3,7 HB Posadzka wraz z cokotami m2 127,98
5.1.5. Stropodacy/dach
5.1.5.1. ST1 ( pom. agregatéw chtodnicznych )
668 KNR 2-02 | ST 453-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 90,06
669 KNR 0-21 ST 453-1 Slepa podtoga z ptyt OSB 2 x 15 mm
4007/03
(doptata 2x) m2 90,06
670 | KNR2-02 | ST 453-1 Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 150 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mniejszy
0,035 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 24 kg/m3, gr. 10 cm m2 90,06
671 | KNRAT-09 | ST 453-1 Warstwy konstrukcyjne budowlane - welon szklany
0201/01 m2 90,06
672 | KNRAT-09 | ST 453-1 Warstwy konstrukcyjne budowlane - Geowtoknina
0201/01 m2 90,06
673 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm wraz ze spadkami
1106/01 m2 30,37
674 KNR 2-02 | ST 453-1 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm wraz ze spadkami
1106/03
(doptata 10x) m2 30,37
675 | NNRNKB 202 | ST 453-1|"M1" Membrana dachowa z plastycznego PVC zbrojona wiokning poliestrowa. zawiera stabilizatory i dodatki, ktére
0618/03 sprawiaja, ze produkt jest odporny na wysokie i niskie temperatury, dziatanie promieni UV i ptomienia. Ma duza,
wytrzymato$¢ na rozdarcie co jest szczegdlnie istotne dla systeméw membran dachowych mocowanych mechanicznie. | m2 30,37
5.1.5.2. ST2 stropodach tarasowy - tarasy zewnetrzne
676 | NNRNKB 202 | ST 453-1|(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach
0618/03
(20,05+0,5) m2 20,55
17,65 m2 17,65
razem | m2 38,2
677 | KNR2-02 |ST453-1 Folia kubetkowa
0607/01
poz.676 382 m2 38,2
razem | m2 38,2
678 KNR 2-31 ST 453-1 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana recznie
0202/01
poz.676 38,2 m2 38,2
razem | m2 38,2
679 ST 453-1 "DT" Deska tarasowa gtadka z modrzewiu. Szeroko$¢ 13,5¢cm, grubosc 35mm, dtugosé dostosowana do tugosci tarasu.
Gatunek drewna 1. Klasa premium AA.
poz.676 38,2 m2 38,2
razem | m2 38,2
5.2. Sufity podwieszane
680 | Kalkulacja | ST 453-2|"SAM " Akustyczny monolityczny sufit podwieszany wykonany z ptyt wypetniajacych z prasowanej wetny kamiennej bez
indywidualna dodatkéw organicznych, tyt pokryty szczelng membrang akustyczng, w module 1200x900mm, 1800x1200 grubosé
40mm. Plyty sufitowe odporne na wilgo¢, o petnej stabilnosci wymiarowej, : Plyta sufitowa montowana mechanicznie do
uprzednio wykonanego poszycia konstrukcji. Montaz do poszycia za pomoca wkretow i podktadek systemowych
mocowanych na krawedziach sptaszczonych ptyty w rozstawie co 300 mm. Potaczenia migdzy ptytami wypetnione
szpachlg akustyczna, nastepnie wygtadzone i wyszlifowane mechanicznie.Catos¢ powierzchni pokryta dwukrotnie
tynkiem akustycznym naktadanym maszynowo w kolorze z palety NCS. Faktura tynku gtadka Dodatkowe wykorczenie
fasety w pomieszczeniach okre$lonych w dokumentacji Lokalizacja zgodnie z rysunkiem sufitow oraz schematem
wykoncznia sufitow
poziom0
8,74-0,805+2,14 m2 10,075
26,85-0,8526+0,58 m2 26,577
(7,439+0,15%3,27)+8,92+3,76 m2 20,61
18,93+13,21+3,96 m2 36,1
4,39+4,406+4,19+8,61+6,486 m2 28,082
poziom+1
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6,23+86,0+0,25*7,457+75,29+95,017+0,3*4,07*2+5,02 m2 | 271,863
4,41+14,38+12,205 m2 30,995
poziom+2
17,44+7,94+35,1+20,367+6,33+7,487+(76,43+0,27*6,43+0,1*3,07%0,1)+11,49+11,22+44,61+16,26+61,36+4,673+7,43+ | m2 | 532,605
52,454+2,31+(81,2-0,935%4)+45,69+10,92+11,709+2,158
9,57+14,8+15,76-2,502 m2 37,628
poziom+3
23,87-2,67+10,08+26,59-2,347 m2 55,523
poziom+3
cze$CA
25,47+23,24+96,155+16,01+9,42+9,42+9,42+20,76+30,78+24,23+14,25+3,428+6,316+6,524+17 43 m2 | 312,853
poziom+4
3,349+4,164 m2 7,513
poziom+5
64,26/cos(25) m2 70,903
25,45/cos(25)-0,66*1,44+0,5*0,66*2+0,6*1,4*2 m2 26,725
23,56/cos(25)-0,6*1,4*4+0,5%0,66*2+0,6*1,4*2 m2 24,976
razem | m2 | 1.493,028
681 | KNRAT-43 | ST 453-2|"SGK1;SGK2"Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60L
0209/01 , pokrycie jednowarstwowe
poziomQ
2,54+3,43 m2 5,97
poziom+1
4,38+4,1+1,572+5,7+9+5 m2 29,752
poziom+2
18,94+3,703+22,23+3,465+3,41+30,07+26,54+6,26+4,39+5,52+0,45 m2 | 124,978
poziom+3
czes$cA
5,19+3,26+3,24+3,23+1,828 m2 16,748
cze$¢BC
10,076+3,736+3,2+4,45+4,29+1,559+1,559+1,204+1,56+4,432+9,89+11,51 m2 57,466
4,33+4,028+3,425+3,53+3,342+3,267+3,409+3,445+3,102+3,362+3,379 m2 38,619
21,51-0,66*1,4*3+0,5%(0,66*2+1,4*2)*3 m2 24918
20,188-0,66*1,4*6+0,5%(0,66*2+1,4*2)*6 m2 27,004
66,45+29,22 m2 95,67
(18,67-3,42+0,25*1,81) m2 15,703
(18,96-3,53+0,25*1,82) m2 15,885
(18,86-3,342+0,25%1,82) m2 15,973
(18,72-32,67+0,25%1,907) m2 | -13473
(30,05-4,29-3,409+0,25*7,823) m2 24,307
(29,81-4,45-3,44+0,25*7,932) m2 23,903
(29,98-1,204-3,102+0,25*7,938) m2 27,659
(29,97-4,432-3,372+0,25%4,553) m2 23,304
16,65+15,07 m2 31,72
poziom+5
3,21+2,51 m2 572
22,37/cos(25) m2 24,683
razem | m2 616,509
682 | KNRAT-43 | ST 453-2|"SGK3" Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ,
0209/02 pokrycie dwuwarstwowe,
poziom+2
(30,37-17,44+0,57*16,793) m2 22,502
(47,97-20,367+0,4*19,92) m2 35,571
(102,67-61,36+0,47*18,42) m2 49,967
(9,77-4,67) m2 5,1
(19,11-7,485-3,465+0,4*11,18) m2 12,632
(19,08-6,33-3,41+0,4*10,13) m2 13,392
razem | m2 139,164
683 | KNRAT-43 | ST 453-2|"SGK4+SAM1" Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60
0209/02 , pokrycie dwuwarstwowe,+Warstwa wykorczeniowa - SAM1 - sufit akustyczny klejony, zgodnie ze specyfikacjg SAM1
poziom+2
(39,44-16,26+0,3*16,93) m2 28,259
razem | m2 28,259
684 | KNRAT-43 | ST 453-2 "SGK5 Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ,
0209/02 pokrycie dwuwarstwowe duza scena
balkony
102,89*2 m2 205,78
razem | m2 205,78
685 | Kalkulacja | ST 453-2"I0 "Sufit akustyczny dla pomieszczen technicznych.Sufit akustyczny ze skalnej wetny mineralnej. Wykonczenie
indywidualna naturalne, nie malowana powierzchnia. Masa 4g/m2. Niepalny. Klasa reakcji na ogien: Euroklasa A1 - zgodnie z EN
13501-1. Rozproszenia $wiatta odbitego wynosi 64% zgodnie z ISO 7724-2 Przewodno$¢ cieplna: ?D = 37 mW/Mk
poziom0
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7,99+19,181 m2 27,17

poziom+1

74,24+68,3 m2 142,54

17,65+24,27+26,42+16,21 m2 84,55

poziom+3

49,9+3,6 m2 53,5

poziom+5

(90,9-60,5)/cos(25) m2 33,543

15,038 m2 15,038

14,94*1,15 m2 17,181

42,3*1,15 m2 48,645
razem | m2 422,168

686 ST 453-2 "SAW " Sufit akustyczny techniczny w pomieszczeniach technicznych

poziom 0

544 m2 544

poziom+1

9,41+3,36+3,51 m2 16,28

156,86 m2 156,86

poziom+2

4,77+3,19+2,84 m2 10,8

poziom+3

18,58+3,31+31,69 m2 53,58

poziom+4

24,26+14,24+9,207+20,33 m2 68,037

poziom+5

79,21-3,26 m2 75,95

241,04/cos(25) m2 | 265958

16,45/cos(15) m2 17,03

15,62/cos(15) m2 16,171

16,93*1,15 m2 19,47

razem | m2 | 705576

687 | KNRAT-43 | ST 453-2 "SKH" Sufit kasetonowy higieniczny , panelowy, dzwigkochtonny, przeznaczony do pomieszczen narazonych na
0212/02 zabrudzenia, wymagajacych czestego czyszczenia, w pomieszczeniach gdzie dochodzi do czasowego zwiekszenia
wilgotnosci powietrza. System dostosowany do regularnego odkurzania, mycia na mokro z obu stron, mycia pod
wysokim ci$nieniem, mycia para, odporny na dziatanie $rodkéw dezynfekujacych. Klasa reakcji na ogien A2-s1-d0 wg
PN-EN 13501-1 Klasa A pochtaniania dzwieku; Odbicie $wiatta > 80% (LOKALIZACJA: zaplecze kawiarni, zaplecze
techniczne obstugi gastronomicznej

poziom 0
6,57 m2 6,57
poziom+1
16,71 m2 16,71
poziom+2
17,08 m2 17,08

razem | m2 40,36

688 | KNRAT-43 | ST 453-2|"MA" Sufit kasetonowy z widoczna konstrukcja.Sufit modutowy o wymiarach 60x60x4cm z widoczng konstrukcja nosna,
0212/02 taczna przyblizona masa 5kg/m2. Rdzen ptyty wykonany jest z weiny szklanej 3. generacji o wysokiej gestosci.
Powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie sa zagruntowane. Kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie
Swiatta 85% Klasa pozarowa A2-s1,d0 wg EN 13501-1 Plyty sa odporne na wilgo¢ Klasa pochtaniania dzwieku A

poziomQ

7,749,36 m2 17,06

poziom+2

12,89 m2 12,89

poziom+3

14,45 m2 14,45
razem | m2 444

689 KNR 9-12 | ST 453-2 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr 5 cm uktadanymi nad zabudowg poddasza -
0301/08 dla stropu "SOP" "SGK4","SGK5"
poz.690 1320,641 m2 | 1.320,641
poz.682+poz.683 167,423 m2 | 167,423

razem | m2 | 1.488,064

690 | KNRAT-43 | ST 453-2|"SOP"Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60L i wieszakach mocowanych do wigzby

0203/02 dachowe;j ; pokrycie dwuwarstwowe

poziom+3

cze$¢BC

144,09/cos(5) m2 144,64
-0,71,43*6 m2 -6,006
78,47Icos(5) m2 78,77
3,53*30,16-3,53*2,16 m2 98,84
203,29/cos(8) m2 | 205,288
7,09%(19,605+15,175)*0,5 m2 | 123,295
25,66/cos(5) m2 25,758

poziom+5
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cze$CA

(634,411-83,85-66,36)/cos(25) m2 | 534,257
-0,66*1,4*8-5,185/cos(25) m2 -13,113
25,73/cos(25) m2 28,39
26,34*2/cos(15) m2 54,538
10,04/cos(15) m2 10,394
7,27/cos(18) m2 7,644
$cianakolankowa

1,02*(29,948-2,55) m2 27,946

razem | m2 | 1.320,641

691 KNR 2-02 | ST 453-2|"SSM" Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciaggach
0803/06

17,13-7,439 m2 9,691
razem . m2 9,691

692 | KNRK-04 | ST 453-2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na podfozu z ptyt
0305/06 gipsowo-kartonowych
(doptata 1,5x)

p0z.681+p0z.682+p0z.684+p0z.690 2282,094 m2 | 2.282,094
razem | m2 | 2.282,094

693 | KNRK-04 | ST 453-2 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podiozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym
0201/02 gruntowaniem

poz.692 2282,094 m2 | 2.282,094
razem | m2 | 2.282,094
694 | KNRBC-02 | ST453-2 "SI" Wykonanie powtok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych

0218/04 sufitowych
poziom0
15,71+11,62+5,869+93,849+59,56+24,711+5,778+32,3809+7,27 m2 | 256,748
poziom+1
(6,46+68,3+74,24+75,57+99,62-29,506+15,53+6,616)*1,15 m2 | 364,355
5,84+8,147 m2 13,987
dodano dla poziomu+1
18,75 m2 18,75
poziom+2
3,4+3,32+43,87+47,27 m2 97,86
poziom+3
191,64*1,1+67,57+41,68+6,549 m2 | 326,603
poziom+4
41,33+4,521+0,8368+1,786+0,692+3,01+10,25+1,487+0,194+0,523+5,52+10,11 m2 80,26
poziom+5
19,64 m2 19,64

razem | m2 | 1.178,203

695 | Kalkulacja | ST 453-2 "UWO1" Ustréj wetniany pochtaniajacy. Zgodnie z opracowanie akustycznym.
indywidualna

64,509-1,8*3 m2 59,109
razem | m2 59,109

696 | Kalkulacja | ST 453-2 "SAK" Sufit akustyczny . Zgodnie z opracowanie akustycznym.
indywidualna

poziom+5
56,29/cos(25) m2 62,109

razem | m2 62,109

697 | Kalkulacja | ST 453-2|"SCA1" Akustyczny monolityczny sufit wykonany z plyt wypetniajacych z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw
indywidualna organicznych, tyt pokryty szczelng membrang akustyczna, w module 1200x900mm, 1800x1200 grubo$¢ 40mm. Pyty
sufitowe odporne na wilgo¢, o petnej stabilnosci wymiarowej, gwarantowanych i deklarowanych parametrach: -
wspotczynnik pochtaniania dzwieku ?w=1,00 (klasa A) - reakcja na ogien A2-s1,d0 zgodnie z PN-EN 13501-1 -
uwalnianie formaldehydu - Klasa E1 - odporno$¢ na zginanie: Klasa 2/C/ON - odbicie $wiatta 78% (dla koloru biatego) -
bezposrednia izolacyjno$¢ akustyczna Rw (C;Ctr) = 22 (-2;-3) dB

poziom+5
1 kpl 1

razem | kpl 1

698 | Kalkulacja | ST 453-2 Wykonanie i montaz stropu nad duza widownig wraz z elementami dekoracyjnymi
indywidualna m2 165,3

5.3. Okladziny $cienne cze$¢ podziemna i nadziemna
5.3.1. SCT3 Sciana tynkowana z tynkiem zacieranym STREFA WYPOCZYNKU +2,
699 ST 453-3 | Tynk dekoracyjny zacierany, barwiony w masie efekt potysku . kpl 1

5.3.2. SCT4 Sciana tynkowana malowana farba poliuretanowa (LOKALIZACJA : pomieszczenia kuchenne,
gospodarcze i zapleczowe, oraz wszystkie wyposazone w urzadzenia wodno-kanalizacyjne




Rodos 7.0.10 [12572] Strona 72/128

-ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
700 Analiza ST 453-3|SCT4 Sciana tynkowana malowana farba poliuretanowa (LOKALIZACJA : pomieszczenia kuchenne, gospodarcze i
indywidualna zapleczowe, oraz wszystkie wyposazone w urzadzenia wodno-kanalizacyjne kpl 1

5.3.3. SCT5 Sciana z tynkiem konserwatorskim

701 Analiza ST 453-3 | SCT5 Sciana z tynkiem konserwatorskim
indywidualna kpl 1

5.3.4. SCM Sciana surowa malowana

702 KNNR 2 ST 453-3 |Farba dyspersyjna do wnetrz; bezrozpuszczalnikowa, bez $rodkdw zmiekczajacych, bezemisyjna, odporna na dziatanie
1401/06 $rodkéw dezynfekujacych. Liczba wymalowar - do uzyskania jednolitej barwy i powierzchni. Kolorystyka wg wskazania
architekta z petnej palety NCS i producenta. Ostateczny dobér po wykonaniu probek (przewidzie¢ wykonanie). Klasa 3
odporno$ci na szorowanie na mokro wg EN 13 300 kpl 1

5.3.5. Sciana ozdobna w duzym foyer

703 ST 453-3 | Sciana ozdobna w duzym foyer kpl 1

5.3.6. SCB Beton eksponowany (beton archtektoniczny)

704 ST 453-3 | Beton eksponowany (beton archtektoniczny) kpl 1

5.3.7. SCC1 Plytki ceramiczne na scianach tazienek w apartamencie strefie biurowej

705 ST 453-3 | SCC1 Plytki ceramiczne o wymiarach 223x73 x12mm, rektyfikowane. Wykorczenie glazurowane o jednolitym kolorze,
gladkie, polerowane, charakteryzujace sie niska nasigkliwoscig oraz wysoka odpornoscig na plamienie. Kolor potysk w
kolorze ciepta biel, delikatny bez. Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru plytki. Fugi w narozach $cian oraz wokot

drzwi z masy trwale elastycznej w kolorze zaprawy fugowej. Typ do uzgodnienia z architektem. kpl 1

5.3.8. SCC2+SCC3 Plytki ceramiczne w toaletach w strefie biurowej toalety w strefie biurowej poziom +3

706 ST 453-3 SCC2 +SCC3 Plytki ceramiczne o wymiarach 10x10x 0,7 cm. Wykorczenie glazurowane o jednolitym kolorze, gtadkie,
polerowane, charakteryzujace sie niska nasigkliwoscig oraz wysoka odpornoscig na plamienie. Plytka nierektyfikowana
Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru plytki. Fugi w narozach $cian oraz wokét drzwi z masy trwale elastycznej w

kolorze zaprawy fugowej. kpl 1

5.3.9. SCC4 Plytki ceramiczne w toaletach dla gosci (toalety poziom +2)

707 ST 453-3 | SCC4 Plytki ceramiczne o wymiarach 10x30x 0,85cm. Wykonczenie glazurowane o jednolitym kolorze, gtadkie,
polerowane, wykoriczenie blyszczace, charakteryzujace sie niskg nasigkliwoscig oraz wysokg odporno$cig na plamienie.
Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru ptytki. Fugi w narozach $cian oraz wokét drzwi z masy trwale elastycznej w
kolorze zaprawy fugowej. kpl 1

5.3.10. SCC5 Plytki ceramiczne w toaletach dla gosci (toalety poziom -1)

708 ST 453-3 | SCC5 Mozaika ze szkta cietego, rozmiar plastra 30x30 cm, rozmiar jednej kostki 2,5x2,5 x 0,4 cm, powleczone
metaliczng warstwa w kolorze ztotym. Mozaika btyszczaca, gtadka, lustrzana - odbija $wiatto. Mozaiki typu GE -
galwanizowane. Kolor odbija $wiatto i widoczne na zdjeciach zatamania to efekt odbijania od powierzchni réznych
koloréw i faktur. kPL 1

5.3.11. SCC6 Plytki ceramiczne w fazienkach w garderobach toalety i szatnie przy garderobach aktoréw poziom
+1 i poziom +2)

709 ST 453-3 | SCC6 Plytki ceramiczne o wymiarach 6x20x 0,85cm. Wykonczenie glazurowane o jednolitym kolorze, gtadkie,
polerowane, wykoniczenie btyszczace, charakteryzujace si¢ niskg nasigkliwoscia oraz wysoka odpornoscig na plamienie.
Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru plytki. Fugi w narozach $cian oraz wokét drzwi z masy trwale elastycznej w
kolorze zaprawy fugowej. Typ do uzgodnienia z architektem kpl 1

5.3.12. SCC7 Plytki ceramiczne zapleczowe (gastronomia)

710 ST 453-3 | SCC7 Plytki ceramiczne $cienne 20x20 cm glazurowane o jednolitym kolorze, gtadkie, matowe, charakteryzujace sie
niska nasigkliwoscig oraz wysoka odpornoscig na plamienie. Ptytki do wysokosci 2.0 m, fuga 1 mm w kolorze zblizonym
do koloru ptytki. Nalezy zastosowac¢ fuge odpowiednig do miejsc szczegdlnie narazonych na wilgo¢, dziatanie wody lub
Srodkow chemicznych. Wszystkie narozniki wypukte w pomieszczeniach ogélnodostepnych szlifowane. Fugi w narozach
$cian oraz wokét drzwi z masy trwale elastycznej w kolorze zaprawy fugowe;. kpl 1

5.3.13. SCC8 Plytki ceramiczne toalety ogélnodostepne LOKALIZACJA: toalety i szatnie poziom +1 budynek
zachodn

M ST 453-3 | SCC8 Plytki ceramiczne 60x30x1 cm, rektyfikowane, o jednolitym kolorze, gtadkie, matowe, charakteryzujace sig niska,
nasigkliwo$cig oraz wysoka odpornoscig na plamienie. Fuga 2 mm w kolorze zblizonym do koloru plytki. Fugi w
dylatacjach wypetnione materiatem trwale elastycznym w kolorze zaprawy fugowe;. kpl 1

5.3.14. SCC9 Plytki - mozaika w aneksie kuchennym w apartamencie i w Pomieszczeniu Kuchennym 3.15

712 ST 453-3 | SCCI Mozaika Scienna - Mozaika, rektyfikowana, grubo$c 8 mm, wymiary 298 x 298 mm kpl 1

5.3.15. SCMO Ptyty kompozytowe wykoriczone blachg mosiezna foyer matej sceny, foyer duzej sceny, kasy
biletowe, kawiarnia, szatnia

713 ST 453-3 SCMO Plyty kompozytowe wykoriczone blachg mosigzng kpl 1

5.3.16. SCMO1 Plyty kompozytowe wykonczone blacha mosiezng perforowang i wetna mineralna $luzy
wejsciowe duzej sceny

714 ST 453-3 SCMO1 Plyty kompozytowe wykoriczone blachg mosiezna perforowang i wetna mineralna kpl 1
5.3.17. SCMO2 Blacha mosiezna tasma foyer matej sceny

715 ST 453-3 SCMO2 Blacha mosiezna taSma kpl 1
5.3.18. "SAW1" Okladzina akustyczna z wetny mineralnej w pom. technicznych

716 ST 453-3 | "SAW1" Okfadzina akustyczna z wetny mineralnej w pom. technicznych kPL 1
5.3.19. SCMA Oktadzina materiatowa foyer matej sali, $luza przed malg sala

77 ST 453-3 SCMA Filc wetniany w modutach o ksztatcie potwatkow. Montaz systemowy na podkiadce akustycznej wg zalecen

producenta Szeroko$¢ watka 57mm Gleboko$¢ watka razem ze stelazem 76mm. Klasa chtonno$ci akustycznej A
Parametry pochtaniania fal dzwiekowych wg opracowania akustyki kPL 1
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5.3.20. SCA2 Oktadzina akustyczna ze skalnej wetny mineralnej. Wykonczenie naturalne, nie malowana
powierzchnia. Masa 4g/m2. Niepalny. Klasa reakcji na ogien: Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1.
Rozproszenia $wiatta odbitego wynosi 64% zgodnie z ISO 7724-2 Przewodnos¢ cieplna: ?D = 37 mW/Mk

718 ST 453-3 SCA2 Oktadzina akustyczna ze skalnej wetny mineralnej. Wykonczenie naturalne, nie malowana powierzchnia. Masa
4g/m2. Niepalny. Klasa reakcji na ogien: Euroklasa A1 - zgodnie z EN 13501-1. Rozproszenia $wiatta odbitego wynosi
64% zgodnie z ISO 7724-2 Przewodnos¢ cieplna: ?D = 37 mW/Mk kPL 1

5.3.21. SCMA1 Oktadzina materialowa sala odpoczynku

719 ST 453-3 SCMA1 Panele akustyczne wykoriczone materiatem na podkonstrukcji aluminiowej. Klasa pochtaniania dzwieku A (ISO
354)i kPL 1

5.3.22. SCK Oktadzina betonowa prefabrykowana

720 ST 453-3 | SCK1 Oktadzina betonowa prefabrykowana Sala wielofunkcyjna poziom 0 Wymiary paneli 101,5x316 x 10cm.
Przestawi¢ rysunki warsztatowe odlewu. Odlew do akceptacji architektow. kPL 1

21 ST 453-3 | SCK2 Oktadzina betonowa prefabrykowana Wymiary paneli 109x327x 10cm. Przestawi¢ rysunki warsztatowe odlewu.
Odlew do akceptacii architektow. kPL 1

722 ST 453-3 | SCK3 Oktadzina betonowa prefabrykowana Wymiary paneli 92x50x 10cm. Przestawi¢ rysunki warsztatowe odlewu.
Odlew do akceptacii architektow. foyer matej sceny poziom 0 kPL 1

5.3.23. SCTE lzolacja "Multipor" wraz z obrobka osciezy +tynk wykonczeniowy na izolacji
723 ST 453-3 |Izolacja "Multipor" wraz z obrébka osciezy +tynk wykoriczeniowy na izolacji kpl 1
5.3.24. SCS Sciana surowa malowana klatki schodowe, magazyny poziom -2, -1, wentylatornia,
724 ST 453-3 SCS Sciana surowa zelbetowa lub murowana impregnowana powloka przeciwpylaca, natryskowa, kpl 1
5.3.25. Parapety
725 ST 453-3 |Parapety wewnetrzne kpl 1

5.3.26. SCT1 Sciana tynkowana malowana farba lateksowa matowa pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia
sanitarne, gospodarcze oraz wszystkie wyposazone w urzadzenia wodno-kanalizacyjne) tynk cem-wap kat. 4

726 Analiza ST 453-3|SCT1 Sciana tynkowana malowana farba lateksowa matowg pomieszczeniach mokrych (pomieszczenia sanitarne,
indywidualna gospodarcze oraz wszystkie wyposazone w urzadzenia wodno-kanalizacyjne) tynk cem-wap kat. 4 kpl 1

5.4. Ustroje akustyczne w kompleksie studyjnym
727 ST 453-3 |Ustroje akustyczne , sali prob kpl 1
5.5. Prace wykonczeniowe klatek schodowych
728 ST 453-3 | Prace wykoriczeniowe dla klatek schodowych wraz z dostawg i montazem schoddw systemowych kpl 1
5.6. Fototapeta

729 Analiza ST 453-3 Dostawa i montaz fototapety
indywidualna kpl 1

5.7. Stolarka
5.7.1. Okienna
5.7.1.1. Aluminiowa

730 | KNRO-19 |ST453-4|O-TYP-1 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie
1024/04

2,543*2 m2 5,086
razem . m2 5,086

731 KNR 0-19 | ST 453-4|O-TYP-2 Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie

1024/04
2,371 m2 2,37
razem | m2 2,37
732 | KNRO0-19 | ST 453-4 O-TYP-3 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie
1024/03
1,873 m2 5,61
razem | m2 5,61

733 | KNRO-19 | ST 453-4|O-TYP-4 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie
1024/05

4,996 m2 29,94
razem | m2 29,94

734 | KNRO-19 | ST 453-4|O-TYP-5 Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie
1024/05

6,26*3 m2 18,78
razem | m2 18,78

5.7.1.2. Drewniana

735 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-6 (z.Il) okna drewniane
1016a/04

0,8944*4 m2 3,578
razem | m2 3,578
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736 | NNRNKB 202 | ST 453-4|O-TYP-7 (z.Il) okna drewniane
1016a/08
1,865*2 m2 3,73
razem | m2 3,73

737 | NNRNKB 202 | ST 453-4|O-TYP-8 (z.Il) okna drewniane
1016a/08

1,942*2 m2 3,884
razem . m2 3,884

738 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-9 (z.Il) okna drewniane
1016a/05

1,065*10 m2 10,65
razem | m2 10,65

739 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-10 (z.Il) okna drewniane
1016a/08

1,562*6 m2 9,372
razem . m2 9,372

740 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-11 (z.Il) okna drewniane
1016a/09

2,104*10 m2 21,04
razem | m2 21,04

741 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-12 (z.Il) okna drewniane
1016a/10

2,6804*10 m2 26,804
razem | m2 26,804

742 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-13 (z.Il) okna drewniane
1016a/05

1,453*3 m2 4,359
razem . m2 4,359

743 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-14 (z.Il) okna drewniane
1016a/08

1,829*2 m2 3,658
razem . m2 3,658

744 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-15 (z.Il) okna drewniane
1016a/10

2,464*3 m2 7,392
razem . m2 7,392

745 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-16 (z.Il) okna drewniane
1016a/10

2,833*8 m2 22,664
razem | m2 22,664

746 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-17 (z.Il) okna drewniane

1016a/10
3,35*4 m2 13,4
razem | m2 13,4
747 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-18 (z.ll) okna drewniane
1016a/10 m2 4,51
748 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-19 (z.ll) okna drewniane
1016a/10 m2 4,274
749 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-20 (z.ll) okna drewniane
1016a/10
2,78*4 m2 11,12
razem | m2 11,12
750 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-21 (z.ll) okna drewniane
1016a/10
4,232 m2 8,46
razem | m2 8,46

751 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-22 (z.Il) okna drewniane
1016a/10
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42272 m2 844
razem | m2 8,44
752 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-23 (z.ll) okna drewniane
1016a/10
5,312 m2 10,62
razem | m2 10,62
753 | NNRNKB 202 | ST 453-4|0-TYP-24 EI 60 (z.Il) okna drewniane
1016a/10 m2 3,66
754 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-25 (z.ll) okna drewniane
1016a/10
7,07*2 m2 14,14
razem | m2 14,14

755 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-26 (z.Il) okna drewniane
1016a/10

8,174*3 m2 24,522
razem | m2 24,522

756 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-27 (z.ll) okna drewniane
1016a/10

3,8437%4 m2 15,375
razem | m2 15,375

757 | NNRNKB 202 | ST 453-4 O-TYP-28 (z.ll) okna drewniane
1016a/10

439113 m2 13,173
razem | m2 13,173

5.7.1.3. Okna potaciowe

758 KNNR 2 ST 453-4 | O-TYP-29 Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone aluminiowe
1105/01

1,4*0,66*11 m2 10,164
razem | m2 10,164

759 KNNR 2 ST 453-4 | O-TYP-30 Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone aluminiowe
1105/01

1,4*0,66*3 m2 2,772
razem | m2 2,772

760 KNNR 2 ST 453-4 | O-TYP-31 Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone aluminiowe
1105/01

1,4*0,8*2 m2 2,24
razem | m2 2,24

761 KNNR 2 ST 453-4 | O-TYP-32 Okna poddaszy potaciowe fabrycznie wykonczone aluminiowe
1105/01

1,6*1,34*2 m2 4,288
razem | m2 4,288

5.7.2. Drzwiowa
5.7.2.1. Aluminiowa
762 KNR 0-19 | ST 453-4 D.Z.2.12 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie

1024/06
2,07*1,03 m2 2,132
razem | m2 2,132
763 KNR 0-19 | ST 453-4 DZ.0.K06 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/06
2,1"1,53 m2 3,213
razem | m2 3,213

764 KNR 0-19 | ST 453-4 DZ.3.06 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie
1024/06

2,12*11 m2 2,332
razem | m2 2,332

765 KNR 0-19 | ST 453-4 DZ.3.07 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/06
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
2,12*11 m2 2,332
razem | m2 2,332

766 | KNRO-19 | ST453-4 DZ.3.10A Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie
1024/06

2,26*1,1 m2 2,486
razem . m2 2,486

767 | KNRO-19 |ST453-4 DZ.3.10B Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie
1024/06

2,26"1,1 m2 2,486
razem . m2 2,486

768 | KNRO-19 |ST453-4 DZ.3.11A Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie
1024/06

2,26"1,1 m2 2,486
razem . m2 2,486

769 | KNRO-19 |ST453-4 DZ.3.11B Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie
1024/06

2,26*1,1 m2 2,486
razem . m2 2,486

770 | KNRO-19 |ST453-4 DZ.3.12A Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie
1024/06

2,26*1,1*7 m2 17,402
razem | m2 17,402

m KNR0-19 | ST 453-4|/DZ.3.12B Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/06

2,26*1,1 m2 2,486
razem . m2 2,486

772 | KNRO0-19 | ST 453-4|DZ.0.20A Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/08

3,12*2,07 m2 6,458
razem . m2 6,458

773 | KNRO0-19 | ST 453-4|DZ.0.20B Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/08

3,12%2,07 m2 6,458
razem . m2 6,458

774 | KNRO-19 |ST453-4|DZ.0.20C Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie
1024/08

3,12*2,07 m2 6,458
razem . m2 6,458

775 | KNRO-19 |ST453-4|DZ.0.20D Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie
1024/08

3,12*2,07 m2 6,458
razem . m2 6,458

776 | KNRO-19 | ST 453-4|DZ.0.27A Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie

1024/08
2,872 m2 5,6
razem | m2 5,6
777 | KNRO-19 | ST 453-4|DZ.0.27B Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/08
2,872 m2 5,6
razem | m2 5,6
778 | KNRO0-19 |ST453-4|/DZ.0.27C Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych oszklonych na budowie
1024/08
2,872 m2 5,6
razem | m2 5,6

779 | KNRO0-19 | ST 453-4 Montaz drzwi aluminiowych do sitowni oszklonych na budowie
1024/08

2°0,9 m2 18
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
razem | m2 1,8
5.7.2.2. Drewniane
780 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.0.03 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 242
razem | m2 2,42
781 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.0.05 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2411 m2 2,64
razem | m2 2,64
782 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.0.07 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2411 m2 2,64
razem | m2 2,64
783 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.0.09 Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
784 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.0.11A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
785 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.0.17A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64
786 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.0.17B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydtowe
1020/05
3,2"2,05 m2 6,56
razem | m2 6,56
787 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.0.18 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05
3,2"2,05 m2 6,56
razem | m2 6,56
788 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.0.19 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05
2,272 m2 4.4
razem | m2 44
789 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.0.20A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05
3,2"2,05 m2 6,56
razem | m2 6,56
790 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.0.22A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64
791 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.0.22B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05
2,272 m2 4.4
razem | m2 44
792 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.0.22C Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydtowe
1020/05
2,272 m2 4.4
razem | m2 44
793 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.0.23A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,212 m2 2,64
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
razem | m2 2,64
794 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.0.23B Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicami wewnetrzne dwuskrzydtowe
1020/05
2,272 m2 4.4
razem | m2 4.4
795 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.0.24 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05
2,272 m2 4.4
razem | m2 4.4
796 | KNR-W2-02 | ST 453-4 D.0.25 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,11 m2 2,1
razem | m2 21
797 | KNR-W2-02 | ST 453-4 D.0.26 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,411 m2 2,64
razem | m2 2,64
798 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.0.K01 Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
414 m2 5,6
razem | m2 5,6
799 | KNR-W2-02 | ST 453-4 D.0.KL04 Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,2145 m2 3,19
razem | m2 3,19
800 | KNR-W2-02 | ST453-4 D.0.KLOSA Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
801 | KNR-W2-02 | ST 453-4 D.0.KLO5B Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,4*1,45 m2 3,48
razem | m2 3,48
802 | KNR-W2-02 | ST453-4 D.1.03A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
803 | KNR-W2-02 ST 453-4 D.1.03B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewngtrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
804 | KNR-W2-02 | ST453-4 D.1.04A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewngtrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
805 | KNR-W2-02 | ST453-4 D.1.04B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewngtrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
806 | KNR-W2-02 | ST453-4 D.1.05 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
807 | KNR-W2-02 | ST453-4 D.1.06 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
808 | KNR-W 2-02 |ST453-4/D.1.07A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
809 | KNR-W 2-02 |ST453-4/D.1.07B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
810 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.1.09A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
811 | KNR-W 2-02 |ST 453-4/D.1.09B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
812 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.1.09B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
813 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.1.10 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
814 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.1.11 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 242
razem | m2 2,42
815 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.1.12 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
816 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.1.13 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64
817 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.1.14 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
818 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.1.15 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
819 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.1.16 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
820 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.1.16 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31

821 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.1.17 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,213 m2 2,86
razem | m2 2,86
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
822 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.1.KL02A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
823 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.1.KL02B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
824 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.1.KLO3 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewngtrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
825 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.1.KL04 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64
826 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.01A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
414 m2 5,6
razem | m2 5,6
827 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.01B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
414 m2 5,6
razem | m2 5,6
828 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.02A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,112 m2 2,52
razem | m2 2,52
829 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.02B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,112 m2 2,52
razem | m2 2,52
830 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.2.02C Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,11 m2 2,1
razem | m2 21
831 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.2.02D Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,11 m2 2,1
razem | m2 21
832 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.03A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64
833 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.03B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64
834 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.2.05 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64

835 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.2.07 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,213 m2 2,86
razem | m2 2,86
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
836 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.08A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
837 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.08B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
838 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.2.08C Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
839 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.2.09 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
840 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.12A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
841 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.12B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
842 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.2.15 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,2
razem | m2 2,2

843 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.15A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,1*1,06 m2 2,226
razem . m2 2,226

844 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.16A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31

845 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.16B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,1*1,06 m2 2,226
razem . m2 2,226

846 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.17A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31

847 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.17B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,1%1,06 m2 2,226
razem . m2 2,226

848 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.2.17C Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,1%1,06 m2 2,226
razem . m2 2,226

849 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.2.17D Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,1%1,06 m2 2,226
razem . m2 2,226
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Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢

850 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.17E Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,1%1,06 m2 2,226
razem . m2 2,226

851 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.2.18 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe

1020/05
2,213 m2 2,86
razem | m2 2,86
852 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.19A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42

853 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.19B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,1*1,06 m2 2,226
razem . m2 2,226

854 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.20A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,2*1.1 m2 2,42
razem | m2 2,42

855 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.20B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,1%1,06 m2 2,226
razem . m2 2,226

856 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.2.21 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe

1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
857 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.22A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42

858 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.22B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,2¥1,06 m2 2,332
razem . m2 2,332

859 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.2.23 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe

1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
860 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.2.24 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 242
razem | m2 2,42
861 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.25A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
862 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.25B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,216 m2 3,52
razem | m2 3,52

863 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.2.26 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,2*1,45 m2 3,19
razem | m2 3,19
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864 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.2.27 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,2145 m2 3,19
razem | m2 3,19
865 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.2.30 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
866 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.2.31 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,811 m2 3,08
razem | m2 3,08
867 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.32A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,811 m2 3,08
razem | m2 3,08
868 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.32B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
869 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.33A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,811 m2 3,08
razem | m2 3,08
870 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.33B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,211 m2 242
razem | m2 2,42
871 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.2.35 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
872 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.2.K02 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,2145 m2 3,19
razem | m2 3,19
873 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.2.KL02A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
414 m2 5,6
razem | m2 5,6

874 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.2.KL02B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,1%1,45 m2 3,045
razem . m2 3,045

875 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.2.KL03 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewngtrzne jednoskrzydiowe

1020/05
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64
876 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.2.KL04 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewngtrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64

877 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.2.KLO5A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,2*1,2 m2 2,64
razem | m2 2,64
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878 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.2.KL05B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64
879 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.3.01 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
414 m2 5,6
razem | m2 5,6
880 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.3.03A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
414 m2 5,6
razem | m2 5,6
881 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.3.03B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64
882 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.3.03C Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64
883 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.3.03D Skrzydta drzwiowe wraz z oscieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,2
razem | m2 2,2
884 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.3.05A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,211 m2 242
razem | m2 2,42

885 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.3.06A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,1%1,08 m2 2,268
razem . m2 2,268

886 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.3.06B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,1%0,98 m2 2,058
razem . m2 2,058

887 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.3.07A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,1%1,08 m2 2,268
razem . m2 2,268

888 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.3.07B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,1%0,98 m2 2,058
razem . m2 2,058

889 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.3.08A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,1"1,2 m2 2,52
razem | m2 2,52

890 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.3.10A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,1%1,08 m2 2,268
razem . m2 2,268

891 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.3.10B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,1%1,08 m2 2,268
razem . m2 2,268
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892 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.3.11A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,1%1,08 m2 2,268
razem . m2 2,268

893 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.3.11B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05

2,1%0,98 m2 2,058
razem . m2 2,058

894 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.3.12A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,1%1,08 m2 2,268
razem . m2 2,268

895 | KNR-W 2-02 |ST453-4/D.3.12B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,1%0,98 m2 2,058
razem . m2 2,058

896 | KNR-W2-02 |ST453-4/D.3.13B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,1%0,98 m2 2,058
razem . m2 2,058

897 | KNR-W 2-02 |ST453-4/D.3.14 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe

1020/05
2,112 m2 2,52
razem | m2 2,52
898 | KNR-W 2-02 |ST453-4/D.3.15 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,112 m2 2,52
razem | m2 2,52
899 | KNR-W 2-02 |ST453-4/D.3.16 Skrzydta drzwiowe wraz z ocieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,112 m2 2,52
razem | m2 2,52
900 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.3.17 Skrzydta drzwiowe wraz z ocieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,112 m2 2,52
razem | m2 2,52
901 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.3.17a Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,112 m2 2,52
razem | m2 2,52

902 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.3.18A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,1%1,08 m2 2,268
razem . m2 2,268

903 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.3.18B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,1%0,98 m2 2,058
razem . m2 2,058

904 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.3.19A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,1%1,08 m2 2,268
razem . m2 2,268

905 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.3.19B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,1%0,98 m2 2,058
razem . m2 2,058
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906 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.3.20A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,1%1,08 m2 2,268
razem . m2 2,268

907 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.3.20B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,1%0,98 m2 2,058
razem . m2 2,058

908 | KNR-W 2-02 | ST 453-4D.3.21A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,1%1,08 m2 2,268
razem . m2 2,268

909 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.3.21B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,1%0,98 m2 2,058
razem . m2 2,058

910 | KNR-W 2-02 | ST 453-4D.3.22 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe

1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
911 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.3.23 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,112 m2 2,52
razem | m2 2,52
912 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.3.23A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 242
razem | m2 2,42
913 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.3.23B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
914 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.3.23C Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
915 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.3.24A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
916 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.3.24B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 242
razem | m2 2,42
917 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.3.25 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42

918 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.3.25B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,07*1,1 m2 2,277
razem . m2 2,277

919 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.3.28 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,2*1,1 m2 2,42
razem | m2 2,42
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920 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.3.29 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
921 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.3.33 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
922 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.3.34 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
923 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.3.K02A Skrzydta drzwiowe wraz z ocieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,21,15 m2 2,53
razem | m2 2,53
924 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.3.K02B Skrzydta drzwiowe wraz z ocieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
925 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.3.K02B Skrzydta drzwiowe wraz z ocieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
926 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.3.K05 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05
2,112 m2 2,52
razem | m2 2,52
927 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.3.KL02 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewngtrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64
928 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.3.KL03 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewngtrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
929 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.3.KL04A Skrzydia drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,112 m2 2,52
razem | m2 2,52
930 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.3.KL0OSA Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
931 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.3.KL0OSB Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
932 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.4.01A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31

933 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.4.01B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,111 m2 2,1
razem . m2 2,1
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934 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.4.01C Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,11 m2 2,1
razem | m2 21
935 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.4.05 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64
936 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.4.06A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64
937 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.4.06B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
2,272 m2 4.4
razem | m2 44
938 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.4.K04 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydtowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
939 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.4.KL02 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05
2,111 m2 2,31
razem | m2 2,31
940 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.4.KLO3 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05
2,112 m2 2,52
razem | m2 2,52
941 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.5.01 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
942 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.5.07 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
943 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.5.09A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydtowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
944 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.5.10A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydtowe
1020/05
2,211 m2 242
razem | m2 2,42
945 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|D.5.10B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydtowe
1020/05
2,211 m2 2,2
razem | m2 2,2
946 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.5.13 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42

947 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|D.5.K01 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydtowe
1020/05

2,2*1,1 m2 2,42
razem | m2 2,42
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948 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.5.KLO3A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64
949 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 D.5.KL0O3B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42

950 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.13.13A Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05

2,1%1,08 m2 2,268
razem . m2 2,268

951 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/D.2.0.08 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe

1020/05
41,4 m2 5,6
razem | m2 5,6
952 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/DZ.0.01 Skrzydta drzwiowe wraz z ocieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
41,4 m2 5,6
razem | m2 5,6
953 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|DZ.0.05A Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05
41,4 m2 5,6
razem | m2 5,6
954 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|DZ.0.05B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05
41,4 m2 5,6
razem | m2 5,6
955 | KNR-W 2-02 | ST 453-4/DZ.0.11 Skrzydta drzwiowe wraz z ocieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05
41,78 m2 712
razem | m2 712
956 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|DZ.0.18 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05
414 m2 5,6
razem | m2 5,6
957 | KNR-W 2-02 | ST 453-4DZ.0.K01B Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05
437114 m2 6,118
razem | m2 6,118
958 | KNR-W 2-02 | ST 453-4 DZ.0.K.01A Skrzydta drzwiowe wraz z ocieznicami wewnetrzne dwuskrzydfowe
1020/05
414 m2 5,6
razem | m2 5,6
959 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|DZ.0.K07 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05
414 m2 5,6
razem | m2 5,6

960 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|DZ.0.KL02 Skrzydta drzwiowe wraz z ocieznicami wewnetrzne jednoskrzydiowe
1020/05

2,3*1,41 m2 3,243
razem . m2 3,243

961 | KNR-W 2-02 | ST 453-4|DZ.0.KL03 Skrzydta drzwiowe wraz z oScieznicami wewnetrzne dwuskrzydiowe
1020/05

41,4 m2 5,6
razem . m2 5,6
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962 | KNR-W 2-02 |ST 453-4|DZ.0.10 Skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicami wewnetrzne jednoskrzydtowe
1020/05 m2 8

5.7.2.3. Stolarka stalowa
963 | KNR2-02 | ST453-4 D.0.04 Drzwi stalowe

1203/01
2,217 m2 3,74
razem | m2 3,74
964 | KNR2-02 | ST453-4 D.0.18 Drzwi stalowe
1203/01
2,1"1,2 m2 2,52
razem | m2 2,52
965 | KNR2-02  ST453-4 D.0.20B Drzwi stalowe
1203/01
2,213 m2 2,86
razem | m2 2,86
966 | KNR2-02 | ST453-4 D.0.KO Drzwi stalowe
1203/01
2%0,6 m2 1,2
razem | m2 1.2
967 | KNR2-02 | ST453-4 D.2.12D Drzwi stalowe
1203/01
1*0,6 m2 0,6
razem | m2 0,6
968 | KNR2-02  ST453-4 D.2.25B Drzwi stalowe
1203/01
2,216 m2 3,52
razem | m2 3,52
969 | KNR2-02 | ST453-4D.2.K01 Drzwi stalowe
1203/01
2,217 m2 3,74
razem | m2 3,74
970 | KNR2-02 | ST 453-4|D.3.05B Drzwi stalowe
1203/01
2,211 m2 2,42
razem | m2 2,42
971 KNR 2-02 | ST 453-4 D.3.08B Drzwi stalowe
1203/01
2,215 m2 33
razem | m2 33
972 | KNR2-02 | ST453-4/D.3.K01 Drzwi stalowe
1203/01
2,217 m2 3,74
razem | m2 3,74
973 | KNR2-02 | ST453-4 D.4.06C Drzwi stalowe
1203/01
2,1*1 m2 21
razem | m2 2,1
974 | KNR2-02 | ST453-4|D.5.02A Drzwi stalowe
1203/01
2,212 m2 2,64
razem | m2 2,64
975 | KNR2-02 | ST453-4|D.5.02B Drzwi stalowe
1203/01
2,217 m2 3,74
razem | m2 3,74

976 | KNR2-02 | ST453-4 D.5.04A Drzwi stalowe
1203/01
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2,2*1,2 m2 2,64
razem . m2 2,64
977 KNR 2-02 | ST 453-4 |D.5.04B Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1,2 m2 2,64
razem . m2 2,64
978 KNR 2-02 | ST 453-4 D.5.04C Drzwi stalowe
1203/01
0,8%0,8 m2 0,64
razem . m2 0,64
979 KNR 2-02 | ST 453-4 D.5.04D Drzwi stalowe
1203/01
0,8%0,8 m2 0,64
razem . m2 0,64
980 KNR 2-02 | ST 453-4 |D.5.04E Drzwi stalowe
1203/01
0,8%0,8 m2 0,64
razem . m2 0,64
981 KNR 2-02 | ST 453-4 | D.5.06A Drzwi stalowe
1203/01
2,111 m2 2,31
razem . m2 2,31
982 KNR 2-02 | ST 453-4 D.5.06B Drzwi stalowe
1203/01
2,111 m2 2,1
razem . m2 2,1
983 KNR 2-02 | ST 453-4 D.5.09B Drzwi stalowe
1203/01
241 m2 2
razem . m2 2
984 KNR 2-02 | ST 453-4 |D.5.KL02 Drzwi stalowe
1203/01
2,111 m2 2,31
razem . m2 2,31
985 KNR 2-02 | ST 453-4 DZ.0.12 Drzwi stalowe
1203/01
2,213 m2 2,86
razem . m2 2,86
986 KNR 2-02 | ST 453-4 DZ.0.13 Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1,1 m2 2,42
razem . m2 2,42
987 KNR 2-02 | ST 453-4 DZ.0.23A Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1,2 m2 2,64
razem . m2 2,64
988 KNR 2-02 | ST 453-4 DZ.2.27 Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1,2 m2 2,64
razem . m2 2,64
989 KNR 2-02 | ST 453-4 DZ.5.03 Drzwi stalowe
1203/01
2,2*1,2 m2 2,64
razem . m2 2,64

5.7.3. Scianki szklane

990 | KNRO0-19 |ST453-4/SSZ2 EI 30 Montaz $cianek szklanych
1024/11
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2,12,38 m2 4,998
razem | m2 4,998

991 KNR0-19 | ST 453-4|SSZ3 A EI 30 Montaz Scianek szklanych
1024/11

2,172,2 m2 4,62
razem | m2 4,62

992 | KNRO0-19 |ST453-4/SSZ3 B EI 30 Montaz Scianek szklanych
1024/11

2,172,38 m2 4,998
razem . m2 4,998

993 | KNRO0-19 |ST453-4/SSZ4 Montaz $cianek szklanych

1024/11
2,34"6,5 m2 15,21
razem | m2 15,21
994 | KNRO-19 |ST453-4|SSZ6-A EI30 Montaz $cianek szklanych
1024/11
2,2"1,65 m2 3,63
razem | m2 3,63
995 | KNRO0-19 |ST453-4|SSZ6-B EI 30 Montaz $cianek szklanych
1024/11
2,2*1,95*3 m2 12,87
razem | m2 12,87

996 | KNRO0-19 | ST453-4 SSZ7 EI 30 Montaz $cianek szklanych
1024/11

2,8%3,72 m2 10,416
razem | m2 10,416

5.7.4. Klapy dymowe, kurtyny

997 KNNR 2 ST 453-4 |K-TYP-1 Klapy dymowe
1105/03

1,75*1,67*2 m2 5,845
razem | m2 5,845

998 KNNR 2 ST 453-4 |K-TYP-2 Klapy dymowe
1105/03

1,47*1,49*4 m2 8,761
razem | m2 8,761

999 KNNR 2 ST 453-4 |K-TYP-3 Klapy dymowe
1105/03

1,77*1,49*2 m2 5,275
razem | m2 5,275

1000 KNNR 2 ST 453-4 |K-TYP-4 Klapy dymowe
1105/03

1,77*1,49*3 m2 7,912
razem | m2 7,912
1001 ST 453-4 KD1 automatyczna kurtyna dymowa Kurtyna rolowana klasy D60 z kasetg o wymiarach zgodnych z rysunkiem.Dlugo$¢
9,00m Opad: 4,915 m (3,00m od poziomu wykonczonej posadzki sceny) wraz ze systemem sterujgcym kpl 1
5.7.5. Bramy
1002 ST 453-4 | Brama klasy EI60 montowana do belki nosnej i nadproza.Powierzchnie ptaszczy oddalone od siebie o min.
300mm.astyczne ptaszcze umieszczone w zespotach prowadnic, wykonanych z blachy ocynkowanej o grubo$ci min.
1,8mm.Dolna cze$¢ ptaszcza wyposazona w teleskopowa listwe obcigzeniowa,Konstrukcja wsporcza z zabudowa z plyt
g-k oraz wetny mineralnej.Uktad napedowy stanowig silniki rurowe lub motoreduktor w zaleznosci od wielkosci
bramy.Do bramy dotaczone elementy systemu sterowania: centrala sterujaca, przycisk zwalniajacy, opcjonalnie czujki
dymowe. kpl 1
1003 ST 453-4 Brama przesuwno-rozsuwna kpl 1
1004 ST 453-4 SIt Sitownik - podtaczony do systemu pozarowego oraz systemu domofonowego wraz z awaryjnym otwierniame kpl 1
5.8. Pokrycie dachowe
5.8.1. D1 Dach

1005 KNNR 2 ST 452-5 |Izolacja wiatroizolacja przymocowana do konstrukcji drewnianej
0604/02

3,592729,948 m2 | 107,573




Rodos 7.0.10 [12572] Strona 93/128

-ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
248,1/cos(8) m2 | 250,538
123,36/cos(5) m2 | 123,831
215,388/cos(5) m2 | 216,211
24,11/cos(5) m2 24,202
-0,66*1,4*6-4,19-4,19-4,19-4,19-1,633-3,73-2,52-4,15 m2 -34,337

razem | m2 688,018

1006 | KNR AT-09 | ST 452-5|Lacenie potaci dachowej

0101/03 m2 | 688,018
1007 KNR2-02 | ST452-5 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

0410/01 m2 | 688,018
1008 | KNR AT-09 | ST 452-5 Membrana strukturalna uktadana na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 m

0102/01 m2 | 688,018
1009 KNR19-01 | ST 452-5 Krycie dachu na rabek podwdjny blacha. Blacha / cynkowo-tytanowa / tytan-cynk prePATINA walzblank zgodny z

0533/02 wymogami TUV Quality Zink lub conajmniej PN-EN 988, znak CE m2 | 688,018

5.8.2. D1' Dach w czesci potudniowej (spadek powyzej 10%)
1010 KNNR 2 ST 452-5 |Izolacja wiatroizolacja przymocowana do konstrukcji drewnianej

0604/02
(850,63-134,14-59,87-176,28)/cos(25) m2 529,997
25,96/c0s(25) m2 28,644
25,33/c0s(15) m2 26,224
39,09/cos(15) m2 40,469
6,7/cos(17) m2 7,006
2 m2 2
-21,208 m2  -21,208
-0,66*1,44*8-1-1,327 m2 -9,93

razem | m2 603,202

1011 KNRAT-09 | ST 452-5|Lacenie potaci dachowej

0101/03 m2 | 603,202
1012 KNRK-05 |ST 452-5 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi do 70 cm

0104/01 m2 | 603,202
1013 KNR2-02 | ST452-5 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

0410/01 m2 | 603,202
1014 | KNRAT-09 | ST 452-5 Membrana strukturaina uktadana na deskowaniu

0102/01 m2 | 603,202
1015 KNR19-01 | ST 452-5 Krycie dachu na rabek podwdjny blacha. Blacha / cynkowo-tytanowa / tytan-cynk prePATINA walzblank zgodny z

0533/02 wymogami TUV Quality Zink lub conajmniej PN-EN 988, znak CE m2 | 603,202

5.8.3. D2 dach na zelbecie w czesci potudniowej (koto komina scenicznego)

1016 KNRAT-09 | ST 452-5 Folia dachowa paroprzepuszczalna
0102/02

134,14/cos(25) m2 | 148,007
13,429-1,664 m2 11,765

razem | m2 159,772
1017 KNR9-12 | ST 452-5 Izolacje ciepine i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr 20 cm uktadanymi w potaci dachu krokwiowego

0301/07 m2 | 159,772
1018 | KNRAT-09 | ST 452-5|Lacenie potaci dachowej

0101/03 m2 | 159,772
1019 KNR2-02 | ST452-5 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej

0410/01 m2 | 159,772
1020 | KNR AT-09 | ST 452-5 Membrana strukturalna uktadana na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 m

0102/01 m2 | 159,772
1021 KNR19-01 | ST 452-5 Krycie dachu na rabek podwdjny blacha. Blacha / cynkowo-tytanowa / tytan-cynk prePATINA walzblank zgodny z

0533/02 wymogami TUV Quality Zink lub conajmniej PN-EN 988, znak CE m2 | 159,772

5.8.4. D3 dach w czesci nad kottownig gazowa

1022 KNNR 2 ST 452-5 |Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji stalowej
0604/02

wsp.1.1zewzgl.naspadek
19,28*1,1 m2 21,208

razem | m2 21,208
1023 KNR2-02 | ST452-5 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa SuperRock

0613/03 50 gr. 200 mm, 1=0,035 W/mK.Wetna mineralna o gestosci 40-60 kg/m3 - uktadana migdzy legarami, pokryta wlonem, w
celu zabezpieczenia przeciwko pyleniu sig materiatu. m2 21,208
1024 KNNR 2 ST 452-5 | Izolacja wiatroizolacja
0604/02 m2 21,208
1025 ST 452-5 Dostawa i montaz profili stalowych dla szczeliny wentylacyjnej kpl 1

1026 KNR AT-09 | ST 452-5 Membrana strukturalna uktadana na deskowaniu
0102/01 m2 21,208
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1027 KNR19-01 | ST 452-5 Krycie dachu na rabek podwdjny blacha. Blacha / cynkowo-tytanowa / tytan-cynk prePATINA walzblank zgodny z
0533/02 wymogami TUV Quality Zink lub conajmniej PN-EN 988, znak CE m2 21,208
5.8.5. D4 dach nad kominem scenicznym (cze$¢ lewa na kosntr zelbetowej)
1028 KNR9-12 | ST 452-5|Izolacje akustyczne wykonywane gr4 cm uktadanymi od spodu stropu z mocowaniem na klej
0301/05
76,64-1,2*1,5*3 m2 71,24
razem | m2 71,24
1029 KNR2-02 | ST 452-5|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 71,24
1030 KNR2-02 | ST 452-5| Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mniejszy
0,036 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 18 kg/m3, gr. 20 cm m2 71,24
1031 KNR2-02 ST 452-5 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 71,24
1032 KNR2-02 | ST 452-5 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzkio 1 cm
1106/03
(doptata 6,5x) m2 71,24
1033 | NNRNKB 202 | ST 452-5|"M1" Membrana dachowa z plastycznego PVC zbrojona widkning poliestrowa. zawiera stabilizatory i dodatki, ktdre
0618/03 sprawiaja, ze produkt jest odporny na wysokie i niskie temperatury, dziatanie promieni UV i pfomienia. Ma duzq,
wytrzymato$¢ na rozdarcie co jest szczegdlnie istotne dla systemdw membran dachowych mocowanych mechanicznie. m2 81,926
5.8.6. D5 dach nad kominem scenicznym (cze$¢ prawa na konstr. stalowej)
1034 KNR9-12 | ST 452-5|lzolacje akustyczne gr. 8 cm od spodu stropu z mocowaniem kotkami metalowymi
0301/06 m2 89,29
1035 KNR2-02 |ST 452-5|Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01 m2 89,29
1036 KNR2-02 | ST 452-5|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na
0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480% m2 89,29
1037 KNR2-02 | ST 452-5| Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mnigjszy
0,036 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 18 kg/m3, gr. 20 cm m2 89,29
1038 KNR2-02 ST 452-5 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01 m2 89,29
1039 KNR2-02 |ST 452-5| Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1 cm
1106/03
(doptata 3,5x) m2 89,29
1040 | NNRNKB 202 | ST 452-5|"M1" Membrana dachowa z plastycznego PVC zbrojona widkning poliestrowa. zawiera stabilizatory i dodatki, ktdre
0618/03 sprawiaja, ze produkt jest odporny na wysokie i niskie temperatury, dziatanie promieni UV i pfomienia. Ma duzq,
wytrzymato$¢ na rozdarcie co jest szczegdlnie istotne dla systemdw membran dachowych mocowanych mechanicznie. m2 | 102,684
5.8.7. Akcesoria dachowe
1041 KNRAT-09 | ST 452-5| Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie
0104/04
A=150,561
152 szt. 152
razem | szt. 152
1042 KNRAT-09 | ST 452-5 Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie
0104/05
20+18+20+30+48 szt. 136
razem | szt. 136
1043 KNRAT-09 | ST 452-5 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwéniegowy
0104/06
38,39+6,64+7,27+19,44+16,17+3,44+9,71+2,2+1,17+2,59+1,25+5,72+11,96+7,27+8,96+12+7,47+52,76 m 21441
razem | m 214,41
1044 ST 452-5 Dostawa i montaz systemu asekuracyjnego kpl 1
1045 ST 452-5 Dostawa drabin Od poziomu posadzki drabina lub klamry z profili stalowych rurowych okragtych 50x4mm, szer. min.
50cm, o szczeblach co maks. 30cm i odstepie od wykonczonej Sciany 15cm. U géry drabiny, bocznice drabiny
wyprowadzone 75cm ponad poziom wejscia. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo. Malowane w kolorze pokrycia
dachowego (zblizony do RAL 7001) Od poziomu 3m nad posadzka, drabiny zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace
przed upadkiem, w postaci punktow przeznaczonych do mocowania liny asekuracyjnej usytowanych na gérnym
poziomie, w bliskim sasiedztwie drabiny h=4 m kpl 3
1046 KNRAT-09 | ST 452-5|Obrobki z blachy tytan cynk o szer. ponad 25 cm w rozwinieciu
0803/08
cze$¢BC
rynna
0,6*22,902 m2 13,741
0,6%(29,948-2,55) m2 16,439
0,6*7,3 m2 4,38
0,6*11,785 m2 7,071
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0,6*14,845 m2 8,907

0,6*6,792 m2 4,075

rynnaprzybalkonachpoziom+3

0,35*37,803 m2 13,231

pasnadrynnowy

0,22*22,902 m2 5,038

0,22%(29,948-2,55) m2 6,028

0,22*7,3 m2 1,606

0,22*11,78 m2 2,592

0,22*14,845 m2 3,266

0,22*6,792 m2 1,494

attyki

0,95*15,73 m2 14,944

0,25*15,73 m2 3,933

0,95*18,47 m2 17,547

0,25*18,47 m2 4,618

0,8*11,87 m2 9,496

0,8*8,228 m2 6,582

0,829,182 m2 23,346

0,8*(7,159/cos(5)) m2 5,749

0,7*20,42 m2 14,294

obrébkiprzybalkonachpozionmu+3

(0,3+0,55)*37,803 m2 32,133

obrébagzymsudlaprzek3-3

111,785 m2 11,785

obrébkiprzybalustradach

0,6%(6,909+6,028) m2 7,762

kalenica

0,75%(29,95-2,55) m2 20,55

kosze

0,5%(8,6+9,575) m2 9,088

cze$ciA.BC

obrébkikomindw

0,3*8,73*4 m2 10,476

0,36,087 m2 1,826

czapykominowe

4,2%4 m2 16,8

1,5 m2 1,5

cze$CA

rynna

0,5*53,12 m2 26,56

0,6*51,242 m2 30,745

pasnadrynnowy

0,22*53,12 m2 11,686

0,22*51,242 m2 11,273

obrébkaprzygzymsie

pion

(0,09+0,25)*53,12 m2 18,061

poziom

11,01*1,1 m2 12,111

1%51,242 m2 51,242

attykiprzykominiescenicznym

1,05*54,6 m2 57,33

attykiszczytowe

0,45%19,361 m2 8,712

0,45%40,73 m2 18,329

kalenica

0,75%(33,99+3,649+11,12) m2 36,569

dodateknaprzelew

1,5 m2 1,5

grady

8 m2 8
razem | m2 | 592,415

1047 KNR2-02 | ST 452-5|Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy tytan cynk
0510/02

15,54 m 62

10,5*2 m 21

9,2 m 9,2
razem | m 92,2

1048 KNRK-05 | ST 452-5 Wykonanie deskowania - szalowanie pod rynneg z ptyty MDF+szalowanie pod obrébke blacharska
0102/06

podrynng,

0,622,902 m2 13,741

0,6%(22,948-2,55) m2 12,239

0,6°7,3 m2 4,38

(0,6+1)*11,785 m2 18,856

0,6*14,845 m2 8,907
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0,66,792 m2 4,075
0,6*53,12 m2 31,872
podrynnaprzybalkonachpoziom+3
0,9+37,803 m2 34,023
podobrébkaattyki
0,95*15,732 m2 14,945
0,95*18,472 m2 17,548
0,95*11,87 m2 11,277
0,958,228 m2 7,817
0,95*29,182 m2 27,723
przyattykachkominascenicznego
0,95*54,6 m2 51,87

razem | m2 | 259,273

1049 KNNR 7 ST 452-5 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na $ruby

0209/02
5,5*22,902/1000 t 0,126
5,5%(29,948-2,55)/1000 t 0,151
5,5*7,3/1000 t 0,04
5,5*11,785/1000 t 0,065
5,5*14,845/1000 t 0,082
5,5"6,792/1000 t 0,037
5,5*53,12/1000 t 0,292
5,5*15,732*2/1000 t 0,173
5,5*18,472*2/1000 t 0,203
5,5*11,87*2/1000 t 0,131
5,58,28*2/1000 t 0,091
5,5*2%29,182/1000 t 0,321
razem | t 1,712
1050 ' KNRAT-27 | ST 452-5 Izolacja przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajacych naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
0201/02
podrynna,
(0,5+0,7+0,6)*22,902 m2 41,224
(0,5+0,7+0,6)*(29,948-2,55) m2 49,316
(0,5+0,7+0,6)*7,3 m2 13,14
(0,5+0,6+0,7)*11,785 m2 21,213
(0,5+0,6+0,7)*14,845 m2 26,721
(0,5+0,6+0,7)*6,792 m2 12,226
(0,5+0,6+0,7)*563,12 m2 95,616
podrynnaprzybalkonachpoziom+3
0,937,803 m2 34,023
podattyka,
0,95*15,732 m2 14,945
0,95*18,472 m2 17,548
0,95*11,87 m2 11,277
0,95%8,28 m2 7,866
0,95%29,182 m2 27,723

razem | m2 | 372,838
1051 KNR2-02 | ST 452-5|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Wytrzymato$é na

0607/01 rozcigganie: wzdtuz min. 65 N/50 mm, w poprzek min. 70 N/50 mm, Wydtuzenie: wzdtuz 270%, w poprzek 480%

attyki

0,74*15,732 m2 11,642
1*18,472 m2 18,472
0,75*11,87 m2 8,903
0,75*8,28 m2 6,21
0,75*29,182 m2 21,887
obrébkiprzygzymsach

1*37,803 m2 37,803
1*11,785 m2 11,785

razem | m2 116,702

1052 KNR2-02 | ST 452-5| Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 150 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mnigjszy
0,035 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 24 kg/m3, gr. 10 cm

aftyki

(0,7+0,4)*15,732 m2 17,305
1%18,472 m2 18,472
1*11,87 m2 11,87
18,28 m2 8,28
1%29,182 m2 29,182

razem | m2 85,109

1053 KNR2-02 | ST 452-5| Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 150 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 0 wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mnigjszy
0,035 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 24 kg/m3, gr. 15 cm
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przygzymsie
0,6*11,785 m2 7,071
razem | m2 7,071
1054 KNR2-02 | ST 452-5| Termoizolacja: ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 150 oznaczone kodem wyrobu: EPS EN 13163
0609/03 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5 o wspdtczynniku przewodzenia ciepta ?D mnigjszy
0,035 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 24 kg/m3, gr. 20 cm
podrynnaprzybalkonachpoziom+3
0,937,803 m2 34,023
razem | m2 34,023
1055 ST 452-5 Dostawa i montaz zaluzji akustycznych wraz z wykonaniem badan akustyki
3,702*9,67 m2 35,798
razem | m2 35,798
1056 ST 452-5 Dostawa i montaz zaluzji pionowych
3,014*9,67 m2 29,145
razem | m2 29,145
5.9. Elewacja
5.9.1. TYNZ1+COK1+ZA Elewacja frontowa
1057 | KNR 19-01 | ST 453-5| Zabezpieczenie stolarki folig,
0832/04
2,292*10 m2 22,92
2,133*10 m2 21,33
3,394 m2 13,56
2,798 m2 22,32
3,952 m2 79
4,408 m2 4,408
13,51+10,81*3 m2 45,94
7,792 m2 15,58
14,04 m2 14,04
7,41+7,92+8,01 m2 23,34
razem | m2 191,338
1058 Analiza ST 453-5 Demontaz istniejacych kabli na elewacji szyldow,latarnii
indywidualna kpl 1
1059 KNRAT-26 | ST 453-5 Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkéw- przyjeto 80 % powierzchni tynkow
0101/01
803,593 m2 | 803,593
-p0z.1057 -191,338 m2 | -191,338
suma czesciowa: 612,255
o$ciezat+parapety
0,3"6,33*10 m2 18,99
0,3*6,05*10 m2 18,15
0,3*7,75*4 m2 93
0,25*7,05*8 m2 14,1
0,25%8,73*2 m2 4,365
0,25%9,2 m2 2,3
0,25%(15,31+13,3*3+11,66+14,63+11,66+10,93+11,07+11,27+11,33) m2 34,44
suma czesciowa: 101,645
suma czesciowa: 713,9
dodatek na rozwiniecia
713,912 m2 856,68
suma cze$ciowa: 856,68
856,680,8 m2 | 685344
razem | m2 | 2.255,924
1060 KNR19-01 | ST 453-5 Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapienne;
0706/02
0,5"p0z.1059 342,672 m2 | 342,672
razem | m2 342,672
1061 | KNR19-01 |ST 453-5|Oczyszczenie wykutych spoin
0829/02
0,5"p0z.1059 342,672 m2 | 342,672
razem | m2 342,672
1062 | KNR19-01 | ST 453-5|Oczyszczenie powierzchni murédw w miejscach fatwodostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. do 2,0 m2
0639/01
poz.1059 685,344 m2 | 685344
razem | m2 685,344
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1063 | TZKNBK VIt2 | ST 453-5 Czyszczenie cierne lub chemiczne muréw z wystrojami architektonicznymi
05/148
856,344-685,344 m2 171
razem | m2 171
1064 KNR19-01 | ST 453-5 Dezynfekcja Scian dwukrotne - pow. do 5,0 m2
0645/01 m2 75
1065 Analiza ST 453-5 Detale architektoniczne - uzupetnienie ubytkow
indywidualna szt. 220
1066 KNR 19-01 | ST 453-5 | Spoinowanie muréw gtadkich
0325/02
poz.1060 342,672 m2 | 342,672
razem | m2 342,672
1067 | KNRAT-32 | ST 453-5 Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych $cianach sposobem recznym;
0601/09 tynk dwuwarstwowy grubo$ci 20+20=40 mm, pierwsza warstwa z tyku podktadowego, druga z tynku wykonczeniowego
+siatka z widkna szklanego
poz.1059 685,344 m2 | 685344
razem | m2 | 685344
1068 = TZKNBK VIt2 | ST 453-5| Odtworzenie uszkodzonych boni
04/127
19,53+19,71 m 39,24
1,25*10 m 12,5
2,03*10 m 20,3
1,96*10 m 19,6
2,11*10 m 211
0,9*10 m 9
0,44*7 m 3,08
2,81°7 m 19,67
2,14*7 m 14,98
24177 m 16,87
1,517 m 10,57
razem | m 186,91
1069 KNR 19-01 | ST 453-5  Profile ciggnione zwykte
0819/06
1,95*10 m 19,5
1,74*10 m 17,4
5,08*10 m 50,8
4,333 m 12,99
2,09*10 m 20,9
5,52 m 5,52
53,766 m 322,56
14,772 m 29,54
3,752 m 75
3,02*3 m 9,06
372 m 6
1,472+3,47+3 44+1 47 m 11,32
(1,88+1,53)*2 m 6,82
razem | m 519,91
1070 | KNR 19-01 | ST 453-5|Gruntowanie powierzchni $cian dotyczy zachowanych pow tynkéw
0705/02
poz.1063 171 m2 171
razem | m2 171
1071 KNRAT-31 | ST 453-5| Tynk elewacyjny -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
0501/01 m2 856,68
1072 KNRAT-32 | ST 453-5| Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubosci 4 mm wykonywane sposobem recznym z
0603/02 zatopiong siatka zbrojeniowa,
poz.1071 856,68 m2 856,68
razem | m2 856,68
1073 | KNRAT-31 | ST 453-5|Malowanie elewacii farbg silikonowa - wykonane recznie; podtoze stabo chfonagce
0601/01
poz.1071 856,68 m2 856,68
razem | m2 856,68
1074 KNR 19-01 | ST 453-5|Wykonanie i montaz obrébek wraz z podokiennikami
0538/04
parapety
0,3*1,15*20 m2 6,9
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0,3*1,25*16 m2 6
0,3*2,4*6 m2 4,32
zabudowa $cianki kolankowej

78,52 m2 78,52
pozostate obrébki blacharskie

0,2*54,5*9 m2 98,1
0,2*4,295*2 m2 1,718
0,2*5,52*2 m2 2,208

razem | m2 197,766

1075 KNRAT-26 |ST 453-5|Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi - recznie

0304/03
(doptata 2x) m2 165
1076 Analiza ST 453-5 | Slusarka - prace konserwatorskie
indywidualna kpl 1
1077 Analiza ST 453-5 Rzezby muz na elewacji
indywidualna kpl 1
1078 Analiza ST 453-5 Zwiefczenie attyk - Historyczny odtwarzany element
indywidualna kpl 1
1079 KNR19-01 | ST 453-5 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
0118/14
(doptata 15x)
poz.1059%0,03 20,56 m3 20,56
razem | m3 20,56
1080 ST 453-5 | Opfata za utylizacje gruzu

poz.1079 20,56 m3 20,56
razem | m3 20,56

5.9.2. TYNZ1+COK1+ZA Zachodnia oficyny zachodniej+potnocna oficyny pétnocnej,elewacja wschodnia
oficyny wschodniej

1081 Analiza ST 453-5 Demontaz istniejacych kabli na elewacji szyldow,latarnii

indywidualna kpl 1
1082 KNRAT-26 | ST 453-5 Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkéw- przyjeto 80 % powierzchni tynkow
0101/01

552,4409 m2 | 552,441
131,415 m2 | 131415
45,85 m2 45,85
suma czesciowa: 729,706
729,706%0,8 m2 | 583,765

razem | m2 | 1.313,471

1083 KNR19-01 | ST 453-5 Wykucie zaprawy ze spoin z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapienne;
0706/02

0,4*p0z.1082 233,506 m2 | 233,506
razem | m2 233,506

1084 | KNR19-01 |ST 453-5|/Oczyszczenie wykutych spoin
0829/02

0,4*p0z.1082 233,506 m2 | 233,506
razem | m2 233,506

1085 KNR19-01 | ST 453-5|Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach fatwodostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - pow. do 2,0 m2
0639/01

poz.1082 583,765 m2 | 583,765
razem | m2 583,765

1086 = TZKNBK VIt2 | ST 453-5 Czyszczenie Scierne lub chemiczne muréw gtadkich
05/147

729,706-583,765 m2 | 145941
razem | m2 145,941

1087 | KNR19-01 | ST 453-5 Dezynfekcja Scian dwukrotne - pow. do 5,0 m2

0645/01 m2 12
1088 KNR19-01 | ST 453-5 Spoinowanie muréw gtadkich
0325/02
poz.1084 233,506 m2 | 233,506

razem | m2 233,506

1089 KNRAT-32 | ST 453-5 Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych $cianach sposobem recznym;
0601/09 tynk dwuwarstwowy grubo$ci 20+20=40 mm, pierwsza warstwa z tyku podktadowego, druga z tynku wykonczeniowego
+siatka z widkna szklanego
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poz.1082 583,765 m2 | 583,765
razem | m2 583,765

1090 KNR19-01 | ST 453-5 Gruntowanie powierzchni $cian dotyczy zachowanych pow tynkéw

0705/02 m2 | 729,706
1091 KNRAT-31 | ST 453-5 Tynk elewacyjny -wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
0501/01
poz.1090 729,706 m2 | 729,706

razem | m2 729,706

1092 KNRAT-32 | ST 453-5 Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubosci 4 mm wykonywane sposobem recznym z
0603/02 zatopiong siatkg zbrojeniowq,

poz.1091 729,706 m2 | 729,706
razem | m2 729,706

1093 | KNR AT-31 | ST 453-5/Malowanie elewacii farba silikonowa - wykonane recznie; podioze stabo chfonace
0601/01

poz.1091 729,706 m2 | 729,706
razem | m2 729,706

1094 KNRAT-26 | ST 453-5 Hydrofobizacja powierzchni preparatami ptynnymi - recznie

0304/03
(doptata 2x) m2 12
1095 KNR19-01 | ST 453-5 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
0118/14
(doptata 15x)
poz.1082%0,03 17,513 m3 17,513
razem | m3 17,513
1096 ST 453-5 Optata za utylizacje gruzu
poz.1095 17,513 m3 17,513

razem | m3 17,513

5.9.3. TYNZ2 +COK2+GZ2 +TYNZ3+TYNZ4+TYNZ5 Elewacja tylna pétnocna budynku gtéwnego, oficyny
potnocnej, wschodniej oficyny zachodniej ,elewacja zachodnia oficyny wschodniej, elewacja oficyny
potudniowej oficyny pétnocnej, wschodnia oficyny wschodniej

1097 | KNRAT-26 | ST 453-5|Przygotowanie i naprawa podioza - skucie tynkéw

0101/01 m2 130
1098 KNR19-01 | ST 453-5 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu

0801/02 m2 130
1099 KNR19-01 | ST 453-5 Dezynfekcja Scian dwukrotne - pow. do 5,0 m2

0645/01 m2 35
1100 KNRO0-23 | ST 453-5 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg w tym o$cieza

2611/03

671,292+293,262+100,18+269,59+361,094+343,33 m2 | 2.038,748

razem | m2 | 2.038,748

1101 KNRAT-31 | ST 453-5 Ocieplenie z ptyty z wetny mineralnej gr. 12 cm na $cianach dotyczy cokotow

0302/05
21,25 m2 21,25
28,173 m2 28,173
26,66 m2 26,66
29 m2 29
16,498 m2 16,498

razem | m2 121,581

1102 KNRAT-31 | ST 453-5 Ocieplenie ; z ptyt z weiny mineralnej gr 12 cm na $cianach wraz z obrébka o$ciezy i osadzeniem naroznikéw Rwsp.1,3
0302/04

671,292-21,25 m2 | 650,042
razem | m2 650,042

1103 KNRAT-31 | ST 453-5 Ocieplenie ; z ptyt z weiny mineralnej gr 14 cm na $cianach wraz z obrébka o$ciezy i osadzeniem naroznikéw Rwsp.1,3
0302/05

246,383 m2 | 246,383
260,321 m2 | 260,321

razem | m2 | 506,704

1104 KNRAT-31 | ST 453-5|Ocieplenie ; z ptyt z wetny mineralnej gr 18 cm na $cianach wraz z obrdbka osciezy i osadzeniem naroznikow Rwsp.1,3
0302/05

293,262+100,18+361,094+343,33 m2 | 1.097,866
razem | m2 | 1.097,866
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1105 KNRAT-31 | ST 453-5 Mocowanie ptyt styropianowych lub weiny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
0704/02 m2 | 2.254,612
1106 ST 453-5 Odtworzenie elementéw dekoracyjnych elewacji w postaci glifow opasek gzymsow kpl 1
1107 KNR 19-01 | ST 453-5| Wykonanie i montaz obrébek wraz z podokiennikami
0538/04 m2 98
1108 | KNRAT-31 | ST 453-5Malowanie elewacii farbg - wykonane recznie; podtoze stabo chfonagce
0601/01 m2 | 2.376,193
1109 ST 453-5 BLZ1 Slusarka balustrad balkonéw kpl 1
1110 KNR19-01 | ST 453-5 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
0118/14
(dopfata 15x)
poz.1097+0,03 3,9 m3 39
razem | m3 39
1111 ST 453-5 | Opfata za utylizacje gruzu
poz.1110 3,9 m3 39
razem | m3 3,9

5.9.4. OB1 Okfadzina elewacyjna betonowa

1112 ST 453-5 Ryflowane prefaabrykowane plyty betonowe w technologi betonu architektonicznego o wymiarach zgodnych z
rysunkiem elewacji oraz detalem. Plyty zbrojone widknem szklanym. Mocowanie za pomocg zawiesi do plyt
betonowych wykonanych ze stali nierdzewnejStruktura na powierzchni betonu uzyskana ma zosta¢ przy pomocy
elastycznych matryc do betonu wykonanych z elastomeréw poliuretanowych zaprojektowanych do pracy z betonem.
Elastyczno$¢ matryc i uzycie odpowiedniego $rodka antyadhezyjnego ma gwarantowa¢ bez uszczerbkowe
rozszalowanie elementéw betonowych oraz powtarzalno$¢ estetyczng poszczegélnych elementow.

59,78+53,88+24,47+27,12 m2 165,25
razem | m2 165,25

5.9.5. Rusztowania

1113 KNR2-02 ST 453-5 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m
1610/03

1700+2376 m2 4,076
razem . m2 4.076

1114 KNR2-02 | ST453-5 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do 20 m

1613/03 m2 4.076
1115 KNNR 2 ST 453-5 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

1505/01 m2 4.076
1116 ST 453-5 Dzierzawa rusztowan kpl 1

5.10. Prace konserwatorskie
1117 | Kalkulacja | ST 453-5|Prace konserwatorskie wejscia gtownego

indywidualna kpl 1
1118 | Kalkulacja | ST 453-5|Prace konserwatorskie gtdwne;j sali teatralnej

indywidualna kpl 1
1119 Kalkulacja | ST 453-5|Prace konserwatorskie piwnca

indywidualna kpl 1
1120 Kalkulacja | ST 453-5 Prace konserwatorskie polichromii

indywidualna kpl 1
1121 Kalkulacja | ST 453-5|Prace konserwatorskie klatka schodowa gtéwna, foyer

indywidualna kpl 1
1122 | Kalkulacja | ST 453-5 Prace konserwatorskie klatka schodowa ewakuacyjna

indywidualna kpl 1
1123 | Kalkulacja | ST 453-5 Prace konserwatorskie przejazdu bramnego

indywidualna kpl 1
1124 | Kalkulacja | ST 453-5 Posadzka w przejsciu bramowym

indywidualna kpl 1
1125 Kalkulacja | ST 453-5|Prace konserwatorskie dotyczace stolarki drzwiowej

indywidualna kpl 1

6. Zagospodarowanie terenu
6.1. PZ Posadzka zewnetrzna dziedzinca
1126 ZKNR C-2 | ST 453-1|Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - gruntowanie powierzchni poziome;

0306/01 m2 465,79
1127 ZKNRC-2 | ST 453-1 Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany samoprzylepnej - przyklejenie membrany na powierzchni poziomej

0306/03 m2 465,79
1128 KNR9-15 | ST 453-1 Izolacje ciepine z ptyt XPS Termoizolacja: plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS oznaczone kodem wyrobu: XPS EN

0401/02 13164 T1-DS(TH)-CS(10/Y)500-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7 o wspdtczynniku przewodzenia

ciepta 7D mniejszy 0,036 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 33 kg/m3, gr. 10 cm m2 465,79




Rodos 7.0.10 [12572] Strona 102/128

-ROBOTY BUDOWLANE
Nr Podstawa Nr ST | Opis robét Jm lloé¢
1129 KNR9-15 | ST 453-1 Izolacje ciepine z ptyt XPS Termoizolacja: plyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS oznaczone kodem wyrobu: XPS EN
0401/02 13164 T1-DS(TH)-CS(10/Y)500-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7 o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta 7D mniejszy 0,036 W/m*K i gestosci nie mniejszej niz 33 kg/m3, . gr.10 cm m2 465,79
1130 KNRAT-09 | ST 453-1| Warstwy konstrukcyjne budowlane - Geowtoknina
0201/01 m2 465,79
1131 KNR2-02 | ST 453-1|lzolacje - mata drenazowa Folia profilowana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) zespolona z geowtdkning z
0607/01 polipropylenu. Dwuwarstwowy geokompozyt do systeméw drenazowych z samoprzylepng krawedzig na zaktadzie.
Materiat neutralny, odporny na bakteryjne produkty kataboliczne, odporny na substancje chemiczne i alkaliczne, odporny
na gnicie. Produkt zachowujacy swoje wiasciwosci przez co najmniej 25 lat w naturalnym podtozu o pH pomiedzy 4 a 9, i
temperaturze podioza < 25?C. m2 465,79
1132 KNNR 2 ST 453-1 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich
1201/03 m3 465,79
1133 KNRAT-09 | ST 453-1 Warstwy konstrukcyjne budowlane geowtéknina
0201/01 m2 465,79
1134 KNR2-31 | ST 453-1 Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem
0113/01 m2 465,79
1135 KNR2-31 | ST 453-1 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 7 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
0105/05 m2 465,79
1136 ST 453-1 Dostawa i montaz ptyt granitowych Plyty kamienne granitowe, jasnoszare oraz jasnoszare z z6ttawym odcieniem, o
wymiarach 15x15¢m. Wierzch plyt ptomieniowany. Plytki kamienne utozone réznorodnie kolorystycznie Obrzeza
wykonczone kraweznikem m2 550
1137 ST 453-1 | Mata architektura kpl 1
7. Wyposazenie
7.1. Urzadzenia techniczne
1138 ST 453-6  Dostawa i montaz dzwigu osobowego 1000kg/130s 1,0 m/s kpl 1
1139 ST 453-6 Dostawa i montaz dzwigu osobowego Udzwig: 6300g/8os 1,0m/s kpl 1
1140 ST 453-6  Dostawa i montaz dzwigu osobowego Udzwig:4500kg/600s 0,7 m/s kpl 1
1141 ST 453-6 Dostawa i montaz platformy dla niepetnosprawnych kpl 1
1142 ST 453-6 | Kominek wentylacyjny okragly ze stali nierdzewnej malowany proszkowo na kolor odpowiadajacy kolorowi dachu.
Ksztatt prosty, bez zadnych obtosci, zaluzje licowane z ksztattem rury. Wymiary: $rednica 20cm, wysoko$¢ 40cm+Kratka
ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor odpowiadajacy elewacji, wymiary 20x30cm, 3 sztuki kpl 1
7.2. MEBLE STALE
1143 ST 453-7 MS.T.Z5 Blaty tazienkowe w sanitariatach V kategorii Blat tazienkowy pod umywalke wpuszczang, wykonany z ptyty
HPL o grubosci 12mm, barwionej w masie, wykoriczonej powtokg 'antyfinger'. Od frontu ptyta HPL, wys. 20cm,
maskujaca. gt.50cm
1%(0,5*1,13) m2 0,565
1%(0,6*1,17) m2 0,702
razem | m2 1,267
1144 ST 453-7 MS.PR.Z1 Zabudowa w szatni pracownikow gastronomii kpl 1
1145 ST 453-7  Czajnik bezprzewodowy: pojemnos¢ 1,71, moc: 1850-2200W, tryb utrzymywania statej temperatury wody przez 30 min,
blokada otwarcia i ochrona przed przegrzaniem, automatyczne wytaczanie po zagotowaniu, wyjmowany filtr
antywapniowy, ochrona przed przegrzaniem i wiaczeniem pustego czajnika, gumowe korcowki w podstawie
zwigkszajace stabilno$¢ urzadzenia. szt 1
1146 ST 453-7 MS.PR.Z2 Zabudowa w pomieszczeniu sprzataczek kpl 1
1147 ST 453-7 | Czajnik bezprzewodowy: pojemno$¢ 1,71, moc: 1850-2200W, tryb utrzymywania statej temperatury wody przez 30 min,
blokada otwarcia i ochrona przed przegrzaniem, automatyczne wytgczanie po zagotowaniu, wyjmowany filtr
antywapniowy, ochrona przed przegrzaniem i wiaczeniem pustego czajnika, gumowe koricowki w podstawie
zwiekszajace stabilnos¢ urzadzenia. szt 1
1148 ST 453-7 MS.PR.Z3 Zabudowa w dyzurce garderobian, stanowisku charakteryzacji, stanowisku fryzjerskim (wyposazenie
sanitarne w dziale bialy montaz)
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
razem | kpl 4
1149 ST 453-7 MS.PR.Z4 Zabudowa bez umywalki w dyzurce garderobian (wyposazenie sanitarne w dziale bialy montaz) kpl 1
1150 ST 453-7 MS.PR.ST1 Stanowisko fryzjerskie do mycia Myjnia fryzjerska wyposazona w gteboka umywalke z wyprofilowanym
miejscem na kark. Fotel, tapicerowany skorg ekologiczna, z odchylonym oparciem plecow. szt 1
1151 ST 453-7 MS.PR.SZ1 Szafa wnekowa. Szafa wngkowa wykonana na zaméwienie. Mebel dzielony na moduty dwudrzwiowe w
przedziale 100-120cm. Wewnatrz, w jednym module drazek na ubrania wierzchnie, w pozostatych min. 6 potek z
mozliwoscig regulacji wysokosci. Materiat: ptyta meblarska pokryta laminatem HPL
1 kpl 1
1 kpl 1
razem | kpl 2
1152 ST 453-7 MS.PR.R1 Regat wbudowany w pracowniach krawieckich Regat na bele materiatu wykonany na zamdwienie.
Konstrukcja stalowa, potki przestawne, elementy ocynkowane i malowane proszkowo 6 pétek z regulowang wysokoscig
co 40 mm.
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1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 2
1153 ST 453-7 MS.PR.ZL1 Zastona na szynie zamocowanej do sufitu w pracowni krawieckiej damskiej szt 1
1154 ST 453-7 MS.S0.Z1 Zabudowa kuchenna Zabudowa wykonana na zamdwienie. Wierzch blatu roboczego na wysokosci 90 cm.
Pod blatem szafki, z dwoma potkami, zamykane drzwiczkami. Zlew wpuszczany w blat. 60 cm nad blatem - szafki
wiszace, z dwoma potkami, zamykane drzwiczkami. Wysoko$¢ szafek wiszacych - 60 cm.
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 3
1155 ST 453-7 |chtodziarka do zabudowy bez widocznego panelu: wymiary 56cmx54,8cm, wysoko$¢ 122cm, pojemnosé 1871 szt 3
1156 ST 453-7 | zmywarka do zabudowy bez widocznego panelu: wymiary 44,8x55cm, wysoko$¢ 81,5 szt 3
1157 ST 453-7 $mietnik z mozliwoscig segregacii: 2 x pojemnik na odpady z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego, wymiary
38,5cmx23,5¢cm, wysokos$¢ 32,3cm, pojemno$¢ 221 szt 3
1158 ST 453-7 ' kuchenka mikrofalowa: moc 900W, 5 pozioméw mocy, wySwietlacz cyfrowy ze wskaznikiem czasu pracy oraz czasu
aktualnego, pojemnos¢ 251, moc przytaczeniowa 1,45KW, szt 3
1159 ST 453-7 |czajnik bezprzewodowy: pojemnos¢ 1,71, moc: 1850-2200W, tryb utrzymywania statej temperatury wody przez 30 min,
blokada otwarcia i ochrona przed przegrzaniem, automatyczne wytaczanie po zagotowaniu, wyjmowany filtr
antywapniowy, ochrona przed przegrzaniem i wiaczeniem pustego czajnika, gumowe korcowki w podstawie
zwigkszajace stabilno$¢ urzadzenia. szt 3
1160 ST 453-7 MS.S0.Z2 Zabudowa kuchenna z umywalka (wyposazenie sanitarne w dziale bialy montaz) szt 1
1161 ST 453-7 | chtodziarka do zabudowy bez widocznego panelu: wymiary 56cmx54,8cm, wysoko$¢ 122cm, pojemno$¢ 1871 szt 1
1162 ST 453-7 zmywarka do zabudowy bez widocznego panelu: wymiary 44,8x55cm, wysoko$¢ 81,5 szt 1
1163 ST 453-7 | $mietnik z mozliwoscig segregacii: 2 x pojemnik na odpady z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego, wymiary
38,5cmx23,5¢cm, wysokos¢ 32,3cm, pojemno$¢ 221 szt 1
1164 ST 453-7 |kuchenka mikrofalowa: moc 900W szt 1
1165 ST 453-7 |czajnik bezprzewodowy: pojemnos¢ 1,71, moc: 1850-2200W szt 1
1166 ST 453-7 MS.S0.Z3 Zabudowa w pomieszczeniu kuchennym przy pokojach goscinnych szt 1
1167 ST 453-7 |chtodziarka do zabudowy bez widocznego panelu: wymiary 56cmx54,8cm, wysoko$¢ 122cm, pojemnosé 1871 szt 1
1168 ST 453-7 | zmywarka do zabudowy bez widocznego panelu: wymiary 44,8x55cm, wysoko$¢ 81,5 szt 1
1169 ST 453-7 | plyta indukcyjna 2-polowa, wykonczenie ceramiczne - szlif z przodu i z tytu, stalowe listwy po bokach, wymiary:
30,6x5,1x52,7 cm szt 1
1170 ST 453-7  kompaktowy piekarnik elektryczny z grillem i mikrofalami, 50 | do zabudowy szt 1
17 ST 453-7 |okap kuchenny przystosowany do zabudowy, wymiary 53 x 29,9cm szt 1
1172 ST 453-7 | $mietnik z tworzywa sztucznego z mozliwoscig segregacji: 3x15I szt 1
1173 ST 453-7 |czajnik bezprzewodowy: pojemno$¢ 1,71, moc: 1850-2200W, tryb utrzymywania statej temperatury wody przez 30 min,
blokada otwarcia i ochrona przed przegrzaniem, automatyczne wytgczanie po zagotowaniu, wyjmowany filtr
antywapniowy, ochrona przed przegrzaniem i wiaczeniem pustego czajnika, gumowe koricowki w podstawie
zwiekszajace stabilnos¢ urzadzenia. szt 1
1174 ST 453-7 MS.IM.TR1 Drabinka gimnastyczna Drabinka mocowana do $ciany na min. 4 wspornikach. Boki drabinki: sklejka
sosnowa. Szczeble wykonane z petnego drewna bukowego. Wymiar boku: 10 x 3,3 cm; Wymiar szczebla: 4,1 x 3 cm;
Cato$¢ malowana ekologicznym lakierem bezbarwnym. Konstrukcja skrecana. Certyfikat bezpieczenstwa "B". Drabinka
spetniajgca wymogi norm: PN-EN 12346:2001 i 913:2008 szt 1
1175 ST 453-7 MS.IM.R1 Regat wbudowany gteboki Regat na posciel czysta. Konstrukcja stalowa, pétki przestawne, elementy
ocynkowane i malowane proszkowo 6 pdtek z regulowang wysokoscig co 40 mm szt 1
1176 ST 453-7 | MS.IM.R2 Regat wbudowany plytki Regat na posciel czysta. Konstrukcja stalowa, pétki przestawne, elementy
ocynkowane i malowane proszkowo 6 pdtek z regulowang wysokoscig co 40 mm. szt 1
7.3. MEBLE STALE objete projetem wnetrz
7.3.1. Duza scena
177 ST 453-7 MS.DS.F1 Fotel wbudowany, sktadany, tapicerowany
19+22+23+22+21+22+23+22+17+20+13+12 szt 236
33+20 szt 53
4 szt 4
razem | szt 293
1178 ST 453-7 Fotele dostawki indywidualne szt 17
1179 ST 453-7 MS.DS.P1 Pulpit akustyka i o$wietleniowca na balkonie kpl 1
1180 ST 453-7 KTR Kotara na prowadnicy Kotara z tkaniny pochtaniajacej dzwiek (o gramaturze réwnej ok. 600 g/m2), rozwijana w
sposob zmechanizowany. Prowadnica zamontowana w sposéb niewidoczny z wnetrza Sali wewnatrz wneki (w panelu
akustycznym UP01) prowadzacej na schody kpl 2
1181 ST 453-7 PDST Podest dla osoby niepetnosprawnej szt 2
7.3.2. Foyer duzej sali i sala wielofunkcyjna
1182 ST 453-7 MS.SK.SZ1 Szafa wnekowa w sali konferencyjnej dt. 680cm szt 1
7.3.3. Mata sala
1183 ST 453-7 MS.MS.F1 Fotel wbudowany, sktadany, tapicerowany. szt 83
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7.3.4. Kawiarnia, szatnia
1184 ST 453-7 MS.K.L1 Lada kawiarni kpl 1
1185 ST 453-7 MS.K.Z1 Zabudowa z blatem roboczym w kawiarni kpl 1
1186 ST 453-7 MS.K.01 Lawa w kawiarni, tapicerowana kpl 1
1187 ST 453-7 MS.SZ.L1 Lada w szatni kpl 1
1188 ST 453-7 MS.SZ.L2 Wieszak szatniowy obrotowy szt 10
7.3.5,. Biura
1189 ST 453-7 [MS.R.L1 Mebel - lada 72x300x103 kpl 1
1190 ST 453-7 MS.R.L2 Gablota na ulotki; Wykonane z drewna o gr. 2 cm w kolorze stolarki drzwiowej. 6 potek z wykoficzeniem
mosieznym. kpl 1
1191 ST 453-7 MS.R.L3 Mebel - szafa w zabudowie; Zabudowa szafowa - zgodnie z rysunkiem nr TZK-PW-A-1022 Szafa szeroko$¢
300cm, podziat na 3 czesci z podziatem w kazdej strefie na pét 6 par drzwi, Otwieranie szafy w systemie TIP ON Drzwi z
MDF lakierowanego w kolorze RAL 9010 MATOWY Regulowane nogi, wyoko$¢ okoto 20 cm od posadzki zakryta cokote | kpl 1
1192 ST 453-7 MS.R.L4 Mebel - szafa w zabudowie; Zabudowa szafowa - zgodnie z rysunkiem nr TZK PW A 1020 Szafa szeroko$¢
219 cm, podziat na 3 czesci z podziatem w kazdej strefie na pét 6 par drzwi, Otwieranie szafy w systemie TIP ON Drzwi
z MDF lakierowanego w kolorze RAL 9010 MATOWY Regulowane nogi, wyoko$¢ okoto 20 cm od posadzki zakryta
cokotem kpl 1
1193 ST 453-7 MS.R L5 Front biurka Materiat Wykoniczenia: Na pionowej ptaszczyznie frontowej grawerowane logo Teatru
Zeromskiego Plyta kamienna wykoriczena gtadko od frontu. Konstrukcja z ptyty meblowej gr. 22mm. Cokét h=20cm: z
kamienia, podciecie na dteboko$¢ 3cm Wszystkie elementy meblowe od strony wewnetrznej laminowane. szt 3
1194 ST 453-7 |Komoda w gabinecie dyrektora wg indywidualnego opracowania , gr blatu 2cm z litego frewna debowego szt 1
1195 ST 453-7 Biurko dyrektorskie projetowene z klejonego frewna debowego - lite drewno grubos¢ 4cm szt 1
1196 ST 453-7 | Biurko projetowene z klejonego frewna dgbowego - lite drewno grubo$¢ 4cm
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 6
1197 ST 453-7 | Zabudowa stolarska na wymiar, ptyta meblowa gr. 1,8cm (biuro obstugi widowni 0.06) szt 1
1198 ST 453-7 Zabudowa stolarska na wymiar, ptyta meblowa gr. 1,8cm (zastepca dyrektora 3,28) szt 1
1199 ST 453-7 | Zabudowa stolarska na wymiar, ptyta meblowa gr. 1,8cm (biura)
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 3
1200 ST 453-7 | Szafa wolnostojgca na wymiar, ptyta meblowa gr. 1,8cm (zastepca dyrektora 3,28) szt 1
1201 ST 453-7 | Zabudowa stolarska na wymiar, ptyta meblowa gr. 1,8cm (biuro ksiggowosci 3.33) kpl 1
1202 ST 453-7 | Szafa - zabudowa meblowa na wymiar, ptyta meblowa gr. 1,8cm, cichy domyk, chowane zawiasy (sekretariat 3,27) kpl 1
1203 ST 453-7 | ZS1 Zastony (zastepca dyrektora 3,28) kpl 1
1204 ST 453-7 | ZS1 Zastony (ksiegowos¢) kpl 1
1205 ST 453-7 |ZS1 Zastony (biura, socialny)
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
razem | kpl 4
1206 ST 453-7 |ZS1 Zastony (sekretariat) kpl 1
1207 ST 453-7 | ZS1 Zastony (gabinet dytektora) kpl 1
1208 ST 453-7 \MS.T.Z3, BL-1 Blat z szafka w tazience dyrektora szt 1
1209 ST 453-7 | Zabudowa - potki kpl 1
1210 ST 453-7 | Zabudowa stolarska na wymiar pétki, ptyta meblowa gr. 2cm, wykoriczeniemdf kpl 1
1211 ST 453-7 | Zabudowa stolarska na wymiar potki, ptyta meblowa gr. 2cm, wykoriczenie mdf mat, szuflady wyposazone w cichy domyk | kpl 1
1212 ST 453-7 | Zabudowa stolarska na wymiar, fronty - ptyta meblowa gr. 1,8cm, wykorczenie MDF mat, zawisy chowane, cichy domyk,
system tip on kpl 1
1213 ST 453-7 | Zabudowa kuchenna w czesci socjalnej. Zabudowa z pétkami i szufladami. Blat BL-1 konglomerat kwarcytowy. Min 95%
kwarcytu, Grubo$¢ min 3cm (pom. socialne) kpl 1
1214 ST 453-7 | Zabudowa kuchenna w czesci socjalnej. Zabudowa z pétkami i szufladami. Baat BL-1 konglomerat kwarcytowy. Min
95% kwarcytu, Grubo$¢ min 3cm (sekretarit) kpl 1
1215 ST 453-7 | ZL-1 Zlew kuchenny 1 komorowy wpuszczany w blat z ociekaczem w apartamentach, sposéb montazu wbudowany.
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 2
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1216 ST 453-7  BK-1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa z perlatorem, mieszakowa, ruchoma wylewka, gtowica z zaworem
ceramicznym, elastyczne przytacza w oplocie stalowym
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 2
1217 ST 453-7 | PIE-1 Kompaktowy piekarnik elektryczny z grillem i mikrofalami, 50 | do zabudowy szt 1
1218 ST 453-7 | CHD-1 Chtodziarka do zabudowy szt 1
1219 ST 453-7 |CHD-2 Chtodziarka do zabudowy szt 1
1220 ST 453-7 | ZMW-1 Zmywarka do zabudowy bez widocznego panela szt 1
1221 ST 453-7 | Zestaw do segregacji Smieci w szufladzie na odpadki szt 1
7.3.6. Garderoby
1222 ST 453-7 | Szafa zabudowa meblowa na wymiar, cichy domyk, zawisy chowene, zamek na kluczyk kpl 1
1223 ST 453-7 | Szafa zabudowa meblowa na wymiar, cichy domyk, zawisy chowene, zamek na kluczyk kpl 1
1224 ST 453-7 | Szafa zabudowa meblowa na wymiar, cichy domyk, zawisy chowene, zamek na kluczyk kpl 1
7.3.7. Strefa wypoczynku
1225 ST 453-7 | Zabudowa kuchenna w czesci socjalnej. Zabudowa z pétkami i szufladami. Blat BL-2 konglomerat kwarcytowy. Min 95%
kwarcytu, Grubos¢ min 3cm kpl 1
1226 ST 453-7 | ZL-1 Zlew kuchenny 1 komorowy wpuszczany w blat z ociekaczem w apartamentach, spos6b montazu wbudowany szt
1227 ST 453-7  BK-1 Jednouchwytowa bateria umywalkowa z perlatorem, mieszakowa, ruchoma wylewka, gtowica z zaworem
ceramicznym, elastyczne przytacza w oplocie stalowym szt 1
1228 ST 453-7 |PIE-1 Kompaktowy piekarnik elektryczny z grillem i mikrofalami, 50 | do zabudowy szt 1
1229 ST 453-7 |CHD-1 Chtodziarka do zabudowy szt 1
1230 ST 453-7 | ZMW-2 Zmywarka do zabudowy bez widocznego panela szt 1
1231 ST 453-7 | Zestaw do segregacji Smieci w szufladzie na odpadki szt 1
1232 ST 453-7 |LK.1 Listwa karniszowa dI.350cm szt 1
1233 ST 453-7 | ZS2 Kurtyna dzwigkochtonna, 5 warstwowa. Warstwy wewnetrzne wykonane ze specjalnej tkaniny, trudnopalne,
zmywalne, bezzapachowe i pochtaniajace dzwieki i odporne na dzwigki. 350x250cm szt 1
7.3.8. Apartamenty
1234 ST 453-7 | Szafy w apatramantach 3.06, 3.07 kpl 2
1235 ST 453-7 | Szafy w apatramantach 3.10 - 3.13 kpl 4
1236 ST 453-7 |Lozko wraz ze stelazem i materacem. Wymiary 152x212 szt 2
1237 ST 453-7 L6zko wraz ze stelazem i materacem. Wymiary 152x212 szt 4
1238 ST 453-7 | Sofa dwusosbowa, nierozktadana, 160x90cm, h okoto 75-80cm, kolor lazurowy niebieski
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 6
1239 ST 453-7 | Stot wykonany wg indywidualnego projektu z wykorzystania frewna rozbiorkowego (stupow lub belek stropowych)
60x160 cm h=75 cm Bejca naturalna
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 6
1240 ST 453-7 | Stolik TV wykonany z litego drewna/ mdf.
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 6
1241 ST 453-7 | Stoliki nocne (2 sztuki na apartament) Stolik wykonany z litego drewna/ mdf.
2 szt 2
2 szt 2
2 szt 2
2 szt 2
2 szt 2
2 szt 2
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razem | szt 12

1242 ST 453-7 | Stolik kawowy wykonany wg indywidualnego projektu z wykorzystania frewna rozbiérkowego (stupow lub belek
stropowych).

szt
szt
szt
szt
szt
szt

—_ A

[ Y R GG N

razem | szt
1243 ST 453-7 |Krzesta. Siedzisko zostato wykonane z migkkiej pianki meblowej i obite przyjemna w dotyku tkaning w szarym kolorze

szt
szt
szt
szt
szt
szt

NON N S S
DN NS S

razem szt 16

1244 ST 453-7 | Lustro dekoracyjne wtkonane ze stali nierdzewnej i hartowanego szkla, szer. ok 80cm wys. ok 120cm

szt
szt
szt
szt
szt
szt

—_ A

| aa

razem | szt

1245 ST 453-7 | Poduszki dekoracyjne z geometrycznymi wzorami w réznych kolorach, 45x45¢cm

szt
szt
szt
szt
szt
szt

PPN NN
RN N NN

razem szt 12

1246 ST 453-7 Narzuta na t6zko, 200x200cm

szt
szt
szt
szt
szt
szt

—_ A

[ Y R GG N

razem | szt

1247 ST 453-7 ZASLONA + FIRANA W OKNACH (2x2 sztuki na apartament)

szt
szt
szt
szt
szt
szt

_ A A AN

N, aaaa

razem | szt

1248 ST 453-7 ZASLONA ODDZIELAJACA SYPIALNIE OD SALONU ( 2 sztuka na apartament)

szt
szt
szt
szt
szt
szt

_ A A AN

P NN NN N )

razem | szt

1249 ST 453-7 | Plaska listwa karniszowa 2-rzedowa, dt. 510cm

szt
szt
szt
szt
szt
szt
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razem | szt
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1250 ST 453-7 | Plaska listwa karniszowa 1 - rzedowa, dt. 285cm

szt
szt
szt
szt
szt
szt

—_ A
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razem | szt

1251 ST 453-7 RAMKI NA ZDJECIA Lustrzana ramka na zdjecia. Obwéd z czarnej lakierowanej stali chromowanej Passepartourt z
lustra (szeroko$¢ okoto 5-7 cm)

szt
szt
szt
szt
szt
szt

—_ s

| a e

razem szt

1252 ST 453-7 | Dywan dekoracyjny, szer. 133cm, dt. 190cm

szt
szt
szt
szt
szt
szt

—_ s

| a

razem szt

1253 ST 453-7 Meble kuchenne wykonane z MDF, grubo$¢ ptyty 1,8-2 cm. Blat kuchenny: w apartamentach, w pomieszczeniu
kuchennym. Konglomerat kwarcytowy. Min 95% kwarcytu, Grubo$¢ min 3cm (apartamanty 3.06, 3.07) kpl 2

1254 ST 453-7 Meble kuchenne wykonane z MDF, grubo$¢ ptyty 1,8-2 cm. Blat kuchenny: w apartamentach, w pomieszczeniu
kuchennym. Konglomerat kwarcytowy. Min 95% kwarcytu, Grubo$¢ min 3cm (apartamanty 3.1 - 3.13) kpl 4

1255 ST 453-7 | Zlew kuchenny 62x50cm

szt
szt
szt
szt
szt
szt

—_ s s

| a

razem szt

1256 ST 453-7 Bateria kuchenna. Jednouchwytowa bateria umywalkowa z perlatorem, mieszakowa, ruchoma wylewka, gtowica z
zaworem ceramicznym, elastyczne przylacza w oplocie stalowym

szt
szt
szt
szt
szt
szt

—_ A

[ Y R GG

razem | szt

1257 ST 453-7 |Plyta indukcyjna 2 - polowa w aparatamentach, w pomieszczeniu kuchennym 3.15

szt
szt
szt
szt
szt
szt

—_ A

[ Y R GG N

razem | szt

1258 ST 453-7 | Kompaktowy piekarnik elektryczny z grillem i mikrofalami, 50 | do zabudowy

szt
szt
szt
szt
szt
szt

—_ a4

| aaa

razem | szt

1259 ST 453-7 | Chtodziarka do zabudowy

szt
szt
szt
szt

—_
_ aaa
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1 szt 1
1 szt 1

razem | szt 6

1260 ST 453-7 | Zmywarka do zabudowy bez widocznego panela

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem szt

—_ s s

| a

1261 ST 453-7 | Okap kuchenny przystosowany do zabudowy

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem szt

—_ s

| a e

1262 ST 453-7 | Zestaw do segregacji Scmieci

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem szt

—_ s

| a

1263 | KNR 2-15 | ST 453-7 Umywalka podblatowa, z przelewem, bez péiki na baterie 52x32cm
0221/02

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem | szt

—_ A

o) R NN

1264 ST 453-7 | Blat umywalkowy

1,72*0,5 m2 0,86
1,72°0,5 m2 0,86
1,44*0,455 m2 0,655
1,440,455 m2 0,655
1,44*0,455 m2 0,655
1,440,455 m2 0,655

razem . m2 4,34

1265 KNR2-15 | ST 453-7 | Jednouchwytowa bateria umywlakowa rozmiar 165 mm, z regulatorem wody 195 mm
0115/02

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem szt

—_ s

| a

1266 ST 453-7 | Dozownik do mydta nablatowy

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem szt

—_ s

|

1267 | KNR2-15u2 | ST 453-7 Stelaz ze wspornikami i przyciskiem
0101/01

kpl
kpl
kpl
kpl

—_
_
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1 kpl 1
1 kpl 1

razem | kpl 6

1268 | KNR2-15u2 | ST 453-7 Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych publicznych (robocizna)
0105/02

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem | szt

—_ A

o, NI NN

1269 KNR 2-15u2 | ST 453-7 Miska ustepowa lejowa wiszaca, bez wewnetrznego kotnierza z twarda deska samoopadajaca
0104/01

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem szt

—_ s

| a e

1270 ST 453-7 | Podajnik na papier toaletowy

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem szt

—_ s

| a

1271 ST 453-7 | Szczotka do WC

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem szt

—_ s s

| a

1272 ST 453-7 | Kosz na $mieci

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem szt

—_ s

| a e

1273 ST 453-7 \Uchwyt na suszarke

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem szt

—_ s

|

1274 ST 453-7 |Wieszak na prysznic na reczniki (2 sztuki w zestawie)

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem szt

—_ s

| a

1275 KNR 2-15 | ST 453-7 Brodzik 80x110 x 4cm z konglomeratu marmurowego z antybakteryjng powierzchnie, utatwiajaca czyszczenie
0223/02

szt
szt
szt
szt

—_
_
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1 szt 1
1 szt 1

razem | szt 6

1276 ST 453-7 | Kabina- szkto hartowane bezpieczne h=200 cm. Grubo$¢ szkta minimum 6mm, okucia ze stali nierdzewnej wykoficzone
- chrom, Dzwiczki otwierane

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem | szt

—_ A

o, NI NN

1277 KNR2-15 | ST 453-7 Zestaw prysznicowy z baterig podtynkowg
0115/05

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem szt

—_ s

| a e

1278 ST 453-7 | Lustro we wnece 153x112cm

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem szt

—_ s

| a

1279 ST 453-7 | Szafka podblatowa MDF

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem szt

—_ s s

| a

7.3.9. Pokoje goscinne

1280 ST 453-7 | Zabudowa meblowa

kpl
kpl
kpl
kpl
razem | kpl

_

Ao o

1281 ST 453-7 |Lozko wraz ze stelazem i matercem. Wymiary 102x212cm

szt
szt
szt
szt

razem | szt

—_

Ao

1282 ST 453-7 | Stot wykonany wg indywidualnego projektu z wykorzystania frewna rozbiorkowego (stupow lub belek stropowych)
80x140 cm h=75 cm Bejca naturalna

szt
szt
szt
szt

razem szt

—_

Alaoaaaa

1283 ST 453-7 | Stolik nocny (1sztuka na pokéj)

szt
szt
szt
szt

razem szt

—_ a a

Alaoaaaa

1284 ST 453-7 | Krzesto (1 sztuka na pokéj)

1 szt 1
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1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1285 ST 453-7 |Fotel z oparciem statym. Oparcie potaczone z podtokietnikami w jedna cato$é, o tej samej wysoko$¢
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1286 ST 453-7 | Lusto dekoracyjne wykonane ze stali nierdzewnej i harotwanego szkta o wzorze 80x120cm
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1287 ST 453-7 | Poduszki dekoracyjne z geometrycznymi wzorami w réznych kolorach 45x45cm
2 szt 2
2 szt 2
2 szt 2
2 szt 2
razem | szt 8
1288 ST 453-7 Narzuta na tdzko, 160x220cm
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1289 ST 453-7 |ZASLONA + FIRANA W OKNACH (2x2 sztuki na apartament)
4 szt 4
4 szt 4
4 szt 4
4 szt 4
razem | szt 16
1290 ST 453-7 | Plaska listwa karniszowa 2-rzedowa dt. 380cm
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1291 ST 453-7 | Lustrzana ramka na zdjecia. Obwdd z czarnej lakierowanej stali chromowanej Passepartourt z lustra (szeroko$¢ okoto
5-7 cm)
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1292 ST 453-7  Dywan dekoracyjny 133x190cm
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1293 | KNR 2-15 | ST 453-7 Umywalka na szafce
0221/02
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1294 KNR2-15 | ST 453-7 | Jednouchwytowa bateria umywlakowa rozmiar 165 mm, z regulatorem wody 195 mm
0115/02
1 szt 1
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1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1295 ST 453-7 | Dozownik do mydta
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1296 1 KNR 2-15u2 | ST 453-7 | Stelaz ze wspornikami i przyciskiem
0101/01
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
razem | kpl 4
1297 | KNR2-15u2 | ST 453-7 Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych publicznych (robocizna)
0105/02
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1298 ' KNR 2-15u2 | ST 453-7 Miska ustepowa lejowa wiszaca, bez wewnetrznego kotnierza z twarda deska samoopadajaca
0104/01
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1299 ST 453-7 | Podajnik na papier toaletowy
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1300 ST 453-7 | Szczotka do WC
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1301 ST 453-7 |Kosz na $mieci
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1302 ST 453-7 \Uchwyt na suszarke
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1303 ST 453-7 |Wieszak na prysznic na reczniki (2 sztuki w zestawie)
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1304 | KNR2-15 | ST 453-7 Brodzik 90x90x4cm z konglomeratu marmurowego z antybakteryjng powierzchnie, utatwiajaca czyszczenie
0223/02
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1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1305 ST 453-7 Kabina- szkio hartowane bezpieczne h=200 cm. Grubo$¢ szkta minimum 6mm, okucia ze stali nierdzewnej wykoriczone
- chrom, Dzwiczki otwierane
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1306 KNR2-15 | ST 453-7 Zestaw prysznicowy z baterig podtynkowg
0115/05
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
1307 ST 453-7 |Lustro nad umywalka
1,0°0,8 m2 0,8
1,00,8 m2 0,8
1,0°0,8 m2 0,8
1,0°0,8 m2 0,8
razem | m2 32
1308 ST 453-7 | Szafka podblatowa MDF
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
7.4. MEBLE RUCHOME
1309 ST 453-7 MR.GO.R1 Regat gospodarczy. Konstrukcja stalowa, pétki przestawne, elementy ocynkowane. 5 pétek. gt. 40cm szer.
90cm wys. 220cm
2 szt 2
2 szt 2
2 szt 2
razem | szt 6
1310 ST 453-7 MR.AR.R1 Regat archiwizacyjny. Konstrukcja stalowa, potki przestawne, elementy ocynkowane. 5 pétek z regulowang,
wysokoscig co 40 mm. Nosno$¢ pétki: 150 kg. gt. 40cm szer. 106cm wys. 197cm szt 23
1311 ST 453-7 MR.IM.SO1 Sofa, 2 siedziska, podiokietnik po lewej stronie, aluminiowe nogi (odlew). Wysoko$¢ siedziska: 43 cm. gt.
75cm szer. 150cm wys. 74cm szt 1
1312 ST 453-7 MR.IM.SO2 Sofa, 2 siedziska, bez podtokietnikéw, aluminiowe nogi (odlew). Wysokos¢ siedziska: 43 cm. gt. 75cm szer.
150cm wys. 74cm
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
2 szt 2
razem | szt 5
1313 ST 453-7 MR.IM.K1 Krzesto z polipropylenu, wzmocnionego w 20% widknem szklanym. Krzesto z mozliwoscig sztaplowania.
Wysokos¢ do siedziska: 45.5cm
4 szt 4
2 szt 2
4 szt 4
2 szt 2
2 szt 2
razem | szt 14
1314 ST 453-7 MR.IM.K2 Stotek barowy z oparciem i podndzkiem zapewniajacym wygode podczas siedzenia, odpowiedni do blatu o
wysokosci 90 cm. Rama stalowa z chromowana powioka. Wysoko$¢ siedziska: 67 cm.
4 szt 4
2 szt 2
razem | szt 6
1315 ST 453-7 MR.IM.S1 Stot prostokatny. Blat z ptyty melaminowanej. Grubo$¢ blatu 28mm. Nogi metalowe prostokatne,
zabezpieczone przed korozja, malowane proszkowo.
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1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 2
1316 ST 453-7 MR.IM.S2 Stét prostokatny. Blat z ptyty melaminowanej. Grubo$¢ blatu 28mm. Nogi metalowe prostokatne,
zabezpieczone przed korozja, malowane proszkowo.
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 3
1317 ST 453-7 MR.IM.SZ1 Szafka szatniowa w komplecie z tawkg stata. Szafka szatniowa zamykana stalowa, z podziatem na dwie
skrytki w kolumnie, z mozliwoscig taczenia w ciagi. Szafka z blachy stalowej malowanej proszkowo. Drzwiczki ze
szczeling wentylacyjng, wyposazone w zamek. Siedzisko tawki wykonane ze szlifowanej i lakierowanej sklejki
drewnianej. Nogi stalowe, zabezpieczone przed korozjg, malowane proszkowo. gt. 50cm szer. 40cm wys. 220cm
7 szt 7
6 szt 6
5 szt 5
5 szt 5
6 szt 6
razem | szt 29
1318 ST 453-7 MR.IM.K3 Krzesto na kétkach tapicerowane. Siedzisko i oparcie zitegrowane ze soba, w cato$ci tapicerowane. Stelaz,
na kotkach, malowany proszkowo. Wysokos$¢ do siedziska: 45cm
2 szt 2
1 szt 1
2 szt 2
1 szt 1
1 szt 1
2 szt 2
razem | szt 9
1319 ST 453-7 MR.IM.K5 Ergonomiczne, obrotowe krzesto biurowe z oparciem wysokim, charakteryzujace sie, lekka, nowoczesna,
forma
1 szt 1
1 szt 1
2 szt 2
2 szt 2
razem | szt 6
1320 ST 453-7 MR.IM.B1 Biurko prostokatne. Blat z ptyty melaminowanej. Grubo$¢ blatu 28mm. Nogi metalowe prostokatne,
zabezpieczone przed korozja, malowane proszkowo.
2 szt 2
1 szt 1
2 szt 2
2 szt 2
razem | szt 7
1321 ST 453-7 MR.IM.B2 Biurko prostokatne. Blat z ptyty melaminowanej. Grubo$¢ blatu 28mm. Nogi metalowe prostokatne,
zabezpieczone przed korozja, malowane proszkowo.
1 szt 1
1 szt 1
2 szt 2
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 7
1322 ST 453-7 MR.IM.SZ2 Szafa biurowa trzydrzwiowa. Materiat: ptyta meblarska pokryta laminatem HPL.
1 szt
1 szt 1
razem | szt 2
1323 ST 453-7 MR.IM.SZ3 Kontener podbiurkowy trzyszufladowy z naktadanym pi6rnikiem, cato$¢ wykonana z plyty melaminowanej.
1 szt 1
1 szt 1
2 szt 2
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 6
1324 ST 453-7 MR.IM.SZ4 Szafa dwudrzwiowa. Materiat: ptyta meblarska pokryta laminatem HPL. szt 1
1325 ST 453-7 MR.IM.DP1 Deska do prasowania sktadana. szt 1
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1326 ST 453-7 MR.IM.K4 Krzesto do charakteryzacji, z wysokim oparciem z regulowanym zagtéwkiem, podstawa na stopkach,
piecioramienna, ze stali chromowanej, z wbudowanym podnézkiem, regulacja wysoko$ci.
2 szt 2
2 szt 2
razem | szt 4
1327 ST 453-7 MR.IM.K6 Fotel fryzjerski. Siedzisko i oparcie zitegrowane ze sobg, w catosci tapicerowane. Siedzisko obrotowe.
Podstawa na kétkach, pigcioramienna, ze stali chromowanej, regulacja wysokosci. szt 2
1328 ST 453-7 MR.IM.T1 Toaletka wykonana na zaméwienie z ptyty meblowej laminowanej HPL, wyposazona w szuflade oraz lustro z
o$wietleniem. Sposob o$wietlenia lustra - obwodowo. Wysoko$¢ do blatu: 85cm
2 szt 2
2 szt 2
2 szt 2
razem | szt 6
1329 ST 453-7 |MR.IM.S3 Stot krawiecki. 200x150cm wys. 74cm
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 2
1330 ST 453-7 MR.IM.W1 Wieszak na kotkach. Wozek odziezowy z drazkiem na wieszaki. Wykonany z rur stalowych z
galwanizowanym wykonczeniem. Wyposazony w 4 kota samonastawne. Wozek z mozliwoscig sztaplowania. Nosnos¢:
100 kg.
2 szt 2
2 szt 2
razem | szt 4
1331 ST 453-7 MR.IM.MAN1 Manekin krawiecki meski. Korpus z polistyrenu, elastyczne czarne poszycie. Chromowana metalowa noga. | szt 1
1332 ST 453-7 MR.IM.MAN2 Manekin krawiecki damski. Korpus z polistyrenu, elastyczne czarne poszycie. Chromowana metalowa
noga. szt 1
1333 ST 453-7 |MR.IM.SZ5 Szafa dwudrzwiowa. Materiat: ptyta meblarska pokryta laminatem HPL.
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 2
1334 ST 453-7 MR.IM.TR1 Rower treningowy stacjonarny. Magnetyczny system oporu, koto zamachowe o wadze 5 kg. Podwdjnie
wyciszona pokrywa kota zamachowego. 8-stopniowa reczna regulacja oporu. Siodetko wypetnione zelem. Regulacja
wysokosci siedziska. Antyposlizgowe pedaly wyposazone w paski stabilizujace stopy. Kétka transportowe na przednim
stabilizatorze. Sensory pomiaru pulsu na kierownicy. Wbudowany komputer z funkcjg pomiaru: czasu éwiczen,
przebytego dystansu, spalonych kalorii, predkoci, pulsu. Maksymalna waga uzytkownika 100 kg +/- 20%. Standard
zgodny z EN957. szt 2
1335 ST 453-7 MR.IM.TR2 Zestaw do ¢wiczen z tawka treningowa, W sktad zestawu wchodza; tawka, sztanga, gryf tamany,
obcigzenia, hantle. Lawka ze stojakami zintegrowanymi, modlitewnikiem, prasg na nogi. Siedzisko 31x33cm, oparcie
75x25cm z regulowanym katem nachylenia. Profil tawki 50x50mm. szt 1
1336 ST 453-7 MR.IM.P1 Pojemnik na odpady i surowce wtorne, na 4 kotkach, pojemnos¢ 6601. Cigzar nominalny: 270 kg; Waga
pojemnika: 45 kg. szt 3
1337 ST 453-7 MR.IM.P2 Pojemnik na odpady i surowce wtorne, na 2 kotkach, pojemnos¢ 3601. Cigzar nominalny: 160 kg; Waga
pojemnika: 20 kg. szt 1
1338 ST 453-7 MR.SN.K1 Ergonomiczne, obrotowe krzesto biurowe z oparciem wysokim, charakteryzujace sig, lekka, nowoczesng
forma. szt 1
7.5. MEBLE RUCHOME objete projektem wnetrz
7.5.1. Duza scena
1339 ST 453-7 MR.DS.B1 Biurko dla akustyka i o$wietleniowca. kpl 1
1340 ST 453-7 MR.DS.K1 Ergonomiczne, obrotowe krzesto biurowe z oparciem wysokim, charakteryzujace sie, lekka, nowoczesng
forma szt 2
7.5.2. Foyer duzej sali i sala wielofunkcyjna
1341 ST 453-7 MR.SW.P1 Pufy o prostej bryle. Podstawe stanowig nogi ze stali malowane proszkowo. Wymiary 153x104 cm.
Wysokos¢ do siedziska: 43cm, Tkanina obiciowa welur wysokiej jakosci. Tkanina wysoko odporna na zaplamienia.
Kolor granat szt 1
1342 ST 453-7 MR.SK.S1 Stot konferencyjny, blat stotu wykonany z ptyty laminowanej, stelaz malowany proszkowo, nogi w ksztatcie
litery A wzgledem blatu. Mebel z mozliwo$cig poprowadzenia okablowania w pionie i poziomie szt 1
1343 ST 453-7 MR.SK.K1 Obrotowe krzesto konferencyjne z niskim oparciem, charakteryzujace sie prosta, nowoczesna forma, szt 12
1344 ST 453-7 MR.SK.Z1 Tkanina p6tprzezroczysta, gtadka z poliestru, o grubosci 0,52mm. Montaz na karniszu sznurkowym. Stelaz
malowany proszkowo. dt.367cm szt 1
1345 ST 453-7 RL.SK. Roleta zaciemniajaca z mozliwoscig wys$wietlania i projekciji. System bezkasetowy. Prowadnice linkowe ze stali
nierdzewnej. Naped reczny. Montaz nasufitowy. szer, 165cm dt.180cm szt 1
1346 ST 453-7 |PR.SK Projektor o wymiarach 411.4 x 118.4 x 267.5 mm, montowany pod sufitem podwieszony na ramce stalowe;. szt 1
7.5.3. Mata sala
1347 ST 453-7 MR.MS.B1 Biurko dla akustyka i o$wietleniowca kpl 2
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1348 ST 453-7 MR.MS.K1 Ergonomiczne, obrotowe krzesto biurowe z oparciem wysokim, charakteryzujace sig, lekka, nowoczesng
forma. szt 2
7.5.4. Kawiarnia, szatnia
1349 ST 453-7 MR.K.K1 krzesto w restauraciji z podtokietnikami i otwartym tylnym oparciem szt 14
1350 ST 453-7 MR.K.K2 Stotki barowe w restauracji szt 9
1351 ST 453-7 MR.K.K3 Fotele w restauracii szt 6
1352 ST 453-7 MR.K.S1 Stoliki w restauracii; Blat stolika grubo$¢ 4 cm pokryty blacha mosigzna walcowana, szt 12
1353 ST 453-7 MR.K.R1 Ramki w restauracji; Ramki mosiezne o wymiarach 47x40cm x 1cm wypetniona szklem. Ramka metalowa o
szeroko$ci 1 cm z mosiadzu szt 36
1354 ST 453-7 MR.K.L1 Lustro hartowane o $rednicy 100cm. Po obwodzie otoczone listwg mosiezna. szt 2
1355 ST 453-7 MR.SZ.03 Lustro hartowane o wymiarach 108x240cm. Po obwodzie otoczone listwa mosiezna, szt 2
1356 ST 453-7 MR.SZ.04 Lustro zabytkowe ze starego foyer. Ramy oczyszczone, braki uzupetnione, zakonserwowane, pokryte
warstwa ztotej farby. Lustro wymienione na nowe lustro hartowane. kpl 1
1357 ST 453-7 MR.SZ.01 Siedziska w szatni; Lawka o prostej bryle. Nogi profilowane, odlewane, aluminiowe nogi malowane w kolorze
cyny z wysokim potyskiem. Pokrycie fotela - tkanina o wysokiej jakosci z polipropylenu. Kolor granatowy. Wymiary
75x140 cm. Wysoko$¢ do siedziska: 41cm, szt 3
7.5.5, Biura
1358 ST 453-7 MR.B.K1 Krzesto biurowe - Ergonomiczne, obrotowe krzesto biurowe z oparciem wysokim, charakteryzujace sie, lekka,
nowoczesng forma
3 szt 3
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
4 szt 4
1 szt 1
1 szt 1
2 szt 2
razem | szt 15
1359 ST 453-7 MR.B.K2 Krzesto obrotowe; Ergonomiczne, obrotowe krzesto biurowe z oparciem wysokim, charakteryzujace sig prosta,
nowoczesng forma.
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 3
1360 ST 453-7 MR.B.K3 Krzesto do czesci socjalnej oraz dla interesantow (w sekretariacie) drewniane krzesto tapicerowane,
charakteryzujace sie prosta, nowoczesng formg
2 szt 2
2 szt 2
8 szt 8
2 szt 2
3 szt 3
razem | szt 17
1361 ST 453-7 MR.B.K4 Krzesto konferencyjne; Obrotowe krzesto konferencyjne z niskim oparciem, charakteryzujace si¢ prosta,
nowoczesng forma. szt 3
1362 ST 453-7 MR.B.F1 Fotel o kubicznej i prostej bryle
2 szt 2
2 szt 2
razem | szt 4
1363 ST 453-7 MR.B.B1 Biurko pracownicze, blat biurka wykonany z ptyty laminowanej, stelaz malowany proszkowo, nogi w ksztaicie
litery A wzgledem blatu. Mebel z mozliwo$cig poprowadzenia okablowania w pionie i poziomie. szt 2
1364 ST 453-7 MR.B.B2 Biurko pracownicze systemowe; Biurko projektowane z klejonego drewna debowego - lite drewno grubo$ci
4cm, zdrowe seki, naturalne ustojenie. W pomieszczeniu ksiegowosci biurka wyposazone w gniazda blatowe uchyline,
wykonczenie czarny mat. szt 3
1365 ST 453-7 | Stot konferencyjny biura marketingu - mebel wg indywidualnego opracowania. Blat mdf laminowany w kolorze RAL 9010
0 GR 5CM, Nogi z rur stalowych, mosigdzowanych o przekroju O 25 szt 1
1366 ST 453-7 MR.B.S1 Stolik kawowy okragty na mosieznychj nogach w stylu nowoczesnym. Blat przypominajacy tace, z marmuru, z
blatem szklanym i krawedzig wys. 4cm. Nogi o przekrdju prostokatnym z rur mosieznych.
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 3
1367 ST 453-7 | Stol socjalny szt 1
1368 ST 453-7 |Lustro w ramie drewnianej wg inwyidualnego projektu (biuro dyrektora +3) szt 1
1369 ST 453-7 MR.B.KO1 Biurowy klasyczny drewniany kosz na $mieci z dwoma uchwytami. Kosz dwukolorowy, od $rodka w
naturalnym kolorze drewna od zewnatrz barwiony z zachowanym naturalnym wzorem drewna. Pojemnos$¢ kosza 9 litrow.
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1 szt 1
3 szt 3
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
4 szt 4
1 szt 1
1 szt 1
2 szt 2
2 szt 2
razem | szt 20
1370 ST 453-7 [MR.B.SZ1 Kontener podbiurkowy trzyszufladowy z naktadanym piérnikiem, cato$¢ wykonana z ptyty melaminowane;.
3 szt 3
2 szt 2
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
4 szt 4
1 szt 1
3 szt 3
razem | szt 16
1371 ST 453-7 | Stot biblioteczny - mebel projetowany, blat mdf laminowany gr. 4cm, nogi z rur mosigznych 80x200cm szt 1
1372 ST 453-7 | Stét biblioteczny - mebel projetowany, blat mdf laminowany gr. 4cm, nogi z rur mosigznych 80x160cm szt 1
7.5.6. Garderoby
1373 ST 453-7 MR.G.K1 Krzesto drewniane tapicerowane przy toaletce szt 12
1374 ST 453-7 | Toaletka drewniana, wykonywana na zaméwienie szt 12
1375 ST 453-7 | Lustro $cienne w prostej ramie. Prostokatne lustro o wymiarach catkowitych 60 cm szer., 180 cm wys. Rama stalowa,
szer. 1 cm, malowana na kolor czarny szt 1
1376 ST 453-7 MR.G.K2 Krzesto drewniane tapicerowane przy toaletce
15 szt 15
10 szt 10
razem | szt 25
1377 ST 453-7 Toaletka stylizowana drewniana, wykonywana na zamoéwienie
15 szt 15
10 szt 10
razem | szt 25
1378 ST 453-7 MR.G.F1 Fotel przy toaletce, kolor sliwka szt 1
1379 ST 453-7 MR.G.F2 Fotel przy toaletce, kolor szaro-zielony szt
1380 ST 453-7 Toaletka stylizowana (szersza) drewniana, wykonywana na zamdwienie
2 szt 2
1 szt 1
razem | szt 3
1381 ST 453-7 MR.G.S1 Sofa nierozktadana 3-osobowa. Wymiary 76x76x83x188 cm w kolorze brudnego rézu szt 1
1382 ST 453-7 MR.G.S2 Sofa nierozktadana 2-osobowa. Wymiary 65x77x77 w kolorze ciemno-szarym szt 1
1383 ST 453-7 MR.G.ST.1 Niski stolik na 3 drewnianych nogach. Blat mosiezny z dekoracyjnym wzorem, mosiezny spdd nozek.
Maksymalne obcigzenie 10 kg. Wymiary 40 x 50 cm ($rednica x wysokos¢). szt 2
1384 ST 453-7 \Wieszak mobilny dtugi. Wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor czarny. Wyposazony w 4 kota
samonastawne z mozliwo$cig blokady.
2 szt 2
1 szt 1
4 szt 4
razem | szt 7
1385 ST 453-7 \Wieszak mobilny krétki. Wykonany z rur stalowych malowanych proszkowo na kolor czarny. Wyposazony w 4 kota
samonastawne z mozliwo$cig blokady
2 szt 2
1 szt 1
razem | szt 3
1386 ST 453-7 | Drewniany kosz na $mieci w kolorze naturalnego drewna. Wysoko$¢ 27 cm, $rednica 23 cm. 1 uchwyt w licu $cianek
kosza. Kosz delikatnie rozszerza sie ku gorze.
2 szt 2
1 szt 1
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1 szt 1
razem | szt 4
7.5.7. Strefa wypoczynku
1387 ST 453-7 MR.SW.S1 Sofa o kubicznej i prostej bryle. Podstawe stanowig nogi ze drewniane lub ze stali nierdzewnej.
Podtokietniki, siedzisko oraz oparcie obite welurem albo aksamitem. Wysoko$¢ do siedziska: 40cm szt 5
1388 ST 453-7 MR.SW.S2 Sofa - lezanka, gteboka z niskim oparciem. Podstawe stanowig nogi ze stali nierdzewne;j. Siedzisko oraz
oparcie obite aksamitem. szt 1
1389 ST 453-7 MR.B.K5 Krzesto do czesci socjalnej szt 10
1390 ST 453-7 MR.B.S1 Stolik kawowy, stolik kawowy okragty na mosigznychj nogach w stylu nowoczesnym. szt 1
1391 ST 453-7 MR.B.S2 owalny stolik kawowy w stylu nowoczesnym, blat owalny z marmuru badz drewna, n6zki z masywu debowego
lub metalowe szt 3
1392 ST 453-7 | Stét socialny z wykorzystaniem elementow z rozbiorki wg indywidualnego projektu; czarny lakier potysk wysoko$¢: 80 cm
szeroko$¢: 90 cm gleboko$c: 290 cm szt 1
1393 ST 453-7 |Lustro w ramie mosieznej wg inwyidualnego projektu; rama mosigdz wysokos¢: 105 cm szeroko$¢:50 cm gteboko$¢: 3cm | szt 2
7.5.8. Sale prob
1394 ST 453-7 | Lustro $cienne bezramowe o wymiarach: 205 cm wys. x 450 cm szer. podzielone na 3 rdwne czes$¢i, montowane od
podtogi kPL 1
1395 ST 453-7 |Poduszki do siedzenia o wymiarach 25 x 200 cm w kolorze czarnym kPL 4
7.6. WYPOSAZENIE W BIALY MONTAZ
1396 KNR2-15 | ST 453-7|WS.2.1 Umywalka nablatowa z litego, surowego mosigdzu $r. 370mm
0221/02
4 szt 4
4 szt 4
3 szt 3
2 szt 2
razem | szt 13
1397 KNR2-15 | ST 453-7 WS.2.2 Bateria umywalkowa jednouchwytowa, montaz jednootworowy, glowica ceramiczna, strumieft normalny, perlator
0115/02 Zwykly.
4 szt 4
4 szt 4
3 szt 3
2 szt 2
razem | szt 13
1398 ST 453-7 \WS.2.3 Dozownik do mydta nablatowy
4 szt 4
4 szt 4
3 szt 3
2 szt 2
razem | szt 13
1399 ST 453-7 \WS.2.4 Podajnik recznikéw papierowych, nascienny
2 szt 2
2 szt 2
2 szt 2
1 szt 1
razem | szt 7
1400 ST 453-7 \WS.2.5 Kosz na zuzyte reczniki
2 szt 2
2 szt 2
2 szt 2
1 szt 1
razem | szt 7
1401 | KNR 2-15u2 | ST 453-7|WS.2.6.1 / WS.2.6.2 Stelaz ze wspornikami i przyciskiem
0101/01
4 kpl 4
3 kpl 3
3 kpl 3
2 kpl 2
razem | kpl 12
1402 KNR 2-15u2 | ST 453-7 Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych publicznych (robocizna)
0105/02
4 szt 4
3 szt 3
3 szt 3
2 szt 2
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razem | szt 12
1403 | KNR2-15u2 | ST 453-7 WS.2.6.3 Miska wc 54cm wiszaca z deska,
0104/01
4 szt 4
3 szt 3
3 szt 3
2 szt 2
razem | szt 12
1404 = KNR 2-15u2 | ST 453-7 WS.2.6.4 Pisuar wiszacy
0104/02 szt 12
1405 KNR 2-15u2 | ST 453-7 |/ WS.2.6.5 Stelaz do pisuaru
0101/02 kpl 12
1406 ST 453-7 \WS.2.7.1 Pojemnik na papier toaletowy
4 szt 4
3 szt 3
3 szt 3
2 szt 2
razem | szt 12
1407 ST 453-7 \Ws.2.7.2 Szczotka WC do mintazu $ciennego
4 szt 4
3 szt 3
3 szt 3
2 szt 2
razem | szt 12
1408 ST 453-7 \WS.2.8.3 Kosz higieniczny
4 szt 4
3 szt 3
3 szt 3
2 szt 2
razem | szt 12
1409 ST 453-7 | BL-1 Konglomerat kwarcytowy. Min 95% kwarcytu, Grubo$¢ min 3cm
2,72*0,56 m2 1,523
2,37%0,56 m2 1,327
2,8*0,59 m2 1,652
1,22*0,6 m2 0,732
1,17*0,6 m2 0,702

razem | m2 5,936

1410 KNR2-15 | ST453-7 WS.3.1.1/W.S.3.2 Umywalka typ 1 53x44cm, syfon

0221/02
3 szt 3
2 szt 2
4 szt 4
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 1
1411 KNR2-15 |ST453-7 /WS.3.1.2/W.S.3.2 Umywalka typ 2 58x49cm syfon
0221/02
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 2
1412 KNR2-15 | ST 453-7 /WS.3.1.3/W.S.3.2 Umywalka typ 3 56x43cm syfon
0221/02 szt 1
1413 KNR2-15 | ST 453-7|WS.3.3.1 Bateria umywalkowa typ 1
0115/02
3 szt 3
2 szt 2
4 szt 4
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 1
1414 KNR2-15 |ST 453-7|WS.3.3.2 Bateria umywalkowa typ 2
0115/02
1 szt 1

1 szt 1
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1 szt 1
razem | szt 3
1415 ST 453-7 \WS.3.4 Dozownik do mydta nascienny
1 szt 1
1 szt 1
3 szt 3
2 szt 2
4 szt 4
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 13
1416 ST 453-7 |WS.3.5 Podajnik recznikéw papierowych, nascienny
1 szt 1
1 szt 1
2 szt 2
2 szt 2
4 szt 4
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 12
1417 ST 453-7 \WS.3.6 Kosz na zuzyte reczniki
2 szt 2
2 szt 2
4 szt 4
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 10
1418 | KNR2-15u2 | ST 453-7 WS.3.7.1/ WS.3.7.2 Stelaz ze wspornikami i przyciskiem
0101/01
1 kpl 1
1 kpl 1
2 kpl 2
2 kpl 2
4 kpl 4
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
razem | kpl 13
1419 KNR2-15u2 | ST 453-7 Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych publicznych (robocizna)
0105/02
1 kpl 1
1 kpl 1
2 kpl 2
2 kpl 2
4 kpl 4
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
razem | kpl 13
1420 | KNR 2-15u2 | ST 453-7|WS.3.7.3 Miska wc 54cm wiszaca z deska,
0104/01
1 szt 1
1 szt 1
2 szt 2
2 szt 2
4 szt 4
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 13
1421 KNR2-15u2 | ST 453-7 WS.3.7.4 Pisuar wiszacy oraz przycisk do sptukiwania
0104/02
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 3
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1422 KNR 2-15u2 | ST 453-7 | WS.2.7.1 Stelaz do pisuaru
0101/02
1 kpl 1
1 kpl 1
1 kpl 1
razem | kpl 3
1423 KNR2-15 | ST 453-7 WS.3.8.1 Brodzik typ 1
0223/02
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 3
1424 KNR2-15 |ST 453-7|WS.3.8.2 Brodzik typ 2
0223/02
2 szt 2
2 szt 2
razem | szt 4
1425 KNR2-15 |ST 453-7|WS.3.8.3 Brodzik typ 3
0223/02 szt 2
1426 ST 453-7 |WS.3.9.1 Drzwi wnekowe typ 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 3
1427 ST 453-7 |WS.3.9.2 Drzwi wnekowe typ 2
2 szt 2
2 szt 2
razem szt 4
1428 ST 453-7 |WS.3.9.3 Drzwi wnekowe typ 3 szt 2
1429 | KNR2-15 | ST 453-7 WS.3.10.1 Komplet prysznicowy typ 1
0115/04
1 szt 1
1 szt 1
2 szt 2
2 szt 2
2 szt 2
1 szt 1
razem | szt 9
1430 ST 453-7 \WS.3.11.1 Pojemnik na papier toaletowy
1 szt 1
1 szt 1
2 szt 2
2 szt 2
4 szt 4
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem szt 13
1431 ST 453-7 \WS.3.11.2 Szczotka WC do montazu $ciennego
1 szt 1
1 szt 1
2 szt 2
2 szt 2
4 szt 4
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem szt 13
1432 ST 453-7 \WS.3.11.3 Kosz higieniczny
1 szt 1
1 szt 1
2 szt 2
2 szt 2
4 szt 4
1 szt 1
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1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 13
1433 KNR 2-15 | ST 453-7 WS 4.1 Umywalka wiszaca ceramiczna, przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych, mocowana na $rubach, z otworem
0221/02 na baterig, bez przelewu
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 2
1434 ST 453-7 \WS.4.2 Syfon umywalkowy podtynkowy
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 2
1435 KNR2-15 | ST 453-7 WS.4.3 Bateria umywalkowa jednouchwytowa
0115/02
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 2
1436 ST 453-7 |WS.4.4 Dozownik do mydfa nascienny
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 2
1437 ST 453-7 |WS.4.5 Podajnik recznikéw papierowych, nacienny
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 2
1438 ST 453-7 |WS.4.6 Kosz na zuzyte reczniki
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 2
1439 ST 453-7 |WS.4.9.1 Kosz na zuzyte reczniki
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 2
1440 | KNR2-15u2 | ST 453-7 WS.4.7.1/WS.4.7.2 Stelaz ze wspornikami i przyciskiem
0101/01
1 kpl 1
1 kpl 1
razem | kpl 2
1441 KNR2-15u2 | ST 453-7 Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych publicznych (robocizna)
0105/02
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 2
1442 | KNR2-15u2 | ST 453-7 WS.4.7.3 Miska WC ceramiczna wiszaca, bezrantowa, dla 0séb niepetnosprawnych
0104/01
1 kpl 1
1 kpl 1
razem | kpl 2
1443 ST 453-7 \WS.4.8.1 Uchwyt Scienny typ 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 2
1444 ST 453-7 \WS.4.8.2 Uchwyt cienny typ 2
2 szt 2
1 szt 1
razem | szt 3
1445 ST 453-7 \WS.4.8.3 Uchwyt cienny typ 3

1 szt 1
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1 szt 1
razem | szt 2

1446 ST 453-7 'WS.4.9.2 Szczotka WC

1 szt 1
1 szt 1

razem | szt 2

1447 ST 453-7 \WS.4.9.3 Kosz z podajnikiem woreczkow higienicznych

1 szt 1
1 szt 1

razem | szt 2

1448 ST 453-7 WS.4.10 Lustro uchylne

1 szt 1
1 szt 1

razem | szt 2

1449 KNR2-15 |ST453-7|WS.5.1.1/W.S.5.2 Umywalka typ 1 60x48,5cm, syfon
0221/02

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem | szt 10

- 2 2 s s s
[N I G QI

1450 KNR2-15 ST 453-7 WS.5.1.2/W.S.5.2 Umywalka typ 2 55x42,5¢cm syfon
0221/02

1 szt 1
1 szt 1

razem | szt 2

1451 KNR2-15 | ST 453-7|WS.5.3 Bateria umywalkowa
0115/02

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem | szt 10

- a2 s A s s
_,a A a Aa aa aa a

1452 ST 453-7 |WS.5.4 Dozownik do mydfa nascienny

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem | szt 21

Y
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1453 ST 453-7 \WS.5.5 Podajnik recznikoéw papierowych, nascienny

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem | szt 21

G
RGO O G O GE  Q

1454 ST 453-7 |WS.5.6 Kosz na zuzyte reczniki

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem | szt 21

Y
S, A A e A e

1455 KNR 2-15u2 | ST 453-7 |\ WS.5.7.1/ WS.5.7.2 Stelaz ze wspornikami i przyciskiem
0101/01

- a2 s s s
kel
[N G QG

razem | kpl 10

1456 | KNR2-15u2 | ST 453-7 Montaz przyciskow do sptuczek podtynkowych publicznych (robocizna)
0105/02

- 2 a2 A aa a a a
kel
_ A A a aaa aa

razem | kpl 10
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1457 | KNR 2-15u2 | ST 453-7 WS.5.7.3 Miska WC wiszaca z deskg
0104/01

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem | szt 10

- a2 s s s
[N G QG G

1458 | KNR 2-15u2 | ST 453-7 WS.5.7.4 Pisuar wiszacy oraz przycisk do sptukiwania
0104/02 szt 1
1459 | KNR 2-15u2 | ST 453-7 WS.5.7.5 Stelaz do pisuaru
0101/02 szt 1

1460  KNR2-15 | ST 453-7|WS.5.8.1 Brodzik typ 1
0223/02

1 szt 1
1 szt 1

razem | szt 2

1461 ST 453-7 \WS.3.9.1 Drzwi wnekowe

1 szt 1
1 szt 1

razem | szt 2

1462 KNR2-15 | ST 453-7 /WS.3.10.1 Komplet prysznicowy
0115/04

szt
szt
szt
szt

razem szt

—_ AN =

[, BN RN

1463 ST 453-7 |WS.3.11.1 Pojemnik na papier toaletowy

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem | szt 10

- a2 s s s
[N G QG G

1464 ST 453-7 |WS.5.11.2 Szczotka WC do montazu $ciennego

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem | szt 10

- a2 s A a a a
[N G QG

1465 ST 453-7 |WS.5.11.3 Kosz higieniczny

1 szt 1
1 szt 1

razem | szt 2

1466 ST 453-7 |WS.5.12.1 Lustro nad umywalka, wys. 80cm

333383
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3/ 33333

razem 10

1467 ST 453-7 \WS.5.12.2 Lustro $cienne pionowe wieszane 120x40cm

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem szt

- a2 s s

N, a

1468 ST 453-7 \WS.5.12.3 Lustro na catej szeroko$ci i wysokosci Sciany

(2,25*2,5) m2 5,625
razem . m2 5,625

1469 ST 453-7 WS.6.1.1 Umywalka w zabudowach meblowych

szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem | szt

—_ A

o, NI N

1470 ST 453-7 \WS.6.1.2 Zlew w zabudowach meblowych

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem | szt 12
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1471 ST 453-7 \WS.6.1.3 Bateria w zabudowach meblowych

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

razem szt
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1472 ST 453-7 \WS.6.2 Haczyki (jeden haczyk na kabing)

1 szt
1 szt
1 szt

razem | szt

W= A

1473 ST 453-7 WS.6.3.1 Zlew roboczy

szt
szt
szt
szt

razem | szt

—_

Ao
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1474 ST 453-7 \WS.6.3.2 Bateria
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
1 szt 1
razem | szt 4
ST 453-7 |7.7. WYPOSAZENIE TECHNICZNE
ST 453-7|7.7.1. Biura
1475 ST 453-7 WT.1.1 Komputer stacjonarmny szt 1
1476 ST 453-7 |WT.1.2 Monitor dotykowy szt 1
1477 ST 453-7 |WT.1.2 Drukarka dokumentéw szt 1
1478 ST 453-7 \WT.2.1 Drukarka fiskalna szt 1
1479 ST 453-7 \WT.2.2 Szuflada kasjerska szt 1
1480 ST 453-7 |WT.3.1 Drukarka biletow szt 1
1481 ST 453-7 /MS.B.KO.1 Kosz biurowy szt 1
ST 453-7 |7.7.2. Strefa wypoczynku
1482 ST 453-7 EK.2 Telewizor: 43" Klasa energooszczg Obraz  Ekran 43 cale / 108 cm, 16:9 Zgodnos¢ z HD 4K UHD, 3840 x 2160
Tuner DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy Pod$wietlenie matrycy Edge LED Technologia HDR (High Dynamic
Range) tak, HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma) Optymalizacja ruchu Picture Quality Index 1800 Dzwigk System
dzwigku przestrzennego Moc gtosnikéw 2 x 10 W Funkcje dodatkowe dzwieku Dolby Audio, Dolby Digital Plus,
Multiroom Link Funkcje sieciowe i multimedialne: Smart TV , Wi-Fi, DLNA , HbbTV Komunikacja dodatkowa Bluetooth,
Wi-Fi Direct szt 1
ST 453-7 |7.7.3. Apartamenty
1483 ST 453-7 | Telewizor: 43" Klasa energooszcze Obraz Ekran 43 cale / 108 cm, 16:9 Zgodnos$¢ z HD 4K UHD, 3840 x 2160 Tuner
DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, analogowy Podswietlenie matrycy Edge LED Technologia HDR (High Dynamic Range) tak,
HDR10+, HLG (Hybrid Log-Gamma) Optymalizacja ruchu Picture Quality Index 1800 Dzwigk System dzwieku
przestrzennego Moc gtosnikéw 2 x 10 W Funkcje dodatkowe dzwigku Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Multiroom Link
Funkcje sieciowe i multimedialne: Smart TV , Wi-Fi, DLNA , HbbTV Komunikacja dodatkowa Bluetooth, Wi-Fi Direct szt 4
ST 453-7 7.8. WYPOSAZENIE TECHNOLOGIA
1484 ST 453-7 | Stoty mobilne montazowe, 2 szt. kpl 1
1485 ST 453-7 | Stanowisko prac recznych kpl 1
1486 ST 453-7 |Frezarka dolnowrzecionowa szt 1
1487 ST 453-7 | Grubiarka szt 1
1488 ST 453-7 |Wyréwniarka szt 1
1489 ST 453-7 | Pilarka tarczowa szt 1
1490 ST 453-7 | Szlifierka stotowa szt 1
1491 ST 453-7 | Pilarka tasmowa szt 1
1492 ST 453-7 | Wiertarko-dtuciarka szt 1
1493 ST 453-7 | Kompresor szt 1
1494 ST 453-7 | Zestaw urzadzen odcioggowych- separatory workowe wraz z wentylatorami kpl 1
1495 ST 453-7 | Odkurzacz przemystowy szt 1
1496 ST 453-7 | Systemy przechowywania, regaty kpl 1
1497 ST 453-7 | Przyborniki, pozostate wyposazenie pracowni kpl 1
1498 ST 453-7 Potautomat spawalniczy szt 1
1499 ST 453-7 | Szlifierka stofowa szt 1
1500 ST 453-7 | Wiertarko- frezarka szt 1
1501 ST 453-7 | Tokarka szt 1
1502 ST 453-7 | Stanowisko prac recznych kpl 1
1503 ST 453-7 | Cigg szafek + zlew techniczny kpl 1
1504 ST 453-7 | Szafa na butle szt 1
1505 ST 453-7 | Urzadzenia filtrowentylacyjne szt 1
1506 ST 453-7 | Szafki wraz z blatami i armaturg, kpl 1
1507 ST 453-7 | Odkurzacz przemystowy szt 1
1508 ST 453-7 | Stoty mobilne montazowe, 2 szt. kpl 1
1509 ST 453-7 | Cigg szafek, blat roboczy kpl 1
1510 ST 453-7 | Stanowisko czyszczenia pistoletéw natryskowych kpl 1
1511 ST 453-7 | Szafy na odczynniki chemiczne szt 1
1512 ST 453-7 | Kompresory szt 1
1513 ST 453-7 | Stanowisko malowania natryskowego kpl 1
1514 ST 453-7 | Sztankiet szt 1
1515 ST 453-7 | Odkurzacz przemystowy szt 1
1516 ST 453-7 |Ramiona odciagowe (4 sztuki) kpl 1
1517 ST 453-7 | Szafki wraz z blatami i armaturg, kpl 1
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1518 ST 453-7 | Zespét urzadzen filtracyjnych kpl 1
1519 ST 453-7 | Stanowisko prac recznych kpl 1
1520 ST 453-7 Maszyna do szycia tapicerska / kaletnicza kpl 1
1521 ST 453-7 | Stét tapicerski szt 1
1522 ST 453-7 |Prasa tapicerska kpl 1
1523 ST 453-7 | Kompresor szt 1
1524 ST 453-7 | Odkurzacz przemystowy szt 1
1525 ST 453-7 | Szafki wraz z blatami i armaturg, kpl 1
1526 ST 453-7 | Urzadzenia filtrowentylacyjne kpl 1
1527 ST 453-7 | System prasowania zelazko + steamer kpl 1
1528 ST 453-7 | Maglownica kpl 1
1529 ST 453-7 |Podgrzewacz przeptywowy kpl 1
1530 ST 453-7 | Pralnica przemystowa kpl 1
1531 ST 453-7 |Suszarka szt 1
1532 ST 453-7 |Pralka (3 szt) kpl 1
1533 ST 453-7 | Ciag szafek + zlew techniczny do prania recznego kpl 1
1534 ST 453-7 | Suszarki, stelaze, systemy przechowywania kpl 1

8. Slusarka wewnetrzna
1535 ST 453-4 | BLA Balustrada zeliwna wg autorskiego detalu.Balustrada z pretow zeliwnych uksztattowanych w ozdobny sposéb, od

gory i od dotu przytwierdzonych do Zeliwnych elementéw poziomych. Od dotu balustrada przytwierdzona do zelbetowej

konstrukgji. Od géry pochwyt drewniany, zabezpieczony lakierem w tym samym kolorze co elementy zeliwne.Wszystkie

spawy szlifowane na gtadko. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. kpl 1
1536 ST 453-4 | POA Porecz z pochwytem drewnianym Porecz ciagta, z pochwytem drewnianym, zabezpieczonym lakierem w tym

samym kolorze co stalowe elementy mocujgce. Odlegto$¢ poreczy od Sciany do ktorej jest mocowana - 5¢cm. Wszystkie

elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Mocowanie wg rysunku detalu, do $ciany

konstrukcyjne;. kpl 1
1537 ST 453-4 |PO.NP Porecz podwojna z pochwytem drewnianym przeznaczona dla os6b niepetnosprawnych Porecz ciggta, z

pochwytami drewnianymi na wysoko$ci 75 ¢cm i 90 cm od posadzki, zabezpieczonymi lakierem w tym samym kolorze co

stalowe elementy mocujace. Odlegto$¢ poreczy od $ciany do ktérej jest mocowana - 5cm. Porecz przed poczatkiem i za

koficem pochylini nalezy przedtuzy¢ o 30 cm oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Mocowanie wg rysunku detalu, do $ciany

konstrukcyjne;. . kpl 1
1538 ST 453-4 POM. Porecz mosigzna Porecz ciggta, z mosigdzu walcowanego, pochwyt w postaci rury o ér. 2 cm. Elementy mocujace

mosiezne. Odlegto$¢ poreczy od Sciany do ktorej jest mocowana - 5cm. Mocowanie wg rysunku detalu, do $ciany

konstrukcyjnej. kpl 1
1539 ST 453-4 BL Balustrada stalowa Balustrada z pionowymi elementami wypetniajagcymi w postaci ptaskownikéw 30x5mm. Profile

pionowe - stal min. S 355, kwadratowe 40x40mm, grubo$¢ $cianki 5Smm. Od dotu balustrada mocowana na kotwy do

zelbetowej konstrukcji schodéw. Od géry pochwyt w postaci profilu stalowego - stal min. S 355, kwadratowy 50x50mm,

grubo$¢ $cianki 5Smm. Wszystkie spawy szlifowane na gtadko. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo i malowane

proszkowo. kpl 1
1540 ST 453-4 PO Porecz stalowa Porecz ciagta, zgrzewana. Pochwyt w postaci profilu stalowego - stal min. S 355, kwadratowy

50x50mm, grubo$¢ Scianki 5mm. Odlegto$¢ poreczy od $ciany do ktorej jest mocowana - 5¢cm. Wszystkie elementy

ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Mocowanie wg rysunku detalu, do $ciany konstrukcyjne;. kpl 1
1541 ST 453-4 BLT Balustrada od strony przestrzeni otwartej przy dojsciach i przej$ciach do urzadzen technicznych - stalowa z gérng

poprzeczka na wysokosci 110 cm oraz poprzeczka posrednig na wysokosci 55 cm. Wzdtuz balustrady kraweznik o

wysokosci min. 15 cm kpl 1
1542 ST 453-4 | BP Bramka uchylna z profili stalowych ocynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo na kolor RAL. Mocowanie do

$ciany, systemowe. Wierzch bramki na wysoko$ci 110cm. Dtugosé ramienia dopasowana do szerokosci biegu schodéw.

Bramka wyposazona w mechanizm sprezynowego powrotu ramienia do pozycji wyjsciowej. kpl 1
1543 ST 453-4 \Wykonczenie balustrad gtéwnej sali teatrainej kpl 1
1544 ST 453-4 Balustrada techniczna kpl 1




